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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robét budowlanych:

Rozbidérka komina, wraz z uprzatnieciem i uporzgdkowaniem terenu na nieruchomos¢
przy ul.Ksiecia Bogustawa X 33 w Szczecinie, na dziatce nr 17/26 z obrebu 1041.
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2. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych:
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji roboét -
rozbiérkowych:
Wykonania i odbioru robét budowlanych:

Rozbiorka komina, wraz z uprzatnieciem i uporzadkowaniem terenu na nieruchomos¢

przy ul.Ksiecia Bogustawa X 33 w Szczecinie, na dzialce nr 17/26 z obrebu 1041.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych i robét
towarzyszgcych przewidzianych do realizacji zadania.
1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja:
> ustawienie rusztowania
> rozbiérka komina przymurowanego do $ciany,
> uzupetnienie i pomalowanie tynku elewacji na $cianie budynku,
> uzupetnienie nawierzchni po rozbiérce komina z kostki betonowe;j,
> wywoz wszystkich materiatéw z rozbiorki, wraz z optatg za utylizacje,
» wykonanie prac porzgdkowych po przeprowadzonych robotach rozbiérkowych,
1.4 Informacja o terenie rozebranego budynku:
Rozbierane komina murowanego, zlokalizowanego na dziatce nr 17/26 z obrebu 1041 w
Szczecinie.

1.5. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych, zakresie przygotowan
do rozbiorki budynku nalezy:
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Teren rozbiérki nalezy wyznaczyc¢ i wydzieli¢ ogrodzeniem i odpowiednimi ta§mami BHP oraz umiesci¢
dobrze widoczne i wykonane trwatg technikg napisy i tablice informacyjno-ostrzegawcze.
1.5.1. Organizacja robét;
Rozbidrki poszczegodlnych elementéw budynkéw nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci:
> ustawienie rusztowania
> rozbiorka komina przymurowanego do sciany,
> uzupetnienie i pomalowanie tynku elewacji na scianie budynku,
> uzupetnienie nawierzchni po rozbiorce komina z kostki betonowej,
» wywoz wszystkich materiatéw z rozbiérki, wraz z optatg za utylizacje,
> wykonanie prac porzgdkowych po przeprowadzonych robotach rozbidrkowych,
1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:
Wykonawca robét odpowiada za zabezpieczenie oséb trzecich na zasadach ogdlnych.
1.5.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca robot zobowigzany jest znac i stosowa¢ w czasie wykonywania robét przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania rob6t wykonawca powinien stosowaé sie do przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci zabezpieczeniu przed hatasem,
skazeniem srodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pytami i gazami oraz zabezpieczenia przed
mozliwoscig wywotania pozaru.
1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:
Podczas realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Wykonawca powinien szczegolnie starannie zabezpieczy¢ roboty wykonywane na rusztowaniach i dachu.
Do prac demontazowych konstrukcji drewnianych nalezy zatrudni¢ wytgcznie wykwalifikowanych ciesli.
1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego zaplecze socjalne
wyposazone w odpowiedni sprzet i urzgdzenia BHP.
1.5.6 Ogrodzenie placéw skladowania elementow:
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia placu sktadowego elementéw z rozbidrek w celu
uniemozliwienia dostepu osob postronnych do czasu zakonczenia i odbioru koncowego robét.
1.6. Nazwy i kody
CPV 45262120-8 Wznoszenle rusztowan _
Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych: Roboty ziemne.
Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442110-1 Malowanie budynkéw
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
Kod CPV 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu.
Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
1.7. Dokumenty stanowiace integralng czes¢ umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
1.8. Wymagania szczegodlne:
1.8.1. Wymagania dotyczgce skladowania demontowanych konstrukcji.
Sktadowanie elementdw z rozbiorki (segregacje) nalezy wykonac zgodnie z ich
wiasciwosciami.
1.8.2. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz sSrodowisko.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt.
Materiaty z rozbiorki powinny byé przewozone pojazdami specjalistycznymi
umozliwiajgcymi szybki roztadunek.
Przewozone materiaty z rozbiérki i odpady muszg by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie na pojezdzie, wysypywaniem lub upadkiem ze skrzyni
tadunkowej lub kontenera.
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1.8.3. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych i rozbiérkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole wykonywanych robét rozbiérkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidtowosci i jakosci
wykonywanych robot.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robét oraz
zapewni¢ zgodnosé umowa.
1.8.4. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem robét.
Zarzagdzajgcy realizacjg umowy zobowigzany jest ocenia¢ zgodnosé wykonywanych
robo6t z wymogami szczegotowej specyfikaciji technicznej.
1.8.5. Wymagania dotyczace odbioru robét.
Wykonawca rozbidrki zobowigzany jest zgosi¢ do odbioru wszystkie roboty ulegajagce
zakryciu.
1.8.6. Opis sposobu robét rozbiorkowych.
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
1.9. Utylizacja materiatow z rozbiorki.
Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru, zobowigzany jest do przedtozenia
dokumentow z utylizacji $mieci i pozostawionych sprzetéw, mebli, oraz materiatéw z rozbidrki z
uwzglednieniem podziatu na rodzaje materiatéw podlegajgcych utylizacji.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

>

>

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr. 89/1994 poz. 414 wraz z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych,zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych. (Dz. U. z 1995 r. nr. 10 poz.47)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.)
Zwigzane Polskie Normy

PN-B 06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B 10080 Roboty ciesielskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk%e Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych urzadzen i metod.
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