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Bryczkowskiego 39_rozbiérka_DZP PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Rozbidérki
1|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.1{0519-04
2,90*4,30+5,60*4,00 m?2 34,87
RAZEM 34,87
2|KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa |m?2
d.1|0519-05 Krotnos¢ = 2
poz.1 m2 34,87
RAZEM 34,87
3|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z piyt falistych nie nadajacych sie do uzytku m2
d.1|0511-03
analogia
12,21*1,50 m2 18,32
RAZEM 18,32
4/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m2
d.1|0506-04
12,21*4,60 m2 56,17
RAZEM 56,17
5|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, Im?2
d.1]/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[(4,60+1,50)*2+12,21+4*1,44+1,20]*0,25+2*12,21*0,20 m?2 12,73
RAZEM 12,73
6|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1|0403-02
4,60*12,21+poz.1 m?2 91,04
RAZEM 91,04
7|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie dachu m?2
d.1|0403-03
12,21*1,5 m?2 18,32
RAZEM 18,32
8|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw piaskich Kleina o grubosci piyty 1/2 ceg. m?2
d.1/0106-02 .
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i miotéw |m3
d.1|/0109-04
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1|0101-01
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR 4-04 |Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach prefabrykowanych m3
d.1|0108-04
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.1/0303-01
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie ce- |m?2
d.1/0105-04 mentowo-wapiennej
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek z ptyt z betonu komérkowego grubosci do 15 cm na |m?2
d.1(0105-07 zaprawie cementowo-wapiennej
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na za- |m3
d.1{0102-08 prawie cementowo-wapiennej
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- [m3
d.1(0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach o m3
d.1/0104-01 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1]0301-02
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
19|KNR 4-04 |Rozebranie $cian zewnetrznych z okraglakéw m2
d.1|0404-01
analogia
(2,90+4,30+5,60+4,00)*2,20 m2 36,96
RAZEM 36,96
20|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podt6g biatych na pétwpust m?2
d.1|0405-02
analogia
4,42*12,21 m?2 53,97
RAZEM 53,97
21|KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych m
d.1|0406-05
(4,42+1,20)*13 m 73,06
RAZEM 73,06
22/KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych i rozbiérka podbitki m2
d.1|0406-03
analogia
poz.20+1,20*12,21 m2 68,62
RAZEM 68,62
23|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m?2
d.1|01 0441-06
12,21*(4,42+1,20) m?2 68,62
RAZEM 68,62
24/ KNR-W 4- |Wyjecie oscieznicy o powierzchniod 1 do 2 m2 [32*0.8*2.0+14*1.2*1.6+ |szt.
d.1]01 0443-02 {2*0.6*1.6+2.5*1.6*14]
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
25|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m2
d.1|01 0438-03
analogia-
1 m?2 1,00
RAZERi 1,00
26|KNR 4-01 |Rozebraznie $cianek z fat i rygli-ciany zewnetrzne m2
d.1|0427-05
analogia
12,21*2,10+12,21*3,10+(3,10+2,10)*4,42*0,5*2 m2 86,48
RAZEM 86,48
27|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - plytki m?2
d.1|0504-07
) 12,21*4,51-poz.28 m?2 44,09
RAZEM 44,09
28|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1|0504-03 .
3,21*3,42 m?2 10,98
RAZEM 10,98
29/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2
d.1]0504-01
12,21*4,42 m?2 53,97
RAZEM 53,97
30|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1|0301-02
poz.29*0,10 m3 5,40
RAZEM 5,40
31|KNR-W 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keram- |m2
d.1|01 0609-03 |zytowego albo gruzu z betonu komérkowego grub.do 10 cm
poz.29 m?2 53,97
RAZEM 53,97
32|KNR 4-04 |Rozebranie $cian gruzobetonowych o grub.do 20 cm m3
d.1|0303-07
(12,21+4,42)*2*0,9*0,20 m3 5,99
RAZEM 5,99
33|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11 m?2
d.1|0505-04
5,92*12,21 m?2 72,28
RAZEM 72,28
2 Teren
34|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z [m2
d.2|{0815-07 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1,20*12,21+12,04*0,50 m?2 20,67
RAZEM 20,67
35|KNR 2-25 |Rozbidrka ogrodzenia-stupy i ptyty ogrodzenia m?2
d.2|0308-02
analogia
54,00*2,00 m2 108,00
RAZEM 108,00
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36|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.2|0403-02
0 m2 0,00
RAZEM 0,00
37|KNR 4-04 |Rozebranie Scianek dzialcwych z dwoch warstw desek nieotynkowanych |m2
d.2|0404-07
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
38|KNR 4-04 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenos$nych - rozebranie m
d.2|0901-04 :
1 m 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 4-04 [Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.2|0306-01
0 m3 0,00
RAZEM 0,00
40/KNR 4-04 |Rozbicie oddzielnych bryt betonowych m3
d.2|0306-05
0 m3 0,00
RAZEM 0,00
41/KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostawionych smieci, wywoz $mieci z barakéw |m?2
d.2|0111-02
20*30 m2 600,00
RAZEM 600,00
3 Transport
42|KNR 4-04 |Transport papy,szkia, oraz eternitu do utylizacji i przy recznym zatadowa- |m3
d.3{1101-02 niu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odl 1 km.
analiza in-
dywidualna
(poz.1+p0oz.2)*0,05+1,5*1,5*5*2*0,004 m3 3,58
i RAZEM 3,58
43|KNR 4-04 |Transport papy, szkia, oraz eternitu przy recznym zatzdowaniu i wytado- |m3
d.3|1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km*14 .
poz.42*14 m3 50,12
RAZEM 50,12
44/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.3|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km
poz.32+p0z.31*0,10+poz.30+p0z.29*0,05+(p0z.25+p0z.26)*0,10+p0oz.34* |m3 30,30
0,10
RAZEM 30,30
45/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.3|1103-05 wyadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 2
L 145*9 m3 1.305:00
RAZEM 1.305,00
4 Utylizacje
46 Utylizacja papy kg
d.4|analiza in-
dywidualna
115*0,5 kg 57,50
RAZEM 57,50
47 Utylizacja szkia kg
d.4|analiza in-
dywidualna
1,5%1,5*2*5*0,004*2500 kg 225,00
RAZEM 225,00
48 Utylizacja eternitu kg
d.4|analiza in-
dywidualna
54,00*1,60*16 kg 1.382,40
RAZEM 1382,40
5 Inne
49|KNR-W 2- |Ogrodzenia - rozebranie m2
d.5|25 0307-04
70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
50 Inne - prace towarzyszgce kpl.
d.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Mapka
51 Mapka geodezyjna szt
d.6|kalk. wias-
na
1 szt 1,00
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