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1. Wiadomosci ogdlne

Wykonanie badan terenowych oraz opracowanie opinii zlecit Pan Arkadiusz Szczerek.

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz okreslenie

parametrow geotechnicznych podtoza na dz. nr geod. 3416/4 w Wagrowcu.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom na okreslenie

optymalnej gtebokosci i sposobu prowadzenia prac oraz na zastosowanie odpowiednich

rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.1.Podstawa prawna opracowania

Opinie opracowano w oparciu o nastepujgce mapy, literature fachowg oraz akty prawne:

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Wagrowiec;

J. Kondrackiego ,Geografia regionalna Polski’ 2000 r.;

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. Nr 248 poz. 463);
Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011 r. art. 3, ust. 7 (Dz. U. 2021,
poz. 1420).

2. Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar badan terenowych zlokalizowany jest w potudniowo — wschodniej czesci

miejscowosci, na dz. nr geod. 3416/4

Wedtug administracyjnego podziatu Polski teren badan potozony jest w:

o miejscowos¢ Wagrowiec;
e gmina Wagrowiec;
e powiat wagrowiecki;

o wojewddztwo wielkopolskie.

3. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym terenie 22 lutego 2024 r. wykonano:

tyczenie punktéw badawczych;

2 otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0 - 3,5m;

W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntdéw pobieranych
z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢,
stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony
i ustabilizowany), jesli zwierciadto wystgpito;

niwelacje techniczng punktéw badawczych (zat. 2);

sondowanie dynamiczne DPL;




e po zakohczeniu prac terenowych, wykonane otwory badawcze zlikwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.
Szczegdétowg lokalizacje  otwordw  geotechnicznych  zaznaczono na mapie

dokumentacyjnej (zat. 2).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1. Budowa geologiczna
Budowe geologiczng podioza rozpoznano na podstawie Szczegdtowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz Wagrowiec), geotechnicznych materiatéw archiwalnych
oraz badan wtasnych wykonanych w lutym 2024 r. (wiercenia do gtebokosci 3,5 m p.p.t.).
Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw czwartorzedowych:

antropogenicznych i plejstocenskich.

Utwory antropogeniczne nawiercono na powierzchni terenu w postaci nasypu

niekontrolowanego (nN). Migzszos¢ warstwy wynosi 0,4 m.

Plejstocen Utwory plejstocenskie rozpoznano w postaci wodnolodowcowych gruntéw
niespoistych sklasyfikowanych jako piaski drobne (Pd). Do gtebokosci wiercen tj. 3,5 m p.p.t.

nie stwierdzono spggu utworéw plejstocenskich.

4.2.Warunki hydrogeologiczne
W lutym 2024 r. podczas wykonywania prac terenowych na badanym terenie
zaobserwowano wystepowanie zwierciadta wod gruntowych (tab. 1). Badania wykonano
podczas podwyzszonych stanéw wod podziemnych. Zwierciadto poziomu wodonosnego moze

ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.

Tab. 1 Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

ZWIERCIADt.O WODY PODZIEMNEJ

SACZENIA
RZEDNA NAWIERCONE USTABILIZOWANE
NR TERENU o o GLEBOKOS UWAGI
OTW. GLEBOKOSC RZEDNA GLEBOKOSC RZEDNA & RZEDNA
[mn.p.m.] [m p.p.t.] [mn.p.m.] [m p.p.t.] [mn.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.]
Zwierciadto
1 85,80 2,4 83,40 2,4 83,40 swobodne
Zwierciadto
2 85,70 21 83,60 21 83,60 swobodne




5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych.

Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr geod. 3416/4
w miejscowosci Wagrowiec stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowymi.

W prostych warunkach gruntowo-wodnych inwestycje proponuje sie zaklasyfikowaé
do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej

podejmie projektant konstrukciji.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, wydzielono
pakiety gruntow. W obrebie pakietéw wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametréow

geotechnicznych:

PAKIET I — obejmuje grunty nasypowe:
WARSTWA | — nN; grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-

mechanicznych, grunt stabonosny.

PAKIET Il — obejmuje grunty niespoiste:
WARSTWA IIA - Pd, Pd//Ps; stan $rednio zageszczony, Ip= 0,40 — 0,46; grunt nosny;
WARSTWA IIB — Pd; stan srednio zageszczony, Ip= 0,50 — 0,58; grunt nosny.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

zestawiono w tabeli uogdélnionych parametréw geotechnicznych (zat. 4).

6. WniosKki

1. W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych przeprowadzone zgodnie 2z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcyg
(ilos¢ i gtebokos¢ otwordw).

2. Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

3. Planowang inwestycje w prostych warunkdéw gruntowych proponuje sie zaklasyfikowac
do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r.

4. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej

podejmie projektant konstrukciji.




. Podczas badan geotechnicznych stwierdzono warstwe nasypu niekontrolowanego.

Grunty Pakietu | nalezy traktowa¢ jako stabonosne, ktére nie nadajg sie jako grunty

budowlane. Nalezy je usung¢ w miejscu planowanej inwestycji.

. Pozostate grunty wystepujace na terenie badan sg nosne, o korzystnych parametrach

geotechnicznych, nadajgce sie jako grunty budowlane.

. Rodzime grunty niespoiste — piaski drobne zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych.

Nowo formowane nasypy nalezy dogesci¢ uzyskujac wskaznik zageszczenia 1s20,98.

Prace nalezy wykonywac warstwowo max. 30 cm.

9. Pod fundamentem nalezy wykona¢ wzmocnienie z chudego betonu (min. 10 cm).

11.

12.

13.

14.

15.

Gtebokosé¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie WYNosi
H,=0,8 mp.p.t.

W lutym 2024 r. podczas wykonywania prac terenowych stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wod gruntowych.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okre$lenie rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktow
badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzgdzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy

skontaktowac sie z jej autorem.




