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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla modernizacji targowiska miejskiego w Wagrowcu - Etapl

1. CZF,SC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestycja w zakresie modernizacji targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng oraz wraz z wyposazeniem obejmuje:

ewykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawce zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, badan, warunkéw
technicznych, uzgodnien i pozwolen dla modernizacji targowiska miejskiego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe,

¢ wykonanie robdt budowlanych wyszczegdlnionych w punktach od 1.1.1.1 do 1.1.1.2. wraz z
przeprowadzeniem wszystkich niezbednych odbioréw i dopuszczen do uzytkowania.

W ramach modernizacji targowiska miejskiego Wykonawca powinien zrealizowaé, z zachowaniem
wymagan okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym:

¢ rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,

¢ likwidacje kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (kanalizacja sanitarna, wodociggowa,
energetyczna wraz z stupami oswietleniowymi)

* rozbidrke istniejgcych wiat oraz budynkdw naroznych

e termomodernizacje dwdch istniejgcych budynkow

* budowe nowego zagospodarowania terenu wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna,

¢ budowe nowych budynkéw higieniczno sanitarnych wraz z instalacjami i wyposazeniem.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami, standardami, bezpieczenstwem i komfortem uzytkowania budynkdéw, dostosowujgca
obiekt dla o0séb niepetnosprawnych oraz zapewniajgcg zgodnos¢ z warunkami ochrony
przeciwpozarowej oraz wymaganiami BHP i sanepidu z zachowaniem wymagan okreslonych w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREsLAJACE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Charakterystyczne parametry zagospodarowania terenu ETAP I:
Powierzchnia zabudowy nowo projektowanego budynku — 186,60m?
Powierzchnia istniejgcej zabudowy przeznaczona do termomodernizacji — 100,82m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw i wiat targowiska przeznaczonych do
rozbiorki — 1 699,22m?
Powierzchnia zabudowy wiaty $mietnikowej — 42,5 m?
Powierzchnia utwardzona pod ruch ciezki samochodow z kostki betonowej gr. 8cm—
3916,40m>
Powierzchnia utwardzona manewrowa z kostki betonowej — 608,00m?
Powierzchnia utwardzona pod ruch pieszy z kostki betonowej — 5633,61m2
Powierzchnia projektowana biologicznie czynna —466,00m?
Powierzchnia projektowanych traw ozdobnych —117,00m?
Projektowane ogrodzenie o wysokosci min. 180cm — dtugos¢ 110,00m
Rezerwa terenu pod maszt telekomunikacyjny — 100,00m?



Charakterystyczne parametry budynku A:
Powierzchnia uzytkowa — 66,07m?
Powierzchnia zabudowy — 94,80m?

Kubatura: 198,21m?

Dtugos¢ budynku — 18,00m

Szerokos¢ budynku — 6,00m

Charakterystyczne parametry budynku B:
Powierzchnia uzytkowa — 62,11m?
Powierzchnia zabudowy — 91,80m?

Kubatura: 186,33m?

Dtugos¢ budynku — 17,50m

Szerokos¢ budynku — 6,00m

Charakterystyczne parametry pojedynczego modutu wiaty targowiska:
Powierzchnia uzytkowa — 18m?
Dtugos¢ —6,00m
Szeroko$¢ — 3,00m
Wysokos$¢ min. 3,0m, max 3,6m

Charakterystyczne parametry zagospodarowania terenu ETAP II:
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow i wiat targowiska przeznaczonych do
rozbioérki— 1 446,39m?
Powierzchnia utwardzona pod ruch ciezki samochodéw z kostki betonowej gr. 8cm-—
3297,39m*
Powierzchnia utwardzona manewrowa z kostki betonowej — 608,00m?
Powierzchnia utwardzona pod ruch pieszy z kostki betonowej — 5889,75m2
Powierzchnia projektowana biologicznie czynna — 588,08 m?

Charakterystyczne parametry pojedynczego modutu wiaty targowiska:
Powierzchnia uzytkowa — 18m?
Dtugos¢ —6,00m
Szeroko$¢ — 3,00m
Wysokos$¢ min. 3,0m, max 3,6m

1.1.1.1. PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ramach budowy zagospodarowania terenu wchodzg nastepujgce elementy:
- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia frontowego na catej dtugosci
- likwidacje kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng (kanalizacja sanitarna, wodociggowa,
energetyczna wraz z stupami oswietleniowymi)
- rozbidrke istniejgcych wiat oraz budynkéw naroznych



termomodernizacje dwdch istniejgcych budynkow

prace ziemne: zdjecie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospotki/piasku grubego
zageszczenie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm

wykonanie parkingdw, nawierzchni manewrowej, zjazdu drogi dojazdowej, drogi pozarowej
wykonanie ciggdow pieszych

wykonanie matej architektury

wykonanie strefy urzgdzonej zieleni

wykonanie pozostate]j czesci dziatki wedtug koncepcji zagospodarowania terenu

wykonanie stalowych wiat targowiska

wykonanie budynkdw higieniczno sanitarnych

wykonanie wiaty Smietnikowej

wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami i bramami dwuskrzydtowymi

wykonanie sieci, instalacji i urzgdzen - deszczowej, sanitarnej, energetycznej,
wodociggowej, teletechnicznej, hydrantowej, oswietlenia i iluminacji, paneli
fotowoltaicznych o mocy 2x 10kW, pomieszczenia technicznego z pompga ciepta.
Przebudowa istniejgcej sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
kolidujacej z inwestycjg.

1.1.1.2. BUDOWA BUDYNKU
Budynki higieniczno sanitarne:

prace ziemne: zdjecie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospotki/piasku grubego
zageszczenie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm.

wykonanie podejs¢ i przepustéw instalacyjnych do budynku pod ptytg fundamentowa
wykonanie ptyty fundamentowej/fundamentow

wykonanie warstw posadzkowych

wykonanie S$cian zewnetrznych i wewnetrznych, stupéw zelbetowych, nadprozy
zelbetowych, itd.

wykonanie stropodachu zelbetowego

wykonanie ocieplenia budynku

wykonanie warstw dachowych z wykonczeniem

montaz stolarki drzwiowej, okiennej

wykonanie prac elewacyjnych — tynki elewacyjne, ptyty cementowo — wtdkniowe/ptyty
elewacyjne HPL, napisy podswietlane, obrébki blacharskie, itp.

wykonanie instalacji wewnetrznych budynku — elektrycznych, teletechnicznych,
wodociggowych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych, grzewczych c.o. i c.w.u, hydrantowych,
przeciwpozarowej, fotowoltaiczne 2 x 10kW

kottowni z wyposazeniem w postaci pompy cieplnej powietrznej, buforem, zbiornikiem na
C.W.U..

wykonanie tynkdw wewnetrznych

wykonczenie scian wewnetrznych — ptytki ceramiczne, gtadzie, gruntowanie, malowanie,
scianki wizerunkowe, itd.

wykonczenie posadzek



— wyposazenie budynkdw w kompletne zaplecze kuchenne z wyposazeniem, biatg armature,
oprawy oswietleniowe LEDowe, gniazda, wtaczniki, lustra, stoty, krzesta, szafy gospodarcze,
Sciany wizerunkowe, itp.

Wiaty targowiska:

— prace ziemne: zdjecie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospotki/piasku grubego
zageszczenie warstw do min. 1s-0,98 warstwami max. co 30cm.

— wykonanie podejs$¢ i przepustdw instalacyjnych do wiat

— wykonanie fundamentéw

— wykonanie instalacji elektrycznych (oswietlenie, gniazda wtykowe)

— wykonanie konstrukcji stalowej wiat

— wykonanie zadaszenia wiat z blachy trapezowej ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor antracytowy RAL 7016 oraz poliweglanu komorowego w miejscu ciggéw pieszych.

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIAWYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie dziatka zabudowana, powierzchnia utwardzona. Teren ptaski. Dostep do drogi publicznej
poprzez istniejace zjazdy. Dziatka ma dostep do sieci wodociggowej i energetycznej, kanalizacji
sanitarne;j.

1.1.2.2. OGOLNEWYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPLETNEGO | POPRAWNEGO WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”:

1. Projektu budowlanego i projektéw technicznych w tym projektu zagospodarowania terenu — w
pieciu egzemplarzach, w branzach:

a. architektonicznej,

b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacjg, wodno —
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompa ciepta, hydrantowej

d. instalacji elektrycznych , teletechnicznych i niskopradowych, fotowoltaicznej, przeciwpozarowej,
odgromowej

e. drogowej;

2. Projektéw wykonawczych w czterech egzemplarzach w branzach:

a. architektonicznej,

b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacjg, wodno —
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompa ciepta, hydrantowej

d. instalacji elektrycznych , teletechnicznych i niskopradowych, fotowoltaicznej, przeciwpozarowej,
odgromowej



e. drogowej;
3. Projektu aranzacji wnetrz wszystkich pomieszczen w czterech egzemplarzach;
4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — w dwoéch egzemplarzach;
5. Przedmiardow robét i kosztorysow inwestorskich — w czterech egzemplarzach;
6. Wersji elektronicznej ww. dokumentacji na ptycie CD/DVD- w min. czterech egzemplarzach;
7. Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii, odstepstw, warunkéw technicznych i pozwolen
wiasciwych organodw, niezbednych do wykonania i odbioru catosci zadania; m.in.:
— wykonanie i opracowanie badan geotechnicznych min. 6 odwiertéw do gtebokos$ci min. 5m
( dowiercenie sie do warstwy nosnej gruntu),
— wykonanie i opracowanie inwentaryzacji zieleni,
— opracowanie i uzyskanie mapy do celdow projektowych z naniesieniem punktow sytuacyjno
— wysokosciowych w siatce 5 x 5 m,
— opracowanie i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
— uzyskanie warunkoéw technicznych od poszczegdlnych gestorow,
— uzgodnienie ZUDP,
— uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,
— uzgodnienie z rzeczoznawcg p.poz, rzeczoznawca sanepidu,
— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku,
8. Uzyskanie oswiadczen o skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych;
9. Petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robét opartych o wykonang dokumentacje
projektowsg;
10. Realizacji robdt budowlano-montazowych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.

Dokumentacja projektowa powinna:

1. by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia calu, ktdremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami; z podziatem na etapy mozliwe do wykonania jako kazdy z
osobna. Na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robdét budowlanych niezbednych dla
uzytkowania obiektow;

2. w swojej tresci okresla¢ przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci technologie robdt,
materiaty i urzagdzenia a takze przyjete rozwigzania materiatowe, wybrane technologie, urzadzenia i
wyposazenia przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane;

3. uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje, odstepstwa, opinie i pozwolenia wtasciwych organdw,
niezbedne do wykonania i odbioru catosci zadania, w tym uzgodnienia projektu przez
rzeczoznawcow w zakresie higieniczno-sanitarnym ,pozarowym i bhp.;

4. posiadaé¢ oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych,
ktore powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci wraz z sprawdzajacymi;

5. wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepisow;

6. dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnymi opracowaniami w ktérym wydzielone beda
tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu robét budowlanych. Nazwy i kody grup robot, klas



robot i kategorii robdét powinny byé zgodne z nazewnictwem i numeracjg okreslong w
rozporzadzeniu w sprawie Wspadlnego Stownika Zamowien;

7. zakres i forma projektu ma by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

8. projekt budowlany, techniczny i projekty wykonawcze wykonane jako odrebne opracowania,

9. w kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracjg, a wydruki trwale spiete, w
sztywnej oprawie.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig minimalne
wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowad, jako wytyczne Inwestora.

Projekt musi uzyska¢ akceptacje Inwestora. Uzgodnienia nie mogg wymuszaé¢ podniesienia
standardu okreslonego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

Prace projektowe muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych
aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. Podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentdw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.

1.1.3.WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE OBIEKTOW

Zamawiajgcy oczekuje, ze prace budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowg
zapewnia modernizacje targowiska miejskiego poprzez budowe nowych budynkdw,
termomodernizacje istniejgcych, matej architektury, parkingdw, dojazdu, ciggéw pieszo jezdnych,
ogrodzenia, zielen urzgdzong wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng.

1.1.3.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI WRAZ Z
OKRESLENIEM ICH PLANOWANEJ FUNKCJI ORAZ PODZIALEM NA DANY BUDYNEK

SZCZEGOtOWE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN BUDYNKOW HIGIENICZNO
SANITARNYCH

Budynek A:
1. Pomieszczenie socjalne 11,17m2
Pomieszczenie techniczne 7,16m2
Pomieszczenie porzgdkowe 3,47m?2
Toaleta ogélnodostepna meska 11,29m2
Toaleta ogélnodostepna damska 8,81m2
Toaleta dla 0séb niepetnosprawnych 3,47m2
Toaleta ogdlnodostepna damska dla pracownikéw 8,81m2
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Toaleta ogélnodostepna meska dla pracownikéw 11,29m2

tacznie 65,47m2




Budynek B:
1. Toaleta ogdlnodostepna damska dla pracownikow (spozywka) 4,93m?2
Pomieszczenie techniczne 5,09m2
Toaleta ogdlnodostepna meska dla pracownikow (spozywka) 4,94m?2
Toaleta ogdlnodostepna meska 11,29m2
Toaleta ogdlnodostepna damska 8,81m2
Toaleta dla 0séb niepetnosprawnych 3,47m2
Toaleta ogélnodostepna damska dla pracownikéw 8,81m2
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Toaleta ogélnodostepna meska dla pracownikéw 11,29m2

tacznie 62,11m?

1.1.3.2. OKRESLENIE MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZEN PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI

W zwigzku z planowang modernizacjg targowiska miejskiego wraz zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg techniczng, dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych w
niniejszym opracowaniu w granicach +/- 15% pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozen
funkcjonalnych, uzgodnienia z Projektantem i autorem PFU i Inwestorem oraz zachowania
zgodnosci z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami. Dopuszcza sie rowniez zamiane miejscami
pomieszczen, w szczegdlnosci ze wzgledu na uwarunkowania techniczne wynikte w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
autora PFU i Inwestora. Dopuszcza sie zlokalizowanie w budynku nie wymienionych w niniejszym
programie pomieszczenn technicznych, zapleczowych i funkcji obstugujgcych jesli wynika to z
uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych lub przepiséw prawnych.

1.2.WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGOW STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt modernizacji targowiska i budowy nowych budynkdw, wiat, termomodernizacji wraz
zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszgcg infrastrukturg techniczng powinien by¢ opracowany
na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza modyfikacji zatozen programowych i innych rozwigzan
architektonicznych. Prace projektowe i realizacja objete przedmiotem zamowienia powinny byé
wykonane zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, z przywotanymi w nim
przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowane i wykonane elementy,
urzgdzenia oraz instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu spetnienie podstawowych
wymagan przepisow budowlanych, dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- akustyki sali teatralnej,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegréd.



Nie dopuszcza sie zaprojektowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia lub wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

1.2.1. WYMAGANE CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH, ARCHITEKTURY, WYKONCZENIA WYMAGANIA DOTYCZACE
KONSTRUKCII

W WYMAGANIACH DOTYCZACYCH KONSTRUKCII:

- nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych

- bezwzgledne spetnienie jest wymagan bezpieczenstwa konstrukgji,

- projekt rozwigzan konstrukcyjnych powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztéw ich wykonania.

WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA:

- bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych, zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
przegréd budowlanych ;

- forma i standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposdb przeznaczenia obiektu, przyjete
materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowac trwatoscig uzytkows i estetyka;

- budynek i teren powinien zosta¢ przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne;

- scianki zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne oraz dziatowe murowane wykonane z pustakow
silikatowych;

- drzwi zewnetrzne z aluminium , szklone szktem bezpiecznym ;

- drzwi wewnetrzne, drewniane, z aluminium, szklone szktem bezpiecznym , wyciszane ; drzwi
p.poz. przeszklone ;

- w projekcie nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy wyposazenia statego i ruchomego ;

- pomieszczenia sanitarne dla uzytkownikdéw i dla osob niepetnosprawnych — gabaryty urzadzen
dostosowane do uzytkownikdw, armatura z centralnym systemem mieszaczy, lustra nad
umywalkami, wieszaki na reczniki, pojemniki na mydto w ptynie, kosze na Smieci.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII:

Sieci i instalacje zewnetrzne oraz przytacza:

- instalacja hydrantowa zewnetrzna,

- instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej ze skrzynkami rozsgczajgcymi/ studniami chtonnymi
lub zrzut wod deszczowych i roztopowych do najblizszego cieku wodnego, wyposazona w
separatory substancji ropopochodnych oraz piasku,

- instalacja zewnetrzna wodociggowa,

- sie¢ i instalacja zewnetrzna energetyczna, oSwietlenie zewnetrzne w technologii LED, iluminacja
drzew i budynku,

- sie¢ i instalacja teletechniczna w tym instalacja monitoringu i nagtosnienia,

- instalacje zewnetrzne i urzgdzenia pomp cieplnych powietrznych,

- instalacje zewnetrzne i urzgdzenia kanalizacji sanitarnej



- sie¢, instalacje ogrzewania c.o. i c.w.u
- instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 2 x10kW

Instalacje i urzgdzenia wewnetrzne:

Instalacje sanitarne wewnetrzne:

- Instalacje grzewcze (instalacja c.o. i c.w.u.), ogrzewanie podtogowe, budynek ogrzewany pompa
ciepta powietrzng,

- Instalacje wod. —kan. (woda zimna, woda ciepta, kanalizacja sanitarna), min. cztery zawory
zewnetrzne wody,

- Kanalizacja deszczowa, system rynnowy ukryty; rury spustowe prowadzone w warstwie
ocieplenia;

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta — rekuperacja

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

- Instalacja oswietlenia podstawowego LED,
- Instalacja oswietlenia miejscowego LED,

- Instalacja oswietlenia awaryjnego LED,

- Instalacja gniazd wtykowych 230V,

- Zasilanie urzadzen technologicznych,

- Instalacja sitowa 400V,

- Ochrona przepieciowa instalacji,

- Ochrona przeciwporazeniowa instalacji,

- Instalacja odgromowa,

- Instalacja fotowoltaiczna 2 x10kW na dwdch projektowanych budynkach

Instalacje teletechniczne wewnetrzne:
- Instalacja teletechniczna;
- Instalacja przeciwpozarowa

1.2.1.1. PRZEWIDYWANE ROBOTY BUDOWLANE
1.2.1.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE

- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia frontowego

- rozbidrke istniejgcych wiat targowiska

- rozbidrke istniejgcych budynkéw naroznych

- likwidacje kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng (kanalizacja sanitarna, wodociggowsa,
energetyczna wraz z stupami oswietleniowymi)



1.2.1.1.2. PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE, MONTAZOWE, WYPOSAZENIOWE
Kompletne roboty budowlano — montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem

budowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z projektem.

Budynki higieniczno sanitarne:

prace ziemne: zdjecie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospotki/piasku grubego
zageszczenie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm.

wykonanie podejs¢ i przepustéw instalacyjnych do budynku pod ptytg fundamentowa
wykonanie ptyty fundamentowej/fundamentow

wykonanie warstw posadzkowych

wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych, stupéw zelbetowych, nadprozy
zelbetowych, itd.

wykonanie stropodachu zelbetowego

wykonanie ocieplenia budynku

wykonanie warstw dachowych z wykonczeniem

montaz stolarki drzwiowej, okiennej

wykonanie prac elewacyjnych — tynki elewacyjne, ptyty cementowo — wtdkniowe/ptyty
elewacyjne HPL, napisy podswietlane, obrébki blacharskie, itp.

wykonanie instalacji wewnetrznych budynku — elektrycznych, teletechnicznych,
wodociggowych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych, grzewczych c.o. i c.w.u, hydrantowych,
przeciwpozarowej, fotowoltaiczne 2 x 10kW

kottowni z wyposazeniem w postaci pompy cieplnej powietrznej, buforem, zbiornikiem na
C.W.U..

wykonanie tynkdw wewnetrznych

wykonczenie scian wewnetrznych — ptytki ceramiczne, gtadzie, gruntowanie, malowanie,
scianki wizerunkowe, itd.

wykonczenie posadzek

wyposazenie budynkow w kompletne zaplecze kuchenne z wyposazeniem, biatg armature,
oprawy oswietleniowe LEDowe, gniazda, wtaczniki, lustra, stoty, krzesta, szafy gospodarcze,
$ciany wizerunkowe, itp.

Wiaty targowiska:

prace ziemne: zdjecie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospotki/piasku grubego
zageszczenie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm.

wykonanie podejs¢ i przepustéw instalacyjnych do wiat

wykonanie fundamentow

wykonanie instalacji elektrycznych (o$wietlenie, gniazda wtykowe)

wykonanie konstrukcji stalowej wiat

wykonanie zadaszenia wiat z blachy trapezowej ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor antracytowy RAL 7016 oraz poliweglanu komorowego w miejscu ciggow pieszych.



Termomodernizacja istniejgcych budynkow:
— wykonanie docieplenia budynku
— wykonanie docieplenia warstw dachowych z wykorczeniem
— wymiana stolarki drzwiowej, okiennej
— wykonanie prac elewacyjnych — tynki elewacyjne, ptyty cementowo — wtdkniowe/ptyty
elewacyjne HPL, napisy podswietlane, obrébki blacharskie, orynnowanie, itp.

1.2.1.2.WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN MATERIALOWYCH | WYKONCZENIA PARAMETRY
TECHNICZNE ELEMENTOW | MATERIALOW

1.2. 1.2.1. POWIERZCHNIE DOJSC | DOJAZDOW, WIATA SMIETNIKOWA, MALA ARCHITEKTURA
POWIERZCHNIE DOJSC | DOJAZDOW
Parking dla samochoddéw osobowych, droga dojazdowa wykonana z powierzchni kostki betonowe;j

jasno szarej o gr. min. 8cm.

Miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej oznaczone na niebiesko z biatymi liniami. Przy
gtéwnych wejsciach zastosowano wycieraczki stalowe, ocynkowane systemowe z odprowadzeniem
wody w do kanalizacji deszczowe;.

Nalezy w fazie projektowej wykonac¢ badania geotechniczne i na ich podstawie zaprojektowac
odpowiednie warstwy drogowe lecz nie mniejsze niz:

Konstrukcja parkingéw, zjazdu, drogi dojazdowej i manewrowej dla ruchu ciezkiego samochodéw
- kostka betonowa, szara, grubosci 8 cm

- podsypka cem — piaskowa 1:3 grubosci 4 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm o min. Rm=5 MPa

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem, gr. min. 20cm o min. Rm=5 MPa

- warstwa odsgczajgca z piasku grubego min. 10cm zageszczony do IS min 0,98

- grunt rodzimy zageszczony do IS min 0,98

Konstrukcja ciggdw pieszych (poza zakresem ruchu samochoddéw)

- ptyta brukowa betonowa, prostokatna, jasno szara, niefrezowa, 10 x 20cm grubosci min. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 4 cm 0 frakcji 0 - 2mm

- kruszywo famane stabilizowane mechaniczne o frakcji 4 — 31,0 mm, Rm= 1,5 MPa grubosci min.
20 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku grubego min. 10cm zageszczony do IS min 0,98

- grunt z pospotki stabilizowany mechanicznie/chemicznie do IS min 0,98

Nawierzchnie drég i parkingdw obramowane kraweznikiem wibro — prasowanym o wymiarach 100
x 30 x 15, chodniki obramowane kraweznikiem wibro — prasowanym o wymiarach 100 x 30 x 12
posadowione oba na tawie betonowej gr. min. 20cm (C20/25) z oporem nie wystajgcym.



WIATA SMIETNIKOWA
Wydzielone miejsce na kontenery — systemowa wiata Smietnikowa wykonana na zamdwienie

usytuowane na systemowych fundamentach. Wiata Smietnikowa systemowa wyposazona w min.
osiem konteneréw o pojemnosci 240 | (niebieski, zielony, z6tty, czarny). Wiata montowana na
fundamentach min. 40 x 40 x 100cm, beton min. C20/25, podbeton gr. min. 10cm, beton min.
C12/15.

Wiata o wymiarach 840 - 850 x 490 - 500cm i o wysokosci 262 - 290cm. Konstrukcja wiaty
wykonana ze stali, ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016,
zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor jasno szary
RAL 7035. Wypetnienie boczne wykonane z blachy trapezowej z poziomymi wyttoczeniami
przypominajgcymi deskowanie o gr. blachy min. 3mm, ocynkowanych malowanych proszkowo na
kolor antracytowy RAL 7016. Wiata wyposazona w drzwi o szerokosci min. 120cm i wysokosci
200cm. Zamkniecie na zamek z wktadka patentowg min. C6, klamka ze stali nierdzewnej. Wszystkie
opierzenia i rynny odprowadzajgce wode z dachu wykonana z blachy tytan cynk o gr. min. 0,8mm.
Wokdt wiaty (oprécz frontu z drzwiami) zasadzi¢ — pnacza zimozielone- Bluszcz Pospolity wysokosé
sadzonki min. 90 cm - min. 5 sztuk na 1m, facznie min. 50 sadzonek

Wiata Smietnikowa modutowa musi posiada¢ min. 5 letnia gwarancje od producenta.

Wiate wykonac zgodnie z ponizszym rysunkiem.

Mata architektura
tawki — 14 sztuk
tawka o nowoczesnej, prostej formie, na stelazu wykonanym z profili stalowych ocynkowanych o

przekroju 75 — 80 mm x 40 - 42mm, malowanych proszkowo na kolor ciemno szary ( antracytowy)
RAL 7024, siedzisko i oparcie wykonane sg z desek z drewna egzotycznego TEAK, deski s3
polerowane, frezowane i zabezpieczone poprzez min. potréjne malowanie impregnatem/lakierem



matowym, tawka mocowana na state do podtoza, wysokos¢: 860 - 910 mm, dtugosc: 1800 - 1980
mm gtebokos$¢ siedziska: 470 — 490 mm, wysoko$¢ siedziska od ziemi: 440 - 450 mm, grubosé

desek: 35 - 40 mm.

FRONT BOK
Drewno egzotyczne TEAK,
[§ i e lakierem i
matowym, min. 3 warstwy. Deski o
wymiarach 95 - 120 x 35 - 40mm,
frezowane 3 - 5mm,
rozstaw miedzy deskami 12 -16mm.

860.-910mm

440 - 450mm J,

470 - 490mm

Stal ocynkowana malowana
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016,

1800 - 1980mm l L

Profile 75 - 80 x 40 - 42 x 3mm

Drewno egzotyczne TEAK, zabezpieczone lakierem
bezbarwnym matowym, min. 3 warstwy. Deski o
wymiarach 95 - 120 x 35 - 40mm, frezowane 3 - 5mm,
rozstaw miedzy deskami 12 -16mm.




74 cm 190 cm

85cm

49 cm
59 cm

Kosz — 14 sztuk

Kosz do segregacji odpaddéw w wersji jednokomorowej (zmieszane) wykonany ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Kosz wyposazony we wktad z blachy
ocynkowane;j. Kosz wyposazony w popielnice. Kosz zamykany na klucz. Pojemnos$¢é min. 80l komory
kosza; wymiary: szerokos$¢ 380 — 450 mm, gtebokos¢ 350 — 450 mm, wysokos$¢ 900 — 1100 mm.
Kotwiony do podtoza na state. Dopuszcza sie fragment podstawy jako betonowa o wysokosci max
20cm.

Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy
gtéwnej konstrukcji potgczone z na state za pomocg kotew z fundamentami betonowymi z betonu
min. C16/20 o wymiarach min. 25 x 25 x 50cm, (gérna powierzchnia bet. 10 cm ponizej
powierzchni bruku lub nawierzchni zwirowej).

Dopuszczalna forma, ksztatt i styl:



Stojaki rowerowe — 15 sztuk

Stojaki rowerowe o nowoczesnej, prostej formie, wykonane z profili ze stali nierdzewnej o
wymiarach min. 35 -43 x 35-43 x 2,0mm lub rury 35 —48 x 2,0mm. Wymiary: wysokos¢: 75 - 85
cm, dtugosc: 85 cm — 95 cm. Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Elementy gtéwnej konstrukcji potgczone z na state za poprzez zabudowanie w
fundamentach betonowych z betonu min. C16/20 o wymiarach min. 30 x 30 x 100cm, (gbrna
powierzchnia bet. 10 cm ponizej powierzchni bruku lub nawierzchni zwirowej).

Dopuszczalna forma, ksztatt i styl:
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Nowoczesne ogrodzenie frontowe

Projektowane ogrodzenie o wysokosci min. 150cm z profili stalowych zamknietych 40x27 [mm)]
(elementy pionowe) 27x27mm ( rama przesta) ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor
antracytowy RAL 7016.

Stupki z profili zamknietych ocynkowanych malowanych proszkowo 55 — 75 mm x 55 — 75mm, x
3mm. Fundamenty zelbetowe min. 30x30cmx100cm z betonu min. C20/25. Dtugos¢ ogrodzenia
min. 108,60m. Ogrodzenie wyposazone w dwie bramy dwuskrzydtowe o szerokosci min. 500cm
oraz trzy furtki o szerokosci 120cm. Wypetnienie furtek i bram takie samo jak ogrodzenie. Furtka
wyposazona w zawiasy w klamki ze stali nierdzewnej i zamek patentowy 6C. Bramy przesuwne



wyposazone w zamki 6C. Wszystkie profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
antracytowy RAL 7016.

| |

1.2. 1.2.2. DANE KONSTRUKCYIJNO — MATERIALOWE

Sciany zewnetrzne — bloczki silikatowe petne gr. 24 cm, kl. >20MPa, izolacyjnosé akustyczna Rw
(C;Ctr) > 55dB, RA1 > 55dB min. REI 120, wspodtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] < 0,55.
Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M10; rdzenie zelbetowe.

Zelbetowe o gr. min. 24cm z betonu min. C30/37.

Sciany wewnetrzne — konstrukcyjne murowane z bloczkéw silikatowych petnych gr. 24 cm, kl. >
15MPa, izolacyjnos¢ akustyczna Rw (C;Ctr) > 55dB, RA1 > 55dB min. RElI 120, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A [W/(mK)] £ 0,55. Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna,

wodoszczelna, M10.
Sciany dziatowe:
- BLOCZKI SILIKATOWE, gr.12cm, izolacyjnos¢ akustyczna R(C;Ctr)>45dB, RA1 > 42dB wytrzymatosé

2
na sciskanie min. 10MPa, wspotczynnik przenikania ciepta U< 1,9 W/m K. Zaprawa murarska
nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M10.
Podciagi konstrukcyjne — zelbetowe, beton min. C25/30.

Stropy — zelbetowe monolityczne, min. C25/30 .
Stropodach - zelbetowy z betonu min. C25/30 o wodoszczelnosci min. W10
Ptyta fundamentowa/fundamenty w konstrukcji zelbetowej z betonu C25/30 o

wodoszczelnosci min. W10.
Wiaty targowiska w konstrukcji lekkiej stalowej z profili zamknietych ocynkowanych

malowanych proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Wiaty kryte blachg trapezowga o
gr. min. 0,5mm ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. W miejscu
ciggow pieszych pokrycie z poliweglanu komorowego. Z boku oraz na zakoniczeniu dachu
wykonane opierzenie/maskownica z blachy ocynkowanej o gr. 0,5mm malowanej
proszkowo na kolo RAL 7016. Rynny oraz rury spustowe ocynkowane z blachy min.
0,5mm malowanej proszkowo RAL 7016.

1.2. 1.2.3. MATERIALY IZOLACJI WODNOCHRONNEJ

Izolacja obwodowa: pozioma i pionowa $cian i ptyt/stép fundamentowych

IZOLACJA TYPU SREDNIEGO - dwusktadnikowa, grubowarstwowa, wzmocniona wiéknami
modyfikowana polimerami powtoka bitumiczna. Wodoszczelnos¢ Klasa W2A (PN-EN 15820),

przenoszenie zarysowan podioza Klasa CB 2 - brak uszkodzen (PN-EN 15812), przepuszczalnos$é
pary wodnej p = 38 000 (DIN EN 12086), gr. warstw min. 5mm, dodatkowo mata z wtdkna



szklanego do wzmacniania wodoszczelnych, bitumicznych powtok, Mata z widkna szklanego o
rozmiaru oczka 4 x 4 mm w miejscu dylatacji, przerw technologicznych i taczeniach. Wytrzymatos¢
na rozcigganie maty > 1000 N / 50 mm (zgodnie z ETAG 004). Styki poszczegdlnych elementéw
monolitycznych uszczelniaé tasmami peczniejgcymi bentonitowymi.

Izolacja pozioma i pionowa $cian i ptyt/stép fundamentowych oraz posadzki na gruncie
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, do izolacji fundamentow termozgrzewalna: Rodzaj bitumu - bitum
modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - fupek naturalny, grubos¢ min. 5,0 mm,

wktadka nosna - kompozyt wtdkien szklanych i poliestrowych min. 250g/m2, zakres elastycznosci
od min. - 300C do +1100C, wodoszczelnos¢ min. 300kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne
wydtuzenie 40%; maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1100 N/50mm, w poprzek min.
800N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931)

PAPA PODKtADOWA, do izolacji fundamentow termozgrzewalna: Rodzaj bitumu - bitum
modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - posypka drobnoziarnista, grubos¢ min. 4,5
mm, wktadka nosna - tkanina szklana min. 195g/m2, zakres elastycznosci min. od -250C do
+1000C, wodoszczelnos¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 2%;
maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 900N/50mm (PN-EN
12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=210.2. Nagtosnienie

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje nagtosnienia z centralg i stanowiskami spikeréw z
mozliwoscig nadawania komunikatéw stownych oraz muzyki do komentarza wydarzen imprez
sportowych. Nalezy zastosowac tzw. inteligentng matryce, umozliwiajgcg automatycznie lub
reczne, kierowanie sygnatu np. z mikrofonu magnetofonu lub odtwarzaczy CD/DVD/MP3 do
wybranych stref. Preferuje sie podziat na ukfady instalacji nagtosnienia: dla boiska gtéwnego do
pitki noznej z widownia, boiska do koszykdwki, kortu tenisowego, toru pumtrackowego, biezni
wraz ze skoczniami.

System nagtosnienia obejmuje takze uktad rozgtaszania przewodowego typu "public address" (PA)
wykorzystywany do przywotywania oséb, informowania o zagrozeniach, rozgtaszania spotdéw
reklamowych i innych komunikatow czy tez rozgtaszania muzyki tta. Obejmuje zaréwno urzadzenia
centralne (wzmacniacze, procesory komunikatéw, matryce, urzadzenia kontrolne itd.), jak i
réznorodne zestawy gtosnikowe, pulpity mikrofonowe, szafy typu RACK, regulatory Scienne oraz
akcesoria. Uktad ten powinien:

* posiadac wtasne, niezalezne zasilanie.

e umozliwic¢ rozdziat (kierowanie) sygnatu do poszczegdlnych opisanych powyzej etapéw

e zapewni¢ odpowiedni poziom gtosnosci i czytelnosci dzwieku oraz priorytet dla komunikatow w
systemie nagtosnienia.

¢ centrala uktadu winna by¢ zintegrowana z centralg operatora obiektu.

Kontrole i synchronizacje nagtosnienia zapewni¢ powinien centralnie sterowany system

komputerowy.0.000 (PN-EN 1931).

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych — folia ptynna dwusktadnikowa: minimalne
Wytrzymatos¢ naprezenia rozciggajacego powtoki: 5MPa, wodoszczelno$¢ powtoki —

przesigkliwos¢: brak przecieku przy dziataniu stupa wody o wysokosci min.1000 mm w ciggu 24 h;
naroza zabezpieczone systemowg tasmg. Ktadzione min. 3 warstwy foli ptynie na posadzkach z
wywinieciem na $ciany min. na wysokos¢ 30cm. Zastosowana w pomieszczeniach wszystkich
anekséw kuchennych, toalet, pomieszczen gospodarczych, pomieszczen technicznych.



Pokrycie dachu

Dach ptaski

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA dachowa, termozgrzewalna: Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany
elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - tupek naturalny, grubos$é¢ min. 5,0 mm, wktadka nosna —

kompozyt wtdkien szklanych i poliestrowych min. 250g/m2, zakres elastycznosci od min. — 300 C do
+1100 C, wodoszczelnos¢ min. 350kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydiuzenie 40%;
maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1100 N/50mm, w poprzek min. 800N/50mm (PN-EN
12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

PAPA PODKtADOWA, termozgrzewalna: Rodzaj bitumu — bitum modyfikowany elastomerem (SBS),
warstwa wierzchnia — posypka drobnoziarnista, grubos¢ — min. 4,5 mm, wktadka nosna — tkanina
szklana min. 195g/m2, zakres elastycznosci min. od -250C do +1000C, wodoszczelnosé min. 200kPa
(24h)(PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 2%; maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000
N/50mm, w poprzek min. 900N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000
(PNEN 1931).

Folia PE, minimalne parametry :

- grubosé¢: 0,50mm

- wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz: > 85 N/mm

- wytrzymatosé na rozerwanie w poprzek: > 55 N/mm
- wodochtonnosé: < 1,0%

- zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C

Folia kubetkowa, minimalnhe parametry :

- materiat: polietylen wysokiej gestosci HDPE

- grubos¢: 500um

- wytrzymatosé na sciskanie > 240 kN/m2

- wysokosé wyttoczen: > 7,5mm

- ilos¢ wyttoczen: < 1850/m?2

- zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C

- objetos¢ powietrza miedzy wtékning a membrang 5,21/m2

1.2. 1.2.4. MATERIALY IZOLACJI TERMICZNEJ | AKUSTYCZNEJ
Izolacja Scian i ptyty fundamentowej:

— polistyren ekstrudowany gr. 18 cm. z krawedziami frezowanymi, siatka + klej, naprezenie
Sciskajgce przy 10% odksztatceniu > 500 kPa, wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,032
W/mK, nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit [%]< 0,30, zabezpieczony folig
kubetkowg do poziomu gruntu zakoniczong systemowg listwg uszczelniajgcg. Uktadany na zaprawie
klejowej do polistyrenu: przyczepnos¢ do polistyrenu: > 0,1 MPa, betonu >0,34MPa.

Izolacja $cian zewnetrznych:




e STYROPIAN EPS GRAFITOWY min. EPS 80 elewacyjny przeznaczony do metody - "lekkiej
mokrej:, deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,031 - EN 12667
nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087,
Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji
grubosci - T5 EN 823, gr. 20cm. Kotkowany min. 6 kotkdéw na m2. Uktadany na zaprawie
klejowe]j do styropianu: przyczepno$¢ do styropianu: > 0,1 MPa, betonu >0,34MPa.
Zastosowac 2 x siatke z widkna szklanego pancerng min. 330g/m2.

e polistyren ekstrudowany gr. 18 cm. z krawedziami frezowanymi, klejony + siatka naprezenie
Sciskajgce przy 10% odksztatceniu > 300 kPa, wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A =
0,032 W/mK, nasigkliwo$¢ wodga przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit [%]< 0,30, posadzki
betonowe ptywajgce zdylatowa¢ obwodowo. ( cokdt min. 30cm powyzej terenu).

Izolacja posadzki nad gruntem:

e styropian podtoga twardy podtoga EPS 200 - A = 0,033 W/mK, gr. 16cm, wytrzymatosé na
naprezenia sciskajace: 200kPa, posadzki betonowe ptywajgce zdylatowac obwodowo

Izolacja dachu
- WELNA MINERALNA dachowa, twarda uktadana, deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta

AD min. W/mK 0,036 - EN 12667; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN
12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 =5 EN 2953; klasa
reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu -
WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwo$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN
1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10)
>40kPA, gr. min. 28cm + wetna mineralna klinowa(dach ptaski).

- Systemowa wentylacja mechaniczna dostarczona przez danego producenta musi spetniaé
izolacyjnosé akustyczng Rw (C;Ctr) > 51dB, izolacja kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralne;j
wraz z folia aluminiowg min. 5cm, wymagane ttumiki miedzy wszystkimi pomieszczeniami o
réznym przeznaczeniu, miedzy kanatami wentyl.,, a wyrzutnig i wentylatorem oraz membrany
akustyczne i klapy zwrotne na kanatach wentylacyjnych.

1.2.1.2.5. MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
Sciany zewnetrze:

- Systemowe ptyty elewacyjne, zewnetrzne HPL o gr. min. 10mm, kolory zgodnie z rysunkiem
elewacji, wysoce odporne na ekstremalne warunki pogodowe oraz zmiany temperatury i
wilgotnosci, odporne na dziatanie UV. Niepalne: klasa A2-s1, dO; bezbarwna warstwa ochronna
anty-graffiti. Ptyty o rozmiarach i podziatach zgodnie z rysunkiem elewacji. Mocowana na
systemowej pod konstrukcji ze stali nierdzewnej/aluminium.



- TYNK SILIKONOWY zewnetrzny, elewacyjny, drobnoziarnisty 1,0mm, gtadki, barwiony w masie na
kolor biaty NCS S 0500N oraz antracytowy NCS S 7500N . Wspodtczynnik przewodzenia ciepta min. A:
0,70 W/mk, Reakcja na ogien: klasa A2—s1, dO, Przyczepno$é: min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010,

Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m2h0'5]. Tynk uktadany
na 2 x siatce z wtdkna szklanego pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz
zaprawie klejowej do wetny mineralnej: przyczepnos¢ do wetny mineralnej: > 0,1 MPa. Pod tynk
zastosowal preparat gruntujgcy. (zaimpregnowac srodkiem hydrofobowym wg. wytycznych
producenta systemu); kolory wg wizualizacji.

- TYNK COKOLOWY barwiony w masie na kolor antracytowy NCS S 7500-N drobnoziarnisty 1,0mm,
gtadki, jednobarwny, barwiony w masie. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. A: 0,70 W/mk,
Reakcja na ogien: klasa A2—s1, dO, Przyczepnos¢: min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010, Absorpcja

wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m2h%">]. Tynk uktadany na siatce z
wtdkna szklanego pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz zaprawie klejowe;j
do wetny mineralnej: przyczepnos$¢ do wetny mineralnej: > 0,1 MPa. Pod tynk zastosowac preparat
gruntujacy.

Pokrycie zewnetrzne dachowe wiat targowiska Blacha trapezowa 1z blachy ocynkowanej,

kolor antracytowy RAL 7016. Grubosé:  min. 0,5 mm. Powtoka: Poliuretan min. 35 um, mat.
Blacha od spodu wyposazona w mate wygtuszajacq podczas opaddédw deszczu.

Wszystkie opierzenia — blacha ocynkowana gr. min. 0,5 mm malowana proszkowo na kolor

antracytowy RAL 7016, mat. Opierzenia wystajace poza obrys attyk, gzymsdw, czap komindw,
itp. co najmniej 50 mm poza ich lico. Opierzenia tgczone na podwdjny rgbek stojgcy (25-
40mm), maszynowo.

Rury spustowe, rynny — systemowy rynny, blacha ocynkowana gr. min. 0,5 mm malowana

proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016, mat, 125mm. Rura spustowa o wymiarach
110mm, blacha ocynkowana gr. min. 0,5 mm malowana proszkowo na kolor antracytowy
RAL 7016, mat. Jedna rura spustowa na max 90m2 powierzchni dachu lecz nie mniej niz
dwie na dang potaé dachu.

Trwale plastyczna, bitumiczna masa klejgco-uszczelniajagca do obrébek blacharskich. Klej do

metalu, ktéry mozna stosowaé¢ do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych
elementéw budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych i obrébek
blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej,
otowianych itd. z innymi materiatami. Uzyskana wytrzymatosé musi odpowiadaé Normie DIN
1055 “Obcigzenia w budownictwie (obcigzenia wiatrem)”.

Systemowa listwa startowa z blachy aluminiowej o grubosci min. 0,5 mm przeznaczona do

mocowania ocieplenia odpornej na korozje i czynniki atmosferyczne z kapinosem. Szerokos¢
listwy odpowiednia do istniejgcego ocieplenia.



1.2. 1.2.6. MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
Sciany i sufity — tynkowane tynkiem systemowym gipsowym o gr. min. 15mm na podtozu

zagruntowanym (zastosowac profile naroznikowe aluminiowe) wygtadzony gtadzig gipsowg. Styki
$cian z réznych materiatéw budowlanych wzmocni¢ tasma tynkarskg w celu unikniecia peknie¢ i
zarysowan tynku.

- Sufit podwieszany modutowy, higieniczny, we wszystkich pomieszczeniach oprécz technicznych i
magazynowych, 60 x 60cm, kolor biaty. Mocowany na systemowy stelazu ze stali ocynkowanej. W
pomieszczeniach mokrych sufit odporny na wilgotnos¢ min. 95%.

Stosowaé w pomieszczeniach zaplecza sanitarno — higienicznym.

W pomieszczeniu:

- toalet — $ciany wyktadane ptytkami ceramicznymi rektyfikowanymi 30 x 60 cm ( z tolerancja +-
2mm), wytrzymatos¢ na zginanie min. 2100 N, odpornos$¢ chemiczna klasa min. GLA, odpornos¢ na
Scieranie min. PEI 3, gr. min 9,5mm, odpornos¢ na plamienie min. klasa 4, ptytki w gatunku klasy
1, kolor biaty RAL 9010 matowy lub pdtmatowy do petnej wysokosci pomieszczenia. Fuga
elastyczna, antybakteryjna w kolorze biatym RAL 9010 o szerokosci max 1,0mm.

Jedna $ciana w kazdej z tazienek o szer. min. 200cm na petng wysokos$¢, sciana wytozona szkiem
bezpiecznym hartowanym z drukiem UV na szkle, druk np. zabytkdw Wagrowca w czerni i bieli
grafike nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi. Catos$¢ klejona bezposrednio do sciany.

Pod lustrem pas ptytek szlachetnych z fakturg, kolor biaty rektyfikowanymi 30 x 60 cm ( z tolerancja
+- 2mm), gr. min 9,5mm, ptytki w gatunku klasy 1, kolor biaty RAL 9010 matowy lub potmatowy.
Dopuszczalne faktury/dekory ptytek:



- aneksy kuchenne( pom. socjalne) — $ciany wyktadane ptytkami ceramicznymi rektyfikowanymi 30
x 60 cm ( z tolerancja +- 2mm), wytrzymatos¢ na zginanie min. 2100 N, odpornosé chemiczna klasa
min. GLA, odpornos¢ na scieranie min. PEI 3, gr. min 9,5mm, odpornos$é na plamienie min. klasa 4,
ptytki w gatunku klasy 1, kolor biaty RAL 9010 matowy lub pdtmatowy do petnej wysokosci
pomieszczenia. Fuga elastyczna, antybakteryjna w kolorze biatym RAL 9010 o szerokosci max
1,0mm.

- Lustra w toaletach nad umywalkami od wysokosci 120cm na petng wysokos¢ czyli 160cm i

na petng szerokos¢ sciany z umywalkami. Szkto min. 4mm, bezpieczne klejone bezposrednio
do Sciany.

Malowanie scian i sufitow:

1. Pomieszczenia mokre — 1x farba podkitadowa + 2x farba nawierzchniowa lateksowa
tatwozmywalna, przeznaczona do pomieszczerh mokrych kolor — biaty NCS 0500N sciany i sufit w
pomieszczeniach mokrych. Ceramiczna, najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro
— klasa 1 (PN-EN 13300), pdtmatowa, ekologiczna, farba odporna na mycie s$rodkami
dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach.

2. Pomieszczenia magazyny, gospodarcze - 1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa
lateksowa tatwozmywalna, przeznaczona do pomieszczenn mokrych kolor — jasno szary NCS 1500N
Sciany, kolor — biaty NCS 0500N sufit. Ceramiczna, najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie
na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), pétmatowa, ekologiczna, farba odporna na mycie srodkami
dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach.

Prace malarskie wykonywaé na powierzchniach odpowiednio przygotowanych i zagruntowanych
wg. zalecen producenta farb.

Posadzki:



Toalety, aneks kuchenny, pomieszczenia techniczne i gospodarcze

PLYTKI GRESOWE —rektyfikowane 60 x 120 cm (+-2mm), matowe, gr. min 10,5 mm, odpornos¢ na
Scieranie min. PEl 4, antyposlizgowos¢ min. R10, odpornos¢ chemiczna klasa min. GLA,
wytrzymatosé na zginanie min. 3000 N, odpornos¢ na plamienie min. klasa 4, kolor jasno szary RAL
7038, faktura i wyglad imitujgca kamien tupany, uktadne na klej wysokoelastyczny, fuga w kolorze
ptytek, elastyczna, antybakteryjna, szerokos¢ fugi max 1mm.

Zarowno na ptytkach sciennych jak i podtogowych zastosowac fugi epoksydowe barwione w masie.

Szeroko$¢ fugi max 1,5mm. Wykona¢ cokoliki z tego samego materiatu co ha podtodze na wysokos¢

8cm, wykonczenie systemowymi listwami do wyktadzin, W pomieszczeniach z podtoga drewniang,

listwy przypodtogowe MDF gr. 16mm prose zakonczone watkiem 16mm, malowane na kolor biaty,

wodoodporne.

Minimalne parametry jastrychu:
- wytrzymatos¢ na sciskanie: 20N/mm?2
- wytrzymatosé na zginanie: 4N/mm?2
- grubos$é min. 50mm

Dylatacja obwodowa (pomiedzy wylewka a $ciang,itp.) minimalne parametry:
- samoprzylepna tasma dylatacyjna obwodowa

- grubos$é min. 8mm, wysokos¢ 150 mm

- elastyczna, mocna, wodoszczelna

- odporna na chemikalia stosowane w budownictwie

- materiat: pianka polietylenowa

- zakres stosowania temperatur min. od -10°C do + 70°C

Dylatacja budynku, minimalne parametry:
Listwa wykonczeniowa dylatacyjna aluminiowa/stal nierdzewna:
- widoczna szerokos¢ profilu po montazu max 35mm



- materiat aluminium/stal nierdzewna - naturalny kolor

- wktadka elastyczna — materiat trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne,
utlenianie, kwasy , promieniowanie UV , wptywy atmosferyczne i temperature (od -30°C do +60°C)
a takze starzenie, kolor szary

- profil licujgcy sie z podtoga, nie moze nachodzi¢ ani wystawaé¢ na materiat wykonczeniowy
podtogi.

Listwa systemowa dylatacyjna w grubosci jastrychu, min. parametry:
- grubos$é min. 10mm

- listwa mocujgca aluminiowa

- wysokos¢ na grubos¢ jastrychu

- elastyczna, mocna, wodoszczelna

- odporna na chemikalia stosowane w budownictwie

- materiat: pianka polietylenowa

- zakres stosowania temperatur min. od -10°C do + 70°C.

Wyposaienie toalet
Biata armatura:

- miska ustepowa lejowa ceramiczna wiszgca, z systemem podtynkowym WC, z deskg sedesowg
wolnoopadajgcg, antybakteryjna z tworzywa Duroplast, zawiasy ukryte; bez wewnetrznego
kotnierza. Gtebokos¢: 49 — 52cm, Wysokos¢: 32 — 34cm, Szerokosé: 34 -37cm., kolor biaty. Miski
mocowane na systemowych gumowych/silikonowych podktadkach. Przycisk do sptuczki
chromowany. Zestaw wyposazony w wezyk ze ztgczka do wody.

Akceptowalny wyglad i ksztatt miski ustepowej:



- Umywalka ceramiczna prostokatna, stawiana na blat, bez otworu, kolor biaty. Wymiary 54- 60 x
38-40 x 13,5 -15cm. W kazdej fazience oprdcz toalety dla os. niepetnospranych.
Akceptowalny wyglad i ksztatt umywalki:

- Bateria umywalkowa , $cienna, Montaz: Scienny podtynkowy, Typ: jednoootworowa
Zatgczone wyposazenie: korpus podtynkowy, Rodzaj wylewki: stata, Kolor: czarny mat, Gtowica
ceramiczna.

Akceptowalny wyglad i ksztatt baterii umywalkowej:

- Umywalka ceramiczna dla oséb niepetnosprawnych, kolor biaty. Wyposazona w baterie
umywalkowg przystosowang dla osdb niepetnosprawnych, chromowana, wyposazona w gtowice
ceramiczng.



Akceptowalny wyglad i ksztatt umywalki i baterii umywalkowej:
Wymiary z tolerancjg +- 3%.
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- Miska ustepowa, wiszgca, ceramiczna, bez kotnierzowa, lejowa, przystosowana dla osdb
niepetnosprawnych z deska wolnooadajgcy antybakteryjna z tworzywa Duroplast.
Akceptowalny wyglad i ksztatt miski ustepowej:

Wymiary z tolerancjg +- 3%.
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- systemowe pochwyty ruchome (uchylne) fukowe dla oséb niepetnosprawnych jeden przy ustepie
oraz dwa przy umywalce o S$rednicy min. 32mm i dtugosci min. 60cm wykonane ze stali

nierdzewnej, mocowane na state do $ciany. W pochwyty wyposazyé wszystkie toalety przeznaczone
dla 0séb niepetnosprawnych oraz oséb starszych.



- systemowe staty uchwyt przy ustepie mocowany na state do Sciany o srednicy min. 32mm i
dtugosci min. 60cm, wyposazony w rozety, wykonany w catosci ze stali nierdzewnej. W pochwyty
wyposazy¢ wszystkie toalety przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych oraz osdb starszych.

- Blat wykonany z czarnej matowej ptyty meblowej kuchennej laminowanej, gr. 38 — 40mm,
wodoodpornej. Blat na catg szerokos¢ Sciany tazienek z umywalka o gr. min. 4cm i gtebokosci 46cm.
Wiszgcy mocowany w sposéb nie widoczny do Scian.

- Powyzej blatu lustro, bezpieczne na scianie z umywalkami na petng szerokos$¢ tej sciany i
wysoko$é pomieszczenia, klejone bezposrednio do sciany.

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na $rodek dezynfekujgcy w ptynie, prostokatny,
mocowany do $ciany, poj. min. 400ml, z zamkiem. Dozownik zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym zamek zlicowany z powierzchnia dozownika; montaz nascienny,
przykrecany; zawdr odcinajacy - zabezpiecza przed kapaniem mydta; napetniany samodzielnie,
dowolnym mydtem w ptynie; sposdb uruchamiania: przycisk; wymiary: - wysokos$¢: 210 -250mm, -
szerokos¢: 90 -110 mm, gtebokosé: 75 - 90 mm. Cato$é o prostej i nowoczesnej formie. Po jednej
sztuce na kazda toalete.

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na mydto w ptynie, prostokatny, mocowany do
sciany, poj. min. 400ml, z zamkiem. Dozownik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym zamek zlicowany z powierzchnig dozownika; montaz nascienny, przykrecany; zawor
odcinajacy - zabezpiecza przed kapaniem mydta; napetniany samodzielnie, dowolnym mydtem w
ptynie; sposdb uruchamiania: przycisk; wymiary: - wysokos¢: 210 -250mm, - szeroko$¢: 90 -110
mm, gtebokos¢: 75 - 90 mm. Catos¢ o prostej i nowoczesnej formie. Po jednym przy kazdej
umywalce.

- Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej ze szczotka, mocowana do
Sciany, z zamkiem, z zamkiem. Wymiary roli: 210 mm - 250 mm ; Rodzaj montazu: nascienny,
przykrecany. Catos¢ o prostej i nowoczesnej formie. Po jednym przy kazdej misce ustepowe;.

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na reczniki jednorazowe, montaz nascienny, z
zamkiem. Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ; Pojemnos$¢: min. 500 sztuk; Wymiary: - wysokosc:



245 - 270 mm, - szerokosé: 230 - 290mm, - gitebokosé: 80 - 120 mm; Sposéb dozowania:
wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie kolejnej; Zamek i klucz: metal; okienko
kontrolne informujgce o ilosci recznikdw; Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany. Catos¢ o prostej
i nowoczesnej formie. Po jednym przy kazdej umywalce.

- Szczotka WC wiszgca ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowana na state do sciany. Catos¢ o
prostej i nowoczesnej formie. Po jednej sztuce przy kazdej misce ustepowe;.

- Korek ze stali nierdzewnej szczotkowane (matowa) typu ,klik — klak”. Tolerancja wymiarowa +-
2%. W korek wyposazona umywalka i zlew.

——
v

83-92

—

Wszystkie elementy nowoczesne, proste w formie. Wszystkie urzgdzenia wyposazone w zawory
odcinajgce, podktadki gumowe/silikonowe, odpowiednie uszczelki, syfony, elementy mocujgce
ocynkowane lub ze stali nierdzewnej ( sruby, podktadki, uchwyty, kotwy, nakretki, wsporniki
stalowe, kotki rozporowe itp.). Cate wyposazenie musi byé zamocowane w sposdb trwaty
uniemozliwiajgcych ich odpadniecie z uwzglednieniem masy witasnej danego elementu wraz z
masg uzytkownika — nie mniej niz 160 kg oraz dodatkowym maksymalnym mozliwym
wypetnieniem danego wyposazenia np. woda.

- Oznaczenia drzwi do toalet, systemowe tabliczki ze stali nierdzewnej wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej lub aluminium z piktogramem w kolorze czarnym.
Akceptowalny wyglad i ksztatt :




Pomieszczenie gospodarcze:

- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej: Materiat wykonania: stal nierdzewna, wysoko$¢ montazu
od posadzki h — 50cm,. Zestaw bateria gospodarcza o df. wylewki min. 210mm z odejsciem na
weza + waz gietki chromowany o dt. min. 180cm + stuchawka o gtéwce o srednicy min. 90mm +
uchwyt punktowy, gtowica baterii ceramiczna; wysoko$s¢ montazu od posadzki h — 80cm. Caty
zestaw w 1 komplecie.

- umywalka ceramiczna biata 51 - 60 x 42 - 46 cm, wysokos$¢ 13,5 — 16cm z otworem pod baterie
oraz przelewowym, wiszgca z potpostumentem, baterig umywalkowg, syfonem i korkiem ze stali
nierdzewnej typu ,klik”. Umywalka wyposazona w systemowe zawiesia do Sciany. Catos¢ w formie
prostej i nowoczesnej. Umywalki w pom. Technicznych i gospodarczych.

- bateria umywalkowa, chromowana, gtowica ceramiczna, jednouchwytowa, metalowa dzwignia,
wysokos¢ baterii umywalkowej (zamknietej) min. 175 mm — max 200mm, dfugos¢ wylewki 135mm
- 145mm (liczona od osi podstawy do osi otworu wylewki), wysokos$¢ od podstawy do wylewki 105
—110mm, przeptyw min 2,5l/s, materiat korpusu mosigdz, kolor chrom, wyposazona w mocowania,
podktadki gumowe/silikonowe oraz wezyki o odpowiedniej dfugosci umozliwiajgce swobodne
podtaczenie. Kat wylewki 14,5 - 15,5 stopni. W baterie wyposazona kazda umywalka.

Bateria umywalkowa w toalecie dla oséb niepetnosprawnych specjalnie przystosowana dla tych
oséb.



Korek ze stali nierdzewnej szczotkowane (matowa) typu , klik — klak”. Tolerancja wymiarowa +- 2%.
W korek wyposazona kazda wanna, umywalka.
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- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na $rodek dezynfekujgcy w ptynie, prostokatny,
mocowany do $ciany, poj. min. 400ml, z zamkiem. Dozownik zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym zamek zlicowany z powierzchnia dozownika; montaz nascienny,
przykrecany; zawor odcinajacy - zabezpiecza przed kapaniem mydta; napetniany samodzielnie,
dowolnym mydtem w ptynie; sposdb uruchamiania: przycisk; wymiary: - wysokos$¢: 210 -250mm, -
szerokosc¢: 90 -110 mm, gtebokos¢: 75 - 90 mm. Catos¢ o prostej i nowoczesnej formie. 1 sztuka.

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na mydto w ptynie, prostokatny, mocowany do
sciany, poj. min. 400ml, z zamkiem. Dozownik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym zamek zlicowany z powierzchnig dozownika; montaz nascienny, przykrecany; zawor
odcinajacy - zabezpiecza przed kapaniem mydta; napetniany samodzielnie, dowolnym mydtem w
ptynie; sposdb uruchamiania: przycisk; wymiary: - wysokosé: 210 -250mm, - szeroko$¢: 90 -110
mm, gtebokosé: 75 - 90 mm. Catos¢ o prostej i nowoczesnej formie. 1 sztuka

- Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej ze szczotka, mocowana do
sciany, z zamkiem, z zamkiem. Wymiary roli: 210 mm - 250 mm ; Rodzaj montazu: nascienny,
przykrecany. Catos¢ o prostej i nowoczesnej formie. 1 sztuka.

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na reczniki jednorazowe, montaz nascienny, z
zamkiem. Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ; Pojemnos$¢: min. 500 sztuk; Wymiary: - wysokosc:
245 - 270 mm, - szeroko$é: 230 - 290mm, - giteboko$é: 80 - 120 mm; Sposéb dozowania:
wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie kolejnej; Zamek i klucz: metal; okienko
kontrolne informujgce o ilosci recznikdw; Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany. Cato$¢ o prostej
i nowoczesnej formie. 1 sztuka.

- szafa gospodarcza ze stali ocynkowanej gr. min. 1mm, malowanej proszkowo na kolor
antracytowy RAL 7016. Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach min. 40 -48 x 170 - 176 x 190
—215cm. Wyposazona jedna potowa szafy w min. 5 pétek, druga cze$é¢ min. w dwie potki. 1 sztuka.



Wszystkie elementy nowoczesne, proste w formie. Wszystkie urzgdzenia wyposazone w zawory
odcinajgce, podktadki gumowe/silikonowe, odpowiednie uszczelki, syfony, elementy mocujgce
ocynkowane lub ze stali nierdzewnej ( sruby, podktadki, uchwyty, kotwy, nakretki, wsporniki
stalowe, kotki rozporowe itp.). Cate wyposazenie musi byé zamocowane w sposdb trwaty
uniemozliwiajgcych ich odpadniecie z uwzglednieniem masy witasnej danego elementu wraz z
masg uzytkownika — nie mniej niz 160 kg oraz dodatkowym maksymalnym mozliwym
wypetnieniem danego wyposazenia np. woda.

Aneks kuchenny:

- Zabudowa kuchenna wykonana na zamdwienie pod wymiar z ptyt wiérowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, koszami cargo, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), pétmatowe
kolor biaty oraz fornirowane - naturalny — kolor jasny dgb( wykonczenie fornirem naturalnym na
catej $cianie zabudowy gdzie znajduje sie zabudowa lodowki) lakierowany lakierem matowym min.
3 razy, pétmatowe; ciche domykanie. Fronty mocowane na min. 2 zawiasy w przypadku frontéw do
wysokosci 50cm, powyzej min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajacy
delikatne i ciche zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min.
110° do drzwi naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacja w 3
ptaszczyznach w tym bezstopniowa regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowa
regulacje gtebokosci, materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja
boczna: min. +/- 2 mm, regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint Slimakowy. Fronty frezowane
pod uchwyty pod palce. Gtebokos¢ - min. 60cm oraz czesSciowo gf. 30cm. Cokédt z ptyty MDF
lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm. Zabudowa wyposazona w wneki pod lodéwke do
zabudowy, pod zmywarke do zabudowy, piekarnik do zabudowy wraz z kuchenka 4 palnikowa
elektryczng, zlewozmywak 1,5 komorowy, cargo koszowe z koszami tréjdzielnymi, wneke pod okap
szafkowy, szuflady. Szuflady - prowadnice systemowe watkowe z zintegrowanym hamulcem
zapewniajacy ciche i delikatne zamykanie, wysuw petny 100%, obcigzenie dynamiczne min. 30 kg,
wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w min. dwéch
ptaszczyznach.

Fronty szafek o gt. 30cm wykonczone naturalnym fornirem w kolorze jasnego debu.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Blat wykonany z czarnej matowej ptyty meblowej kuchennej laminowanej, gr. 38 — 40mm,
wodoodpornej.

- Lodéwka do zabudowy o wymiarach szerokos¢ 58 — 60cm, wysokos¢ 193 — 196cm, gtebokosé 54-
56cm. Bezszronowa (No Frost), liczba agregatéwl, liczba termostatow?2, potozenie zamrazarki na
dole. Mozliwos$¢ zmiany kierunku otwierania drzwi. Liczba drzwi 2. Pojemno$¢ min. [l]270
chtodziarka + min. 80 zamrazarka. Chtodziarka: Liczba pojemnikdédw na warzywa — 2. Liczba pétek 3.
Liczba pétek na butelki 1. Rodzaj pdtek — Szklane. Sposdb odszraniania (rozmrazania) chtodziarki
No-Frost. Zamrazarka: Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]9. Klasa
zamrazarki****Liczba pojemnikdbw w zamrazarce 3. Sposéb odszraniania (rozmrazania)
zamrazalnika No-Frost. Zdolno$¢ zamrazania min. [kg/24h]5.2.



Klasa klimatyczna SN, T. Nowa klasa energetyczna E. Sterowanie elektroniczne. Szybkie chtodzenie.
Szybkie zamrazanie.

- Mikrofaléwka do zabudowy

Kolor: Czarny. Wyposazenie: 1 ruszt, Talerz Crisp, Talerz obrotowy, Uchwyt do talerza Crisp. Rodzaj:
Do zabudowy. Pojemnoé¢ min. [l]31. Sposéb otwierania drzwi: Do dotu. Srednica talerza
obrotowego min. [cm]32. System rozprowadzenia mikrofal: Przestrzenny. Wykonczenie wnetrza:
Emalia. Typ: Bez ramki. Oswietlenie wnetrza. Wyswietlacz. Programator: Sterowanie Centralne
pokretto. Moc grilla min. 800. Moc mikrofali min. [W]1000. Funkcje: Grill,Oswietlenie wnetrza,
Wyswietlacz, Technologia 3D automatyczny dobor czasu, Gotowanie, Podgrzewanie, Rozmrazanie.
Liczba poziomdw mocy: 8. Gtebokos$¢ [cm]43-47, Szerokos¢ [cm]58 — 59.5, Wysokos¢ [cm]36 — 39.

Oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne, gniazda, wtaczniki:

1. Plafon zewnetrzny ( w podcieniu do wejs¢) - Al

Okragly downlight natynkowy zewnetrzny LED, IP65, wiacz/wytgcz. Odporna na zachlapanie
konstrukcja skfada sie z cylindrycznej obudowy aluminiowej i opalowej pokrywy z tworzywa
sztucznego. 1 sztuka.

- Materiat aluminium, kolor biaty, mleczne PMMA
- Stopien ochrony: min. IP65
- Odpornosc¢ na uderzenia: min. IK10
- Kolor antracytowy (RAL 7016), mleczny
- Barwa $wiatta ciepta/neutralna (3 000 - 4 000 K)
- Zaréwki LED min. 16 W
- Wysoko$¢ 7 - 15 (cm)
- Srednica 30 - 45 (cm)
- Strumien swietlny (w lumenach)
min. 1500 Im
- trwato$¢ min. 50 000h
- skutecznos¢ swietlna: 90Im/W
- Wskaznik oddawania barw 80
- Tolerancja barwowa 3 SDCM
- Rodzaj ztacza: Zacisk wtykowy
- Napiecie robocze (V) 230
- Klasa ochronnosci Il
- wyposazona w modut 0S. awaryjnego
Akceptowalny przyktad jak ma wygladac¢ oprawa L7:



2. Kinkiet natynkowy - A2

Kinkiet natynkowy zewnetrzny LED min. 18 W, temperatura barwowa 3000 - 4000K, min. 2000Im,
IP65, skutecznos¢ Swietlna 100Im/W. Wskaznik oddawania barw: RA>70. Oprawa wykonana z
aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 - antracytowy oraz klosz z poliweglanu
mlecznego lub szkta bezpiecznego mlecznego. Odpornosé na uderzenia (IK) IKO5.

Kinkiet dt. 280 — 400mm, szer. 150 - 200mm i wys. 150 — 200mm. Oprawy nad wyjscie
ewakuacyjnym - 1sztuka, nad tarasem — 3 sztuki, od frontu — 3 sztuki.
Akceptowalny przyktad jak ma wyglagda¢ oprawa A2:

3. Oprawa/panel LED wewnetrzny do pom. Technicznych i gospodarczych — oprawa C1
Oprawa techniczna - Panel LED przeznaczony do pom. Technicznych i gospodarczych o mocy min.
45W. Panel LED montowany natynkowo za pomocg systemowe]j ramki.

Minimalne parametry:
- Wydajnosé min. 130lm/W



- Moc: 45W

- Strumien swietlny: 6600 Im

- Barwa $wiatta: 3800 - 4000K (neutralna)

- Wspétczynnik oddawania barw: RA>80

- Klasa ochronnosci przeciwporazeniowej: | klasa

- Ochronnos¢ mechaniczna: IKO8

- Klasa szczelnosci: IP65

-Materiat wykonania: obudowa aluminium/stalowa kolor biaty, mleczne PMMA
- Kolor: biaty

- Diody: LED

- Zasilanie: 230V

- Kat Swiecenia: 120°

- llo$¢ godzin swiecenia: 70 000h

- Temperatura pracy: od -20°C do 50°C

- Wymiary: (szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢) - 1100 -1280 x 150 - 300 x 60 - 95 mm
- wyposazona w modut 0$. awaryjnego

Akceptowalny przyktad jak ma wyglgda¢ oprawa C1:

4. Oswietlenie pomieszczen higieniczno sanitarnych -E1

Okragly downlight wpuszczany, sufitowy, LED, IP65, wtgcz/wytacz. Odporna na zachlapanie
konstrukcja skfada sie z cylindrycznej obudowy aluminiowej i opalowej pokrywy z tworzywa
sztucznego.

- Materiat aluminium, kolor biaty, mleczne PMMA
- Stopien ochrony: min. IP65
- Odpornosc¢ na uderzenia: min. IK10
- Kolor biaty (RAL 9016), mleczny
- Barwa s$wiatta neutralna (3 800 - 4 000 K)
- Zaréwki LED min. 19 W
- Wysokos¢ 7 - 12 (cm)
- Srednica 28 - 35 (cm)
- Strumien swietlny (w lumenach)
min. 2100 Im
- trwato$¢ min. 50 000h
- skutecznos¢ swietlna: 110lm/W
- Wskaznik oddawania barw 80
- Tolerancja barwowa 3 SDCM
- Rodzaj ztacza: Zacisk wtykowy
- Napiecie robocze (V) 230



- Klasa ochronnosci I
- wyposazona w modut 0$. awaryjnego

Akceptowalny przyktad jak ma wyglada¢ oprawa E1:

5. Napis podswietlany — oprawa N1.
Napis wykonany z liter przestrzennych ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowanych na
dystansie podswietlonych biatymi diodami od spodu (barwa ciepta), szczelnos¢ IP65, LED ( nie
dopuszcza sie aby byty widoczne pojedyncze diody LED) min. 13W, 4000K, umieszczony na
budynku na wysokosci 220 cm, czcionka Calibri wys. 50,00 cm.
Napis ,TOALETY” + znak meskiej i damskiej toalety.
Krdj czcionki oraz materiat — stal nierdzewna szczotkowana:




Sposodb podswietlenia:

Wszystkie projektowane oprawy zewnetrzne i wewnetrzne wyposazy¢ w zrédfa swiatta LED oraz
transformatory elektryczne.

6. Oprawa hermetyczna LED pod wiatami
Prostokatna oprawa hermetyczna IP68, LEDowa, montowana pod zadaszeniem wiat targowiska
(min. 2 sztuki na jedno stanowisko targowe).
Minimalne parametry:

Moc maksymalna [W]: 45

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: I
Materiat klosza: PC

Strumien swietlny [Im]: 4000

Barwa swiatta: biata

Temperatura barwowa [K]: 4000
WSspotczynnik oddawania barw Ra: 280
Trwatosé [h]: 25000

llos¢ cykli wi/wyt: 210000

Kat Swiecenia [°]: 120

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 89
Kolor: biaty

Dtugos$¢ [mm]: 1800- 2000

Szeroko$é [mm]: 80 - 120

Wysokos$¢ [mm]: 50 - 70



7. Oswietlenie zewnetrzne stupowe LED

Oswietlenie terenu zaprojektowane poprzez nowoczesne oprawy LED mocowane na
stupach/masztach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor antracytowy RAL
7016 o wysokosci min. 400cm.

Podwdjna lampa LED zewnetrzna o minimalistycznej formie, montowana na istniejgcych stupach.
Minimalne parametry dla pojedynczej lampy:

- Wydajnos$¢ min. 140lm/W

- Moc: min. 70W

- Strumien Swietlny: 10 400 Im

- Barwa $wiatta: 3800 - 4000K (neutralna)

- Wspotczynnik oddawania barw: RA>70

- Klasa ochronnosci przeciwporazeniowej: | klasa

- Ochronnos$¢ mechaniczna: 1IKO8

- Klasa szczelnosci: IP66

-Materiat wykonania: obudowa aluminium kolor szary, soczewka ostaniajgca PMMA

- Kolor: antracytowy RAL 7016

- Diody: LED

- Zasilanie: 230V

- Kat Swiecenia: 120° symetryczny

- llo$¢ godzin swiecenia: 100 000h

- Temperatura pracy: od -20°C do 50°C

- Wymiary pojedynczej lampy: (szerokos¢ x dtugosé x wysokos¢) - 210 - 380 x 450 - 700 x 65 - 100
mm

- Gwarancja min. 5lat
Akceptowalny przyktad jak ma wyglagdaé oprawa:




9. Gniazda wtykowe.

Systemowe gniazda pojedyncze i podwdjne z uziemieniem w systemie ramkowym., kolor biaty,
zaciski gwintowane, wymiary gniazda wraz z ramka pojedynczego 80 — 85mm x 80 — 85mm,
grubo$¢ ramki 7 — 9mm. System ramkowy umozliwiajgcy. Gniazda i ramki w prostej,
nowoczesnej formie, bez wyoblen i wybrzuszen, zgodne z ponizszymi zdjeciami.

Dwa gniazda pojedyncze pofaczone z sobg za pomocg podwdjnej ramki.

Gniazdo pojedyncze z ramka
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Gniazdo bez ramki



Liczba minimalna gniazd elektrycznych:
Budynek A:
— pomieszczenie techniczne - gniazda elektryczne 2 x 400V i 5 x 230V, 1 x teletechniczne
— zaplecza kuchenne min. 8 x 230V ( w tym min. 5 ponad blatem)
— pomieszczenie gospodarcze min. 2 x230V IP 64
— w kazdej toalecie po min. 1 x 230V IP 64
— nazewnatrz min. 2 x 230V IP66

Budynek B:
— pomieszczenie techniczne - gniazda elektryczne 2 x 400V i 5 x 230V, 1 x teletechniczne
— pomieszczenie gospodarcze min. 2 x230V IP 64
— w kazdej toalecie po min. 1 x 230V IP 64
— nazewngatrz min. 2 x 230V IP66

Wiata targowiska w jednym module 3x6m:
— nazewnatrz min. 2 x 230V IP66

10. Wiaczniki.

Systemowe wifaczniki pojedyncze i podwdjne w systemie ramkowym., kolor biaty, zaciski
gwintowane, wymiary wifacznikdw wraz z ramka pojedynczego i podwdjnego 80 — 85mm x 80 —
85mm, grubos$¢ ramki 7 — 9mm. System ramkowy umozliwiajgcy montowanie np. w potrdjnej
ramce kilku rodzajéow wiacznikédw (pojedyncze + podwdjne). Wigczniki i ramki w prostej,
nowoczesnej formie, bez wyoblen i wybrzuszen, zgodne z ponizszymi zdjeciami. Zaréwno gniazda
wtykowe i witgczniki z tej samej serii/kolekcji/stylu danego producenta. Kolor biaty RAL 9010.
Pozostate parametry wg projektu wykonawczego branzy elektryczne;j.

|

Wtacznik pojedynczy z ramka
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—_— .

Wtacznik podwadjny z ramka

1.2. 1.2.8. STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA

Drzwi zewnetrzne — Drzwi aluminiowe wzmocnione zewnetrzne ocieplone, jednoskrzydiowe,
izolacyjnosé cieplna U<0,9W/m2k dla catych drzwi, izolacyjno$¢ akustyczna Rw(C;Ctr) > 39dB -
zgodno$é z EN ISO 140-3, PNEN 14351-1:2006, PN-EN 14351-1+A2:2016-10, przylga cienka,
skrzydfo drzwi w kolorze antracytowym RAL 7016 - 2 x zamek patentowy C6, okucia, szyld dtugi, od

wewnatrz i zewnatrz klamka o prostej formie wymiary: dfugos¢ pochwytu 123 - 133 mm, dfugos¢
od drzwi 50 - 55mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposazone w goérny samozamykacz z
ramieniem; min. 3 zawiasy, regulowane w trzech ptaszczyznach. .

Drzwi_wewnetrzne przeznaczone do pomieszczen mokrych - Drzwi wewnetrzne lokalowe

przeznaczone do pomieszczen mokrych, gtadkie, skrzydfa konstrukcji ramiakowej, rama skrzydfa
wykonana w technologii drewna klejonego wielowarstwowo, rama wypetniona jest odpowiednim
formatem petnej ptyty MDF pokrytej okleing CPL gr. min. 0,7mm w kolorze biatym RAL 9003 oraz
czarne ( we wnece do toalety dla os. niepetn.), klasyfikacja pokry¢ - standard plus, skrzydto
bezprzylgowe, ramiak zewnetrzny skrzydta okleinowany w kolorze skrzydta, wszystkie okucia w
kolorze stali nierdzewnej, zamek tazienkowy, min. 2x zawiasy ukryte 3d, os$cieznica bezprzylgowa
obejmujaca regulowana w kolorze biatym okleina CPL gr. min. 0,7mm, skrzydta z podcieciem

2
wentylacyjnym o sumarycznym przekroju min. 0,022 m dla doptywu powietrza.

W zestawach drzwiowych nalezy uwzgledni¢ odbojniki podtogowe.

Okna — PCV/aluminiowe, kolor jednostronny zewnetrzny antracytowy RAL 7016,0d wewnatrz biaty
mikrorozszczelniane, izolacyjnosé cieplna U< 0,90W/m2k dla catego okna, izolacyjnosé cieplna
szyby potrdjnej U<0,6W/m2k, izolacyjnosé akustyczna Rw(C;Ctr) > 40dB - zgodnos$¢ z EN ISO 140-3,
PNEN 14351-1:2006, PN-EN 14351-1+A2:2016-10 dla catego okna, okucia oraz klamka ze stali
nierdzewnej szczotkowanej. Szyba bezpieczna wg PN-EN 356.



1.2.1.2.9. WENTYLACIA

Budynek wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z rekuperacjg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nalezy w ramach rozwigzan projektowych zapewni¢ minimalng
wymiane powietrza na poziomie 30 m3/h /osobe.

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,
- zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,
- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek,
Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60
(obudowa i klapy na kanatach EIS 60). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej , rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe
pozarowa, ktdrej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
, wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Minimalne parametry dla kazdego z rekuperatora:

- entalpiczny wymiennik przeciwpradowy z odzyskiem wilgoci

- kompaktowa obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,

- izolacja z pianki PE o doskonatych wtasciwosciach akustycznych,

- wydajnos$¢ min. 1000m3/h

- sprzez nominalny min. 230 Pa

- moc znamionowa min. 500 W

- klasa zastosowanych filtréw - F7 (nawiew)+ antysmogowy, G4 (wywiew)

- nagrzewnica wstepna z grzatkg min.3 kW

- sprawnos¢ odzysku 85 - 95 %

- wymiennik krzyzowo — przeciwpradowy

- sprawnos¢ odzysku wilgoci 80 — 95%

- materiat wymiennika: tworzywo sztuczne + membrana polimerowa

- bypass automatyczny, izolowany, 100% obejscia powietrza nawiewanego

- system antyzamrozeniowy: podcisnieniowy,

- stopien ochrony: IP40

- Dodatkowo: przycisk przewietrzania, elektryczna kanatowa nagrzewnica wstepna,

elektryczna kanatowa nagrzewnica wtdrna, sitownik przepustnicy GWC, czujnik CO2 oraz
czujnik wilgotnosci, chtodnica kanatowa



Minimalne parametry i cechy sterownika:

Wyswietlacz LCD min. 3,2” z kolorowym panelem dotykowym

Kontrola pracy centrali wentylacyjnej w trybie automatycznym (praca wedtug trybu
tygodniowego) lub manualnym (3 poziomy wydajnosci)

Podglad temperatur na czerpni, wyrzutni, nawiewie i wyciggu.

Mozliwos¢ korekty wydajnosci nawiewu wzgledem wyciggu.

Wspotpraca z gruntowym wymiennikiem ciepta (GWC).

Sterowanie automatycznym by-passem

Wybor czujnika wiodgcego (nawiewny lub wyciggowy)

Sterowanie pracg zewnetrznej nagrzewnicy kanatowe;j

Sterowanie pracg chtodnicy kanatowej

Wspdtpraca z czujnikiem wilgotnosci w trybie programowalnego timera i
programowanego poziomu wydajnosci

WSspotpraca z zewnetrznym czujnikiem CO2

Funkcja przewietrzania (timer 10 minut) - mozliwos¢ podpiecia zewnetrznego
przycisku

Zegar czas rzeczywistego

Pamiec¢ ustawien po wystgpieniu zaniku zasilania

Powrdt do ustawien fabrycznych

Czasowy alarm o koniecznosci wymiany filtrow (informacja co 90 dni)

Funkcja czyszczenia wymiennika ciepta

Regulacja intensywnosci podswietlenia wygaszacza

Regulacja gtosnosci dzwiekow klawiszy

Wyswietlanie alarmow i komunikatéw o stanie pracy

Dedykowana obudowa z ABS-u wraz z puszkg wyposazong w uchwyt magnetyczny

Menu dostepne w jezyku min. polskim, angielskim

1.2.2. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZANW ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Instalacji wewnetrznych:

- instalacja oswietlenia podstawowego LED

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

— instalacje gniazd wtykowych i wtgcznikow, gniazd sitowych, czujnikdéw zmierzchu i ruchu
- montaz przeciwpozarowego wytgcznika prgdu —PWP przy wejsciu do budynku,

Instalacji zewnetrznych:

- instalacja odgromowa

- instalacje oswietlenia zewnetrznego LED

- instalacja paneli fotowoltaicznych 2x10 kW montowana na dachu

- instalacja elektryczna

- iluminacja budynku oraz drzew

Zakres instalacji wewnetrznej silnopragdowej:

- montaz rozdzielnicy gtéwnej i tablic oddziatowych,

- instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz),



- instalacji oswietlenia ogdlnego,

- instalacji oswietlenia awaryjnego,

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje zasilania urzadzen technologicznych,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa ,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwpozarowe;j,

- instalacja zasilania urzgdzen staboprgdowych.

Zakres instalacji wewnetrznej niskopragdowej:

Zakres instalacji wewnetrznej i zewnetrznej monitoringu i alarmu:

Zaplanowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewni¢ statg obserwacje co najmniej catego
terenu zewnetrznego wokadt budynkow ze wszystkich stron, wjazdu, parkingdw, wokdt ogrodzenia
(min. 12 kamer zewn. dla Etapu | i 8 kamer dla etapu Il) umozliwi¢ rejestracje oraz archiwizacje
zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran bez koniecznosci
przerywania rejestracji. Konfiguracja i realizacja systemu ma umozliwia¢ jego etapowanie bez
ponoszenia dodatkowych kosztow. Projektowany system telewizji dozorowej musi spetniac
nastepujgce zatozenia funkcjonalne:

¢ Cyfrowy zapis i obrdbka sygnatu wideo z kamer,

e Zapewnienie min. 7 dniowej archiwizacji nagran,

¢ System telewizji kolorowej (kamery, obrébka, monitory i zapis),

¢ Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu,

e Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,

e Mozliwos¢ wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na
podzielonym obrazie), Kamery nalezy instalowa¢ na projektowanych stupach oswietleniowych lub
innych stupach na wysokosci min.4m na uchwytach, elewacji budynkow. Ze wzgledu na odlegtosci i
spadki napie¢ kamery bedg zasilane napieciem 230V z tablicy TOB w stupach nalezy zamontowacd
zasilacze 230./12V 1,0A. Kamery bedg zasilone dwoma obwodami. Rejestrator nalezy zamontowacé
w szafie rack umiejscowionej w budynku A lub ( pomieszczenie techniczne). W budynku instalacje
prowadzi¢ poddtynkowo, natomiast na zewnatrz instalacje prowadzi¢ po trasach kabli zasilania
latarni w rurach typu DVR. Wyijscie kabli z budynku nalezy wykona¢ w miejscu wyjscia kabli
oswietlenia zewnetrznego. Na zewnatrz uzywac kable ziemne odporne na wptyw warunkow
atmosferycznych.

Zestawienie urzgdzen:

a). Rejestrator cyfrowy min. 20 kanatowy, wysoki bitrate wejsciowy min. 320 Mb/s i mozliwos$é
obstugi min. 12 kamer IP w rozdzielczosci: 8 Mpx / 6 Mpx /5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p /
D1, wyposazony w:

* Wydajny, czterordzeniowy procesor, z systemem operacyjnym

¢ Obstuga licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu (w tym mapy ciepta)

e Wbudowany WEB Server i podwajny interfejs gigabit ethernet

¢ Miejsce na min. 4 dyski twarde SATA lll, kazdy po max. 4 TB (16 TB tgcznie)

¢ Wbudowane ztgcze E-SATA



e Wbudowane 2 wyjscia HDMI i 2 wyjscia VGA - max. rozdzielczos¢ wyswietlania 3840 x 2160 (dla
HDMI1)
¢ Dekodowanie: min. 4 kanaty @ 8 Mpx (30 kli/s) lub 12 kanatéw @ 1080p (30 kli/s)
¢ Wbudowanych min. 6 portdw USB: 4x USB 3.0 2x USB 2.0
¢ Wbudowane min. 10 wejs¢ i 4 wyjscia alarmowe
¢ Wbudowane min. 1 wejscie i 2 wyjscia audio
e Wbudowany interfejs min. RS-485 / RS-232
e Kompresja min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i podwdjny strumien kodowania
b).Dysk twardy 4 sztuki x min. 4 TB, SATA, 8MB CACHE 1,00.
¢).Minimum monitor min. 27", 2K, matryca IPS, szczegdlnie polecany do: systemu CCTV, wejscia
VGA, DVI, HDMI, Display Port, Audio (gtosniki).
d). UPS do szafy RACK19” min.1500W 1,00
e).Zasilacz 230V/12V, 1A 4
f).Kamery Dzien/Noc:
e Rozdzielczo$¢ min. 2592 x 1520 (4 Mpx)
e Przetwornik obrazu 1/3" PS CMOS
¢ Predkos¢ min. 20 kl/s @ 4 Mpx
¢ Obiektyw MOTOZOOM, 2.8 - 12 mm
» Kat widzenia Poziom - 104.4° - 25° / pion - 54.4° - 13.7°
e Zasieg oswietlacza Do 30 m
e Czutosc¢ 0 lux (wt. IR)
¢ Dzieri/noc TAK
¢ Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK
e Kompresja obrazu min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
e WDR 120 dB TAK
e Funkcje Dziern/noc, NR, WDR 120 dB, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatnos¢ ,
temperatura pracy od -20°C do 50°C, zasilanie 12VDC.
Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ w min. dwdch miejscach tablice ,Teren Monitorowany”.

Nagtos$nienie

Teren inwestycji nalezy wyposazy¢ w instalacje nagtosnienia z centralg i stanowiskami spikeréw z
mozliwoscig nadawania komunikatow stownych oraz muzyki do komentarza wydarzen. Nalezy
zastosowac tzw. inteligentng matryce, umozliwiajgcg automatycznie lub reczne, kierowanie sygnatu
np. z mikrofonu magnetofonu lub odtwarzaczy CD/DVD/MP3 do wybranych stref.

System nagtos$nienia obejmuje takze uktad rozgtaszania przewodowego typu "public address" (PA)
wykorzystywany do przywotywania oséb, informowania o zagrozeniach, rozgtaszania spotdéw
reklamowych i innych komunikatow czy tez rozgtaszania muzyki tta. Obejmuje zaréwno urzadzenia
centralne (wzmacniacze, procesory komunikatéow, matryce, urzadzenia kontrolne itd.), jak i
réznorodne zestawy gtosnikowe, pulpity mikrofonowe, szafy typu RACK, regulatory Scienne oraz
akcesoria. Uktad ten powinien:

¢ posiadac wtasne, niezalezne zasilanie.

e umozliwic¢ rozdziat (kierowanie) sygnatu do poszczegdlnych opisanych powyzej etapdw

e zapewni¢ odpowiedni poziom gtosnosci i czytelnosci dzwieku oraz priorytet dla komunikatow w
systemie nagtosnienia.

e centrala uktadu winna by¢ zintegrowana z centralg operatora obiektu.



Kontrole i synchronizacje nagtosnienia zapewni¢ powinien centralnie sterowany system
komputerowy umiejscowiony w pomieszczeniu technicznym w budynku A lub B.

OPRACOWANIE DOKUMENTACII | WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
Instalacje teletechniczne (wewn. i zewn.):

* montaz instalacji LAN

* montaz instalacji telefonicznej

¢ montaz kompletnego systemu sygnalizacji pozaru w przypadku wymagania na podstawie
przepiséw lub przez rzeczoznawce p.poz.,

Wszystkie obwody zasilajgce poszczegdlne odbiorniki energii elektrycznej z rozdzielnic powinny by¢
trwale oznaczone.

Wewnetrzne;linie zasilajgce WIz-y powinny powinny by¢ dostosowane do obcigzenia
poszczegdlnych odbiornikow elektrycznych.

Nalezy stosowac przewody typ YDY,YKY - 3-cio i 5-przewodowe.

Osprzet elektroinstalacyjny

Przy doborze osprzetu instalacyjnego nalezy zwrdci¢ uwage na elementy stykowe, powinny
posiadac fatwy i bezpieczny montaz i spetnia¢ wymagania PN:

- gniazda wtyczkowe norma PN-IEC 884-1:1996,

- taczniki instalacyjne norma PN-EN 60669-1:2002.

Instalacje oswietlenia ogdlnego (wykonanie zgodnie z normg PN-EN 12464-1):

a). w pomieszczeniach suchych:

- bezpieczenstwo uzytkowania zapewnia sie przez zainstalowanie opraw o | klasie

ochronnosci,

- przystosowane do napiecia 230V/50Hz,

- ostoniete Zzrddta swiatta,

- 7rodta sSwiatta dostosowane do wymaganego natezenia oswietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach,

b). w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (mokrych):

- do zapewnienia oswietlenia ogdlnego

- przeznaczone do montazu na suficie

- zabezpieczone przed dziataniem wody.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego( wg normy PN-EN -1838) -2005:

a). oprawy ewakuacyjne:

- montowac nad wszystkimi wyjsciami ewakuacyjnymi na wysokosci min. 2m od podtogi,

b). oprawy awaryjne ( z inwerterem):

- oprawy montowac nad drzwiami ktore bedg uzywane w czasie pozaru,

- ha schodach,

- przy zmianie poziomu drogi ewakuacyjnej,

- miejsca przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego np. hydranty,urzgdzenia SSP.

Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz



- sposodb instalacji-przewody kabelkowe typ YDY uktadane p/t,
- w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, kuchnie ,piwnice) stosowac osprzet o stopniu ochrony
IP44.

Instalacja internetowa IT

1. Projekt oraz instalacje systemu okablowania nalezy wykona¢ na podstawie:

a. obowigzujgcych norm europejskich i miedzynarodowych, dotyczgcych wymagan ogdlnych oraz
specyficznych dla srodowiska biurowego: ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic
cabling for customer premises; PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy
okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne; PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika
Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;

b. dodatkowych norm europejskich zwigzanych z planowaniem (projektowaniem) okablowania:
PNEN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci; PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna.
Instalacja okablowania - Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow; PN-
EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow; c. pozostatych norm: PN-EN 50346:2004/A2:2010:
Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania; PN-
ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego; IEC 60332-1-2,
IEC 60332-3-24, IEC 60332-322, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy miedzynarodowe
zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

2. Wymagania gwarancyjne Gwarancja musi obejmowa¢ swoim zakresem cato$¢ systemu
okablowania od punktu dystrybucyjnego do gniazda korncowego — min 25 lat.

3. Okablowanie - wymagania podstawowe Wykonane okablowanie strukturalne musi spetniaé
nastepujgce warunki:

a. Parametry transmisyjne taczy miedzianych w zakresie pojedynczych komponentéw jak réwniez
catych toréw transmisyjnych muszg by¢ zgodne z kategorig 6 (klasg E), wg najnowszych norm:
PNEN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801:2011.

b. Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system okablowania.

c. Okablowanie miedziane musi by¢ wykonane 4-ro parowg skretkg miedziang symetryczng
nieekranowang UTP kategorii 6 w powtoce LSOH (LSZH) o parametrach nie gorszych niz opisane w
Tab.1. Kabel musi zawiera¢ centralny separator par -nieprzewodzacy element zapewniajgcy
jednakowg odlegtos¢ pomiedzy parami; musi by¢é oznaczony przez producenta poprzez nadruk
nazwy, typu, daty, kategorii i znacznikdbw metréw umieszczany w regularnych odstepach wzdtuz
dtugosci kabla. Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tgcza statego) nie moze przekroczyé
90 metrow.

Parametry techniczne dla okablowania miedzianego:

Budowa: Nieekranowana skretka 4 parowa U/UTP, Rodzaj powtoki: LSOH (LSZH) Specyfikacje:
ISO/IEC 11801, EN 50173,TIA 568A, TIA/EIA 854 Impedancja: 100W+15W. Srednica przewodnika:



drut 23 AWG Max. Ttumienie: [dB/m przy 250MHz] 0,33 NEXT [dB przy 250MHz] min. 38 PSNEXT
[dB przy 250MHz] min. 36.

d. Gniazda przytgczeniowe abonenckie muszg by¢ zakonczone 8 pinowym modutem RJ45 kategorii
6. Wszystkie gniazda muszg by¢ kompletne, zaopatrzone w odpowiedniego rodzaju ramki, adaptery
i trwale przymocowane do struktury budynku, takiej jak: Sciany, puszki podtogowe lub kanaty
instalacyjne. Ptyty czotowe gniazd muszg by¢ wykonane bez widocznych na zewnatrz elementow
montazowych, np. wkretéw. Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic
(45x45mm). Kazde gniazdo musi by¢ jednoznacznie oznaczone etykietg zgodnie z wytycznymi
opisanymi w pkt 2.5.

e. Wszystkie moduty RJI45 muszg by¢ zakoniczone z wykorzystaniem kazdej pary kabla, tak samo
podtaczone od strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego - zgodnie z schematem
T568B. Modut gniazda RJ45 ma by¢ standardowo wyposazony w zatrzaskiwang tylng
prowadniceuchwyt, zapewniajgcg optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tytu modutu
(od strony ztacza), wtasciwg i pewng pozycje par transmisyjnych, a takze zabezpieczajacg przed
wyrwaniem przewodow ze ztaczy przez pociggniecia kabla instalacyjnego. Modut musi posiadac
widoczne oznaczenie kategorii od strony frontowej oraz uniwersalny system montazu typu
,keystone”. ldentyczne moduty nalezy wykorzysta¢ zarowno w gniazdach przytgczeniowych
abonenckich, jak réwniez w panelach rozdzielczych w punkcie dystrybucyjnym.

Parametry techniczne modutéw RJ45 f:

Specyfikacje: ISO/IEC 11801, EN 50173,TIA 568A, Srednica terminowanego przewodu: AWG 22-24
Sita wpiecia styku: max. 20N Materiat kontaktéw: piny RJ45 - stop niklowanej-miedzi pokryty
ztotem piny IDC - niklowany fosforobraz lub posrebrzany mosigdz.

f. Panele rozdzielcze UTP muszg spetnia¢ wymagania norm dla danej kategorii i muszg byc
dopasowane do pozostatych komponentéw okablowania strukturalnego. Do montazu w punktach
dystrybucyjnych dopuszczone sg panele 19” w obudowie metalowej 1U, z tylng prowadnica kabli,
modularne, 24 portowe lub panele 19” w obudowie metalowej 2U, z tylng prowadnica kabli,
modularne, 48 portowe. Na przedniej ptycie musi znajdowac sie pole umozliwiajgce umieszczenie
etykiet opisujgcych porty.

g. Maksymalna dtugos¢ kabla krosowego i przytagczeniowego powinna byé zgodna z normami
ISO/IEC 11801 oraz PN-EN 50173. Kable muszg by¢ typu linka oraz musza by¢ dopasowane do
systemu okablowania. Kable krosowe i przytgczeniowe muszg byé dostarczone w ilosci
odpowiedniej do ilosci gniazd przytgczeniowych.

h. Trasy kablowe muszg by¢ utozone w taki sposob, aby chroni¢ kable przed bezposrednim
uszkodzeniem przez pracownikdw. Przy realizacji tras kablowych nalezy wzig¢ pod uwage
wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczgce rownolegtego prowadzenia réznych
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej i zapewni¢ zachowujgc odpowiednie odlegtosci
pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg
kanaty kablowe. Wszystkie kable muszg by¢é umieszczone w sposdb uporzgdkowany i zgodny z
wytycznymi producenta tak, aby nie byty narazone na nacisk i zgiecia wzdtuz drogi prowadzenia,
przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek kablowych (tylko w punktach, gdzie nie ma
zgie¢ i skrecen) i rzepowych, zachowujgc witasciwy promien giecia. Dopuszcza sie nastepujgce
rozwigzania (szczegdty do uzgodnienia z pracownikiem CUI; nalezy uwzglednié¢ w przedmiarze robot
wszystkie konieczne elementy danego systemu trasowego (np. tgczniki, rozgatezienia itp.)):



- Kanaty i listwy instalacyjne systemu podparapetowego - zawierajgce przegrode oddzielajgca
kable zasilajgce od kabli miedzianych do transmisji danych i gtosu, specjalne uchwyty i puszki
umozliwiajgce montaz gniazd zasilajgcych oraz telekomunikacyjnych. Okablowanie uktadane w
kanatach i listwach instalacyjnych nie moze przekracza¢ 75% objetosci przekroju poprzecznego
kanatu lub listwy instalacyjnej w ktdrej jest prowadzone.

- Sufit podwieszany - kable muszg by¢ prowadzone w przestrzeni miedzysufitowej w kanale
kablowym, ktory jest przymocowany bezposrednio do sufitu wtasciwego. Jesli sufit wtasciwy ma
powtoke ognioodporng, nie powinien by¢ nawiercany. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby nie
pozostawi¢ zabrudzen na demontowanych na potrzeby instalacji kasetonach. Okablowanie
uktadane w kanatach kablowych nie moze przekracza¢ 75% objetosci przekroju poprzecznego
kanatu kablowego w ktdrej jest prowadzone.

- Kanaty podtogowe - kable muszg by¢ prowadzone pod podtogg w kanatach instalacyjnych lub na
drabinach kablowych. Podtoga podniesiona musi posiada¢ zainstalowane puszki podtogowe,
stuzgce do montazu standardowych gniazd abonenckich. Nalezy pozostawi¢ zapas 3m kabla,
zwiniety pod puszka podfogowg. Okablowanie uktadane w kanatach i drabinach kablowych nie
moze przekracza¢ 75% objetosci przekroju poprzecznego kanatu lub drabiny kablowej w ktérej jest
prowadzone.

i. Po wykonaniu przejscia nalezy dokona¢ wypetnienia ubytkdw w stropie powstatych na skutek
przewiertu badz przekucia. W przypadku zapdr ogniowych nalezy zabezpieczy¢ otwor oraz
elementy drogi kablowej odpowiednig powtokg ognioodporng wraz z przywieszkg identyfikacyjng
(firma wykonujgcg, data wykonania, typ masy uszczelniajgcej, identyfikator przejscia).
Niedopuszczalne jest zastosowanie (w celu zabezpieczenia powtokg ognioodporng zapory
ogniowej) masy uszczelniajgcej innego typu niz wczesniej zastosowana (dotyczy przejs¢ przez
istniejgce zapory ogniowe).

Bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych (nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m
tacza od strony gniazda przytaczeniowego).

Typy kabli Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm] Brak przegrody Przegroda aluminiowa
Przegroda stalowa Nieekranowany kabel zasilajgcy Skretka nieekranowana 200 100 50 Ekranowany
kabel zasilajgcy Skretka nieekranowana 30 10 2

j. Kazdy punkt przytagczeniowy powinien sktadac sie z 2 gniazd RJ45 (ramka biata, puszka podwadjna
(natynkowa, podtynkowa), support podwadjny) kategorii 6 zakoriczonych wg schematu T568B. oraz
trzech gniazd elektrycznych (ramka biata, puszka podwdjna (natynkowa, podtynkowa), support
podwdjny) z blokadg uniemozliwiajgcg podtgczenie nieuprawnionych odbiornikow. llos¢ punktow
przytgczeniowych oraz sposéb instalacji (w szczegdlnosci dla pomieszczen innych niz opisane
powyzej) nalezy uzgodnic z przedstawicielem MZGM.

k. Zasilanie AC 230V punktow przytgczeniowych powinno by¢ wykonane z Lokalnych Rozdzielnic
Komputerowych (LRK) zlokalizowanych w wskazanym przez pracownika MZGM pomieszczeniu.
Szafa rozdzielcza (LRK) powinna by¢ zamykana na zamek patentowy. Zasilanie w/w rozdzielnicy
powinno zostac¢ zrealizowane z Lokalnej Rozdzielnicy Elektrycznej (LRE) bgdZ Rozdzielnicy Gtéwnej
Elektrycznej (RGE). Nie dopuszcza sie tgczenia okablowania instalacji elektrycznej w korytach. Z
jednego obwodu nie powinno by¢ przytgczonych wiecej niz 5 punktow przytaczeniowych.

I. Budynkowy Punkt Dystrybucyjny (BPD/KPD) nalezy zorganizowaé w postaci 19” szaf stojgcych
min. 24U 800 x 800 z przednim i tylnym stelazem, wykonanych z blachy stalowej pokrytej powtoka



proszkowg w kolorze szarym lub czarnym. Szafy muszg by¢ dostarczone w stanie ztozonym,
gotowym do montazu paneli oraz osprzetu (wyposazenie: drzwi przednie perforowane (w
zaleznosci od potrzeby drzwi szklane), zamek patentowy punktowy, mozliwos¢ otwierania na
lewa/prawag strone (w celu przetozenia drzwi), demontowane ostony boczne, drzwi tylne petne (w
zaleznosci od potrzeby ostony tylne perforowane), regulowane stopki, petne uziemienie wszystkich
sekcji szafy, podtoga z szczotkowym przepustem kablowym (w zaleznosci od potrzeby réwniez
dach), panel wentylacyjny sufitowy z termostatem (minimum 4 wentylatory), zaslepki filtracyjne, w
zaleznosci od potrzeby cokdt wentylowany, listwa zasilajgca 9x220V (standard PL) bez bezpiecznika
z mozliwoscig podtaczenia do UPS-a (wtyk C- 14)(sztuk:1), listwa zasilajgca 9x220V (standard PL)
bez bezpiecznika (sztuk:1), pdtka stata, organizery pionowe (w ilosci wymaganej dla danej szafy),
organizery poziome (w ilosci wymaganej dla danej szafy). Szafa powinna by¢ wypoziomowana oraz
oczyszczona ze wszelkich odpadow powstatych w czasie montazu.

m. Zasilanie AC 230V szaf IT powinno by¢ wykonane z Lokalnych Rozdzielnic Komputerowych (LRK)
zlokalizowanych w budynku gtéwnym, Lokalnych Rozdzielnic Elektrycznych (LRE) badz Rozdzielni
Gtéwnych Elektrycznych (RGE). Kazda szafa powinna by¢ zasilona z wydzielonego obwodu
elektrycznego. Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych o srednicy
zewnetrznej do 28 mm. Na tylniej Sciance szafy nalezy zainstalowac puszke instalacyjng o stopniu
ochrony np. IP55 w celu podtaczenia gtéwnego kabla zasilajgcego. Bezwzglednie nalezy potgczyé
lokalng szyne uziemiajgca z szyng uziemiajgcy szafy zottozielonym przewodem LgY 16.

n. Wszystkie komponenty systemu i trasy okablowania powinny by¢ zlokalizowane w taki sposéb,
aby zminimalizowa¢ indukcje elektromagnetyczne oraz  zapewni¢ bezpieczenstwo
administratorowi. Kable krosowe powinny by¢ utozone w taki sposéb, aby nie przeszkadzaty w
dokonywaniu innych potgczen w polach krosowych. Stelaze oraz elementy metalowe tras
kablowych muszg by¢ uziemione. Wszystkie kable powinny by¢ zakonczone na panelach
rozdzielczych z zapasem min. 15m dla kabli swiattowodowych (w zaleznosci od potrzeby stelaz
zapasu kabla zainstalowany w bezposrednim sgsiedztwie szafy) i min. 2 m dla pozostatych kabli,
prawidlowo i estetycznie zwinietych wewnatrz szafy. Na kazde 2U wysokosci stelaza
przewidzianego na urzgdzenia pasywne powinien przypadac¢ panel z prowadnicami kabla 1U (panel
metalowy, kolor szary badz czarny, 4-5 uchwytow do kabla).

4. Pomiary Wyniki testow muszg zostac przekazane w formie papierowe] oraz elektronicznej. Testy
korncowe muszg by¢ wykonane po ukonczeniu realizacji. Wszystkie btedy i uszkodzenia muszg by¢
zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane z powodzeniem. Urzadzenie pomiarowe
musi posiada¢ aktualne $Swiadectwo kalibracji (nalezy okaza¢ kopie Swiadectwa kalibracji, w
przypadku dostarczenia dokumentéw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ ttumaczenia wykonane
przez ttumacza przysiegtego). 5. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza musi
zawiera¢ w szczegolnosci: a. raporty z pomiaréw okablowania; b. rzeczywiste trasy prowadzenia
kabli transmisyjnych na podktadach budynkéw w skali nie mniejszej niz 1:100; c. oznaczenia
poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych; d. lokalizacje przebi¢ przez
Sciany i podtogi. e. karty katalogowe, instrukcje montazu i eksploatacji oraz certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajgce oceni¢ zgodnos¢
proponowanego rozwigzania z wymaganiami niniejszego dokumentu.



W budynku wykona¢ nalezy kompletng instalacje odgromowg (bryta podstawowa wg normy nr
PN-EN 62305).

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP (w przypadku wymagania na podstawie przepisow lub
przez rzeczoznawce p.poz)

-system adresowalny - ma wykrywac pozar w pierwszej fazie jego rozwoju;

-wszystkie elementy liniowe w systemie powinny by¢ wyposazone w izolatory zwar¢;

-system sygnalizacji powinien zawierac:

e centrale z mozliwoscig rozbudowy,

¢ optyczne czujki dymu,

e reczne ostrzegacze pozarowe ROP,

e sygnaty akustyczne.

Instalacja fotowoltaiczna:
Panele monokrystaliczne fotowoltaiczne (min. 440W pojedynczego panelu) min. 2 x 10kWp wraz
montazem, konstrukcjg wszystkimi robotami towarzyszgcymi.

Panele montowane na dachu projektowanego budynku od strony potudniowej poprzez
systemowe aluminiowe elementy mocujgce.

Panele zasilajgce min. oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne LED, instalacje elektryczng gniazdkowa
oraz pompe ciepta wraz z buforem.

Minimalne parametry pojedynczego panelu fotowoltaicznego:
- Moc (STC(1)) 440W

- Efektywno¢ modutu (STC(1)) 19.5%
- Typ ogniw: Monokrystaliczne
- Wymiary 2040 - 2140 x990 - 1050 x 35 - 50 mm

- Ciezar max 22kg

- Rama modutu - aluminium anodowane

- Przykrycie modutu - szkto hartowane o grubosci co najmniej 3,2 mm
- Wytrzymatos¢ mechaniczna na obcigzenie - min.: 5400 Pa
- Ochrona szczelnosci: min IP65

- Sprawnos¢ paneli po 20 latach min. 88%

- Gwarancja produktu 25 lat

Minimalne parametry inwertera:

- Ochrona obudowy: min IP65

- temperatura pracy: -250C + +600C
-beztransformatorowy: TAK

-dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 100%

-pomiar izolacji po stronie DC: TAK

-wbudowany roztgcznik po stronie DC:TAK

-ochrona przed niewtasciwg biegunowoscig DC: TAK
-ochrona przed prgdami wstecznymi: TAK

-ochrona przepieciowa DC: Tak( warystory kontrolowane
termicznie)

-monitorowanie sieci: Tak

-zabezpieczenie uniemozliwiajgcy przeptyw pradu zwarcia DC
do pozostatej instalacji elektrycznej obiektu: TAK



-wykrywanie awarii ciggdw ogniw fotowoltaicznych: TAK

-blokada przeciw podaniu napiecia do sieci gdy ta jest w stanie
beznapieciowym: TAK

-uniwersalny modut monitorowania pradu uszkodzeniowego: TAK
-elektroniczne monitorowanie ciggéw ogniw fotowoltaicznych: Tak
-llos¢ wejsé MPP: 2

-liczba przytaczy DC: min. 3+2

-maksymalny prad wejsciowy(IDC max1/ IDC max2): 233A/33A
-Maksymalna moc DC- 20440+20500W

-Maksymalne napiecie wejsciowe:1000V

-Minimalne napiecie wejsciowe:150V

-znamionowe napiecie wejsciowe: 600V

-zakres napie¢ MPP: 320-800V

-ilos¢ faz: 3

-moc wyjsciowa AC: 20kVA

-maksymalny prad wyjsciowy: <29A

-wspotczynnik znieksztatcen nieliniowych: <3%

-sprawnosé: min. 98,4%

Pozostate wymagania

-wyswietlacz: TAK

-wbudowany interfejs RS-485 z separacjg galwaniczng: TAK
-wbudowany Bluetooth: TAK

-wbudowany rejestrator danych: Tak

-wyposazony w zabezpieczenia podnapieciowe, nadnapieciowe, podczestotliwosciowe,

nadczestotliwosciowe: TAK

1.2.3. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZANW ZAKRESIE INSTALACIJI SANITARNYCH

Instalacje wodociggowe :

Zasilanie budynku w wode z sieci wodociggowej.

Dla wyposazenia instalacji wodociggowe] proponuje sie nastepujgcg armature:

e umywalki: armatura wiszaca,

¢ zlewozmywaki: armatura wiszaca,

e armatura dla wc,

e zawor ze ztgczka do weza -min. 4 sztuki na zewnatrz i 2 sztuki wewnatrz (pom. techniczne i
gospod.).

Projektuje sie rozprowadzenie rur na konstrukcji podwieszanej oraz w bruzdach Sciennych .
Instalacje wykonac z rur polietylenowych tgczonych poprzez zgrzewanie .

Przewody rozprowadzajgce z pomieszczen technicznych do urzgdzen sanitarnych mozna wykonacd z
polietylenu sieciowego typ 16x2, 20x2,5i 25x3 .

Przewody prowadzi¢ w izolacji oraz rurze ostonowej tzw. ,pesziu”.



Instalacje hydrantowe

Instalacja hydrantéw wewnetrznych nalezy zastosowacé szafki wnekowe wezami potsztywnymi @
25 o dtugosci 30 m . Wymagane jest zapewnienie jednoczesnosci poboru wody z 2 hydrantow t;j.
wydajnosé min 2 I/s.

Przewody rozprowadzajgce w przypadku zastosowania wiecej niz 3 pionow hydrantowych nalezy
zaprojektowac¢ jako obwodowe, zasilane z dwodch stron. Zasilanie na potrzeby hydrantéw z
przytgcza sieci miejskiej, w zaleznosci od parametréw technicznych, moze by¢é wspomagane
zestawem hydroforowym do ponoszenia cisnienia wody. Jednoczesnie instalacja wody bytowej
powinna by¢ zamykana zaworem automatycznym, w przypadku uruchomienia instalacji
hydrantowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest zapewnienie wody w ilosci 20 |I/s. Odlegtosé
hydrantéw do budynku nie powinna przekracza¢ 75 m najblizszy i do 150 m kolejny i nie blizej niz
5m oraz do 15 m od drogi przeciwpozarowej.

Kanalizacja sanitarna, deszczowa

Scieki bytowo- gospodarcze odprowadzié do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Dla $ciekow sanitarnych projektuje sie pion z przewodéw PVC. Podejscia do urzgdzen sanitarnych
wykonac¢ z rur PVC i prowadzi¢ przy scianach wewnetrznych w obudowie. Potgczenia kielichowe
nalezy wykona¢ za pomocg pierscienia gumowego dostosowanego do odpowiedniej Srednicy
przewodu.

Poziome odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg, wykona¢ z przewoddéw PVC.

Piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng - dn0,16 (lub w koniecznych przypadkach
zaworem napowietrzajgcym). W najnizszej czeSci pionu zamontowaé rewizje /czyszczak/.Na
odptywie na poszczegdlnych przykanalikach instalacje wyposazy¢ w brakujgce zasuwy burzowe .

Dla wyposazenia instalacji kanalizacyjnej proponuje sie nastepujgce urzgdzenia:

e umywalki,

* ustepy

* W.C.,

¢ zlew ze stali nierdzewnej.

Prowadzenie przewodow, srednice i odlegtosci oraz rozmieszczenie przyboréw winno rozwigzac
opracowanie projektowe .

Nalezy usungc kolizje z istniejgcg przepompownig i oczyszczalnia sanitarng, zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

Wody roztopowe i deszczowe odprowadzi¢ do cieku wodnego lub zagospodarowaé zgodnie z
przepisami na dziatce Inwestora poprzez np. skrzynki rozsgczajgce.

Na nawierzchni utwardzonej w czesci nie zadaszonej nalezy zaprojektowacé i wykona¢ wpusty
drogowe. Spadki nawierzchni min 2%.

Instalacja centralnego ogrzewania : wodna, pompowa, niskotemperaturowa.

Obiekty wyposazy¢ w nowg instalacje centralnego ogrzewania, niskotemperaturowg, wszedzie w
pomieszczeniach ogrzewanie wodne podiogowe. Medium — woda . Zrédtem ciepta dla budynku
jest pompa ciepta powietrzna typu split lub monoblock wyposazona w bufor ze stali nierdzewnej



min. 300l oraz zbiornik na wode c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 600! z podwdjna
wezownicg ze stali nierdzewnej. Ogrzewanie podtogowe wyposazone w petng automatyke z
czujnikami temperatury w kazdym pomieszczeniu oraz z elektronicznym panelem sterujgcym
rowniez w kazdym pomieszczeniu. Zewnetrzne czujniki temperatury.
Przejscia przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w rurach ochronnych.
Do kompensacji wydtuzen termicznych wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy lub wydtuzki.
Armatura
Przewiduje sie montaz:
* zawordw regulacji podpionowej oraz kulowych gwintowanych prod. krajowej /dla temp. 90 OC i
cisSnienia 0,6 MPa,
e odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie za pomocg samoczynnych zaworow
odpowietrzajgcych.
Minimalne parametry pompy cieplnej powietrzne;j:
- powietrzna typu split
- wspbiczynnikiem efektywnosci COP  wynoszagcym 4,50 przy  temperaturze
+7°C
- Mozliwos$é¢ utrzymania mocy wyjsciowej (kW1) pompy przy temperaturze zewnetrznej
spadajgcej do -20°C bez koniecznosci stosowania wspomagania grzatkg elektryczna
- Wysoka wydajnos¢ grzewcza nawet w niskich temperaturach otoczenia
- Dodatkowe funkcje: tryb automatyczny, wakacyjny, wspomaganie, osuszanie
betonu i wyswietlanie zuzycia energii
- grzatki rezerwowej
- Uktad podwdjny (jednostka zewnetrzna z dwoma wentylatorami)
- Pompa ciepta z wbudowanymi grzatkami elektrycznymi, pompy o mocy min. 2 x 15kW
- min. 5 lat gwarancji
- mozliwos¢ chtodzenia
- Klasa efektywnosci energetycznej — ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C ) A+++
- Sezonowa efektywnos¢ energetyczna — ogrzewanie, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C)
SCOP 4,20/ 3,85
- jednostka wewnetrzna Poziom cisnienia akustycznego Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 33 /33
- Poziom mocy akustycznej przy obcigzeniu petnym Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 68 /67
- llos$¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja rownowazna CO2 kg /t 2,85 /5,951
- Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia °C -28 + +35
- Temperatura wody na wylocie Ogrzewanie/chtodzenie °C 20+ 60/5 + 20
- zasobnik min. 500! — stal nierdzewna

Préba cisnieniowa instalacji cieplno-technologicznej kottowni

Instalacje cieplng kottowni nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ na zimno przy ci$nieniu 6 bar bez
naczynia wzbiorczego przeponowego Reflex. Po prébie cisnieniowej na zimno nalezy uruchomié
kottownie i wykonac préby na gorgco przy cisnieniu roboczym w czasie 72 h. Przed przystgpieniem
do proby cisnieniowej instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg zimng przy minimalnej



predkosci przeptywu 2 m/s. Wykonanie ptukania i prob cisnieniowych nalezy potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne.

Izolacje cieptochronne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.11.2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych budynkow Dz.U.
Nr 75, poz. 690, z 2003r.. Izolacje instalacji cieplno-technologicznej wykona¢ z wetny mineralnej z
pokrytg zbrojong folig aluminiowg z warstwg lakieru w kolorze szarym. Dla utatwienia montazu
otulina wyposazona w zaktadke samoprzylepna.

Izolacje rurociggdw nalezy wykona¢ po prébach cisnieniowych. Grubos¢ izolacji taka jak
wewnetrzne srednice rur.

Napetnianie instalacji c.o. i kottowni wodg grzewczg.

Instalacje c.o. nalezy napetni¢ uzdatniong wodg wodociggowg. W kottowni zaprojektowano stacje
jonitowg uzdatniania wody kottowej o wyd. V=1,0 m3 /h. Ubytki wody wystepujgce podczas
eksploatacji (mate ilosci, jezeli instalacja jest szczelna) nalezy w miare potrzeby sprawdzi¢ i
uzupetnia¢ podczas przegladu kottowni. Przed przystgpieniem do napetnienia nalezy ustali¢
manometryczng wysokos¢ cisnienia hydrostatycznego w instalacji na poziomie przeponowego
naczynia wzbiorczego. Zmierzong wysokos$¢ cisnienia nalezy wpisa¢ na schemacie kottowni
wywieszonego w pomieszczeniu kottowni. Przy napetnianiu instalacji bezwzglednie przestrzegad
wielkosci cisnienia w instalacji (nie moze by¢ ono wieksze niz 10% od ci$nienia hydrostatycznego
okreslonego dla danej instalacji). Dla wiekszej czytelnosci nalezy nacechowa¢ na manometrze
znajdujacym sie na przewodzie INSAN.

Kazdorazowo po zakoriczonym sezonie grzewczym, po kilku dniach przerwy w ogrzewaniu nalezy
sprawdzi¢ poziom napetnienia instalacji i w razie koniecznosci dopetni¢ wodg uzdatniong. Ma to
duze znaczenie dla trwatosci instalacji. Nie dopuszcza sie braku wody w instalacji i dostania sie
tlenu do rur i urzadzen.

1.2.4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos$¢ uzytych wyrobow i fachowosé
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg na czas wykonywania modernizacji budynku
administracyjnego i warsztatow do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e ochrony srodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg,

¢ zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze



zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
instalacyjnych, posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane
wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (np. beton,
przewody instalacyjne) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych
badan i ich czestotliwos$¢ okreslajg specyfikacje techniczne. Ze wzgledu na stan drég publicznych
transport budowlany nie moze przekraczac obcigzenia 10 t/0S. Wymagane jest rdGwniez usuwanie z
jezdni zanieczyszczenn ziemnych powodowanych ruchem samochodéw budowy. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych i instalacyjnych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robot - w

aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

¢ wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢:

e cementu i kruszyw do betonu,

e receptury betonu,

¢ sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej,

¢ sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

e pielegnacji betonu,

¢ deszczutek, wyktadziny podtogowej, ptytek i kleju,

¢ poprawnosci uktadania, wyktadziny podtogowej i ptytek,

* rodzaju i jakosci uzywanej stali,

¢ rodzaju farb i sposobu ich naktadania,

¢ wykonywanej izolacji,

e stolarki drzwiowej, przegréd systemowych,

¢ sposobu prowadzenia przewoddéw instalacji,

¢ odpowiedniego mocowania i posadowienia urzgdzen.

Sposdb wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistdw petnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowienn umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

¢ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiory czesciowe,

¢ odbidr korncowy,

¢ odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.



Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby;

— jako$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;

— rownos¢ ptaszczyzn wykonczonych Scian i wykonczonych podtog .

Dla tynkow:

¢ dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

® poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Dla oktadzin Sciennych:

¢ dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
2 mm na dtugosci 2 m;

¢ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2m;
¢ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny;

e cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem;

e cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu;

» grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta.

Dla wyktadzin podtogowych:

e cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem;

e cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu;

¢ grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub i instrukcjg producenta;

¢ dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

¢ spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania;

¢ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm, na dtugosci
1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio
3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

e szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie;

e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i Instrukcjg producenta.

Nie dopuszcza sie zagtebien i wybrzuszen na oktadzinach ceramicznych.

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem po przekazaniu
Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych
do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie.



2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO —UZYTKOWEGO

2.1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMO$CIA NA CELE BUDOWLANE.
Zamawiajgcy oswiadcza , ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 z pdzn. zm).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009. 178.1380 z pdin.
zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013.21 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013.1232 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002.166.1360 z pdzn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002.108.953 z pdzn. zm.).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U.
2014.817).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do - uzytkowania. (Dz. U.
2007.143.1002 z pdzn. zm).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. W sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2003.121.1137 z pdzn. zm).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenédw (Dz.U. 2010.109.
719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030).



* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169. 1650 z pdzn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. 2006.123.858 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z pdzn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015.199 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz. U.
2014.1789 z pdzn.zm).

¢ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw jakie nalezy
spetni¢, przy wprowadzaniu Sciekdw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995. 25.133).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P.1996.19.231).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376).

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004 r. w sprawie wymagan higieniczno —
sanitarnych w zaktadach produkujgcych lub wprowadzajgcych do obrotu s$rodki spozywcze
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i zasadami wiedzy techniczne;j.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1.Dokumentacja projektowa

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt budowlanych zobowigzany jest do sporzgdzenia
dokumentacji projektowej. Podstawg do sporzgdzenia w/w dokumentacji sa:

e Zapisy programu funkcjonalno uzytkowego

¢ Projekt koncepcyjny

¢ Obowigzujgce przepisy i normy



Dopuszcza sie  podzielenie  dokumentacji  projektowej na dwa etapy: Projekt
zgtoszeniowy/budowlany, techniczny i na projekt wykonawczy. Kazdy projekt musi uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wykonania projektu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji budowlanej, sporzgdzenia mapy do celéw projektowych oraz innych niezbednych do
uzyskania stosownych pozwolen, wykonania prac budowlanych i prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Projekt powinien posiada¢ komplet uzgodnien wynikajacych z prawa budowlanego a w
szczegdlnosci z Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Projekt budowlano - wykonawczy lub wykonawczy musi by¢ zaopatrzony w specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt zgodng z rozporzagdzeniem ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U. nr 202 poz. 2070).

Dla nawierzchni poliuretanowych, do dokumentacji projektowej nalezy dotaczy¢ nastepujace
dokumenty:

e Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH

¢ Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

e Karte techniczng systemu

¢ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

2.3.2.Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy Wykonawca moze zorganizowaé na terenie dziatki. Ze wzgledu na specyfike
obiektu, na czas wykonywania robdt budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego
zabezpieczenia terenu. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do
dewastacji i uszkodzen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég
i chodnikéw lub innych elementéw zagospodarowania. Wykonawca usunie na wtasny koszt. Jezeli
wystapi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic¢ jg z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca winien:

e wykonac¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy w jak
najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym,

¢ zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.poz.

¢ wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty do
zamocowania urzgdzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ ze ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne,j.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i



wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot.
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wadd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdét budowlanych. W uzasadnionych
przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegdétowe wymagania dotyczgce ochrony srodowiska, ktére
powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajgce z rodzaju i lokalizacji inwestycji,
rodzajow robot szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska itp. Optata i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i
zdeponowania materiatow odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo
ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w godzinach od 6:00 do 22:00 a jakiekolwiek
wydtuzenia czasu pracy po godz. 22.00 wymagajg zgody Inspektora Nadzoru. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i
zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony Srodowiska w
odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy
Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 wraz z pdzniejszymi
zmianami) oraz Ustawy O odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 628 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany do:

¢ zapewnienia dojs¢ oraz dojazdéw do poses;ji i budynkdw w rejonie prowadzonych robat.

e utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

¢ zapewnienia dojs¢ oraz dojazdéw do posesji i budynkdw w rejonie prowadzonych robat.

2.3.3.Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych

Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,



wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor
Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg jakosci robat.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych; Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli



nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla
ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beds odrzucone.
Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;.

2.3.4.Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
techniky, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy; date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Zamawiajgcego harmonogramow robodt; terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementéw robot; przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach; uwagi i polecenia Zamawiajgcego; daty zarzadzenia wstrzymania robét z
podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czeSciowych ostatecznych odbioréw robdt; wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; stan
pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi; zgodnos$é rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt; dane dotyczgce
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat; wyniki préb
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne informacje o
przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.



Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy :

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoty przekazania terenu budowy; umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru robdt;
protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

2.3.5.0dbiér robot

Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbidr
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbiér czesciowy; odbidr ostateczny; odbior
pogwarancyjny;

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior w/w robdt
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod
nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy.

Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty



dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentow umowy i ew uzupetniajgce lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne;
dzienniki budowy i rejestry obmiarow; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw, zgodnie z ST; opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiarow zatgczonych do dokumentdow odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; W
przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.5. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Kopia mapy zasadniczej

2. Zalecenia konserwatora zabytkéw:

Nie dotyczy — teren robot nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw;

3. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.



Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postepowania z zakresu ochrony
Srodowiska.

4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg opracowania pomiarow ruchu drogowego, hatasu
oraz innych ucigzliwosci.

5. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Iub remontom zakresie architektury,
konstrukgcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéow przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek.

Zamawiajgcy zamieszcza dokumentacje fotograficzng terenu budowy.

6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Nie dotyczy — nieistniejgce przytacza wod — kan i energetyczne.

7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem
Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wytycznych zwigzanych z budowsa.



. UWAGI KONCOWE

. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikdéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany
nalezy uzgadnia¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odnosnych norm i przepiséw.
. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczedstwa ,B” lub sSwiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych niz przedstawione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, lecz nie odbiegajacych standardem i parametrami technicznymi od projektowanych.
. Wszystkie materiaty okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe jakim muszg odpowiadaé materiaty i urzgdzenia. Zamieszczone zdjecia maja
charakter wytgcznie poglagdowy.
Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania rownowazne, ale musi wykazaé ze spetniajg one wymaga-
nia Projektanta i Zamawiajacego.
. Wszelkie zmiany zatozen Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w tym tez zmiany stosowanych materia-
téw i urzadzen sg mozliwe jedynie po wystosowaniu pisemnego zapytania, wraz z podaniem przyczyn i
rodzajéw zmian oraz po wyrazeniu zgody przez Projektanta.
. Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi przedmiot osobistych praw autorskich Projektanta — mgr. inz.
arch. Arkadiusza Szczerka, chronionych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo autorskie). Okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytko-
wym zatozenia projektowe w zakresie poszczegdlnych rozwigzan architektonicznych, zastosowanych ma-
teriatow, form lub kolorystyki, nie s3 mozliwe bez uprzedniej zgody Projektanta, zgodnie z zasadg niena-
ruszalnosci tresci i formy utworu oraz zasadg jego rzetelnego wykorzystania (art. 16 pkt. 3 Prawa autor-
skiego). Projektant ma prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z projektu (art. 16 pkt.
5 Prawa autorskiego), w szczegdlnosci poprzez sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji in-
westycji
Przed zamdwieniem danego materiatu czy wyposazenia nalezy przedstawic¢ do akceptacji Projektantowi
prébki kolorystyczne i materiatowe z kartg katalogowa danego produktu oraz z aprobatg techniczng,
obowigzkowym certyfikatem zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub swiadectwo do-
puszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzagdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgod-
nosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzuja-
cymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
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