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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis przedmiotu zaméwienia:

. Roboty rozbiérkowe.

. Wykonanie izolacji przeeciwwodnej za pomocg iniekcji wysokocisnieniowej $cian piwnicznych.
. Przebudowa $cian dziatowych (murowanych tradycyjnie oraz zabudéw gipsowo-kartonowych).
. Zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych i wykucie otworéw drzwiowych wraz z wymiang czesci nadprozy drzwiowych.
. Wykonanie warstwy wyréwnawczej na posadzkach.

. Wymiana oktadzin posadzek na stropach.

. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych wraz z wykonaniem nowych na $cianach.

. Sprawdzenie i udroznienie instalacji wentylacji grawitacyjne;.

. Przetarcie istniejgcych tynkow i dwukrotne szpachlowanie.

10. Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjna i natryskowa.

11. Wykonanie tynkéw mozaikowych na Scianie.

12. Wykonanie odporéw na $cianie z gresu oraz z elastycznej odbojnicy.

13. Naktadki PCV na parapety okienne.

14. Poszerzenie otworéw drzwiowych.

15. Wykonanie nadprozy nad drzwiami.

16. Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej.

17. Zakup i montaz zaluzji okiennych poziomych.

18. Montaz listew progowych.

19. Montaz odbojéw przy drzwiach.

20. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w fazience.

21. Licowanie $cian szatni i tazienki glazurg na petng wysokosc¢.

22. Wymiana kratek na przewodach wentylacyjnych.

23. Montaz lustra wklejanego.

24. Montaz $cianek systemowych w fazience z ptyty HPL.

25. Sprzatanie po budowlane.

26. Transport i utylizacja materiatéw z rozbiorki.

OCoO~NOUTAWN =
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 lll pietro
1.1 Pokoje biurowe od nr 304 do 327- lewe skrzydto Il pietro
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wyktadziny dywanowej z wywiezienim |m2
d.1.1/0818-05 na wysypisko
304 16,26 m?2 16,260
305 8,95 m?2 8,950
306 7,99 m?2 7,990
307 7,91 m?2 7,910
308 16,23 m?2 16,230
309 8 m?2 8,000
310 7,91 m?2 7,910
311 8,16 m?2 8,160
312 7,52 m?2 7,520
313 16,54 m?2 16,540
314 7,72 m?2 7,720
315 15,4 m?2 15,400
316 9,22 m?2 9,220
317 7,77 m?2 7,770
318 16,37 m?2 16,370
319 7,8 m?2 7,800
320 16,08 m?2 16,080
321 16,63 m?2 16,630
322 17,4 m?2 17,400
323 7,95 m?2 7,950
324 8,26 m?2 8,260
325 15,91 m?2 15,910
326 8,42 m?2 8,420
327 16,02 m?2 16,020
RAZEM 276,420
2|KNNR-W 3  |Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw m2
d.1.1/0801-05
poz.1 m2 276,420
RAZEM 276,420
3|KNR 4-01 Rozebranie desek odbojowych ze $cian m2
d.1.1]0426-03
analogia
183,84*0,3 m?2 55,152
RAZEM 55,152
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1.1]0348-05
3,06*3,82*4+3,06*3,84*3 m?2 82,008
RAZEM 82,008
5|kalkulacja Zdjecie skrzydet drzwiowych i wyniesienie z budynku - drzwi i lustro weneckie szt.
d.1.1|wtasna
7+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1]0354-07
poz.5 szt. 8,000
krata okienna | 1 szt. 1,000
RAZEM 9,000
7/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- m3
d.1.1{0303-01 poszerzenie otworow drzwiowwych
pok. 327 0,45*0,9*2,1 m3 0,851
RAZEM 0,851
8|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1.1{0109-09 do 1 km - elementy drewniane
poz.2*0,015+p0z.3*0,01+poz.5*1*2*0,02 m3 5,018
RAZEM 5,018
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.1{0109-10 stepny 1 km - elementy drewniane
Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 5,018
RAZEM 5,018
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢  |m3
d.1.1]0109-09 do 1 km
poz.1*0,02+po0z.4*0,20+p0z.6*0,1*2,1+poz.7 m3 24,671
RAZEM 24,671
11/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.10 m3 24,671
RAZEM 24,671
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w  |m2
d.1.1|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0,9*2,0*7+3,0*1,8 m?2 18,000
RAZEM 18,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.1|0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.12*2 m?2 36,000
po rozbidérce |(3,06*2+3,85)*7*0,25 m2 17,448
Scian
RAZEM 53,448
14|/KNNR-W 3  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.1.1{0607-01 raniem tapet na $cianach
3,06%(3,85*18+4,06*2+2,32*2+1,97*2+1,97*2+4,18*2+2,05*2+2,03*2+2,08*2+  |m?2 866,102
2,24*2+4,27*2+2,01*2+4,11*2+2,56*2+2,02*2+4,23*2+4,18*2+4,32*2+4,22*2+
2,01*2+4,08*2+2,12*2+4,46*2+5*2+3,82*18)
RAZEM 866,102
15|KNNR-W 3  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.1.1|0607-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.2 m2 276,420
RAZEM 276,420
16| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m?2
d.1.1/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
poz.14 m?2 866,102
RAZEM 866,102
17|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabry- |m?2
d.1.1/0830-06 kowanych i betonéw wylewanych
poz.15 m?2 276,420
RAZEM 276,420
18|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.1.1]0830-07
(2,1*2+1,0)*30+(1,75*2+1,25)*34 m 317,500
RAZEM 317,500
19|KNR-W 2-02 |Wyréwnanie filarkéw miedzyokiennch m2
d.1.1]0829-01
analogia
17*1,0*3,0 m?2 51,000
RAZEM 51,000
20|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
poz.16 m2 866,102
RAZEM 866,102
21|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
poz.17 m2 276,420
RAZEM 276,420
22|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez grun- |m2
d.1.1/1401-06 towania
poz.20+poz.21 m2 1142,522
RAZEM 1142,522
23|KNR-W 2-02 |Dostawa i monrtaz drzwi wewnetrznych D1 - Swiatto przejscia 90cm petnych, m2
d.1.1{1022-01 ptaskich, naturalna okleina drewniana w kolorze istniejgcych drzwi, konstrukcja
wzmochiona , o$cieznica opaskowa.
0,92,1*2 m?2 3,780
RAZEM 3,780
24|KNR-W 2-02 |Dostawa i monrtaz drzwi wewnetrznych D2 - $wiatto przej$cia 90cm, petnych  |m?2
d.1.1/1022-01 certyfikowanych klasy RC2, ptaskich, naturalna okleina drewniana w kolorze ist-
niejacych drzwi, konstrukcja wzmocniona, oscieznica opaskowa szerokosci
50cm.
0,92,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
25|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu |m?2
d.1.1|0803-02 z zatarciem na gtadko - uzupetnienie posadzki po rozbidrce Scianki dziatowej
(3,82*4+3,84*3)*0,25 m?2 6,700
RAZEM 6,700
26|KNNR-W 3  |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.1.1/0809-03
poz.2 m2 276,420
RAZEM 276,420
27|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gru- |m?2
d.1.1]202 1132-01 |bosci 5 cm
poz.26 m?2 276,420
RAZEM 276,420

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 39352




KWP [Il.LATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych - wyktadzina dywanowa w ptytkach: m2
d.1.1{1113-05 Sktad: 100% poliamid
ptytki: 50x50cm
klasa obiektowa : min. 33
Waga runa: ok. 580 g/m2
Waga catkowita: ok. 3895 g/m2
Wysokos$¢ runa: ok. 2,9 mm
Wysokos¢ catkowita: ok. 5,8 mm
llo$¢ punktéw na m2: min. 193 060
wyktadzina przystosowana do mebli na kétkach: min wartos¢ R>2,4
Trwato$¢ koloréw min >6
Wyktadzina posiada atest trudnopalnosci min. Bf1-s1
poz.27-poz.31 m2 260,145
RAZEM 260,145
29|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone wypetnione wykta- |m
d.1.1{1206-04 dzing dywanowa
275 m 275,000
RAZEM 275,000
30|kalkulacja Listwy progowe ze stali nierdzewnej m
d.1.1|wtasna
23 m 23,000
RAZEM 23,000
31|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych min. R9 o wym 60cm |m2
d.1.1{1203-02 x 60 cm cm na zaprawie klejowej
pok. 315 15,40+1*0,5+1,25*0,15*2 m?2 16,275
RAZEM 16,275
32|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie kle- {m
d.1.1|202 2809-01 |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pok. 315 3,87+3,84*2+2,87 m 14,420
RAZEM 14,420
33|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra-|m?2
d.1.1/0840-05 wie klejowej
pok. 315 0,6*3,84+0,6*2,87 m?2 4,026
RAZEM 4,026
34 |kalkulacja Dostawa i montaz nakfadek renowacyjnych z PCV w komplecie z zaslepkami m
d.1.1|wiasna bocznymi na istniejgcy parapet szer. ok. 50 cm w kolorze biatym
1,30*34 m 44,200
RAZEM 44,200
35|kalkulacja Zaluzje aluminiowe poziome montowane na skrzydto okienne - kolor biaty m2
d.1.1|wtasna
0,6%1,75*2*34 m?2 71,400
RAZEM 71,400
36|kalkulacja Montaz i zakup kratek wentylacyjnych na $cianach o wym 14x14 cm szt
d.1.1|wtasna
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
37|kalkulacja Samoprzylepna elastyczna odbojnica ochronna na $ciany gr. 2,5 mm, szer. 30 |m
d.1.1|wiasna cm, kolor: Szary pertowy
237-34*1,3 m 192,800
RAZEM 192,800
38|kalkulacja Montaz odboi przy drzwiach szt
d.1.1|wtasna
poz.5 szt 8,000
RAZEM 8,000
39 Prace porzagdkowe m2
d.1.1|kalk. wlasna |- Zabezpieczenie pomieszczenh przed zapyleniem
- sprzatanie pobudowlane wraz z wyczyszczeniem istniejgcej stolarki okiennej.
poz.1 m2 276,420
RAZEM 276,420
1.2 Korytarz na lll pietrze
40|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cementowej na  |m2
d.1.2|0711-06 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - po zmianie rozdzielni-
cy
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
41|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m2
d.1.2|0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
poz.40 m2 5,000
RAZEM 5,000
42|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-02
poz.41 m2 5,000
RAZEM 5,000
43|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez grun- |m2
d.1.2|/1401-06 towania
Sciany 1,8%(37,50*2) m?2 135,000
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sufit 37,5"2,1 m?2 78,750
RAZEM 213,750
44|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templowg |[m2
d.1.2|1521-02 - kolor, natrysk kroplowy bez podkfadu
poz.43 m2 213,750
RAZEM 213,750
1.3 Obudowa instalacji
45|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.1.3/0102-01 nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Tynk 62A50, wypetnienie z wetny mineralnej
parter (0,5+1,0)*(3,8) m?2 5,700
| pietro (1,0+0,50)%(3,2) m?2 4,800
I pigtro (0,8¥0,5)*(3,2)+0,2*0,2*4,5 m?2 1,460
Il pietro (0,5%0,5)*(3,2) m?2 0,800
RAZEM 12,760
46 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.3/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - naprawa tynku po wy-
konaniu instalacji sanitarnej w fazience na |l pietrze
fazienka na Il |0,5*1,0 m2 0,500
pietrze
RAZEM 0,500
47|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.3/0830-02
poz.45+poz.46 m2 13,260
RAZEM 13,260
48|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach m
d.1.3/2057-01
3,2*442,49%4+4,5*2+14*2+3,0*2 m 65,760
RAZEM 65,760
49|KNR 2-02 Drzwiczki rewizyjne 30x40cm szt.
d.1.3]1215-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
50|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe-|m?2
d.1.3|2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.47 m2 13,260
RAZEM 13,260
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.1.3{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.50 m2 13,260
tazienka na 11 |1,96*3,82+1,1*(1,96*4+3,82*2) m?2 24,515
pietrze
RAZEM 37,775
2 WYPOSAZENIE DODATKOWE
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Razem

52
d.2

kalk. wtasna

Dostawa i montaz statej zabudowy w pomieszczeniu socjlnym o powierzchni
frontow: szafki dolne - ok. 6,0m2; szafki gorne - ok. 6,0m2, wykonane z piyty la-
minowanej, wysokos$c zabudowy 200cm, lodéwka do zabudowy wys. min.
180cm, zmywarka szer. 60cm do zabudowy; blat laminowany gr. ok. 38mm z
ptyty dewnopochodnej oklejony HPL, oklejony po bokach pod kolor spéd zabez-
pieczony papierem przeciwpreznym, przednia krawedz blatu zaoblona 5,7 mm,
tylna krawedz zabezpieczona obrzezem ochronnym, przeznaczony do kontaktu
z zywnoscig, atest higieniczny; wpuszczanym zlewem jednokomorowym z poto-
ciekarka, wpuszczana umywalka, fartuch ochronny migdzy blatem a szafkami
wiszgcymi wykonany z ptyty meblowej w kolorze blatu, taczenie blatu bezlistwo-
wo za pomocg kleju poliuretanowego

kolory do ustalenia z Uzytkownikiem

Szafka z 3 szufladami — 1 szt.

Szafki dwudrzwiowe - 1szt.

szafka z systemem corner - 1 szt.

Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa (zlewozmywak jednokomorowy z péto-
ciekaczem dostarcza Wykonawca). — 1 szt.

Szafka do zabudowy zmywarki (zmywarka do zabudowy szer. 600 mm dostar-
cza Wykonawca) — 1 szt.

Szafka dwudrzwiowa z umywalka wpuszczana (dostarcza Wykonawca) — 1 szt
Szafki wiszace z drzwiczkami uchylnymi do gory - 7 szt.

Dane techniczne lodéwki:

- klasa energetyczna: C

- Petny No Frost

- liczba agregatéw: 1

- Liczba termostatéw: 2

- Potozenie zamrazarki: Na dole

- Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak

- Liczba drzwi: 2

- Pojemnos¢ min. [I]: 190 chtodziarka + 74 zamrazarka
- Rodzaj potek: Szklane

Dane techniczne zmywarki:

- szerokos$é: 60cm

- Trzecia szuflada: Tak

- Potowa zatadunku: Tak

- Klasa suszenia: A

- Klasa zmywania: A

- Klasa emisji hatasu: B

- Nowa klasa energetyczna: C

- Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak
- Poziom emisji hatasu [dB]: max 44

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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