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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyciji jest przedsiewziecie polegajgce na modernizacji oczyszczalni Sciekéw w
miejscowosci Matéwka zwigzanej z: nadbudowg i przebudowg reaktoréw biologicznych
SBR1 i SBR2, rozbudowg i przebudowg budynku technicznego, zmiang sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na budynek stacji zlewczej, przebudowg istniejgcej drogi dojazdowej, budowsg instalacji
fotowoltaicznej na terenie inwestycji o mocy 50,0 kW, przebudowg sieci wodociggowej, przebudowg sieci
elektroenergetycznej sredniego napiecia (15kV), przebudowsg i rozbudows instalacji zewnetrznych -
rurociggoéw osadu, utwardzeniem terenu inwestycji oraz budowg zewnetrznej instalacii
elektroenergetycznej, a takze rozbudowsg i przebudowg instalacji zewnetrznej sprezonego powietrza
Zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 458/7, 166/10, 166/8 obreb 0009 Matéwka oraz na czesci dziakki nr
ewid. 116 obreb 0010 Niebylec.

Kategoria obiektu budowlanego — XXX, VIII

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zamawiajgcego;

ustalenia dotyczace przedmiotu zamowienia;

aktualna mapa do celéw projektowych;

wizja lokalna;

inwentaryzacja budowlana obiektow objetych opracowaniem

obowigzujgce przepisy i normy;

decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym Znak: 0S.6341.64.2014 z dnia 11.12.2014r.

e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsigwzigcia bez
przeprowadzenia oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko Znak: MS.6220.1.2022 z dnia
24.02.2023r;

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak: IP.6733.1.2023 z dnia 20 kwietnia
2023r.
opinia geotechniczna
warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej Znak: IP.6324.8.2023 z dnia 13.04.2023r.

¢ warunki usuniecia kolizji — odcinka linii napowietrznej sredniego napiecia 15kV, nr 78/WUK/2022 z
dnia 30.11.2022r.

e wiedza techniczna

3.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja bedzie dotyczyta modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Matdwce. Zamierzony
sposob uzytkowania obiektow budowlanych sktadajgcych sie na oczyszczalnie Sciekéw nie ulegnie
zmianie. Planowana funkcja obiektu jest zgodna z kategorig obiektu budowlanego oraz ustaleniami
okreslonymi w projekcie oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego .

4.0 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE + BILANS POWIERZCHNI (W M?)

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach inwestycji planowana jest realizacja nastepujgcych obiektéw i dziatan budowlanych:

- istniejgca pompownia sciekdw z komorg armatury - wymiana pomp i armatury

- istniejgcy budynek techniczny ze zbiornikiem retencyjnym pod budynkiem - rozbudowa i przebudowa
dla potrzeb projektowanej, nowej instalacji do mechanicznego oczyszczania sciekdéw i odwadniania
osadow sciekowych, z termobioreaktorem oraz wymiang urzadzen

- istniejgcy reaktor biologiczny SBR1 - przebudowa i nadbudowa - zwiekszenie pojemnosci uzytkowej

reaktora biologicznego poprzez jego nadbudowe — podwyzszenie scian reaktorow oraz czesciowg
wymiane istniejgcego wyposazenia
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- istniejgcy reaktor biologiczny SBR2 - przebudowa i nadbudowa - zwigkszenie pojemnos$ci uzytkowej
reaktora biologicznego poprzez jego nadbudowe — podwyzszenie $cian reaktoréw oraz czesciowg
wymiane istniejgcego wyposazenia

- istniejgcy reaktor biologiczny SBR3 - wymiana urzgdzen

- istniejgcy zbiornik osadu nr 1 - wymiana urzadzen

- istniejgcy zbiornik osadu nr 2 - wymiana urzgdzen

- istniejgca komora osadu zbiorcza - wymiana urzadzen

- istniejgcy budynek gospodarczy - zmiana sposobu uzytkowania na budynek stacji zlewczej osadéw
dowozonych

- istniejgcy budynek socjalno-techniczny - wymiana dmuchaw SBR1, SBR2 i SBR3
- istniejgca wiata magazynowa - do rozbiorki
- wymiana istniejgcych urzadzeh na nowe dotyczy: wszystkich pomp, mieszadet i rusztéw

napowietrzajgcych, dmuchaw dla SBR1, SBR2, SBR 3, zbiorczej komory osadu, dekantera zbiorczej
komory osadu,

- rozbudowa systemu AKPIA, instalacji elektrycznych
- stanowisko odbioru osadu
- stanowisko agregatu prgdotwoérczego

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie:

— przebudowe odcinka napowietrznej linii Sredniego napiecia na linie kablowg o dtugosci

0k.100 m,

- budowe zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej — linie kablowe niskiego napiecia,

— przebudowe sieci wodociggowej z hydrantem p.poz, o dlugosci ok.60 m,

— przebudowe istniejgcego ogrodzenia na diugosci ok. 55 m, wykonanie nowej bramy i furtki na
zakonczeniu przebudowywanego odcinka drogi wewnetrznej,

— przebudowe drogi dojazdowej do dziatki sgsiedniej, o nawierzchni z kostki brukowej, betonowe;j,
szerokosci 4,5m i dtlugosci ok.43 m.

Dodatkowo zostanie zrealizowana przebudowa i rozbudowa instalacji zewnetrznych: rurociggi osadu i
sprezonego powietrza.

Na terenie oczyszczalni znajdujg sie takze obiekty, ktore nie bedg podlegaty zadnym zmianom w zwigzku
z realizacjg inwestycji, sg to: punkt zlewny Sciekéw dowozonych, budynek odwadniania osadu, budynki
gospodarcze, wiata Smietnikowa, wiata na kontenery na skratki.

Planowana funkcja obiektu (oczyszczalni) jest zgodna z obecng i projektowang kategorig obiektu
budowlanego oraz ustaleniami okreslonymi w projekcie oraz w decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji
celu publicznego .

Procesy technologiczne oczyszczania Sciekdow komunalnych realizowane sg w_ukifadzie
technologicznym obejmujgcym:

1/ cze$¢ mechaniczng oczyszczalni Sciekdw stanowig:

— pompownia Sciekéw z komorg armatury

punkt zlewny $ciekéw dowozonych

— urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sciekdw - sitopiaskownik
zbiornik retencyjny Sciekow

2/ czes¢ biologiczng oczyszczalni Sciekdw stanowig:

— reaktory biologiczne SBR /szt.3/
— stacja PIX

3/ czes$¢ osadowg oczyszczalni sciekow stanowig:

— punkt zlewny osadéw dowozonych
— zbiorniki osadu /szt.2/
— komora osadu zbiorcza/ zblokowana z reaktorem SBR3/
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— instalacja odwadniania osadéw /prasa tasmowa, linia higienizacji osadow/.
Istniejgcg podstawowg zabudowe terenu oczyszczalni sciekdw w granicach istniejgcego ogrodzenia
stanowig:

1. POMPOWNIA SCIEKOW z komorg armatury
2. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH
3. BUDYNEK TECHNICZNY
3.1.POMIESZCZENIE TECHNOLOGICZNE
2.2. STANOWISKO AGREGATU PRADOTWORCZEGO POD WIATA
4. ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW - V=68m3
5. REAKTORY BIOLOGICZNE SBR
5.1.REAKTOR BIOLOGICZNY SBR1 - V=180m3
5.2.REAKTOR BIOLOGICZNY SBR2 - V=180m3
5.3.REAKTOR BIOLOGICZNY SBR3 - V=330m3
6. ZBIORNIKI OSADU
6.1.ZBIORNIKI OSADU Nr 1
6.2.ZBIORNIKI OSADU Nr 2
7. KOMORA OSADU ZBIORCZA
8. BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU
9. BUDYNEK GOSPODARCZY
10. BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY
Istniejgca infrastruktura techniczna, obiekty pomocnicze i towarzyszace oczyszczalni sSciekow
stanowig: doprowadzenie Sciekow surowych, rurociggi technologiczne miedzyobiektowe, odprowadzenie
Sciekdéw oczyszczonych z wylotem do rzeki, doprowadzenie wody z sieci wodociggowej, doprowadzenie
energii energetycznej, drogi wewnetrzne o nawierzchni utwardzonej, ogrodzenie terenu, zielen.

Oczyszczanie mechaniczne sciekdéw bedzie realizowane w projektowanym sitopiaskowniku oraz
w projektowanym filirze taSmowym — przyjeto zastosowanie instalacji obejmujgcej mechaniczne
oczyszczanie sciekdow w potaczeniu z odwadnianiem osadéw $ciekowych na filtrze tasmowym.

Oczyszczalnia $Sciekdw przystosowana bedzie do przyjmowania osadéw dowozonych taborem
asenizacyjnym w ukiladzie hermetycznym za posrednictwem projektowanej stacji zlewczej osadow
dowozonych. Scieki dowozone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego bez zmian do stanu
istniejgcego.

Scieki przed czescig biologiczng bedg gromadzone /retencjonowane/ w istniejgcych zbiorniku
retencyjnym z wymiang istniejgcego wyposazenia na nowe.

Proces oczyszczania biologicznego jest i bedzie realizowany w istniejgcym ukladzie
technologicznym opartym na bazie osadu czynnego, na tzw. reaktorach porcjowych w uktadzie SBR,
z projektowang rozbudowg czedci biologicznej oraz czesciowg wymiang istniejgcego wyposazenia
reaktoréw biologicznych SBR.

Osady sciekowe nadmierne z reaktorow SBR oraz osady dowozone bedg kierowane do istniejgcej
komory osadu zbiorczej z projektowang wymiang istniejgcego wyposazenia na nowe.

Projekt zaktada budowe nowej instalacji odwadniania i kompostowania osadéw $ciekowych
obejmujacg odwadnianie osadéw $ciekowych - wstepnych ze sciekéw surowych oraz osadoéw sciekowych
nadmiernych z biologicznego procesu oczyszczania po reaktorach SBR - na filtrze tasmowym /wspolnym
dla czesci mechanicznej i osadowej/ z kohcowym dosuszaniem wyseparowanych osadow sciekowych w
termobioreaktorze /kompostowniku/.

Projekt rozbudowy oczyszczalni sciekdéw zaktada nastepujgce rozwigzania projektowe - oczyszczalnia
Sciekow sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych obiektdw i urzgdzen technologicznych:

czes¢ mechaniczng oczyszczalni Sciekow stanowi¢ beda:
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— pompownia Sciekdw z komorg armatury — istniejgca z wymiang pomp i armatury na nowe

— punkt zlewny Sciekdw dowozonych — istniejgcy bez zmian

— urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania sciekéw: sitopiaskownik z tuszczownikiem +
filtr ta8mowy — urzgdzenia projektowane nowe wspdlne dla czesci mechanicznej i osadowe;j

—  zbiornik retencyjny $ciekdw o poj. 68m? — istniejgcy /wymiana wyposazenia na nowe/

czesé biologiczng oczyszczalni $ciekow stanowi¢ beda:

— 2 reaktory SBR o poj. uzytk.V,;=2x290m? — istniejgce do rozbudowy w zakresie zwiekszenia
pojemnosci uzytkowej z Vuz=2x180m?® do Vuz=2x290m?3, wymiana urzadzen na nowe,

— 1 reaktor SBR o poj. uzytk.V,;=330m?3 — z wymiang urzgdzen na nowe,

— instalacja PIX / — istniejgca bez zmian

czes$¢ osadowg oczyszczalni Sciekdw stanowi¢ beda:

— stacja zlewcza osadéw dowozonych — urzgdzenie projektowane nowe

— 2 zbioriki osadu nadmiernego — istniejgce z wymiang urzadzen na nowe

— komora osadu zbiorcza — istniejgca z wymiang urzgdzen na nowe

— filtr tasmowy do odwadniania osadéw $ciekowych — urzgdzenie projektowane nowe wspdlne
dla czesci mechanicznej i osadowej

— termobioreaktor /kompostownik osadéw/ — urzadzenie projektowane nowe

— pomieszczenie na osad — projektowane nowe

urzgdzenia istniejgce /prasa tasmowa/ — istniejgca jako instalacja rezerwowa.

Zakres rozbudowy obejmuje:

= rozbudowe istniejgcego budynku technicznego dla potrzeb instalacji projektowanej nowej
instalacji do mechanicznego oczyszczanie Sciekéw i odwadniania osadow Sciekowych, z
termobioreaktorem,

= zwiekszenie pojemnosci uzytkowej reaktoréw biologicznych SBR1 i SBR2 poprzez
nadbudowe /podwyzszenie/ Scian reaktorow, czesciowa wymiana istniejgcego wyposazenia
na nowe,

= adaptacja budynku gospodarczego dla potrzeb instalacji stacji zlewczej osadéw dowozonych,

* wymiana istniejgcych urzadzen na nowe /wymiana wszystkich pomp, mieszadet i rusztow
napowietrzajgcych, dmuchaw do napowietrzania reaktorow SBR i komory osadu zbiorczej,
dekantera komory osadu zbiorczej/,

= wykonanie rurociggéw i instalacji technologicznych, wykonanie wigczen w istniejgcy ciag
technologiczny,

= rozbudowa systemu AKPIA, instalacji elektrycznych.

W ramach rozbudowy podstawowg zabudowe terenu oczyszczalni Sciekéw w granicach
istniejgcego ogrodzenia terenu oczyszczalni Sciekéw stanowi¢ beda:

1. POMPOWNIA SCIEKOW z komora armatury — istniejgca, wymiana pomp i armatury na nowe
2. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH - istniejgcy bez zmian
3. BUDYNEK TECHNICZNY —istniejgcy do rozbudowy
3.1. POMIESZCZENIE TECHNOLOGICZNE - istniejgce do rozbudowy
3.2. POMIESZCZENIE NA OSAD - projektowane nowe
3.3. STANOWISKO AGREGATU PRADOTWORCZEGO - istniejgce bez zmian
4. ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW - istniejacy wymiana urzadzen na nowe
5. REAKTORY BIOLOGICZNE SBR
5.1. REAKTOR BIOLOGICZNY SBR1 — istniejgcy do rozbudowy
5.2. REAKTOR BIOLOGICZNY SBR2 — istniejgcy do rozbudowy
5.3. REAKTOR BIOLOGICZNY SBR3 - istniejgcy wymiana urzagdzeh na nowe
6. ZBIORNIKI OSADU
6.1. ZBIORNIK OSADU Nr 1 — istniejgcy wymiana urzgdzen na nowe
6.2. ZBIORNIK OSADU Nr 2 — istniejgcy wymiana urzadzen na nowe
7. KOMORA OSADU ZBIORCZA - istniejgca wymiana urzagdzen na nowe
8. BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU - istniejgcy bez zmian
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9. BUDYNEK STACJI ZLEWCZEJ OSADOW DOWOZONYCH - istniejgcy zmiana funkcji z budynku
gospodarczego

10. BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY - istniejgcy wymiana dmuchaw SBR1, SBR2 i SBR 3 na
nowe.

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW | PRZEROBKI OSADOW SCIEKOWYCH PO
ROZBUDOWIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW i PRZEROBKI OSADOW SCIEKOWYCH zaktada:

1/ mechaniczne oczyszczanie sciekéw z odwadnianiem i dosuszaniem /kompostowaniem/ osadéw
sciekowych — projekt zaktada montaz instalacji obejmujgcej mechaniczne oczyszczanie $ciekéw na
urzagdzeniach do mechanicznego oczyszczania sciekéw /sitopiaskownik + filtr tasmowy/ w potgczeniu z
odwadnianiem osadéw $ciekowych na filtrze tasmowym oraz wysokotemeperaturowym dosuszaniem
/kompostowaniem/ wyseparowanych osadéw sciekowych w wydzielonym tréjstrefowym termobioreaktorze
/kompostowniku/.

2/ gromadzenie (retencja) $ciekdw oczyszczonych mechanicznie przed czescig biologiczng w celu
wyréwnania nieréwnomiernosci przeptywow dobowych $ciekéw, gromadzenia sciekéw w trakcie pomiedzy
cyklami napefniania reaktoréw, réwnomiernego obcigzenia oczyszczalni w ciggu doby oraz usrednienia
sktadu i stanu sciekdéw doptywajgcych do reaktoréw SBR,

3/ biologiczne oczyszczanie sciekéw osadem czynnym w ukladzie SBR - w reaktorach cyklicznych z
doptywem i odptywem Sciekdw cyklicznym, z automatycznym sterowaniem procesem oczyszczania w 5-
ciu fazach: 1 — napetnianie i mieszanie, 2 — reakcja (napowietrzanie), 3 — sedymentacja, 4 — odplyw, 5 —
przerwa. Uklad SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczenh organicznych w procesie biologicznym.

Projektowany w ramach rozbudowy oczyszczalni Sciekdw uktad wysoko$ciowy po drodze sciekow
przedstawia sie nastepujgco:

- Scieki z sieci kanalizacji sanitarnej do terenu oczyszczalni sciekbw doprowadzane sg
grawitacyjnie istniejgcym kanatem o $rednicy $300mm do pompowni $ciekow,

- Scieki dowozone taborem asenizacyjnym bedg przyjmowane /bez zmian do stanu istniejgcego/
przez punkt zlewny sciekdw dowozonych, a nastepnie odprowadzane grawitacyjnie do pompowni sciekéw,

- istniejgca pompownia $ciekdw /po wymianie pomp i afrmatury zaporowej w komorze/ ttoczy¢
bedzie scieki do rozbudowanego budynku technicznego do projektowanych urzgdzeh do mechanicznego
oczyszczania $ciekow - sitopiaskownika i filtra tasmowego,

- Scieki w trakcie przeptywu przez urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania sciekdéw zostang
pozbawione zanieczyszczen organicznych i mineralnych, a nastepnie bedg odprowadzane do istniejgcego
zbiornika retencyjnego Sciekow,

- pompy sciekowe w zbiomiku retencyjnym sciekdw /po wymianie na nowe/ bedg ttoczyc
mieszanine Sciekéw z kanalizacji, Sciekdw dowozonych, sciekdw wtasnych oczyszczalni na sygnat uktadu
sterujgcego porcjami do istniejgcych reaktoréw SBR /przewidzianych do rozbudowy i czesciowej wymiany
wyposazenia na nowe/, w ktérych poddawane bedg procesom oczyszczania biologicznego,

- Scieki oczyszczone po reaktorach SBR bedg odprowadzane istniejgcym kanatem
grawitacyjnym $300mm z wylotem Sciekdw oczyszczonych do rzeki bez zmian do stanu istniejgcego.

Projektowany w ramach rozbudowy oczyszczalni $ciekéw uktad wysokosciowy po drodze osadow
Sciekowych przedstawia sie nastepujgco:

— osady sciekowe nadmierne powstajgce w wyniku procesu biologicznego oczyszczania sciekow bedg
odprowadzane:
= pompowo z reaktora SBR3 do komory osadu zblokowanej z reaktorem SBRS3,
= grawitacyjnie z reaktorow SBR1 i SBR2 odpowiednio do zbiomikéw osadu nr 1 i nr 2, a
nastepnie bedg podawane pompami zatapialnymi /po wymianie na nowe/ do komory osadu
zbiorczej przy reaktorze SBR3,

— osady sciekowe z komory osadu zbiorczej bedg ttoczone pompg zatapialng /po wymianie na nowa/
do istniejgcego kanatu grawitacyjnego z doptywem do pompowni $ciekéw, a nastepnie tgcznie ze
Sciekami doptywajgcymi kanalizacjg do budynku technicznego, do sitopiaskownika z odptywem do
filtra tasmowego,

— osady $ciekowe wstepne ze sciekdw surowych i osady Sciekowe nadmieme z reaktoréw SBR beda
separowane z dodatkiem srodka strukturotwdrczego na filtrze tasmowym, a nastepnie kierowane do
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podajnika $rubowego, transportujgcego odwodnione osady sciekowe do termobioreaktora
/kompostownika/, w ktérym poddawane bedg dosuszaniu i kompostowniu,

— osady Sciekowe po termobioreaktorze beda transportowane podajnikiem slimakowym do kontenera
na osad, ustawionego w projektowanym pomieszczeniu na osad,

— odwodnione i wysuszone osady sciekowe bedg wywozone przez uprawnione podmioty gospodarcze
do rolniczego wykorzystania.

WYKAZ PRAC ZWIAZANYCH O POSZCZEGOLNYMI OBIEKTAMI:

POMPOWNIA SCIEKOW z komora armatury — istniejaca wymiana pomp i armatury

Funkcja technologiczna — ttoczenie $ciekdw do urzgdzeh do mechanicznego oczyszczania sciekow.
Pompownie $ciekéw stanowi zbiomik pionowy prefabrykowany zelbetowy o $rednicy Dw=1,50m i
gtebokosci catkowitej Hc=5,95m, wyniesiony ok.1,0m nad teren. Istniejace wyposazenie technologiczne
pompowni $ciekow stanowig 2kpl. pomp zatapialnych do Sciekow.

Komora armatury — wydzielona komora zelbetowa z zamontowang armaturg zaporowg /zasuwy i zawory
zwrotne/. Istniejgce wyposazenie pompowni sciekdéw i komory armatury do wymiany na nowe.

Projektowane wyposazenie technologiczne stanowi¢ beda:

— 2 kpl. pomp zatapialnych do sciekdw komunalnych
— zasuwy i zawory zwrotne kothierzowe

PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH — ISTNIEJACY BEZ ZMIAN
Funkcja technologiczna — przyjmowanie sciekow dowozonych.
Punkt zlewny Sciekow dowozonych — obiekt istniejgcy bez zmian.

Punkt zlewny sktada sie ze studni betonowej o srednicy 1,0m, do ktérej bezposrednio podawane sg
$cieki z wozéw asenizacyjnych. Scieki ze studni odprowadzane sg grawitacyjnie do pompowni $ciekow.

BUDYNEK TECHNICZNY ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM POD BUDYNKIEM

Istniejgcy budynek techniczny zostanie rozbudowany i przebudowany. Budynek techniczny to parterowy
obiekt o prostej formie, przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 30.

W ramach przebudowy usunieta zostanie zewnetrzna Sciana zachodnia, pozostata cze$¢ budynku
technicznego w zakresie budowlanym nie ulegnie zmianie. Caly budynek zostanie rozbudowany w
kierunku zachodnim o dodatkowg cze$¢ opartg na rzucie prostokata. Forma projektowanej rozbudowy
bedzie kontynuacjg budynku technicznego i jego parametrow takich jak szerokosé, wysokosé, ksztat
dachu, nachylenie potaci dachowych. Projektowana rozbudowa zostanie podzielona wewngtrz na dwie
czesci. Jedna bedzie stanowita powiekszenie obecnej powierzchni technicznej. W drugiej zaprojektowano
pomieszczenie na osad. Oba pomieszczenia bedg dostepne z zewnetrz projektowanymi bramami.

Funkcja technologiczna — mechaniczne oczyszczanie sciekdw w potgczeniu z odwadnianiem osadéw
Sciekowych na filtrze taSmowym z dosuszaniem i kompostowaniem wyseparowanych osadéw $ciekowych
w wydzielonym termobioreaktorze.

Budynek techniczny stanowi obiekt wielofunkcyjny, posadowiony na zbiomiku retencyjnym sciekéw, z
wydzielonym pomieszczeniem technologicznym sitopiaskownika oraz przylegajgcym do budynku
stanowiskiem agregatu prgdotwoérczego pod wiats.

Przewiduje sie rozbudowe istniejgcego budynku technicznego w nastepujagcym zakresie:

- POMIESZCZENIE TECHNICZNE - istniejgce pomieszczenie do rozbudowy dla potrzeb montazu
instalacji do mechanicznego oczyszczania $ciekdw oraz odwadniania i dosuszania osaddéw
sciekowych,

- POMIESZCZENIE NA OSAD - projektowane nowe.

Projektowane wyposazenie technologiczne stanowi¢ bedzie instalacja do mechanicznego oczyszczania
Sciekow oraz odwadniania i dosuszania osadow sciekowych z urzgdzeniami:
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— urzgdzenie do mechanicznego oczyszczania Sciekow — sitopiaskownik
— urzgdzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekéw i odwadniania osadéw Sciekowych — filtr
tasmowy, wyposazenie dodatkowe: dmuchawa, wciggnik tancuchowy,

— instalacja dozowania srodka strukturotworczego /pelletu/ do filtra taSmowego,

— podajnik $limakowy do transportu odwodnionych osadéw sciekowych po filtrze tasmowym do
termobioreaktora,

termobioreaktor

REAKTORY BIOLOGICZNE SBR - REAKTORY BIOLOGICZNE SBR1 I SBR2 — ISTNIEJACY DO
ROzBUDOWY, REAKTOR BIOLOGICZNY SBR3 — ISTNIEJACY WYMIANA URZADZEN NA NOWE

Funkcja technologiczna — biologiczne oczyszczanie $ciekdw w procesie sekwencyjnego osadu
czynnego z przediluzonym napowietrzaniem i stabilizacjg tlenowg osadu nadmiemego w reaktorach,
sedymentacja osadu i klarowanie $ciekdéw oczyszczonych.

Czes¢ biologiczng istniejgcej oczyszczalni Sciekdw stanowig trzy reaktory biologiczne w technologii
SBR, tj.:

— 2 reaktory biologiczne SBR1 i SBR2 o pojemnosci uzytkowej catkowitej V,z-=2x180m? — reaktory
dwukomorowe w konstrukcji zelbetowej,

— reaktor biologiczny SBR3 o pojemnosci uzytkowej 330m? zblokowany z komorg osadu zbiorczg o
pojemnosci uzytkowej Vy:=44m3. Reaktor SBR3 jednokomorowy w konstrukcji zelbetowe;.

Projekt rozbudowy czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw zaktada:
- zwiekszenie pojemnosci uzytkowej istniejgcych reaktorow SBR1 i SBR2 z V,:=2x180m? do
pojemnosci Vz=2x290m?3,
- pojemnos¢ uzytkowa reaktora SBR3 bez zmian do stanu istniejgcego, tj. Vu:=330m?,
- wymiane istniejgcego wyposazenia na nowe we wszystkich reaktorach SBR /bez wymiany
dekanteréw ptywajgcych/,
- instalacja koagulantu PIX bez zmian do stanu istniejgcego.
Wyposazenie technologiczne kazdego reaktora SBR1 i SBR2 po rozbudowie stanowi¢ beda;:
» system napowietrzajgcy,
> mieszadia zatapialne,
» dekanter ptywajacy,
» aparatura kontrolno-pomiarowa i sterownicza,
» rurociggi technologiczne z armatura.

Istniejgcy reaktor biologiczny SBR3 o pojemnosci uzytkowej 330m3 zblokowany z komorg osadu
zbiorczag. Wyposazenie technologiczne reaktora SBR3po rozbudowie stanowi¢ beda:

» system napowietrzajgcy,

mieszadfa zatapialne,

dekanter ptywajgcy,

aparatura kontrolno-pomiarowa i sterownicza,

instalacja ttoczna osadu nadmiernego z pompg zatapialng,
rurociggi technologiczne z armatura.

YV V VY

W ramach inwestycji reaktory SBR 1 i SBR 2 zostang przebudowane i nadbudowane w celu
dostosowania ich do wymagan technologicznych oraz powiekszenia objetosci. Wyburzone zostang sciany
dzielgce kazdy reaktor na komory oraz skos technologiczny. Sciany kazdego reaktora zostang wzmocnione
poprzez wykonanie nowych, wewnetrznych skoséw technologicznych po obwodzie catego zbiornika. Caty
reaktor SBR 1 i SBR 2 zostanie nadbudowany $ciang o wysokosci 150cm co pozwoli uzyskaé wysokosé
wewnetrzng kazdego reaktora w wielkosci 5,0m i spowoduje zwiekszenie ich objetosci. Ze wzgledu na
nadbudowe $cian reaktorow istniejgce barierki stalowe przewidziano do usuniecia. Wykonany zostanie
nowy pomost techniczny nad kazdym reaktorem oraz schody technologiczne. Pomost bedzie wyposazony
w balustrady i dostepny drabing zewnetrzng.
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ZBIORNIKI OSADU NR 11 NR 2 — ISTNIEJACE WYMIANA URZADZEN NA NOWE

Funkcja technologiczna — gromadzenie osadéw nadmiernych z reaktorow SBR1 i SBR2 oraz osadéw
dowozonych do stacji zlewczej, toczenie osadéw sciekowych do komory osadu zbiorczej przy reaktorze
SBR3.

Zbiorniki osadu Nr 1 i Nr 2 — zbiomiki zakryte, podziemne w konstrukcji zelbetowej, o Srednicy
Dw=2,50m i gtebokosci catkowitej ok.3,70m, o gtebokosci uzytkowej ok.1,0m i pojemnosci uzytkowej ok.
4,50m3. Istniejgce wyposazenie do wymiany na nowe.

Projektowane wyposazenie technologiczne kazdego zbiomika stanowi¢ beda:

— pompa zatapialna

— istniejgce rurociaggi spustu osadu z reaktorédw do przebudowy z instalacjg zasuw nozowych
sterowanych pneumatycznie w projektowanych studniach przy zbiornikach osadu.

KOMORA OSADU ZBIORCZA — ISTNIEJACA WYMIANA URZADZEN NA NOWE
Funkcja technologiczna — gromadzenie osadéw nadmiernych z reaktorow SBR1, SBR2, SBR3 oraz
osadoéw dowozonych do stacji zlewczej, ttoczenie osaddw sciekowych do odwadniania.

Komora osadu zbiorcza w konstrukcji zelbetowej o pojemnosci uzytkowej Vu:=44m3, komora
zblokowana z reaktorem biologicznym SBR3. Istniejgce wyposazenie do wymiany na nowe.

Projektowane wyposazenie technologiczne stanowi¢ beda:
» system napowietrzajgcy,

instalacja ttoczna osadow na filtr taSmowy z pompa
dekanter ptywajacy,

pompa zatapialna osadow do prasy tasmowej,
rurociggi technologiczne z armaturg.

V VYV

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW — ISTNIEJACY WYMIANA URZADZEN NA NOWE

Funkcja technologiczna — gromadzenie (retencja) sciekdow oczyszczonych mechanicznie przed czescig
biologiczng w celu wyréwnania nierownomiernosci przeptywow dobowych sciekow, gromadzenia Sciekow
w trakcie pomiedzy cyklami napetniania reaktoréw, rbwnomiernego obcigzenia oczyszczalni w ciggu doby
oraz usrednienia sktadu i stanu $ciekéw doptywajacych do reaktorow SBR.

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW - stan istniejacy

Istniejgcy zbiornik retencyjny sciekdw w konstrukcji zelbetowej, zagtebiony w gruncie pod budynkiem
technicznym, o wymiarach wewnetrznych ok.8,40x5,20m i gtebokosci czynnej 1,50m, o pojemnosci czynnej
68m?3, zbiomik przekryty ptyta monolityczng z otworami eksploatacyjnymi. Istniejgce wyposazenie
technologiczne /2 kpl. pomp zatapialnych/ do wymiany na nowe.

Projektowane wyposazenie technologiczne stanowi¢ beda:

— pompy zatapialne do sciekdw komunalnych /2 kpl./

— mieszadto zatapialne do $ciekdw komunalnych.

BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU — ISTNIEJACY BEZ ZMIAN

Funkcja technologiczna — odwadnianie osaddéw Sciekowych /instalacja rezerwowa/

Budynek odwadniania osadu z wydzielonym pomieszczeniem prasy.

Istniejgce wyposazenie technologiczne stanowig: prasa tasmowa do odwadniania osadéw o wydajnosci
6m3/h, zespodt przygotowania i dozowania polielektrolitu, urzadzenie do higienizacji osadéw wapnem
palonym, zespot odzysku wody ptuczgcej, pompa srubowa do osadu.

Instalacja prasy tasmowej stanowi¢ bedzie urzagdzenie rezerwowe do odwadniania osadéw sciekowych
— bez zmian do stanu istniejgcego.

BUDYNEK STACJI ZLEWCZEJ OSADOW DOWOZONYCH — ISTNIEJACY ZMIANA FUNKCJI Z BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

Istniejacy budynek gospodarczy, parterowy z dachem dwuspadowym (asymetrycznym) zostanie zmieniony
w zakresie funkcji na budynek stacji zlewczej osadéw dowozonych. W zakresie budowlanym obiekt nie
ulegnie zmianie. Przewidziane jest w nim zamontowanie urzadzenia stacji zlewczej oraz podtgczenie
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obiektu do rurociggéw miedzyobiektowych. W S$cianie zewnetrznej zostanie wykonany krociec do
podfgczeni wozu asenizacyjnego, zmienione zostanie potozenie umywalki.

Funkcja technologiczna — odbidr osadéw dowozonych taborem asenizacyjnym.
Projekt zaktada montaz stacji zZlewczej osadéw dowozonych, z nastepujgcym wyposazeniem:
- szafa zewnetrzna sterujgco-identyfikujgca
- cigg spustowo-pomiarowy z rozdziatem odptywu na dwa zbiomiki osadu
- sito spiralne perforacja sita 20 mm
- modut pH i przewodnosci
- pojemniki na skratki
Stacja zlewcza osadéw dowozonych do zamontowania na poziomie posadzki w istniejgcym
pomieszczeniu budynku gospodarczego, adaptowanym dla porzeb nowej funkcji technologicznej.

BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY — ISTNIEJACY WYMIANA URZADZEN NA NOWE

Budynek socjalno-techniczny z wydzielonym pomieszczeniem technicznym dmuchaw i
pomieszczeniami socjalnymi - bez zmian do stanu istniejgcego.

Projekt obejmuje demontaz istniejgcych dmuchaw.
Projektowane wyposazenie technologiczne stanowi¢ beda:
— dmuchawy do napowietrzania reaktoréw SBR,

— dmuchawa do napowietrzania komory zbiorczej osadu,

Kanaty i rurociaqgi technologiczne miedzy obiektowe:
- rurociggi osadu — przebudowa i rozbudowa

- rurociagi sprezonego powietrza — przebudowa i rozbudowa

Sposéb dostosowania inwestycji do warunkéw wynikajacych z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego

Zgodnie z decyzjg nalezy zachowac stosowne odlegtosci w stosunku do istniejgcego uzbrojenia oraz
lokalizowa¢ inwestycje wzgledem innych urzadzen i sieci zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, kolizje z innymi sieciami i przytgczami uzbrojenia technicznego nalezy rozwigza¢ na warunkach
uzyskanych u dysponenta sieci - stosowne odlegtosci w stosunku do istniejgcego uzbrojenia zostaty
zachowane, zlokalizowano inwestycje wzgledem innych urzadzen i sieci zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, kolizje z innymi sieciami i przytgczami uzbrojenia technicznego rozwigzywane bedg
na warunkach uzyskanych u dysponenta sieci — warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg teren inwestycji jest potozony na obszarze podtopien i czesciowo na terenach
narazonych na niebezpieczenstwo wystgpienia powodzi - planowana inwestycja nie narusza postanowien
uchwalonych dla tego obszaru — warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg teren inwestycji znajduje sie na obszarze Hyznierisko-Gwoznickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w zwigzku z powyzszym zakazuje sie realizacji przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, zlozonej ikry z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb
oraz wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarkg rolng, lesna, rybackg i towieckg z
wytgczeniem przedsiewzie¢ o ktérych mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, likwidowania i
niszczenia zadrzewien srédpolnych, przydroznych i nadwodnych jezeli nie wynikajg one z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego Ilub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych, dokonywania zmian stosunkow
wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub zrbwnowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych
i leSnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, likwidowania naturalnych zbiomikéw wodnych,
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starorzeczy i obszaréw wodnobfotnych - planowana inwestycja nie narusza postanowien uchwalonych dla
tego obszaru - warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg parametry po rozbudowie wynoszg : szerokos¢ = 5,94m, dtugos¢ = 23,43m, wysokos¢
od poziomu terenu przed wejsciem do budynku do kalenicy =6,15m, wysokos¢ przed wejsciem do budynku
do okapu = 3,60m z tolerancjg do 20% - budynek techniczny po rozbudowie bedzie posiadat wymiary : :
szerokos¢ = 5,94m, dtugos¢ = 23,43m, wysokos¢ od poziomu terenu przed wejsciem do budynku do
kalenicy = 6,15m, wysokos¢ przed wejsciem do budynku do okapu = 3,60m - warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg parametry istniejgcego budynku gospodarczego przeznaczonego do zmiany sposobu
uzytkowania na stacje zlewczg osaddw dowozonych nie ulegng zmianie, zmieni sie sposob uzytkowania i
bedzie polegat na zamontowaniu w budynku urzgdzenia stacji zlewczej osadéw dowozonych z kréécem do
podifgczenia wozu asenizacyjnego w Scianie zewnetrznej, nie planuje sie zadnych zmian w zakresie bryly
budynku, wymiary budynku nie ulegng zmianie i bedg wynosilty: szerokosé: 5,13m, dtugosé: 4,19m,
wysokos¢ do kalenicy = 3,55m (od poziomu terenu przed wejsciem do budynku) - parametry istniejgcego
budynku gospodarczego przeznaczonego do zmiany sposobu uzytkowania na stacje zlewczg osadéw
dowozonych nie ulegng zmianie, zmieni sie sposéb uzytkowania i bedzie polegat na zamontowaniu w
budynku urzadzenia stacji zlewczej osaddéw dowozonych z kré¢cem do podtgczenia wozu asenizacyjnego
w $cianie zewnetrznej, brak bedzie zmian w zakresie bryty budynku, wymiary budynku nie ulegng zmianie
i bedg wynosity: szerokos¢: 5,13m, dtugosc: 4,19m, wysokos¢ do kalenicy = 3,55m (od poziomu terenu
przed wejsciem do budynku) - warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg planowana instalacja fotowoltaiczna ma sktada¢ sie z dwoch czesci, posadowionych na
gruncie ogniw (dwa rzedy ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na stalowej konstrukcji wsporczej —
cze$¢ pierwsza skfadac sie ma z 50 ogniw — wymiary catosci: szeroko$¢: 3,90m, dtugosé: 28,85m, czesé
druga sktada¢ sie ma z 42 ogniw — wymiary catosci: szerokosc¢: 3,90m, dtugosc: 24,20m; z tolerancjg
20%) - tgcznie 92 ogniwa o mocy 50Kw, stacja transformatorowa ma nie by¢ realizowana w ramach
inwestycji - instalacja fotowoltaiczna bedzie skiadata sie z dwdch czesci, posadowione na gruncie ogniwa
(dwa rzedy ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na stalowej konstrukcji wsporczej — czes¢ pierwsza
sktadac¢ sie bedzie z 50 ogniw — wymiary catosci: szeroko$c¢: 3,90m, dtugos¢: 28,85m, czes¢ druga sktadac
sie bedzie z 42 ogniw — wymiary catosci: szeroko$c¢: 3,90m, dlugo$c¢: 24,20m; - tgcznie 92 ogniwa o mocy
50Kw, stacja transformatorowa nie bedzie realizowana w ramach inwestycji - warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg istniejgcy odcinek drogi ma zostac zlikwidowany, w jego miejsce ma zosta¢ wykonany
teren biologicznie czynny, odcinek projektowany ma mie¢ charakter drogi dojazdowej do sgsiedniego
terenu o nawierzchni z kostki betonowej, szeroko$¢ przebudowywanego odcinka drogi ma wynosi¢ okoto
4,5m, dtugos¢ okoto 43m - istniejgcy odcinek drogi zostanie zlikwidowany, w jego miejsce zostanie
wykonany teren biologicznie czynny, odcinek projektowany bedzie miat charakter drogi dojazdowej do
sgsiedniego terenu o nawierzchni z kostki betonowej, szerokos¢ przebudowywanego odcinka drogi
wynosi¢ bedzie okoto 4,5m, diugos¢ okoto 43m — warunek speiniony

Zgodnie z decyzjg w ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa odcinka napowietrznej sieci SN
15Kw (zmiana na odcinek podziemny) oraz sieci wodociggowe] a takze przebudowa i rozbudowa instalaciji
zewnetrznych rurociggéw osadu — warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki ma sie zwiekszy¢ o
wartos¢ od 80 do 100m? w stosunku do powierzchni istniejgcej zabudowy wynoszacej 586m? - powierzchnia
zabudowy terenu inwestycji wynosi 666,0m? (zwiekszona zostata o 80m? w stosunku do powierzchni
istniejgcej zabudowy - warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg wielkos¢ terenu biologicznie czynnego ma stanowi¢ od 2900 do 3000m? - powierzchnia
terenu biologicznie czynnego wynosi 3000m? - warunek spetniony.
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Catos¢ inwestycji zostata zaprojektowana w dostosowaniu do warunkéw okreslonych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego i warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami prawa
pozwolen, uzgodnien i opinii.

Przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKOW (BILANS POWIERZCHNI) PO ZREALIZOWANIU
INWESTYCJI

Budynek techniczny

szerokos¢ — 5,94m

dtugosc¢ — 23,43m

wysokos¢ mierzona od poziomu terenu przed wejsciem do budynku do gérnej krawedzi
dachu (kalenicy) — 6,15m

powierzchnia zabudowy obiektu — 139,18 m?

ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1

ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1 (zbiomik retencyjny pod czescig istniejgca)
powierzchnia uzytkowa — 116,06m?

powierzchnia catkowita — 139,17m?

kubatura brutto- 702,90 m?

Budynek stacji zlewczej osadéw dowozonych (bez zmian)

szerokos¢ — 5,13m

dtugos¢ — 4,19m

wysokos¢ mierzona od poziomu terenu przed wejsciem do budynku do gérnej krawedzi
dachu (kalenicy) — 3,55m

powierzchnia zabudowy obiektu — 21,05m?

ilos¢ kondygnaciji nadziemnych - 1

ilos¢ kondygnaciji podziemnych — 0

powierzchnia uzytkowa — 15,62m?2

powierzchnia catkowita — 21,10m?

kubatura brutto- 75,80 m®

Reaktor SBR1

szerokos¢ — 4,9m

dtugos¢ — 15,75m

wysokos¢ mierzona od poziomu dna reaktora do gérnej krawedzi scian zbiornika - 5,0m
powierzchnia zabudowy obiektu - 77,18m?

ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych -

ilo$¢ kondygnaciji podziemnych -

powierzchnia uzytkowa — 65,16m?

powierzchnia catkowita — 77,18m?

kubatura brutto- 154,36 m®

Reaktor SBR2

szeroko$¢ — 4,9m

dtugos¢ — 15,75m

wysokos¢ mierzona od poziomu dna reaktora do gornej krawedzi Scian zbiornika - 5,0m
powierzchnia zabudowy obiektu - 77,18m?2

ilos¢ kondygnaciji nadziemnych -
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ilos¢ kondygnacji podziemnych -
powierzchnia uzytkowa — 65,16m?
powierzchnia catkowita — 77,18m?
kubatura brutto- 154,36 m?3

DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane przedsiewziecie dotyczy obiektdw sktadajgcych sie na oczyszczalnie $ciekéw zaliczong do
kategorii XXX — obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych - obiekt infrastruktury technicznej.
Oczyszczalnia nie jest zaktadem pracy chronionej. Nie przewiduje sie¢ zatrudnienia 0so6b
niepetnosprawnych ze wzgledu na dbato$¢ o bezpieczenstwo pracownika i bezpieczehstwo ogolne, ani
jakiegokolwiek dostepu dla osob z zewnatrz.

5.0 SPECYFIKA PRACY | ZATRUDNIENIE

W oczyszczalni zaktada sie utrzymanie dotychczasowej formy pracy : 2 pracownikéw w wymiarze 1
etatu kazdy. Praca bedzie polegata na kontroli proceséw oczyszczania Sciekdw wg zalecen instrukcji
obstugi, dozorze i obstudze urzgdzen oraz obiektdéw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
oczyszczalni sciekdw oraz na wykonywaniu niezbednych prac fizycznych (obstuga maszyn i urzadzen,
nadzor nad ewakuacja skratek i osadow z terendw oczyszczalni, utrzymywaniu porzgdku i czystosci na
terenie oczyszczalni). Czesc¢ socjalna wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi dla pracownikéw bedzie
znajdowata sie w istniejgcym budynku socjalno-technicznym, gdzie pracownicy majg zapewnione
odpowiednie zaplecze sanitarne. Pomieszczenia budynku oczyszczalni sg pomieszczeniami pracy
czasowej (dodh w ciggu doby).

6.0 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna

Na potrzeby projektowanej inwestycji opracowano w grudniu 2022r. opinie geotechniczng o warunkach
gruntowo-wodnych podtoza gruntowego.

Dokumentatorzy:
mgr inz. Lukasz Swierczek upr. nr VII-1701, XX-0200
mgr inz. Stawomir Dziadosz upr. nr XI-0115

W obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania podtoze gruntowe budujg
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, ktore litologicznie odpowiadajg glinom pylastym, glinom
piaszczystym przewarstwionych piaskiem drobnym, glinom pylastym, glinom pylastym przewarstwionych
pytem, piaskom pylastym przewarstwionych pytem oraz piaskom drobnym przewarstwionych pytem.
Nasyp niebudowlany stwierdzono w obrebie wszystkich otworéw badawczych.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono obecnos¢ jednego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz sgczenia wéd gruntowych w
osadach spoistych. Zaznacza sie, ze w okresach dtugotrwatych opadoéw, roztopdw lub w okresach
suchych zwierciadio poziomu wodonosnego oraz poziom sgczen bedg ulega¢ wahaniom rzedu
kilkudziesieciu centymetrow. Stwierdzony podczas wiercen stan wéd uznano jako $redni.

Normowa gtebokos¢ przemarzania dla rejonu bedgcego przedmiotem badan wynosi hz=1,2 m.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed przystgpieniem do prac budowlanych
wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
geologa. Z uwagi na podatnos¢ gruntow wystepujgcych w podtozu badanego terenu do uplastyczniania
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sie wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas rozbudowy oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢
wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntéw. Na podstawie danych z wykonanych
badan geotechnicznych, warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji zakwalifikowano jako
proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na
charakterystyke inwestycji zaproponowano przyjecie |l kategorii geotechnicznej. W trakcie rozbudowy,
przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestyc;ji
lub jej czesci moze ulec zmianie. Ostatecznie decyzje co do kategorii geotechnicznej pozostawiono
projektantowi konstrukcji.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy dokonaé odbioru wykopdw przez geologa-geotechnika w celu
okreslenia rzeczywistych parametrow podtoza gruntowego w poziomie posadowienia i ewentualnej
zmiany wymiarow fundamentéw lub poziomu posadowienia.

Sposob posadowienia obiektu:

Posadowienie rozbudowy budynku technicznego na tawach fundamentowych, zgodnie z czescig
konstrukcyjng projektu technicznego. Fundamenty nalezy posadowi¢ na nienaruszonym podiozu, na
warstwie betonu podktadowego w poziomie ustalonym w projekcie technicznym konstrukcji budynku.
Wykopy zabezpiecza¢ przed osunieciem. W przypadku zalania wykopu nalezy w narozu po stronie
zewnetrznej przegtebi¢ wykop i odpompowac z tego zagtebienia wode. Nalezy zachowac otuline 5cm
zbrojenia fundamentow. Do zachowania wymaganych otulin stosowa¢ wkiadki dystansowe. Beton
starannie zageszczac wibratorami i pielegnowac¢ w okresie dojrzewania.

7.0 LOKALE UZYTKOWE
Nie dotyczy

8.0 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
a) Zatozono dzienne zapotrzebowanie na wode w ilosci 2,0m?®/doba (gtéwnie mycie posadzek i do
celéw sanitamych) - zaopatrzenie w wode pokrywane bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej. Scieki
bytowo-gospodarcze kierowane bedg bezposrednio do procesu oczyszczania sciekow.

Woda opadowa odprowadzana bedzie bez zmian, powierzchniowo na tereny zielone stanowigce czes¢
terenu inwestycji.

b) Budynki z pomieszczeniami wymagajgcymi ogrzewania bedg wyposazone w grzejniki elektryczne.

¢) Rodzaj wytwarzanych odpadéw nie bedzie wykraczat poza podstawowy towarzyszacy oczyszczalni
Sciekow.

Skratki i piasek bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach i odbierane zgodnie z zawartymi
umowami na odbiér odpaddw.

d) Budynki wraz z projektowanym wyposazeniem oraz przy przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje hatasu i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych. Nie przewiduje sie
emisji hatasu, drgan, promieniowania (w szczegdlnosci jonizujgcego), pola magnetycznego i innych
zaktécen.

e) Nie przewiduje sie wycinki drzew w ramach projektowanej inwestycji. Projektowane dziatania
budowlane nie wprowadzajg zaktdceh ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych.

9.0 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw _alternatywnych zaopatrzenia _w__energie i cieplo  w_tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz na cele technologiczne dla przedmiotowej oczyszczalni bedzie wynosi¢
okoto 292000 kwWh/rok.

10.0 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczeqdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne nascienne bryzgoszczlene. Kazdy grzejnik posiada
elektromechaniczny termostat temperatury oraz bezpiecznik termiczny. Pozwala to regulowac temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. Termostat posiada wbudowane programy oraz umozliwia
dodatkowg indywidualng korekte ustawien. Umozliwia on wygodne kontrolowanie temperatury poprzez
ustawienie konkretnej wartosci. Dzieki temu grzejnik bedzie pracowac do jej osiggniecia, po czym zostanie
wytgczony. Automatycznie wigczy sie z powrotem, gdy temperatura spadnie ponizej ustalonego poziomu.
Takie rozwigzanie sprawia, ze praca grzejnika elektrycznego jest bardziej energooszczedna, gdyz dziata
on wytacznie wtedy, gdy rzeczywiscie zachodzi taka potrzeba.

11.0 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTOW ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Dobdr urzgdzen oprzeé¢ o wiedze i doSwiadczenie, zarowno w zakresie standardéw materiatowych,
oczekiwanych i wymaganych parametréw technologicznych.

BUDYNEK TECHNICZNY

Budynek zaprojektowano jako uktad konstrukcyjny tradycyjny murowany z elementami zelbetowymi.

Dach — projektowany dach: dwuspadowy, ocieplony wetng mineralng o wspoiczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031 gr. min. 18cm; pokrycie dachowe wykona¢ z blachy trapezowej w kolorze czesci istniejgcej
budynku, orynnowanie w kolorze czesci istniejgcej

-rynny: Srednica 100 mm, stalowe powlekane— uchwyty co 50 cm

-rury spustowe o $rednicy 75 mm, stalowe powlekane- uchwyty co ~2 m.

Rury spustowe i rynny na rozbudowanej czesci budynku technicznego dostosowac kolorem i rozmiarem
do rur spustowych i rynien na istniejgcej czesci.

* Akcesoria i wkrety, obrébki blacharskie z blachy powlekanej lub ocynkowanej, malowane; kolor taki jak w
czesci istniejgcej

Sciany zewnetrzne — murowane z pustakéw ceramicznych gr.25cm o klasie okreslonej w czesci
konstrukcyjnej projektu technicznego; sciany budynku wykonac¢ na zaprawie cementowej lub cementowo -
wapiennej o klasie okreslonej w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

Sciany fundamentowe — $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm., ocieplone
styrodurem gr.8cm o obnizonej nasigkliwosci przeznaczonym do tego celu, zabezpieczone folig izolacyjng
zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu technicznego; powyzej poziomu terenu wykonczone tynkiem
systemowym cokotowym mozaikowym.

Fundamenty — fundamenty zelbetowe zbrojone stalg w formie taw fundamentowych zgodnie z czescig
konstrukcyjng projektu technicznego,

Wience, trzpienie — wience, belki i podciggi wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg, zgodnie z czescig
konstrukcyjng projektu technicznego,

Nadproza — Nadproza prefabrykowane L-19 lub monolityczne zelbetowe, zbrojone stalg, zgodnie z czescig
konstrukcyjng projektu technicznego,

Strop podwieszony - belki stalowe HEB200, od strony pomieszczenia blacha trapezowa na konstrukciji
nosnej
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych:
* Papa asfaltowa izolacyjna 1/400 wg PN-B-27617/A1:1997
* Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998

- izolacja pionowa $cian fundamentowych zewnetrznych — izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna,
systemowa, nalezy zastosowaé rozwigzania z jednego systemu i wykonac¢ je Scisle wedtug zalecen
producenta,

- pod murami parteru wykonac¢ izolacje poziomg — 2x papa asfaltowa na lepiku,
- izolacja dachu — folia polietylenowa paroizolacyjna systemowa

Izolacje termiczne

- izolacja $cian zewnetrznych — na s$cianach zewnetrznych wykonaé izolacje termiczng ze styropianu
A=0,038 o: gr. 12cm, zgodnie z rysunkami architektonicznymi

- izolacja muréw fundamentowych - mury fundamentowe z bloczkéw betonowych lub zelbetowe, ociepli¢
ptytami styrodurem gr. 10cm i zabezpieczy¢ folig izolacyjna, ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci, do
stosowania ponizej poziomu gruntu.

- izolacja podtogi na gruncie — styropian twardy typ podtogowy gr.10cm

Wykonczenie elewacji — tynki zewnetrzne akrylowe systemowe baranek 15,mm np. Greinplast lub
rbwnowazny, tynki zewnetrzne na Scianach ocieplanych styropianem wykonaé na siatce z widkna
szklanego metodg lekkg na mokro; kolor tynku dobraé do koloru istniejgcego; catosé Scian zewnetrznych
nalezy pomalowa¢ farbg akrylowa elewacyjna do stosowania na zewnatrz

Okna zewnetrzne - okna z tworzyw sztucznych, o wspdtczynnik Uw < 0,9W/m2K, w kolorze biatym,
zgodnie z rysunkiem zestawienia.

Drzwi wewnetrzne — drzwi wewnetrzne stalowe, petne; przed montazem drzwi nalezy zapewni¢
dostosowanie otworu do wymaganej szerokosci ustalonej na podstawie wytycznych wybranego producenta
drzwi; klamki oraz kratki w skrzydtach drzwiowych metalowe;

Drzwi zewnetrzne - drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone, peilne, ocieplone o wspétczynniku
Uw=1,3W/m2K w kolorze RAL 7016; przed montazem drzwi nalezy zapewni¢ dostosowanie otworu do
wymaganej szerokosci ustalonej na podstawie wytycznych wybranego producenta drzwi;

Bramy — bramy segmentowe np.Hormann o wymiarach zgodnych z rysunkami architektonicznymi;

Parapety zewnetrzne - stalowe powlekane w kolorze takim jak parapety czesci istniejacej;
Parapety wewnetrzne — PVC lub z ptytek gresowych;

Oktadziny scienne —
Pomieszczenie na osad - $ciany wytozy¢ ptytkami sciennymi glazurowanymi do wysokosci 2,00 m.

Przy urzadzeniach zasilanych w wode (np. umywalka) wykona¢ glazure do wysokosci 150cm wystajgca
poza obrys urzadzenia po 50cm z kazdej strony.

Malowanie scian / tynki —
We wszystkich pomieszczeniach budynku sciany bez okfadzin pomalowac¢ farbg emulsyjng akrylowg
zmywalng do wymalowan wewnetrznych w kolorze biatym.
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Farba emulsyjna akrylowa zgodna z wymaganiami PN-C-81914:1998 dla rodzaju |I.
Farby emulsyjne mozliwe do stosowania na spoiwach z polioctanu winylu lub lateksu butadieno-
styrenowego.

e Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara lub lakier bitumiczno-epoksydowy do zabezpieczenia
powierzchni betonowych w kontakcie ze sciekami.

Tynki wewnetrzne — projektowane tynki w pomieszczeniach - cementowo-wapienne klasa Ill. Tynki
trojwarstwowe kat. Il powinny by¢ wykonane z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Posadzki — W pomieszczeniach budynku wykonaé posadzke jako kontynuacje istniejgcej — posadzka
betonowa, przemystowa,

Posadzka w budynku stacji zlewczej — istniejgca posadzka do skucia, projektowana posadzka betonowa
zbrojona zabezpieczona w kontakcie ze sciekami preparatem do betonu ;

Cokoly przypodtogowe — Posadzki we wszystkich pomieszczeniach zakonczy¢ przy scianach i innych
elementach pionowych cokolikami o wysokosci min. 10 cm, wykonanymi z tych samych materiatéw co
posadzka.

Utwardzenie wokét budynku — opaska z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.5cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr.30cm i piasku ubijanego warstwami
gr.min.30cm; krawezniki betonowe

Cokat — cokot budynku wykonczony tynkiem mozaikowym cokofowym w kolorze grafitowym.

Kominy —istniejgce kominy w budynku stacji zlewczej oraz budynku technicznym do pozostawienia i
wykorzystania; na istniejgcych kominach zamontowane wywietrzaki wyposazone w sitowniki zamykajgce
wentylacje grawitacyjng na czas pracy wentylacji mechanicznej ; pozostate elementy wentylacji
mechanicznej zgodnie z czescig sanitarng projektu technicznego;

Utwardzenie placu manewrowego — z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8cm na podsypce
cementowo piaskowej gr.3cm, na podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr.30cm i warstwie mrozoodpornej z piasku stabilizowanego cementem gr.30cm;
krawezniki betonowe

Rurociagi technologiczne wykona¢ z tworzyw sztucznych PEHD, PVC. Wykonawstwo w/w instalacji musi
by¢ zgodne z odpowiednimi normami, a w przypadku rurociggow z tworzyw, z instrukcjami producentow.

REAKTORY SBR1i SBR2

Balustrady pomostéw technicznych — stalowe ocynkowane
Pomosty i schody techniczne — stalowe z kraty ocynkowanej na konstrukcji stalowej

Drabiny wytazowe— zamontowac¢ drabiny stalowe ocynkowane, systemowe z pochwytem do przejscia
przez Sciane attykowa drabiny z obreczami ochronnymi od wysokosci +3m od podtoza, z ktérego
zapewniony jest dostep do drabiny;

Nadbudowa reaktoréw - nadbudowa w formie Scian Zzelbetowych; Sciany otynkowane tynkiem
mozaikowym, od gory zabezpieczone ptytkami gresowymi mrozoodpomymi na kleju elastycznym;
potgczenie $cian projektowanych z istniejgcymi wg czesci konstrukcyjnej projektu technicznego;
wzmochnienie scian reaktorow zelbetowe wg czesci konstrukcyjnej projektu technicznego,

Instalacje wod.-kan.

Zaktada sie przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej zaopatrujgcej hydrant przeciwpozarowy
HP80 w rejonie rozbudowywanego budynku technicznego. Ponadto zasilenie projektowanej Stacji Zlewczej
osadéw dowozonych. Przewiduje sie doprowadzenie wody do nastepujgcych punktéw poboru:

1/ rozbudowywany budynek techniczny:
e punkt poboru — bateria umywalkowa,
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e punkt poboru — zawor czerpalny ze ztgczkg do weza,
e punkt poboru — zasilenie Sitopiaskownika,
e punkt poboru — zasilenie filtra,

2/ budynek stacji zlewczej osadéw dowozonych:

punkt poboru — bateria umywalkowa,

punkt poboru — zawor czerpalny ze ztgczkg do weza,

punkt poboru — zawor ze ztgczkg do weza na $cianie zewnetrznej,
punkt poboru — zasilenie Stacji Zlewczej,

Instalacje wody zimnej i cieptej:
— Rury polipropylenowe zgrzewane polifuzyjnie
— Zawory ze ztgczkg do weza $15 mm z zaworami antyskazeniowymi 3/4"
—  Kulowe zawory odcinajgce
—  Filtry siatkowe
— Zawory antyskazeniowe klasy EA i BA
— lzolacja termiczna systemowa — pianka polietylenowa o réwnomiemej strukturze
zamknietokomoérkowej, grubosé¢ izolacji dla wody zimnej 6 mm
— Elektryczne, pojemnosciowe podgrzewacze wody: nadumywalkowe 5 litrow z wylewkg N=1,5kW

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej — woda ciepta przygotowywana bedzie w projektowanych
podgrzewaczach elektrycznych pojemnosciowych.

Instalacja kanalizacyjna
Odcinki projektowane beda odprowadzaé scieki wpustem ulicznym z podjazdu do Stacji Zlewcze;
osadow dowozonych oraz z budynku Stacji Zlewczej do istniejgcego zbiornika osadu za posrednictwem
kanalizacji grawitacyjnej. Instalacja kanalizacji w projektowanym budynku Stacji Zlewczej bedzie
odprowadzac¢ $cieki z odwodnienia posadzek, umywalki do istniejgcego zbiornika osadu za posrednictwem
kanalizacji grawitacyjnej na terenie oczyszczalni. Ponadto z rozbudowywanego budynku technicznego
Scieki bedg odprowadzane z odwodnienia posadzek, umywalki i urzgdzen technologicznych do
sgsiadujgcej z budynkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Elementy instalacji kanalizacji wykonac¢ z elementéw systemowych z tworzyw sztucznych.
— Instalacja kanalizacji do wykonania z rur i ksztaltek PVC-u i PP (HT) fgczonych kielichowo z
uszczelkami EPDM.
— Piony kanalizacyjne wyposazone w czyszczakKi i rury wywiewne zamontowane ponad dachem
budynku lub zawor napowietrzajgcy.
— Kanalizacja podposadzkowa =z rur PVC przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych
zewnetrznych.
— Przewody kanalizacji podposadzkowej uktadane na podsypce piaskowej 15 cm, zasypka 25 cm
piaskowa.
— Odwodnienia liniowe KS 100.
— Umywalki fajansowe biate z syfonami butelkowymi. Typowy wpust uliczny, betonowy z kratg
zeliwng i zasyfonowaniem na odptywie.

Instalacja wentylacji:
Budynek techniczny istniejgcy i czes¢ dobudowywana:

e wentylacja grawitacyjna i awaryjna mechaniczna 10w/h

Budynek Stacji Zlewczej osadéw dowozonych:

e wentylacja grawitacyjna i awaryjna mechaniczna 10w/h
Instalacja wentylaciji:

— Przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne i okragte.

— Przewody i ksztattki wentylacyjne typ A/l prostokgtne z blachy ocynkowane;.

— Przewody i ksztattki wentylacyjne typ, Bl i Bll kolowe z blachy ocynkowanej i nierdzewne;.
— Zespoty nawiewne sterowane recznie i za pomocg sitownika.

— Kratki wentylacyjne.

- Wywietrzaki, wywietrzaki zintegrowane.
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— Wentylatory kanatlowe, wentylatory dachowe.

Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza w projektowanych budynkach oczyszczalni sciekéw z zastosowaniem grzejnikow
elektrycznych. Grzejniki elektryczne konwekcyjne, nascienne, bryzgoszczelne o réznej mocy grzewcze;
dostosowanej do wymagah w danym pomieszczeniu.

Instalacja elektryczna -

W zakresie przedmiotowego przedsiewziecia przewidziane jest wykonanie obiektow:
agregat prgdotworczy dla zasilania rezerwowego obiektu,

— linie kablowe niskiego napiecia,

— instalacja fotowoltaiczna,

—  kanalizacja kablowa ,

— instalacja o$wietlenia wewnetrznego podstawowego,

— instalacja o$wietlenia wewnetrznego awaryjnego i ewakuacyjnego,

— instalacji os$wietlenia zewnetrznego- oprawy oswietleniowe terenu na istniejgcych stupach
oswietleniowych,

— instalacja osprzetu elektrycznego,

— instalacja zasilania urzgdzen technologicznych,

— instalacja elektryczna gniazd wtykowych,

— instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen,

— instalacja przeciwprzepieciowa,

— instalacja wewnetrzna niskoprgdowa oraz AKPIA,

— instalacja odgromowa — rozbudowa instalacji istniejgcej na budynku technicznym,

Czesc¢ instalacyjng i konstrukcyjng budynku wykonaé¢ na podstawie opracowanych branzowych
projektow technicznych.

12.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.2021,
poz. 1722),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 ze zm.),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.1030),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 2225t..).

Zgodnie z rozporzadzeniem przywotanym w pkt. 1 — projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg p.poz. ale ze wzgledu na skomplikowang funkcje obiektdw uzgodnienie to jest zalecane

Grupa wysokosci i parametry obiektu:

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych budynkach — 1

llo$¢ kondygnaciji podziemnych w budynkach —0

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, a goérng powierzchnig najwyzej
potozonego stropu tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej (kalenicy):

Budynek techniczny — 6,15m
Budynek niski —

Budynek stacji zlewczej osadéw dowozonych — 3,55m
Budynek niski —
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Odledgtosé¢ od obiektéw na sgsiednich dziatkach i od granic dziatek budowlanych:

Budynek techniczny usytuowany w odlegtosci:
Od granicy z dziatkg nr ewid. 112/7 — 9,19m
Od granicy z dziatkg nr ewid. 166/11 — 12,86m

Budynek stacji zlewczej osadéw dowozonych usytuowany w odlegtosci (stan obecny):
Od granicy z dziatkg nr ewid. 166/6 —21,84m

Minimalna odlegtos¢ budynku oczyszczalni (budynek odwadniania osadu) od budynkéw istniejgcych
zlokalizowanych na dziatkach sasiednich wynosi 25,5m.

Parametry zagrozenia pozarowego:

Obcigzenie ogniowe i zagrozenie wybuchem:

W budynkach nie bedg przechowywane materialty pozarowo niebezpieczne, w budynkach nie przewiduje
sie zadnych pomieszczen i stref, w ktérych bedzie wystepowato zagrozenie wybuchem

Nie wystepuje rowniez zagrozenie wybuchem zewnetrznym i wewnetrznym.

Strefy pozarowe:

Oczyszczalnia sciekéw sktada sie z budynkow:

- stacji zlewczej osadéw dowozonych, budynku technicznego, oraz budynku odwadniania osadu. Sg to
obiekty o jednej kondygnacji hadziemnej - stanowig jedng strefe pozarowg PM o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q < 500. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
PM o jednej kondygnacji nadziemnej, gdzie gestos¢ obcigzenia ogniowego jest mnigjsza od 500 MJ/m?
wynosi 20 000m2. Powierzchnia strefy pozarowej budynkéw oczyszczalni $Sciekdw nie przekracza
dopuszczalnej strefy pozarowe;.

- budynku socjalno-technicznego

Budynek socjalno-techniczny o jednej kondygnacji nadziemnej jest budynkiem zaliczonym do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZLIII o jednej kondygnacii
nadziemnej wynosi 10 000m2. Powierzchnia strefy pozarowej budynku socjalnego nie przekracza
dopuszczalnej strefy pozarowej (wynosi 69,00m3).

Odlegtosci miedzy scianami zewnetrznymi budynkoéw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala
sie jezeli tgczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkdw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajow
budynkéw — fgczna powierzchnia wewnetrzna budynkdéw znajdujgcych sie na terenie nie przekracza
najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na
tej dziatce rodzajow budynkéw, a co za tym idzie nie ma koniecznosci ustalania odlegto$ci miedzy scianami
zewnetrznymi budynkéw. Niemniej jednak odlegtos¢ Scian zewnetrznych pomiedzy budynkami w
zupetnosci zapewnia bezpieczenstwo pozarowe. W zwigzku z powyzszym budynki mozna traktowac¢ jako
odrebne strefy pozarowe.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku oraz stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Strefe pozarows i urzgdzenia z nig zwigzane nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w sposéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

-ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

-ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

-mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,

-bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Odpornos¢ pozarowa strefy pozarowej budynku PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego
strefy pozarowej Q < 500 o jednej kondygnaciji nadziemnej - wymagana jest klasa odpomosci pozarowej
E.
Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej zgodnie z §216 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 t.j).

e  Gowna konstrukcja nosna — nie stawia sie wymagan

e  Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

e  Strop — nie stawia sie wymagan
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e Sciana zewnetrzna — nie stawia sie wymagan
e Sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan
e  Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan
Wszystkie elementy budowlane i wykoriczeniowe strefy pozarowej nalezy wykonaé jako NRO.

Odpornosc¢ pozarowa strefy pozarowej budynku ZLIII o jednej kondygnacji nadziemnej - wymagana jest
klasa odpomosci pozarowej D.
Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej zgodnie z §216 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 tj).
e  Gowna konstrukcja nosna — R30
Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan
Strop — REI30
Sciana zewnetrzna — EI30
Sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan
Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

Wszystkie elementy budowlane i wykonczeniowe strefy pozarowej nalezy wykonac¢ jako NRO.
Warunki ewakuacji:
Ewakuacja z obiektu bedzie odbywata sie z pomieszczen drogami komunikacji bezposrednio na zewnatrz
obiektu.
Oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi powinno by¢ ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.
Instalacje w budynku:
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:
Nie jest wymagany w budynkach (kubatura budynkow nie przekracza 1000m?)
W budynku socjalno-technicznym nie jest wymagany.
Instalacja odgromowa
Jest wymagana w projektowanych budynkach
Przewody i izolacje przewodow
Rury i izolacje rur w instalacjach wody, kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji i innych instalacji w budynkach,
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia przy spetnieniu wymagan
okreslonych w zatgczniku nr 3 ust.3. jak nizej. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym,
wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadajg:
- przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2,
dO oraz BL-s3, dO,
- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg
Normag PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2,
d0 oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna
miec¢ klase reakgji na ogien co najmniej E.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne:

Hydranty zewnetrzne - Dla budynkéw oczyszczalni wymagane jest zaopatrzenie wodne do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s, z co najmniej z jednego hydrantu @80. Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowa¢ w oparciu o hydrant (w nowej lokalizacji). Hydrant
zlokalizowano w odlegtosci 7,84m od budynku technicznego.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa - nie jest wymagana.

Instalacja sygnalizacji pozaru - nie jest wymagana.

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) — nie jest wymagany.

State urzgdzenia gasnicze zwigzane na state z obiektem - nie sg wymagane.

Droga pozarowa — nie jest wymagana.

Wyposazenie w gasnice:

Budynki wyposazy¢ w gasnice zgodnie z przepisami w/w Rozporzgdzenia MSWIiA i Instrukcjg
Bezpieczenstwa Pozarowego.

Gasnice proszkowe typ A,B,C /we wszystkich pomieszczeniach i ciaggach komunikacyjnych/: na kazde
100m2 powierzchni budynku co najmniej jedna jednostka srodka gasniczego o masie 2 kg /2dma3/.

Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem stosowac gasnice sniegowe GS5X.

State migjsca ustawienia gasnic oznakowac¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Szczegotowy wykaz i rozmieszczenie gasnic ustali¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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13.0. INFORMACJE OGOLNE

Wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci i/lub $wiadectwa dopuszczenia, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw.

Dla obiektu wymagane jest opracowanie Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i/lub
Swiadectwa dopuszczenia, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw oraz dostarczane na budowe
w szczelnych fabrycznych opakowaniach.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB.

Przy realizacji obiektu nalezy bezwzglednie rozpatrywac¢ wszystkie projekty branzowe tgcznie

Wszelkie ewentualne zmiany nalezy konsultowac z projektantem przed ich wykonaniem.

Branza architektoniczna:
Projektant: mgr inz. arch. Lena Witkowska upr. 408/SWOKK/2021
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Izabela Kutagowska upr. SW-17/2005

Branza sanitama (technologia)

Projektant: mgr inz. Tomasz Religa upr. PDK/0009/POOS/07
Sprawdzajgcy: mgr inz. Beata Olewinska upr. KL-21/2001

Branza konstrukcyjna:
Projektant: mgr inz. Marcin Nosek upr. SWK/0111/POOK/06
Sprawdzajgcy: mgr inz. Dariusz Antoniak upr. SWK/POOK/0001/12
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