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Nazwa zamierzenia ~Modernizacja oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Matéwka zwigzana z:
budowlanego: nadbudowg i przebudowa reaktoréw biologicznych
SBR1 i SBR2, rozbudowg i przebudowg budynku technicznego, zmiang
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
stacji zlewczej, przebudows istniejgcej drogi dojazdowej, budowsg instalaciji
fotowoltaicznej na terenie inwestycji o mocy 50,0 kW,
przebudowg sieci wodociggowej, przebudowg sieci elektroenergetycznej
Sredniego napiecia (15kV), przebudowg i rozbudowg
instalacji zewnetrznych - rurociggéw osadu, utwardzeniem terenu inwestycji
oraz budowg zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej,
a takze rozbudowsg i przebudowg instalacji zewnetrznej sprezonego powie-
trza zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 458/7, 166/10,
166/8 obreb 0009 Matéwka oraz na czesci dziatki nr ewid. 116 obreb 0010
Niebylec

Adres i kategoria Matdwka, 34-114 Niebylec
obiektu: powiat strzyzowski, woj. podkarpackie

kategoria obiektu: XXX, VIII

Identyfikator dziatek
ewidencyjnych: 181903 2.0009.458/7

181903_2.0009.166/8
181903_2.0009.166/10
181903_2.0010.116

Inwestor, adres: Gmina Niebylec, Niebylec 170, 34-114 Niebylec
powiat strzyzowski, woj. podkarpackie

Wykaz oséb opracowujgcych i sprawdzajgcych projekt zagospodarowania terenu zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 do strony tytutowe;j

Kielce, kwiecien 2023r.



Modernizacja oczyszczalni $ciekow w migjscowosci Matowka

Zatacznik nr 1 do strony tytutowej.

AUTORZY OPRACOWANIA:
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Branza

Numer uprawnien budowlanych,
specjalnosé
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opracowania

Podpis

architektoniczna | 408/SWOKK/2021 04.2023r.
mgr inz. arch. spec. architektoniczna do
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mgrinz. (technologia) spec. instalacyjna w zakresie sieci,
Tomasz Religa instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
sanitarna SWK/0234/PWBS/17 04.2023r.
mgr inz. spec. instalacyjna w zakresie sieci,
Marcin Gruchata instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
elektryczna PDK/0083/POOE/05 04.2023r.
mgr inz. spec. instalacyjna w zakresie sieci,
Radostaw instalacji i urzadzen elektrycznych i
Cieslak elektroenergetycznych
mgrinz drogowa SWK/0083/PBD/17 04.2023r.
Kamil Rekas spec. inzynieryjna drogowa

Kielce, kwiecien 2023r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przedsiewziecie polegajgce na modernizacji oczyszczalni sciekdw
w miejscowosci Matéwka zwigzana z: nadbudowg i przebudowg reaktoréw biologicznych
SBR1 i SBR2, rozbudowg i przebudowg budynku technicznego, zmiang sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na budynek stacji zlewczej, przebudowg istniejgcej drogi dojazdowe;,
budowsg instalacji fotowoltaicznej na terenie inwestycji o mocy 50,0 kW,

przebudowg sieci wodociggowej, przebudowag sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia
(15kV), przebudowg i rozbudowg instalacji zewnetrznych - rurociggéw osadu, utwardzeniem
terenu inwestycji oraz budowg zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej,

a takze rozbudowg i przebudowg instalacji zewnetrznej sprezonego powietrza zlokalizowanej
na dziatkach nr ewid. 458/7, 166/10, 166/8 obreb 0009 Matéwka oraz na czesci dziatki nr ewid.
116 obreb 0010 Niebylec

Kategoria obiektu budowlanego — XXX, VIII

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zamawiajgcego;

ustalenia dotyczgce przedmiotu zamdéwienia;

aktualna mapa do celow projektowych;

wizja lokalna;

inwentaryzacja budowlana obiektow objetych opracowaniem

obowigzujgce przepisy i normy;

decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym Znak: 0S.6341.64.2014 z dnia 11.12.2014r.

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia bez

przeprowadzenia oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko Znak: MS.6220.1.2022 z

dnia 24.02.2023r;

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego Znak: IP.6733.1.2023 z dnia 20
kwietnia 2023r.

e opinia geotechniczna

e warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej Znak: IP.6324.8.2023 z dnia
13.04.2023r.

e warunki usuniecia kolizji — odcinka linii napowietrznej $redniego napiecia 15kV, nr
78/WUK/2022 z dnia 30.11.2022r.

e wiedza techniczna

3.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. 166/8, 166/10, 458/7 obreb 0009 Matéwka oraz czesé
dziatki nr ewid. 116 obreb 0010 Niebylec.

Teren inwestyciji jest zabudowany, czesciowo utwardzony i uzbrojony. Teren inwestycji
funkcjonuje obecnie jako oczyszczalnia sciekdw. Na terenie inwestycji znajduje sie zielen
urzadzona, teren jest ogrodzony. Istniejgce uzbrojenie skiada sie z instalacji: kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowej, gazowej, oraz elektroenergetycznej, a takze
instalacji zewnetrznych: rurociggdéw sprezonego powietrza i rurociggéw osadu.
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Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty kubaturowe stanowigce zespot obiektow
oczyszczalni sciekdw:

-pompownia $ciekow z komorg armatury
-punkt zlewny $ciekdéw dowozonych

-budynek techniczny ze zbiornikiem retencyjnym pod budynkiem
- reaktor biologiczny SBR1

- reaktor biologiczny SBR2

- reaktor biologiczny SBR3

- zbiornik osadu nr 1

- zbiornik osadu nr 2

- komora osadu zbiorcza

- budynek odwadniania osadu

- budynek gospodarczy

- budynek socjalno-techniczny

- budynki gospodarcze

- wiata Smietnikowa

- wiata na kontenery na skratki

- wiata magazynowa (przewidziana do rozbiorki)

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 6120,00m?>.

Odbiornikiem sciekéw oczyszczonych z oczyszczalni Sciekow w Matdwce jest potok Gwoznica
w km 11+100, JCWP Gwoznica kod PLRW200012226549, w regionie wodnym Gornej Wisty.
Ciek jest prawobrzeznym doplywem rzeki Wistok. Przeptyw sredni niski wéd potoku Gwoznica w
miejscu zrzutu $ciekdw oczyszczonych wynosi 0,0456 m3/s.

Po modernizacji scieki oczyszczone nadal bedg odprowadzane do wod potoku Gwoznica tym
samym wylotem w km 11+100. Wylot kolektora nie jest czescig inwestycji.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtoéci 44,6m w kierunku wschodnim, a
najblizsza zabudowa uzytecznoéci publicznej w odlegtosci 88,2m w kierunku potudniowo -
zachodnim od terenu oczyszczalni.

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr ewid. 166/8, 166/10, 458/7 i
czesci dziatki nr ewid. 116 w miejscowosci Matdwka, na terenie istniejgcej i funkcjonujgcej
oczyszczalni sciekéw. Od strony potudniowej istniejgce ogrodzenie zostanie przebudowane w
kierunku potudniowym w celu powiekszenia ogrodzonego terenu oczyszczalni, co umozliwi
lokalizacje projektowanej instalacji fotowoltaicznej w jego obszarze. Droga wewnetrzna,
dojazdowa znajdujgca sie w poblizu potudniowej granicy ogrodzonego terenu oczyszczalni
zostanie przebudowana. Zlikwidowany zostanie jej odcinek, znajdujgcy sie w miejscu
planowanej instalacji fotowoltaicznej - zostanie zamieniony na teren biologicznie czynny.
Przebudowany odcinek drogi zostanie poprowadzony przy potudniowej granicy terenu
inwestycji, na jego zakonczeniu, w istniejgcym ogrodzeniu zostanie wykonana brama i furtka.
Poza przebudowg drogi dojazdowej zostang zrealizowane dodatkowe utwardzenia terenu —
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plac przy budynku odwadniania osadu oraz dojScie do rozbudowanej czesci budynku
technicznego. Zaréwno utwardzenia jak i droga dojazdowa zostang wykonane z kostki brukowej
betonowej, w krawezniku betonowym, na podbudowie z ttucznia kamiennego.

W ramach przedsiewzigcia zostang zrealizowane nastepujgce dziatania zwigzane z obiektami
oczyszczalni:

- pompownia $ciekéw z komorg armatury (wymiana pomp i armatury)

- budynek techniczny ze zbiornikiem retencyjnym pod budynkiem (rozbudowa i przebudowa,
wymiana urzgdzen)

- reaktor biologiczny SBR1 (przebudowa i nadbudowa)
- reaktor biologiczny SBR2 (przebudowa i nadbudowa)
- reaktor biologiczny SBR3 (wymiana urzgdzen)

- zbiornik osadu nr 1 (wymiana urzgdzen)

- zbiornik osadu nr 2 (wymiana urzgdzen)

- komora osadu zbiorcza (wymiana urzadzen)

- budynek gospodarczy (zmiana sposobu uzytkowania na budynek stacji zlewczej osadéw
dowozonych)

- budynek socjalno-techniczny (wymiana dmuchaw SBR1, SBR2 i SBR3)
- wiata magazynowa (przeznaczona do rozbiorki)

Poza obiektami kubaturowymi w ramach inwestycji zostanie przebudowana sie¢ wodociggowa
oraz sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia, ktorej odcinek napowietrzny zostanie
przebudowany na kablowy. Ponadto zostanie zrealizowana zewnetrzna instalacja
elektroenergetyczna — linie kablowe niskiego napiecia. W zwigzku z przebudowg sieci
elektroenergetycznej wymieniony zostanie réwniez jeden ze stupow. Ponadto na terenie
inwestycji zostanie zrealizowana instalacja fotowoltaiczna sktadajgca sie z dwéch zestawoéw
ogniw o fgcznej ilosci paneli wynoszacej 92sztuki i mocy 50,0kW. Ogniwa zostang
zamontowane na metalowej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na gruncie.

Dodatkowo zostanie zrealizowana przebudowa i rozbudowa instalacji zewnetrznych: rurociagi
osadu i sprezonego powietrza.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji bedzie odbywata sie na dotychczasowych zasadach z
drogi publicznej kategorii krajowej nr 19 (dz. nr ewid. 106/1 obreb 0010 Niebylec), istniejgcym
zjazdem. Nastepnie dalej w obecny sposéb - drogg dojazdowg zlokalizowang na dziatkach nr
ewid. 50, 117, 118 obreb 0010 Niebylec, na dotychczasowych zasadach.

Parkowanie bedzie odbywato sie na terenie inwestycji, na dotychczasowych warunkach.

Planowane zadanie inwestycyjne nie generuje potrzeby realizacji nowych miejsc parkingowych.
Przebudowany odcinek drogi zostanie poprowadzony przy potudniowej granicy terenu
inwestycji, na jego zakonczeniu, w istniejgcym ogrodzeniu zostanie wykonana brama i furtka.
Projektowana wewnetrzna droga dojazdowa bedzie miata szerokos$¢ 4,5m, zostanie wykonana
z kostki brukowej betonowej w krawezniku betonowym, na podbudowie z tlucznia kamiennego.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne dotyczace budowy i przebudowy infrastruktury technicznej zawarto w
projektach technicznych poszczegdIlnych branz.

Obstuga obiektu w zakresie uzbrojenia technicznego:

- Zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej po jej niezbednej przebudowie; zasilanie
budynku technicznego przewidzianego do rozbudowy za posrednictwem istniejgcego przytgcza
(przewidzianego do przebudowy); zasilanie w wode oczyszczalni bedzie odbywato sie zgodnie
Z obowigzujgca umowg;
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- Odprowadzenie $ciekdéw bytowych z pomieszczen budynkéw oczyszczalni — do procesu
oczyszczania $ciekdw w przedmiotowej oczyszczalni za posrednictwem istniejgcej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej, na dotychczasowych warunkach

- Zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej za posrednictwem
istniejacego przytgcza oraz z projektowanej instalacji fotowoltaicznej,

- Odprowadzanie oczyszczonych $ciekédw — do odbiornika sciekdow oczyszczonych z
oczyszczalni Sciekdbw w Matéwce - potoku Gwoznica w km 11+100, na dotychczasowych
warunkach,

- Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — z powierzchni dachéw budynkéw
wchodzgcych w skiad oczyszczalni sciekow poprzez system projektowanych rynien i rur
spustowych oraz z powierzchni utwardzonych poprzez ukierunkowanie sptywu - ha
nieutwardzong czes¢ terenu inwestycji oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

- Postepowanie z odpadami komunalnymi — odpady bedg gromadzone na terenie inwestycji w
istniejgcej wiacie, w szczelnych pojemnikach umozliwiajgcych segregacije oraz odbieranie przez
uprawnione stuzby na podstawie obowigzujgcych umow.

- Zaopatrzenie w ciepto i cieptg wode uzytkowg dla budynku — ciepta woda uzytkowa bedzie
przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych i doprowadzona do projektowanych punktéw
poboru. Ogrzewanie pomieszczen zostanie zapewnione projektowanymi grzejnikami
elektrycznymi. Ogrzewanie budynkéw nie pogarszajgce stanu srodowiska.

W ramach inwestycji projektuje sie niewielkie zmiany w uksztattowaniu terenu polegajgce na
niwelacji terenu przy rozbudowywanym budynku technicznym oraz w rejonie przebudowywanej
drogi i instalacji fotowoltaicznej. Ziemia uzyskana z wykopdw zostanie zagospodarowana w
obrebie terenu inwestycji. W zwigzku z realizacjg inwestycji, w przypadku powstania zbednych
materiatow rozbidrkowych (np. materiaty uzyte do szalunku elementéw zelbetowych, materiaty z
rozbieranej wiaty) ich zagospodarowanie odbedzie sie na podstawie obowigzujgcych przepisow
w zakresie gospodarki odpadami.

Inwestycja zrealizowana zostanie w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska
ograniczajgc maksymalnie ewentualne skutki zanieczyszczenia wod, gleby i atmosfery.
Obowigzywac bedzie szczegdlna i stata dbato$¢ o szczelnos¢ wszystkich instalacji
zawierajgcych scieki i o zabezpieczenie gruntu i wod gruntowych przed ich skazeniem w
trakcie realizacji robot zwigzanych z zamierzeniem budowlanym oraz w trakcie eksploatacii
obiektu. Ponadto teren budowy zostanie wyposazony w sorbenty do likwidacji
ewentualnych wyciekdw ropopochodnych. Wykorzystane zostang materialy dopuszczone
do stosowania w budownictwie posiadajgce atesty higieniczne, aprobaty techniczne i
certyfikaty. Podjecie modernizacji oczyszczalni sciekdw obstugujgcej odbior Sciekow z gminy
Niebylec nalezy przede wszystkim traktowac jako dziatanie poprawiajgce ochrone srodowiska.
Poprzedzenie robét budowlanych szczegdtowym planem i harmonogramem robat,
uwzgledniajgcym zabezpieczenia ekologiczne w znacznym stopniu moze ograniczy¢ wptyw
przedsiewziecia. Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

e odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materiatdw, maszyn, urzadzen i srodkow transportu przed awariami,
nie doszto do skazen, zanieczyszczeh i zniszczeh w srodowisku,

e odpowiedniego sprzetu i srodkéw transportu oraz jako$ wykonywanych robét (jakosc
sprzetu, prawidtowa eksploatacja i konserwacja, dodatkowe wyposazenie w
urzgdzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko),

W oczyszczalni sciekdw zastosowano rozwigzania ograniczajgce jej ucigzliwos¢ dla
terenow przylegtych na etapie eksploatacji:
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w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery

- zastosowano procesy tlenowe dla oczyszczania sciekdéw i unieszkodliwiania osadow
Sciekowych,

- przyjeto odwadnianie osadéw S$ciekowych na prasie zamontowanej w pomieszczeniu
zamknietym budynku, brak poletek otwartych do odwadniania piasku i osadow,

w zakresie emisji hatasu

- funkcjonujgca oczyszczalna Sciekow jest zrodtem emisji hatasu do Srodowiska, wszystkie
urzgdzenia emitujgce hatas (oprécz wentylatoréw), tj. maszyny i urzgdzenia oczyszczalni
sciekow, dmuchawy sprezonego powietrza, urzgdzenie do mechanicznego oczyszczania
sciekow, prasa do odwadniania osadow, kompresory zasilajgce sterowniki, agregat
pradotwérczy — sg zamontowane w pomieszczeniach zamknietych budynkdéw
oczyszczalni Sciekow, stan ten zostanie utrzymany po realizacji zamierzenia
inwestycyjnego

— ponadto na terenie oczyszczalni bedg wystepowaly, jak dotychczas, ruchome zrédia
hatasu — pojazdy ciezarowe (zapewniajace odbiér odpaddéw i osadow Sciekowych), tabor
asenizacyjny dowozacy $cieki, pojazdy osobowe (obstuga oczyszczalni),

w zakresie ochrony srodowiska gruntowego

- teren oczyszczalni, w tym nawierzchnie drég, bedzie czysty, wykluczone jest wylewanie
sie sciekéw na teren oczyszczalni, odpady bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach,
odcieki z odwodnien posadzek bedg ujmowane szczelnymi kanatami i kierowane do
oczyszczania, wody opadowe z terenu oczyszczalni nie bedg wnosi¢ do gruntu
zanieczyszczen,

w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych

— odbiornikiem sciekdw oczyszczonych, jak dotychczas, bedzie potok Gwoznica w km
11+100 - stopien oczyszczania sciekow bedzie zgodny z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019
poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.

- Wprowadzanie $ciekow oczyszczonych do wod powierzchniowych traktowane jest jako
szczegolne korzystanie z wod, na ktére uzyskano pozwolenie wodnoprawne Znak:
0S.6341.64.2014 z dnia 11.12.2014r.

w zakresie oddziatywania na ludzi, zwierzeta, zielen

- przewidziano utrzymanie istniejgcej na terenie oczyszczalni zieleni ochronnej,
- teren oczyszczalni Sciekdw bedzie ogrodzony ogrodzeniem zapewniajgcym matym
organizmom mozliwos¢ migrowania

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA — w zwigzku z projektowang inwestycja, ktérej cze$é stanowi
rozbudowa budynku technicznego zaszta koniecznos¢ przebudowy napowietrznej sieci
sredniego napiecia SN-15kVStrzyzéw — Dyndéw pomiedzy stupami nr 219/117, a 221/117. Na
odcinku tym linia napowietrzna zostanie zdemontowana i zamieniona na linie kablowa.
Przebudowa sieci odbedzie na podstawie wydanych warunkdéw usuniecia kolizji, opracowania
projektowego i uzgodnienia dokumentacji projektowej z PGE dystrybucja S.A. wszystkie prace
zwigzane z przebudowg sieci zostang wykonane bez przerw w dostawie energii do odbiorcéw.
Poza przebudowg sieci s$redniego napiecia zaprojektowano nowe linie kablowe do
projektowanych stupdw oswietleniowych.
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — w zwigzku z planowang inwestycjg zaprojektowano
instalacje fotowoltaiczng o mocy 50kW. Instalacja bedzie sktadata sie tgcznie z 92 ogniw
zgrupowanych w dwa ukfady zamontowane na stalowej konstrukcji wsporczej osadzonej na
gruncie, na projektowanych fundamentach. Instalacja zostanie potgczona linig kablowg nN z
rozdzielnicg gtéwng RG. Ukfad pierwszy, 50 ogniw o tgcznych wymiarach 3,9x28,85m, uktad
drugi 42 ogniwa o facznych wymiarach 3,9x24,20m.

SIEC WODOCIAGOWA - przebudowa odcinkéw kolidujgcych z rozbudowywanym budynkiem
technicznym.

RUROCIAGI OSADOW | RUROCIAGI SPREZONEGO POWIETRZA — rurociagi
miedzyobiektowe — przebudowa i rozbudowa

KANAt ODPEYWOWY SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - istniejgcy, bez zmian
RUROCIAG TEOCZNY DOPLYWOWY SCIEKOW - istniejgcy, bez zmian

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie krzewy i drzewa, ktére bylyby narazone na wycinke w
zwigzku z realizacjg planowanej inwestyciji. W zagospodarowaniu szczegolnie uwzglednione
zostaly wymagania dotyczgce ochrony zieleni i waloréw krajobrazowych. Inwestycja
zrealizowana bedzie przy zachowaniu zasady oszczednego korzystania z terenu.

Ewentualne kolizje z urzgdzeniami infrastruktury technicznej zostang rozwigzane w uzgodnieniu
z dysponentami poszczegolnych sieci i urzadzen.

5.0 Bilans terenu inwestycji — zestawienie powierzchni

Bilans terenu inwestycji

powierzchnia terenu inwestycji — 6120,00m?

powierzchni zabudowy — 666,00m?

powierzchni utwardzona — 2454,00m?
powierzchnia biologicznie czynna — 3000m?

- powierzchnia zabudowy budynek techniczny (po rozbudowie) — 139,18m?

- powierzchnia zabudowy budynek odwadniania osadu (bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego) - 90,00m?2

- powierzchnia zabudowy budynek socjalno-techniczny (bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego) — 69,00m?

- powierzchnia zabudowy stacji zlewczej (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego) —
21,05m?

- powierzchnia zabudowy zbiornik SBR 1 (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego) —
77,18m?

- powierzchnia zabudowy zbiornik SBR 2 (bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego) —
77,18m?

- powierzchnia zabudowy zbiornik SBR 3 z komorg osadu zbiorczg (bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego) — 112,00m?

- budynki gospodarcze (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego) — 24,00m? (fgcznie)

- wiata $mietnikowa — 13,60m?
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Sposob dostosowania inwestycji do warunkow wynikajacych z decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego

Zgodnie z decyzjg nalezy zachowac stosowne odlegto$ci w stosunku do istniejgcego uzbrojenia
oraz lokalizowac inwestycje wzgledem innych urzadzen i sieci zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, kolizje z innymi sieciami i przytgczami uzbrojenia technicznego nalezy
rozwigza¢ na warunkach uzyskanych u dysponenta sieci - stosowne odlegtosci w stosunku do
istniejgcego uzbrojenia zostaty zachowane, zlokalizowano inwestycje wzgledem innych urzgdzen
i sieci zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, kolizje z innymi sieciami i
przytaczami uzbrojenia technicznego rozwigzywane bedg na warunkach uzyskanych u
dysponenta sieci — warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg teren inwestyciji jest potozony na obszarze podtopien i czesciowo na terenach
narazonych na niebezpieczenstwo wystgpienia powodzi - planowana inwestycja nie narusza
postanowien uchwalonych dla tego obszaru — warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg teren inwestycji znajduje sie na obszarze Hyzniensko-Gwoznickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w zwigzku z powyzszym zakazuje sie realizacji przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, zabijania dziko wystepujgcych zwierzat,
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry z
wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng
gospodarka rolng, lesng, rybacka i towieckg z wytgczeniem przedsiewzie¢ o ktérych mowa w art.
24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, likwidowania i niszczenia zadrzewien Srodpolnych,
przydroznych i nadwodnych jezeli nie wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontow lub naprawy urzgdzen wodnych, dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg
innym celom niz ochrona przyrody lub zrownowazone wykorzystanie uzytkow rolnych i lesnych
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych,
starorzeczy i obszaréw wodnobtotnych - planowana inwestycja nie narusza postanowien
uchwalonych dla tego obszaru - warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg parametry po rozbudowie wynoszg : szerokos¢ = 5,94m, dtugos¢ = 23,43m,
wysokos¢ od poziomu terenu przed wejsciem do budynku do kalenicy = 6,15m, wysokos¢ przed
wejsciem do budynku do okapu = 3,60m z tolerancjg do 20% - budynek techniczny po rozbudowie
bedzie posiadat wymiary : : szeroko$é = 5,94m, dlugos¢ = 23,43m, wysokosé od poziomu terenu
przed wejsciem do budynku do kalenicy =6,15m, wysokos¢ przed wejsciem do budynku do okapu
= 3,60m - warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg parametry istniejgcego budynku gospodarczego przeznaczonego do zmiany
sposobu uzytkowania na stacje zlewczg osadéw dowozonych nie ulegng zmianie, zmieni sie
sposob uzytkowania i bedzie polegat na zamontowaniu w budynku urzadzenia stacji zlewczej
osadow dowozonych z kro¢cem do podtgczenia wozu asenizacyjnego w Scianie zewnetrznej, nie
planuje sie zadnych zmian w zakresie bryty budynku, wymiary budynku nie ulegng zmianie i bedg
wynosity: szerokos¢: 5,13m, dlugosé: 4,19m, wysokos$¢ do kalenicy = 3,55m (od poziomu terenu
przed wejsciem do budynku) - parametry istniejgcego budynku gospodarczego przeznaczonego
do zmiany sposobu uzytkowania na stacje zlewczg osaddéw dowozonych nie ulegng zmianie,
zmieni sie sposob uzytkowania i bedzie polegat na zamontowaniu w budynku urzgdzenia stacji
zlewczej osadow dowozonych z kroccem do podigczenia wozu asenizacyjnego w Scianie
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zewnetrznej, brak bedzie zmian w zakresie bryty budynku, wymiary budynku nie ulegng zmianie
i bedg wynosity: szerokosc¢: 5,13m, dtugosc: 4,19m, wysokos¢ do kalenicy = 3,55m (od poziomu
terenu przed wejsciem do budynku) - warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg planowana instalacja fotowoltaiczna ma sktada¢ sie z dwoch czesci,
posadowionych na gruncie ogniw (dwa rzedy ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na stalowej
konstrukcji wsporczej — czesc¢ pierwsza sktadaé sie ma z 50 ogniw —wymiary catosci: szerokos¢:
3,90m, dlugosé¢: 28,85m, czes¢ druga sktadacé sie ma z 42 ogniw — wymiary catosci: szerokosé:
3,90m, dtugosc: 24,20m; z tolerancjg 20%) - tacznie 92 ogniwa o mocy 50Kw, stacja
transformatorowa ma nie by¢ realizowana w ramach inwestycji - instalacja fotowoltaiczna bedzie
sktadata sie z dwéch czesci, posadowione na gruncie ogniwa (dwa rzedy ogniw fotowoltaicznych
umieszczonych na stalowej konstrukcji wsporczej — czesé pierwsza sktadac sie bedzie z 50 ogniw
— wymiary catosci: szerokosc: 3,90m, dlugosé: 28,85m, czes¢ druga sktadaé sie bedzie z 42
ogniw — wymiary catosci: szerokosc¢: 3,90m, dlugosé: 24,20m; - fgcznie 92 ogniwa 0 mocy 50Kw,
stacja transformatorowa nie bedzie realizowana w ramach inwestycji - warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg istniejgcy odcinek drogi ma zostaé zlikwidowany, w jego miejsce ma zostac
wykonany teren biologicznie czynny, odcinek projektowany ma mie¢ charakter drogi dojazdowej
do sgsiedniego terenu o nawierzchni z kostki betonowej, szerokos¢ przebudowywanego odcinka
drogi ma wynosic¢ okoto 4,5m, dtugosc¢ okoto 43m - istniejgcy odcinek drogi zostanie zlikwidowany,
W jego miejsce zostanie wykonany teren biologicznie czynny, odcinek projektowany bedzie miat
charakter drogi dojazdowej do sgsiedniego terenu o nawierzchni z kostki betonowej, szerokosé
przebudowywanego odcinka drogi wynosi¢ bedzie okoto 4,5m, dtugos¢ okoto 43m — warunek
spetniony

Zgodnie z decyzjg w ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa odcinka napowietrznej
sieci SN 15Kw (zmiana na odcinek podziemny) oraz sieci wodociggowej a takze przebudowa i
rozbudowa instalacji zewnetrznych rurociggéw osadu — warunek spelniony

Zgodnie z decyzjg wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki ma sie
zwiekszy¢ o wartos¢ od 80 do 100m?* w stosunku do powierzchni istniejgcej zabudowy
wynoszgcej 586m? - powierzchnia zabudowy terenu inwestycji wynosi 666,0m? (zwigkszona
zostata o 80m? w stosunku do powierzchni istniejgcej zabudowy - warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg wielko$¢ terenu biologicznie czynnego ma stanowi¢ od 2900 do 3000m? -
powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi 3000m? - warunek spetniony.

Przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Sposob dostosowania inwestycji do warunkéw wynikajacych z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zqgody na realizacje przedsiewziecia bez

przeprowadzenia oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

Zgodnie z decyzjg podczas fazy realizacji, teren przedsiewziecia powinien by¢ wyposazony w
sorbenty do usuwania substancji ropopochodnych - teren przedsiewziecia bedzie wyposazony
w sorbenty do usuwania substancji ropopochodnych — warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadow i materiatow
oraz parking dla sprzetu budowlanego) powinien by¢ zorganizowany na utwardzone;j
nawierzchni - zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadéw i materiatow oraz
parking dla sprzetu budowlanego) zostanie zorganizowane na utwardzonej nawierzchni -
warunek spetniony
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Zgodnie z decyzjg podczas realizacji przedsiewziecia, tankowanie maszyn oraz ewentualna
naprawa stosowanego sprzetu budowlanego przeprowadzana powinna by¢ poza terenem
prowadzonych prac budowlanych - podczas realizacji przedsiewziecia, tankowanie maszyn oraz
ewentualna naprawa stosowanego sprzetu budowlanego przeprowadzana bedzie poza terenem
prowadzonych prac budowlanych — warunek spetniony.

Zgodnie z decyzjg prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewziecia prowadzone
powinny by¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00 - prace budowlane
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia prowadzone bedg wytgcznie w porze dziennej, tj. w godz.
od 06.00 do 22.00 — warunek spetniony

Zgodnie z decyzjg wycinka drzew i krzewdw wynikac bedzie wytgcznie z potrzeb realizacji
przedsiewziecia i zostanie przeprowadzona poza gtéwnym okresem legowym ptakéw
przypadajgcym na okres od 1 marca do 31sierpnia. W przypadku zaistnienia wycinki
pojedynczych drzew/ krzewdw w okresie legowym (np. z uwagi na kolizje z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, brak zachowania odpowiedniej motoryki
drzewa) , mozliwe bedzie wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa
(obserwacje te powinny sie odby¢ w okresie 1 - 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iz
dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak
rowniez, ze jego wycinka nie bedzie stanowita zagrozenia dla innych gniazdujgcych w
sgsiedztwie ptakow. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw ptakow,
wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia legow przez te gatunki lub do
momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazdéw obowigzujgcych w
stosunku do chronionych gatunkéw ptakéw — warunek zostanie spetniony podczas realizacji
inwestycji i w trakcie uzytkowania obiektu oczyszczalni

Przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Sposob dostosowania inwestycji do warunkéw wynikajacych z decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym

Zgodnie z decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym nalezy prowadzié¢ dziennik pracy wszystkich
urzgdzenh zwigzanych z gospodarkg $ciekowg i osadowa, przestrzegania instrukcji eksploatacji
urzgdzeh oczyszczajgcych oraz ewidencjonowania pomiaréw ilosci i jakosci $ciekow —
warunek zostanie spetniony podczas realizacji inwestycji i w trakcie uzytkowania
obiektu oczyszczalni

Zgodnie z decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym nalezy dokonywaé konserwaciji wylotu,
umochien brzegowych oraz odcinka potoku Gwoznica w obrebie wylotu zrzutowego w
uzgodnieniu z administratorem cieku — warunek zostanie spetniony podczas realizacji
inwestycji i w trakcie uzytkowania obiektu oczyszczalni

Zgodnie z decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym nalezy wykonywa¢ badania jakosci Sciekow
komunalnych wprowadzanych do odbiornika — warunek zostanie spetniony podczas
realizacji inwestycji i w trakcie uzytkowania obiektu oczyszczalni

Zgodnie z decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym nalezy prowadzi¢ prawidtowg eksploatacje i
konserwacje urzadzen stuzgcych do oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych do odbiornika oraz zapewni¢ wymagane parametry stezeh zanieczyszczen w
odprowadzanych $ciekach — warunek zostanie spetniony podczas realizacji inwestycji i w
trakcie uzytkowania obiektu oczyszczalni

Przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.
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6.0 Ochrona prawna terenu

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze Hyzniensko-Gwoznickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, planowana inwestycja nie narusza postanowien uchwalonych dla tego obszaru.
Teren inwestycji jest potozony na obszarze podtopien i czesciowo na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo wystgpienia powodzi - planowana inwestycja nie narusza postanowien
uchwalonych dla tego obszaru.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze, ktéry moze by¢ zagrozony osuwaniem sie mas
ziemnych - planowana inwestycja nie narusza postanowien uchwalonych dla tego obszaru.
Teren inwestyciji nie jest potozony w strefie ochronnej ujecia wéd.

Teren inwestyciji nie podlega przepisom o ochronie gruntdw rolnych i lesnych w zakresie zmiany
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, bowiem inwestycja celu
publicznego dotyczy istniejgcego i funkcjonujgcej oczyszczalni sciekdow i nie wykracza poza
dotychczas zajmowany przez tg funkcije teren.

Ponadto teren inwestyciji nie podlega innym formom ochrony prawnej.

7.0 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow. Planowana inwestycja nie stoi w sprzecznos$ci ani nie narusza postanowien w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej.

W przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych, przedmiotow zabytkowych oraz obiektéw
nieruchomych i nawarstwien kulturowych podlegajgcych ochronie prawnej nalezy wstrzymujac
prace ziemne powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego miejscowo Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow lub Wéjta Gminy.

8.0 Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem ustanowionych terenéw gorniczych.

9.0 Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektoéw i ich otoczenia

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne w aktualnym stanie prawnym kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z §3 ust. 1
pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddzialywac na srodowisko.

W zwigzku z planami modernizacji oczyszczalni wydane zostato pozwolenie wodnoprawne na
zwiekszenie ilosci odprowadzanych $ciekdw oczyszczonych do odbiornika.

Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia zostaty rozstrzygniete w
wydanej dla planowanej inwestycji decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia bez przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko stwierdzajgcej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

10.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Teren inwestycji stanowig : czes¢ dziatki nr ewid. 116 obreb 0010 Niebylec oraz dziatki nr ewid.
166/8, 166/10, 458/7 obreb 0009 Matéwka.
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Teren inwestycji graniczy od potudnia z dziatkami nr ewid.116 i 166/11, od wschodu teren
inwestycji graniczy z dziatkami nr ewid. 166/9, 458/8, 166/11, od potnocy graniczy z dziatkami
nr ewid. 109/3, 107/10, od zachodu graniczy z dziatkami nr ewid. 109/3, 458/3, 166/6 oraz
112/4.

Obszar oddzialywania miesci si¢ w calosci na trenie inwestycji.
Na podstawie:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2022 poz. 1225 t.j.:

Dziat I, Rozdziat 1, §12 — odlegtos¢ minimalna od granic dziatki stanowigcej teren inwestycji —
projektowany budynek techniczny znajduje sie w minimalnej odlegtosci 9,19m od granicy terenu
inwestycji — granica dziatki nr ewid.112/4 - obiekty oczyszczalni sciekdw nie wptywajg swoim
usytuowaniem na sgsiednie dziatki i budynki; pozostate obiekty nie zmienig sie w zakresie
odlegtosci od granic terenu inwestyciji

Dziat Il, Rozdziat 1, §13 — przestanianie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i
umozliwienie naturalnego oswietlenie pomieszczen - projektowane obiekty nie wptywajg swoim
usytuowaniem na sgsiednie budynkiw zakresie przestaniania i ograniczenia doptywu naturalnego
oswietlenia;

Dziat ll, Rozdziat 3, §19 — stanowiska postojowe — parkowanie w obrebie terenu inwestycji (na
terenie inwestycji) — na dotychczasowych warunkach bez zmian w zakresie potozenia i ilosci,
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych na terenie utwardzonym — nie bedg miaty

wplywu swoim usytuowaniem na nieruchomosci sagsiednie,
Dziat Il, Rozdziat 4, §23 — miejsce gromadzenia odpaddéw statych na terenie inwestycji —

istniejgce, bez zmian, nie bedzie miato wplywu swoim usytuowaniem na nieruchomosci
sgsiednie,

Dziat Il, Rozdziat 6, §31 studnie — nie dotyczy

Dziat ll, Rozdziat 7, §36 zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte — nie bedg miaty wptywu
swoim usytuowaniem na nieruchomosci sgsiednie,

Dziat Il, Rozdziat 7, §37 przydomowe oczyszczalnie sciekdw — nie dotyczy

Dziat Il, Rozdziat 8, §40 place zabaw i miejsca rekreacyjne — nie dotyczy

Dziat lll, Rozdziat 2, §60 oswietlenie i nastonecznienie — obiekty nie bedg miaty wptywu swoim
usytuowaniem na sgsiednie budynki w zakresie oswietlenia i nastonecznienia;

Dziat IV, Rozdziat 7, §179 zbiorniki gazu ptynnego — nie dotyczy

Dziat VI, Rozdziat 7, §271-273 — projektowany budynek techniczny (rozbudowa) zlokalizowany w
minimalnej odlegtosci 9,19m do granicy z dziatkg nr ewid. 112/4, istniejgcy budynek gospodarczy
po zmianie sposobu uzytkowania na stacje zlewczg osaddéw dowozonych zlokalizowany w
minimalnej odlegtosci 21,84m od granicy dziatki nr ewid. 166/6; istniejgcy budynek socjalno-
techniczny (bez zmian) zlokalizowany jest w odlegtosci 16,02m od granicy z dziatkg nr ewid.
112/4, istniejgcy budynek odwadniania osadu (bez zmian) zlokalizowany w odlegtosci 13,13m od
granicy z dziatkg nr ewid. 458/8 - budynki spetniajg wymagania w przedmiotowym zakresie,

Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. 2022 poz. 1693 z pdzniejszymi
zmianami:

art. 35, 38, 39, 43 — odlegtosci obiektéw budowlanych od krawedzi jezdni — budynki spetniajg
wymagania w tym zakresie;

Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. 2021 poz. 1973 z
pozniejszymi zmianami:

art. 135 — obszary ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy
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Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. Dz. U. 2022 poz. 840:
art. 17, 18 — ograniczenia zabudowy w otoczeniu zabytkéw — nie dotyczy

Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
z dnia 14 czerwca 2007r. Dz. U. 2014 poz.112 — inwestycja spetnia wymagania.

Niezaleznie od powyzszego inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb niepowodujgcy
ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, gazowej i cieplnej, Srodkéw tgcznosci, nie ograniczajgcy dostepu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zapewniajgcy ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne, promieniowanie,
a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Nie spowoduje zakidcenia ciggéw kominowych
istniejgcych budynkéw. W oczyszczalni sciekdéw zastosowano szereg rozwigzan ograniczajgcych
jej ucigzliwos¢ dla terendw przyleglych, oczyszczalnia nie bedzie wywiera¢, po zakonczeniu
inwestycji, trwatego, negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

11.0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne:

Hydranty zewnetrzne

Hydranty zewnetrzne - Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie wodne do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s, z co najmniej jednego hydrantu @80. Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowaC w oparciu o projektowany hydrant usytuowany
zgodnie z wymaganiami. Projektowany hydrant znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie
budynku technicznego w odlegfosci 7,84m.

Drogi pozarowe

Projektowana inwestycja nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Obstuga istniejgcego obiektu
w zakresie zapewnienia dojazdu umozliwiajgcego ochrone przeciwpozarowg bedzie odbywata
sie na dotychczasowych warunkach drogami wewnetrznymi zlokalizowanymi na terenie
inwestycji oraz z wykorzystaniem projektowanych utwardzen.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Branza architektoniczna:
Projektant: mgr inz. arch. Lena Witkowska upr. 408/SWOKK/2021

Branza sanitarna (technologia):
Projektant: mgr inz. Tomasz Religa Upr.bud.Nr:PDK/0009/POOS/07

Branza sanitarna:
Projektant: mgr inz. Marcin Gruchata Upr.bud. Nr: SWK/0234/PWBS/17

Branza elektryczna:
Projektant mgr inz. Radostaw Cieslak Upr.bud. PDK/0083/POOE/05

Branza drogowa:
Projektowat mgr inz. Kamil Rekas Upr. bud. SWK/0083/PBD/17
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OSWIADCZENIE
Niniejszym oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu:
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Modernizacja oczyszczalni sciekow w miejscowosci Matoéwka zwigzana z: nadbudowg i przebu-
dowg reaktoréw biologicznych SBR1 i SBR2, rozbudowg i przebudowg budynku technicznego,
zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek

stacji zlewczej, przebudowsg istniejgcej drogi dojazdowej, budowg instalacji fotowoltaicznej na
terenie inwestycji 0 mocy 50,0 kW, przebudowg sieci wodociggowej, przebudowg sieci elektroe-
nergetycznej sredniego napiecia (15kV), przebudowg i rozbudowg instalacji zewnetrznych - ru-
rociggéw osadu, utwardzeniem terenu inwestycji oraz budowg zewnetrznej instalacji elektroe-
nergetycznej, a takze rozbudowg i przebudowg instalacji zewnetrznej sprezonego powietrza
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 458/7, 166/10, 166/8 obreb 0009 Matéwka oraz na czesci
dziatki nr ewid. 116 obreb 0010 Niebylec

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Matéwka, 34-114 Niebylec
powiat strzyzowski, woj. podkarpackie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX, VI

POLOZENIE INWESTYCJI: 181903 2.0009.458/7, 181903_2.0009.166/8, 181903_2.0009.166/10,
181903 2.0010.116

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant | Branza Numer uprawnien budowlanych, Data Podpis
specjalnos¢ opracowania
architektoniczna | 408/SWOKK/2021 04.2023r.
mgr inz. spec. architektoniczna do
arch. Lena projektowania i kierowania robotami
Witkowska budowalnymi bez ograniczen
sanitarna PDK/0009/POOS/07 04.2023r.
mgr inz. (technologia) spec. Instalacyjna w zakresie sieci,
Tomasz instalacji i urzagdzen cieplnych,
Religa wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
sanitarna SWK/0234/PWBS/17 04.2023r.
mgr inz. spec. instalacyjna w zakresie sieci,
Marcin instalacji i urzgdzen cieplnych,
Gruchata wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
elektryczna PDK/0083/POOE/05 04.2023r.
mgr inz. spec. instalacyjna w zakresie sieci,
Radostaw instalacji i urzadzen elektrycznych i
Cieslak elektroenergetycznych
mgr inz. drogowa SWK/0083/PBD/17 04.2023r.
Kamil spec. inzynieryjna drogowa
Rekas

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d tej ustawy
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OSWIADCZENIE
Niniejszym oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Matdéwka zwigzana z: nadbudowg i przebudowg re-
aktoréw biologicznych SBR1 i SBR2, rozbudowg i przebudowg budynku technicznego, zmiang sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek

stacji zlewczej, przebudows istniejgcej drogi dojazdowej, budowg instalacji fotowoltaicznej na terenie in-
westycji o mocy 50,0 kW, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowg sieci elektroenergetycznej sred-
niego napiecia (15kV), przebudowg i rozbudowg instalacji zewnetrznych - rurociggéw osadu, utwardze-
niem terenu inwestycji oraz budowg zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, a takze rozbudowsg i
przebudowg instalaciji zewnetrznej sprezonego powietrza zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 458/7,
166/10, 166/8 obreb 0009 Matdwka oraz na czesci dziatki nr ewid. 116 obreb 0010 Niebylec

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Matéwka, 34-114 Niebylec
powiat strzyzowski, woj. podkarpackie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX, VI

POLOZENIE INWESTYCJI: 181903_2.0009.458/7, 181903_2.0009.166/8, 181903_2.0009.166/10,
181903 2.0010.116

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Branza Numer uprawnien Data oswiadczenia | Podpis
budowlanych, specjalnos¢

Projektant: architektoniczna | 408/SWOKK/2021 04.2023r.
mgr inz. arch. spec. architektoniczna do
Lena Witkowska projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen
Projektant architektoniczna | SW — 17/2005 04.2023r.
sprawdzajacy: spec. architektoniczna do
mgr inZ. arch. projektowania bez ograniczen
Izabela
Kutagowska
Projektant: sanitarna PDK/0009/POOS/07 04.2023r.
mgrinz. (technologia) spec. Instalacyjna w zakresie
Tomasz Religa sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Projektant sanitarna KL-21/2001 04.2023r.
sprawdzajacy: (technologia) spec. Instalacyjna w zakresie

mgr inz. sieci, instalacji i urzagdzen

Beata Olewinska cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Projektant: konstrukcyjna SWK/0111/POOK/06 04.2023r.
mgrinz. spec. konstrukcyjno-

Marcin Nosek budowlana

Projektant konstrukcyjna SWK/POOK/0001/12 04.2023r.
sprawdzajacy: spec. konstrukcyjno-

mgr inz. budowlana

Dariusz Antoniak
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d tej ustawy
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