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1. Dane ogélne
1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu sg instalacje LAN, CCTV, telekomunikacyjna oraz elektryczna w zakresie zasilania
projektowanych instalacji w obiektach Bieckiego Jarmarku Kultury.

1.2 Inwestor.
Inwestorem jest Bieckie Centrum Kultury, 38-340 Biecz, Rynek 18.
1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

- zamowienie na wykonanie projektu,
- normy i przepisy zwigzane,

- warunki techniczne,

- projekt zagospodarowania dziatki,

- projekt architektoniczny,

- projekty instalacji wewnetrznych,

- projekt zagospodarowania terenu.

2. Opis techniczny

2.1. Instalacja sieci LAN

Podstawg do opracowania projektu w zakresie sieci LAN s3 normy dotyczace okablowania
strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna- Systemy okablowania strukturalnego- Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne,

- PN-EN 50173-2:2008?A1:2011 Technika Informatyczna- Systemy okablowania strukturalnego- Czes¢ 2:
Budynki Biurowe

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania- Cze$¢ 1 Specyfikacja
i zapewnienie jakosci

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania- Cze$¢ 2 Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania- Cze$¢ 3 Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.

2.1.1. Wymagania ogdlne

llos¢ i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie danych podanych przez Inwestora.
W projekcie zatozono rezerwe dla przysztych potrzeb np. dla przedtuzenia sieci na budynki pawilonowe.
Sie¢ LAN nalezy wykonaé w kategorii 6A, klasa systemu EA. Dla wybranej kategorii pasmo przenoszenia
wynosi do 500MHz a maksymalna odlegtosc stacji roboczej od GPD nie moze przekracza¢ 90m.
Wszystkie elementy pasywne skfadajace sie na okablowanie strukturalne musza by¢ oznaczone nazwg
i znakiem firmowym jednego Producenta oraz stanowi¢ kompletny system. Ze wzgledu na przeznaczenie
obiektu oraz mozliwos¢ wystapienia zaktécen elektromagnetycznych zastosowano system ekranowany
wykonany w oparciu o kable trudnopalne LSZOH, F/UTP 500MHz, kat.6a. Gniazda koricowe uzytkownika
z uchwytem Mosaic 45, moduty ekranowane SL kat 6a. Modut gniazda musi zapewnia¢ zachowanie
poprawnych parametréw transmisyjnych przy krétkich taczach statych wynoszacych 7m lub krétszych
oraz krétkich kanatach wynoszacych max. 11m. Nalezy stosowac gniazda w wykonaniu podtynkowym
a kable uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RK20. Nalezy stosowac zasade, ze do jednego punktu
elektryczno-logicznego (PEL) kabel dla sieci LAN oraz kabel instalacji telefonicznej uktadane sg w tej
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samej rurce. Punkt PEL sktada sie z jednego gniazda dla sieci LAN (RJ45 kat6a), jednego gniazda RJ45 kat.
5e dla sieci telefonicznej (punkty PEL1-5 i 13) oraz 2 gniazd zasilajgcych 2x2P+Z/10A/230V.

Moduty gniazd ze statym interfejsem RJ45 kat6a nalezy zamontowaé w skosnej ptytce czotowej 45x45;
uchwyt Mosaic. System okablowania strukturalnego musi zapewni¢ petne wsparcie dla standardu
802.3af (PoE) przy zachowaniu zywotnosci gniazd wynoszacych minimum 750 cykli potgczeniowych.
Srodowisko wewnatrz budynku w ktérym bedzie zainstalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym i zostato sklasyfikowane jako M1l1C1E2 zgodnie z normg PN-EN 50171-1.

2.1.2. Trasy kablowe

Okablowanie zostanie wykonane w rurkach gietkich karbowanych typu RK20 pod tynkiem. Minimalna
warstwa przykrycie musi wynosi¢ 5mm. Odpornos¢ temperaturowa rurki w zakresie -15°C do +80°C.
Odcinek zewnetrzny do skrzynki SS wykonany bedzie w korytku kablowym. Kable okablowania
strukturalnego nalezy separowaé od kabli elektroenergetycznych zasilajgcych, wymagana odlegtosc
minimalna to 1cm.

2.1.3.0kablowanie poziome

Kable nalezy zakonczy¢ w gniazdach logicznych (PL) w zestawach zgodnie z rysunkiem E/T-01 i E/T-05.
Zyty kabli w gniazdach nalezy instalowaé za pomoca dedykowanego narzedzia, ktére pozwala zakonczy¢
wszystkie zyty w parach w jednym ruchu i z jednakowsa sitg. Celem jest zachowanie minimalnego
rozplotu par nie wiekszego niz 14mm i uzyskanie w efekcie zapasu parametréw transmisyjnych. Gniazda
zarabiane bez uzycia dedykowanego narzedzia traktowane bedg jako wykonane nieprawidtowo i nie
bedg podlegaty odbiorowi. Wykonane okablowanie podlega wykonaniu pomiaréw zgodnych z norma.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwaga na wtasciwy montaz ekrandw kabli i gniazd.

2.1.4. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD)

GPD zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym nr 0/18. Punkt stanowi wolnostojgca szafa 37U, 19”,
IP30 o wymiarach 600x600x1750mm. W gdérnej czesci szafa posiada panel wentylacyjny z wentylatorami.
Wyposazenie szafy ma zapewni¢ wymagania dotyczace sieci LAN oraz instalacji telefonicznej i sieci CCTV.
Szafe nalezy wyposazy¢ w serwer z monitorem o parametrach okreslonych przez Inwestora w odrebnej
specyfikacji.

Pozostate wyposazenie szafy:

-panele krosowe: stosowaé panele ekranowane kategorii 6a, szerokosci 19” i wysokosci 1U o 24
portach, zgodnie z rysunkami E/T-05 i E/T-06,

- szafe wyposazy¢ w wieszaki poziome dla kabli oraz organizery kabli sieciowych,

- szafa wyposazona bedzie w przetgczniki kat6éa o 48 portach dla sieci LAN oraz dwa przetaczniki PoE
9xRJ45/19” dla sieci CCTV,

- szafe nalezy wyposazy¢ w rejestrator CCTV 32 kanatowy, zasilacz 4,5kW/230V, UPS 2,2kVA,

- drzwi szafy jednoskrzydtowe z mozliwoscig montazu lewo lub prawostronnego nalezy wyposazyé
w zamek z kluczem,

- wszystkie elementy szafy muszg umozliwia¢ potaczenie z instalacjg wyréwnawcza.

2.1.5 Administracja oraz dokumentacja

Wszystkie kable muszg by¢ oznaczone w szafie dystrybucyjnej, na korytkach kablowych oraz puszkach
dedykowanych dla gniazd. Oznakowanie dotyczy réwniez gniazd w punktach PEL.

2.1.6. Pomiary i odbiér sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wymagan
normatywnych i projektowych oraz warunkow;

- wykonanie kompletu pomiardéw,

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla Uzytkownika.

Wykonanie pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346 A1+A2. Pomiary nalezy wykonac dla
wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego. Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego
(analizatora), ktéry posiada mozliwos¢ analizy parametrow zgodnych z aktualnymi normami. Sprzet
pomiarowy musi posiada¢ aktualng legalizacje oraz kalibracje (certyfikat). Na raportach pomiarowych
muszg by¢ podane informacje dotyczgce sprzetu pomiarowego, nazwy mierzonego punktu oraz wyniki
pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do limitdw normy. Wszystkie pomiary majg by¢ opisane w jezyku
polskim.



Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie 1V klasg dokfadnosci dla
klasy Ea wg IEC 61935-1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu przy wykorzystaniu
adapteréw pomiarowych dedykowanych przez Producenta sprzetu pomiarowego. Pomiary sieci
miedzianej nalezy wykona nz zgodno$¢ z norma ISO/IEC11801 lub PN-EN50173-1.

Protokoty pomiaréw muszg zawieraé:

- mape potaczen,

- dtugosc¢ potaczen i rezystancje par,

- opdznienie propagacji,

- ttumienie,

- pomiary w dwéch kierunkach: NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS-ACR-N, RL.

2.1.7. Instalacja sceniczna

Dla obstugi imprez zaprojektowano szafe SS zlokalizowang przy pawilonie nr2. Nalezy zamontowa¢ szafe
o wymiarach 660x570x300mm na fundamencie. Szafe wyposazy¢ w gniazda sieci LAN kat.6a (4 szt.) dla
punktow logicznych PL19-23 oraz gniazda RJ45 kat.6a oraz XLR 3 PIN dla konsolety (zgodnie z rysunkiem
E/T-11). Do gniazd XLR3PIN doprowadzi¢ kable DMX 3PIN od sztankietéw na scenie (3 odcinki)
i z FLOORBOXéw 24 odcinki. Z FLOORBOXéw wyprowadzi¢ 24 odcinki kabli LSOH F/UTP4x2 kat.6a
w wersji zewnetrznej do szafy SS. Kable DMX3PIN na sztankietach zakoriczy¢ gniazdami i pozostawic
zapasy lub wprowadzi¢ do puszek na korytkach. Zasilanie szafy SS z rozdzielnicy R2 kablem
YKYz05x10mm?/0,6/1kV ukfadanym w korytku kablowym (w budynku w rurce elektroinstalacyjnej
RK50).

Na scenie zaprojektowano na sztankietach trzy puszki dla zasilania os$wietlenia scenicznego. Do puszek
doprowadzono kable YKYzo3x2,5mm?/0,6/1kV  zakoriczone gniazdami 2x2P+Z/16A/230V/IP55
z rozdzielnicy R2. W przejsciu pomiedzy sceng a budynkiem zaprojektowano 2 zestawy gniazd
w skrzynkach p/t dla zasilania urzgdzen obstugujgcych imprezy. W skrzynce przewidziano montaz gniazd
3P+N+Z/16A/400V/IP44, 3P+N+Z/32A/400V/IP44 po jednaj sztuce oraz 6 gniazd 2P+Z/16A/230V/IP44.
Zasilanie skrzynek kablem YKYzo5x10mm?/0,6/1kV.

2.2. Sie¢ telefoniczna

llo$¢ i rozmieszczenie gniazd dla sieci telefonicznej ISDN przyjeto na podstawie danych podanych przez
Inwestora. W projekcie zatozono rezerwe dla przysztych potrzeb np. dla przedtuzenia sieci na budynki
pawilonowe.

Sie¢ telekomunikacyjng nalezy wykona¢ w kategorii 5e. Dla wybranej kategorii pasmo przenoszenia
wynosi do 100MHz a maksymalna odlegtosc stacji roboczej od GPD nie moze przekracza¢ 90m.
Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie telekomunikacyjne muszg by¢ oznaczone
nazwg i znakiem firmowym jednego Producenta oraz stanowi¢ kompletny system. Ze wzgledu na
przeznaczenie obiektu oraz mozliwos¢ wystgpienia zaktécen elektromagnetycznych zastosowano system
ekranowany wykonany w oparciu o kable trudnopalne LSZOH, F/UTP 100MHz, kat.5. Gniazda korcowe
uzytkownika z uchwytem Mosaic 45, moduty ekranowane SL kat 5e. Nalezy stosowaé gniazda
w wykonaniu podtynkowym a kable uktadaé¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RK20. Nalezy stosowac
zasade, ze do jednego punktu elektryczno-logicznego (PEL) kabel dla sieci LAN oraz kabel instalacji
telefonicznej uktadane sg w tej samej rurce. Punkt PEL sktada sie z jednego gniazda dla sieci LAN (RJ45
kat6a), jednego gniazda RJ45 kat 5e dla sieci telefonicznej (punkty PEL1-5 i 13) oraz 2 gniazd zasilajgcych
2x2P+Z/10A/230V.

Moduty gniazd ze statym interfejsem RJ45 kat5e nalezy zamontowa¢ w skosnej ptytce czotowej 45x45;
uchwyt Mosaic. Kable dla sieci telekomunikacyjnej nalezy zakoriczy¢ na przetacznicy. W szafie GPD
nalezy zamontowac panel centrali telefonicznej 19”7, 1U.

Od studni telekomunikacyjnej na placu od strony zachodniej pawilonéw zaprojektowano przytgcze
telekomunikacyjne do pawilonu nr 1. Przytgcze nalezy wykonac¢ w rurze RHDPEp110/6,3 o dtugosci 15m.
Wyprowadzenie kabla w korytku zamknietym Fe/Zn (kolor elewacji) na projektowane korytko
przebiegajgce pod okapem dachu od pawilonu 1 do budynku gtéwnego.



2.3. Instalacja CCTV

Ze wzgledu na wyposazenie budynku w sie¢ LAN i telekomunikacyjng z lokalizacjg GPD w budynku
zaprojektowano nowg sie¢ CCTV dostosowang do obecnych wymagan. Sie¢ zaprojektowana
w poprzedniej dokumentacji nie bedzie realizowana.

Instalacja CCTV (IP) obejmuje ochrong teren wnetrza budynku oraz obszaru zewnetrznego. Sie¢ nie
obejmuje dozorem wnetrza pawilonéw handlowych. Oznaczenia: kamery zewnetrzne Kz oraz kamery
wewnetrzne Kw. Sie¢ monitoringu sktada sie z 5 kamer zewnetrznych 6Mpx, IP z zasilaniem PoE oraz
z 4 kamer wewnetrznych 4Mpx, IP z zasilaniem PoE. Kamery zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w ostony
z grzatkami 12V oraz doswietlenie LED (30m). Potaczenie kamer IP PoE z rejestratorem kablami
F/UTP4x2x0,5 kat.5e przez switch PoE. Obraz rejestrowany bedzie przez rejestrator sieciowy
32 kanatowy, 2U (BCS-P-NVR32045ME-II,PoE) umieszczony i zasilany w szafie GPD. Projektowana sie¢
monitoringu na rysunku E/T-06.

2.4. Zasilanie

Szafa GPD oraz punkty elektryczno-logiczne zasilane bedg z projektowane] rozdzielnicy RK. Rozdzielnica
RK zasilana bedzie z rozdzielnicy RG. Obwdd wlz do RK nalezy wykona¢ przewodem
N2XH-J5x10mm?/0,6/1kV. Przewdd wlz uktadaé w rurce elektroinstalacyjnej RK32 pod tynkiem.

Uktad zasilania TN-S. Do rozdzielnicy RK nalezy doprowadzi¢ uziemienie o wartosci R<5Q). Zabezpieczenie
obwodu w rozdzielnicy RG wytgcznikiem nadprgdowym S303C40A.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami. Instalacje wewnetrzne nalezy
wykonaé przewodami miedzianymi w rurkach elektroinstalacyjnych uktadanych w $cianach a instalacje
zewnetrzng w korytkach kablowych. Rodzaje przewoddw i kabli oraz sposéb prowadzenia podano
w czesci rysunkowej. Wykonanie tras kablowych zgodnie z normg N SEP-E-002. Zasilanie szafy
teleinformatycznej GPD przewodem YDYzo3x4mm?/450/750V z rozdzielnicy RK.

W budynku zainstalowane bedg gniazda wtyczkowe 2x2P+Z/16A/230V dla kazdego punktu PEL. Ze
wzgledu na lokalizacje gniazd nalezy stosowac gniazda IP-20 z przestong (DATA). Gniazda 230V, facznie
z gniazdami RJ45 nalezy zainstalowaé w obudowach na wysokosci 1,1m od powierzchni posadzki. Do
zasilania gniazd 230V zastosowano przewody miedziane YDYzo3x2,5mm?2/450/750V. Potaczenia
przewoddéw nalezy wykonywac w puszkach instalacyjnych w tynku. Lokalizacje gniazd przedstawiono na
rysunku E.1.

2.4.1. Rozdzielnica RK

Rozdzielnica RK nascienna, metalowa 1P40, 3x24 mod. Kable do rozdzielnicy doprowadzone bedg od
gory w rurkach elektroinstalacyjnych. Z rozdzielnicy RK zasilane bedg gniazda DATA w punktach PEL oraz
szafa GPD.

Zabezpieczenia obwoddéw gniazd 230V-DATA wytgcznikami nadpragdowymi o charakterystyce B. Obwody
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi ,A” o pradzie réznicowym 30mA.
Do potgczen wewnetrznych w rozdzielnicy nalezy stosowac przewody o napieciu przebicia izolacji 750V.
Schemat rozdzielnicy na rysunku E/T-10.

3. Zmiany instalacji elektrycznej do projektu budowlanego
Zmiany w projektowanych instalacjach elektrycznych wynikajg z budowy instalacji LAN, instalacji dla

obstugi imprez i telekomunikacyjnej.
Zakres zmian:

° zmianie ulega kabel wlz od ztgcza OSD do rozdzielnicy RG z YAKXS4x35mm?/0,6/1kV na kabel
YAKXS4x70mm?/0,6/1kV,
° roztagcznik p.poz. zewnetrzny 3P/100A wymieniono na uktad wytgcznika umieszczonego w RG

z wyzwalaczem wyzwalanym przyciskiem (wyt.p.poz.),



. zmianie ulega moc zainstalowana oraz szczytowa dla obiektu i wynosi obecnie Pz=145kW,
Psz=43,5kW dla Un=230/400V,

. zmianie ulegaja kable dla obwoddw wlz z RG do rozdzielnicy R1 na N2XH-J5x16mm?/0,6/1kV i do
rozdzielnicy R2 na N2XH-J5x25mm?/0,6/1kV wraz z zabezpieczeniami w RG,
. Zmianie ulega schemat rozdzielnicy R2, rys nr E/T-09, z ktdrej zasilana bedzie skrzynka SS,

zestawy gniazd na scenie, os$wietlenie sceniczne. Rozdzielnice R2 nalezy wykonaé¢ w wersji nasciennej
IP40, 6x24mod.

Projektowane zmiany na zatgczonych rysunkach. Zmiany z punktu widzenia Prawa Budowlanego s3
zmianami nieistotnymi. Projektowane instalacje nie wymagajg zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

Ze wzgledow bezpieczenstwa oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami projektowane instalacje
wewnetrzne wykonane bedg w uktadzie TN-S. Rozdziat przewodu PEN na N i PE w rozdzielnicy R1
w pawilonie nr 1 oraz w rozdzielnicy RG w budynku dla dziatalnosci kulturalnej.

4. Instalacje elektryczne; wykonanie

Instalacje elektryczne powinny byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami. Instalacje nalezy wykonac
przewodami miedzianymi w tynku, w korytkach stalowych ocynkowanych z perforacjg oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych uktadanych pod tynkiem. Przewody i rurki elektroinstalacyjne w tynku powinny
by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci min. 5 mm. Instalacje elektryczne w stropach lekkich oraz
Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych trudnopalnych,
karbowanych lub sztywnych o srednicach 20-50mm. Rodzaje przewoddéw oraz sposdb prowadzenia
podano w czesci rysunkowej. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu projektuje sie uktadanie kabli
450/750V. Wykonanie tras kablowych zgodnie z normg N SEP-E-002.

Instalacje wyprowadzone z ZSE oraz ZSE nie mogq miec¢ pofgczenia z pozostalymi instalacjami
elektrycznymi budynku!

4.1. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.

Wewnetrzne instalacje wykonane bedg w ukfadzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne wyfaczanie w czasie t<0,2s.
Zastosowano wytaczniki réznicowo - prgdowe o charakterystyce AC dla obwodéw ogdlnych
i charakterystyce A dla instalacji LAN, CCTV i telekomunikacyjnej. Wyfaczniki zgodne z normga
zharmonizowang HD o 1a=30mA. Wytgczniki wyposazone sg w czton pomiarowy réznicowo- pradowy
0 pradzie znamionowym wyzwalajgcym In=30 mA.

Wartos¢ rezystancji uziemienia R<5Q).

Obiekty zasilany bedga z sieci PGE Dystrybucja S.A. w ukfadzie TN-C. Ze wzgledu na zastosowany dla
instalacji wewnetrznych uktad zasilania TN-S rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykonad
w rozdzielnicy R1 dla hal oraz RG dla budynku.

W budynku gtéwnym zaprojektowano uziom fundamentowy a dla pawilonéw otokowy. Z uziomami:
fundamentowym oraz otokowym nalezy pofaczy¢ elementy systemu LPS oraz instalacji wyréwnawczej
w tym z szynami wyréwnawczymi i przewodem PE. Z uziomem fundamentowym nalezy potgczyc
konstrukcje i elementy instalacji PV, LAN, CCTV i TT.

Szyny wyréwnawcze zlokalizowano w pomieszczeniach budynku zgodnie z rysunkiem.

Do rozdzielnic elektrycznych oraz do innych stabopragdowych nalezy doprowadzi¢ przewody
wyréownawcze LgY1x6mm?2.

5. Obliczenia

Do obliczen przyjeto dane uzyskane od Inwestora na etapie zatozen projektowych. Zastosowano
wspotczynnik zapotrzebowania na moc kz=0,2-0,4.



Moc szczytowa i prad szczytowy dla hal:

Pz=97kW; kz=0,2; Psz=20 kW; Un=400V,

Isz= Psz/1,73x Up x cosp = 31,8A

Moc szczytowa i prad szczytowy dla budynku po zmianie parametréw zasilania:

Pz=145kW; kz=0,3; Psz=43,5 kW; Un=230/400V,

Isz= Psz/1,73x Up x cosg = 67,59A

Zabezpieczenia obwoddw i rozdzielnic oraz sposdb uktadania podano w projekcie wykonawczym oraz na
rysunkach i w tabeli.

Lp Ne Nazwa obwodu | Pi s l b | o [ 1z fixiss]| 12 [warunek 1  warunekz | aus bt | P
||l rozdzielnicy utozenia
/] owd [ tmmar [ m) [ tar [ ta1 Jrar [ [iar [ owen<tz Jrasmennetesiz %

1] z2 RG wlz2 43,50 || 70,00 [[ 109,00 [[67.59] 80,00 [[130,00] 188,50 128.00] PRAWDA | PRAWDA 1,21 D1
2. RG R1 20,00 [ 16,00 || 20,0 |[31.08] 50,00 [ 68,00 [ 98,60 [ 72,50 | PrAWDA ]| PRAWDA 0,28 A2
3, RG R2 28,00 [ 2500 [ 17,0 |[43.51] 63.00 [ 89,00 [129,05] 9135 | PRAWDA ]| PRAWDA 0,21 A2
4. RG R3 0,50 || 10,00 || 45,0 |[ 0,78 [[ 25.00 39,00 | 56,55 [[ 36,25 PRAWDA ]| PRAWDA 0,03 A2
5. RG RK (komputerowa)|| 13,00 || 10,00 | 45,0 [[20,20] 20,00 51,00 || 73.95 [ 58,00 [ PRAWDA ] PRAWDA 0,65 A2

6. Uwagi koncowe

1. Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz normami PN-E-5125; N-SEP- E-00-4, N-SEP-E-001;
PN-IEC-60364 oraz normami dedykowanymi dla instalacji LAN.

Dla instalacji nalezy stosowaé normy polskie oraz aktualne normy branzowe.

2.Wszystkie instalowane urzadzenia, kable, aparaty elektryczne muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem RM nr 53 z 09.11.1999r wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy zapoznac sie z projektem

4. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogg sktadac sie z jednego przewodu- dotyczy to catosci
instalacji.

5. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewoddw i kabli .

6. Przy uktadaniu kabli i przewoddéw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.

7. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych, stalowych.

8. Przejscia przez strefy pozarowe nalezy uszczelnié piankg niepalna.

9. Wszelkie prace elektryczne nalezy prowadzi¢ przy wytgczonym napieciu w uzgodnieniu z Wtascicielem
sieci. Obowigzuje dopuszczenie do prac na linii elektroenergetycznej.

Jasto: luty 2021



7. Zataczniki i rysunki
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Warszawa, dnia 01.04.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 19%%/99

DECYZJA nr 1561/99/U

Pan mgr inz. Jerzy Ras

urodzony dnia 14.09.1955 r. w Jasle

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.aczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1YG-P4I-PBM *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Nazwa obiektu budowlanego:
1Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
rzemieslniczo-wytworczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i
c.o0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, energii elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2
zbiornikow na wode deszczowa, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
" |Dz. nrew. 2269/5

Nazwa inwestora:
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek
18, 38-340 Biecz

Branza:

Elektryczna

Nazwa rysunku:

Projekt techniczny- PRZYLACZE TT

Projektant:

UAN-2-8346-24/8

mgr inz.Jerzy Ras,
nr upr. w zakresie inst. elektr.

8

i w zakresie telekomunikacji 1561/99/U

Podpis:

Skala:
1:500

Data: Nr Rys:
02.2021 T1
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[Nazwa obiektu budowlanego; ' - .
Budowa budynku dziafalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan,
i co.i oraz trzech pawiloné i - wytwérczych z wewnetrznymi
instalacjami: elektryczna, wod-kan i c.o. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa
e leanal b  cler Ai

p sieci j w ramach
tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna Instalacja LAN, CCTV i telekomunikacyjna- parter
Projektant: Podpis:
mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. elektr. UAN-2-8346-24/88 _ : .
Upr. bud. w telekomunikacji nr 1561/99/U Fka'a' 1100 |Da’6'2.2021 F'R‘E/T_m
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Nazwa obiektu budowlanego:

oraz trzech p
ico.wrazz

elektrycznej, ciep! iczej

UWAGA!

KORYTKA KABLOWE POLACZYC Z INSTALACJA

WYROWNAWCZA LUB BEZPOSREDNIO Z UZIOMEM

OTOKOWYM

Adres obiektu:

Dz.nr ew. 2269/5

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi i

I d-k

i: elektryczna,

r - wytwérczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna,
terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, energii

ej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa, przebudowg sieci
wodociagows nalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Nazwa inwestora:

38-340 Biecz

Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,

mgr inz. Jerzy Ras
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88

Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna Instalacja LAN i telekomunikacyjna- pawilon 1
Projektant:

Skala:
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OTOKOWYM

KORYTKA KABLOWE POLACZYC Z INSTALACJA
WYROWNAWCZA LUB BEZPOSREDNIO Z UZIOMEM

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznyml

d-k

i: elektryczna,

co.i

oraz trzech p

elektrycznej, ciep!
wodociagowe]

Adres obiektu:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

alizacji sanitarnej w ramach tworzenia

wod-kan i c.0. wraz z zagospodarowanlem terenu, budowa il
d ej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa, przebudowg sieci

wytwor:lychlwewnetrznym nstalaqaml elektry:zna,
ji zewnetrznej k lizacji sanitarnej, energ'

Bieckiego Jarmarku Kultury

Nazwa inwestora:
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
38-340 Biecz

mgr inz. Jerzy Ras
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88

Dz.nr ew.2269/5

Branza: Nazwa rysunku:

Elektryczna Instalacja LAN i telekomunikacyjna- pawilon 2
Projektant: ISprawdzajacy:

Skala:
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UWAGA!

KORYTKA KABLOWE POLACZYC Z INSTALACJA
WYROWNAWCZA LUB BEZPOSREDNIO Z UZIOMEM
OTOKOWYM

taczone z korytem na scenie

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznyml
c.o.i i oraz trzech pawiloné wytwérczych z wewnetrznym nstalaqaml elektry:zna,
wod-kan i c.0. wraz z zagospodarowanlem terenu, budowa il ji zewnetrznej k lizacji sanitarnej, energ i
elektrycznej, ciep! d ej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa, przebudowg sieci
wodociagowe] alizacji sanltarne w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury
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i: elektryczna, i,

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Gmina Biecz, ul. Rynek |, 38-340 Biecz
Dz.nr ew. 2269/5

Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna Instalacja LAN i telekomunikacyjna- pawilon 3
Projektant:

mgr inz. Jerzy Ras
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88

Skala:
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Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan,
klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemiesiniczo- wytwoérczych z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczng, wod-kan i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, energii elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa,
przebudowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dz.nr ew. 2269/5

Nazwa inwestora:

Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
38-340 Biecz

Branza: Nazwa rysunku: ) B
Elektryczna i telekomunikacyjna Schemat rozwiniety instalacji LAN
Projektant: Podpis:

mgr inz. Jerzy Ra$
Upr. bud. elektr. UAN-2-8346-24/88
Upr. bud. w telekomunikacji nr 1561/99/U

Skala: Data:

Nr Rys:
02.2021 é/T—OS
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Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan,
klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemiesiniczo- wytwoérczych z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczng, wod-kan i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, energii elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa,
przebudowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz
Dz.nr ew. 2269/5

Nazwa inwestora:

Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
38-340 Biecz

Branza: Nazwa rysunku: ) B
Elektryczna Schemat rozwiniety instalacji CCTV
Projektant: Podpis:

mgr inz. Jerzy Ra$
Upr. bud. elektr. UAN-2-8346-24/88
Upr. bud. w telekomunikacji nr 1561/99/U

Skala: Data:

Nr Rys:
02.2021 I\é/T—O6
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UWAGA!

- kolor fioletowy elementy instalacji projektowane i zmieniane
dla instalacji LAN, CCTV i telekomunikacyjnej

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalno$ci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan,
klimatyzaciji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo- wytwérczych z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczng, wod-kan i c.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, energii elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa,
przebudowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

dz.nr ew. 2269/5

Nazwa inwestora:

Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,

38-340 Biecz

Data:
02.2021

Branza: Nazwa rysunku:

Elektryczna i telekomunikacyjna Schemat blokowy instalacji elektrycznej
Projektant: Podpis:

mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. elektr. UAN-2-8346-24/88

Upr. bud. w telekomunikacji nr 1561/99/U Skala:

07
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OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM:SAMOCZYNNE WYLACZANIE t<0,2s

instalacji kanali:

Adres obiektu:

Miasto Biecz, obregb Miasto Biecz
Dz.nr ew. 2269/5

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan,
klimatyzacji, c.0., gazowa i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemiel$niczo-wytworczych z
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Bieckie Centrum Kultury, Rynek 18,

38-340 Biecz
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Elektryczna i telekomunikacyjna

Nazwa rysunku:
Schemat RG na budynku- adaptacja dla instalacji stabopradowych
Rysunek zamienny do rysunku PB E.11

Projektant:
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Upr. bud. elektr. UAN-2-8346-24/88
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Nazwa obiektu budowlanego:
4.7 777 6.21 9.9 9.9 6.21 10.9 78 78 Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scenga i wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan,
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ klimatyzacji, c.0., gazowa i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw rzemiel$niczo-wytwérczych z
wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.o. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa
YDYzo YDYzo YDYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo instalacji kanalizacji deszczowej do zbiornika na deszczéwke, przebudowa sieci wodociagowej w ramach
3x2,5mm? 5x2,5mm? 5x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 5x10mm? 5x6mm? 5x6mm? tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
swietleni swietleni swietleni SKRZYNKA Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz
klimatyzacja | klimatyzacja | kuchenka [OSWIElenie na joswietienie na joswietenie na Zespdt gniazd | Zespot gniazd Dz.nr ew. 2269/5
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1 2 3 SS A
nr nr nr Elektryczna Schemat rozdzielnicy R2 w budynku, adaptacja
dla instalacji staboprgdowych; rysunek zamienny
do rysunku PB E.13
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Zabezpieczenie przy dotyku posrednim: szybkie wytaczanie t<0,2s
Uktad sieci: TN-S
Rozdzielnica metalowa IP-40, 3x24mod, Un=630V

Pz=19,5kW
P Nazwa obiekiu budowl lanego:
Klasa ochronnosci: | Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze scena | wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan,
i, c.0.i oraz trzech pawilond ieslni : z i
elektryczna, wod-kan i ¢.0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacii
j. i i, kanalizacji iorniko
przebudowa sieci wodociagowe; i kanalizacii sanitarej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz
Branza: Nazwa rysunku: =~ .
Elektryczna i telekomunikacyjna ISchemat rozdzielnicy komputerowej RK
Projektant: Podpis:
mgr inz. Jerzy Ra$
Upr. bud. elektr. UAN-2-8346-24/88

Upr. bud. w telekomunikacji nr 1561/99/U Skala: Data: r Rys:
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1 2 roztgcznik izolacyjny 3P100A
/ / / wytacznik réznicowopradowy 40A/30mA

swytgczniki S301B16A/230V- 6szt.

Nwytaczniki: S303B16A/400V- 1szt.;
S303B32A/400V- 1szt.

gniazdo 3P+N+Z/16A/400V
gniazdo 3P+N+Z/32A/400V

6 gniazd 2P+Z/16A/230V
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SCHEMAT CZESCI ELEKTRYCZNEJ- ZASILANIE ODBIOROW
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Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku dziatalno$ci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan,
klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemieslniczo- wytwérczych z wewngtrznymi instalacjami:
elektryczng, wod-kan i c.o0. wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, energii elektrycznej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode deszczowa,
przebudowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz

Branza: Nazwa leunku:

Elektryczna i telekomunikacyjna SKRZYNKA SS- schematy

Projektant: Podpis:

mgr inz. Jerzy Ras

Upr. bud. elektr. UAN-2-8346-24/88

Upr. bud. w telekomunikacji nr 1561/99/U Skala:
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