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Nazwy i kody CPV:

A)
B)
0
D)
E)
F)
€)

H)
D)
9
K)
L)
M)
N)
0)
P)
Q
R)
S)

71300000-1:

71322000-1

71320000-7 :

71000000-8

45000000-7 :

45100000-8

45111200-0 :

45112000-5

45223800-4 :
45450000-6 :

45232000-2
45231400-9
45232100-3

45232460-4 :
45330000-9 :

45233120-6
71351910-5

Ustugi inzynieryjne

: Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

: Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

Roboty budowlane

: Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

Ziemne

: Roboty w zakresie usuwania gleby

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji.

Roboty budowlane wykoriczeniowe i pozostale.

: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
: Roboty elektryczne

: Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw

Roboty sanitarne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

: Roboty drogowe
: Ustugi geologiczne

29.71520000-9 : Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5

: Ustugi zarzadzania budowg
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» CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego na
terenie gminy Jezewo, obejmujacego nastepujace elementy tj.:
A. Przebudowa wraz z rozbudowg Stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jezewo

B.

na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/6 obreb Jezewo.

Przebudowa instalacji oraz infrastruktury technicznej, wystepujacych na terenie
wydzielonych uje¢ wody surowej — studni glebinowych, zasilajagcych w wode
podziemna, stacje uzdatniania wody obejmujacych :

- studnia nr 1 - dziatka nr 101/6, obreb Jezewo.

- studnia nr 2 - dziatka nr 100/19, obreb Jezewo.

Realizacja zadania inwestycyjnego pozwoli na:
a) zwiekszenie produkcji wody przeznaczonej na cele konsumpcyjne na terenie

gminy Jezewo

b) zwickszenie ilosci wody uzdatnionej — pitnej wprowadzanej do gminnego

systemu wodociggowego

c) rozbudowe i przebudowe istniejgcego systemy wodociggowego na terenie gminy

Jezewo

d) poprawe i stabilizacje warunkéw hydraulicznych pracy systemu wodociggowego
e) zwiekszenie przepustowosci istniejacego gminnego sysytemu wodociggowego

oraz zapewnienie bezawaryjnej ciaglosci dostawy wody przeznaczonej na cele
konsumpcyjne Odbiorcom usytuowanymm w rejonie - zasiegu oddzialywania
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jezewo.

1.2. Zakres robdét objetych zadaniem inwestycyjnym.

Zakres robot objetych przedmiotem zadania inwestycyjnego  dotyczy
zaprojektowanie i wykonanie (formuta zaprojektuj i wybuduj) niniejszych robot:

A. Przebudowa wraz z rozbudowa istniejacej Stacii uzdatniania wody

w miejscowodci Jezewo. usvtuowanei na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjinym 101/6, obreb Jezewo.

W ramach realziacji prac na terenie obiektu, przewiduje si¢ wykonanie robot
podstawowych:
e przebudowe i remont budynku stacji uzdatniania wody i instalacji
technologicznych uzdatniania wody,
e wykonanie nowych instalacji  technologicznych i  instalacji
towarzyszacych wod-kan,
e pompownie¢ wody drugiego stopnia,
e budowe dwoch zbiornikéw retencyjnych wody o pojemnosci 75 m3
kazdego ze zbiornikow,
e przebudowe istniejacego odstojnika wé poplucznych,
przebudowe i rozbudowe sieci przyobiektowych wod-kan,
utwardzenie terenu,



wykonanie nowego ogrodzenia terenu SUW i ujecia wody,

przebudowa i wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sterowniczych,
wykonanie nowej szafy zasilajaco-sterowniczej,

montaz agregatu pradotwdrczego — zewngtrznego, z uktadem SZR,
montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 40 kW i wlgczenie jej do
systemu zasilania elektrycznego obiektu.

B. Przebudowa instalacji oraz infrastruktury technicznej wystepujacych na terenie
wydzielonych uje¢ wody surowej — studni glebinowvch. zasilajacych w wode
podziemna, stacje uzdatniania wody.

W ramach prac przewiduje si¢ miedzy innymi wykonanie robot :
e wykonanie nowych powlok hydroizolacyjnych $cianek wewnetrznych

i zewnetrznych oraz plyty przykrywajacej

wymiane wlazow

wymiang istniejgcej armatury w studni

czyszczenie i malowanie glowicy studzienne;j

montaz sondy hydrostatycznej w studni

utwardzenie terenu wokét studni

wymiang¢ istniejgcego ogrodzenia studni nr 2, usytuowanej na dzialce

o numerze ewidencyjnym 100/19, obreb Jezewo

e wymiana ogrodzenia studni nr 1 — w ramach wymiany ogrodzenia stacji
uzdatniania wody na dziatce 101/6,

e montaz paneli oraz instalacji fotowoltaiczne;j.

Uwaga:
W ramach rozwigzan projektowych i wykonawczych nalezy przewidzie¢
przeprowadzenie instalacji kablowych taczacych sytemy fotowoltaiczne
usytuowane na dzialkach 101/6 1 100/19, przez dzialke o numerze
ewidencyjnym 101/9 — teren szkoty.

1.3. Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Jezewo wraz z ujeciami wody

1.3.1. Zakres robot przewidzianych do realizacji.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zadania
inwestycyjnego obejmuje  zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wraz
z rozbudowa istniejgcej na dzialce o numerze ewidencyjnym 101/6 stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Jezewo oraz przebudowa instalacji oraz infrastruktury
technicznej wystepujacych na terenie wydzielonych uje¢ wody surowej — studni
glebinowych, zasilajacych w wode podziemng przedmiotowy obiekt.

Ujecia wody podziemnej — studnie glgbinowe usytuowane sg na dziatkach oznaczonych
numerami ewidencyjnym :

e studnianr 1 - dzialka nr 101/6, obr¢b Jezewo (teren stacji
uzdatniania wody)
e studnianr 2 - dziatka nr 100/19, obreb Jezewo.

Wykonanie prac objetych zalozeniami niniejszego opracowania, ma na celu poprawe
i stabilizacj¢ jakosci uzdatnianej wody, zwiekszenie przepustowosci i zapewnienie
bezawaryjnej ciagglosci dostawy wody przeznaczonej na cele konsumpcyjne
1 gospodarcze Odbiorcom, usytuowanym w rejonie oddzialywania obiektu.



Na terenie istniejacej stacji uzdatniania wody - dziatka nr 101/6 w miejscowosci
Jezewo, nalezy zaprojektowac i wykonanac nastepujacy zakres rob6t podstawowych tj.:

wymiana istniejacej stolarki okiennej na okna PCV trzyszybowe uchylne,
wymiana drzwi zewnetrznych — montaz nowych drzwi ocieplonych, wykonanych
z aluminium termoizolowanego, blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo lub z tworzywa sztucznego.

adaptacja istniejgcych w budynku SUW fundamentéw pod zbiorniki ciSnieniowe
istniejacego obecnie wyposazenia technologicznego dla potrzeb montazu nowych
urzadzen technologicznych, wynikajacych z zastosowanego ukltadu do uzdatniania
wody,

wykonanie nowych posadzek z wykonczeniem z ptytek typu GRES,

na $cianach wewnetrznych do wysokosci minimum 2,0 m ulozenie okfadzin
z plytek ceramicznych,

szpachlowania ubytkéw, zgrubne gladzenie powierzchni szpachlowanych
i malowanie dwukrotnie farba emulsyjng $cian powyzej powierzchni utozonej
glazury ceramicznej oraz sufitu,

demontaz istniejagcego w budynku SUW ukiadu technologicznego zbiornikow
ci$nieniowych wraz z orurowaniem (aeratory, filtry ) oraz innych urzadzefi,
wykonanie nowej instalacji zasilania rozdzielni gléwnej umozliwiajace]
podigczenie rezerwowego zasilania w energi¢ elektryczng z agregatu
pradotworczego oraz zasilania w energie elekiryczng pochodzacg z systemu
fotowoltaiki (system fotowoltaiki jest objg¢ty zakresem przedmiotowego zadania
inwestycyjnego),

wykonanie instalacji fotowoltaicznej z montazem paneli na terenie dzialek 101/6
i 100/19 i wlaczenie jej do systemu zasilania energetycznego obiektu. Oczekiwana
moc ukladu fotowoltaiki ksztaltuje si¢ na poziomie ok. 40 kW.

wykonanie nowej instalacji elektrycznej i o§wietleniowej w budynku SUW,
wykonanie nowej instalacji sterowania i AKPiA,

dostawa i montaz agregatu pradotwdrczego z ukladem SZR — zewngtrznego,
zapewnienie cigglosci zaopatrzenia w wode do spozycia spelniajagcg wymagane
parametry jakosciowe dla wody przeznaczonej do spozycia — podczas
prowadzenia robét wykonawcezych,

dostawa i montaz nowego kompletnego ukladu technologicznego uzdatniania
wody w istniejgcym budynku SUW,

dostawa i montaz zbiorikéw retencyjnych wody uzdatnionej — stalowych,
o pojemnosci 75 m3, w ilosci dwaoch sztuk,

dostawa i montaz pompy plucznej oraz dmuchawy plucznej, do plukania
i regeneracji zt6z filtracyjnych nowych filtrow ci$nieniowych pospiesznych
( dostarczy¢ nalezy dwie pompy pluczne, w tym jedna przekazana na stan
magazynowy),

dostawa i montaz zestawu pompowo-hyroforowego o  wydajnosci
ok. 80 - 85 m3/h, przy cis$nieniu zasilania na poziomie 4,5 — 5,0 bar.

Rzeczywiste parametry pracy zestawu pompowo-hydroforowego nalezy uscisli¢

na etapie realizacii dokumentacii projiektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zestaw pompowo-hydroforowy usytuowaé nalezy poza istniejacym budynkiem stacji
uzdatniania wody.

Na rurociggu tlocznym, zasilajgcym wodociaggowa sie¢ odbiorcza, zainstalowa¢ nalezy
sterylizator wody — lampe UV.

Podstawowe wymagania dla sterylizatora i jego wyposazenia:



~ przeplyw nominalny przy transmisji

T10=95%, dawce 400J/m’ -80 -85 m’/h
~ liczba promiennikéw UV (min.) -3x210W
~ trwalo$¢ promiennikéw (min.) -16 000 h
~ optyczny wskaznik pracy promiennikéw
~ system spustowy
~ czujnik temperatury
~ klasa ochrony -1P 42

~ dzwigkowy czujnik uszkodzenia promiennika UV
~ optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV
~ licznik czasu pracy

~ system alarmowy

~ zdalne zatgczanie

~ wyprowadzenie sygnatu alarmowego

Dla potrzeb powyzszego, na dzialce o numerze ewidencyjnym nalezy
zaprojektowaé oraz wybudowaé dodatkowy budynek o konstrukeji szkieletowej-lekkiej
lub adaptowac na ten cel typowy kontener transportowy.

W przypadku zastosowania kontenera, jego wymiary wewnetrzne w planie,
powinny wynosi¢ minimum : 6058 mm x 2438 mm i wysoko$¢ minimum 2500mm.
Wysokos¢ maksymalna zewngtrzna, powinna wynosi¢ 3000 mm. Rama - Konstrukcja
stalowa wykonana z katownika i ceownika, tgczona metoda spawania wg normy PN EN
1090-1+A1:2012 oraz klasy wykonania EXC2, oczyszczona i zabezpieczona
antykorozyjnie, malowana farbg nawierzchniowa strukturalna.

Dach poszyty plyta warstwows z rdzeniem poliuretanowym gr. minimum 80 mm
U=0,27 W/mK. Sciany poszyte plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr.
minimum 80 mm U=0,27 W/mK.

Drzwi techniczne PPOZ. EI 30 900mm x 2000mm - 2 szt.

Okno uchylno-rozwierne 900mm x 1300mm - 1 szt. oraz okno uchylne 600mm x
400mm - 1 szt.

Na oknach zamontowane kraty stalowe - 3 szt.

W dodatkowym budynku o konstrukcji szkieletowe]j lub kontenerowej oprécz zestawu
pompowo — hydroforowego, nalezy przewidzie¢ wydzielone pomieszczenia wezla we
z odprowadzeniem $ciekow do kanalizacji sanitarnej oraz pomieszczenia chlorowni
z odprowadzeniem sciekéw do zbiornika bezodptywowego.

Zbiornik bezodplywowy, wykona¢ nalezy z kregdw zelbetowych o srednicy dn-1200
mm. Scianki wewnetrzne oraz dno zbiornika nalezy pokry¢ powloka ochronng, odporng
na dziatanie podchlorynu sodu.

Pomieszczenie chlorowni, nalezy wyposazyé w oczomyijke, natrysk, srodki

i odziez bhp.

e niezbedne czynnosci w tym préby cisnieniowe, plukania i dezynfekeii,

e rozruchu technologicznego nowego uktadu SUW wraz z uzyskaniem
wymaganych jakosciowych wody uzdatninej i przyjetych parametrow
technologicznych SUW,

e wykonanie systemu wizualizacji pracy obiektu, ktorej zkres spelnialby nizej
wymienione zalozZenia:

Wizualizacja

System powinien by¢ oparty na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sie¢ GSM.
Jednostka realizujgcg proces sterowania obiektem bedzie sterownik PLC

z modulem komunikacyjnym GSM.



W biurze Uzytkownika nalezy zainstalowaé system wizualizacji danych. Modem
komunikacyjny wyposazony powinien by¢é w kart¢ SIM pracujaca w tej samej
wydzielonej izabezpieczonej sieci APN. Komunikacja pomigdzy stacja uzdatniania
wody a biurem Uzytkownika powinna odbywac sie bez udziatu zewnetrznych serweréw
gromadzacych i udostepniajacych dane.
Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej RT nalezy doprowadzi¢
nastepujace sygnaly:
e stan zasilania podstawowego (obecnos¢ i poprawnosc),
e tryb pracy (Sie¢ — Agregat — Fotowoltaika)
e stan kazdej z zainstalowanych pomp (sprawna, awaria pompy),
e poziom wody w zbiorniku — pomiar ciggly sonda hydrostatycznej z doktadnoscig
do lcm,
e poziom wody w zbiorniku — pomiar ptywakami MIN i MAX,
e stan suchobiegu pomp studni gigbinowych,
praca / stan filtréw i sprezarki,
polozenia elektrozaworow,
e cisnienie tloczne zestawu hydroforowego — pomiar ciagly przetwornikiem
ci$nienia
e suchobieg zestawu hydroforowego.
Dodatkowo do sterownika PLC nalezy doprowadzi¢ sygnaly:
e otwarcia drzwi budynku SUW,
e otwarcia wlazu studni glebinowych i wiazu zbiornikéw retencyjnych,
e otwarcie drzwi i wlazéw powinno generowaé sygnat optyczno-akustyczny,
e przeptyw chwilowy i sumaryczny wody surowej i uzdatnione;.
Sygnaly i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyzej
wymienionymi):
e liczniki godzin kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC.
e liczniki zalgczen kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC.
Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie
czasu powinna zawiera¢ wykresy:
e awarii kazdej z pomp,
e poziomu lustra wody w studniach glebinowych,
e poziomu wody w zbiornikach retencyjnych wody,
e wartosci ci$nienia zestawu hydroforowego,
e wartosci rozbioréw wody uzdatnione;.
Analiza graficzna ma umozliwiaé zapisywanie wySwietlanego wykresy na dysk
w postaci pliku graficznego i umozliwia¢ wydruk.
Generowanie raportow w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odnosnie:
e liczby zataczen kazdej z pomp,
e czasu pracy kazdej z pomp,
e liczby awarii kazdej z pomp,
e przyrostu wody surowej i uzdatnione;j.
Sygnaly alarmowe jakie powinny by¢ zapisywane w bazie danych:
awaria zasilania,
otwarcie wlazu studni glebinowej i wiazu zbiornikéw terenowych,
otwarcie drzwi budynku SUW,
brak komunikacji,
awaria kazdej z pomp (glebinowe, poptuczyn, zestawu hydroforowego)



uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w studni glebinowej,

uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w zbiornikach retencyjnych
wody,

wystapienie poziomu MIN i MAX w zbiorniku retencyjnym,

wystgpienie suchobiegu zestawu hydroforowego,

wystapienie suchobiegu pompy glebinowe;j,

wystapienie ci$nienia MIN i MAX zestawu hydroforowego.

Sygnaly ktére wygeneruja informacje SMS na numery wskazane przez Inwestora:
e otwarcie wlazu studni glebinowej i wlazu zbiornikéw terenowych,

otwarcie drzwi budynku SUW,

brak komunikacji,

awaria zasilania,

zbiorczy sygnat o awarii SUW.

Na terenie uje¢ wody — studni gle¢binowych wykonaé nalezy nastepujace prace:

¢ w studniach nr 1 oraz nr 2 wymien¢ nalezy rury wznosne. Nowe rury wznosne
wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej typ
AISI 304 = 1.4301.

e wymieni¢ pompy gebinowe, na nowe pompy o charakterystyce dostosowanej do
przyjetej technolgii uzdatniania wody,

e w studniach zainstalowa¢ nalezy sondy hydrostatyczne,

e dla studni nr 1 (dzialka 101/6) oraz studni nr 2 (dziatka nr 100/19), istniejace
obudowy z kregéw zelbetowych nalezy wyremontowaé. Nalezy wykonaé nowe
wyprawki ze $rodkéow  hydroizolacyjnych na $ciankach obuddéw, S$cianki
wewnetrzne obudéw nalezy wymalowaé farbg w kolorze bialym, wymienié
drabinki zlazowe, skrzynki elektryczne oraz armatur¢ zainstalowana na rurociggu
ttocznym, glowice nalezy wyczysci¢ i pomalowaé. Do pomiaru iloci pobieranej
wody nalezy zamontowaé wodomierze z nadajnikiem impulséw lub
przeptywomierze. Dopuszcza si¢ przeniesienie wodimierzy do budynku stacji
uzdatniania wody.

e istniejagce ogrodzenie studni nr 2 nalezy wymieni¢ na nowe — systemowe,
z brama wjazdowa,

e teren ujg¢ wody nalezy utwardzi¢ kostka brukows grubosci 10 cm ukladana na
podbudowie z kruszywa tamanego i podsypce piaskowo-cementowe;.

e Utwardzony teren nalezy obrzegowac — obrzeza chodnikowe grubosci 8 cm.

2.0. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Stacja uzdatniania wody i ujecie wody surowej w miejscowosci Jezewo

2.1.1. Lokalizacja obiektu

Jezewo stanowi siedzibe Gminy. Potozona jest w péinocnej czesci wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego, w powiecie swieckim.
Pod wzgledem fizycznogeograficznym, obszar gminy lezy mezoregionach: Wysoczyzna
Swiecka i Bory Tucholskie. Przez obszar gminy przeptywaja  Sobinska
Struga, Matawa i Wda, ktéra wiedzie wodny szlak turystyczny.



Budynek stacji uzdatniania wody, odstojnik, studnia nr 1 (ujgcie wody) oraz instalacje
zewnetrzne towarzyszace SUW, usytuowane sa na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 101/6 obreb Jezewo.

Na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 100/19 obreb Jezewo, usytuowana jest
studnia glebinowa nr 2.

2.1.2. Charakterystyka stanu istniejacego

Ujecie wody surowej zlokalizowane w miejscowosci Jezewo, sklada sig

z woch studni gltebinowych oznaczonych numerami 11 nr 2.
Dzialki oznaczone numerami ewidencyjnymi 101/6 oraz 100/19 obreb Jezewo,
stanowig wlasnos¢ gminy Jezewo .
Dzialki oznaczone numerami ewidencyjnymi 101/6 oraz 100/19 stanowia
wygrodzony teren Stacji uzdatniania wody i uje¢ wody podziemnej.
Na terenie obiektu — stacji uzdatniania wody i studni nr 1, znajduja si¢ nastepujgce
elementy tj.:

e Budynek stacji uzdatnia wody o wymiarach ok. 7,50 x 7,20 m

¢ Studnia glebinowa oznaczone jako studnia nr 1

e Odstojnik woéd poptucznych zbudowany jako komora zelbetowa otwarta,
przykryta deskami, o wymiarach zewnetrznych okoto 3,90 x 2,90 i glebokosci
calkowitej okoto 1,30 m.
Ogrodzenie z siatki drucianej na stupkach stalowych z brama wjazdowsa
Instalacje oraz sieci kablowe wraz z przylaczem energetycznym.
Zewnetrzne instalacje wod-kan, elektryczne i sterownicze
Rurociagg odprowadzajacy wody pochodzace z plukania zléz filtracyjnych
do kanalizacji odbiorczej.
Na terenie ujecia wody — studni nr 2, znajduje si¢ obudowa studni, instalacje
elektryczne i sterownicze oraz rurociagi wody surowe;j.
Teren ujecia jest ogrodzony siatkg stalowg z brama wjazdowa.
Obecnie, w istniejagcym budynku stacji uzdatniania wody zainstalowane s3 urzadzenia
i instalacje:

e aeratory kaskadowe - 3 szt.

o filtry d-1200 - 3 szt.

e hydrofor V= 5000 | - 1 szt.

e hydrofor V=25001 - 1 szt.

e sprezarki

e chlorator

e rozdzielnica elektryczna

¢ instalacje technologiczne

¢ instalacje elektryczne i sterownicze.

2.1.3. Ogélna charakterystyka istniejacej stacji uzdaniania wody oraz ujecia wody
podziemnej.

Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Jezewo, stanowi czynny obiekt,
zasilajacy w wode przeznaczona na cele spozywcze, istniejgcy gminny system
wodociggowy.

W stacji uzdatniania, woda surowa poddawana jest procesom napowietrzania
w aeratorach kaskadowych ci$nieniowych i filtracji cisnieniowej na trzech filtrach
dn -1200 mm ze ztozem Zwirowym.



Po procesie napowietrzania i filtracji jednostopniowej, woda jako uzdatniona
wprowadzana jest do sieci odbiorczej, na drodze wspolpracy pomp glebinowych,
przetwornika ci$nienia i zbiornika hydroforowego o pojemnosci 5000 dm”.

Wody pochodzace z plukania z16z filtracyjnych odprowadzane sg do odstojnika i dalej
do odbiornika — kanalizacji sanitarne;j.

Ujecie wody surowej zlokalizowane w miejscowosci Jezewo, sklada sie z dwéch studni
glebinowych oznaczonych numerami 11 2.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejacy budynek stacji uzdatniania
oraz odstojnik wéd pophlucznych.

W dniu 28.12.1990 roku Wojewoda Bydgoski, pismem OS 11-8530/92/230/90 przyjal
dokumentacj¢ hydrogeologiczng ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wody
podziemnej z utworéw czwartorzgdowych w miejscowosci Jezewo w wysokosci
Q= 54,0 m3 /h przy depres;ji s= 8,20 m.

Studnia nr 1 posiada zatwierdzong wydajnos¢ eksploatacyjng w wielosci Q = 54,0 m3 /h
przy depresji s = 8,20 m, natomiast studnia nr 2 pelnigca role awaryjnej w ramach
zasobow studni nr 1 — wydajnosé Q = 37,0 m3 /h, przy depresji s = 5,50 m.

Ujecie posiada pozwolenie wodno — prawne na pobér wod podziemnych w wysokosci
Qmaxh = 24,1 m’/h potwierdzone decyzja Starosty Swieckiego z dnia 03.11.2015 r.,
znak 0$.6341.55.2015.

Ogoélna charakterystyka studni glebinowych stanowiacych ujecie wody:
Studnia gtebinowa nr 1
Studnia nr 1 charakteryzuje si¢ nast¢pujacymi parametrami:
e glebokosc studni - 51,0 m
depresja- S =8,2 m
ustabilizowane zwierciadlo wody - 16,6 m p.p.t.
rok wykonania — 1990
zatwierdzona wydajnos¢ eksploatacyjna — 54 m3/h

Studnia glebinowa nr 2

Studnia nr 2 charakteryzuje si¢ nastepujgcymi parametrami:
e glebokos¢ studni - 50 m

depresja- S =5,5m

ustabilizowane zwierciadto wody - 16,9 m p.p.t.

rok wykonania - 1990

zatwierdzona wydajno$é eksploatacyjna — 37 m3/h

Jakosé wody surowej
Ujmowana z uj¢¢ woda surowa, charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

Barwa - 10 mg/ dm’Pt
Metnosé - 1,2 mg/ dm®
zelazo - 2,2 mg/ dm’ Fe
mangan - 0,2 mg/ dm* Mn
pH -73
zapach - 722G

amoniak - 0,19 mg/ dm’

<1,0 (mgNO;/dm’)
< 0,05 (mg NO2 - /dm®)

azotany
azotyny



2.1.3. Konieczno$é¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowaé stan istniejacej infrastruktury
wodociggowej eksploatowanej przez Zamawiajacego, do polskich i unijnych
standardoéw oraz przepiséw prawnych dotyczacych statosci dostawy oraz jakosci wody
pitne;j.

Rozbudowa systemu wodociaggowego, poprzez przebudowe i rozbudowe SUW
w Jezewie — jako jednego z podstawowych zrdédel zaopatrzenia w wode¢ gminnego
systemu wodociagowego, przyczyni si¢ do zmniejszenia przerw w dostawie wody,
wplynie na poprawe jakosci wody oraz warunkéw hydraulicznych i stabilizacje dostwy
wody do Odbiorcow.

Pozwoli takze na podigczenie nowych Odbiorcéw do gminnego systemu
wodociagowego i tym samym pozwoli na dalszy rozwdj budownictwa
miesazkaniowego oraz ustug na terenie Gminy.

3.0. OPIS OGOLNYCH WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH

Zakres robdt objetych przedmiotem zadania inwestycyjnego dotyczy
zaprojektowania i wykonania (formula zaprojektuj i wybuduj) niniejszych robot:

1. Przebudowa wraz z rozbudowa istniejacej Stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Jezewo, usytuowanej na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 101/6 wraz z ujeciem wody (studnia glebinowa).

2. Przebudowa instalacji oraz infrastruktury technicznej wystgpujacych na terenie
wydzielonego ujecia wody surowej — studni glebinowej nr 2 (dziatka nr 100/19),
zasilajagcych w wode podziemna stacje uzdatniania wody — drugie Zrédio
zasilania SUW.

Uwaga:
W ramach rozwiazan projektowych i wykonawczych nalezy przewidzie¢
przeprowadzenie instalacji kablowych laczacych sytemy fotowoltaiczne
usytuowane na dziatkach 101/6 i 100/19, przez dzialke o numerze
ewidencyjnym 101/9 — teren szkoly.

3.1. Ogélny opis funkcjonalno - uzytkowy — stacja uzdatniania wody
w miejscowosci Jezewo

Zakres robot objetych przedmiotem zadania inwestycyjnego — wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejacej stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Jezewo wraz z modernizacja istniejacych uje¢ wody podziemne;.
Przebudowa stacji uzdatniania wody ma na celu poprawe jakosci uzdatniania wody,
zwiekszenie przepustowosci i zapewnienie bezawaryjnej cigglo$ci dostawy wody
przeznaczonej do spozycia mieszkancom gminy Jezewo.
Na terenie istniejgcej stacji uzdatniania wody - dziatka nr 101/6 w miejscowosci
Jezewo, nalezy zaprojektowaé i wykonanac nastgpujacy zakres robdt podstawowych tj.:

e wymiana istniejgcej stolarki okiennej na okna PCV trzyszybowe uchylne,

e wymiana drzwi zewnetrznych — wykonanie nowych drzwi ocieplonych
z aluminium termoizolowanego lub blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo. Dopuszcza si¢ wykonanie drzwi z tworzywa sztucznego.

e adaptacja istniejgcych w budynku SUW fundamentéw pod zbiorniki cisnieniowe
istniejacego obecnie wyposazenia technologicznego dla potrzeb montazu
nowych urzadzen technologicznych wynikajacych z zastosowanego ukiadu do
uzdatniania wody,

e wykonanie nowych posadzek z wykonczeniem z ptytek typu GRES,



na scianach wewnetrznych do wysokosci minimum 2,0 m ulozenie okladzin
z plytek ceramicznych

szpachlowania ubytkéw, zgrubne gladzenie powierzchni szpachlowanych
idwukrotne malowanie np. farbg emulsyjng $cian powyzej powierzchni
pokrytej glazurg oraz sufitu,

demontaz istniejagcego w budynku SUW ukladu technologicznego zbiornikow
ciSnieniowych wraz z orurowaniem (aeratory, filtry ) oraz innych urzadzen
dostawa 1 montaz nowego kompletnego ukladu technologii uzdatniania wody
w budynku SUW,

nowej instalacji zasilania rozdzielni gléwnej umozliwiajacej podlaczenie
rezerwowego zasilania w energie elektryczng z agregatu pradotwdrczego,

nowe;j instalacji elektrycznej i o§wietleniowej w budynku SUW,

nowej instalacji sterowniczych i AKPiA,

wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j,

dostawa i montaz agregatu pradotworczego z uktadem SZR — zewnetrznego,
zapewnienie cigglosci zaopatrzenia w wode do spozycia spelniajgcg wymagane
parametry jakosciowe dla wody przeznaczonej do spozycia,

dostawa i montaz zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej — stalowych,
o pojemnosci 75 m3, w ilosci dwoch sztuk,

dostawa i montaz pompy plucznej oraz dmuchawy plucznej, do plukania
iregeneracji ztéz filtracyjnych nowych filtréw cisnieniowych pospiesznych,
(dostarczy¢ nalezy dwie pompy pluczne, w tym jedna przekazana na stan
magazynowy),

dostawa i montaz zestawu pompowo-hyroforowego o wydajnosci ok. 80 —
85 m3/h, przy cisnieniu zasilania na poziomie 4,5 — 5,0 bar,

Rzeczywiste parametry pracy zestawu pompowo-hydroforowego nalezy uscisli¢ na
etapie realizacji dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zestaw pompowo-hydroforowy usytuowaé nalezy poza istniejacym budynkiem stacji
uzsadniania wody.

Na rurociggu tlocznym, zasilajacym wodociggows sie¢ odbiorczg, zainstalowaé nalezy
sterylizator wody — lampe UV.

Podstawowe wymagania dla sterylizatora i jego wyposazenia:

przeplyw nominalny przy transmisji T10=95%, dawce 400J/m2 - 80 — 85 m3/h

liczba promiennikéw UV (min.) -3x210 W
trwatos¢ promiennikéw (min.) -16 000 h
optyczny wskaZnik pracy promiennikéw

system spustowy

czujnik temperatury

klasa ochrony -1P 42

dzwigkowy czujnik uszkodzenia promiennika UV
optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV
licznik czasu pracy

system alarmowy

zdalne zalgczanie

wyprowadzenie sygnatu alarmowego.

Dla potrzeb powyzszego, na dzialce o numerze ewidencyjnym 101/6 nalezy
zaprojektowa¢ oraz wybudowaé dodatkowy budynek o konstrukcji szkieletowej-
lekkiej lub adaptowac na ten cel typowy kontener transportowy.



W przypadku zastoswania kontenera, jego wymiary wewnetrzne w planie, powinny
wynosi¢ minimum 6058 mm x 2438 mm i wysoko$¢ minimum 2500mm.

Wysoko$¢ maksymalna zewnetrzna, powinna wynosi¢ 3000 mm.

Rama - konstrukcja stalowa wykonana z katownika i ceownika, lgczona metoda
spawania wg normy PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasy wykonania EXC2,
oczyszczona 1 zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farbg  nawierzchniowg
strukturalng.

Dach poszyty plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. min. 80 mm
U=0,27 W/mK.

Sciany poszyte plyta warstwowg z rdzeniem poliuretanowym gr. min. 80 mm
U=0,27 W/mK.

Drzwi techniczne PPOZ. EI 30 900mm x 2000mm - 2 szt.
Okno uchylno-rozwierne 900mm x 1300mm - 1 szt. oraz okno uchylne 600mm x
400mm - 1 szt.
Na oknach zamontowane kraty stalowe - 3 szt.
W dodatkowym budynku o konstrukcji szkieletowej lub kontenerowej oprocz zestawu
pompowo — hydroforowego, nalezy przewidzie¢ wydzielone pomieszczenia wezla we
z odprowadzeniem $ciekéw do kanalizacji sanitarnej oraz pomieszczenia chlorowni
z odprowadzeniem sciekow do zbiornika bezodplywowego.
Pomieszczenie chlorowni, nalezy wyposazy¢ w oczomyjke, natrysk, srodki i odziez bhp
oraz ptyn do ptukania oczu.
Wykonanie systemu wizualizacji pracy obiektu, ktorej zkres spelnialby nizej
wymienione zatozenia:
Wizualizacja
System powinien by¢ oparty na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sie¢ GSM.
Jednostkg realizujgca proces sterowania obiektem bedzie sterownik PLC z modulem
komunikacyjnym GSM.
W biurze Uzytkownika nalezy zainstalowaé system wizualizacji danych. Modem
komunikacyjny wyposazony powinien by¢ w karte SIM pracujgca w tej samej
wydzielonej izabezpieczonej sieci APN. Komunikacja pomigdzy stacja uzdatniania
wody a biurem Uzytkownika powinna odbywac si¢ bez udziatu zewngtrznych serwerow
gromadzacych i udostepniajgcych dane.
Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej RT nalezy doprowadzié¢
nastepujace sygnaly:

e stan zasilania podstawowego (obecno$¢ i poprawnosc),
tryb pracy (Sie¢ - Agregat),
stan kazdej z zainstalowanych pomp (sprawna, awaria pompy),
poziom wody w zbiorniku — pomiar ciggty sonda z doktadnoscig do 1cm,
poziom wody w zbiorniku — pomiar ptywakami MIN i MAX,
stan suchobiegu pomp studni glebinowych,
praca / stan filtrow i sprezarki,
polozenia elektrozaworow,
ci$nienie tloczne zestawu hydroforowego — pomiar ciagly przetwornikiem
ci$nienia

e suchobieg zestawu hydroforowego.
Dodatkowo do sterownika PLC nalezy doprowadzi¢ sygnaly:

e otwarcia drzwi budynku SUW,

e otwarcia wlazu studni glebinowych i wlazu zbiornika retencyjnego,



e otwarcie drzwi i wlazéw powinno generowac sygnat optyczno-akustyczny,
e przeplyw chwilowy i sumaryczny wody surowej i uzdatnione;.
Sygnaly i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyzej
wymienionymi):
e liczniki godzin kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC.
e liczniki zalaczen kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC.
Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie
czasu powinna zawieraé wykresy:
e awarii kazdej z pomp,
e poziomu lustra wody w studniach glebinowych,
e poziomu wody w zbiornikach retencyjnych wody,
e wartosci ci$nienia zestawu hydroforowego,
e wartosci rozbioréw wody uzdatnionej.
Analiza graficzna ma umozliwiaé¢ zapisywanie wyswietlanego wykresy na dysk
w postaci pliku graficznego i umozliwia¢ wydruk.
Generowanie raportéw w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odnosnie:
e liczby zalaczen kazdej z pomp,
e czasu pracy kazdej z pomp,
e liczby awarii kazdej z pomp,
¢ przyrostu wody surowej i uzdatnione;j.
Sygnaly alarmowe jakie powinny by¢ zapisywane w bazie danych:
awaria zasilania,
otwarcie wlazu studni glgbinowej i wlazu zbiornikéw terenowych,
otwarcie drzwi budynku SUW,
brak komunikacji,
awaria kazdej z pomp (glebinowe, poptuczyn, zestawu hydroforowego)
uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w studni glebinowej,
uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w zbiornikach retencyjnych
wody,
wystgpienie poziomu MIN i MAX w zbiorniku retencyjnym,
wystgpienie suchobiegu zestawu hydroforowego,
wystgpienie suchobiegu pompy glebinowe;j,
wystgpienie cisnienia MIN i MAX zestawu hydroforowego.
Sygnaly ktére wygeneruja informacje SMS na numery wskazane przez Inwestora:
e otwarcie wlazu studni glebinowej i wlazu zbiornikéw terenowych,
e otwarcie drzwi budynku SUW,
e brak komunikaciji,
e awaria zasilania,
e zbiorczy sygnat o awarii SUW.
Na terenie uje¢ wody — studni glebinowych wykona¢ nalezy nastgpujece prace:
e we studniach nr 1 oraz nr 2 wymien¢ nalezy rury wzno$ne. Nowe rury wznosne
wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej typ
AISI 304 =1.4301,
e wymieni¢ pompy gebinowe, na nowe pompy o charakterystyce dostosowanej
do przyjetej technolgii uzdatniania wody,
e w studniach zainstalowa¢ nalezy sondy hydrostatyczne,
e dla studniach stanowigcych ujecie nr 1 i nr 2, istniejace obudowy z kregow
zelbetowych nalezy wyremontowac,



e istniejagce ogrodzenia uje¢ wody, nalezy wymieni¢ na nowe — systemowe
(studnia nr 2),
e wybudowa¢ instalacje fotowoltaiczng — montaz paneli fotowoltaicznych na
dziatce nr 100/19.
Przewidziany do realizacji obiekt - stacja uzdatniania wody bgdzie pracowata w pelni
automatycznie.
Praca obiektu realizowana bedzie z monitoringiem stanu urzadzen i przesylem
wybranych danych do systemu wizualizacji komputerowej w siedzibie Uzytkownika.

4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE -
OPIS PLANOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Ujecie wody i Stacja uzdatniania wody

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu i wykonaniu
prac budowlanych i instalacyjnych obejmujgcych przebudowe wraz z rozbudows stacji
uzdatniania wody oraz z budowa dwdéch stalowych zbiornikoéw retencyjnych wody
uzdatnionej o pojemnosci 75 m’, kazdego z nich (dziatka nr 101/6 ), modernizacji
obudow studni glebinowych i terenéw na ktérych sg usytuowane, stanowigcych ujecie
wody podziemne;.

4.1.1. Ujecie wody

Ujecie wody surowej zlokalizowane w miejscowosci Laskowice, sklada si¢
z dwdch studni glebinowych oznaczonych numerami 1 i 2.
W ramach prac objetych planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, na terenie ujec
wody, nalezy zaprojektowaé i wykona¢:

Studnia 1 i studnia nr 2

Obudowy studni nr 1 i nr 2 wykonane jest jako zelbetowe, z kregéw o srednicy DN
1500mm i wystawiona nad poziom terenu.

Studnie nr 1 (dzialka nr 101/6) inr 2 (dziatka nr 100/19) nalezy podda¢ remontowi.

W ramach prac zwigzanych z remontem, nalezy wykona¢ m.in.:

e wymien¢ nalezy rury wznosne. Nowe rury wznosne wykona¢ nalezy z rur
stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej typ AISI 304 =1.4301,

e wymieni¢ pompy gebinowe, na nowe pompy o charakterystyce dostosowane;j
do przyjetej technolgii uztadniania wody,

w studniach zainstalowaé nalezy sondy hydrostatyczne,

e dla studni stanowigcych ujecie nr 1 i nr 1, istniejace obudowy nalezy
wyremontowac, tj. nalezy wykona¢ nowe wyprawki ze Srodkow
hydroizolacyjnych na $ciankach obuddéw, scianki wewnetrzne obudoéw nalezy
wymalowaé farbg w kolorze bialym, wymieni¢ drabinki zlazowe, skrzynki
elekiryczne oraz armature zainstalowana na rurociagu ttocznym, glowice nalezy
wyczys$ci¢ i pomalowac.

e istniejgce ogrodzenia ujg¢ wody, nalezy wymieni¢ na nowe — systemowe.

Teren wokol studni nalezy utwardzi¢ kostkg brukowa na odpowiednio zaggszczonej
podsypce piaskowo-cementowej

W studniach nalezy zamontowaé rury wznosne z rur stalowych cynkowanych ogniowo
lub stali nierdzewnej typ AISI 304 = 1.4301, pompg glebinowa o charakterystyce
dostosowanej do wydajnosci eksploatacyjnej studni i przyjetej technologii uzdatniania
wody.



W studni zamontowaé nalezy pompy glebinowe, ktorych wysoko$¢ podnoszenia
powinna umozliwi¢ wydobycie wody ze studni z poziomu jej =zalegania
(z uwzglednieniem depresji i réznicy rzednych terenu), przetloczenie wody przez stacje
uzdatniania wody az do napelnienia zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej oraz
pokonanie oporéw rurociggéw, filtréw i armatury na catej drodze jej przepltywu.

W studniach nalezy zamontowaé takze sondy np. hydrostatyczne zabezpieczajace
pompy przed pracg na sucho oraz monitorujgce poziom lustra wody w studni.

Sygnaty z sondy, wykorzystywane beda rowniez w systemie sterowania i wizualizacji
pracy obiektu.

Teren studni (studnia nr 2) oraz stacji uzdatniania wody, nalezy ogrodzi¢ — ogrodzenie
systemowe, panelowe z bramg wjazdowa.

Na terenie ujecia wybudowac nalezy instalacje fotowoltaiczna.

4.1.2. Stacja uzdatniania wody

4.1.2.1. Budynek stacji uzdatniania wody

Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody jest parterowym, niepodpiwniczonym
obiektem o tradycyjnej konstrukcji i ptaskim stropodachem. Wykonany jest metods
tradycyjng.
Budynek ma ksztalt prostokata o wymiarach w planie ok. 7,50 x 7,20 m (pomiar
z natury). Wysoko$¢ uzytkowa budynku wynosi ok. 4,30 m.
Kubatura budynku ksztattuje si¢ w wilkosci ok. 232 m>.

4.1.2.1.1.Fundamenty

W budynku stacji uzdatniania wody dla potrzeb posadowienia nowych urzadzen
technologicznych nalezy wykona¢ fundamenty, poprzez  wylanie betonowych,
zbrojonych konstrukcyjnie fundamentéw /C 20/25/ o wysokosci ok. 60 cm, na chudym
betonie, o wymiarach zgodnie z opracowaniami projektowymi branzy konstrukcyjne;j.
W ramach prac nalezy dokonaé adaptacji istniejagcych fundamentéw pod zbiorniki
ci$nieniowe nowego uktadu technologii uzdatniania wody,
Fundament pod agregat pradotwérczy — zewnegtrzny, nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi jego Producenta.
Pod posadowienie jednostki kontenerowej, fundament wykonaé nalezy fundament.
Nalezy przewidzie¢ izolacje pionowsg i poziomg fundamentéw.

4.1.2.1.2. Elewacje budynku oraz $ciany budynku

Elewacaja, Sciany fundamentowe, $ciany zewng¢trzne

Nalezy przeprowadzi¢ remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zewnetrznych
metoda ,,lekka — mokra“.
Wystepujacy wokol budynku wat ziemny nalezy zlikwidowaé. Sciany fundamentowe
do poziomu faw fundamentowych nalezy odkopaé, na szeroko$é okolo 1,0 m.
Sku¢ luzne tynki oraz uzupehié, po wczesniejszym zagruntowaniu i odgrzybieniu. Na
tak przygotowanym podlozu wykonaé izolacje z uzyciem rozciefnczonej dyspersyjnej
masy asfaltowo-kauczukowej, a nastepnie przyklei¢ styropian frezowany grubosci
12 cm.
Prace zwigzane z wykonaniem termoizolacji $cian fundamentowych, realizowaé nalezy
z duzg ostroznoscia.
Sciany zewnetrzne powyzej czgsci cokotowej nalezy oczyscié, usunac luzne tynki oraz
uzopelni¢ po uprzednim zagruntowaniu.



Na $cianach przyklei¢ nalezy styropian frezowany grubosci 15 c¢m, natomiast na
wegarkach grubosci 3 cm. Na cato$ci $cian nalezy przyklei¢ siatke z widkna szklanego.
Do wysokos$ci okolo 2 m od poziomu gruntu wzdiuz elewacji, przyklei¢ nalezy druga
warstwe siatki z wldkna szklanego.

Na $cianach ponizej poziomu terenu nalezy ulozy¢ folie kubetkowa do poziomu terenu
z zastosowaniem listwy wienczace;j.

Na $cianach powyzej gruntu w czesci cokotowej — do wysokosci okoto 40 cm powyzej
gruntu, wykona¢ nalezy tynk zywiczny, natomiast powyzej czg¢sci cokolowej wykona¢
nowy cienkowarstwowy tynk mineralny o fakturze kamyczkowej i grubosci ziama
okolo 1,5 mm, po wczesniejszym zatopieniu siatki i zagruntowaniu. Elewacje
wykonczyé nalezy malujgc farba silikonowg. Dla celéw zabezpieczenia naroznikdw
nalezy wkleié¢ ochronne kgtowniki aluminiowe. Kolorystyke elewacji nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym.

Opaska woko! budynku

Wzdluz $cian elewacyjnych budynku stacji uzdatnainaiw ody nalezy wykona¢
opaske przeciwilgociowa o szerokosci minimum 50 cm.
Opaske wykonaé nalezy z kostki betonowej grubosci 6 cm, uktadanej na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci okolo 5 cm, z zachowaniem spadku okoto 2%
w kierunku ,,od budynku®.
Opaska zakoficzona powinna by¢ obrzezem chodnikowym grubosci 8 cm. Krawedz
opaski powinna wystawa¢ ponad teren o okoto 8 — 10 cm. Pomiedzy $cianami budynku
a kostkg betonowa pozostawi¢ nalezy szczeling dylatacyjng wypelniong od dotu suchym
betonem, a od gory uszczelniona kitem trwale plasycznym.

4.1.2.1.3. Pola¢ dachowa

Z polaci dachowej usung¢ zmurszate warstwy papy wraz z roebraniem obrobek
blacharskich, rur spustowych i rynien.
Po zdjeciu pokrycia oceni¢ stan techniczny podioza i wykonaC prace naprawcze
(uzupehic ubytki, spekania i in.)
Dach ociepli¢ nalezy ptytami styropianowymi frezowanymi o grubosci 15 cm klejonymi
do suchego i czystego podtoza.
Po wykonaniu pierwszego krycia dachu papa podkiadowa samoprzylepng, wykonaé
nalezy nowe obrobki blacharskie, a po ich wykonaniu dach nalezy pokry¢ warstwg papy
termozgrzewalnej — wierzchniego krycia.
Nowe obrébki blacharskie, rury spustowe oraz rynny wykonaé z blachy ocynkowanej
lakierowanej.

4.1.2.1.4. Rynny i rury spustowe
Nowe obrobki blacharskie, rury spustowe oraz rynny wykona¢ z blachy
ocynkowanej lakierowanej (zgodnie z zapisami w punkcie 4.1.2.1.3.).

4.1.2.1.5. Okna i drzwi

Okna wykonaé z profili PCV, jednoramowe, 4-5 komorowe, szklone szybg
potréjng zespolong z nawiewnikami higrosterowanymi, otwierane ciggnami z poziomu
podtogi.
Parpety wewnetrzne z PVC — biale.
Drzwi zewnetrzne wykonaé jako stalowe ocieplane, malowane proszkowo lub
z tworzywa sztucznego.



4.1.2.1.6. Posadzka

Wyla¢ warstwe wyréwnawcza gr. 3cm min. ze spadkiem 1% w kierunku
odwodnienia liniowego, wpustéw podlogowych a nastepnie utozy¢ ptytki ceramiczne
z gresu technicznego.
W hali technologicznej — filtréw, nalezy zamontowaé odwodnienie liniowe.

4.1.2.1.7. Wykonczenie $cian i sufitéw

Wszystkie Sciany 1 sufit pomieszczenn SUW oczysci¢, skué luzne tynki, uzupetnicé
ubytki tynkiem cementowo-wapiennym. Sufit i Sciany pomalowaé dwukrotnie farba
emulsyjng w kolorze biatym.
Do wysokosci ok. 2,0 m od posadzki ulozy¢ na powierzchni $cian glazurowane plytki
ceramiczne w kolorze jasnym.

4.1.2.1.8. Wentylacja

W budynku stacji uzdatniania wody — na $cianach, przewidzieé¢ nalezy otwory
wentylacyjne nawiew/wywiew. Odpowietrzenie przyziemia — rury PCV wyprowadzone
ponad dach w postaci wywiewek kanalizacyjnych DN150 PCV lub wywietrzakow
dachowych.

4.1.3. Technologia uzdatniania wody

Technologie uzdatniania wody, nalezy dostosowaé do rzeczywistych parametrow
jakosciowych wody surowej pochodzacej z ujecia wody.
Jakos¢ wody uzdatnionej, powinna spelniaé warunki okre§lone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

4.1.3.1. Charakterystyka proponowanego procesu technologicznego uzdatniania
wody

W oparciu o wyniki analiz wody surowej pochodzacej z uje¢ wody - studni
nr 1 inr 2, na obecnym etapie przyjmuje si¢ realizacje procesu uzdatniania wody,
w oparciu o dwustopniowy system jej aeracji oraz dwustopniowe;j filtracji wody.
Przyjmuje si¢ realizacje procesu uzdatniania wody w oparciu o nastepujacy uktad
technologiczny tj.:

A)  Proces napowietrzania wody surowej I’
Woda surowa po sprowadzeniu jej na teren stacji uzdatniania, w pierwszej
kolejnosci poddawana powinna by¢é procesowi intensywnego napowietrzania.
Zaklada sie, ze proces napowietrzania wody surowej pierwszego stopnia
realizowany bedzie w centralnym aeratorze ci$nieniowym, o czasie kontaktu wody z
powietrzm minimum 240 sek. W wyniku aeracji nastgpowaé bedzie utlenienie
znajdujacych si¢ w wodzie zwigzkéw zelaza i manganu oraz usuniecie poprzez
zawor odpowietrzajacy (na aeratorze oraz filtrach), czesci zawartych w wodzie
zwigzkow gazowych tj. siarkowodoru, dwutlenku wegla, amoniaku i innych.
W celu kontroli i pomiaru ilo$ci powietrza wprowadzanego do procesu
napowietrzania, przewiduje si¢ zainstalowanie na rurociggu doprowadzajagcym
powietrze do zbiornika — aeratora, rotametru.
Z aeratora, woda napowietrzona kierowana bedzie na I° filtracji ci$nieniowe;.



B)

)

Filtracja I°
Po procesie napowietrzania, woda kierowana bedzie na proces filtracji pospiesznej,
I° na filtrach ci$nieniowych. Predkos¢ filtracji powinna ksztaltowac si¢ na poziomie
c.a. 7,5 - 8,0 m/h.
Efektem procesu bedzie zatrzymanie na ztozu filtracyjnym wytragconych z wody
czeSci wodorotlenkéw zelaza i manganu, obniZzenie poziomu metnosci i barwy.
Przyjmuje si¢ zastosowanie zloza jednowarstwowego, na ktore sktadaé bedzie sig
warstwa zloza np. chalcedonitowego. Wypelnienie filtra stanowi¢ beda rowniez
warstwy podtrzymujace zwirowe.
Ostateczny dobdr zloza filtracyjnego powinien nastapi¢ na etapie realizacji
dokumentacji projektowe;j.
Kazdy z filtréw powinien wyposazony by¢ w odpowietrznik kulowy wykonany ze
stali nierdzewnej, ktérego krociec wyrzutowy wydzielajacego si¢ powietrza oraz
zwiazkéw gazowych wyprowadzi¢ nalezy np. do odptywu woéd poptucznych lub
instalacji odwadniajgcej posadzke.
Po procesie filtracji I°, woda juz jako wstepnie uzdatniona, kierowana bedzie do
aeratora I1° i dalej na proces filtracji cisnieniowej I1°.
Procesem towarzyszacym w ukladzie obrobki wody, jest proces plukania filtrow,
ktory realizowany bedzie przy zastosowaniu sprezonego powietrza pochodzgcego
z dmuchawy, oraz wody uzdatnione;.
Wody pochodzace z ptukania filtréw, kierowane beda do odstojnika wod
poptucznych, ktdéry nalezy zaprojektowaé oraz wybudowaé. Wielko$¢ odstojnika
nalezy okre$li¢ na etapie realizacji dokumentacji projektowej — w zalezno$ci od
przyjetych rozwigzan technologicznych oraz technicznych.
Przyjmuje si¢ wstepnie realizacje procesu ptukania w nastepujacym cyklu:
I faza - obnizenie lustra wody nad ztozem filtracyjnym do wysokosci
ok.3 -5 cm,
II faza - ptukanie zloza spr¢zonym powietrzem pochodzacym
z dmuchawy przez okres ok. 3-5 minut. Proces stanowi przygotowanie
ztoza, do fazy zasadniczego ptukania — tj. wodnego.
III faza - odgazowania filtra - przez okres ok. 5-10 minut
IV faza - plukanie wodg uzdatniong, przez okres okoto 8-12 minut. Proces
praktycznie sprowadza si¢ do odprowadzenia na zewnatrz (do
odstojnika) wezesniej odspojonych zanieczyszczen (warunkiem
koniecznym jest prawidtowy przebieg II fazy -procesu phukania).
V faza - ukladania ztoza — przez okres ok. 10 min.
VI faza - proces stabilizacji ztoza polegajacy na prowadzeniu filtracji wody
z jednoczesnym odprowadzeniem filtratu do odstojnika (czas trwania ok.
3-4 minut).
Rzeczywiste warunki ptukania okreslone zostang w dokumentacji projektowej
oraz podczas uruchomienia obiektu.

Proces napowietrzania II°
Po procesie filtracji I°, woda w nastepnej kolejnosci kierowana bedzie do procesu
ci$nieniowej aeracji II°, podczas ktérego uzupeliany bedzie deficyt tlenu
niezbednego do prawidlowego przebiegu dalszych proceséw utleniania zwigzkow
manganu.
Przyjmuje sie, ze proces realizowany bedzie w aeratorze ci$nieniowym o czasie
kontaktu powietrza z uzdatniana woda w wielkosci ok. 180 sek.



D)

E)

Filtracja II°
Po procesie filtracji I° i aeracji II°, woda kierowana bedzie na proces
filtracji pospiesznej I1°, na filtrach ci$nieniowych. Predkosé filtracji powinna
ksztaltowa¢ si¢ na poziomie c.a. 7,5 — 8,0 m/h.
Efektem procesu bedzie zatrzymanie na ztozu filtracyjnym wytraconych z wody
czgsci wodorotlenkow zelaza i manganu, obnizenie poziomu metnosci i barwy.
Przyjmuje si¢ zastosowanie zloza dwuwarstwowego (nie dotyczy warstw
podtrzymujacych) tzn: dolng warstwe ztoza stanowié bedzie warstwa filtracyjna
zloza katalitycznego, gorna warstwe filtracyjna stanowi¢ bedzie np. chalcedonit.
Wypelnienie filtra stanowi¢ beda warstwy podtrzymujace zwirowe.
Ostateczny dobor zloza filtracyjnego powinien nastgpic na etapie realizacji
dokumentacji projektowe;j.
Kazdy z filtréw wyposazony powinien by¢ w odpowietrznik kulowy wykonany
ze stali nierdzewnej, ktérego krociec wyrzutowy wydzielajgcego sie powietrza oraz
zwigzkow gazowych wyprowadzi¢ nalezy np. do odptywu wéd poplucznych lub
instalacji odwadniajacejj posadzki.
Po procesie filtracji, woda juz jako uzdatniona, kierowana bedzie do zespotu
projektowanych zbiornikéw retencyjnych, z ktoérych za posrednictwem pomp I1°
kierowana zostanie do sieci odbiorczej oraz wykorzystywana bedzie do celé6w
ptukania filtrow.
Procesem towarzyszacym w uktadzie obrébki wody, jest proces ptukania filtrow,
ktory realizowany bedzie przy zastosowaniu sprezonego powietrza pochodzacego
z dmuchawy oraz wody uzdatnionej — pompa pluczna.
Wody pochodzace z ptukania filtrow, kierowane beda do istniejacego odstojnika
wod poptucznych.
Odstojnik nalezy wyremontowag.
Przyjmuje si¢ wstepnie realizacje procesu ptukania w nastepujgcym cyklu:
I faza - obnizenie lustra wody nad ztozem filtracyjnym do wysokosci
ok.3 —5cm,

II faza - plukanie ztoza sprezonym powietrzem pochodzgcym z dmuchawy
przez okres ok. 3-5 minut. Proces stanowi przygotowanie ztoza,
do fazy zasadniczego ptukania — tj. ptukania wodnego.

III faza - odgazowania filtra - przez okres ok. 5-10 minut

IV faza - plukanie woda uzdatniona, przez okres okoto 8-12 minut. Proces
praktycznie sprowadza si¢ do odprowadzenia na zewnatrz (do
odstojnika) wezesniej odspojonych zanieczyszczen (warunkiem
koniecznym jest prawidlowy przebieg II fazy -procesu ptukania).

V faza - ukladania zloza — przez okres ok. 10 min.

VI faza - proces stabilizacji ztoza polegajacy na prowadzeniu filtracji wody

z jednoczesnym odprowadzeniem filtratu do odstojnika (czas
trwania ok. 3-5 minut).

Uwaga:

Rzeczywiste parametry proceséw plukania zi6z filtracyjnych, ustalone powinny

by¢ podczas rozruchu technologicznego instalacji, zaprojektowanej oraz

wybudowanej dla rzeczywistych warunkéw jakosciowych uzdatnianej wody

surowe;j.

Dezynfekcja wody

Proces dezynfekcji wody (okresowy lub ciagly), prowadzony bedzie



roztworem podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekujacy wprowadzony bedzie do wody za
posrednictwem pompy dozujacej.

Nalezy przyjaé, ze wprowadzanie do rurociggu tlocznego — zasilajacego sied
wodociagowa roztworu j.w., realizowane bedzie w sposéb proporcjonalny do
przeptywdw chwilowych, co pozwoli na utrzymywanie zawarto$¢ chloru w wodzie
kierowanej do sieci odbiorczej, na statym poziomie.

Uwaga:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w sterytlizator wody — lampa UV, ktéry nalezy wbudowa¢ na
rurociggu ttocznym zasilajgcym wodociggowa sie¢ odbiorcza.

F) Armatura

Przyjmuje si¢ zastosowanie w gtéwnych weztach technologicznych przepustnic
z napedem pneumatycznym i recznym.
Przepustnice klapowe powinny posiada¢ dysk wykonany ze stali nierdzewnej oraz
uszczelnieniem EPDM.
Napedy pneumatyczne pownny uzbrojone byé z krancéwki otwarcia/zamkniecia,
sifownik pneumatyczny dwustronnego dziatania; zawdr elektromagnetyczny
typ 5/2 24 V DC; dwa zawory ttumiace.
Na rurociggach przewidzie¢ punkty poboru wody surowej, napowietrzonej, po kazdym
filtrze i na wyjsciu do sieci przy zastosowaniu zaworéw gwintowanych czerpalnych
laboratoryjnych kulowych.

G) Rurociagi

Przyjmuje sie, ze wszystkie rurociaggi w SUW wykonane beda z rur
ci$nieniowych PVC PN-10, o polaczeniach klejonych i kolnierzowych.
Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji rurowych z rur ze stali nierdzewnej
X5CrNi 18- 10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1 o polaczeniach spawanych
i kolierzowych.

H)  Odstojnik wod poplucznych.

Wody pochodzace z plukania filtrow, odprowadzane beda do istniejgcego
odstojnika.
Odstojnik stanowi zelbetowg komorg przykryta deskami. Wymiary wewngtrzne
odstojnika wynoszg:

o dlugosc - ok. 3,50 m
e szerokos$¢ -0k. 2,50 m
o glebokos¢ czatkowita -ok. 1,60 m

Na dnie odstojnika ulozony jest drenaz rurowy. Drenaz przykryty jest warstwg zwiru,
o grubodci warstwy — ok. 30 cm.
Wody z odstojnika odprowadzane sa do kanalizacji sanitarne;.
Komorg odstojnika nalezy poddaé renowacii :
e wykonaé nowe powloki ochronne scianek
e wykonaé nalezy nowe przykrycie komory
e wokél zbiomika nalezy wykonaé barierke zabezpieczajacg o wysokosci okolo
1,20 m.

4.1.3.2. Ogélna charakterystyka urzadzen
Napowietrzanie wody

Dla celu skutecznego zmniejszania zawartosci zwigzkow zelaza i manganu
konieczne jest wprowadzanie do wody surowej przed procesem filtracji, tlenu



pochodzacego z powietrza atmosferycznego. Pojemnos$¢ zbiornika - aeratora musi
zapewnia¢ niezbedny czas kontaktu wody z wtlaczanym do zbiornika powietrzem, tj.
zapewniajacy przeprowadzenie procesu reakcji utleniania zwigzkéw zelaza i zwigzkow
manganu oraz do odgazowania wody - gléwnie usuniecia dwutlenku wegla i czesciowo
amoniaku.
Dla potrzeb realizacji procesu aeracji uzdatnianej wody pierwszego i drugiego stopnia,
nalezy zaprojektowac aeratory dla nw. warunkéw hydraulicznych, tj.:
e aerator pierwszego stopnia powinien zapewni¢ kontakt uzdatnianej wody
z wtlaczanym powietrzem przez okres minimum 240 sekund, przy ilosci
wtlaczanego
e aerator drugiego stopnia powinien zapewnié¢ kontakt uzdatnianej wody
zwtlaczanym powietrzem przez okres minimum 180 sekund, przy ilosci
wtlaczanego powietrza na poziomie ok. 5 - 8 % objetosci uzdatnianej wody.
Wszystkie podstawowe elementy mieszacza wodno-powietrznego (plaszcz, dno
elipsoidalne, wlazy, krdcce, sito, itp.) wykonane powinny by¢ ze stali niskoweglowych -
atestowanych.
Cisnienie p = 6 bar nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatacji mieszacza.
Mieszacz wodno-powietrzny powinien by¢ aeratorem statycznym, w ktérym struga
wody wspoipradowo lub przeciwpradowo miesza si¢ z podawanym przez uklad dysz
sprezony powietrzem.
Zbiornik powinin by¢ zabezpieczony antykorozyjnie od wewngtrz farba
z atestem PZH na kontakt z wodg pitna.
Powierzchnie zewngtrzne zbiornikéw powinny zabezpieczone by¢é farbami
poliuretanowymi.

los$¢ powietrza wprowadzona do procesu kontrolowana powinna by¢ za

posrednictwem rotametru o zakresie pomiarowym dostoswanym do ilosci
wprowadzanego do aeratora powietrza.

Powietrze do procesu aeracji wprowadzane powinno byé poprzez otwarcie zaworu
elektromagnetycznego zainstalowanego na rurociaggu dosylowym powietrza do aeratora.
Otwarcie zaworu powinno nastegpowaé w okresie pracy pompy glebinowej na ujeciu.
Dodatkowo w celu eliminacji mgty wodnej z powietrza wprowadzonego do wody,
nalezy zainstalowa¢ na rurociggu tlocznym (powietrznym) stacji przygotowania
sprezonego powietrza o wyposazonej w nastgpujgce elementy: filtr odwadniacz,
odolejacz, reduktor ci$nienia, manometr, elementy mocujace i in..

Do celow napowietrzania wody nalezy zastosowaé sprezarke beolejowg zainstalowang
na zbiorniku sprezonego powietrza o pojemnosci 200 -250 dm’. Powinny by¢
zainstalowane dwa agregaty sprezarkowe.

Sprezarka powinn posiadac funcj¢ autorestartu - po zaniku napigcia w instalacii.

Na zbiorniku agregatu sprezarkowego montowany powinien by¢ fabrycznie, zawor
bezpieczenstwa zabezpieczajacy zbiornik.

Za zbiornikiem, ci$nienie powietrza powinno byé redukowane do warto$ci ponizej
0,6 MPa.

Konieczne jest zamontowanie tam zaworu bezpieczenstwa o nadcisnieniu poczatku
otwarcia ponizej 0,6 MPa.

Agregat sprezarkowy powinien posiadaé atest higieniczny PZH. Glosnosé sprezarki
powinna by¢ nizsz od 70 dB.



Filtracja wody

Po procesach aeracji pierwszego i drugiego stopnia, uzdaniana woda kierowana
bedzie na filtry ci$nieniowe, odpowiednio pierwszego oraz drugiego stopnia filtracji,
gdzie z wody usuwane bedg zwiazki zelaza, manganu oraz redukowana bedzie metnose
wody. Filtry powinny posiada¢ ates PZH.
Wypehienie filtréw stanowi¢ beda zloza filtracyjne :

e dla filtréw pierwszego stopnia — np. ztoze chalcedonitowe

o dla filtréw drugiego stopnia zloze mieszane, na ktére sklada¢ si¢ powinna
warstwa zloza np. chalcedonitowego (gérna warstwa) oraz warstwa zloza
katalitycznego o wysokosci warstwy minimum 0,7 m (dolna warstwa).

Ostateczna charakterystyke zloza filtracyjnego, nalezy okresli¢ na etapie dokumentacji
projektowej.

Wszystkie elementy filtra ci$nieniowego (plaszcz, dna wypukle, wlazy, krocee, itp.)
wykonane powinny byé ze stali niestopowych — atestowanych. Cisnienie dopuszczalne
PS=6 bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°C nie moze by¢ przekroczone podczas
eksploatac;ji filtra.

Filtr zabezpieczony powinien by¢ antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnatrz
zywicg poliestrowa z atestem PZH na kontakt z wodg pitna, na zewngatrz uniwersalng
farba do ochrony czasowej - zestaw farb poliuretanowych.

Uzbrojenie filtrow powinny stanowi¢ przepustnice z napedami pneumatycznymi
dwustronnego dzialania, z elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi na napigcie

24 V DC, z thumikami wyplywu montowane na rurociagach — instalacjach stanowigcych
orurowanie technologiczne kazdego z filtrow.

Korpusy przepustnic wykonane powinny by¢ z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone
antykorozyjnie, dyski wykonane ze stali nierdzewnej AISI316, uszczelnienia z EPDM.
Dodatkowo filtry powinny posiada¢ wyposazenie:

e manometr tarczowy 0-0,6 MPa na wlocie wody surowej do filtra i na wylocie
wody uzdatnionej. Manometry montowane powinny by¢ na kurkach
manometrycznych tréjdroznych

e kurek do poboru préobek wody uzdatnionej dn-15 z wydluzong wylewka,
mosi¢zny

e odpowietrznik automatyczny ze stali nierdzewnej oraz instalacje
do odpowietrzania r¢cznego filtrow

e zawor spustowy usytuowany u dotu filtra.

Procesem towarzyszacym procesowi filtracji, gwarantujacym prawidlowy przebieg
procesu oraz utrzymanie ich odpowiedniej jakosci — czystodci z16z filtracyjnych jest
proces ich ptukania.
Proces ptukania filtréw nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem plucznej fazy powietrznej
(dmuchawa) oraz plucznej fazy wodnej (pompa phiczna).
Faza powietrzna plukania zi6z filtracyjnych, realizowana powinna by¢ przy
zastosowaniu sprezonego powietrza pochodzacego z dmuchawy.
Faza wodna plukania zt6z filiracyjnych, realizowana powinna by¢ przy zastoswaniu
pompy plucznej, dla ktérej czepnie stanowi¢ beda zbiorniki retencyjne wody
uzdatnione;.
Wody pochodzgce z plukania filtréw, kierowane bgda do odstojnika wdd poptucznych,
ktory nalezy zaprojektowac oraz wybudowac.
Przyimuje sie wstepnie realizacje procesu plukania w nastepujacym cyklu:
I faza - obnizenie lustra wody nad ztozem filtracyjnym do wysokosci
ok.3-5cm,
II faza - plukanie ztoza sprezonym powietrzem pochodzacym



z dmuchawy w warunkach wodnych przez okres ok. 3-5 minut.
Proces stanowi przygotowanie ztoza, do fazy zasadniczego
ptukania — tj. wodnego.
III faza - odgazowania filtra - przez okres ok. 5-10 minut
IV faza - plukanie woda uzdatniona, przez okres okoto 8-12 minut.
Proces praktycznie sprowadza si¢ do odprowadzenia na zewnatrz
(do odstojnika) wczesniej odspojonych zanieczyszczen
(warunkiem koniecznym jest prawidtowy przebieg IT fazy —
procesu plukania).
V faza - ukladania zloza — przez okres ok. 10 min.
VI faza - proces stabilizacji ztoza polegajacy na prowadzeniu filtracji wody
z jednoczesnym odprowadzeniem filtratu do odstojnika (czas
trwania ok. 3-4 minut).

Rzeczywiste warunki ptukania okreslone zostana w dokumentacji projektowe;j

oraz podczas uruchomienia obiektu.

Do celow plukania powietrznego nalezy zastowowaé dmuchawe typu Root’s,
zapeniajacg intensywnosc plukania z16z filtracyjnych na poziomie

ok. 14 - 18 dm’/sek. x m”.

Dmuchawa wyposazona powinna byé w obudowe dzwiekochtonna oraz zawoér
przeciazeniowy.

Do celow plukania wodnego nalezy zastowowaé pompe pluczng, zapewniajaca
intensywnosc plukania zt6z filtracyjnych na poziomie ok. 14 - 18 dm’/sek. x m’.
Urzadzenia stuzace do phlukania ztéz filtracyjnych, powinny gwarantowaé uzyskanie
ekspansji zt6z filtracyjnych, na poziomie 25 —30 %.

Uwaga:

Nalezy przewidzie¢ montaz dwoch pomp ptucznych. Dopuszcza sie montaz jedej
pompy plucznej w hali technologicznej SUW i przekazanie Zamawiajacemu drugiej
sztuki pompy plucznej na stan magazynowy — takie rozwigzanie nalezy uzgodnié

z Zamawiajacym na etapie uzgadniania koncepcji techniczne;j.

Dezynfekcja wody

Nalezy przyja¢ ze w celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej
dezynfekcji sieci nalezy przewidzie¢ zastosowanie w pomieszczeniu SUW ukladu
dozujacego roztwor podchlorynu sodu.
Ze wzgledu na awaryjny charakter chlorowania, a takze krotkg (ok. 2 tygodnie) trwato$é
handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje sie¢ magazynowania
podchlorynu sodu w pomieszczeniu stacji — chlorowni,
W przypadku wystapienia onieczno$ci dezynfekcji wody, chlor dowozony na teren
obiektu bedzie w sposdb biezacy.
Roztwor podchlorynu bedzie dowozony w przypadku konieczno$ci dozowania. Zestaw
dozujacy podchloryn sodu skladaé si¢ powinien z nastepujacych elementow tj.:

A. zbiornika polietylonowego o pojemnosci ok. 100 — 120 dm’

B. pompy dozujacej - membranowej, o wydajnosci odpowiadajacej warunkom

eksploatacji instalacji.

W zbiorniku podchlorynu montowane sg:

e sondy poziomu - informujacych o niskim poziomie roztworu w zbiorniku

e sonda suchobiegu - wylaczajaca pompke dozujacy

e mieszadlo reczne,



e zawoOr wiryskowy,

e zawor stopy ssacej,

¢ kabel sterujacy i zasilajacy,

e przewod ttoczny z PE.
Wydajnosé pompy dozujacej powinna wynosi¢ minimum 6 l/h oraz cisnienie
maksymalne pracy 8 bar.
Uwaga:
Chlorownia, powinna stanowi¢ wydzielone pomieszczenie w dodatkowym budynku
technicznym o konstrukcji szkieletowej lub kontenerowe;.
Chlorownie wyposazy¢ nalezy w oczomyjke, natrysk oraz odziez ochronng i ptyn do
phukania oczu.
Zapewni¢ nalezy odpowiednig wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng
pomieszczenia chlorowni.
Uwaga:
Na terenie obiektu, na rurociaggu ttocznym wody uzdatnionej do sieci wodociggowe;j,
zamontowac nalezy sterylizator wody.

Rurociagi wewnetrzne, atmatura wyposazenie

Przyjmuje si¢, ze wszystkie rurociggi w budynku SUW wykonane beda zrur
ci$nieniowych PVC PN-10, o polaczeniach klejonych i kolnierzowych oraz rur PE
o polgczeniach zgrzewanych.
Alternatywnie dopuszcza si¢ wyKkonanie instalacji rurowych z rur ze stali nierdzewnej
XSCrNi 18- 10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1 o polaczeniach spawanych
i kolnierzowych.
Przyjmuje si¢ zastosowanie w gléwnych wezlach technologicznych przepustnic
z nap¢dem recznym i pneumatycznym.
Do poboru prébek wody nalezy zastoswaé kurki mosi¢zne z wydluzona wylewka,
przystosowane do opalania.
Rurociagi w budynku stacji uzdatnainia wody nalezy mocowaé za pomocg podpor
spawanych z profili kwadratowych ze stali nierdzewnej lub ocynkanych, obejm i srub
ze stali nierdzewne;.
Profile mocowane powinny mocowane by¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku
i posadzki.
W pomieszczniu chlorowni oraz wezta we, zamontowal nalezy umywalki
z przeplywowym ogrzewaczem wody (elektrycznym) i bateria.
Scieki z chlorowni odprowadzane powinny byé do zewnetrznego zbiornika
bezodptywowego.
Scieki z wezta we. powinny odprowadzane byé réwniez do kanalizacji sanitarnej.

Pomiar ilosci wody w stacji uzdatniania wody.

W budynku satacji uzdatniania wody nalezy zainstalowa¢ urzadzenia pomiarowe
natezenia przepltywajacej wody.
Pomiary natezenia przeptywu i objetosci sumarycznych wody, nalezy prowadzi¢
za posrednictwem wodomierzy z nadajnikiem impulséw lub przeptywomierzy
elektromagnetycznych.
Urzadzenia pomiarowe zainstalowad nalezy :

1) na rurociggach wody surowej pochodzacej z ujecia — dla kazdej studni osobno,

2) na rurociggu wody ptucznej

3) na rurociggu wody uzdatnionej wprowadzanej do sieci odbiorczej — wodomierz

zamontowac nalezy w budynku o konstrukcji szkieletowej lub kontenerowe;.




Wartosci chwilowego natezenia przeptywu i sumarycznych objetosci przepltywajace;j
wody powinny mie¢ mozliwo$¢ odczytywania na panelu operacyjnym montowanym na
elewacji szafy sterowniczej oraz powinny by¢ przesylane — transmitowane
do centralnego stanowiska monitorowania i wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody,
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

4.1.3.3. Pozostale elementy wyposazenia budynku stacji uzdatniania wody
Osuszanie hali technologiczne;.

W budynkach SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia sie urzadzen i rurociagéw
zainstalowa¢ nalezy osuszacze powietrza o nastepujgcej charakterystyce:

Moc osuszania : litréw 106 /24 h przy (30°C-80%RH)
Zasilanie :230 V/50Hz

Przeptyw : 850 m3/h

Pobierana moc maksymalna : 1350 W

Zakres pracy temperatur :2°C+35°

Cigzar :28 kg

Wyposazenie dodatkowe : elektroniczny system kontroli z mozliwoscig
programowania zadanej wilgotnosci powietrza w zakresie
od 30 + 90 % RH, elastyczny przewdd do stalego
usuwania kondensatu.

Tos¢ : 1 szt.

Ogrzewanie.

W pomieszczeniach technologicznych do okresowego ogrzewania hali
technologicznej nalezy zainstalowaé 3 sztuki grzejnikéw elektrycznych o maksymalnej
mocy do 2,0 kW oraz po jednym grzejniku o mocy 0,5 kW, w pomieszczeniu wezla we,
chlorowni oraz sterowni.

4.1.4. Pompownia wody drugiego stopnia

4.1.4.1. Zbiorniki retencyjne wody
Woda uzdatniona, ze stacji uzdatniania wody kierowana bedzie do dwoéch

zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnione;j.
Pojemnosé kazdego ze zbiornikéw retencyjnych wynosié bedzie 75 m”.
Zbiorniki retencyje wody wykonaé nalezy jako stalowe posadowione na zelbetowym
fundamencie, wystajacym ponad teren okoto 20 — 30 ¢cm. Pionowe zbiorniki retencyjne
powinny by¢ wykonane sg z elementow stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych.
Zbiornik powinien sklada¢ si¢ z plaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od
dotu plaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje si¢ komin
wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy
w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wilazy rewizyjne:

a) na dachu wiaz prostokatny z izolowana pokrywa,

b) w dolnej czesci ptaszeza wiaz okragly.
Ponadto zbiomik powien wyposazony by¢ w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng
umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.
W skltad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi¢ powinno réwniez
wewnetrzne orurowanie. Wszystkie krocee przytgezeniowe zakonczone Koierzami na
cisnienie Po=1,0 MPa i znajdujowa¢ sie w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia
przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu.



Izolacja termiczna zbiornika powinna wykonana by¢ na zewngtrznej stronie plaszcza
stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane takze powinno byc¢
zadaszenie oraz wilaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona plaszczem z blachy trapezowej aluminiowej.

Od srodka zbiornik malowany musi by¢ farba z atestem PZH.

Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika malowane powinny by¢ dwukrotnie
uniwersalng farba podktadows oraz lakierem asfaltowym. Drabiny zewngtrzne oraz
wewnetrzne wykonywane w wersji ocynkowanej.

Wlaz kontrolny wyposazony powien by¢ w czujnik — sygnalizator jego otwarcia.
Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej stanowily beda czerpni¢ dla pomp drugiego
stopnia zasilajgcych wodociggowa sie¢ odbiorcza oraz pompe ptuczng.

4.1.4.2. Pompownia drugiego stopnia — zestaw pompowo-hydroforowy
Zespdl pomp drugiego stopnia — zestaw pompowo- hydroforowy usytuowany

bedzie w dodatkowym budynku stacji uzdatniania wody, o konstrukcji szkieletowej lub
kontenerowe;j.
W skiad zestawu pompowo — hydroforowego wchodzi¢ powinny nastgpujace elementy:

¢ wielostopniowe pompy pionowe,
kolektor ttoczny i ssawny,
armatura odcinajgca na ssaniu kazdej pompy i odcinajaco — zwrotna na
ttoczeniu,
kompensatory gumowe,
membranowe zbiorniki cis$nieniowe tlumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej,
manometry kontrolne,

o uklad sterujgcy pracg pomp - zainstalowany w gléwnej rozdzielnicy elektryczne;.
W ramach ukladu sterujacego praca zespolu pompowego przyjmuje si¢ wyposazenie
kazdej z pomp w niezalezny np. sofstart pompy. Praca pomp sterowana bedzie za
posrednictwem niezaleznego ukladu, sterowanego sterownikiem elektronicznym PLC
wspolpracujagcym z przetwornikiem cisnienia oraz przetwornicg obrotéw silnikow
pomp. Uklad zapewnial bedzie utrzymywanie stalego ci$nienia wody w sieci
odbiorczej, niezaleznie od jej rozbioréw chwilowych. Dodatkowo uklad sterowania
zestawu pompowego, podobnie jak cata stacja uzdatniania wody, objety bedzie
systemem operacyjnym np. SCADA umozliwiajacym sterowanie, kontrolg i
wizualizacje oraz archiwizacje przebiegu pracy poszczegdlnych zespoléw pompowych
na monitorze HMI =zainstalowanym na elewacji szafy sterowniczej. Wszystkie
informacje przekazywane beda réwniez do jednostki centralnej — komputera,
wskazanego przez Uzytkownika obiektu. Mozliwe bgdzie réwniez zdalne sterowanie
niektorymi elementami ukfadu z jednostki centralnej oraz z przenos$nych aparatow
komorkowych oséb, na ktorych zainstalowane bedzie system wizualizacji pracy
obiektu.
Ciénienie wody na kré¢eu tlocznym zasilajacym wodociagowsg sie¢ odbiorcza, powinno
ksztattowa¢ sie na poziomie ok. 4,5 — 5,0 bara.
Wydajno$¢ maksymalna zestawu pompowo-hydroforowego w punkcie pracy, powinna
wynosié okoto 80 — 85 m’/h.
Szczegdly nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie koncepcji proponowanych
rozwigzan.



4.1.5. Odprowadzanie wod poplucznych

Wody popluczne, powstajgce podczas procesu ptukania filtréw odprowadzane
bedg do istniejagcego odstojnika.
W osadniku oddzielana bgdzie zawiesina wodorotlenkow Zelaza i manganu — osady,
ktore okresowo nalezy wywozi¢ do utylizacji.
Odstojnik stanowi zelbetowa komore przykrytg deskami. Wymiary wewnetrzne
odstojnika wynoszg:

e dlugosc -ok. 3,50 m
e szerokosé -0ok. 2,50 m
e glebokos¢ czatkowita - ok. 1,60 m

Na dnie odstojnika ulozony jest drenaz rurowy. Drenaz przykryty jest warstwg zwiru,
o grubo$ci warstwy — ok. 30 cm.
Wody z odstojnika odprowadzane sg do kanalizacji sanitarne;j.
Komoreg odstojnika nalezy podda¢ renowacji :
e wykona¢ nowe powloki ochronne scianek
¢ wykonad nalezy nowe przykrycie komory
e wokot zbiornika nalezy wykonaé barierke zabezpieczajacg o wysokosci okoto
1,20 m.
Barierk¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych $rednicy d-40 mm.
W celu fatwiejszej obslugi odstojnika, ogrodzenie wykonane powinno by¢, w jego
fragmencie, jako rozbieralne.

4.1.6. Rurociagi zewnetrzne

Wszystkie nowo projektowane rurociagi zewnetrzne cisnieniowe wykonane
powinny by¢ z rur PE laczonych przez zgrzewanie doczotowe lub Kksztattki
elektrooporowe, PN10.

Rurociagi zewnetrzne kanalizacyjne — grawitacyjne, nalezy zaprojektowac
1 wybudowa¢ z rur PVC-U kanalizacyjnych, gladkich klasy S (8 kN/m2 ) taczonych za
pomoca uszczelek gumowych.
Zmiany kierunku, spadku i przekroju wykonywa¢ w studniach kanalizacyjnych
rewizyjnych z krggéw zelbetowych DN1000 mm zgodnie z PN-B-10729:1999.
Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne DN600 mm klasy B125 (tereny zielone) i D400
(tereny utwardzone). Pokrywy studzienne zlokalizowane w drogach nalezy posadowié
na pierscieniach odcigzajacych.
Na kanatlach zaprojektowac réwniez studzienki nie wlazowe, rewizyjno — polgczeniowe,
typowe z tworzyw sztucznych o srednicy kinety i rury studziennej, Dsmin > 400 mm.
Studzienki z tworzyw sztucznych sktadaé sie powiny z :

a) kinety - $rednica wlotow i wylotéw DN/OD 200/160 mm

b) $rednica kinety DN/ID> 400 mm

¢) rury trzonowej / pionowej o Srednicy DN/ID> 400 mm

d) rury teleskopowej DN/ID 400 mm z wlazem zeliwnym z pokrywa typu

D400. Wysoko$¢ rury teleskopowej min. 0,7m.

Studzienki z polietylenu musza odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997.

4.1.7. Agregat pradotworezy

Na terenie SUW nalezy zaprojektowaé i zamontowal agregat pradotwoérczy
0 mocy odpowiadajacej zapotrzebowaniu cigglemu (PRP) i awaryjnemu (LTP).



Agregat powienin by¢ z obudows oraz z rozruchem automatycznym przystosowanym
do pracy z SZR.

Calo$¢ winna by¢ zmontowana poprzez ukiady amortyzujace na sztywnej ramie ze
stalowym zbiornikiem paliwa.

Praca agregatu powinna podlegac systemowi monitoringu.

Szacowana moc minimalna agregatu pradotworczego wynosi ok. 80 kW. Rzeczywistg
warto§¢ mocy agregatu pradotworczego, okresli¢é nalezy na etapie dokumentacji
projektowe;.

4.1.8. Zagospodarowanie terenu

W ramach prac zwigzanych z zgospodarowaniem terenu, przewidzie¢ nalezy
wykonanie ogrodzenia terenu obiektu z paneli systemowych, z furtka oraz brama
wjazdowa.

Na terenie przewidzie¢ wewngtrzne drogi komunikacyjne i place manewrowe oraz
chodniki.
Przy ogrodzeniu przewidzie¢ nalezy nasadzenia z drzewek i krzewow iglastych.

4.1.9. Wytyczne sterowania i wizualizacji

Ogolne zalozenia dla sterowania praca obiektu.

Nalezy przyjaé, ze wszystkie zasilajace oraz sygnaly pomiarowe i sterownicze
doprowadzone bedg do szafy - rozdzielnicy zasilajaco sterowniczej RZS.

W szafie RZS, zamontowane powinny by¢ elementy polaczeniowe i zsilajace dla
wszystkich — odbiornikow elektrycznych i zwigzanych z nimi instalacji elektrycznych,

w tym:

pompy glebinowe,
zestaw pompowo-hydroforowy,
pompa pluczna,
dmuchawa pluczna,
agregaty sprezarkowe,
pompa dozujaca,
instalacje oswietleniowe,
instalacje gnizd elektrycznych,

e pozostate, w tym uklad sterowania pracg catego obiektu.
Sterowanie automatyczna pracg stacji uzdatniania realizowane powinno by¢ przez
system automatyki oparty na mikroprocerowych sterownikach swobodnie
programowalnych, przystosowanych do wspétpracy z modemem GSM/GPRS
umozliwiajacym przesylanie podstawowych parametrow pracy stacji i komunikatéw
alarmowych wizualizowanych na dotykowym panelu operacyjnym o wysokKiej
rozdzielczosci i przekatnej ekranu 15” oraz archiwizacj¢ danych.
System powinien by¢ oparty na jednokierunkowej transmisji danych poprzez sie¢ GSM.
Jednostka odpowiedzialng za realizuj¢ procesu sterowania praca obiektu powinien
stanowi¢ sterownik klasy PLC z modulem komunikacyjnym GSM.
Modem odbiorczy GSM, zainstalowny powinien by¢ w miejscu dyspozytorskim,
wskazanym przez Zamawiajacego.
Modem komunikacyjny posiadaé powinien kart¢ SIM pracujaca w tej samej sieci APN.
Laczno$¢ pomiedzy obiektem - Stacja uzdatniania wody a wskazanym przez
Zamawiajacego punktem dyspozytorskim, realizowana powinna by¢ powinna bez
udziatu innych zewnetrznych serweréw gromadzacych i udostepniajacych dane.



W ramach zadania inwestycyjnego w miejscu dyspozytorskim nalezy zainstalowad
komputer wraz z oprogramowaniem.

Zaleca si¢ aby program odpowiedzialny za wizualizacje pracy obiektu byt aplikacja
typu SCADA.

Przyjete rozwigzania rozdzielnicy RZS, powinny umozliwiaé sterowanie reczne
poszczegblnymi urzadzeniami stnowiacymi wyposazenie obiektu.

Wizualizacjg obj¢te powinny by¢ nw. elementy, tj:

praca pomp glebinowych na ujeciu wody — w studniach gtebinowych,
stan awarii pomp glebinowych na ujeciu
poziom lustra wody w poszczegdlnych studniach stanowigcych ujecie wody
sygnalizacja suchobiegu pomp gtebinowych
pomiar przeptywu wody przez wodomierze wody surowej, dla kazdej studni
oddzielnie — chilowy i sumaryczny,
stan napelnieni woda zbiornikéw retencyjnych — objetosé chilowa oraz poziom
napetnienia,
aktualny stan pracy kazdego z filtrow — filtracja/ptukanie ,
aktualny stan polozenia przepustnic stanowigcych wyposazenie filtrow -
otwarta/zamknigta,
stan pracy kazdej ze sprezarek,
stan pracy dmuchawy pluczne;j,
sygnalizacja stanu awaryjnego dmuchawy pluczne;j,
stan pracy pompy ptucznej,
sygnalizacja stanu awaryjnego pompy ptuczne;j,
pomiar ci$nienia na rurociggu sprezonego powietrza,
sygnalizacja niskiego cisnienia w instalacji sprezonego powietrza,
praca pomp zestawu pompowo-hydroforowego z uwzglednieniem:
e licznikéw godzin pracy kazdej z pomp z osobna
e licznikow zalaczen kazdej z pomp z osobna
e awarii pracy pompy,
pomiar przeplywu wody przez wodomierz wody plucznej — chwilowy
i sumaryczny,
pomiar przeplywu wody przez wodomierz wody uzdatnionej wprowadzanej
do sieci odbiorczej - z rejestracja przeplywdw chwilowych i sumarycznych,
pomiar ciSnienia wody wrowadzanej do sieci odbiorczej,
sygnalizacja stanu awaryjnego zestawu pompowo-hydroforowego,
sygnalizacja zatrzymania pracy stacji uzdatniania wody — STOP,
sygnalizacja stanu awaryjnego w pracy obiektu,
sygnalizacja otwarcia wazéw do zbiornikow retencyjnych,
sygnalizacja otwarcia pokryw obudéw stodni glebinowych,
sygnalizacja otwarcia drzwi do budynku stacji uzdatnania wody,
sygnalizacja awarii zsilania w energi¢ elektryczng,
sygnalizacja stanu zasilania energetycznego,
sygnalizacja trybu pracy zsilania w energie¢ elekiryczng ~ sieé/agregat
pradotwoérczy.

Zastosowany system opearcyjny, powinien uwzglednia¢ generowanie raportéw
w ustalonym zakresie dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia obiektu objetego
automatyka oraz wizualizacja, jak réwniez powinien umozliwia¢ prowadzenia



graficznej analizy pracy poszczegolnych elementéw obiektu, w dowolnie ustalanym
czasie.

Zakres elementéw objetych generowanie rapordtéw oraz analizy graficznej, ustalony
powinien by¢ z Zamawiajgcym.

5.0. Ogolne wymagania dotyczace projektowania
5.1.Wstep

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac projektowych oraz za ich
zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego. Wszelkie prace projektowe nalezy
poprzedzi¢ sprawdzeniem lokalizacji — wizja lokalng w terenie.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektows stuzaca
do wykonania robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe.

W ramach prac projektowych Wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty oraz
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie

z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia,
niezbedne do ukonczenia zadania inwestycyjnego tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

5.2. Ujecie wody i stacja uzdatniania wody w miejscowosci Jezewo
A) Ujecie wody

Zamawiajacy przewiduje na podstawie posiadanych dokumentacji geologicznych
oraz pozwolenia wodno-prawnego, zwigzanych z obecnie eksploatowang stacjg
uzdatniania wody oraz istniejacymi studniami glebinowymi, ze ujgcie wody zapewni
oczekiwang wydajnos¢ i spodziewang jako$¢ wod podziemnych.

W odniesieniu do skladu fizyko-chemicznego - jakosci ujmowanych wod, Zamawiajacy
na obecnym etapie oczekuje od Wykonawcow zaplanowania ukladu technologicznego
do uzdatniania wody, wraz z jego wyceng, w oparciu o charakterystyke jakosciowsg
obecnie pobieranych wéd - eksploatacji ujecia wody podziemne;.

Oczekiwana wydajnos¢ ujecia wody i zwigzana z tym mozliwo$¢ produkcji wody przez
stacje uzdatniania wody, ksztaltoowaé si¢ powinna w perspektywie na poziomie ok.
40 m’/h. Oczekiwana wydajno$é dobowa uje¢ wody — produkcja wody (docelowo) —
okoto 800 m*/dobe.

Zamawiajacy wymagac bedzie od Wykonawcy robdt opracowania operatu wodno-
Prawnego i uzyskania nowego pozwolenia wodno-prawnego na ushugi wodne objete
zakresem dokumentacii projektowej i zakresem prac wykonawczych.

B) Stacja uzdatniania wody wraz z pompownia drugiego stopnia.

Przedmiot zaméwienia

Ustalenia zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dotycza
wymagan jakie powinien uwzgledni¢ Wykonawca na etapie projektowania zakresu
objetego przedmiotem zamdéwienia obejmujacego przebudowe wraz rozbudowg stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Laskowice i towarzyszacymi jej studniami
glebinowymi, stanowigcymi ujgcia wody podziemne;.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
Zakres prac projektowych obejmuje nastgpujace branze:
e geologie,



wod-kan,
elektryczna,
automatyke i sterowanie,
konstrukcyjna,
architektoniczna,
zagospodarowanie terenu.
W zakresie prac projektowych, nalezy :
¢ uzyska¢ mapy do celow opiniodawczych terenu objetego zakresem opracowania
e uzyskac mapy do celéw projektowych
e wykona¢ hydrotechniczne badania gruntu, niezbedne dla zaprojektowania
fundamentéw pod zbiorniki wody oraz obiektow kubaturowych i sieci wod-kan,
e uzyskanie Decyzji o $rodowiskowyh uwarunkowaniach realizacji inwestycji, o
ile bedzie wymagana,
e wykonac¢ opert wodno-prawny na §wiadczenie ustug wodnych — jezeli bedzie to
konieczne,
e uzyskanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
e uzyskanie nowej Decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
Uwaga:
Wykonawca przed przystapieniem do robét zobligowany jest do wykonania
koncepcji technicznej dla proponowanych rozwigzan projektowych.

Ogdlne wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$§¢ prac projektowych oraz za ich
zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajacego. Wszelkie prace projektowe nalezy
poprzedzi¢ sprawdzeniem lokalizacji obiektu i jego wyposazenia.

Technologia uzdatniania wody
A) Uklad technologiczny uzdatniania wody
Woda surowa pochodzaca z ujecia, charakteryzuje sie przede wszystkim

przekroczeniem wskaznikéw zanieczyszczen, zgodnie z trescig Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku (Dz.U 2017 poz. 2294), w zakresie :

e barwy,

e metnosci,

e zapachu,

e 7elaza,

® manganu.
Produkcja wody uzdatnionej, powinna odpowiadaé¢ wartoSciom zatwierdzonych
zasobow eksploatacyjnych w kategorii ,,B” uje¢ wody , tj. zgodnie z Decyzjg
Wojewody Bydgoskiego, z dnia 28.12.1990 roku, znak OS II-8530/92/230/90, ktorg
przyjat dokumentacje hydrogeologiczng ustalajacg zasoby eksploatacyjne ujecia wody
podziemnej z utwordw czwartorzedowych w miejscowosci Jezewo w wysokosci
Q= 54,0 m3 /h przy depresji s= 8,20 m.
Studnia nr 1 posiada zatwierdzong wydajnosé eksploatacyjna w wielosci Q = 54,0 m3 /h
przy depresji s = 8,20 m, natomiast studnia nr 2 pelnigca role awaryjnej w ramach
zasobow studni nr 1 — wydajno$é Q = 37,0 m3 /h, przy depresji s = 5,50 m.
Ujecie posiada obecnie pozwolenie wodno — prawne na pobor wod podziemnych w
wysokosci Qmaxh = 24,1 m’/h potwierdzone decyzja Starosty Swieckiego z dnia
03.11.2015 ., znak 08.6341.55.2015.



Przyjmuje sie, ze uklad technologiczny uzdatnia wody surowej, realizowany powinien
by¢ przy uwzglednieniu nastepujacych procesow jednostkowych, tj.:
- aeracja wody pierwszego stopnia - przy zapewnieniu 10% - owego kontaktu

- filtracja pierwszego stopnia

objetosci wprowadzanego powietrza, w stosunku
do objetosci wprowadzanej wody do zbiornika,
przy czasie przetrzymania — kontaktu mieszaniny
wodnopowietrznej na poziomie minimum

240 sekund.

- po procesach aeracji, uzdatniana woda kierowana
powinna by¢ na proces filtracji ci$nieniowej
pierwszego stopnia,
na filtrach cisnieniowych, ktérych wypelnienie
stanowi¢ powinny zioza mineralne np.
chalcedonitowe, o wysokosci warstwy filtracyjnej
—minimum 120 cm.

Predkosc filtracji wody uzdatnianej, przez zloze
filtracyjne, nalezy =zapewni¢ na poziomie
zblizonym do wartosci Vg~ 7,5 — 8,0 m/h,

- aeracja wody drugiego stopnia - po filtracji pierwszego stopnia, w celu

- filtracja drugiego stopnia

B) Urzadzenia

uzupehienia deficytu tlenowego oraz utleniania
przede wszystkim zwigzkéw manganu,
uzdatniang wode nalezy podda¢ aeracji
drugiego stopnia, przy czasie przetrzymania
mieszaniny wodnopowietrznej w zbiorniku na
poziomie minimum 180 sekund.

- po procesach aeracji drugiego stopnia, uzdatniana
woda kierowana powinna by¢ na proces filtracji
ci$nieniowej drugiego stopnia na filtrach
cisnieniowych, ktorych wypelnienie
stanowi¢ powinny zloza mineralne mieszane, tj.
gbrng warstwe zloza o wysokosci ok. 50 ¢m
stanowi¢ powinien np. chalcedonit.
dolng warstwe filtracyjna stanowi¢ powinno zloze
katalityczne (np. uaktywniony tlenkami manganu
chalcedonit lub inne o analogicznych
wlasciwosciach).

Wysoko$¢ warstwy nie powinna by¢ nizsza niz
70 cm.

Predko$¢ filtracji wody uzdatnianej, przez ztoze
filtracyjne, powinna by¢ zlizona do wartosci
Ve~ 7,5 - 8,0 m/h.

a) Napowietrzanie wody — nalezy przewidzie¢ centralne zestawy napowietrzajgce dla
poszczegolnych zespotow filtracyjnych tj. pierwszego stopnia oraz oddzielnie drugiego

stopnia filtracji.

Zestawy aeracji, na poszczeg6lnych stopniach uzdatniania wody, powinny sklada¢ sie
ze stalowych zbiornikéw cisnieniowych, wyposazonych w komplet niezbednej armatury
odcinajgcej i1 spustowej oraz odpowietrznik automatyczny nierdzewny i instalacje

do odpowietrzania recznego.



Dla celéw napowietrzania wody, nalezy zastosowaé sprezarki bezolejowe lub sprezarki
Srubowe wraz ze zbiornikiem magazynowym sprezonego powietrza o odpowiedniej
pojemnosci — min. 200 - 250 dm’.

Dla zapewnienia bezawaryjnego przebiegu proceséw napowietrzania wody, wymaga sie
zastosowanie dwdch sprezarek.

Ilo$¢ powietrza wprowadzanego do procesu napowietrzania wody, kontrolowana
powinna by¢ za posrednictwem rotametru, dla kazdego stopnia aeracji oddzielnie.
Sprezarki powinny posiada¢ funkcje autorestartu po zaniku napiecia oraz posiadaé atest
PZH.

Glosnos¢ sprezarki < 70 dB.

Ze zbiornikéw retencyjnych sprezonego powietrza, poprzez uklad redukcyjno —
regulacyjny, powietrze kierowane bedzie do odbiornikdéw i procesdéw sterowania.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w odwadniacze i filtry powietrza oraz zawory
bezpieczenstwa.

b) Filtracja wody — nalezy przyjaé cisnieniowe filtry stalowe — pionowe. Predkosé
filtracji uzdatnianej wody, nalezy zapewni¢ na poziomie zblizonym do wartosci
7,5 — 8,0 m/h.

Wypetnienie filtrow pierwszego stopnia, powinno stanowi¢ ztoze mineralne
chalcedonitowe.

Wypelnienie filtrow drugiego stopnia, stanowi¢ powinno zloze mieszane, tzn. gorna
warstwe filtracyjna stanowi¢ powinno ztoze mineralne chalcedonitowe, dolng warstwe
filtracyjng stanowi¢ powinno zioze katalitycznie aktywne np. G-1, Defeman lub inne.
Uzupetnienie wypelnienia filtréw, powinny stanowi¢ warstwy podtrzymujace zwirowe.
Filtry powinny uzbrojone by¢ w odpowietrznik automatyczny, wykonany jako
nierdzewny oraz instalacje do r¢cznego odpowietrzania.

Do sterowania pracg filtréw, nalezy zastosowal przepustnice mi¢dzykolnierzowe,
z dyskiem wykonanym ze stali nierdzewnej w ilo$ci minimum 6 sztuk, dla kazdego
z filtréw. Przepustnice powinny wyposazone by¢ naped sterujgcy ich praca w sposdb
pneumatyczny, z zasilaczem o napigciu zasilania 24 V.

Zastosowany system sterowania powinien umozliwiaé zdalne sterowanie
poszczegblnymi elementami w sposdb automatyczny oraz reczny, jak réwniez powinien
umozliwia¢ przesylanie informacji o pracy poszczegdinych elementéw systemu, do
jednostki odbiorczej — centralnej i uktadu synoptyki oraz wizualizacji.

Po procesie filtracji drugiego stopnia, woda jako uzdatniona, odprowadzana bedzie
do zbiornik6w magazynowych usytuowanych na terenie SUW.

Dla celéw magazynowania wody uzdatnionej nalezy zaprojektowaé dwa zbiorniki
retencyjne stalowe o pojemnosci 75 m’, kazdego z nich.

W zbiornikach zainstalowaé nalezy sondy hydrostatyczne oraz sondy ptywakowe.
Proces regeneracji z16z filtracyjnych nalezy realizowal przy zastosowaniu sprezonego
powietrza plucznego, pochodzacego z dmuchawy oraz wody uzdatnionej przy
zastosowaniu pompy pluczne;j.

Parametry techniczne dmuchawy plucznej nalezy dostosowaé do wielko$ci przyjetych
zbiornikéw, rodzaju i wysokos$ci wypelnienia filtra.

Wyposazenie dmuchawy powinien stanowi¢ m.in. zawor przecigzeniowy, filtr
powietrza, manometr i kompensator drgan, zawdr zwrotny i obudowa dzwiekochtonna.
Wartos¢ cisnienia powietrza plucznego, w ramach przyjetych parametrow
technicznych, wynosi¢ powinna minimum 600 mbar, natomiast intensywnos$¢ ptukania
na poziomie nie nizszym niz 16 - 18 dm*/m?* x sek.

Parametry techniczne pompy plucznej nalezy dostosowaé do wielkosci przyjetych
zbiornikow, rodzaju i wysokosci wypelnienia filtra.




Warto$é cis$nienia wody plucznej, w ramach przyjetych parametréw technicznych,
wynosi¢ powinna ok. 1,2 — 1,4 bar, natomiast intensywno$¢ ptukania na poziomie nie
nizszym niz 14 - 18 dm*/m? x sek.

Wyposazenie instalacji wody ptucznej, powinien stanowi¢ wodomierz, kompensator
drgan, manometr oraz armatura odcinajgca i regulacyjna.

Zakres dostawy poinien obejmowac¢ dwie sztuki pomp plucznych.

Rurociqgi wewnetrzne

Wszystkie instalacje rurowe na terenie SUW, wykona¢ nalezy z ciSnieniowych rur
i ksztaltek z tworzyw sztucznych, o klasie ci$nienia 10 bar. Polaczenia rurociggéw
nalezy wykonywa¢ jako klejone, z wykorzystaniem atestowanego kleju agresywnego do
PVC, natomiast polgczenia z armaturg wykonywaé nalezy jako kolnierzowe.
W przypadku stosowania ksztaltek przejsciowych na gwint, do uszczelnienia polgczen
gwintowanych stosowa¢ nalezy tasme teflonows.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej ASI 1.4301.

Pompownia drugiego stopnia
Dla celéw zasilania wodociggowego systemu odbiorczego wody, nalezy zaprojektowac
pompownie drugiego stopnia o parametrach :

e wydajno$¢ maksymalna - ok. 80 - 85 m’/h

e cisnienie - 4,5—5,0 bar.
Rzeczywiste parametry hydrauliczne zestawu pompowego nalezy ustali¢ na etapie
realizacji dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Zespol pomp drugiego stopnia, powinien sktada¢ si¢ z pomp roboczych oraz jednej
pompy rezerwowej. Wyposazenie kolektora tlocznego zespotu pompowego,
stanowi¢ powinien zbiornik przeponowy cisnieniowy, o pojemnosci dostoswanej
do warunkéw hydraulicznych pracy zestawu. Praca pomp zestawu bedzie przemienna,
ailo$¢ pracujacych pomp w danej chwili, uzalezniona powinna by¢, od rozbiorow
chwilowych wody.
Orurowanie pompowni drugiego stopnia, wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek ze stali
nierdzewnej ASI 1.4301 lub satlowych ocynkowanych.
Zestaw pompowo-hydroforowy usytuowac nalezy poza istniejagcym budynkiem
stacji uzsadniania wody tj. w budynku o konstrukcji szkieletowej lub kontenerowe;.
Dla potrzeb powyzszego, nalezy zaprojektowaé oraz wybudowa¢ dodatkowy budynek o
konstrukcji szkieletowej-lekkiej lub adaptowaé¢ na ten cel typowy Kontener
transportowy.
W przypadku zastosowania kontenera, jego wymiary wewnetrzne w planie, powinny
wynosi¢ minimum 6058 mm x 2438 mm i wysoko$¢ minimum 2500mm.
Wysoko$¢ maksymalna zewnetrzna, powinna wynosi¢ 3000 mm.
Rama - konstrukcja stalowa wykonana z katownika i ceownika, tgczona
metodg spawania wg normy PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasy wykonania
EXC2, oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farbg nawierzchniowg
strukturalna.
Dach poszyty plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. minimum
80 mm U=0,27 W/mK.
Sciany poszyte ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. minimum
80 mm U=0,27 W/mK.
Drzwi techniczne PPOZ. EI 30 900mm x 2000mm - 2 szt.
Okno uchylno-rozwierne 900mm x 1300mm - 1 szt. oraz okno uchylne 600mm x
400mm - 1 szt.



Na oknach zamontowane kraty stalowe - 3 szt.

W dodatkowym budynku o konstrukeji szkieletowej lub kontenerowej oprocz zestawu
pompowo — hydroforowego, nalezy przewidzie¢ wydzielone pomieszczenia wezta we
z odprowadzeniem S$ciekow do kanalizacji sanitarnej oraz pomieszczenia chlorowni
z odprowadzeniem §ciekow do zbiornika bezodpltywowego.

Pomieszczenie chlorowni, nalezy wyposazy¢ w oczomyjke, natrysk srodki i odziez

bhp i ptyn do phukania oczu.

W pomieszczeniu zestawu pompowego nalezy zamontowaé osuszacz powietrza oraz
dwa grzejniki elektryczne o mocy minimum 2,0 kW.

W pomieszczeniach wezta we oraz chlorowni zamontowaé nalezy grzejniki elektryczne
o mocy 0,3 — 0,5 kW.

Zbiorniki retencyjne wody

Dla potrzeb magazynowania wody uzdatnionej nalezy zaprojektowaé dwa zbiorniki
retencyjne — stalowe, o pojemnosci kazdego zbiornika 75 m’.

Zbiorniki retencyjne powinnny wykonane by¢é z atestowanej blachy stalowej
niskoweglowej. Ocieplenie zbiornika stanowi¢ powinna warstwa welny mineralnej
o grubosci 10 cm. Warstwa welny ocieplajacej od powierzchni zbiornika oraz
zewngtrznego plaszcza ochronnego, warstwa folii lub geowidkniny pélprzepuszczalne;.
Plaszcz zewnetrzny izolacji zbiornika, powinien wykonany byé blachy trapezowej
»alucynk”, w kolorze jasny popiel. Powierzchnie wewnetrzne zbiornika powinny
izolowane by¢ farbami ochronnymi posiadajacymi atest PZH do kontaktu z wodg pitng.
Zbiomik powinien wyposazony by¢é w drabinki wlazowe - zewnetrzng oraz
wewnetrznag.

Zbiorniki jako cato$¢, powinny posiadaé atest PZH.

Wyposazenie zbiornika stanowi¢ powinna sonda hydrostatyczna z wyjsciem cyfrowym
i analogowym umozliwiajacg sterowanie pracg obiektu i kontrole stanu napelnienia
zbiornika woda oraz sondy pltywakowe.

Nalezy przewidzie¢ takze, sygnalizacje otwarcia pokrywy zbiornika.

Uwaga:

Nie dopuszcza si¢ zastosowania zbiornikéw retencyjnych wyposazonych w membrane
gumowsg oraz zbiornikéw wykonywanych bezposrednio na placu budowy, .
skrecanych z plyt badz spawanych.

Rurociqgi zewnetrzne

Wszystkie nowoprojektowane rurociggi zewnetrzne - ciSnieniowe nalezy
wykona¢ z rur cisnieniowych PE, laczonych przez zgrzewanie lub ksztattki
elektrooporowe. Uzbrojenie rurociggéw stanowié¢ powinny zasuwy odcinajace klasy E,
z trzpieniem wydluzonym, zakonczonym w skrzynce wodociggowej. Zasuwy
podziemne nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na shupkach
z rur stalowych ocynkowanych, o srednicy dn — 50 mm. Rurociagi kanalizacyjne,
wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8, laczonych kielichowo na
uszczelke gumowa. Uzbrojenie rurociggéw kanalizacyjnych bezcisnieniowych,
stanowi¢ powinny studzienki z tworzyw sztucznych o §rednicy dn-600 mm.
Scieki sanitarne z wezla sanitarnego, nalezy odprowadzaé do kanalizacji sanitarne;.
Scieki pochodzace z pomieszczenia chlorowni, odprowadza¢ nalezy do zbiornika
bezodplywowego — neutralizatora, wykonanego z kregéw zelbetowych d-1200 mm.
Scianki wewngtrzne neutralizatora nalezy izolowaé powloka ochronng odporng na
dzialanie podchlorynu sodu.



Odstojnik wod poptucznych

Wody popluczne, powstajagce podczas procesu plukania filtrow
odprowadzane bedg do istniejgcego odstojnika.
Odstojnik stanowi zelbetowg komorg przykryta deskami. Wymiary wewnetrzne
odstojnika wynosza:

e dlugosc¢ - ok. 3,50 m
e szerokosé - ok. 2,50 m
e glebokos¢ czatkowita -ok. 1,60 m

Na dnie odstojnika ulozony jest drenaz rurowy. Drenaz przykryty jest warstwg zwiru,
o grubosci warstwy — ok. 30 cm.
Wody z odstojnika odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej.

Komore odstojnika nalezy poddaé renowacji :
e wykonaé¢ nowe powloki ochronne $cianek
o wykona¢ nalezy nowe przykrycie komory
e wokol zbiornika nalezy wykonaé barierkg zabezpieczajaca o wysokosci okoto
1,20 m.

Barierke wykonaé np. z rur stalowych ocynkowanych $rednicy d-40 mm.

W celu latwiejszej obstugi odstojnika, ogrodzenie (barierka ochronna) wykonane
powinno by¢, w jego fragmencie, jako rozbieralne.

Podczyszczone wody z odstojnika odprowadzane b¢da do kanalizacji sanitarnej, to jest
tak jak to mam miejsce obecnie.

Odstojnik uzbroi¢ nalezy takze w rur¢ przelewowa — awaryjng oraz sondg
sygnalizacyjna, ktorej podstawowym zadaniem bedzie sygnalizacja stanu napelnienia
odstojnika, przed rozpoczeciem kolejnego procesu plukania filtra i sygnalizacja blokady
jego rozpoczecia do czasu osiagnigcia poziomu oproznienia zbiornika.

Chlorownia

Dla celow dezynfekcji wody okresowej lub stalej, nalezy zastosowaé zestaw
dozujacy podchloryn sodu. Dozowanie podchlorynu sodu, nalezy prowadzi¢ w sposob
proporcjonalny do chwilowych przeptywéw wody, na drodze wspdlpracy pompy
dozujacej i przeptywomierza badz wodomierza wody uzdatnione;j.
Nalezy przewidzie¢ takze, mozliwo$¢ wprowadzania podchlorynu sodu do rurociagu
wody uzdatnionej kierowanej do zbiornikéw retencyjnych oraz do rurociaggu wody
surowej, w celu ewentualnej dezynfekcji urzadzen i instalacji technologicznych.
W pomieszczeniu chlorowni, przewidzie¢ nalezy montaz oczomyjki oraz natrysku
bezpieczenstwa. W pomieszczeniu zapewni¢ nalezy wentylacje grawitacyjna oraz
mechaniczng — uruchamiang automatycznie przed wejsciem obstugi do pomieszczenia.
Chlorownig nalezy usytuowaé nalezy poza istniejacym budynkiem
stacji uzsadniania wody tj. w budynku o konstrukecji szkieletowej lub kontenerowej.

Instalacje elektryczne i sterowanie

Na etapie projektowania nalezy wykonal bilans mocy dla calego obiektu
i w przypadku wystapienia jej deficytu, nalezy wystapi¢ do Dostawcy energii, 0 nowe
warunki — zapewnienie mocy w wymaganych wartosciach.  Zaprojektowa¢ nowg
rozdzielnice elektryczng zasilajaco-sterujaca, za posrednictwem ktorej realizowane w
sposob automatyczny, beda procesy produkcji wody uzdatnionej oraz zasilania w wodg
sieci odbiorcze;.



Rozdzielnice nalezy wyposazyé w sterownik swobodnie programowalny oraz
wyswietlacz cieklokrystaliczny umieszczony na elewacji rozdzielnicy, pozwalajacy na
kontrole pracy poszczegélnych elementéow SUW, jak réwniez nimi sterowanie w
ukladzie recznym oraz mozliwo$é zmian parametrow technicznych, zadanych
wczesnie;j.
Instalacja oswietleniowa powinna zapewnia¢ o§wietlenie awaryjne. Przewidzie¢ nalezy
wykonanie instalacji odgromowych na budynku SUW oraz zbiornikach retencyjnych
wody uzdatnione;j.
Nalezy przewidzie¢ réwniez wykonanie w budynku oraz na terenie SUW instalacji
wyrownawczych.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w zewnetrzny (stacjonarny) agregat pradotwoérczy spalinowy,
o mocy wynikajacej z bilansu energetycznego zastosowanych urzadzen, z ukladem SZR
- umozliwiajagcym samodzielny i automatyczny rozruch agregatu w przypadku
wystapienia zaniku zasilania w energi¢ elektryczna obiektu ( minmum 60 kW).
System automatycznego sterowania z wyposazeniem w centralny sterownik swobodnie
programowalny z panelem dotykowym, powinien zapewniaé takze wizualizacje
procesow przebiegajacych w SUW oraz monitoring przeptywdw wody w rurociagach.
System sterowania, powinien zapewnia¢ miedzy innymi:
e realizacj¢ zalozonego algorytmu regeneracji filtréw,
mozliwos¢ swobodnej konfiguracji poszczegdlnych faz ptukania filtrow,
sterowanie praca przepustnic z napedem elektrycznym,
sterowaniem pracg pomp na ujeciu wody,
sterowanie pracg pomp drugiego stopnia,
sterowanie dmuchawg,
sterowanie pompa ptucznag,
sterowanie i kontrola stopnia wypetnienia woda zbiornikdw retencyjnych,
sygnalizacja stanéw awaryjnych urzgdzen technologicznych i przekroczenia
wartosci zadanych,
wskazywanie przeptywdéw chwilowych i sumarycznych wraz z archiwizacja,
e graficzne odwzorowywanie procesu technologicznego z uwzglednieniem
polozenia zawordéw i stanu pracy urzadzen oraz napelnienia zbiornikéw,
¢ mozliwos¢ sterowania poszczegdlnymi przepustnicami i zaworami,
e mozliwos¢ regcznego wyboru rozpoczgcia procesu plukania poszczegdlnych
filtréow,
¢ mozliwos¢ prowadzenia archiwizacji danych,
e graficzne przedstawienie stanow awaryjnych,
¢ zdalne przesylanie biezacych danych o pracy SUW oraz informacji o alarmach.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng o mocy okolo 40 kW. Instalacje
fotowoltaiczng nalezy wlaczy¢ do systemu zasilania obiektu w energie elektryczna.

Armatura

Nalezy zaprojektowaé w gtéwnych weztach technologicznych armature
z napgdami pneumatycznymi z zaworkami sterujagcymi o napieciu 24 V oraz
przepustnice z napedem recznym, ktorych element wykonawczy stanowi dysk
wykonany ze stali nierdzewne;.

Prace budowlane zewnetrzne
W ramach planowanej inwestycji wykonany bedzie nastepujacy podstawowy
zakres robot zewnetrznych, tj.:



e modernizacja istniejgcego odstojnika wdd poptucznych, instalacji zewnetrznych i
in.,

e budowa fundamentéw pod zbiomiki retencyjne o pojemnosci 75 m’

e termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody,
budowa ogrodzenia wraz z brama wjazdowsa i furtka. Nowe ogrodzenie oraz
brame  wjazdowg i furtke, wykona¢ nalezy z ogrodzeniowych paneli

systemowych.

e wykonanie wewnetrznych drog komunikacyjnych oraz placow manewrowych
z kostki brukowej oraz zagospodarowanie terenu, o powierzchniach
wynikajacych z przyjetych rozwiazan projektowych planu

zagospodarowania terenu obj¢tego przedmiotem postgpowania,

e pozostale elementy rob6t zewngtrznych wynikajace z  uzgodnien
z Zamawiajgcym w oparciu o przedstawiong wczesniej koncepcje
proponowanych rozwigzan.

6.0. Materialy i urzadzenia

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe i oznakowane,
muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym B lub Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska
Norma lub Aprobata Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny
w Polsce (dla przewodoéw i urzadzen wodociggowych).

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ standardy PN-EN, DIN lub posiadac
odpowiedni certyfikat.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materialéow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe
skladowanie i wbudowanie.

6.1. Jakos¢ materialow

W przypadku braku odmiennych postanowieni wszelkie materialy uzywane do
rob6t beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajéw i bgda zgodne z Programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz z obowigzujgcymi aktualnie normami.

Pominiecie w Programie funkcjonalno-uzytkowym dowolnego materiatu niezbgdnego
do ukonczenia robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za dostarczenie
robdt najlepszej jakosci.

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji kontraktu musza by¢ bezpieczne
(posiadaé certyfikat bezpieczenstwa) — o ile dotyczy, nie moga mie¢ negatywnego
wplywu na srodowisko, ani emitowaé promieniowania wyzszego od dopuszczalnego.

6.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia do
czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli.



Materialy uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostang usunicte, naprawione
lub wymienione przez Wykonawce na jego koszt.

Miejsca czasowego skladowania materialéw do wbudowania jak i materialéw
zrozbidrek i demontazy beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

7.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do prac, powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku takich ustalen sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$é
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Programie funkcjonalno-uzytkowym i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym udzielonym zamoéwieniem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Be¢dzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Sprzet zaakceptowany przez Zamawiajgcego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania jakoSci i warunkéw wyszczegdlnionych w kontrakcie, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

8.0. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych obciazeni na o$ przy transporcie
materialoéw/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych i przeznaczonych do
wbudowania materialéw oraz jakos$ci wykonanych robot. Samochody do transportu
materialéw pochodzacych z rozbidrek winny posiadaé cze$¢ tadunkows zamknieta.
Wszystkie Srodki transportu muszg spetnia¢ wymogi kodeksu drogowego oraz by¢
odpowiednio oznakowane. Liczba $rodkéw transportu winna byé tak dobrana, zeby
zapewni¢ ciaglo$¢ prowadzenia robdt montazowych i rozbidrkowych zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, dokumentacji
projektowej oraz wskazaniami Zamawiajgcego i muszg by¢ przez niego zaakceptowane.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom udzielonego zamowienia na polecenie
Zamawiajacego, bgda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca na wlasny koszt bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz
dojazdy do terenu budowy.



9.0. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$é z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca zweryfikuje dane ujgte w wymaganiach
Zamawiajgcego oraz wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace
niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ wilasciciela posesji (urzadzenia) o terminie rozpoczecia robot.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodniefi
dokonanych z wiascicielem danego urzadzenia, sieci, kanatu lub terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego, nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
zadania inwestycyjnego, bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy, uwzgledni wyniki badan materialéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego, beda wykonywane nie pézZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim decyzje
administracyjne niezbedne dla prowadzenia robot.

Techniki realizacji robét, oraz procedury odbioru robét winny spelnia¢ wymagania
wszystkich jednostek uzgadniajacych projekt budowlany/techniczny technologii
uzdatniania wody i projekty branzowe.

9.2. Kolejnosé wykonywania robét

Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego programem robot.
Po wykonaniu robot kolejng czynno$cia bgdzie wykonanie préb koncowych.
Po osiagnieciu zalozonych parametréw i przyjeciu wynikéw préb, Wykonawca winien
uzyska¢ decyzje dopuszczajacy instalacje do eksploatacji.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci prac ujetych w programie
rob6t. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie cigglosci dostawy wody do sieci
odbiorcze;j.



10. PROBY KONCOWE
10.1. Wstep

Proby koncowe beda w kolejnosci obejmowaly:

1) préby przedrozruchowe,

2) prdby rozruchowe,

3) ruch prébny.
Wykonawca winien zapewnié cala robocizne, materialy, ustugi i dobra wymagane do
wydania protokotu przejgcia obiektu. Koszty poboru prob i analiz niezbednych do
realizacji kontraktu lub wymaganych osobno przez Zamawiajgcego w ramach préb
koncowych i przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, ponoszone bedg przez
Wykonawce. Wykonawca winien przedstawi¢ program prob koncowych wraz z
harmonogramem rozruchu do zatwierdzenia Zamawiajgcego. Wszystkie badania i proby
winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem robot.
Przed rozpoczeciem prob, Zamawiajacy zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia
zgodnosci robot z projektami i innymi dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie
zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okre§lonych w
kontrakcie.

10.2. Proéby przedrozruchowe

Proby przedrozruchowe obejma procedury badan materiatow, przeglady
elementdéw i1 urzadzen oraz préoby funkcjonalne ,,suche” dla wykazania, ze kazdy obiekt
moze by¢ poddany rozruchowi.

10.3. Préby rozruchowe

Badania i proby rozruchowe powinny by¢ wykonane przez Wykonawce przed
wprowadzeniem do obiektéw jakichkolwiek plynéw technologicznych w celu
sprawdzenia prawidlowosci wykonania i bezpieczenstwa oraz gotowosci obiektu do
przeprowadzenia ruchu prébnego.

Badania powinny obejmowaé zaréwno rurociggi, elementy kubaturowe jak i ich
wyposazenie W postaci urzadzen, armatury, instalacji technologicznej oraz wyposazenia
elektrycznego i sterowania.

Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie materiaty.
Koszty za zuzytg, do kazdej proby, wodg i energie elektryczng ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego, o zamiarze rozpoczecia prob,
48 godz. przed ich planowanym rozpoczgciem.

10.4. Ruch prébny

Dla wszystkich etapéw przedsiewzigcia, winien by¢ przeprowadzony ruch
prébny w celu sprawdzenia poprawnosci dzialania calego ukladu grawitacyjno-
tlocznego, wchodzacego w zakres zadania.

Po pozytywnym zakonczeniu préb rozruchowych w poszczegélnych obiektach,
Wykonawca winien rozpoczaé doprowadzanie wody, a nastepnie przeprowadzi¢ rozruch
technologiczny (hydrauliczny).

Rozruch technologiczny (hydrauliczny) winien by¢é przeprowadzony zgodnie
z zatwierdzonym, przez Zamawiajacego, programem rozruchu. Pompownia wody
drugiego stopnia, zasilajaca wodociggowa sie¢ odbiorcza, powinna by¢ eksploatowana
przez Wykonawce przez 6 godzin. Rozruch technologiczny musi byé przeprowadzony



dla kazdego z jej standw pracy. Wykonawca powinien opracowaé plan awaryjny
uzgodniony z Zamawiajagcym, na wypadek wystapienia w ukladzie technologicznym
awarii oraz réznych warunkow pracy obiektu, ktére moga wystgpi¢ w okresie jej
normalnej  eksploatacji. Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do
przeprowadzenia dodatkowych badan w celu zademonstrowania pracy obiektow, ktore
jego zdaniem wymagaja dodatkowych wyjasnien lub testow. Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajacego, o zamiarze rozpoczecia prob 48 godzin przed ich
planowanym rozpoczeciem.

10.5. Wyniki préb

Wyniki préb beda zestawione i ocenione przez Wykonawce, ktéry przygotuje
szczegOlowy raport oraz inne dokumenty powykonawcze (sprawozdanie z rozruchu,
instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji i przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

10.6. Konsekwencje nie spelnienia wymagan

Jesli wyniki ktérej$ z préb nie begdg speilniaé wymagan Zamawiajgcego
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i w dokumentacji projektowej
Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego, wykonaé
odpowiednie poprawki i powtorzy¢ probe do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.






