SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. ‘ Nazwa dziatu Od Do
Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach
1 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 1 6
1.1 |Roboty przygotowawcze 1 1
1.2 |Rozbiérka elementéw drég 2 3
1.3 |Roboty ziemne 4 6
2 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOW LA- 7 22
NYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1 |Elementy drogi 7 8
2.2 |Roboty uzupetniajace 9 9
2.3 |Podbudowy 10 15
2.4 |Nawierzchnie 16 21
2.5 |Roboty wykonczeniowe 22 22
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacja powy- | km
d.1.1/0111-01 konawcza.
D-01.01.01
(598.21+7.70+7.90)*0.001 km 0.61
RAZEM 0.61
1.2 Rozbidrka elementéw drég
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.1.2/0101-02
D-01.02.04
14.00 m 14.00
RAZEM 14
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20cm. W m?2
d.1.2|0804-03-5* |pozycji uja¢ koszt transportu urobk.
KNR 2-31
0804-04
D-01.02.04
3.00*90.00 m2 270.00
RAZEM 270.00
1.3 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie Kkat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na| m3
d.1.3/0206-02 odlegtos¢ do 1 km - wykop pod jezdnie, zjazdy oraz wyprofilowanie skarp. W pozy-
D-02.00.01 |cji ujac koszt zagospodarowania urobku.
0,40*3,40*555,72+0,40*3,00%(575,72-565,72)+0,40*2,65*(598,21-575,72)+0,40*
(35,60+34,20)+0,50*(6,40+7,00) <wykop pod konstrukcje jezdni>
0.40*42,00 <wykop pod mijanke w km 0+113.93>
0.40*39,75 <wykop pod mijanke w km 0+331,32>
0.25%(8,60+12,10+6,10+5,20+5,20+3,64+3,04+4,24+6,64+9,64) <wykop pod
zjazdy indywidualne>
0,20*(283,70-50,00) <zebranie skarpy od km 0+050,00 do km 0+283,70>
0.50*18,60 <wykonanie muldy chtonnej w punkcie B>
0.40*3.40*565.72+0.40*3.00%(575.72-565.72)+0.40*2.65*(598.21-575.72)+0.40* m3 944.68
(35.60+34.20)+0.50*(6.40+7.00)+0.40*42.00+0.40*39.75+0.25*(8.60+12.10+
6.10+5.20+5.20+3.64+3.04+4.24+6.64+9.64)+0.20*(283.70-50.00)+0.50*18.60
RAZEM 944.68
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.1.3|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
D-02.00.01 |Krotnosé =8
944.68 m3 944.68
RAZEM 944.68
6|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- m?2
d.1.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01
3.40*565.72+3.00*(575.72-565.72)+2.65%(598.21-575.72)+35.60+34.20+6.40+ m?2 2242.40
7.00+42.00+39.75+8.60+12.10+6.10+5.20+5.20+3.64+3.04+4.24+6.64+9.64
RAZEM 2242.40
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1 Elementy drogi
7/KNNR 6 Krawezniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem faw z betonu C12/15 na pod- m
d.2.1|0403-03 sypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
27.00 m 27.00
RAZEM 27.00
8/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych 50x50x15 ufozone na podsypce cementowo- m
d.2.1/0606-01 piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15
D-08.01.01
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
2.2 Roboty uzupetniajace
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.2.2/1406-04
D-03.02.01a
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2.3 Podbudowy
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mieszanka z m?2
d.2.3/0111-03 wezla betoniarskiego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
D-04.05.01
3.40*565.72+3.00*(575.72-565.72)+2.65%(598.21-575.72)+35.60+34.20+6.40+ m?2 2178.00
7.00+42.00+39.75
RAZEM 2178.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11/KNNR 6 Podbudowy - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo tamane 0/63, | m?
d.2.3|0113-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm.
D-04.04.00
D-04.04.02
2178.00 m?2 2178.00
RAZEM 2178.00
12|KNNR 6 Podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo frakcji 0/31, m?2
d.2.3|0113-05 5; grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm. Warstwa ukladana roz$cietaczem.
D-04.04.00
D-04.04.02
2178.00 m2 2178.00
RAZEM 2178.00
13|KNNR 6 Podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo frakcji 0/31, m?2
d.2.3|0113-02 5; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm.
D-04.04.00
D-04.04.02
8.60+12.10+6.10+5.20+5.20+3.64+3.04+4.24+6.64+9.64 m?2 64.40
RAZEM 64.40
14/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.2.3/1005-04
D-04.03.01
2178.00 m2 2178.00
RAZEM 2178.00
15/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.3/1005-07
D-04.03.01
2178.00 m?2 2178.00
RAZEM 2178.00
24 Nawierzchnie
16|KNR 2-31 W arstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu| m?
d.2.4/0310-01+ 6cm
1KNR 2-31
0310-02
D-05.03.05
3.20*565.72+2.65*(575.72-565.72)+2.45%(598.21-575.72)+35.60+34.20+6.40+ m?2 2056.85
7.00+42.00+39.75
RAZEM 2056.85
17/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2.4/1005-06
D-04.03.01
2056.85 m?2 2056.85
RAZEM 2056.85
18/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.4/1005-07
D-04.03.01
2056.85 m?2 2056.85
RAZEM 2056.85
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - m?2
d.2.4|0310-05+2* |grubos$¢ po zageszczeniu 4cm
KNR 2-31
0310-05
D-05.03.05
3.00*565.72+2.65*(575.72-565.72)+2.25%(598.21-575.72)+35.60+34.20+6.40+ m?2 1939.21
7.00+42.00+39.75
RAZEM 1939.21
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - m?2
d.2.4|0310-05+3* |grubos$¢ po zageszczeniu 5cm
KNR 2-31
0310-05
D-05.03.05
155.69 m?2 155.69
RAZEM 155.69
21/KNNR 6 Pobocza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo frakcji 0/31,5; m?2
d.2.4/0113-06 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
D-05.02.01
0.75%(25.00+256.70+225.30+189.70+296.50+61.70+33.80+27.40+36.70+2.40)+ m?2 984.05
0.50*(35.20+30.65+49.80+3.80+31.70+19.45+15.30+49.40)
RAZEM 984.05
25 Roboty wykonczeniowe
22|KNR 2-21 Rekultywacja terenéw zielonych. Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transpor- m3
d.2.5/0218-02 tem taczkami na terenie ptaskim gr. warstwy ziemi 10cm wraz z obsianiem trawa.
D-09.01.01 |Po 0,75cm z kazdej strony drogi.
0.10*0.75*(25.00+256.70+225.30+189.70+296.50+61.70+33.80+27.40+36.70+ m3 104.29
2.40+35.20+30.65+49.80+3.80+31.70+19.45+15.30+49.40)
RAZEM 104.29
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