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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Centrale wentylacyjne
1|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1/0322-01 do 8000 m3/h) - analogia 1Ck1,
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wraz z kompletng automatykag
Wykonanie: wewnetrzne
Vn=1830 m3/h, Yw=1830 m3/h
Czes¢ nawiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:
- przepustnicy z sitownikiem
- filtra kieszeniowego M5
- krzyzowego wymiennika odzysku ciepta
- chtodnicy (parowacza) na czynnik R410A
- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym
- hagrzewnicy wodnej
- filtra kieszeniowego F7
Czes¢ wywiewna sktada sie z nastepujgcych blokéw:
- filtra kieszeniowego M5
- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym
- sekcji kompresora
- krzyzowego wymiennika odzysku ciepta
- skraplacza
- przepustnicy z sitownikiem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 3 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1/0322-03 do 19000 m3/h)
analogia 2Ck1, Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wraz
z kompletng automatyka
Wykonanie: wewnetrzne
Vn=13290 m3/h, Vw=12460 m3/h
Czes¢ nawiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:
- przepustnicy z sitownikiem
- filtra kieszeniowego M5
- obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku ciepta
- chtodnicy (parowacza) na czynnik R410A
- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym
- nagrzewnicy wodnej
- filtra kieszeniowego F7
Czes¢ wywiewna sktada sie z nastepujgcych blokéw:
- filtra kieszeniowego M5
- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym
- sekcji kompresora
- obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku ciepta
- skraplacza
- przepustnicy z sitownikiem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1/0322-01 do 8000 m3/h) - analogia 3Ck1,
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wraz z kompletng automatykg
Wykonanie: wewnetrzne
Vn=1500 m3/h, Yw=1500 m3/h
Czes¢ nawiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:
- przepustnicy z sitownikiem
- filtra kieszeniowego M5
- obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku ciepta
- chtodnicy (parowacza) na czynnik R410A
- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym
- hagrzewnicy wodnej
- filtra kieszeniowego F7
Czes¢ wywiewna skiada sie z nastepujgcych blokéw:
- filtra kieszeniowego M5
- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym
- sekcji kompresora
- obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku ciepta
- skraplacza
- przepustnicy z sitownikiem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Klimatyzatory
4|Kalkulacja |Dostawa klimatyzatora nasciennego o nominalnej wydajnosci chtodniczej 3,5 |szt
d.2|wlasna kW z urzgdzeniem zewnetrznym
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5|Kalkulacja |Dostawa klimatyzatora nasciennego o nominalnej wydajnosci chtodniczej 9,5 |[szt
d.2|wlasna kW z urzgdzeniem zewnetrznym
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 7-24 Wentylatorowe wiszgce chfodnice powietrza typ CL,0S o masie 50 kg - analo- |szt.
d.2|0130-01 gia montaz jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw o mocy do 9,5 kW
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-|szt.
d.2|0153-01 tosci o masie 50 kg - analogia - montaz jednostek zewnetrznych klimatyzato-
réw o mocy do 9,5 kW
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o sr.zew. 10 mm na $cianach w budyn- |m
d.2|0202-01 kach niemieszkalnych - analogia rura miedziana miekka fi 6,4 mm + tuleje
analogia ochronne
85 m 85.00
RAZEM 85.00
9|KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm na $cianach w budyn- |m
d.2|0202-01 kach niemieszkalnych - analogia rura miedziana miekka fi 9,52 mm + tuleje
analogia ochronne
106 m 106.00
RAZEM 106.00
10|KNR INSTAL [Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm na $cianach w budyn- |m
d.2|0202-04 kach niemieszkalnych - analogia rura miedziana chtodnicza 15,9 mm + tuleje
analogia ochronne
20 m 20.00
RAZEM 20.00
11/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.6-22 mm (6,4 mm) otulinami kauczukowymi gr.9 mm (E)|m
d.2|0104-03
85 m 85.00
RAZEM 85.00
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.6-22 mm (9,52 mm) otulinami kauczukowymi gr.9 mm |m
d.2|0104-03 (E)
106 m 106.00
RAZEM 106.00
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.6-22 mm (15,9 mm) otulinami kauczukowymi gr.9 mm |m
d.2|0104-03 (E)
20 m 20.00
RAZEM 20.00
14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0715-01 dach z mocowaniem - analogia - kabel sterowania systemu klimatyzaciji
106 m 106.00
RAZEM 106.00
15/KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - analogia - Sterownik przewodowy  |ukl.
d.2|/0102-01 do klimatyzatora typu split
3 ukl. 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2|0513-04 nosci 3.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2|0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 kpl.
d.2|0514-04 tys.kcal/h
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.2|0514-07 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2|0515-04 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2|0515-07 kiem chifodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 3.5 tys.kcal/h kpl.
d.2|0516-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.2|0516-07
1 kpl. 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
3 Wetylatory z osprzetem
24|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3|0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - 2Wt1, 2Wt4_Wentyla-
tor osiowy (tazienkowy) wyposazony w wytgcznik serwisowy V=160m3/h,
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3/0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - 2Wt2; 2W1t3_Wentyla-
tor kanatowy fi 160mm z wytgcznikiem serwisowym V=160m3/h,
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3|0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - 4Wt1- wydajnos¢: 740
m3/h
- sprez: 300 Pa
- napiecie: 230 V
- max. pobér mocy: 0,255 kW
- natezenie zasilania 2,7 A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Kratki wentylacyjne i kroéce osiatkowane prostokatne
27|KNR-W 2-17 |2Kr1015 szt.
d.4|0138-01 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z po-
jedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
L=100; H=150mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2-17 |2Kr2515 szt.
d.4/0138-01 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z po-
jedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
L=250; H=150mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
29|KNR-W 2-17 | 2Kr2520 szt.
d.4|/0138-02 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z po-
jedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
L=250; H=200mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30(KNR-W 2-17 |2Kr6212 szt.
d.4/0138-04 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
L=625; H=125mm
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
31|KNR-W 2-17 |2Kr8212 szt.
d.4/0138-04 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
L=825; H=125mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR-W 2-17 |2Kr8811 szt.
d.4/0138-04 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z po-
jedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
L=880; H=110mm
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
33|KNR-W 2-17 |1Kr8222 szt.
d.4/0138-05 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z po-
jedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
L=825; H=225mm
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
34|KNR-W 2-17 |1Kr10222 szt.
d.4/0138-05 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z po-
jedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie
L=1025; H=225mm
10 szt. 10.00
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Razem

RAZEM

10.00

35
d.4

KNR-W 2-17
0138-05

3Kr5075

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z po-
jedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie

L=500; H=750mm

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

36
d.4

KNR-W 2-17
0138-02

2Kro3020

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna min. 50%

L=300; H=200mm

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

37
d.4

KNR-W 2-17
0138-03

2Kro4030

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna min. 50%

L=400; H=300mm

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

38
d.4

KNR-W 2-17
0138-05

2Kro10020

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna min. 50%

L=1000; H=200mm

2

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

39
d.4

KNR-W 2-17
0138-05

1Krk8222, 2Krk8222

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
dwoma rzedami kierownic ustawialnych indywidualnie.

Pierwszy (od strony pomieszczenia) rzad lamel poziomych, drugi pionowych
L=825; H=225mm

32

szt.

szt.

32.00

RAZEM

32.00

40
d.4

KNR-W 2-17
0138-05

1Krk10222

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
dwoma rzedami kierownic ustawialnych indywidualnie.

Pierwszy (od strony pomieszczenia) rzad lamel poziomych, drugi pionowych
L=1025; H=225mm

8

szt.

szt.

8.00

RAZEM

8.00

41
d.4

KNR-W 2-17
0138-01

2Ko1220

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - Kréciec osiatkowany prostokgtny

Powierzchnia czynna 65%

L=125; H=200mm

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

42
d.4

KNR-W 2-17
0138-04

3Ko02080

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - Kréciec osiatkowany prostokatny

Powierzchnia czynna 65%

L=200; H=800mm

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

43
d.4

KNR-W 2-17
0138-04

1Krt305

Kratka przeptywowa ttumigca dzwiek, prostokatna, przeznaczona do montazu
na $cianie.

Wykonana z blachy stalowej, od wewnetrznej strony wytozona izolacyjnym ma-
teriatem dzwigkochfonnym, z powtoka o zwigkszonej wytrzymatosci

L=380; H=130mm

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

Kratki wentylacyjne wraz ze skrzynkami rozpreznymi

KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna min. 50%

- wyposazona w skrzynke rozprezng stalowg z kréécem gérnym o $rednicy D
L=200; H=200

62

szt.

szt.

62.00

RAZEM

62.00

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: Instal-Klima-Projekt Sp. z 0. o.




MOTYL_WMiK_PRZEDMIAR.ath

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

45
d.5

KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna min. 50%

- wyposazona w skrzynke rozprezng stalowg z kré¢cem bocznym o $rednicy D
L=200; H=200

3

szt.

szt.

3.00

RAZEM

3.00

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - do przewoddéw stalowych i aluminiowych - Stalowa krat-
ka wentylacyjna nawiewno-wywiewna ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia
czynna min. 50%

- wyposazona w skrzynke rozprezng stalowg z kré¢cem gornym o $rednicy D
L=250; H=250

L=300; H=200

L=300; H=300

L=400; H=200

L=400; H=220

26

szt.

szt.

26.00

RAZEM

26.00

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna min. 50%

- wyposazona w skrzynke rozprezng stalowg z kréécem bocznym o $rednicy D
L=200; H=300

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

KNR-W 2-17
0138-03

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna min. 50%

- wyposazona w skrzynke rozprezng stalowg z kré¢cem bocznym o $rednicy D
L=350; H=350

10

szt.

szt.

10.00

RAZEM

10.00

KNR-W 2-17
0138-04

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych - do przewoddéw stalowych i aluminiowych - Stalowa krat-
ka wentylacyjna nawiewno-wywiewna ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia
czynna min. 50%

- wyposazona w skrzynke rozprezng stalowg z dwoma kré¢cami gérnymi o
Srednicy D

L=600; H=200

L=600; H=220

L=600; H=300

12

szt.

szt.

12.00

RAZEM

12.00

KNR-W 2-17
0138-05

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - do przewodéw stalowych i aluminiowych - Stalowa krat-
ka wentylacyjna nawiewno-wywiewna ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia
czynna min. 50%

- wyposazona w skrzynke rozprezng stalowg z dwoma kréécami gérnymi o
Srednicy D

L=850; H=300

2

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

Nawiewniki szczelinowe

6
51
d.6

KNR-W 2-17
0137-02

3Ns400s5

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw murowa-
nych - Podtogowy nawiewnik szczelinowy wyposazony w 5 szczelin o rozsta-
wie 12mm, wyposazonych w nieruchome kierownice. Kierownice NSP wyko-
nane z aluminium anodowanego a skrzynka rozprezna z blachy aluminiowe;.
L=4000; H=90mm

2

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

52
d.6

KNR-W 2-17
0137-02

3Ns450s5

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw murowa-
nych - Podtogowy nawiewnik szczelinowy wyposazony w 5 szczelin o rozsta-
wie 12mm, wyposazonych w nieruchome kierownice. Kierownice NSP wyko-
nane z aluminium anodowanego a skrzynka rozprezna z blachy aluminiowe;.
L=4500; H=90mm

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

53
d.6

KNR-W 2-17
0137-02

3Ns350s5

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw murowa-
nych - Podtogowy nawiewnik szczelinowy wyposazony w 5 szczelin o rozsta-
wie 12mm, wyposazonych w nieruchome kierownice. Kierownice NSP wyko-
nane z aluminium anodowanego a skrzynka rozprezna z blachy aluminiowe;.
L=3500; H=90mm

1

szt.

szt.

1.00
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RAZEM 1.00
7 Klapy p.poz. okragte
54|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.7|0131-01 $r.do 200 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 100mm z sitownikiem 24V i
wskaznikami krancowymi
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
55|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.7|/0131-02 $r.do 200 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 125mm z sitownikiem 24V i
wskaznikami krancowymi
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
56| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.7/0131-02 $r.do 200 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 160mm z sitownikiem 24V i
wskaznikami krancowymi
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
57|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.7|/0131-02 $r.do 200 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 160mm z sitownikiem 24V i
wskaznikami krancowymi
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8 Klapy p.poz. prostokatne
58| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.8/0130-01 obwodzie do 800 mm - analogia - Klapa p.poz prostokgtna 200x150; 250x150
z sitownikiem 24V i wskaznikami krancowymi
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
59|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.8/0130-02 obwodzie do 1200 mm - analogia - Klapa p.poz prostokatna 300x150;
200x300; 300x300 z sitownikiem 24V i wskaznikami krancowymi
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
60|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.8/0130-03 obwodzie do 1600 mm - analogia - Klapa p.poz prostokgtna 400x300z sitowni-
kiem 24V i wskaznikami krancowymi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.8/0130-04 obwodzie do 2000 mm - analogia - Klapa p.poz prostokatna 700x250; 800x200
z sitownikiem 24V i wskaznikami krancowymi
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.8/0130-05 obwodzie do 2400 mm - analogia - Klapa p.poz prostokgtna 800x250;
300x750; 500x600; 550x600; 500x650; z sitownikiem 24V i wskaznikami kran-
cowymi
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
63|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.8/0130-06 obwodzie do 2600 mm - analogia - Klapa p.poz prostokgtna 500x750; z sitow-
nikiem 24V i wskaznikami krancowymi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 Przepustnice okragte i klapy zwrotne
64|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.9/0131-01 do 100 mm - Przepustnica okragta fi 100 mm
117 szt. 117.00
RAZEM 117.00
65|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.9/0131-02 200 mm - Przepustnica okragta fi 125 mm
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
66|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.9/0131-02 200 mm - Przepustnica okragta fi 160 mm
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
67|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.9/0131-02 $r.do 200 mm - Przepustnica okragta fi 200 mm
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
68|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.9/0131-03 do 315 mm - Klapa zwrotna fi 250 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10 Przepustnice prostokatne jednoptaszczyznowe
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69|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.10{0130-01 obwodzie do 800 mm - analogia - Przepustnica prostokatna jednoptaszczyzno-
wa 150x150; 200x125
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1 Przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe
70|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.11{0134-01 dow o obwodzie do 1000 mm - Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa
200x150; 250x150; 300x150; 250x200; 250x250; 300x200
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
71/KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.11{0134-02 doéw o obw.do 2400 mm - Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa
300x300; 400x300; 450x300; 500x300
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
12 Przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe z sitownikiem
72|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.12|0134-06 déw o obwodzie do 4600 mm- Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa z
sitownikiem 900x1250
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.12{0134-07 dow o obwodzie do 5200 mm - Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa
z sitownikiem 1000x1600
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.12{0134-09 déw o obwodzie do 7200 mm - Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa
z sitownikiem 2700x1250
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 Zawory wentylacyjne + krééce osiatkowane okragte
75|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia zawor wentylacyjny na-  |szt.
d.13/0140-01 wiewny fi 100 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
76|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia zawor wentylacyjny na-  |szt.
d.13/0140-01 wiewny fi 160 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - analogia zawor wentylacyjny na-  |szt.
d.13/0140-02 wiewny fi 200 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia zawor wentylacyjny wy-  |szt.
d.13/0140-01 wiewny fi 100 mm
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
79|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia zawor wentylacyjny wy-  |szt.
d.13/0140-01 wiewny fi 125 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia zawor wentylacyjny wy-  |szt.
d.13/0140-01 wiewny fi 160 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
81|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - analogia zawor wentylacyjny wy- |szt.
d.13/0140-02 wiewny fi 200 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
82|KNR-W 2-17 |2Ko1 szt.
d.13/0140-01 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia Kratka wentylacyjna wy-
konana z siatki ocynkowanej o przeswicie 65%; fi100
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
83|KNR-W 2-17 |1Ko2 szt.
d.13|0140-01 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia Kratka wentylacyjna wy-
konana z siatki ocynkowanej o przeswicie 65%; fi125
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
84 |KNR-W 2-17 |1Ko3 szt.
d.13/0140-01 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia Kratka wentylacyjna wy-
konana z siatki ocynkowanej o przeswicie 65%; fi160
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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85|KNR-W 2-17 |2Ko4 szt.
d.13]{0140-02 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - analogia Kratka wentylacyjna wy-
konana z siatki ocynkowanej o przeswicie 65%; fi200
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
14 Thumiki akustyczne
86|KNR-W 2-17 |1T4, 1T5, 3T3, 3T4 szt.
d.14/0154-02 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1800 mm -Ttumik pros-
tokatny 600x300; L=500
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
87 |KNR-W 2-17 |1T1 szt.
d.14|0154-02 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm -Ttumik pros-
tokatny 600x300; L=750 (montaz w pionie)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR-W 2-17 |1T2 szt.
d.14|0154-02 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1800 mm -Ttumik pros-
tokatny 600x300; L=1250
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR-W 2-17 |1T3, 3T2 szt.
d.14|0154-02 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm -Ttumik pros-
tokatny 600x300; L=1500
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
90(KNR-W 2-17 |3T1 szt.
d.14/0154-02 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1800 mm -Ttumik pros-
tokatny 600x300; L=2000
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2-17 |2T1, 2T2 szt.
d.14|0154-06 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4500 mm -Ttumik pros-
tokatny 1400x800; L=2000
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR-W 2-17 |5T1 szt.
d.14|0154-06 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 4500 mm -Ttumik pros-
tokatny 900x1250; L=1500
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-17 |2T3, 2T4 szt.
d.14|/0154-06 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4500 mm -Ttumik pros-
tokatny 1800x800; L=500
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94KNR-W 2-17 |5T3, 5T4 szt.
d.14|0154-06 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 4500 mm -Ttumik pros-
tokatny 1000x1600; L=1000
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR-W 2-17 |3T5 szt.
d.14|0154-06 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4500 mm - Kulisy ttu-
migce do montazu w kanale zelbetowym, 1700x1000; L=1250
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR-W 2-17 |5T2 szt.
d.14|0154-06 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 7900 mm -Ttumik pros-
tokatny 2700x1250; L=1500
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.14|0155-02 2To2 Thumik kanatowy okragty; D=125; Dz= 225; L=1000
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.14|0155-02 2To3 Thumik kanatowy okragty; D=160; Dz= 280; L=1000
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.14|0155-03 4To5 Ttumik kanatowy okragty; D=250; Dz= 350; L=1500
V=740m3/h
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 System AKPiA dla central
100|Kalkulacja  |Uruchomienie i kalibracja systemu AKPIA dla central kpl.
d.15|wtasna
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 Kanaly wentylacyjne
101|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.16]0102-01 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
102|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m?2
d.16]0102-02 tek do 55 %
161 m?2 161.00
RAZEM 161.00
103|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.16/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
372 m?2 372.00
RAZEM 372.00
104 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.16/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
173 m?2 173.00
RAZEM 173.00
105|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.16/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
118 m?2 118.00
RAZEM 118.00
106 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.16/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
753 m?2 753.00
RAZEM 753.00
107 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.16/0102-07 8000 mm - udziat ksztattek do 55 %
217 m?2 217.00
RAZEM 217.00
108 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m?2
d.16]0123-01 - udzial ksztattek do 55 %
123 m?2 123.00
RAZEM 123.00
109|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm -|m?2
d.16|0123-02 udzial ksztattek do 55 %
62+95+49 m?2 206.00
RAZEM 206.00
110|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 315 m2
d.16/0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 %
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
111|Kalk. wtasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o $rednicy 100 mm m
d.16
44 m 44.00
RAZEM 44.00
112|Kalk. wtasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o $rednicy 125 mm m
d.16
85 m 85.00
RAZEM 85.00
113|Kalk. wtasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o $rednicy 160 mm m
d.16
23 m 23.00
RAZEM 23.00
114|Kalk. wtasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o $rednicy 200 mm m
d.16
34 m 34.00
RAZEM 34.00
17 Czyszczaki do kanatéw blaszanych
115|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.17|0138-01 wych i aluminiowych - analogia - Czyszczak do kanatéw prostokgtnych
300x100
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
116|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i|szt.
d.17|0138-02 aluminiowych - analogia - Czyszczak do kanatéw prostokgtnych 400x200
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
18 Kanaty wentylacyjne z wiékien szklanych
117|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ E o obwodzie do |m2
d.18|0124-07 4000 mm - udziat ksztattek do 35 % - analogia - Przewody wentylacyjne pros-
analiza indy- |tokgtne wykonane z tltumigcych ptyt z widkien szklanych z powtokg zewnetrzng
widualna ze zbrojonego aluminium i powlokga wewnetrzng z tkaniny z wtokien szklanych,
grubos¢ ptyty 25mm
78 m?2 78.00
RAZEM 78.00

-10 -
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19

Izolacje, opaski

118
d.19

Kalkulacja
wlasna

Plyty ppoz.do wykonania kanatéw wentylacyjnych.
- odpornos¢ ogniowa ptyt 120min.
56

m2

m2

56.00

RAZEM

56.00

119
d.19

KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grub.40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu-
miniowg powierzchni ptaskich - Izolacja p.poz o odpornosci ogniowej 120min
gr. 60mm

48

m2

m2

48.00

RAZEM

48.00

120
d.19

KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grub.40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu-
miniowg powierzchni ptaskich - Wetna mineralna gr.40 mm laminowanej folig
aluminiowa

1839

m2

m2

1839.00

RAZEM

1839.00

121
d.19

KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grub.40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu-
miniowg powierzchni ptaskich - Wetna mineralna gr.50 mm laminowanej folig
aluminiowg

481

m2

m2

481.00

RAZEM

481.00

122
d.19

Kalkulacja
wiasna

Opaska uszczelniajgca przejscie rurociggdw przez $ciany i stropy o odpornosci
ogniowej - opaska uszczelniajgca p.poz na rurociagi

m

80.00

RAZEM

80.00

20

Proby montazowe

123
d.20

Wykonanie prob montazowych zgodnie z KNR 2-17 tab. 9904 dla wentylacji w
wysokosci 7% od wartosci R+M+S
1

1.00

RAZEM

1.00

21

Agregat - klimakonwektory

124
d.21

KNR 7-24
0153-08

1Ag1

Agregat chtodniczy kanatowy, w petni zautomatyzowany, ze sprezarkami in-
werterowymi, wyposazony Ww:

- pompe o wysokos$ci podnoszenia 255kPa

- elektroniczny zawor rozprezny,

sterowany i regulowany mikroprocesorem,

w wersji standardowej, przystosowany do komunikacji z BMS
- sprez dyspozycyjny 200Pa

- przeptyw czynnika chfodniczego: 34,97 m3/h

- moc chtodnicza: 203,6 kW

- czynnik chtodniczy: R410A

- czynnik chfodzony: woda

- temperatura czynnika chtodzonego: 7/12 °C

- temperatura powietrza zewnetrznego +35°C

- liczba obiegéw chtodniczych: 2

- liczba sprezarek: 4

- wskaznik efektywnosci energetycznej EER: 2,41

- wymiary /LxBxH/ 4090 x 1100 x 2104 mm

- wyposazony w funkcje soft start

- pobdr mocy/prad rozruchu*/napiecie: 84,2kW/ 221A/ 400V
- poziom mocy akustycznej: 89dB(A)

*dane dla skrajnych warunkoéw pracy

- Automatyka agregatu steruje sitownikami przepustnic na ssaniu i ttoczeniu
agregatu

szt.

1.00

RAZEM

1.00

125
d.21

KNR 7-24
0130-01

Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,0S o masie 50 kg - analo-
gia - Klimakonwektor nascienny v kanatowy, czterorurowy z silnikiem inwerte-

rowym (sterowanie 0-10V); wydajno$c¢ chtodnicza jawna 0,98 kW do 1,24kW;

przy sprezu OPa (temp. w pomieszczeniu 24st.C; wilgotno$¢ 58%)

Uwaga: Wszystkie klimakonwektory nalezy dostarczy¢ z:

- zaworami tréjdrogowymi na chtodzeniu i na grzaniu

- ze sterownikiem pomieszczeniowym (wyposazonym w ztgcze RS485 do ko-

munikacji

z BMS)

84

szt.

szt.

84.00

RAZEM

84.00

126
d.21

KNR 7-24
0130-01

Wentylatorowe wiszgce chiodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg - analo-
gia - Klimakonwektor nascienny v kanatowy czterorurowy z silnikiem inwertero-
wym (sterowanie 0-10V); wydajnos¢ chiodnicza jawna 1,64 do 2,28kW, przy
OPa sprezu (temp. w pomieszczeniu 24st)

36

szt.

szt.

36.00

RAZEM

36.00
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127|KNR 7-24 3Fc1, 3Fc2 szt.
d.21{0130-01 Klimakonwektor czterorurowy kanatowy (sprez 100Pa)
w wersji poziomej z silnikiem trzybiegowym
- z tacka skroplin
- z filtrem
- z zaworkami odpowietrzajgcymi
- zasilany wodg o temperaturze:
7/12st.C — w funkgciji chfodniczej
70/60st.C — w funkcji grzewczej
- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 12,1kW; przy sprezu 100Pa (temp. w pomiesz-
czeniu 26st.C; wilgotnos¢ 58%)
Uwaga: Wszystkie klimakonwektory nalezy dostarczy¢ z:
- zaworami tréjdrogowymi na chtodzeniu i na grzaniu
- ze sterownikiem pomieszczeniowym (wyposazonym w ztgcze RS485 do ko-
munikacji
z BMS)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
128 KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.21{0520-10 125 mm - Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN125
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.21/0520-10 125 mm - Filtr kotnierzowy DN125
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 125 mm szt.
d.21]0523-06
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
131|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.21{0520-09 100 mm Reczny zawor réwnowazacy DN100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.21{0511-02 catkowitej do 50 dm3 - Cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50 litrow
Parametry czynnika:
- woda
- temperatura czynnika 7/12°C
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. |szt.
d.21|0526-02 nominalnej 20-25 mm - Zawér bezpieczenstwa DN20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.21|0411-02 mm - Zawor spustowy
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
135|KNNR 4 Termometr bimetaliczny tarczowy tylny szt
d.21/0531-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
136|/KNNR 4 Manometr przemystowy szt
d.21]/0531-04
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
137|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.21/0411-01 mm - tgcznik amortyzacyjny gwintowany DN15mm
118+240 szt. 358.00
RAZEM 358.00
138|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.21|0411-02 mm - tgcznik amortyzacyjny gwintowany DN20mm
122 szt. 122.00
RAZEM 122.00
139|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.21|0411-03 mm- tgcznik amortyzacyjny gwintowany DN25mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
140|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.21|0411-06 mm - tgcznik amortyzacyjny gwintowany DN50mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
141|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.21/0411-01 mm- Zawor odcinajgcy kulowy DN15mm
118+240 szt. 358.00
RAZEM 358.00
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142|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.21{0411-02 mm - Zawor odcinajgcy kulowy DN20mm
122 szt. 122.00
RAZEM 122.00
143|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.21{0411-03 mm - Zawor odcinajgcy kulowy DN25mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
144 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.21{0411-06 mm - Zawor odcinajgcy kulowy DN50mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
145/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.21{0411-01 mm - Reczny zawor rownowazgcy DN15mm
122 szt. 122.00
RAZEM 122.00
146 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.21{0411-01 mm - Reczny zawor rownowazgcy DN15LF
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
147|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 |szt.
d.21{0411-04 mm - Reczny zawor rownowazgcy DN32mm
szt. 2.00
RAZEM 2.00
148 KNNR 4 Zawor kulowy o $rednicy: szt.
d.21/0411-07 Dn80
Parametry czynnika:
- woda
- temperatura czynnika 70/60°C
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22 Rurociagi, izolacje, czynnosci i wyposazenie dodatkowe
149|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody chiodniczej
1033 m 1033.00
RAZEM 1033.00
150|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-02 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody chiodniczej
1390 m 1390.000
RAZEM 1390.000
151|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-03 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody chtodniczej
122 m 122.000
RAZEM 122.000
152|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody chtodniczej
298 m 298.000
RAZEM 298.000
153|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody chtodniczej
143 m 143.000
RAZEM 143.000
154 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody chiodniczej
46 m 46.000
RAZEM 46.000
155|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-07 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody chiodniczej
191 m 191.000
RAZEM 191.000
156 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-08 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody chiodniczej
50 m 50.00
RAZEM 50.00
157|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potgczeniach |m
d.22|0403-09 spawanych na $cianach w budynkach
64 m 64.00
RAZEM 64.00
158 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 125 mm o potgczeniach |m
d.22|0403-10 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody chiodniczej
40 m 40.000
RAZEM 40.000
159|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody grzewcze;j
2623 m 2623.00
RAZEM 2623.00

-13-

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: Instal-Klima-Projekt Sp. z 0. o.




MOTYL_WMiK_PRZEDMIAR.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
160|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-02 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody grzewczej
365 m 365.000
RAZEM 365.000
161|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-03 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody grzewczej
60 m 60.000
RAZEM 60.000
162|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody grzewczej
208 m 208.000
RAZEM 208.000
163|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody grzewczej
70 m 70.000
RAZEM 70.000
164 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody grzewczej
46 m 46.000
RAZEM 46.000
165|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach |m
d.22|0403-07 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja wody grzewczej
86 m 86.000
RAZEM 86.000
166|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N)- I1zo-|m
d.22|0103-07 lacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 20mm na rure (DN15)
1033 m 1033.00
RAZEM 1033.00
167 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) - m
d.22{0103-08 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 20mm na rure (DN20)
1390 m 1390.00
RAZEM 1390.00
168|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) - m
d.22|0103-08 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej Teclit gr. 20mm na rure
(DN25)
122 m 122.00
RAZEM 122.00
169|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) - m
d.22|0103-08 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 20mm na rurg (DN32)
Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 20mm na rure (DN32)
298 m 298.00
RAZEM 298.00
170|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) - m
d.22{0103-08 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 20mm na rure (DN40)
143 m 143.00
RAZEM 143.00
171|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRM gr.25 mm (P) - m
d.22|0103-13 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 25mm na rure (DN50)
m 46.00
RAZEM 46.00
172|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr.30 mm (S)- |m
d.22|0103-18 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 30mm na rure (DN65)
191 m 191.00
RAZEM 191.00
173|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr.30 mm (S)- |m
d.22|0103-18 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 40mm na rure (DN80)
50 m 50.00
RAZEM 50.00
174|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr.30 mm (S)- |m
d.22|0103-18 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 50mm na rure (DN100)
m 64.00
RAZEM 64.00
175|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr.30 mm (S)- |m
d.22|0103-18 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 50mm na rure (DN125)
m 40.00
RAZEM 40.00
176|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr.30 mm (S)- |m
d.22|0103-18 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 50mm na rure (DN150)
1 m 1.00
RAZEM 1.00
177|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 20 mm (N) - |m
d.22|0103-07 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 20mm na rure (DN15)
2623 m 2623.00
RAZEM 2623.00
178|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) - m
d.22|0103-08 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 20mm na rure (DN20)
365 m 365.00
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RAZEM 365.00
179|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) - m
d.22|0103-08 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 30mm na rure (DN25)
m 60.00
RAZEM 60.00
180|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) - m
d.22|0103-08 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 30mm na rure (DN32)
208 m 208.00
RAZEM 208.00
181|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) - m
d.22|0103-08 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 40mm na rure (DN40)
70 m 70.00
RAZEM 70.00
182|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRM gr.25 mm (P) - m
d.22{0103-13 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 50mm na rure (DN50)
m 46.00
RAZEM 46.00
183|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr.30 mm (S)- |m
d.22|0103-18 Izolacja przeciwkondensacyjna z wetny mineralnej gr. 65mm na rure (DN65)
m 86.00
RAZEM 86.00
184|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyj- m2
d.22|0103-04 Sciowy powierzchni B, rurociggi
350+270 m?2 620.000
RAZEM 620.000
185|KNR 7-12 Odttuszczanie, rurociagi m2
d.22/0105-04
350+270 m?2 620.00
RAZEM 620.00
186|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociagi, Fi do 57 m2
d.22|0206-0401 |mm, farba ogdinego stosowania
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
187|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $red- |m2
d.22|0206-05 nicy zewnetrznej 58-219 mm
630 m?2 630.00
RAZEM 630.00
188|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m2
d.22/0209-04
775 m?2 775.00
RAZEM 775.00
189|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji z rur stalowych m
d.22|0406-02
3500 m 3500.00
RAZEM 3500.00
190|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.22|0436-01 analogia dla instalacji chtodniczej
122 urz. 122.00
RAZEM 122.00
191/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.22|0436-01 instalacja grzewcza
122 urz. 122.00
RAZEM 122.00
192|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. - analogia dla instalacji chtodniczej m
d.22|0307-01
3400 m 3400.00
RAZEM 3400.00
193|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. - analogia dla instalacji chtodniczej m
d.22|0307-01
3250 m 3250.00
RAZEM 3250.00
194 |KNR 7-24 Napetnianie amoniakiem i woda urzadzen i instalacji chtodniczych o chtodze- |kpl.
d.22|0509-01 niu posrednim o wydajnosci 30 tys.kcal/h - analogia - napetnienie instalacji roz-
tworem glikolu w ilosci 1,0 m3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
195|Kalkuacja Oznakownie instalacji kpl
d.22|wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
196|KNNR 4 Rura PVC do odprowadzenia skroplin z urzgdzen: m
d.22/0207-05 Dn 20
454 m 454.00
RAZEM 454.00
197|KNNR 4 Rura PVC do odprowadzenia skroplin z urzgdzen: m
d.22/0207-06 Dn 40
148 m 148.00
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RAZEM 148.00
198 KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 20 mm - Syfon suchy do od- |szt.
d.22|0218-02 prowadzenia skroplin
Przytacza fi 32/40 mm
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
199|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.22/0412-06
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
23 Sprezone powietrze
200(KNR 7-24 Kompresor bezolejowy dwuttokowy szt.
d.23|0153-01 wydajnos¢: 150 I/min
pojemnos¢ zbiornikia 241,
pobdr mocy: 1,5kW/230V
waga: 33kg
wymiary BxLxH: 550x460x720mm
ci$nienie maksymalne: 8bar
poziom hatasu: 83dB(A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
201|KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej dla uktadu sprezonego powietrza:18x1,5 m
d.23|0403-01
36 m 36.00
RAZEM 36.00
202|KNNR 4 Zawor kulowy ze stali nierdzewnej DN15mm szt.
d.23|0411-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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