
 
Temat: 

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu Aódzkiego przy ul. 
Sienkiewicza 21 w Aodzi, wraz ze zmian� jego sposobu u}ytkowania z 
funkcji dydaktycznej  na budynek usCugowy o funkcji nauki i kultury z 
cz�[ci� o funkcji zamieszkania zbiorowego(centrum kultury z pokojami 
go[cinnymi) rozbiórk� balkonów i schodów zewn�trznych wraz z 
zadaszeniem, oraz wykonaniem ocieplenia elewacji póCnocnej oraz 
zachodniej, budow� szklanego [wietlika nad dziedziEcem wewn�trznym 
oraz realizacj� niezb�dnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania 
terenu. 
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 
Dane ogólne 
 Przedmiotowe przedsi�wzi�cie obejmuje przebudow�, rozbudow� i remont budynku 

Uniwersytetu Aódzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w Aodzi. 

 Celem przedmiotowego zadania jest zapewnienie prawidCowej obsCugi komunikacyjnej 

ww. budynku. 

 

 Graficzn� lokalizacj� inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.0 3 Orientacja. 

 

 Inwestorem przedsi�wzi�cia jest Uniwersytet Aódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Aód{. 

 
Podstaw� opracowania s�: 

÷ Mapa sytuacyjno-wysoko[ciowa w skali 1:500, 

÷ Obowi�zuj�ce rozporz�dzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania dróg i ulic, 

÷ Umowa i uzgodnienia z Inwestorem, 

÷ Wizje lokalne w terenie, 

÷ Katalogi materiaCów i urz�dzeE, 

÷ Opinia geotechniczna i dokumentacja badaE podCo}a gruntowego opracowana przez GEO-BUD 

ZakCad UsCug Geologicznych, al. 1 Maja 87, 90-755 Aód{, 

÷ Projekt zagospodarowania terenu. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badaE podCo}a gruntowego opracowana 

przez GEO-BUD ZakCad UsCug Geologicznych, al. 1 Maja 87, 90-755 Aód{ niniejszego projektu 

przyj�to:  

- kategorie gruntu G4; 

- warunki wodne: przeci�tne. 

   
Opinia geotechniczna warunków posadowienia obiektu budowlanego 

Zgodnie z >Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych= przyj�to kategori� geotechniczn� pierwsz�. 

  

 W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu, Wykonawca jest zobowi�zany do jego 

wymiany. Nie dopuszcza si� prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów atmosferycznych. 

 Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nale}y wykona� r�cznie. Skarpy wykopów powinny by� 

zabezpieczone w sposób zabezpieczaj�cy ich stateczno[�. Sposób zabezpieczenia wykopów nale}y 

wykona� zgodnie z przepisami. Za prawidCowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie 



 

dopuszcza si� prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów atmosferycznych. Podczas 

prowadzenia robót ziemnych nale}y zachowa� naturaln� struktur� gruntów, w przypadku jej 

naruszenia Wykonawca zobowi�zany jest do jego wymiany.  Roboty ziemne nale}y wykonywa� 

zgodnie   z norm� PN-S-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na wykopy odpowiednio oznakowa� 

i zabezpieczy� rejon robót. Przestrzega� przepisów BHP dotycz�cych robót ziemnych 

oraz monta}owych.  

 
Rozwi�zanie sytuacyjne 

Przedmiotowe przedsi�wzi�cie obejmuje przebudow�, rozbudow� i remont budynku 

Uniwersytetu Aódzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w Aodzi. 

 Celem przedmiotowego zadania jest zapewnienie prawidCowej obsCugi komunikacyjnej 

ww. budynku. 

 

ObsCuga komunikacja budynku zapewniona b�dzie poprzez projektowany zjazd wg decyzji 

na lokalizacj� zjazdu ul. Moniuszki, pismo nr ZDiT-UU.40122.4.24.2022 z dn. 08.08.2022r. 

 

Na przedCu}eniu ww. zjazdu, na terenie wewn�trznym projektuje si� odcinek drogi 

wewn�trznej wraz z miejscami postojowymi i chodnikami. 

Dodatkowo od strony ul. Sienkiewicza projektuje si� dobudow� chodnika w miejscu 

wyburzanych schodów celem zapewnia poC�czenia pieszego z wej[ciem gCównym do budynku. 

 

Projektowana droga wewn�trzna 

Projektowana droga wewn�trzna szeroko[ci 5m o nawierzchni z kostki granitowej 8/11cm 

surowo Cupanej, posiada pochylenie poprzeczne z zakres 2% - 3% oraz obramowania zewn�trzne 

wtopionymi opornikami granitowymi 15x30cm na Cawie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Ponadto w najni}szym punkcie przekroju drogi zlokalizowano [ciek szeroko[ci 20cm z kostki 

granitowej 8x11cm na Cawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (obni}enie 1cm). 

Odcinek DW skCada si� z jednego odcinka prostego o dCugo[ci 18,17m (bez wliczania miejsca 

postojowego i odcinka dowi�zania). 

 

Projektowane miejsca postojowe 

Projektowane miejsca postojowe o nawierzchni z kostki granitowej 8/11cm surowo Cupanej, 

posiadaj� wymiary 2,5m x 5,0m (3,6m x 5,0m dla osób niepeCnosprawnych). Zewn�trzne miejsca 

postojowe obramowano wtopionymi opornikami granitowymi 15x30cm na Cawie betonowej 

z oporem z betonu C12/15. 

 

Projektowane chodniki 

Projektowane chodniki od strony ul. Moniuszki posiadaj� nawierzchni�, zmiennej szeroko[ci, 

przepuszczaln� wykonan� z warstwy kruszywa granitowego, piasku, }wirów naturalnych Camanych 

stabilizowanych mechanicznie 0/11mm gr. 4cm. Chodniki zewn�trznie obramowano obrze}ami 

stalowymi (stal cortenowska gr. 2mm) wys. 20cm na Cawie betonowej z oporem. Pochylenie 

poprzeczne chodników wynosi 2%. 

   



 

Projektowany chodnik przy miejscach postojowych, jezdni oraz od strony ul. Sienkiewicza 

posiada nawierzchnie z kostki granitowej ci�tej 10x10cm gr. 8cm. Chodnik od strony terenu 

zielonego obramowano obrze}em granitowym 8x30cm na  Cawie betonowej z oporem (wyniesienie 

4cm). 

 

Rozwi�zania wysoko[ciowe 

 Przy projektowaniu wysoko[ciowym przedmiotowej inwestycji kierowano si� przepisami, 

minimalizacj� kosztów, poziomem posadowienia budynku, uwarunkowaniami terenowymi 

oraz prawidCowym odprowadzeniem wód opadowych. 

 Projektowana niweleta odcinka DW skCada si� z 2 odcinków prostych o pochyleniu 0,5%.   

Projektowana droga wewn�trzna posiada pochylenie poprzeczne z zakresu 2% - 3%. 

Projektowane miejsca postojowe posiadaj� pochylenie podCu}ne 2%. 

Projektowane chodniki posiadaj� pochylenie poprzeczne 2,0%. 

 

Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni i miejsc postojowych oraz cz�[ci chodników przy jezdni i miejscach 

postojowych b�dzie realizowane poprzez odpowiednie spadki podCu}ne i poprzeczne, [ciek z kostki 

granitowej do projektowanego wpustu ulicznego klasycznego. Wody opadowe z wpustu zostan� 

odprowadzone poprzez instalacj� kanalizacji deszczowej do zbiornika na wody opadowe. 

Niniejsze opracowanie zawiera jedynie lokalizacj� wpustu. Wpust oraz instalacja kanalizacji 

deszczowej i zbiornik na wody opadowe wg. odr�bnego opracowania bran}owego. 

 

Odwodnienie projektowanych chodników b�dzie realizowane poprzez odpowiednie spadki 

podCu}ne i poprzeczne, zastosowan� nawierzchnie przepuszczaln� co zapewni rozdeszczenie wód 

opadowych w obr�bie nawierzchni chodników oraz cz�[ciowo na terenach zielonych. 

 

Konstrukcja nawierzchni 
 Na podstawie przyj�tej kategorii ruchu KR1, kategorii gruntów G4, katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych cz�[ci dróg 

(WR-D-63) przyj�to nast�puj�ce  konstrukcje nawierzchni: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewn�trznej, miejsc postojowych: 

1. Warstwa [cieralna z kostki granitowej 8/11cm surowo Cupanej. 

2. Podsypka cementowo 3 piaskowa 1:4 gr. 5cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa Camanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 

gr. 20cm. 

4. Warstwa mrozochronnna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20cm. 

5. Warstwa ods�czaj�ca z piasku grubego gr. 10cm. 

6. Istniej�ce dog�szczone i oczyszczone podCo}e E2>=25MPa. 

A�CZNA GRUBO[� NAWIERZCHNI ~65cm 

 

 



 

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki przy jezdni (wzmocniony): 

1. Warstwa [cieralna z kostki granitowej ci�tej 10x10cm gr. 8cm. 

 2. Podsypka cementowo 3 piaskowa 1:4 gr. 5cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa Camanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 

gr. 22cm. 

4. Warstwa mrozochronnna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20cm. 

5. Warstwa ods�czaj�ca z piasku grubego gr. 10cm. 

6. Istniej�ce dog�szczone i oczyszczone podCo}e E2>=25MPa. 

A�CZNA GRUBO[� NAWIERZCHNI 65cm 

 

Grunt stabilizowany nale}y stosowa� z dowodu. 

 

Warunek mrozoodporno[ci: 

Wymagana grubo[� wg. Tablicy 9 z >Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych 

i PóCsztywnych= dla gruntu G4, gC�boko[ci przemarzania 1,0m kategorii ruchu KR1: 0,60 x 1,00 = 

0,60m 

Warunek mrozoodporno[ci konstrukcji jest zatem speCniony. 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika przepuszczalnego: 

1. Warstwa z kruszywa granitowego, piasku, }wirów naturalnych Camanych stabilizowanych 

mechanicznie 0/8mm gr. 3cm. 

2. Warstwa dynamiczna na bazie }wirów naturalnych, piasku i Camanych kruszyw skalnych 

stabilizowanych mechanicznie  gr. 5cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa Camanego, stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 

gr. 10cm. 

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa Camanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 

gr. 15cm. 

5. Warstwa separacyjno 3 wzmacniaj�ca z geotkaniny (wytrz. wzdCu}/wszerz 25/25kN/m). 

6. Istniej�ce dog�szczone i oczyszczone podCo}e E2>=25MPa. 

A�CZNA GRUBO[� NAWIERZCHNI 33cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki (bez wzmocnienia): 

1. Warstwa [cieralna z kostki granitowej ci�tej 10x10cm gr. 8cm. 

 2. Podsypka cementowo 3 piaskowa 1:4 gr. 3cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa Camanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

gr. 10cm. 

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa Camanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 

gr. 15cm. 

5. Warstwa separacyjno 3 wzmacniaj�ca z geotkaniny (wytrz. wzdCu}/wszerz 25/25kN/m). 

6. Istniej�ce dog�szczone i oczyszczone podCo}e E2>=25MPa. 

A�CZNA GRUBO[� NAWIERZCHNI 36cm 

 



 

Ze wzgl�du na odwodnienie podCo}a nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza 

z kruszywa Camanego stanowi warstw� ods�czaj�c� wykonan� z materiaCów mrozoodpornych 

o wspóCczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by� speCniony warunek 

szczelno[ci warstw zgodnie ze wzorem: 

 

D15/d85<=5 

 

D15 3 wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy ods�czaj�cej 

d85 3 wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podCo}a  

 
Tablica. 1. WCa[ciwo[ci geotkaniny separacyjno 3 wzmacniaj�cej 

WCa[ciwo[ci  Jednostka Parametry 

WCa[ciwo[ci mechaniczne   

WytrzymaCo[� na rozci�ganie   [EN ISO 10319] 

÷wzdCu}     

÷wszerz    

 
kN/m    
kN/m    

 
25 
25 

WydCu}enie przy zerwaniu   [EN ISO 12236] 

÷wzdCu}  

÷wszerz 

 
% 
% 

 
100 
40 

Odporno[� na przebicie dynamiczne (metoda spadaj�cego sto}ka 
3 [rednica otworu)   [EN 918/2] 

mm 15 

Umowny wymiar porów O90  [EN ISO 12956] mm 0,09 

Grubo[� - przy nacisku 2 kPa [EN 964-1] mm 2,9 

Masa powierzchniowa [EN 965] g/m2 325 

WCa[ciwo[ci hydrauliczne   

Wodoprzepuszczalno[� prostopadCa do pCaszczyzny geowCókniny 
przy nacisku 2kPa [EN ISO 11058, h=50mm] 

l/m2s 60 

 

 

 W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowi�zany jest 

do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowi�zany 

jest do doprowadzenia ich do G1. 

 

Elementy docelowej organizacji ruchu 

W celu prawidCowego oznakowania miejsca postojowego dla osób niepeCnosprawnych 

przewiduje si� malowanie powierzchni miejsca na kolor niebieski oraz oznakowanie zestawem 

znaków pionowych D-18a z T-29 oraz wykonanie oznakowania poziomego znakami P-20 i P-24. 

Dodatkowo pozostaCe miejsca postojowe oznakowuje si� znakiem pionowym D-18. 

 

 

 

 

 

 



 

Oznakowanie poziome 

Typ 

oznakowania 
DCugo[� 

[m, szt] 

Powierzchnia 

[m2] 

Powierzchnia 

jednostkowa 

[m2/mb] 

Powierzchnia 

caCkowita 

[m2] 

P-20 29,2 - 0,12 3,50 

P-24 1 0,76 - 0,76 

   SUMA: 4,28 

  

Ponadto nawierzchni� miejsca postojowego dla osób niepeCnosprawnych nale}y pomalowa� 

na kolor niebieski 3 pow. 18m2. 

 

Oznakowanie pionowe 

Typ oznakowania 
pionowego 

Ilo[� 
caCkowita 

[szt.] 

D-18 1 

D-18a 
Symbol koperty 

1 

T-29 1 

SUMA: 3 
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PO

Opis robót, wyliczenie ilo[ci robót
<-O

Jm
<-JEDN->

Ilo[�
<-IL

Mno}
.

Krot.

<-KR

Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu Aódzkiego 
przy ul. Sienkiewicza 21 w Aodzi, wraz ze zmian� jego sposobu 
u}ytkowania z funkcji dydaktycznej  na budynek usCugowy o funkcji 
nauki i kultury z cz�[ci� o funkcji zamieszkania 
zbiorowego(centrum kultury z pokojami go[cinnymi) rozbiórk� 
balkonów i schodów zewn�trznych wraz z zadaszeniem, oraz 
wykonaniem ocieplenia elewacji póCnocnej oraz zachodniej, budow�
szklanego [wietlika nad dziedziEcem wewn�trznym oraz realizacj� 
niezb�dnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu - 
bran}a drogowa

1 Element Odtworzenie trasy i punktów wysoko[ciowych - D.01.01.01 (CPV 
45100000-8)

1.1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod 
nawierzchnie placów postojowych

Wyliczenie ilo[ci robót:
(105,06+62,5+18+25,08+178,32)/100/100 0,04

RAZEM: 0,04 ha 0,04
2 Element Rozbióki elementów dróg - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)
2.1 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tCuczeE grubo[� 15Ûcm, mechanicznie (30cm) m2 175,00 2
2.2 KNNR 6/803/4 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na 

podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie m2 175,00
2.3 KNNR 6/806/2 Rozebranie kraw�}ników betonowych i kamiennych, kraw�}niki betonowe na 

podsypce cementowo-piaskowej m 26,00
2.4 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaCadowaniu i wyCadowaniu, 

zaCadowanie koparko-Cadowark� samochodów samowyCadowczych, przy obsCudze 3 
samochodów na zmian� - wraz z opCat� za skCadowanie

Wyliczenie ilo[ci robót:
tCuczeE 175*0,3 52,50
kostka z podsypk� 175*0,11 19,25
kraw�}niki z Caw� 26*0,3*0,15+26*0,07 2,99

RAZEM: 74,74 m3 74,74
2.5 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaCadowaniu i wyCadowaniu, 

transport samochodem samowyCadowczym na odlegCo[� 1 km - wraz z opCat� za 
skCadowanie m3 74,74

2.6 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaCadowaniu i wyCadowaniu, 
nakC�dy uzupeCniaj�ce na ka}dy dalszy rozpocz�ty 1Ûkm ponad 1Ûkm transportu - wraz 
z opCat� za skCadowanie m3 74,74 9,00

3 Element Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podCo}a - D.04.01.01 (CPV 
45233000-9)

3.1 KNNR 6/101/2 
(3)

Koryta wykonywane na caCej szeroko[ci jezdni i chodników, mechanicznie, gC�boko[� 
20Ûcm (33cm), kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)

Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodniki 259,53*0,75 194,65

RAZEM: 194,65 m2 194,65 1,65
3.2 KNNR 6/101/8 Koryta wykonywane na caCej szeroko[ci jezdni i chodników, r�cznie, gC�boko[� 20Ûcm 

(33cm), kategoria gruntu III-IV (25%)
Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodniki 259,53*0,25 64,88

RAZEM: 64,88 m2 64,88 1,65
3.3 KNNR 6/101/2 

(3)
Koryta wykonywane na caCej szeroko[ci jezdni i chodników, mechanicznie, gC�boko[� 
20Ûcm (65cm), kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)

Wyliczenie ilo[ci robót:
Jezdnia, miejsca postojowe 174,39*0,75 130,79

RAZEM: 130,79 m2 130,79 3,25
3.4 KNNR 6/101/8 Koryta wykonywane na caCej szeroko[ci jezdni i chodników, r�cznie, gC�boko[� 20Ûcm 

(65cm), kategoria gruntu III-IV (25%)
Wyliczenie ilo[ci robót:
Jezdnia, miejsca postojowe 174,39*0,25 43,60

RAZEM: 43,60 m2 43,60 3,25



strona nr: 2 Przebudowa, rozbudowa i remont budynku
Uniwersytetu Aódzkiego przy ul.

Sienkiewicza 21 w Aodzi, wraz ze zmian�
jego sposobu ...

Nr
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3.5 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zag�szczanie podCo}a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny (75%)

Wyliczenie ilo[ci robót:
Jezdnia, miejsca postojowe 194,65+130,79 325,44

RAZEM: 325,44 m2 325,44
3.6 KNNR 6/103/2 Profilowanie i zag�szczanie podCo}a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

wykonywane r�cznie, kategoria gruntu V-VI (25%)
Wyliczenie ilo[ci robót:

64,88+43,6 108,48
,6

RAZEM: 108,48 m2 108,48
3.7 KNNR 1/206/4 

(4)
Roboty ziemne koparkami podsi�biernymi z transportem urobku sam. samowyC. do 
1Ûkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haCdach, koparka 0,60Ûm3, grunt kategorii
I-III, spycharka 74ÛkW, samochód 5-10Ût  - na odkCad do ponownego wbudowania

Wyliczenie ilo[ci robót:
(194,65+64,88)*0,33+(130,79+43,6)*0,65 199,00

RAZEM: 199,00 m3 199,00
3.8 KNNR 1/206/4 

(4)
Roboty ziemne koparkami podsi�biernymi z transportem urobku sam. samowyC. do 
1Ûkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haCdach, koparka 0,60Ûm3, grunt kategorii
I-III, spycharka 74ÛkW, samochód 5-10Ût  - wraz z opCat� za skCadowanie m3 199,00

3.9 KNNR 1/208/2 
(2)

NakCady uzupeCniaj�ce do tablic za ka}dy dalszy rozpocz�ty 1 km odlegCo[ci transportu
ponad 1 km samochodami samowyCadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10Ût - wraz z opCat� za skCadowanie m3 199,00 9,00

4 Element Warstwa odcinaj�ca i wzmacniaj�ca z geosyntetyku - D.04.02.01a (CPV 
45233000-9)

4.1 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podCo}a gruntowego geosiatkami i geowCókninami, na gruntach o niskiej 
no[no[ci, sposobem r�cznym, geotkanina

Wyliczenie ilo[ci robót:
chodnik mineralny 181,15 181,15
chodnik kostka nie wzmocniony 38,19 38,19

RAZEM: 219,34 m2 219,34
5 Element Warstwa mrozochronna/ ods�czaj�ca - D.04.02.02 (CPV 45233000-9)
5.1 KNR 231/104/3 Warstwy ods�czaj�ce, na poszerzeniach, zag�szczenie mechaniczne, grubo[� 

warstwy po zag�szczeniuÛ10Ûcm m2 259,53
5.2 KNNR 6/111/1 

(1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20Ûkg/m2, warstwa po zag�szczeniu 
10Ûcm (warstwa mrozochronna  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
C1,5/2 gr. 20 cm ) m2 252,52 2

6 Element Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej - D.04.04.02 (CPV 
45233000-9)

6.1 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw Camanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 10Ûcm (podbudowa
zasadnicza z KASM 0/31,5 gr. 10cm)

Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodnik nie wzmocniony kostka 25,08
granitowa 25,08

RAZEM: 25,08 m2 25,08
6.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw Camanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 10Ûcm (podbudowa

zasadnicza z KASM 4/31,5 gr. 10cm)
Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodnik mineralny 127,6 127,60

RAZEM: 127,60 m2 127,60
6.3 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw Camanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15Ûcm (podbudowa

zasadcznia KASM C90/3 4/31,5 gr. 20cm)
Wyliczenie ilo[ci robót:
Jezdnia 101,33 101,33
Miejsca postojowe 80,5 80,50
Chodnik wzmocniony 50,2 50,20

RAZEM: 232,03 m2 232,03 1,33
6.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw Camanych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 15Ûcm (podbudowa 

pomocnicza z KASM 31,5/63 gr. 15cm)
Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodnik mineralny 142,07 142,07

RAZEM: 142,07 m2 142,07
6.5 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw Camanych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 15Ûcm (podbudowa 

pomocnicza z KASM 0/63 gr. 15cm)
Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodnik nie wzmocniony kostka 25,08
granitowa 25,08

RAZEM: 25,08 m2 25,08
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7 Element Nawierzchnia mineralna z u}yciem naturalnego [rodka wi�}�cego. 
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna - D.05.02.01 (CPV 45233000-9)

7.1 Kalkulacja 
wCasna

warstwa z kruszywa granitowego, piasku, }wirów naturalnych Camanych stab. mech.  
0/8mm gr. 3cm (warstwa [cieralna)

Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodniki 127,6 127,60

RAZEM: 127,60 m2 127,60
7.2 Kalkulacja 

wCasna
warstwa dynamiczna na bazie }wirów naturalnych, piasku i Camanych kruszyw 
skalnych stab. mech. gr. 5cm

Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodniki 127,6 127,60

RAZEM: 127,60 m2 127,60
8 Element Nawierzchnie z kostki kamiennej - D.05.03.01 (CPV 45233000-9)
8.1 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka 

regularna 10x10cm, wysoko[� 8Ûcm
Wyliczenie ilo[ci robót:
Chodniki 50,2+25,08 75,28

RAZEM: 75,28 m2 75,28
8.2 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka 

nieregularna surowo Cupana 8/11cm
Wyliczenie ilo[ci robót:
Jezdnia 101,33 101,33
Miejsca postojowe 80,5 80,50

RAZEM: 181,83 m2 181,83
9 Element Kraw�}niki i oporniki kamienne - D.08.01.01 (CPV 45233000-9)
9.1 KNNR 6/402/5 Opornikikamienne bez Caw, wtopione 15x30Ûcm, podsypka cementowo-piaskowa m 65,93
9.2 KNR 231/402/4 Aawy pod kraw�}niki, betonowa z oporem - 0,07 m3/mb

Wyliczenie ilo[ci robót:
65,93*0,07 4,62

RAZEM: 4,62 m3 4,62
10 Element Obramowanie chodników listwami stalowymi - D.08.06.01 (CPV 

45233000-9)
10.1 Kalkulacja 

wCasna
obrze}e stalowe cortenowskie 2mm wys. 20cm

m 144,71
10.2 KNR 231/402/4 Aawy pod obrze}a, betonowa z oporem - 0,015 m3/mb

Wyliczenie ilo[ci robót:
144,71*0,015 2,17

RAZEM: 2,17 m3 2,17
11 Element Obrze}a kamienne - D.08.03.02 (CPV 45233000-9)
11.1 KNNR 6/404/5 

analogia
Obrze}a granitowe, 30x8Ûcm, podsypka cementowo-piaskowa, wypeCnienie spoin 
zapraw� cementow� m 19,10

11.2 KNR 231/402/3 Aawy pod obrze}a, betonowa zwykCa 0,036 m3/mb
Wyliczenie ilo[ci robót:

19,1*0,036 0,69
RAZEM: 0,69 m3 0,69

12 Element [cieki z kostki kamiennej  - D.08.05.03 (CPV 45233000-9)
12.1 KNNR 6/608/3 [cieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10Ûcm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, 2 rz�dy kostki w [cieku m 17,25
12.2 KNR 231/402/3 Aawy pod [cieki, betonowa zwykCa 0,05 m3/mb

Wyliczenie ilo[ci robót:
17,25*0,05 0,86

RAZEM: 0,86 m3 0,86
13 Element Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)
13.1 KNNR 6/705/4 Oznakowanie poziome jezdni farb� chlorokauczukow� (biaCe) m2 4,28
13.2 KNNR 6/705/4 Oznakowanie poziome jezdni farb� chlorokauczukow� (niebieskie) m2 18,00
14 Element Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
14.1 KNNR 6/702/1 

(2)
Pionowe znaki drogowe, sCupki z rur stalowych, FiÛ70Ûmm

szt 2
14.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 

powierzchni do 0,3Ûm2 szt 3


