Przedmiar robét

Kod pozyciji

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llo§¢ |Mnoz

Krot.

Kosztorys

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu tédzkiego
przy ul. Sienkiewicza 21 w todzi, wraz ze zmiang jego sposobu
uzytkowania z funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy o funkcji
nauki i kultury z czescia o funkcji zamieszkania
zbiorowego(centrum kultury z pokojami goscinnymi) rozbiérka
balkonéw i schodéw zewnetrznych wraz z zadaszeniem, oraz
wykonaniem ocieplenia elewacji pétnocnej oraz zachodniej, budowa
szklanego swietlika nad dziedzihcem wewnetrznym oraz realizacja
niezbednej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu -
branza drogowa

Element

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV
45100000-8)

1.1

KNNR 1/112/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

nawierzchnie placéw postojowych

0,04

Element

Rozbidki elementéw drég - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)

21

KNNR 6/802/2

Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos¢ 15°cm, mechanicznie (30cm)

m2

175,00 2

22

KNNR 6/803/4

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na
podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie

m2

175,00

23

KNNR 6/806/2

Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej

26,00

24

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochodoéw na zmiane - wraz z optatg za sktadowanie

m3

74,74

25

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z optatg za
sktadowanie

m3

74,74

2.6

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu - wraz
z opfatg za sktadowanie

m3

74,74| 9,00

Element

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza - D.04.01.01 (CPV
45233000-9)

3.1

KNNR 6/101/2

20°cm (33cm), kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢

m2

194,65/ 1,65

3.2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos$¢ 20°cm
(33cm), kategoria gruntu llI-1V (25%)

m2

64,88/ 1,65

3.3

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢
20°cm (65cm), kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)

m2

130,79| 3,25

34

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos$¢ 20°cm
(65cm), kategoria gruntu llI-1V (25%)

m2

43,60] 3,25
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3.5 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(M wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu Il-VI, walec wibracyiny (75%)
Wyliczenie floscirobot:
Jezdnia, miejsca postojowe  i19465+13079 325,44
RAZEM:: 325,44/m2 325,44
3.6 |KNNR 6/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. wykonywane recznie, kategoria gruntu V-VI (25%)
O - N N [ -7
108,48/ m2 108,48
3.7 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
(4) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
e L, SPYcharka 74°kW, samochod 5-10't - na odktad do ponownego wbudowania
Wyliczenie loSci ODOt: | e
. {194,85+64,88)"0,33+(130,79+43,6)0,65 199,00
RAZEM:: 199,00/m3 199,00
3.8 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
(4) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii
I-1ll, spycharka 74'kW, samochdd 5-10't - wraz z opfatg za sktadowanie m3 199,00
3.9 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajagce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(2) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10°t - wraz z optatg za sktadowanie m3 199,00, 9,00
4 Element Warstwa odcinajgca i wzmacniajaca z geosyntetyku - D.04.02.01a (CPV
45233000-9)
4.1 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geotkanina
m2 219,34
5 Element Warstwa mrozochronna/ odsaczajaca - D.04.02.02 (CPV 45233000-9)
5.1 |KNR231/104/3 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zaggszczeniu'10°cm m2 259,53
5.2 |KNNR6/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20 kg/m2, warstwa po zageszczeniu
(1) 10°cm (warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2gr.20cm) m2 252,52 2
6 Element Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - D.04.04.02 (CPV
45233000-9)
6.1 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (podbudowa
zasadnicza z KLSM 0/31,5 gr. 10cm)
Chodnik nie wzmocniony kostka 25,08
granitowa 25,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 25,08|m2 25,08
6.2 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (podbudowa
............................. zasadniczazKESM 4/31,5.gr. 10cm)
Wyliczenie ilosci robot:
Chodnkminerainy " gy 157,60
RAZEM 127,60/m2 127,60
6.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 15°cm (podbudowa
zasadcznia KESM C90/3 4/31,5 gr. 20cm)
m2 232,03| 1,33
6.4 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm (podbudowa
............................. pomocnicza z KESM 31,5/63 gr. 15em) ]
Wyliczenie ilosci robot:
Chodnkminerainy " ap gy 142,07
RAZEM 142,07 |m2 142,07
6.5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm (podbudowa
pomocnicza z KESM 0/63 gr. 15cm)
Chodnik nie wzmocniony kostka §25,08 :
granitowa % 25,08
RAZEM:: 25,08/ m2 25,08
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7 Element Nawierzchnia mineralna z uzyciem naturalnego srodka wiazacego.
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna - D.05.02.01 (CPV 45233000-9)
7.1 |Kalkulacja warstwa z kruszywa granitowego, piasku, zwiréw naturalnych famanych stab. mech.
wlasna 0/8mm gr. 3cm (warstwa Scieralna)
Wyliczenie ilosci robot:
Chodniki o teme _ 127,60
RAZEM:: 127,60/m2 127,60
7.2 |Kalkulacja warstwa dynamiczna na bazie zwiréw naturalnych, piasku i tamanych kruszyw
wiasna skalnych stab. mech. gr. Sem )
Wyliczenie loSCi OOt e
Chodniki 127,6 127,60
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 127,60|m2 127,60
8 Element Nawierzchnie z kostki kamiennej - D.05.03.01 (CPV 45233000-9)
8.1 |KNNR 6/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka
............................. regularna 10x10cm, wysokos¢ 8'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Chodniki .. .902+2808 75,28
RAZEM:: 75,28/ m2 75,28
8.2 |KNNR 6/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka
............................. nieregularna surowo tupana 8/11em
80,50
: 181,83|m2 181,83
9 Element Krawezniki i oporniki kamienne - D.08.01.01 (CPV 45233000-9)
9.1 |KNNR 6/402/5 |Opornikikamienne bez taw, wtopione 15x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa m 65,93
9.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - 0,07 m3/mb
RAZEM 4,62/m3 4,62
10 |Element Obramowanie chodnikéw listwami stalowymi - D.08.06.01 (CPV
45233000-9)
10.1 |Kalkulacja obrzeze stalowe cortenowskie 2mm wys. 20cm
witasna m 144,71
10.2 [KNR 231/402/4_|cawy pod obrzeza, betonowa z oporem - 0,015m/mb__
Wyliczenie loSCi OOt e
1144,71*0,015 2,17
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,17|m3 2,17
11 Element Obrzeza kamienne - D.08.03.02 (CPV 45233000-9)
11.1 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza granitowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
analogia zaprawg cementowg m 19,10
11.2 |KNR 231/402/3 |Lawy pod obrzeza, betonowa zwykta 0,036 m3/mb
m3 0,69
12 |Element Scieki z kostki kamiennej - D.08.05.03 (CPV 45233000-9)
12.1 |[KNNR 6/608/3 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w Scieku m 17,25
12.2 [KNR 231/402/3_[awy pod Scieki, betonowa zwykla 0,05 m3/mb
Wyliczenie iloscirobot:
e ND2BT008
m3 0,86
13 |Element Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)
13.1 |KNNR 6/705/4 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows (biate) m2 4,28
13.2 |[KNNR 6/705/4 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg (niebieskie) m2 18,00
14 |Element Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
14.1 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi’70'mm
(2) szt 2
14.2 \KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2 szt 3
strona nr: 3 Przebudowa, rozbudowa i remont budynku

Uniwersytetu t.édzkiego przy ul.
Sienkiewicza 21 w Lodzi, wraz ze zmiang

jego sposobu ...




