Przedmiar robot

Instalacje elektryczne i stabopradowe.

Budowa: Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu tédzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w
todzi, wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania z funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy o
funkcji nauki i kultury z czescig o funkcji zamieszkania zbiorowego(centrum kultury z pokojami
goscinnymi) rozbiérka balkonéw i schodow zewnetrznych wraz z zadaszeniem, oraz
wykonaniem ocieplenia elewacji péinocnej oraz zachodniej, budowg szklanego swietlika nad
dziedzincem wewnetrznym oraz realizacjg niezbednej infrastruktury technicznej i
zagospodarowania terenu.

Lokalizacja: L6dz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 L6dz Srédmiescie
oraz fragment dz.nr ewid. 65/10 , obr. 106105_9.0006 L6dz Srodmiescie

Inwestor: Uniwersytet £ odzki
ul. Narutowicza 68 , 90-136 L6dz

Data opracowania:
2023-09-30
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Instalacje elektryczne i stabopradowe.
1 Element Zagospodarowanie terenu
1.1 KNP Lokalizacja przebiegu trasy kabla lub jednego miejsca uszkodzenia kabla o dtugosci do 500m
1813/1329/3 szt 3
1.2 KNR201/701/3 |Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4°'m, kategoria gruntu IV, gteboko$¢ rowu do 0.8
(2) m 68
1.3 KNR201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu Ill, gtebokosc¢
(3) rowu do 0.8'm m 68
14 KNR510/303/3 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - rura ostonowa niebieska fi 110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 12
1.5 KNR510/303/3 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - rura karbowana niebieska fi 110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 42
1.6 KNR510/103/5 |Ukfadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5°kg/m, przykrycie
(1) kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego YKYZo 5x2,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 297
1.7 KNR510/103/5 |Ukfadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, YKYZo 5x10 do stacji
(1) tadowania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 98
1.8 KNNR5/403/3  |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie
prefabrykowanym-stacja tadowania samochodoéw elektrycznych szt 1
1.9 KNR510/103/1 |Ukfadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, UTP 4x2x0,5 zelowana
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 235
1.10 |KNR510/604/6 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zytowy 16" mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 22
1.11  |KNNRW5/506/3 |Oprawy os$wietleniowe wolnostojgce, wysokie jednostronn AB1 kpl 3
1.12 |KNNRW5/506/3 |Oprawy oswietleniowe wolnostojgce, niskie AC1 kpl 11
1.13 |KNNRW5/506/3 |Oprawy o$wietleniowe - pasek LED AE1 szt 9
1.14 |KNR501/401/12|Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SKR-1, grunt kategorii
V-VI szt 2
1.15 |KNR501/108/1 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii V-VI, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma
otworéw: 1 m 34
1.16 |KNR501/119/1 |Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynkéw, podtoze: cegta, 1 otwér wprowadzony do
budynku szt 5
1.17 |KNR403/1203/1|Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 8
1.18 |KNR403/1205/1|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1
1.19 |KNR403/1205/2|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 7
1.20 |KNR403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
1.21  |KNR403/1205/6|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 7
2 Element Tablice rozdzielcze
21 KNR514/102/1 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i nastawczych - rozdzielnica
gtéwna TG.1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.2 KNR514/102/1 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i nastawczych - rozdzielnica
gtéwna TG.2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
23 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TPU.1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TPU.2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
25 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TP0.1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.6 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TP0.2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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2.7 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TP0.3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.8 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TP1.1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.9 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TP1.2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.10 |KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TP2.1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.11 |KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TP2.2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.12 |KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TP3.1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.13 |KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TP3.2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.14 |KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablice hotelow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 27
2.15 |KNR514/101/5 |Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TPPOZ
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.16 |KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TWC
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
217 |KNR508/9903/7|Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obuddéw tablic rozdzielczych wedtug kat. et 75 w budownictwie
0golnym, obudowa o powierzchni do 0.2°'m2 - PWP szt 3
2.18 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 10 pdl
1813/1301/2 szt 27
219 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 20 padl
1813/1301/3 szt 15
2.20 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego za kazde nastepne 5 pdl
1813/1301/4 kpl 13
3 Element Korytka, drabinki, rurki
3.1 KNR508/803/1 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw i wnek w betonie, gltebokosé do 8 cm i $rednicy do 10 mm  |szt 1426
3.2 KNR508/809/5 |Osadzenie w podiozu kotkéw, kotki kotwigce M10, na stropie szt 1426
3.3 KNR508/701/6 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 2 kg, na Scianie, ilos¢
mocowan 2 szt 621
34 KNR508/705/1 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéw
szerokosci 200 mm - K100 m 367
3.5 KNR508/705/1 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéw
szerokosci 200 mm - K200 m 143
3.6 KNR508/705/1 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéw
szerokosci 200 mm - D200 m 24
3.7 KNR508/705/2 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéow
szerokosci 400'mm - K300 m 52
3.8 KNR508/707/10Montaz na gotowym podfozu elementéw liniowych systemu mocujgcego E90 kpl 698
3.9 KNR403/1001/1|Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 893
3.10 |KNR Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 mechanicznie, podtoze: cegta
403/1001/23 m 933
3.11 |KNR Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 mechanicznie, podtoze: cegta
403/1001/29 m 648
3.12 |KNR401/337/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x 1/z
cegly m 290
3.13 |KNR403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 6,7
3.14 |KNR403/1012/2|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50 mm m 1374
3.15 |KNR Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, dlugos$¢ przebicia do 40 cm, rura Fi do 2
403/1007/16 mm otwor 32
3.16 |KNR403/1006/6|Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do 2
nm otwor 82
3.17 |KNR508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 16 mm bezhalogenkowa, karbowana m 1488
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3.18

KNR508/107/3

Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 32 mm bezhalogenkowa, karbowana

1035

3.19

KNR508/101/4

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkdéw plastikowych w podtozu betonowym

496

3.20

KNR508/107/4

Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu ré6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 20 mm sztywna

1080

3.21

KNR508/107/4

Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu ré6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 28 mm sztywna

636

3.22

KNR508/107/4

Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu ré6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 40 mm sztywna

240

3.23

kalkulacja
wtasna

Systemowe uszczelnienie przeciwpozarowe do klasy EI120

kpl

12

3.24

KNNR 5/406/2

Aparaty elekiryczne, -puszka rewizyjna

szt

10

3.25

KNNR 5/406/2

Aparaty elektryczne, kaseta podtogowa

szt

33

Element

Kable i przewody

4.1

KNR510/117/4

Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-NHXH 1x70 PH90
R=0,955 M=1,000 S=1,000

40

4.2

KNR510/117/4

Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-NHXH 1x50 PH90
R=0,955 M=1,000 S=1,000

70

4.3

KNR510/118/1

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5 kg/m
HDGsPH903x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000

342

4.4

KNR510/118/1

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5 kg/m
HDGsPH903x2,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000

252

4.5

KNR510/118/1

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5 kg/m
HDGsPH905x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000

48

4.6

KNR510/117/4

Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 1x70
R=0,955 M=1,000 S=1,000

265

4.7

KNR510/117/4

Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 1x50
R=0,955 M=1,000 S=1,000

190

4.8

KNR510/117/4

Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x25
R=0,955 M=1,000 S=1,000

38

4.9

KNR510/117/4

Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x16
R=0,955 M=1,000 S=1,000

217

4.10

KNR510/117/4

Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x10
R=0,955 M=1,000 S=1,000

479

4.1

KNR510/117/4

Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x6
R=0,955 M=1,000 S=1,000

24

4.12

KNR510/117/4

Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x4
R=0,955 M=1,000 S=1,000

58

4.13

KNR510/117/4

Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 3x4
R=0,955 M=1,000 S=1,000

405

414

KNR510/118/2

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m
N2XH-J5x2,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000

195

4.15

KNR510/118/2

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m
N2XH-J 3x2,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m

6177
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416 |KNR510/118/2 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m
N2XH-J 3x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6 368
417 |KNR510/118/2 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m
N2XH2x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 4098
418 |KNR510/602/3 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne
1-zytowe z Cu, do 120°'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 45
419 |KNR510/9945/5|Zeszyt 8/9 1994r Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, zarobienie
konca kabla 5-zytowego do 16’ mm2 szt 42
420 |KNR508/813/1 |Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do 2,5
mm2 szt 1298
Element Osprzet
5.1 KNR508/301/2 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 1441
5.2 KNR508/301/23|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, cegta
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1441
53 KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréow
natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o srednicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie: gips -
cement.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 890
54 KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréow
natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o srednicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie: gips -
cement.-p.a. kpl uszczelniajgcy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 62
55 KNR508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréow
natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o srednicy do 80 mm, mocowanie: gips - cement, ilos¢
wylotéw 3, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1489
5.6 KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, mikrofalowa czujka
(1 ruchu nastropowa szt 107
5.7 KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszc
(1 instalacyjnej 1-biegunowy szt 79
5.8 KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszc
(1 instalacyjnej przechodowy szt 171
5.9 KNR508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszc
instalacyjnej $wiecznikowy szt 35
5.10 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, panel sterowniczy 2-przyciskowy DALI szt 4
5.11 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, panel sterowniczy 7-przyciskowy DALI szt 9
5.12 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, modut 4 wyjscia DALI szt 2
5.13 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, router DALI szt 2
5.14 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, interface DALI szt 2
5.15 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach |szt 577
5.16 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach
IP44 szt 244
5.17 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach
DATA szt 212
5.18 |KNR508/312/16|Montaz na gotowym podiozu gniazd i podstaw bezpiecznikowych kompletnych z podtgczeniem,
podstawa bezpiecznikowa mocy - gniazdo 3fazowe z wylgcznikiem szt 4
Element Oprawy
6.1 KNR508/502/6 |Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle na 4 kotkach
kotwigcych kpl 1232
6.2 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane
1x20W, oprawa EW1 szt 89
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6.3 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane
1x20W, oprawa EW2 szt 15
6.4 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane
1x20W, oprawa EW3 szt 82
6.5 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane
1x20W, oprawa EW4 szt 83
6.6 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane
1x20W, oprawa EW5 szt 9
6.7 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane
1x20W, oprawa EW6 szt 4
6.8 KNR508/511/12|Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa A1 szt 42
6.9 KNR508/511/12|Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa A2 szt 39
6.10 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa A11 szt 4
6.11 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa B1 szt 11
6.12 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa B2 szt 110
6.13 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa B3 szt 32
6.14 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa B5 szt 47
6.15 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa B6 szt 63
6.16 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa B8 szt 57
6.17 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa B9 szt 10
6.18 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa B13  |szt 8
6.19 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa B33  |szt 3
6.20 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa BL szt 27
6.21 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa B11 szt 8
6.22 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa D1 szt 66
6.23 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa D2 szt 4
6.24 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa E1 szt 6
6.25 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa F1 szt 7
6.26 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa H1 szt 15
6.27 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa H2 szt 8
6.28 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa J1 szt 66
6.29 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa J2 szt 3
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6.30 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa K1 szt 6
6.31 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, szyna L2 szt 12
6.32 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, szyna L3 szt 14
6.33 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa M1 szt 50
6.34 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa M2 szt 39
6.35 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa N1 szt 84
6.36 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa N2 szt 5
6.37 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa O1 szt 46
6.38 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa P1 szt 1
6.39 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa P2 szt 1
6.40 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, szyna R1 szt 7
6.41 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa S1 szt 3
6.42 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa S2 szt 4
6.43 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa U1 szt 4
6.44 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa U2 szt 2
6.45 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa U3 szt 4
6.46 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa S1 szt 9
6.47 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podfozu opraw - iluminacja oprawa AB1 szt 16
6.48 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podtozu opraw - iluminacja oprawa AC1 szt 65
6.49 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podtozu opraw - iluminacja oprawa AD1 szt
6.50 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podtozu opraw - iluminacja oprawa AE1 szt
7 Element Instalacja potaczen wyréwnawczych
71 KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne- szyna potgczen ekwipotencjalnych szt 6
7.2 KNR508/602/13|Uktadanie przewodéw uziemiajgcych w budynkach w ciggach poziomych, LYZo 25 m 196
7.3 KSNR5/603/4 |Montaz przewoddéw uziemiajgcych i wyrownawczych, przewod utozony luzem m 224
74 KSNR5/603/2 |Montaz przewodéw uziemiajgcych i wyréwnawczych, przewéd mocowany na wspornikach sciennych

na podtozu innym niz drewno m 142
7.5 KNR508/812/5 |Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekréj zyt do

50,0'mm2 szt 36
7.6 KNR508/812/3 |Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrdj zyt do 6.0

mm2 szt 72
8 Element Instalacja odgromowa
8.1 KNR508/606/1 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych m 338
8.2 KNR508/604/4 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10°’mm, dach ptaski, wsporniki klejone

- drut FeZn fi8mm m 254
8.3 KNR508/616/7 |Montaz zwodow poziomych wysokich, na dachu, przesto do 10°'m szt 3
8.4 KNR508/9903/8|Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obudéw tablic rozdzielczych wedtug kat. et 75 w budownictwie

0golnym, obudowa o powierzchni do 0.15 m2 - ztgcze kontrolne szt 13
8.5 KNR403/1205/1|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1
8.6 KNR403/1205/2|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 12
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9 Element Instalacja uziemiajaca
9.1 KNR508/608/4 |Uktadanie bednarki, w kanatach przez przyspawanie do konstrukgiji, przekréj bednarki do 200'mm2 m 172
9.2 KNR508/613/4 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie miotem recznie, uziemiacz do 3,0 m, grunt
(2) kategoriilll
R=1,000*2 =2,000
M=1.000 =1,000
S=1.000 =1,000 szt 2
10 Element Instalacja fotowoltaiczna
10.1 |KNNR5/406/5 |Aparaty elektryczne, masa do 30°kg - panel fotowoltaiczny 550Wp szt 22
10.2 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg - optymalizator 600W szt 22
10.3 |KNNR5/406/5 |Aparaty elektryczne, masa do 30°kg - falownik strona AC 5kW/5,5kVA - strona DC 10,0kW szt 1
10.4 |KNNR5/406/7 |Aparaty elekiryczne, masa do 100°kg - konstrukcja wsporcza dla pojedynczego panela szt 22
10.5 |kalkulacja Oprzewodowanie instalacji fotowoltaicznej
wiasna kpl 10
11 Element Elementy dodatkowe
11.1 |KNNR5/213/3 |Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych, tasma grzewcza mocowana tasme
samoprzylepng kpl 14
11.2 |KNNR5/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie szt 28
11.3 |KNNR5/304/3 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 3 wyloty- zestaw i puszka
przytaczeniowa szt 14
114 |KNNR5/406/2 |Aparaty elektryczne -regulator temperatury w kpl z czujnikami na szyne TH szt 2
11.5 |KNNR5/213/3 |Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych, tasma grzewcza mocowana tasme
samoprzylepng kpl 6
12 Element Pomiary pomontazowe
12.1  |KNR403/1202/1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 308
12.2 |KNR403/1202/2|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 32
12.3 |KNR403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowani pomiar - pierwszy pom 1
124 |KNR403/1205/6 Badanie i pomiar skutecznosci zerowani pomiar - nastepny pom 339
125 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 1260
12.6 |KNR1321/402/3|Badanie ochrony przeciwpozarowej wytgcznik przeciwporazeniowy rézn.-prad.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 204
13 Element Demontaze
13.1 |KNNR9/901/8 |Demontaz tablic rozdzielczych szt 8
13.2 |KNNR9/1005/3 |Demontaz oprawy oswietlenia kpl 441
13.3 |KNNR9/903/4 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekroj przewoddw do 95 mm2 z przeznaczeniem na
ztom (uwaga: naktady na 1km/1 przewod) km 4,602
14 Element Sygnalizacjia pozaru
14.1 |KNR508/101/4 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkdéw plastikowych w podtozu betonowym m 2280
14.2 |KNR508/110/1 |Rury winidurowe ukfadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'20°'mm -RL18 m 2320
14.3 |KNR508/110/2 |Rury winidurowe ukfadane n/t na gotowych uchwytach, rura RL22'mm m 865
144 |KNR403/1001/1|\Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 1320
14.5 |KNR403/1001/9|Wykucie bruzd dlarur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podtoze: cegta m 865
14.6 |KNR403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,8
14.7 |KNR403/1012/2|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50'mm m 2185
14.8 |KNR508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
podtoze betonowe, rura RVKL22'mm m 1285
14.9 |KNR Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, dtugos¢ przebicia do 40°cm, rura Fi do
403/1007/16 25'mm otwor 36
14.10 |KNR403/1005/6 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu, dtugosc¢ przebicia do
30°cm, rura Fido 25'mm otwor 142
14.11 |KNR501/604/2 |Wcigganie kabla, do pionéw rurowych, srednica wcigganego kabla 25'mm - HTKSHekw 1x2x0,8 m 6 001
14.12 |KNR510/118/1 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5'kg/m
NHXH2x1,5EI190
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1848
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14.13 |KNR510/118/1 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5'kg/m
NHXH4x1,5EI190
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 485
14.14 |KNR Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podtoze z cegly - centrala sygnalizacji pozaru
506/1601/10 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
14.15 |KNR506/1601/2|Zainstalowanie centralek CSP do 5°'NN, podtoze z cegty - system detekcji dymu do szybu windowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
14.16 |KNR506/1603/3|Zainstalowanie dodatkowych pakietow i zespotdw w centralkach i przystawkach SAP- modut
wejscia/wyjscia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 40
14.17 |KNR506/1603/3|Zainstalowanie dodatkowych pakietow i zespotéw w centralkach i przystawkach SAP- modut UTA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
14.18 |KNR506/1602/9|Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podiozu z podtgczeniem, zasilacz 5A/2x28Ah
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14
14.19 |KNR506/1602/9|Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podiozu z podtgczeniem, zasilacz 3A/2x17Ah
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
14.20 |KNR506/1604/3|Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant C, (alarm 2-stopniowy z
wspotzaleznoscig 2-liniowa)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 411
14.21 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 411
14.22 |KNR508/306/1 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych z podtgczeniem przewodow,
odgateznik n/t-w/t do 2.5'mm2 przykrecany, 3 wyloty, przewdd wtynkowy 2.5'mm2- niepalna szt 24
14.23 |KNR508/306/1 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych z podtgczeniem przewodow,
odgateznik n/t-w/t do 2.5'mm2 przykrecany, 3 wyloty, przewdd wtynkowy 1.5'mm2- niepalna szt 77
14.24 |KNR506/1606/4|Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,
montowanych kotkami rozporowymi w betonie- gniazdo czujki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 319
14.25 |KNR506/1612/2|Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: czujka wielodetektorowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 319
14.26 |KNR506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, recznych
ostrzegaczy pozaru - przyciskéow ROP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 48
14.27 |KNR506/1612/8|Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,
dodatkowych wskaznikow zadziatania czujek, wskaznik zadziatania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 80
14.28 |KNR506/1612/3|Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: liniowa czujka dymu i temperatury
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
14.29 |KNR506/1602/3|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh SAP na gotowym podtozu z poditgczeniem, sygnalizator zew
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
14.30 |KNR506/1602/3|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podigczeniem, sygnalizator wew
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 78
14.31 |KNR505/203/1 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 1x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 350
14.32 |KNR505/203/4 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 5x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 211
14.33 |KNR506/1614/3|Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktow 30
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 11
14.34 Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu kpl 1
15 Element Instalacja klap oddymiajacych
15.1 |KNR510/118/1 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5 kg/m
HTKSHekw 3x2x0,8 PH90
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 272
15.2 |KNR510/118/1 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5 kg/m
HDGs 2x2,5PH90
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 152
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15.3 |KNR510/118/1 |Ukladanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5 kg/m
HDGs 2x4 PH90
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 189
154 |KNR Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podtoze z cegty -centrala oddymiania COD.1
506/1601/10 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
15,5 |KNR Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podtoze z cegly -centrala oddymiania COD.2,3
506/1601/10 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
15.6 |KNR Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podtoze z cegty -centrala oddymiania COD.4
506/1601/10 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt
15.7 |KNNR5/406/2 |Aparaty elektryczne, Kompletna stacja pogodowa dla centralki oddymiajacej szt 4
15.8 |KNNR5/406/1 |Aparaty elekiryczne- Przekaznik przetgczajgcy w puszce przytgczeniowej szt 22
15.9 |KNR506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, recznych
ostrzegaczy pozaru - przyciskow oddymiania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 17
15.10 |KNR506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, recznych
ostrzegaczy pozaru - przycisk przewietrzania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
15.11 |KNR506/1604/3|Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant C, (alarm 2-stopniowy z
wspotzaleznoscig 2-liniowa)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 21
15.12 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 48
15.13 |KNR505/203/1 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 1x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
15.14 |KNR505/203/4 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 5x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 21
15.15 |KNR506/1614/3|Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktow 30
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
16 Element Instalacja okablowania strukturalnego
16.1 |KNR505/101/5 |Zainstalowanie przetgcznic gtéwnych lub posrednich $ciennostojgcych - CPD
R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1
16.2 |KNR505/101/5 |Zainstalowanie przetgcznic gtdwnych lub posrednich $ciennostojgcych - LPD
R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1
16.3 |KNR505/101/5 |Zainstalowanie przetgcznic gtéwnych lub posrednich $ciennostojgcych - SMS
R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1
16.4 |KNR505/108/1 |Wmontowanie osprzetu na stojaku - CPD
R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1
16.5 |KNR505/108/1 |Wmontowanie osprzetu na stojaku - LPD
R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1
16.6 |KNR505/108/1 |Wmontowanie osprzetu na stojaku - SMS
R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1
16.7 |KNR505/404/6 |Instalacja centrali VOIP telefonéw hotelowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
16.8 |KNR505/404/6 |Instalacja telefonu hotelowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 27
16.9 |KNR505/404/6 |Instalacjatelefonu sekretarskiego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
17 Element Instalacja okablowania strukturalnego - gniazda i kable
17.1  |KNNR5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodoéw
wtynkowych, w cegle m 4540
17.2 |KNNR5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 4,52
17.3 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 4540
174 |KNNR Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
5/1209/12 otw. 89
17.5 |KNNR5/1209/2 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z gazobetonu otw. 334
17.6 |KNR506/1704/3|Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatéw telefonicznych na podtozu z drewna lub cegty-
elementy gniazd konncowych
R=0,000 M=1,000 S=1,000 szt. 320
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17.7  |KNR506/1603/3|Zainstalowanie dodatkowych pakietow i zespotdw w centralkach i przystawkach- punkt dostgpowy sie

WiFi

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 57
17.8 |KNR505/404/6 |Wymiana gtowicy telefonicznej 10 parowe;j

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
17.9 |KNR501/604/3 |Wcigganie kabla o $r. 15 mm do szybdéw i kanatéw budynku F/UTP

R=0,000 M=1,000 S=1,000 m 17 324
17.10 |TPSA40/503/1 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. 30 mm do kanalizacji kablowe;j,

mechaniczne, otwor kanalizacji wolny- OS2 m 290
17.11 |TPSA39/612/1 |Laczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeder

taczony Swiattowod szt 60
17.12 |KNR501/604/3 |Wcigganie kabla o $r. 15 mm do szybdw i kanatéw budynku telefoniczny U/UTP

R=0,000 M=1,000 S=1,000 m 46
17.13 |KNR501/1311/1|Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par 10 odcinek 377
17.14 Sie¢ LAN. Oprogramowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie uzytkownika, gwarancje systemowe|szt. 1
18 Element Instalacja telewizji dozorowej
18.1 |KNNR5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodoéw

wtynkowych, w cegle m 830
18.2 |KNNR5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 3,3
18.3 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 830
18.4 |KNNR5/1209/2 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z gazobetonu otw. 12
18.5 |KNR506/1602/1|Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, rejestratracja

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
18.6 |KNR506/810/2 |Instalowanie kamer zewnetrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych na

Scianie betonowej kamera Zew.

R=0,000 M=1,000 S=1,000 szt. 9
18.7 |KNR506/810/2 |Instalowanie kamer zewnetrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych na

Scianie betonowej kamera Wew.

R=0,000 M=1,000 S=1,000 szt. 61
18.8 |KNR505/203/4 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 5x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 70
18.9 |KNR501/1311/1|Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par 10 odcinek 70
18.10 Urzadzenia instalacji TV dozorowej - oprogramowanie, uruchomienie i podtgczenie szt. 1
19 Element Sygnalizacja wltamania
19.1 |KNNR5/1207/1 |\Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodow

wtynkowych, w cegle m 590
19.2 |KNNR5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 4,3
19.3 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 590
19.4 |KNNR5/1209/2 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z gazobetonu otw. 42
19.5 |KNNR5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem YTDY 8x0,5 m 3150
19.6 |KNR506/1603/4|Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w centralkach i przystawkach-

czujnik dualny

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 75
19.7 |KNR506/1603/4|Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w centralkach i przystawkach-

manipulator

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 22
19.8 |KNNR5/406/2 |Aparaty elektryczne, centrala sygnalizacji wiamania szt 1
19.9 |KNR506/1603/4|Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w centralkach i przystawkach-

modut8 linii

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10
19.10 |KNR506/1602/3|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, sygnalizator zew

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
19.11 |KNR506/1602/3|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podigczeniem, sygnalizator wew

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 18
19.12 |KNR505/203/4 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 5x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 54
19.13 |KNR505/203/3 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 3x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 75
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19.14 Urzadzenia instalacji wiamania - oprogramowanie, uruchomienie i podtgczenie szt. 1
20 Element SMS. Wizualizacja i integracja
20.1 |KNR506/1604/3|Oprogramowanie + licencje
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
20.2 |KNR506/105/2 |Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujacych na stojaku, stacja operatorska
R=0,955 M=1,000 S=1,000 urzadz. 1
20.3 |KNR506/105/2 |Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujacych na stojaku, serwer
R=0,955 M=1,000 S=1,000 urzadz. 1
20.4 |KNR506/105/7 |Instalowanie pojedynczych urzgdzen sterujgcych na stojaku, monitor 32'
R=0,955 M=1,000 S=1,000 urzadz. 4
20.5 Uurchomienie systemu, szkolenie obstugi. szt
21 Element Instalacja Kontroli Dostepu
21.1  |KNR506/105/2 |Instalowanie pojedynczych urzgdzen sterujacych na stojaku, serwer KD
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
21.2 |KNR506/1602/2|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podiozu z podtgczeniem, kontroler drzwiowy |szt 35
21.3 |KNR506/1602/2|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, zasilacz kontrolera
drzwiowego szt 35
214 |KNR506/1602/2| Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh SAP na gotowym podtozu z podigczeniem, Kontroler windowy |szt 2
21.5 |KNR506/1602/2|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, zasilacz kontrolera
windowego szt 2
21.6 |KNR506/1602/2|Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podiozu z podigczeniem, czytnik i karty
zblizeniowe szt 91
21.7 |KNR506/1612/7|Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, przycisk
wyjscia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 35
21.8 |KNR506/1612/7|Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, przycisk
wyjscia awaryjnego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 35
21.9 |KNR506/1602/2|Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, depozytor kluczy szt 1
21.10 Programowane i konfiguracja systemu szt 1
21.11 |KNNR5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodow
wtynkowych, w cegle m 144
21.12 |KNNR5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,14
21.13 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 144
21.14 |KNR508/107/3 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi'32'mm m 144
21.15 |[KNNR Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
5/1209/12 otw. 8
21.16 |KNNR5/1209/2 |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z gazobetonu otw. 48
21.17 |KNR501/604/3 |Wcigganie kabla o $r. 15 mm do szybdw i kanatéw budynku U/UTP kat 6
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1170
21.18 |KNR506/1704/3|Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatéw telefonicznych na podtozu z drewna lub cegty- wtyk
RJ45 kat 6 nieekranowany
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 30
21.19 |KNR501/1311/1|Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par'10 odcinek 30
22 Element Instalacja tgcznosci interkomowej
22.1 |KNR506/1602/1|Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podtozu z podtgczeniem, stacja interkomowa
zewnetrzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12
22.2 |KNR506/1602/1|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podigczeniem, interkom wnetrzowy,
nascienny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
22.3 |KNR506/1602/1|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podtgczeniem, Stacja interkomowa
ochrony z konsolg portierskg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
224 Konfiguracja i programowanie systemu szt 1
22,5 |KNNR5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodow
wtynkowych, w cegle m 1092
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22.6 |KNR508/107/3 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi'32'mm m 1092
22.7 |KNNR5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 4,2
22.8 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 1092
22.9 |KNNR Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
5/1209/12 otw. 24
22.10 tacznosé interkomowa - oprogramowanie, uruchomienie i podtgczenie szt. 1
22.11 |KNR506/1704/3|Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatéw telefonicznych na podtozu z drewna lub cegty- wtyk
RJ45 kat 6 nieekranowany
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 20
22.12 |KNR501/1311/1|Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par'10 odcinek 20
23 Element Instalacja telewizji uzytkowej
23.1 |KNR Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, dlugos$¢ przebicia do 40 cm, rura Fi do 2
403/1007/16 mm otwor 3
23.2 |KNR403/1005/6|Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu, dlugos¢ przebicia do 30
cm, rura Fido 25 mm otwor 20
23.3 |KNNR5/103/1 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi 18
(2) m 65
234 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe ukfadane n.t., podioze betonowe, Fi 25 odporna na UV
(3) m 16
23.5 |KNR501/604/1 |Wcigganie kabla, do pionéw rurowych, srednica wcigganego kabla 15 mm - 75 Ohm m 415
23.6 |KNR506/1003/1|Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych, dtugosé 10 m- zespdt anten
telewizjinaziemnej
R=0,955*3 =2,865
M=1.000 =1,000
S=1.000 =1,000 szt 1
23.7 |KNNR5/405/2 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, obudowa
nascienna szt 1
23.8 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne- wyposazenie szt 1
23.9 |KNR508/301/23|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, cegta szt 3
23.10 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 3
23.11 |KNR508/309/2 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, gniazdo abonenckie |[szt 27
23.12 |KNR505/203/2 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 2x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 27
23.13 |KNR506/1614/3|Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktéw 30
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24 Element Instalacja BMS
241 |KNR506/1603/3|Szafa SA.1CK1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
242 |KNR506/1603/3|Szafa SA.1CK2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
24.3 |KNR506/1603/3|Szafa SA.1CK3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
244 |KNR506/105/2 |Instalowanie pojedynczych urzgdzen sterujacych na stojaku, stacja operatorska BMS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 urzadz. 1
24.5 |KNR506/105/2 |Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujacych na stojaku, serwer BMS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 urzadz. 1
24.6 |KNR506/105/2 |Instalowanie pojedynczych urzgdzen sterujacych na stojaku, system hotelowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
24.7 |KNR506/105/7 |Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych na stojaku, monitor BMS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 urzadz. 2
24.8 |KNR506/1603/3|Materiaty instalacyjne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
24.9 |KNR505/203/1 |Prace instalacyjno- montazowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
24.10 Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu kpl 1
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25 Element Instalacja audio-video
25.1 |KNR506/1504/6|Montaz i uruchomienie urzgdzen AV. 0.5 - Pomieszczenie CO-Workingowe.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
25.2 |KNR505/203/1 |Okablowanie. 0.5 - Pomieszczenie CO-Workingowe.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
25.3 Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu. 0.5 - Pomieszczenie CO-Workingowe. kpl 1
254 |KNR506/1504/6 Montaz i uruchomienie urzadzen AV. 0.6 - Hol z recepcjg

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
25.5 |KNR505/203/1 |Okablowanie. 0.6 - Hol z recepcjg

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
25.6 Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu. 0.6 - Hol z recepcjg kpl 1
25.7 |KNR506/1504/6|Montaz i uruchomienie urzadzen AV. 0.8 - Patio

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
25.8 |KNR505/203/1 |Okablowanie. 0.8 - Patio

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
25.9 Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu. 0.8 - Patio kpl 1
25.10 |KNR506/1504/6|Montaz i uruchomienie urzadzen AV. 0.11 - Przestrzen multimedialna

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
25.11 |KNR505/203/1 |Okablowanie. 0.11 - Przestrzen multimedialna

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
25.12 Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu. 0.11 - Przestrzen multimedialna. kpl 1
25.13 |KNR506/1504/6|Montaz i uruchomienie urzgdzen AV. 1.12 - Sala konferencyjna.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
25.14 |KNR505/203/1 |Okablowanie. 1.12 - Sala konferencyjna .

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
25.15 Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu. 1.12 - Sala konferencyjna. kpl 1
25.16 |KNR506/1504/6 Montaz i uruchomienie urzadzen AV .0.23 Ksiegarnia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
25.17 |KNR505/203/1 |Okablowanie.0.23 Ksiegarnia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
25.18 Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu. 0.23 Ksiegarnia kpl 1
25.19 |KNR506/1504/6|Montaz i uruchomienie urzgdzen AV. 1.11 - Sala konferencyjna

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
25.20 |KNR505/203/1 |Okablowanie. 1.11 - Sala konferencyjna

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
25.21 Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu. 1.11 - Sala konferencyjna. kpl 1
25.22 |KNR506/1504/1|Montaz i uruchomienie urzgdzen AV. Pokoje hotelowe.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 27
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1.|2 - kanatowy odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych szt 3
2.124Ah/12V, bezobstugowy, AGM szt 28
3.|2-kanatowy wzmacniacz 2 x 120W / 40hm szt 1
4.|4 kanatowy stycznik DALI szt 2
5./50Ah/12V, bezobstugowy AGM szt 2
6.|7" Dotykowy panel sterujacy szt 1
7.17,5Ah/12V, bezobstugowy, AGM szt 16
8.|Adapter MMC 45x45mmdla 1xRJ45 MK szt. 80
9.|Adapter MMC 45x45mmdla 2xRJ45 MK szt 160
10. |Akcesoria montazowe. Pom nr 0.11 kpl 1
11.| Akcesoria montazowe. Pom nr 0.23 kpl 1
12.|Akcesoria montazowe. Pom nr 0.5 kpl 1
13.|Akcesoria montazowe. Pom nr 0.6 kpl 1
14.|Akcesoria montazowe. Pom nr 0.8 kpl 1
15.|Akcesoria montazowe. Pom nr 1.11 kpl 1
16. | Akcesoria montazowe. Pom nr 1.12 kpl 1
17.|Akumulator bezobstugowy AGM, 12V/17Ah szt 4
18.|Aparat telefoniczny hotelowy, stacjonarny, do montazu na Scianie szt 27
19.|Aparat telefoniczny stacjonarny IP do 30 linii VoIP szt 4
20.|Bednarka stal nierdzewna V4a 30x3,5 m 178,88
21.|Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 50x4mm2 m 153,36
22.|Benzyna do ekstrakcji dm3 115,6947
23.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,06
24.|Bezprzewodowy panel sterujgcy nagtosnieniem szt 2
25.|Bezprzewodowy panel sterujgcy wyposazeniem multimedialnym szt 2
26.|Cementportlandzki CEM132.5 t 3,14386
27.|Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkéw t 0,0683
28.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 1,4325
29.|Centrala VOIP dla telefonéw hotelowych do minimum 30 numeréw szt 1
30.|Centrala wtamaniowa 512 linii w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 26 Ah wraz z najdanikiem dwutorowym TCP/IP
GSM szt 1
31.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 2,6336
32.|Czujka wielosensorowa (opt. dymu Uv i IR + cieptfa) szt 319
33.|Czujnik deszcz-wiatr szt 4
34.|Czujnik DUALNY cyfrowy PIR+MW. Zasieg: 15 x15m. Technologie: TMR, TSI, FM. szt 75
35.|Dante 2-kanatowy adapter wejscia analogowego kpl 4
36.|Dedykowana stacja operatorska, karta graficzna QUAD, szt 1
37.|Dedykowana stacja robocza BMS szt 1
38.|Dedykowany komputer/serwer typu NUC z oprogramowaniem do zarzgdzania systemu DS. Konfiguracja zgodnie z
wymaganiami projektu. szt 1
39.|Dedykowany serwer z zainstalowanym oprogramowaniem BMS szt 1
40.|Dekoder sieciowy AV 4K60 4:4:4 HDR szt 2
41.|Depozytor kluczy: 100 gniazd na klucze (breloki i plomby w zestawie), panel dotykowy 8,9, czytnik kart, mechaniczna
blokada brelokéw, awaryjne podtrzymanie zasilania do 48h szt 1
42.|Dostawa i montaz rozdzielnicy gtéwnej TG.2 w obudowie nasciennej o wymiarach 110x200x40 cm wyposazenie jak r
rysunku nr E2.2. Ukfad szyn In=160A, 11s = 25kA, Un izol = 660V, IP30, | klasa ochronnosci kpl 1
43.|Dostawa i montaz rozdzielnicy gtéwnej TG1 w obudowie nasciennej o wymiarach 200x200x40 cm wyposazenie jak n:
rysunku nr E2.1. Ukfad szyn In=250A, 11s = 25kA, Un izol = 660V, IP30, | klasa ochronnosci kpl 1
44.|Drabinka kablowa, stalowq, ocynkowana, D200H50 z kompletem uchwytéw mocujgcych m 252
45.|Drut miedziany wyzarzony Fi 1.2 mm kg 0,6
46.|Drut stalowy ocynkowany Fi 8 mm m 615,68
47.|Drut stalowy okragty miekki Fi 1,0mm kg 0,29
48.|Drut stalowy okragty miekki Fi 3,0mm kg 11,6
49.|Dwudrozny gtosnik sufitowy 6,5" szt 6
50.|Dysk twardy do pracy ciagtej 8000GB / SATA. / seria PRO szt 12
51.|Ekran projekcyjny wysuwany elektrycznie szt 2
52.|Falownik 3 fazowy, moc maksymalna strony DC 14,88 kWp, maksymalne napiecie wejsciowe 1100V DC, napiecie
robocze 140-980V DC, maksymalny prad roboczy MPPT - 11A DC, prad zwarciowy strony DC 15A, ilo§¢ MPPT - 2 szt.
moc wyjsciowa 10kW/11kVA AC 3x400V, odtgcznik i ochronnik po stronie DC, zabezpieczenie nadpradowe,
przeciwprzepieciowe i przeciwzwarciowe strony AC, wymiary 525x470x166mm, masa 17kg, obudowa IP65,
zgodnos¢ z optymalizatorami 600W. 15 letnia gwarancja producenta na produkt. szt 1
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53.|Floorbox z gniazdami AV kpl 5
54.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek /Il m2 264,6
55.|Glowica telefoniczna 10 parowa, roztgczana 1...0, w obudowie podtynkowej, drzwi petne zamek patentowy szt 1
56. | Gniazdo abonenckie szt 27,54
57.|Gniazdo czujki z obustronnym izolatorem zwar¢ szt 319
58.|Gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, RAL 9006, 250V pr zm, z przestong izolacyjng stykéw, z zaciskami Srubowymi 1P21 szt 588,54
59.|gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, RAL 9006, 250V pr zm, z przestong izolacyjng stykéw, z zaciskami Srubowymi 1P44, kpl | szt 248,88
60.|Gniazdo wtykowe DATA 2P+Z, 16A, RAL 9006, 250V pr zm, z przestong izolacyjng stykow, z zaciskami Srubowymi
IP21, w kolorze czerwonym szt 216,24
61.|Indoor 11ac, Dual-Band, Dual-Radio, Wave 2, 4x4 MU-MIMO Enterprise Access Point, power adapter included szt 114
62. |Integracja automatyki HVAC kpl 1
63. |IntegracjaCO kpl 1
64. |Integracja instalacji elektrycznych kpl 1
65. | Interface DALI/RS232 dla instalacji AV szt 2
66. |Interkom abonencki z wyswietlaczem LCD 7', zasilanie PoE szt 8
67.|lzolator ON-75 szt 8,16
68.|Kabel F/UTP kat.6A 555 MHz LSZH B2ca m 18 016,96
69. | Kabel FLAME-X 950 (N)HXH FE180/EI90 2x1,5 m 1921,92
70. |Kabel FLAME-X 950 (N)HXH FE180/EI904x1,5 m 504,4
71.|Kabel HTKSHekw - 1x2x0,8 m 6 241,04
72.|Kabel koncentryczny 75 Om 1,13/4,80/6,90 m 431,6
73.|Kabel krosowy kat6AUTP, PVC, 1,5m szt 624
74.|KabelN2XH 0,6/1kV 2x1,5mm2 RE m 4 425,84
75.|Kabel N2XH-200,6/1kV 1x50 mm2 RE m 209
76.|Kabel N2XH-200,6/1kV 1x70 mm2 RE m 291,5
77.|KabelN2XH-200,6/1kV 3x1,5mm2 RE m 6 877,44
78.|KabelN2XH-200,6/1kV 3x2,5mm2 RE m 6 671,16
79.|Kabel N2XH-200,6/1kV 3x4 mm2 RE m 4455
80. | Kabel N2XH-z0 0,6/1kV 5x10 mm2 RE m 526,9
81.|KabelN2XH-z0 0,6/1kV 5x16 mm2 RE m 238,7
82.|KabelN2XH-z00,6/1kV 5x2,5 mm2 RE m 210,6
83.|Kabel N2XH-z0 0,6/1kV 5x25 mm2 RE m 41,8
84.|KabelN2XH-z00,6/1kV 5x4 mm2 RE m 63,8
85.|Kabel N2XH-z0 0,6/1kV 5x6 mm2 RE m 26,4
86. | Kabel NHXH 0,6/1kV 1x50 mm2 PH90 m 77
87.|Kabel NHXH 0,6/1kV 1x70 mm2 PH90 m 44
88.|Kabel swiattowodowy uniwersalny 24 wiékna SM 9/125 OS2 U-DQ(ZN)BH uniwersalny LSOH m 301,6
89. |Kabel telefoniczny YTKSYekw 10x2x0,5 m 47,84
90. |Kabel U/UTP 4x2x0,5 kat.5e zelowany zewnetrzny m 258,5
91.|Kabel U/UTPkat.6 250MHz LSZH m 1216,8
92.|Kabel YKY-z00,6/1kV 5x10°'mm2 RE m 101,92
93.|Kabel YKY-z0 0,6/1kV 5x2,5'mm2 RE m 308,88
94.|Kabel YTDY 8x0,5 m 3276
95. |Kamera koputowa, 5MP, zmienny elektrycznie obiektyw 2.7-13.5 mm, 5MP, H.265/H.264 szt 61
96. |Kamera tubowa, 5MP, zmienny elektrycznie obiektyw 2.7-13.5 mm, H.265/H.264 szt 9
97.|Kapturek termokurczliwy KTK szt 255,36
98. |Karta zblizeniowa KDA-M1002; karta ISO; format: kompatybilny z MIFARE®; czestotliwos¢ pracy: 13,56 MHz; do
nadruku; szt 182
99. |Kaseta podtogowa zlicowana z posadzka, h=5,5cm (puszka + pokrywa uchylna + zestaw do montazu osprzetu
instalacyjnego i gniazd RJ kat.6), 12modutowa, w dekiel wbudowany materiat wykonczeniowy posadzki szt 33
100.|Kausza dolin Fi6 mm szt 12
101. |Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zwieszana, zrodta LED 1,2W autonomia 1h, 1P44 autotest, certyfikat
CNBORP, kolor korpusu szary, - oznaczenie EW2 szt 15
102. |Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrédta LED 1,2W autonomia 1h, 1P44 autotest, certyfikat CNBOP, kolo
korpusu szary - oznaczenie EW1 szt 89
103. |Klawiatura sterujgca scienna oswietleniem/zaciemnieniem szt 2
104. |Klawiatura sterujgca scienna oswietleniem/zaciemnieniem kpl 2
105. |Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 0,15
106. | Kotki kotwigce szt 6 354
107.|Kotki rozporowe plastykowe szt 10 493,7
108. | Komplet uszczelniajgcy IP44 do gniazd i fgcznikéw szt 63,24
109. | Kompletna centrala SAP, 4 petlowa, pole drukarki, zasilacz akumulatory 2x64Ah/12V, panel operatora dotykowy 10' |szt 1
110. kompletne pojedyncze gniazdo wtykowe 3fazowe z wytgcznikiem, 16A/400V IP54, nascienne szt 4,12
111 |Konfiguracja i programowanie systemu szt 1
112.|Konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg szt 621
113.|Kontroler drzwiowy z kartg SD SKD/SMS szt 35
114.|Kontroler Wi-Fi, obstuga do 50 Access Point, zawiera licencje do 50 AP szt 1
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115.|Kontroler windowy IP szt 2
116.| Koncowka kablowa do 16°'mm2 szt 210
117.|Koncéwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu szt 133
118.|Koncéwka kablowa ttoczona, do lutowania na zytach Cu, B-311 16 mm2 szt 33,5
119.|Korek styropianowy szt 5
120. |Korytko kablowe, siatkowe, ocynkowane, K100H35 z kompletem uchwytéw do podwieszania m 385,35
121.|Korytko kablowe, siatkowe, ocynkowane, K200H35 z kompletem uchwytéw do podwieszania m 150,15
122. |Korytko kablowe, siatkowe, ocynkowane, K300H60 z kompletem uchwytéw do podwieszania m 52
123. |Kotka stalowe ocynkowane Fi 50 mm szt 2
124.|Lakier asfaltowy ogolnego stosowania czarny kg 0,9856
125. |Lakier asfaltowy ogolnego stosowania czarny dm3 2,7451
126. |Licencja dla kanatu wizyjnego szt 70
127.|Licencja do playera monitora. Dedykowana do monitora szt 4
128. |Licencjaintegracji SMS szt 1
129. |Licencja podstawowa dla serweréow szt 1
130. |Liniowa czujka dymu wraz z reflektorem szt 4
131. |Liniowy zestaw gto$nikowy scienny, DANTE szt 2
132.|Linka LA10.0 mm2 kg 1
133. |Listwa zasilajaca 19" 9 x230V szt 6
134. |Laczniki instalacyjne 1-biegunowe 16A,250V, RAL 9006 szt 80,58
135. |Laczniki instalacyjne p.t. w puszce przechodowy szt 174,42
136. |Laczniki instalacyjne p.t. w puszce $wiecznikowe, 10A, 250V, RAL 9006 szt 35,7
137.|Manipulator szyfrowy sensoryczny szt 22
138. |Matryca SC-27E: VA podswietlenie LED; przekatna ekranu: 27'; rozdzielczo$¢ matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9;

jasnosé: 300 cd/m2; kontrast: 20000000:1; czas odpowiedzi matrycy: 5 ms; wbudowane gtosniki: 2 x 2 W; wejscia

wideo: 1 x CVBS, ztgcze BNC (przelotowe) 1 x VGA 1 x HDMI; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo; zasilanie: 100 ~ 241

VAC; standard mocowania: VESA 100 x 100 mm; przystosowany do pracy ciagtej (24/7); szt 2
139.|Mediaport AV kpl 2
140. | Mobilna szafka rack na urzgdzenia. Wykonanie zgodnie z wymaganiami projektu. szt 2
141.|Mobilny ekran projekcyjny o przekatnej 180"wysuwany elektrycznie z dolnej podstawy szt 2
142.|Mobilny system nagtos$nieniowy z wbudowanym mixerem audio szt 4
143.|Modut RJ45 kat.6 nieekranowany kpl 50
144. | Modut Barisol DALI 7600 x 3600mm kpl 1
145. | Modut Barisol DALI 8700 x 3600mm kpl 1
146. Modut do przesytania tresci / Przetgcznik zrédta / BYOD Hub szt 2
147.|Modutkomunikacji adresowejdo POLON 4000 szt 4
148.|ModutMMC RJ45 MK kat.6AUTP szt 320
149. |Modut przekaznikowy szt 8
150.  ModutRJ45 MK kat.6AUTP szt 624
151.|Modut rozszerzen 8 linii szt 4,445
152.|Modut rozszerzen 8 linii z zasilaczem i modutem sabotazowym w obudowie z zasilaczem oraz akumulatorem 18Ah/12|szt 5,556
153. |Modut sterowania o$wietleniem Dali na szyne DIN wraz zasilaczem szt 2
154. Modut sterowania oswietleniem Dali na szyne DIN z zasilaczem szt 2
155. |Modut sterujgcy w obudowie nasciennej 4 wejscia + 4 wyjscia szt 21,82
156. Modut sterujgcy w obudowie nasciennej 4 wyjscia szt 18,2
157.|ModutUTA kpl 1
158. | Monitor 24/7 TKH 32" 16/9 LCD HDMI/VGA/BNC/DVI, metal szt 4
159. | Monitor 65", 3840 x 2160 (UHD), 500 nitow szt 5
160. |Monitoring techniczny kpl 1
161.|Montowany na Scianie, zasilany PoE+, zautomatyzowany procesor i panel sterowania w formie klawiatury szt 3
162.  Multiswitch TV/SAT 9 wej$¢ / 16 wyj$¢ MR-916L Terra klasa A szt 3
163.|Nadajnik reczny z kapsutg B87A szt 6
164.|Obejma zatrzaskowa, stalowa ocynkowana, certyfikowana do klasy E90 wraz z kompletem elementéw mocujgcych |szt 698
165. | Obudowa dla pojedynczego modutu szt 40
166. | Obudowa nascienna o wym. 600mm x 550mm x 205mm. szt 1
167.|Obudowa ochronna do kontroleréw IP szt 38
168.|Obudowa wskaznika zadziatania szt 80
169. | Okablowanie sygnatowe. Pom. 0.11 kpl 1
170. | Okablowanie sygnatowe. Pom. 0.23 kpl 1
171.|Okablowanie sygnatowe. Pom. 0.5 kpl 1
172.|Okablowanie sygnatowe. Pom. 0.6 kpl 1
173.|Okablowanie sygnatowe. Pom. 0.8 kpl 1
174.|Okablowanie sygnatowe. Pom. 1.11 kpl 1
175.|Okablowanie sygnatowe. Pom. 1.12 kpl 1
176.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1282,6
177.|Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, zwieszana, LED 3W, autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty,

oznaczenie AW3 szt 83
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178.|Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, zwieszana, LED 3W, autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty,

oznaczenie EW3 szt 82
179.|Oprawa ewakuacyjna nastropowa, LED 6W, autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, -

oznaczenie EW6 szt 4
180. | Oprawa ewakuacyjna, nascienna , zrédta LED 3W autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary

praca w niskich temperaturach szt 9
181.|Oprawa iluminacyjna LED np. B77 559 K4 LED 30W IP65 montowana na elewaciji, Swiecgca w dot, kolor korpusu czarr|szt 7
182.|Oprawailuminacyjna LED np. typu ORION H5W szt 65
183.|Oprawa iluminacyjna LED np. typu QUASAR LED 11W szt 8
184.|Oprawailuminacyjna LED np. typuORION V 5W szt 16
185.|Oprawa LED np. 50 813.4 LED 9,8W szt 63
186. Oprawa LED np. 51281.4 LED 8,8W szt 47
187.|Oprawa LED np. PROLINE 50 SDN 66001m/830/E/MP19 DALI szt 39
188.|Oprawa LED np. typu 24 129 K3 LED 18W IP65 szt 8
189.|Oprawa LED np. typu 24 774 LED 8W IP65 szt 15
190.|Oprawa LED np. typu 50 683.4 LED 20W szt 110
191.|Oprawa LED np. typu 50 755.4 9,8W szt 57
192.|Oprawa LED np. typu 50 756.4 LED 29W szt 10
193.|Oprawa LED np. typu 50 892.4 LED 20,5W szt 11
194.|Oprawa LED np. typu 50 999.4 LED 15,5W szt 32
195.|Oprawa LED np. typu 51 005.4 LED 29,5W szt 8
196.|Oprawa LED np. typu 51 006.4 LED 47,4W szt 3
197.|Oprawa LED np. typu 51 222.4 LED 59W szt 27
198.|Oprawa LED np. typu DS 100/1300Im/830/E/54/CG szt 4
199.|Oprawa LED np. typu DS 140/2000lm /830/E /56 /CG szt 66
200.|Oprawa LED np. typu FLATO 2D /4400lm /830/E/80/LNS szt 6
201.|Oprawa LED np. typu FUERA 1200/8200im/840/E /KM szt 46
202.|Oprawa LED np. typu GL LED 149W DALI szt 4
203.|Oprawa LED np. typu GL LED 51W DALI szt 2
204.|Oprawa LED np. typu H-PRO LED 240W DALI szt 4
205. |Oprawa LED np. typu LENTE SQR/20001Im/830/E/LNS 80 szt 8
206.|Oprawa LED np. typu LENTE TRACK/1900im/830/E/80/LNS szt 50
207.|Oprawa LED np. typu MI-SNAKE-05 136W szt 9
208.|Oprawa LED np. typu PROLINE 45 PREMIUM S DN /5500lm/830/E/LNS 50 szt 3
209.|Oprawa LED np. typu PROLINE 45 PREMIUM S DN /5500lm/830/E/LNS 50 zw szt 66
210.|Oprawa LED np. typu SATURN 1500/ 16500im /830/E / OP szt 3
211.|Oprawa LED np. typu SATURN 900/9900Im/830/E/OP szt 4
212.|Oprawa LED np. typu TUBE 80 SPOT /3000Im/830/E /54 szt 39
213.|Oprawa LED np. typu TUBI 170 2000ilm /830/E /56 /CG szt 7
214.|Oprawa LED np. typu UNA 2 BRASS LED szt 6
215.|Oprawa nastropowa ze zrédtami LED np. Ball Table 5W szt 4
216.|Oprawa nastropowa ze zrédtami LED np. PROLINE 50 S DN 44001m/830/E/MP19 szt 42
217.|Oprawa parkowa ze zrodtem LED 18W oprawa w formie stupa h=2,5m IP65, Ra>80, 4000K, korpus ze stali i aluminium,

kolor korpusu czarny. szt 3
218.|Oprawa parkowa ze zrodtem LED 6W oprawa w formie stupa h=0,9m IP65, Ra>80, 4000K, korpus ze stali i aluminium,

kolor korpusu czarny. szt 11
219.|Oprogramowanie centrali i uruchomienie systemu sygnalizacji pozaru szt 1
220.|Oprogramowanie OEM Win Svr CAL 2019 PL szt 1
221.|Oprogramowanie OEM Win Svr Standard 2019 PL szt 1
222.|Oprogramowanie systemu hotelowego dla 27 pokoi hotelowych szt 1
223.|Oprogramowanie, uruchomienie i szkolenie personelu szt 2
224.|Oprogramowanie, uruchomienie systemu wtamania szt 1
225.|Optymalizator mocy wspotpracujgcy z falownikiem, moc 600W DC, max. napiecie pracy 80V DC,max. prad pracy 15A,

komunikacja MBUS, maksymalna sprwano$¢ 99,5%, bocznikowanie wyjscia, napieecie wyjsciowe przy wytgczonym

falowniku OV, ztgcza MC4, IP68, masa 0,6kg szt 22
226.|Ostonka spoiny swiattowodu szt 60
227.|Panel 19" 1U z gniazdami 12xLC dx, 24 pigtaile OM3 szt 4
228.|Panel 24xRJ45 1U, bez modutow szt 26
229.|Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny 550Wp, wymiary 2274x1134x35mm, masa 28,9kg, napiecie maksymalne 40,9V

DC, prad maksymalny 13,45A DC, napigcie otwartego obwodu 49,62V DC, prad zwarcia 14,03A, sprawnos¢ 21,33%,

maksymalne napigcie uktadu 1000/1500V DC, 25 letnia gwarancja wydajnosci liniowej, roczna degradacja maks. 0,55%

12 letnia gwarancja na produkt, obcigzenie wiatrem 2400Pa, $niegiem 5400Pa. szt 22
230.|Panel interkomowy wywotawczy, zewnetrzny z pojedynczym wywotaniem, obudowa wandaloodporna IP64, zasilanit

PoE szt 12
231.|Panel porzadkujgcy 19"/ 1U szt 19
232.|Panelrozdzielczy kat.3 19"/1U-50*RJ45 PCB UTP szt 4
233.|Panel sterowniczy - P2 - podtynkowy DALI 7 przyciskowy szt 9
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234.|Panel sterowniczy podtynkowy - P1 - DALI 2 przyciskowy szt 4
235.|Pasek LED 5W/m o dtugosci 1m w obudowie aluminiowej z zasilaczem dedykowanym szt 5
236.|Pasek LED 5W/m w profilu aluminiowym o dtugosci 3,8mb, zasilacz poza profilem w puszce montazowej, IP68,

Ra>80,4000K, montaz pod cokotem, szt 9
237.|Pasek LED RGB o dtugosci 0,9m w obudowie aluminiowej z zasilaczem dedykowanym szt 84
238.|Pasta do lutowania recznego PAL-1 kg 0,44
239.|Patchcord LC-LC OM3 duplex2m szt 16
240.|Pianka poliuretanowa kg 0,725
241.|Piasek do betonéw zwyktych m3 26,391
242.|Piasek do zapraw m3 0,274
243.|Pojedynczy cyfrowy odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych szt 2
244.|Poprzeczki stalowe szt 2
245.|Prefabrykacja SA.G01.BMS01 wraz z dostawg urzgdzen hardware i kopletng instalacjg kpl 1
246.|Prefabrykacja SA.P01.BMS01 wraz z dostawg urzadzen hardware i kopletng instalacjg kpl 1
247.|Prefabrykacja SA.POP3.BMS01 wraz z dostawg urzadzen hardware i kopletng instalacja kpl 1
248. | Prefabrykowany system konstrukcji nosnej dla pojedynczego panela PV o wymiarach 2274x1134x35mm dla dachu

skosnego pokrytego balchg na rabek. kpl 22
249.|Prekonfigurowany serwer podstaw 19", licencja Access, licensja KeyMap x6, szt 1
250.|Procesor AudioDSP DANTE, I/0: 6x4 szt 2
251.|Profesjonalny elektryczny mobilny stojak TV woézek do telewizoréw LCD LED 60" - 110" szt 2
252.|Programowane i konfiguracja systemu szt 2
253.|Programowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie Uzytkownika, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Pomieszczenie 0.11 kpl 1
254.|Programowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie Uzytkownika, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Pomieszczenie 0.23 kpl 1
255.|Programowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie Uzytkownika, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Pomieszczenie 0.5 kpl 1
256.|Programowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie Uzytkownika, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Pomieszczenie 0.6 kpl 1
257.|Programowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie Uzytkownika, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Pomieszczenie 0.8 kpl 1
258.|Programowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie Uzytkownika, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Pomieszczenie 1.11 kpl 1
259.|Programowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie Uzytkownika, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Pomieszczenie 1.12 kpl 1
260. | Programowanie systemu sterowania. Konfiguracja i uruchomienie systemu. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Szkolenie uzytkownika. kpl 1
261.|Projektor laserowy krétkiego rzutu szt 2
262. | Projektor multimedialny kpl 6
263.|Przekaznik przetgczajgcy w puszce przytgczeniowe;j szt 22
264.|Przetacznik L2/L4 48xRJ45 GE BAse-TX PoE+ +4 SFP GE, PoE Budget max. 400W per switch, IPvé Managment, VLAN,

Q-in-Q, IGMP snooping szt 6
265. | Przetgcznik stakowalny L3 48 x RJ45 GE Base-TX +4 SFP GE, IPv6 Management, VLAN szt 7
266. | Przewdéd HDGs 2x2,5 PH90 m 158,08
267.|Przewéd HDGs 2x4 PH90 m 196,56
268.|Przewdéd HDGs 3x1,5 PH90 m 355,68
269.|Przewéd HDGs 3x2,5 PH90 m 262,08
270.|Przewéd HDGs 5x1,5 PH90 m 49,92
271.|Przewéd HTKSHekw 3x2x0,8 PH90 m 282,88
272.|Przewdd L 1x16 mm2 RM m 26,8
273.|Przewdd L 1x25'mm2 RM m 203,84
274.|Przewdd LgY 450/750V 1x6 mm2 m 123,2
275.|Przewdd LgYzo 450/750V 1x16 mm2 m 168
276.|Przewod solarny fotowoltaiczny 1,0/1,5kV DC 4mm2, kolor czerwony (+) i czarny (-) typu H1Z2Z2-K, temperatura

pracy -40C do +90C. mb 3430
277.|Przycisk oddymiania (pomaranczowy) wtynkowy, 1xXLED PO-61 szt 9,724
278.|Przycisk oddymiania, pomaranczowy, pt, 3xLED+ kasowanie PO-63 szt 7,293
279.|Przycisk przewietrzania natynkowy szt 4
280. | Przycisk wyjscia awaryjnego; KDH-EXIT1030-P, styki: 2 pary zaciskéw C / NO / NC; wymiary: 87 x 87 x 58 mm; typ

montazu: nawierzchniowy; zakres temperatur: od -30°C do 70°C; Obcigzalnosé: 2A 30VDC; szt 35
281.|Przycisk wyjscia; KDH-EXIT1010, styki: NC / NO / C; wymiary: 70 x 70 x 34 mm; typ montazu: nawierzchniowy; zakres

temperatur: od -10°C do 55°C; obcigzalnosc¢: 5A / 125VAC; szt 35
282.|Przytgcze scienne monitoréw wraz z uchwytem $ciennym dla monitora 65" szt 4
283.|Przywieszka identyfikacyjna szt 5,8
284.|PSIM- 100DPU szt 18
285.|PSIM - Alarm operatora szt 1
286.|PSIM- Harmonogram szt 1
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287.|PSIM - Menadzer wideo szt 1
288.|PSIM - Operator szt 1
289.|PSIM - Operator Mobilny szt 1
290.|PSIM - Operator WWW szt 1
291.|PSIM- Powiadomienie e-mail szt 1
292.|PSIM- Powiadomienie SMS szt 1
293.|PSIM - Wsparcie CAD szt 1
294.|PSIM-Licencja: BASIC szt 1
295.|Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 3,06
296. | Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 do zespalania szt 907,8
297.|Puszka przytaczeniowa szt 14
298.|Puszka przytgczeniowa IP68 UV PROOF wraz z zestawem zakonczeniowym oraz 25m2 maty grzewczej jednostronni

zasilanej 90W/m2 m 6,24
299.|Puszka przytgczeniowa IP68 UV PROOF wraz z zestawem zakonczeniowym oraz odcinkiem 2mb przewodu

grzewczego 18W/mb UV PROOF ogrzewanie wpustu dachowego kpl 14,56
300. | Puszka przytgczeniowa, rozgatezna, 2x1,5mm2 atest EI90 szt 78,54
301.|Puszka przytgczeniowa, rozgatezna, 2x2,5mm?2 atest EI90 szt 24,48
302.|Puszka rewizyjna 20x30x7cm instalowana w $cianie szt 10
303.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywag szt 1518,78
304.|PWP. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu z sygnalizacjg i certyfikatem CNBOP np. PWP1-W01-B-30-2LED’

oraz opisem szt 3
305.|Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego) szt 69
306. | Regulator temperatury do zabudowy na szyne TH z czujnikiem wilgotnosci i temperatury szt 2
307.|Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwaré (wtynkowy) szt 48
308.|Router DALI 2 magistrale DALI, wyjscie Ethernet, montaz na szyne TH35, oprogramowanie zadzgdzajgce szt 2
309.|Router sieci bezprzewodowe;j szt 3
310.|Rura elektroinstalacyjna bezhalogenowa RKLSHF fi32 m 1076,4
311.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna Fi 25 odporna na UV m 16,64
312.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL18 m 24128
313.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL18 m 67,6
314.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL22 m 899,6
315.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLN 22'mm m 1336,4
316.|Rura instalacyjna bezhalogenowa sztywna 20mm m 1123,2
317.|Rura instalacyjna bezhalogenowa sztywna 28mm m 661,44
318.|Rura instalacyjna bezhalogenowa sztywna 40mm m 249,6
319.|Rura instalacyjna karbowana bezhalogenowa z pilotem 16mm m 1 547,52
320. |Rura ochronna karbowna fi110 w kolorze niebieskim m 43,68
321.|Rura ochronna o podwyzszonej odpronosci ogniowej fi 20/14 m 351,52
322.|Rura ochronna odporna na UV fi 32mm m 460
323.|Rura ostonowa gtadka czarna 110mm RHDPEP 110x6.3 m 15
324.|Rura RHDPE DN110, jednoscienna, jednolita, zewnetrznie i wewnetrznie gtadka m 34,68
325.|RuraRHDPEp 110/6,3 przepustowa m 12,48
326.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'33,7/2,9 m 2,52
327.|Rury RL 32 m 1285,44
328.|Serwer rack 2U i7 16 Gb Ram 4 sloty dys, 2x dysk twardy 2TB wersja pro, szt 1
329.|Serwer w obudowie 1U/19",Xenon, SSD 64GB, HS,4 porty RAID, bez dyskéw, zawiera szyny do montazu szt 1
330.|SFP transceiverwith DDM, 1.25G, 1310nm, SM, 16dBm, 20km, Dual LC connectors, Temp.0~70°C szt 13
331.|Sieciowy koder/dekoder AV 4K60 4:4:4 HDR z downmiksowaniem i dzwiekiem Dante szt 2
332.|Sie¢ LAN. Oprogramowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie uzytkownika, gwarancje systemowe szt 1
333.|SKD/SMS - Czytnik, champ. (tryb prog.) szt 91
334.|Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt 9,45
335.|Spirytus apteczny dm3 3,3
336.|Spirytus denaturowy dm3 76,318
337.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 30 kg 0,354
338.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 14,5846
339.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem TLR-157 kg 2,041
340.|Stacja interkomowa ochrony z konsolg portierska, wyswiedlacz LED klawiatura, zasilanie PoE szt 1
341.|Stacja tadowania samochodéw elektrycznych 2x11kW z terminalem ptatniczym ze ztaczami spiralnymi typu 2. Stacja v

wykonaniu zewnetrznym IP54/IK10 z dotykowanym ekranem LCD, o wymiarach max. 163x28x19cm o masie 57kg

ustawiona na prefabrykowanym fundamecie. szt 1
342.|Statyw mikrofonowy szt 2
343.|Statyw mikrofonowy konferencyjny szt 2
344.|Sterownik dla modutéw na szyne DIN szt 2
345.|Studnia kablowa teletechniczna rozdzielcza, dwuelementowa SKR-1 w wersji ciezkiej B125. Rama stalowa

obetonowana, pokrywa ciezka, stalowa z wywietrznikiem, 2x rura wspornikowa, 2x wspornik dwukablowy, 3x

kompletuszczelniendlarur 110mm kpl 2
346. | Sufitowa, mikrofalowa czujka ruchu 360° 230V/10A promien detekcji 8mb, IP20, natynkowa szt 109,14
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347.|Switch LAN 8-portowy, PoE szt 2
348.|Switch LANAV 24-portowy, PoE++ szt 2
349.|Sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnetrzny, 450mA szt 5
350.|Sygnalizator optyczno-akustyczny szt 96
351.|System detekcji dymu dla szybu windowego do 30mb sktad: detektor zasysajacy klasy A,B,C, zasilacz pozarowy

3A/2x18Ah, ruraz ABS R25 z osprzetem i certyfikatem CNBOP kpl 2
352.|Systemowe uszczelnienie przeciwpozarowe do klasy EI1120 /Hilti/ /kmpl/ szt 12
353.|Szafa rack SRAV 600x600 18U z blatem meblowym szt 2
354.|Szafa serwerowa 47U, 800/1000/2217mm., dwuskrzydtowe, perforowane drzwi przednie i tylne, cokdt, panel

wentylacyjny (4 wentylatory) + termostat szt 3
355.|Szekla okragta B-1 ocynkowana szt 2
356.|Sznur azbestowy pleciony suchy Fi 10 mm kg 1,9646
357.|Szyna oswietleniowa, 3fazowa, |=2mb, czarna z kompletem osprzetu szt 19
358.|Szyna oswietleniowa, 3fazowa, |=3mb, czarna z kompletem osprzetu szt 14
359.|Szyna potaczen ekwipotencjalnych "LZ" 6x6mm+25mm szt 6
360.|Sruby kotwigce szt 28
361.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 74,196
362.| Tablica hotelowa, podtynkowa IP30, 63A, Il klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.17 kpl 27
363.| Tablica pietrowa TP0.1, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.5,4.6 kpl 1
364.| Tablica pietrowa TP0.2, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.7,4.8 kpl 1
365.| Tablica pietrowa TP0.3, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.9 kpl 1
366. | Tablica pietrowa TP1.1, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.10,4.11 kpl 1
367.| Tablica pietrowa TP1.2, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.12 kpl 1
368.| Tablica pietrowa TP2.1, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.13 kpl 1
369. | Tablica pietrowa TP2.2, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.14 kpl 1
370.| Tablica pietrowa TP3.1, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.15 kpl 1
371.|Tablica pietrowa TP3.2, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.16 kpl 1
372.|Tablica pietrowa TPU.1, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.3 kpl 1
373.| Tablica pietrowa TPU.2, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E4.4 kpl 1
374.|Tablica rozdzielcza natynkowa 63A/IP31/Il klasa izolacji wyposazenie wg rysunkéw - TWC kpl 1
375.| Tablica TPPOZ, nascienna IP30, 125A, | klasa ochronnosci, wyposazenie jak na rysunku E15 kpl 1
376.| Tasma izolacyjna - plastyczna m2 0,0682
377.| Tasma izolacyjna "Denso" - plastyczna m2 1,0914
378.| Tasma izolacyjna plastyczna m2 8,164
379.| TV hotelowy 43" z uchwytem $Sciennym szt 27
380.|Uchwyt do projektora szt 2
381.|Uchwyt odstepowy U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 136,5
382.|Uchwyt odstepowy U-25 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 33,6
383.|Uchwyt z kotkiem stalowym atestowany PH90 szt 4788
384.|Uchwyty do rur szt 1041,6
385.|Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 109
386.|Uniwersalna centrala sterujgca z modutem do pracy petlowej 16A (4x 4A) 2x9Ah, obudowa nascienna kpl 1
387.|Uniwersalna centrala sterujgca z modutem do pracy petlowej 24A (3x 8A) 2x9Ah, obudowa nascienna kpl 2
388.|Uniwersalna centrala sterujgca z modutem do pracy petlowej 48A (6x 8A) 4x9Ah, obudowa nascienna kpl 1
389.|Uniwersalny uchwyt $cienny do ekranéw plazmowych/ LCD 22-32” szt 6
390. |UPS do zabudowy rack 19', 12U, 6,0kVA/6kW true-on line 1:1, czas podtrzymania 60 minut przy 100% obcigzenia,

modutkomunikacyjny LAN szt 1
391.|UPS do zabudowy rack 19', 2U, 2,2kVA/2kW true-on line 1:1, czas podtrzymania 40 minut przy 80% obcigzenia, modut

komunikacyjny LAN szt 1
392.|UPS do zabudowy rack 19', 6U, 3,0kVA/3kW true-on line 1:1, czas podtrzymania 60 minut przy 100% obcigzenia, modt

komunikacyjny LAN szt 1
393.|Uziom pretowy, pionowy, sktadany, pogrgzany FeZn fi20mm, dtugo$¢ 6mb szt 2
394.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,209
395.| Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 172,117
396. | Wideoterminal all-in-one w zestawie z panelem sterujgcym 8" oraz dongle do bezprzewodowej prezentacji (certyfikacj

dla Teams/Zoom/) szt 2
397.|Wielkoformatowy monitor interaktywy 55" z podstawka przytgczeniowg oraz dedykowanym stojakiem szt 2
398. |Wietrznik do studni szt 2
399.|Woda m3 0,016
400. | Wskaznik zadziatania LED szt 80
401.|wspornik 2-kablowy kg 5,8
402.| Wsporniki szt 7,77778
403.|Wsporniki dachowe szt 256,54
404.|Wsporniki do mocowania puszek przytgczeniowych szt 14
405.|Wsporniki scienne szt 731,42
406.| Wykonanie wizualizacji stacji roboczej kpl 1
407.|wzmacniacz budynkowy MAO76L Terra z filtrem LTE wzmocnienie UHV 47dB szt 1
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408.|Zasilacz buforowy typu APSAAT4 przetwornica do kontrolera KT-1-PCB oraz do kontroleréw KaDe serii 2000 oraz

3000. Zasilanie 12V DC, 5 A. Do zasilania modutu kontrolera, czytnikdw, zamkéw elektrycznych i tadowania akumulatc

7 Ah. szt 2
409.|Zasilacz 12V/60W/DIN, akumulator 18Ah 12V, szt 35
410.|Zasilacz 230V / 18V 1,6A szt 1
411.|Zasilacz do systemow pozarowych 24V/3A, z miejscem na 2 akumulatory 28Ah, 2 niezalezne wyjscia kpl 2
412.|Zasilacz do systemow pozarowych 24V/5A, z miejscem na 2 akumulatory 28Ah, zasilanie urzgdzen dodatkowych kpl 14
413.|Zasilacz napieciowy LED 24W/75VA w puszce montazowej IP68 szt 9
414.| Zestaw anten RTV+SAT: czasza stalowa fi 100cm, konwerter SAT quatro (szumy ponizej 0,2dB), antena DVB-T pasn

44/21-60 ze wzmacniaczem na maszcie antenowym o wys 2,0m w wykonaniu indywidulanym kpl 1
415.|Zestaw bezprzewodowych mikrofonéw videokonferencyjnych szt 4
416.| Zestaw montazowy - podtynkowy dla wersji metalowej - stacja wandaloodporna i modut rozszerzen, format- peten

wymiar, szt 12
417.|Zestaw montazowy - podtynkowy, dla wersji plastik i modutu rozszerzen, format - peten wymiar szt 8
418.|Zestaw zakonczajgco przytgczeniowy kpl 14
419.|Ztgcze kontrolne szt 2,84
420.|Ztgcze kontrolne w obudowie zewn do montazu w podiozu z kostki rozbieralnej IP67 szt 13
421.|Ztgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 szt 977,85
422.|Ztgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22 szt 354,65
423.|Ztgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL25 szt 6,56
424.|Ztgczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa 110 mm szt 12,6
425.| Ztgczki odgatezne szt 3
426.|Zwéd pionowy wysoki 1=5,5m AL, obcigzniki 2x42kg, dywanik gumowy, podstawa 50x50cm kpl 3
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