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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Ujecie wody ST 1
11 Obudowa studni ST 1 - rozbiérka
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
d.1.|0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl) - odkrycie szybu obuowy
1 studni
3.14*1.8*1.15 m3 6.500
RAZEM 6.500
2|KNR 2-18 Obudowa studni z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-05 gtebokosci 3 m - rozbidrka
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|0212-01 cm - rozbiérka ptyty dna obudowy studni
1
1.8*0.15 m3 0.270
RAZEM 0.270
4/KNR 4-02 Demontaz wodomierza o sr. 80 mm - analogia szt.
d.1.|0129-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-02 Demontaz ksztaltki zeliwnej kolnierzowej o $r. 80 mm - analogia szt.
d.1./0129 - 05
1
4 szt. 4
RAZEM 4
6/KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $r. 50-100 mm szt.
d.1.|0129-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-02 Demontaz zaworu zwrotnego o $r. 80 mm szt.
d.1./0134 - 07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego cisnieniowego o $r. 80-100 mm m
d.1./0113 - 02
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.1.|0501-01 odl. do3m
1
3.14*1.8*1.15 m3 6.500
RAZEM 6.500
1.2 Obudowa studni -ST 1 - obudowa naziemna - z komplet  nym wyposa zeniem
10|KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych - ptyta betonowa pod obudowe studni m2
d.1.|0607-01
2
1.8*1.2*0.15 m?2 0.324
RAZEM 0.324
11|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - wykonanie ptyty be- |m3
d.1./0609-01 tonowej pod naziemng obudowe studni
2
1.8*1.2*0.15 m3 0.324
RAZEM 0.324
12|KNR 2-28 Obudowy studni wierconych naziemna posadowiona na ptycie betonowej szt.
d.1./0101-01
2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Pompownia uj ecia wody ST 1
13|KNR 7-09 Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 88.9 mm tgczonych na kotnierze,na |m
d.1./2207-05 cisnienie nom. 1.6 MPa
3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14/KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 MPa.sr.nom. styk.
d.1.|2201-03 80-125 mm.$ruby M16x80
3
6 styk. 6.00
RAZEM 6.00
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15/KNR 2-18 Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.zewn.89/4.0 mm szt.
d.1./0113-02
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/KNR 7-07 Demontaz pomp w istniejgcych studni Nr ST 1 kpl.
d.1.|0107-05
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 7-07 Montaz - Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem kpl.
d.1.|0107-05 elektrycznym w studni ST 1
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe i oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm godz.
d.1.|0605-01
3
2 godz. 2.00
RAZEM 2.00
1.4 Ruroci ag ujecia wody ST 1 z rur PE fi 90 mm
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*8.1 m3 17.769
RAZEM 17.769
20|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*8.1 m3 1.974
RAZEM 1.974
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*8.1 m3 17.769
RAZEM 17.769
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.1.|0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.Ill-IV
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*8.1 m3 1.974
RAZEM 1.974
23|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |préb.
d.1.|0316-01 do 110 mm
4
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
d.1./0208-02 niowego (PE) taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm
4
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
4
3 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. ze-
4 wnetrznej do 90 mm
1.1 Szt. 1.100
RAZEM 1.100
27|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 Om
4
12/200 odc.20 0.060
Om
RAZEM 0.060
15 Ukladanie kabli do studni ST 1
28|KNKRB 05 |Wykonanie wykopu kablowego wraz z zasypaniem wykopu o gtebokosci 0,8 m |m
d.1./5061401000 |i szerokosci do 0,4 m.Kategoria gruntu I-11
5/0
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
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29/KNKRB 05 |Ukfadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.1./5060102000 |wielozyt.uktad.recznie.(naktad jednost.dla elektromonteréw=0,0544xm,godz.m-
5|0 masa w kg.1 mb kabla) - kabel zasilajgcy studnie ST 1
10.2+3 m 13.200
RAZEM 13.200
30|KNKRB 05 |Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.1./5060102000 |wielozyt.uktad.recznie.(naktad jednost.dla elektromonteréw=0,0544xm,godz.m-
5|0 masa w kg.1 mb kabla) - kabel sterowniczy do studni ST 1
10.2+10.2 m 20.400
RAZEM 20.400
31|KNKRB 05 |Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.1./5060102000 |wielozyt.uktad.recznie.(naktad jednost.dla elektromonteréw=0,0544xm,godz.m-
5|0 masa w kg.1 mb kabla) - kabel ogrzewania obudowy studni ST 1
10.2+3 m 13.200
RAZEM 13.200
32|KNKRB 05 |Montaz uzioméw poziomych lub przewodow uziemiajgcych,gtebokosé wykopu |m
d.1./5050204000 |0,80. Kategoria gruntu I-11
5/0
10.2+3 m 13.200
RAZEM 13.200
33|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105 mm o 4 wlotach i potgcze- |szt
d.1./N005030306 |niach przewodéw o przekroju do 6 mm2
5/00000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34| AW AW Montaz tgcznikéw krancowych przywtazach wejsciowych do obuddéw studni szt
d.1. gtebionowych
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-28 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.1.|0105-01
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Ujecie wody ST 2
2.1 Obudowa studni ST 2 - rozbiérka
36|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt do1, |m3
d.2.|0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl) - odkrycie szybu obuowy
1 studni
3.14*1.8*1.15 m3 6.500
RAZEM 6.500
37|KNR 2-18 Obudowa studni z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0613-05 gtebokosci 3 m - rozbiérka
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.|0212-01 cm - rozbiérka ptyty dna obudowy studni
1
1.8*0.15 m3 0.270
RAZEM 0.270
39/ KNR 4-02 Demontaz wodomierza o $r. 80 mm - analogia szt.
d.2.|0129-05
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
40/ KNR 4-02 Demontaz ksztaltki zeliwnej kolnierzowej o $r. 80 mm - analogia szt.
d.2.|0129 - 05
1
4 Szt. 4
RAZEM 4
41| KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $r. 50-100 mm szt.
d.2.|0129-04
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-02 Demontaz zaworu zwrotnego o $r. 80 mm szt.
d.2.|0134 - 07
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego cisnieniowego o $r. 80-100 mm m
d.2.|0113 - 02
1
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4 m 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.2.|0501-01 odl. do3m
1
3.14*1.8*1.15 m3 6.500
RAZEM 6.500
2.2 Obudowa studni -ST 2 - obudowa naziemna - z komplet  nym wyposa zeniem
45|KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych - ptyta betonowa pod obudowe studni m2
d.2.|0607-01
2
1.8*1.2*0.15 m?2 0.324
RAZEM 0.324
46|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - wykonanie ptyty be- |m3
d.2./0609-01 tonowej pod naziemng obudowe studni
2
1.8*1.2*0.15 m3 0.324
RAZEM 0.324
47|/KNR 2-28 Obudowy studni wierconych naziemna posadowiona na ptycie betonowej szt.
d.2.|0101-01
2|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Pompownia uj ecia wody ST 2
48|KNR 7-09 Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 88.9 mm tgczonych na kotnierze,na |m
d.2.|2207-05 cisnienie nom. 1.6 MPa
3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
49|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 MPa.sr.nom. styk.
d.2.|2201-03 80-125 mm.$ruby M16x80
3
6 styk. 6.00
RAZEM 6.00
50|KNR 2-18 Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.zewn.89/4.0 mm szt.
d.2.|0113-02
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR 7-07 Demontaz pomp w istniejgcych studni Nr ST 4 kpl.
d.2.|0107-05
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 7-07 Montaz - Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem kpl.
d.2./0107-05 elektrycznym w studni ST 2
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe i oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm godz.
d.2.|0605-01
3
2 godz. 2.00
RAZEM 2.00
2.4 Ruroci ag ujecia wody ST 2 z rur PE fi 90 mm
54/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*228.0 m3 500.175
RAZEM 500.175
55/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*228.0 m3 55.575
RAZEM 55.575
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*228.0 m3 500.175
RAZEM 500.175
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.2./0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*22.8 m3 5.558
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RAZEM 5.558
58/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
d.2./0208-02 niowego (PE) taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm
4
228.0 m 228.000
RAZEM 228.000
59|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
4
228/12+6 ztgcz. 25.000
RAZEM 25.000
60|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2.|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. ze-
4 wnetrznej do 90 mm
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2./1012-01 niach zgrzewanych o sr.zewnetrznej do 90 mm
4|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |préb.
d.2.|0316-01 do 110 mm
4
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|0803-01 Oom
4
79.6/200 odc.20 0.398
Om
RAZEM 0.398
25 Ukladanie kabli do studni ST 2
64|KNKRB 05 |Wykonanie wykopu kablowego wraz z zasypaniem wykopu o gtebokosci 0,8 m |m
d.2./5061401000 |i szerokosci do 0,4 m.Kategoria gruntu I-11
5|0
200 m 200.000
RAZEM 200.000
65|KNKRB 05 |Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.2./5060102000 |wielozyt.uktad.recznie.(naktad jednost.dla elektromonter6w=0,0544xm,godz.m-
5|0 masa w kg.1 mb kabla) - kabel zasilajgcy studnie ST 2
200+3 m 203.000
RAZEM 203.000
66| KNKRB 05 |Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.2./5060102000 |wielozyt.uktad.recznie.(naktad jednost.dla elektromonter6w=0,0544xm,godz.m-
5|0 masa w kg.1 mb kabla) - kabel sterowniczy do studni ST 2
200.0+200.0+3 m 403.000
RAZEM 403.000
67|KNKRB 05 |Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.2./5060102000 |wielozyt.uktad.recznie.(naktad jednost.dla elektromonter6w=0,0544xm,godz.m-
5|0 masa w kg.1 mb kabla) - kabel ogrzewania obudowy studni ST 2
200.0+3 m 203.000
RAZEM 203.000
68/KNKRB 05 |Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych,gtebokosé wykopu |m
d.2./5050204000 |0,80. Kategoria gruntu I-11
5|0
200.0+3 m 203.000
RAZEM 203.000
69|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105 mm o 4 wlotach i potgcze- |szt
d.2./N005030306 |niach przewodéw o przekroju do 6 mm2
5/00000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70|AW AW Montaz tgcznikéw krancowych przywtazach wejsciowych do obudéw studni szt
d.2. gtebionowych
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 2-28 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.2.|0105-01
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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72|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 5 kg. Montaz styczni- |szt
d.2./0402-03 kow i przekaznikéw
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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