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Obrzeze bet. 8x30cm

Y awa betonowa - beton C12/15
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Warstwa Scieralna - kostka betonowa

Profilowane i zageszczone podtoze grun

Warstwa podsypkowa - cementowo-piaskowa (1:4)  3,0cm
Warstwa zageszczonej podsypki piaskowej 15,0cm
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HYDROPROJEKT WtOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

.

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng przewidzianego do
realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6,
62/3, 61/8, 63 potozonych w miejscowosci Kruszyn
(obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek

Adres / Lokalizacja:

Wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,

gmina Wioctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
obreb 0012 Kruszyn.

Inwestor:
Gmina Wioctawek
ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek

Projektant: Podpis:
mgr inZ. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Agata tukasik
KUP/0079/POOK/08

Etap:
Projekt techniczny

Branza:

Konstrukcyjna

Tytut: , , , .
Konstrukcja nawierzchni chodnika

Skala: Data: Numer:

1:20 12.10.2021r. D05

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnos¢ projektantow
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.
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