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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze Swiattowodami utoZzonymi w kanalizacji kablowej pomiedzy
T324638 ,Przepompownia Sciekéw (AB)”, T324639 ,,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,GSZ GOS Debogdrze (AB)”

Zalacznik nr 1 do strony tytulowej

LOKALIZACIA:

Dziatki numer: 55/6, 56/8, 57/8, 59/22, 59/21, 59/13, 59/19, 30/1,
7/1, 3/3, 2/2

Obreb: Rumia 15

Gmina: Rumia

Jednostka ewidencyjna: 221502_1

Powiat: wejherowski

Wojewodztwo: pomorskie

Dziatki numer: 35/4, 35/5, 35/1, 37, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46,
45, 44, 38, 66, 43, 39

Obreb: Rumia 14

Gmina: Rumia

Jednostka ewidencyjna: 221502_1

Powiat: wejherowski

Wojewodztwo: pomorskie

Dziatki numer: 502, 501, 500/1, 500/2, 499, 498, 497, 496, 495,
513, 514/3, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 484/2, 451/8
Arkusz: AR_4

Obreb: Debogdrze 0008

Gmina: Kosakowo

Jednostka ewidencyjna: 221105_2.0008

Powiat: pucki

Wojewodztwo: pomorskie

Dziatki numer: 374/2, 374/1, 359/1, 373/6, 373/5, 372, 370/1
Arkusz: AR_3

Obreb: Debogdrze 0008

Gmina: Kosakowo

Jednostka ewidencyjna: 221105_2.0008

Powiat: pucki

Wojewodztwo: pomorskie
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze Swiattowodami utoZzonymi w kanalizacji kablowej pomiedzy
T324638 ,Przepompownia Sciekéw (AB)”, T324639 ,,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,GSZ GOS Debogdrze (AB)”

1. Spis tomow

Lp. | Tytut tomu (elementu) | Oznaczenie

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Czesc¢ elektroenergetyczna

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV
1. | wraz ze swiattowodami utozonymi w kanalizacji kablowej | STIWOR _EE
pomiedzy T324638 ,Przepompownia Sciekow (AB)”,
T324639 ,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,GSZ GOS
Debogorze (AB)”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Czesc teletechniczna

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV
2. | wraz ze swiattowodami utozonymi w kanalizacji kablowej | STIWOR _TT
pomiedzy T324638 ,Przepompownia Sciekow (AB)",
T324639 ,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,GSZ GOS
Debogorze (AB)”
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze Swiattowodami utoZzonymi w kanalizacji kablowej pomiedzy
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2. Spis tresci
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4.1, PRZEDMIOT STWIORB.....oocccorooseereessceessesseessesssssssssssessssssssessssessessssssessssseseesssesesssoseseon 6
4.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWIORB.....ooccoooooeresseeessseesssscesssssesesssesssssnsesssessssesesssesesssneen 6
4.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA . c.oovoooeeeeseeesscereeseressseens 6
4.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE .......ooooeeeeeseceereesscessesssessessssesssssssesssssssessessssssssssssesesssseseesn 7
4.5.  KODY I NAZWY ROBOT (CPV): .oooooeeresscceeressseesesssessssssesssssssesssssssessessssesssssssesessssesess 9
4.6.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .covoooereoseeressesessessssesesssssesssssessssessesen 9
4.7.  DOKUMENTACIA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA.......ooooeeeeeesoceeeesseeesessseesssssneeen 10
4.8.  ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA I SPECYFIKACIAMI
TECHNICZNYML ...coooe oo eeseeeeeesseeseesseeesessseessssssesssssssssssssssssssssesssssseesesssssesssssssessssssseosnessssssnes 10
4.9.  ROBOTY TOWARZYSZACE I SPECIALNE .ooooooeeeeeeeeeeeessceeeeesscneseesssessessssessesssnesssssinen 12
TR 1 1= 7Y A 13
5.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW...ooocceooocereseeeesscereesereesseessssen 13
5.2.  ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH..oooccceoosoceeeesscesesssceessessessssssessessssessesssssssesss 14
5.3, STUDNIE KABLOWE.......ooocccooooeceeeesssceesssssceesssssssesssssssessssssssssssssessssssesssssssessssssessssssessens 16
5.4.  MATERIALY BUDOWLANE I PREFABRYKATY ..ooocooooioeeeoseeeessesesscesesssessessessssesesssee 16
D5, HAKI oo eeeeseesseessesseeessessneessesssesssessessssessesssesssessssessssessesseesssssssssssessesssess s 17
T {1~V =5 S 17
6.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU....coooovoeerosceressceeessoeessssessessessssesesssee 17
6.2.  SPRZET DO PRZEBUDOWY TELEKOMUNIKACYINEJ LINII KABLOWEJ................. 17
.3, TRANSPORT ..oooooeeeeeeseeereesseeseesseessssssssssssessseessessssessesssssssesssesssesssessssssssssesessesssessessmesns 18
7. WYKONANIE ROBOT ...ooooooeeeresscceesessseesssssesssssseesssssesssssssssssssessesssesssssssessssssesssssssessesssnee 18
7.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..ovvoseerreseeressesessesessesessssssssssssessesssssssesssne 18
7.2.  OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE ROBOT ..coovoooseereesscceesssssessesssessesssneseesssseseessneseon 19
7.3, BUDOWA KANALIZACIL KABLOWED......oooooooooeeeesssceesessseessssseesssssessesssessssssmssssssseeeens 19
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...coovooseeeeeesceesssssessssssesssssseesesssssesssssssessessssesssssssssssssesessssneeen 20
8.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ....ovoooeeeeessceesessceseesssreseesssesesssseseon 20
8.2, KANALIZACIA KABLOWA ....oooooeeeresoceeesssceesesseeesesssesssssssesssssssessssssssssssssssssssssssesssssneees 21
8.3.  ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT..21
9. OBMIAR ROBOT c.coovoooeereessseesesssceesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssessssssssssssosssseseos 21
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9.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......covooosereoessceesesssceesesssessesssessesssessesssssessssssseen 21
9.2. JednoStka ODMIAIOWA ... ss bbbt saesens 22
10.  ODBIOR ROBOT....ooccoooooseeeeessceesessseessssssessesssessssssessesssesssssssessssssssssssssessssssesssssssnsssssssossnes 22
10.1.  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ....oovcceeeossceeesesssessesscessessssesesssssssesssssessseesesssne 22
10.2.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.....oovvooreeeeersceeeesssnn 22
10.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.....ccccoooereessceesessseesesssersessie 22
10.4.  ODBIOR KONCOWY ....cooooeoeeeeeessceeseesseesesssssesessssssssssssssssssssssssseseesssessssssessesssessesses 22
10.5.  ODBIORY OSTATECZNE ...ccccoceoooeeresssceesessseesesssesssssssssssssssssesssssesssssssesesssssesssssnsessssses 23
10.6.  ODBIOR POGWARANCYINY ..ooosroeeereesceeeeessseeesssseeessssseessesssessssssssessessssessessssesesssseessssssnes 24
11, PODSTAWA PELATNOSCL ...ooocceeeeeeeeeeseeereessceessessseessesssesessssesssssssesessssessssssssessssssseseesssessssse 24
11.1.  CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED ......cooooosoceeeeeeseeessssseessssceessessesessssssesssssessssssessssssee 24
12, PRZEPISY ZWIAZANE .....ooooooceeeeeeeeeeeeeceessesseesssssseessssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesesssness s 25
12,1, POLSKIE NORMY .....oooooseeeeeeseersessceesesssseesesssssesesssoessssssssesssssssssssssssesessssesssssssessessesessesses 25
12,2, NORMY BRANZOWE.......oooooosceereesscesesssceesesssssesessssssessssssssssssssssssessesssessssssessesssessesses 26
123, INNE DOKUMENTY .ooooioeeeeoeeereessceesessseesssssssesssssesssssssessessssssssssssessssssesssssssessssssessesses 28
Strona 5

ELSOMA Maciej Jaskulski
ul. Sienkiewicza 23/38, 81-811 Sopot

507-462-858 elsoma@wp.pl



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
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4. WSTEP

4.1. PRZEDMIOT STWiIiORB

Przedmiotem Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania wykonania i odbioru Robdt budowy elektroenergetycznych linii
kablowych SN-15 kV wraz ze Swiattowodami utozonymi w kanalizacji kablowej pomiedzy
T324638 ,,Przepompownia Sciekéw (AB)”, T324639 ,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,GSZ
GOS Debogdrze (AB)”,

4.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

STWIORB jest stosowany jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 4.1.

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robét
zewnetrznych sieci teletechnicznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami,
nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi oraz ze
Szczegdtowymi  Specyfikacjami  Technicznymi dotyczgcymi pozostatych projektow

zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

4.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przebudowe oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej na obszarze
projektowanych prac, to jest:

1. Budowe nowych studni kablowych oraz kanalizacji kablowej,

Wyszczegdlnienie robdt ujete zostato w Projekcie i Przedmiarze robot.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robdt:
e dostarczenie i roztadunek wszystkich materiatdw, urzadzen i osprzetu
niezbednych do wykonania robot sieci zewnetrznych;
e zabezpieczenie dostarczonych materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem

lub innymi czynnikami mogacymi wptynac na jako$¢ wykonanych instalacji;
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e wykonanie zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji kablowej i kabli za pomoca
rur ostonowych;

e budowa studni kablowych ora zasobnikow kablowych;

e budowa kanalizacji teletechnicznej o odpowiednich profilach;

e wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i robdt
zanikowych;

e wykonanie niezbednych pomiaréw koncowych i testow dla poszczegdlnych
typow okablowania oraz przedtozenie wynikdéw typu pomiaréw do odbioru
danej sieci;

e wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i
elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD oraz przediozenie
certyfikatdow deklaracji zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia oraz aprobat
technicznych dla wszystkich zastosowanych urzadzen, osprzetu oraz innych
rozwigzan systemowych celem dokonania odbioru prac.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wtasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia
wszystkich systemow. Projekt i specyfikacja instalacji sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i przedstawicielem
Zamawiajgcego, ktérzy sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie
nie ujete przez wykonawce prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci beda
interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie
wymienionych w powyzszych ST lub w Przedmiarze Robdt, to nalezy je wykonac, a
warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢é dokumentacje

powykonawczg ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajgcego.

4.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

tacze - zestaw przewoddw i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem

abonenckim.
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Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a
aparatem telefonicznym.

Kanalizacja kablowa - zespot ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami i/lub
zasobnikami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja wtorna - zespdt rur wcigganych do otwordéw kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wihasciwosciach oraz zasobnikow zigczowych ukfadany bezposrednio w ziemi i
stanowigcych ostone ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewoddw (rur, otwordw) kanalizacyjnych
stuzacych do ukfadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewoddw (rur,
otwordw) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej, lub (studnia koncowa) na korcu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu
i konserwacji kabli.

Kable - telekomunikacyjne (TK) - stuzagce do przesylania sygnatéw
telekomunikacyjnych z  zachowaniem parametrow przewidzianych dla sieci
telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje sie, ze informacje w kablu
sg przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny
nosnik informacji (np "kabel optotelekomunikacyjny").

Kable Swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci widkien
Swiattowodowych, wzdtuz ktdrych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy Swietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia
zapasu szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosic¢ do kilku metréw)
rzeczywiste potozenie kabla.

Dtugosc trasowa - odlegtoS¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos$¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugos¢ elektryczna jest rowna dtugosci

trasowej powiekszonej o dodatek dtugosci na ukfadanie kabla wzdtuz linii falistej
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T324638 ,Przepompownia Sciekéw (AB)”, T324639 ,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,GSZ GOS Debogérze (AB)”
(sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub Sciany, pomniejszona
o skroty na silnych zatomach trasy.

Dtugos¢ fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie
petli lub zwojow.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia
rownolegtego (rokadowego).

Domiar wzdtuzny - dtugo$¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie
za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtos$¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego
punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz
$ciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do Sciany, krawedzi jezdni itp.).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych
warstwami (w szczegdinym przypadku wigzke moze stanowic jedna rura) dla umozliwienia
przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt
spetnia  role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami  mechanicznymi,
elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Zasobnik kablowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla
Swiattowodowego i jego zapaséw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Pozostate okreSlenia podstawowe w niniejszym opracowaniu sg zgodne z

obowigzujgcymi normami.

4.5. KODY I NAZWY ROBOT (CPV):
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow

komunikacyjnych

4.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.
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Prowadzenie robdt w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkow i
wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie budownictwa
oraz uzgodnien wykonania robot z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty

Przed rozpoczeciem robdt telekomunikacyjnych wykonawca powinien zapoznac sie
z obiektem budowlanym, gdzie bedg prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robdt. Odbidr frontu robdt przez Wykonawce od Zleceniodawcy
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Koordynacja robot budowlano-montazowych powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy,
szczegbtowy harmonogram robdt telekomunikacyjnych oraz pomocnicze roboty

ogolnobudowlane zwigzane z robotami telekomunikacyjnymi.

4.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA

a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢  zalgczona do Dokumentdw
Przetargowych. Jest ona podstawg do realizacji robot objetych kontraktem.

b) Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w
ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmowac catoS¢ wykonanych robdt, w tym
rowniez dokumentacje geodezyjng i dokumentacje powykonawczg z naniesionymi

wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

4.8. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czeS¢ Kontraktu a
wymagania, wyszczegolnione w chociaz jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Menadzera Projektu, ktdry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg byé zgodne z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami.
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Dane, okreSlone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, s uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i wptynie to na nie zadawalajgcg jako$¢ elementéw
budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrania

wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

4.8.1. Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy, w okresie realizacji Kontraktu, az do koncowego Odbioru Robdt.

4.8.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

4.8.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca musi przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i musi

utrzymywac wszelki sprzet przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.

4.8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢

dopuszczone do uzycia.

4.8.5. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia, uzywane do realizacji robdt, od chwili ich rozpoczecia az do daty wydania
Swiadectwa przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli
Wykonawca, w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, powinien rozpoczg¢ kontynuacje robét, nie pdzniej niz 24 godziny od

otrzymania polecenia.
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1.8.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy, wydane przez Wiadze

Panstwowe

i Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi

robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

4.9. ROBOTY TOWARZYSZACE I SPECJALNE

Roboty towarzyszace :

utrzymanie i likwidacja placu budowy;

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;
pomiary do rozliczenia robdt;

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP;
o$wietlenia i ogrzewania pomieszczen pracowniczych ;
doprowadzenie energii do punktow wykorzystania;
dostarczanie materiatéw eksploatacyjnych;

dostarczanie drobnych urzadzen i narzedzi;

przewdz materiatdw do miejsca ich wykorzystania;
zabezpieczenie robdt przed wodg opadowg;

usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
wynikajagcych z robdt wykonywanych przez wykonawce;

usuwanie odpaddw do 1m3, nie zawierajgcych substancji szkodliwych;

Roboty specjalne :

nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie;

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw;

specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych;

ubezpieczenie robot do chwili odbioru;
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e usuwanie przeszkdd;

e ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji
na budowie np. ogrodzen wykopow i o$wietlenia;

e ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu
sterowania objazdem oraz regulowania komunikaciji;

e szczegdlne zabezpieczenia robdt wymagane przez zleceniodawce w celu
wczesniejszego uzytkowania i utrzymania budowli oraz ich usuniecie;

e specjalne badania materiatbw i elementdw  budowlanych
dostarczonych przez zleceniodawce;

e dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie i

sgsiadujgcych terenach.

5. MATERIALY

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w
art. 10 ustawy z 7.07.1994r. — prawo budowlane.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowal wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,
ktore spetniajg te warunki sa:

e wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajagcych tej certyfikacji,

e wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatdbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z projektem.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych miec
wptyw na jako$¢ wykonania robdt , materiaty i urzadzenia nalezy przed ich wbudowaniem
poddac badaniom okre$lonym przez dozor techniczny robdét.

Sktadowanie materiatdw i urzadzen na budowie powinno odbywac sie zgodnie z
zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu , uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatéw
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie

przyjeciem i wymiang na wiasny koszt.

5.2. ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

5.2.1. Rury ochronne

Rury ochronne na istniejgcych kablach, przewodach kanalizacji kablowej itp.
budowac z rur dwudzielnych polietylenowych lub stalowych. Rury sktadane z tgczonych
odcinkdéw nalezy montowac stosujgc ztaczki wg ZN-96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw
syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong

temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.

5.2.2. Kanalizacja teletechniczna
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Do budowy kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej) nalezy stosowac rury
polietylenowe (PE) dobudowy wg ZN-96/TPSA-017,ztaczki rur kanalizacji kablowej - wg
ZN-96/TPSA-020. Do uszczelniania koncow rur kanalizacji pierwotnej wypetnionych
rurami kanalizacji wtornej, nalezy stosowac uszczelki koncow rur wg ZN-96/TPSA-021 o
wymiarach dostosowanych do S$rednic uszczelnianych rur. Uszczelnienia powinny
uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggéw kanalizacji wszelkich zanieczyszczen statych i

ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji.

5.2.3. Kanalizacja wtorna

Do budowy kanalizacji wtérnej i kanatu technologicznego powinny by¢ stosowane
rury wg ZN-96/TPSA-017 z polietylenu RHDPEp o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943
g/cm3 i o wspdtczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Zewnetrzna
powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen i nieregularnosci. Konce rur
powinny by¢ wygtadzone i prostopadte do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna
by¢ gtadka i wolna od wtrgcen poslizgowg. Rury RHDPEp do budowy kanalizacji wtdérnej
i kanatu technologicznego powinny by¢ koloru czarnego. Jednak w celu fatwiejszego
rozrozniania ciggdw rur kanalizacji wtérnej i kanatu technologicznego dopuszcza sie
stosowanie w rurach réznobarwnych wyrdznikow. Rury powinny wytrzymac probe
nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min.

Rury uszczelnione na obydwu koncach zmontowanego ciggu o dtugosci 2 km i
napetnione sprezonym powietrzem do nadci$nienia 100 kPa nie powinny wykazywac
spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Granica elastycznosci rur nie powinna by¢ gorsza niz 15 N/mm2. Wydtuzenie przy
rozcigganiu nie powinno by¢ mniejsze niz 350%. Po ogrzaniu rur do temperatury 1100 C,
a nastepnie po ochtodzeniu ich do 200 C dtugos¢ ich nie moze zmienic sie o wiecej niz 3
%.

Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania réwniez po
sktadowaniu ich przez 4 miesigce na wolnym powietrzu.

kaczenie rur polietylenowych kanalizacji wtornej i kanatu technologicznego
powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych wg ZN-96/TPSA-020 o wymiarach
dostosowanych do Srednicy rur. Zaleca sie stosowanie ztgczek rozbieralnych. Zigcza

powinny spetnia¢ warunki szczelnosci jak dla zmontowanej kanalizacji wtérnej i posiadac
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wytrzymatosS¢ na dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy
roznych metodach pneumatycznego zaciggania kabli.

Ztagcza powinny by¢ zbudowane z materialu odpornego na agresywne
oddziatywanie gleby oraz zanieczyszczen statych i ciektych, jakie mogg pojawiac sie w
kanalizacji kablowej. Elementy konstrukcyjne ztgczy rurowych nie powinny by¢ podatne
na starzenie sie lub korozje i odpowiada¢ wymaganiom ZN-96/TPSA-020. Powinny one
zapewniac szczelnoS¢ ztgcza w normalnych warunkach uzytkowania kanalizacji wtérnej i
rurociggéw kablowych przez caty okres ich eksploataciji.

Do uszczelniania koncdw rur kanalizacji wtdrnej nalezy stosowac uszczelki koncow
rur wg ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur.

Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggdw kanalizacji
wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i

eksploatacji

5.3. STUDNIE KABLOWE
Studnie kablowe powinny posiada¢ S$wiadectwo homologacji i odpowiadac

wymaganiom normy ZN-96/TPSA-023.

5.4. MATERIALY BUDOWLANE I PREFABRYKATY

Stosowacé cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by
uzyty cement nie wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu lub
sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiadaé wymaganiom
BN87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy ukfadaniu kabli i rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wyglagdem wodzie z
wodociggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegdlnosci nie powinna
zawieraC zawiesiny. Za materiaty do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada

wykonawca tych robét (p.1.5).
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5.5. HAKI
Haki powinny spetnia¢ wymagania BN-75/3231-14. Haki powinny by¢ pakowane
w skrzynie drewniane. Ciezar brutto skrzyni nie moze przekracza¢ 50 kg. Na jednym,
krotszym boku skrzyni, powinny by¢ podane:
a) znak wytworni,
b) skrét oznaczenia haka,
c) liczba sztuk hakéw w skrzyni i ciezar.
Haki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed

wptywami atmosferycznymi.

6. SPRZET

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Nalezy uzywac jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wplynie niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy. Sprzet
zmechanizowany powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
i stosowany zgodnie z wymogami producenta oraz ich przeznaczeniem. Sprzet
zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien mie¢ aktualne

wazne dokumenty uprawniajgce do jego stosowania.

6.2. SPRZET DO PRZEBUDOWY TELEKOMUNIKACYIJNE] LINII
KABLOWE)
Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
gwarantujgcego wiasciwg jakosS¢ Robot:
1. ubijak spalinowy,
2. koparka,
3. sprezarka powietrzna przewozna, lub butle ze sprezonym powietrzem do

sprawdzenia szczelnosci powtoki kabla,
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4. urzadzenia do wciggania kabli i rur kanalizacji wtornej
5. Zzuraw samojezdny,

6. zuraw samochodowy,

6.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany jedynie do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Przy przewozeniu materiatdw nalezy przestrzega¢ zasady kodeksu drogowego.
Materiaty podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,

uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z przebudowg czynnych urzadzen Wykonawca
zgtosi zamiar ich wykonania wtascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien
zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem robot jak lokalizacje
i identyfikacje urzadzen w ziemi, optaty za wylgczenie i zatgczenie linii, opfaty
administracyjne, optaty za zajecie pasa drogowego itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw, oraz za
wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST. Dla wyjasnienia
watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera, Inspektora Nadzoru lub Stuzby
wskazane przez Inwestora.

Wszystkie roboty muszg by¢é wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw
stosownie do rodzaju robdt i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.
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7.2.  OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

W sprawach wymagajacych porozumienia sie z uzytkownikiem kanalizacji kablowej

i kabli wykonawca winien zwraca¢ sie do administratora sieci Orange Polska S.A.

7.3. BUDOWA KANALIZACII KABLOWE)

7.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdow. W przypadku niedostatecznej iloSci
reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze I.N.
Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie i
inwentaryzacjg powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego

geodete. Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robot.

7.3.2. Kanalizacja pierwotna

Uktadanie rur kanalizacji pierwotnej nalezy wykonywaé nastepujgco: na dno
wykopu utozy¢ rury w jednej warstwie pofaczonych przektadkami dystansowymi z
tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych warstw, utozone rury nalezy zasypac. W
wypadku ukfadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub
przesiang ziemig i lekko ubi¢, polewajgc wodg, w celu doktadnego wypetnienia szczelin
miedzy rurami. Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny
miedzy rurami nalezy w odlegtosSciach nie mniejszych od 20 m wypetni¢ masg betonowg
(cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci 0,8 m. Uszczelnianie kofcdw rur powinno
by¢ wykonane zgodnie z ZN - 96 / TPSA - 021. Ztgcza rur nalezy wykonywac zgodnie z
ZN - 96 / TPSA -020. Kanalizacja kablowa odcinkéw rur polietylenowych - przy
temperaturze nie nizszej od - 100C.

W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne
jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. Wykopy
nalezy zasypywac po utozeniu catego ciggu rur dwiema studniami. Ostatnig warstwe rur
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nalezy przysypac¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a
nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20 cm, przy czym
ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie
nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.
Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan administracji
terenowe].

Po zasypaniu wykopow zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢

doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone.

7.3.3. Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny spetnia¢ wymagania wg ZN-96/TPSA-023. Studnie
wykonuje sie jako betonowe prefabrykowane. W pokrywach studzien kablowych
kanalizacji teletechnicznej nalezy umieszcza¢ wietrzniki rozmieszczone wg postanowien
normy ZN-96/TPSA-012. W pokrywach studzien kablowych nalezy umieszcza¢ wg zasad
normy ZN-96/TPSA-012. Studnie powinny posiada¢ zabezpieczenie przed ingerencjg oséb

nieuprawnionych w postaci zamka z ukladem zasuwoworyglowym.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegajg wybudowana kanalizacja kablowa oraz przetozone kable sieci
telekomunikacyjnej dla potwierdzenia ich parametrow technicznych i ich zgodnosci z
projektem.

Ponadto sprawdzeniu podlega stan materiatow i urzadzen (ich wyglad, brak
uszkodzen zewnetrznych) przed ich montazem, jak réwniez po zamontowaniu.

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg" nalezy
rozumieC sprawdzenie wszystkich elementdw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub

symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.
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8.2. KANALIZACIA KABLOWA

Nalezy sprawdzic:

1. uporzadkowanie terenu wzdtuz ciggdw kanalizacji,

2. przebieg kanalizacji na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

3. droznos¢ rur (przewoddw kanalizacyjnych) miedzy studniami,

4. sprawdziC przez oglad szczelno$¢ wychodzgcych do gruntu otwordw studni i rur.

5. sprawdzi¢ przez oglad szczelnoS¢ i stabilno$¢ zamocowania potéwek rury
dwudzielnej.

6. sprawdzi¢ szczelno$¢ rurociggéw kablowych

8.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI
ELEMENTAMI ROBOT
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach ST zostang przez Inzyniera Kontraktu odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt, oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatdw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych konieczno$¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robo6t, pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca w sposdb okreslony w warunkach umowy.
Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.
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9.2, Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowa linii telekomunikacyjnych jest:
- dla linii kablowych i kanalizacji - 1 m (metr),
- dla zlacz -1 zlgcze,

- dla stupdw, studni kablowych i pozostatych elementéw - 1kpl.(komplet),

10. ODBIOR ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 8 daty wyniki pozytywne.

10.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaija:
¢ Przesuniecie studni kablowej,

e Montaz rur ostonowych przed zasypaniem

10.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi.

2. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

3. Protokoty odbioru Robét zanikajgcych podpisany przez Inzyniera Kontraktu.

10.4. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru
robot przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektdw podanych w przepisach
zwigzanych. Odbidr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora
moze by¢ pofgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do

eksploataciji.
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Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowigzany
do:

e przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotdow i zaswiadczen z dokonanych prob
montazowych, dziennika rob6t (budowy), aktualng dokumentacje powykonawczg,
atestami itp.,

e umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych
robot z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatdéw i urzadzen,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi
protokotami préb montazowych, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen
zawartych w protokotach préb i odbioréw.

o w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia
warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace
wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz
przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

Protokdt powinien zawieral ustalania poczynione w toku odbioru, stwierdzone

ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

10.5. ODBIORY OSTATECZNE
Przekazanie wybudowanej sieci do eksploatacji moze sie odbyc¢ po odbiorze catosci
robét (w tym i teletechnicznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze koAcowym i

stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.
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10.6. ODBIOR POGWARANCYJINY

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy przeprowadzi proby
eksploatacyjne.

Termin przeprowadzenia préb, ich zakres oraz czas ich trwania zostang ustalone

oddzielnie.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)]

Cena 1 m linii kablowej i przewodow instalacji teletechnicznych oraz kanalizacji
kablowej lub 1 kpl. urzadzenia, osprzetu teletechnicznego obejmuje odpowiednio:

e dostarczenie materiatéw,

e roboty przygotowawcze,

e wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,

e roboty ziemne wraz z obiektami ochronnymi i rozbiérkg nawierzchni,

e budowa studni kablowej,

e wciggniecie odcinkéw tymczasowych i docelowych wraz z instalacjg ztacz,

e zabezpieczenie kanalizacji rurami ostonowymi,

o dostarczenie i zmontowanie urzadzen wraz z robotami ziemnymi,

e zasypanie rowu z zageszczaniem gruntu,

e wywiezienie gruntu pozostatego po zasypaniu wykopdw wraz z kosztami
utylizacji,

e zabezpieczenie istniejgcych sieci,

e montaz rur,

e wykonanie robot montazowych, pomiarow i potgczen,

e uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych
egzemplarzu Dokumentacji Projektowej),

¢ wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

e Kkonserwacja sieci do chwili przekazania zamawiajgcemu,

e naprawy gwarancyjne.

Strona 24
ELSOMA Maciej Jaskulski
ul. Sienkiewicza 23/38, 81-811 Sopot

507-462-858 elsoma@wp.pl



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze Swiattowodami utoZzonymi w kanalizacji kablowej pomiedzy
T324638 ,Przepompownia Sciekéw (AB)”, T324639 ,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,GSZ GOS Debogérze (AB)”

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac wszystkie normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie, w tym
miedzy innymi szczegdlnie wymienione ponize;j.

o Wszelkie wykonywane prace oraz wykorzystane materiaty musza by¢ zgodne z
odpowiednimi przepisami i normami polskimi, branzowymi oraz wymaganiami
technicznymi TP S.A — podanymi w normach TP S.A.

e Skrzyzowania i zblizenia z czynnymi gazociggami nalezy wykonac zgodnie z
instrukcjg TK202 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Zarzadzeniem Ministra
tacznosci z dn. 02.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac linie i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie
zblizenia sie lub skrzyzowania (Monitor Polski Nr 59 poz. 567 z 1997r.) wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz zgodnie z innymi obowigzujgcymi w tym zakresie aktami prawnymi, a takze
zgodnie z polskg normg PN-91/M-34501 i normami ZN-96/TP S.A.-004 i ZN-96/TP S.A.-
012.

e Wszystkie zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonac¢ zgodnie
z normg PN-76/E-05125, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

e Wszystkie prace wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219 poz.
1864).

12.1. POLSKIE NORMY

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi
o0 izolacji papierowej i powtoce otowianej.

4. PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej.

5. PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu

komdrkowego. Elementy drobnowymiarowe.
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6. PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane 2z nieautoklawizowanego betonu
komodrkowego. Elementy drobnowymiarowe.

7. PN- B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikaciji.

12.2. NORMY BRANZOWE

8. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

9. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.

10.BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

11.BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdine
wymagania i badania.

12.BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

13.BN-70/3233-11 Naprezniki do drutow i lin nosnych.

14.BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

15.BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

16.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

17.BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej,
szybkoschnacy, czarny

18.PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

19.BN-65/8984-11 Zigcza lutowane. Wymagania techniczne.

20.BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Ztgcza.

21.BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogodlne
wymagania i badania.

22.BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Glowice.

23.ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

24.ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdine wymagania i badania.

25.ZN-96/TP S.A.-005. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

26.ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne

wymagania techniczne.
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27.ZN-96/TP S.A.-012. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
28.ZN-96/TP S.A.-013. Kanalizacja wtdérna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania.
29.ZN-96/TP S.A.-014. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
30.ZN-96/TP S.A.-015. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.
31.ZN-96/TP S.A.-016. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i badania.
32.ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.
33.ZN-96/TP S.A.-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
34.ZN-96/TP S.A.-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.
35.ZN-96/TP S.A.-022. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
36.ZN-96/TP S.A.-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
37.ZN-96/TP S.A.-024. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.
38.ZN-96/TP S.A.-025. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
39.ZN-96/TP S.A.-026. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
40.ZN-96/TP S.A.-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogoélne wymagania techniczne.
41.ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
etylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
42.ZN-96/TP S.A.-031. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
43.ZN-96/TP S.A.-032. taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
44.ZN-96/TP S.A.-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
45.ZN-96/TP S.A.-036. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
46.ZN-96/TP S.A.-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
47.ZN-96/TP S.A.-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej Wymagania i badania.
48.ZN-96/TP S.A.-021. Uszczelki koncédw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i

badania.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze Swiattowodami utoZzonymi w kanalizacji kablowej pomiedzy
T324638 ,Przepompownia Sciekéw (AB)”, T324639 ,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,GSZ GOS Debogérze (AB)”

12.3. INNE DOKUMENTY

49.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401

50.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2000.106.1126(U)).

51.Inne obowigzujgce normy, rozporzadzenia i zarzgdzenia.
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