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Spis tresci

B SYSTEMY KOMUNIKACJI I STEROWANIA

SD-X « Z AUTODIMM SD RADIO - KOMUNIKACJA RADIOWA ORAZ
Oprawy oswietleniowe z zasilaczem Smart Driver wyposazone AUTODIMM W KOMPLECIE

Oprawy wyposazone w interfejs SD/1-10V ze
zintegrowanym modutem komunikacji radiowej
i sensorem AutoDimm

w AutoDimm oraz opcjonalnie w jeden z interfejsow:

* Interfejs DALI * Interfejs 1-10V
*  Modut komunikacji radiowej * Inwerter Plug&Light

dstawowe

AUTO-DIMMER

B JEDNOSTKI CENTRALNE I URZADZENIA STERUJACE

Jednostka Centralna Logica \  Urzadzenia automatyki
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RD - REGULOWANY
Oprawy wyposazone w zasilacz z mozliwoscig
czterostopniowej regulacji strumienia $wietlnego.
System ten daje mozliwos¢ optymalizaciji
natezenia oswietlenia i redukcji kosztow
energii.

ED - STANDARD
Oprawy wyposazone w zasilacze LED 0-10V
$ciemniane lub standardowe.

DALI

Oprawy z zasilaczem w standardzie DALI.

g g g
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BEGHELLI
CLOUD

BEGHELLI NUBE CLOUD,
WLASCIWE MIEJSCE DLA
TWOJEGO SYSTEMU

NuBe Cloud to wyjgtkowa platforma WEB
umozliwiajgca

dostep do wszystkich

systeméw Beghelli i zarzadzanie nimi
w chmurze. Przeznaczona jest zaréwno dla
instalatorow jak i koncowych uzytkownikow,
umozliwia réwniez sprawowanie kontroli oraz
sterowanie o$wietleniem podstawowym
i awaryjnym. Wsrod wielu oferowanych
ustug bedzie mozna aktywowac konserwacje
predykcyjng - funkcje  umozliwiajaca
przewidywanie interwencji konserwacyjnych
uzytkownika w systemie, tak aby zapobiec
potencjalnym awariom. Mozliwe bedzie
rowniez uruchamianie zaprogramowanych

scenariuszy swietlnych, wigczanie, wytaczanie

i Sciemnianie grup opraw.

Dostep do ustugi Beghelli NuBe Cloud bedzie
mozliwy w potowie 2022 r.

SD-X AUTODIMM

W STANDARDZIE

Oprawy wyposazone w zasilacz SD-X
Smart Driver sg skonfigurowane do pracy
autonomicznej. Mozna je potaczy¢ z Jednostka
Centralng SD LGFM  Beghelli  poprzez
podtgczenie opcjonalnego modutu radiowego.
Zasilacz ten zawiera 3 ztgcza: do pierwszego
jest juz fabrycznie podtaczony inteligentny
czujnik sSwiatta z funkcjg automatycznego
Sciemniania, drugie jest dedykowane dla
inwertera awaryjnego PLUG&LIGHT, a trzecie
jest zarezerwowane dla jednego z opcjonalnych
Interfejsow  komunikacyjnych, takich jak:
Radiowy do podtagczenia do  Jednostki
Centralnej FM, DALI lub 0-10V do wspotpracy

z analogowg magistralg komunikacyjna.

SD-RADIO ZINTEGROWANY MODUL
RADIOWY | AUTODIMM

Seria SD Radio nie zawiera zadnych
opcjonalnych interfejsow, ale standardowo
posiada zintegrowany interfejs SD Radio.
Dzieki temu oprawa przygotowana juz jest do
aktywacji potgczenia z Jednostkg Centralng
SD Logica LGFM Beghelli. Seria opraw
oznaczona tym symbolem dostarczana jest
rowniez z inteligentnym czujnikiem $wiatta
w komplecie. Sprawiato, ze funkcja AutoDimm
jest zawsze dostepna, aby automatycznie
dostosowac  strumien  Swietlny  kazdej
oprawy z osobna, zgodnie z naturalnym
Swiattem przenikajgcym do pomieszczenia.
Automatyczny Sciemniacz jest aktywowany

samoistnie natychmiast po zainstalowaniu

oprawy.

SMART DRIVER

ZASILACZ SD Z AUTODIMM

Wszystkie zasilacze SD (jezeli jest taka potrzeba) mozna wyposazyé

w inteligentny czujnik Swiatta skonfigurowany w trybie AutoDimm, dzieki

czemu jest on w stanie automatycznie dostosowac strumien oprawy

w zaleznosci od ilosci naturalnego Swiatta w pomieszczeniu. Dodatkowo

mozliwe jest potgczenie radiowe zasilacza SD z Jednostka Centralng FM,

ktére to oprécz dostepu do funkeji diagnostycznych, daje uzytkownikowi

sposobnos¢ ustawienia zadanej intensywnosci strumienia Swietlnego

dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw, a takze opcje wyzwolenia

niestandardowych

scenariuszy os$wietleniowych, w

tym aktywacje

automatyczng w potgczeniu z czujnikami ruchu.
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Sanifica \ segheli

ODKAZACZ POWIETRZA
ZINTEGROWANY Z OPRAWA
OSWIETLENIOWA

Hybrydowe oprawy oswietlenia podstawowego
ze zintegrowanym odkazaczem powietrza.
Zabudowane w oprawie urzgadzenie do
odkazania wykorzystuje promieniowanie
UV-C zamkniete w przeptywowej komorze
dekontaminacyjnej, bez emisji szkodliwego
ozonu. System ma regulowang predkosc¢
oczyszczania oraz czas dziatania, a dzieki
ekskluzywnej technologii uvOxy® eliminuje
wszelkie ryzyko podczas pracy i umozliwia
ciagglta sanityzacje pomieszczen rowniez
w obecnosci ludzi. Przeprowadzone przez
niezalezne laboratoria testy sg dostepne
online i poswiadczajg wysoka skutecznosé
odkazania wynoszaca ponad 99% dla
COVID-19, oraz bakterii i wiruséw znacznie

bardziej agresywnych niz sam koronawirus.

NATURAL LIGH

30% wiecej oszczednosci energii

INTELIGENTNY CZUJNIK SWIATLA
AUTODIMM NATURAL LIGHT

Wszystkie oprawy oznaczone symbolem
SD-X-AUTODIMM oraz SD-RADIO-AUTODIMM,
w razie potrzeby, majg mozliwos¢ szybkiej
aktywacji inteligentnego czujnika  Swiatta
AutoDimm, ktéry umozliwia automatyczne
regulowanie strumienia $wietlnego. Regulacja
strumienia odbywa sie poprzez automatyczng
zmiane jego wartosci w zaleznosci od
ilosci  Swiatta

naturalnego, obecnego

W pomieszczeniu. Zintegrowany sensor
AutoDimm mierzy swiatto odbite od powierzchni
roboczej, ktdre jest suma $wiatta emitowanego
przez oprawe i Swiatta naturalnego, a nastepnie
poprzez zmiane mocy, steruje strumieniem
oprawy tak, aby nie przekroczy¢ zaktadanego
natezenia oswietlenia. Dzieki tej technologii
mozna 0siggna¢ oszczednosé energii nawet
do ponad 30% w poréwnaniu z oprawami LED

o statym natezeniu Swiatta.

MODULO

PLUGSLIGHT

SZYBKIE POLACZENIE
INWERTER DO PRACY AWARYJNEJ

Firma Beghelli posiada szeroka game

wysokowydajnych inwerteréow LED do

wspotpracy z oprawami oswietlenia

podstawowego wyposazonymi w zasilacze
SD-X. Wersja Plug&Light posiada system

szybkiego taczenia, ktéry pozwala na

montaz we wszystkich oprawach SD-X bez

koniecznosci modyfikacji okablowania.

Unikalny  system potaczen, zapewnia

niezwykta  szybkos¢  montazu, oraz

zachowanie zgodnosci z przepisami.

i

ZAPOBIEGA
ROZPRZESTRZENIANIU

SIE
COVID-19

S N~
R

WCIAGANIE EMISJA
ZAINFEKOWANEGO ZDEZYNFEKOWANEGO
POWIETRZA POWIETRZA

Uvs )XY

TECHNOLOGIA

AUTOMATYCZNA

REGULACJA
NATEZENIA
OSWIETLENIA
W ODNIESIENIU
DO SWIATLA
NATURALNEGO

PLUG&LIGHT:
INWERTER KTORY
NIE WYMAGA
MODYFIKACJI
OKABLOWANIA
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OD STANDARDOWEGO ZASILANIA DO CENTRALNEGO ZDALNEGO STEROWANIA

Oprawy Beghelli sg dostepne w réznych wersjach zasilania i sterowania.

SD-X, to najbardziej zaawansowana wersja zasilacza. Dzieki mozliwosci podtaczenia czujnika AutoDimm oraz ztgczom
dedykowanym dla réznych interfejséw, oprawa z zasilaczem SD-X moze tgczy¢ sie z Jednostkg Centralng i przyjmowac rézne
konfiguracje. SD-RADIO to urzadzenia wyposazone w zintegrowany modut radiowy oraz w czujnik AutoDimm, stuzacy do
podtaczenia z centralg. Zasilacz RD umozliwia regulacje na réznych poziomach strumienia swietlnego, TR to wersja standardowa,
natomiast DALI to oprawy oswietleniowe, ktdre mogg by¢ potaczone z tym systemem.

REGULACJA MAKS. LICZBA
SYSTEMY KOMUNIKACJI | STEROWANIA AUTODIMM STRUMIENIA STEROWANIE CENTRALNE OPRAW NA CENTRALE KOMUNIKACJA RADIOWA

SD-X g 0 a Do 996 Opcjonalnie z modutem
Py
Qﬁn'}’ ) SD-RADIO (V) (V) (V) Do 996 (V)

ED - STANDARD

@ RD - REGULOWANY (V) *H-PRO (tylko 0-10V)

DALI (V) (V) Do 64

* H-PRO = Profesjonalne naswietlacze typu high bay/floodlight strona 068

ZASILACZE SD - INTELIGENTNE OSWIETLENIE

Whprowadzenie na rynek zasilacza SD Smart Driver stanowito milowy krok w systemach oswietleniowych, zaréwno pod wzgledem
elastycznosci rozbudowy, jak i mnogosci oferowanych funkcji. Zasilacz ten zostat specjalnie zaprojektowany tak, aby spetniat
rowniez surowe standardy przemystowe (zgodnosé z EN 61000-6-2) i byt odporny na przepiecia < 4 kV. Klasyczna wersja uktadu czyli
SD-X umozliwia montaz programowalnego czujnika swiatta AutoDimm, dodatkowych modutdw inteligentnych jak modut radiowy,
interfejsy 1-10V oraz DALI, czy modutow awaryjnych Plug&Light. Nowa odmiana uktadu SD to sterownik ze zintegrowanym
w jednej obudowie nadajnikiem radiowym oraz uktadem AutoDimm (SD-RADIO-AUTODIMM).

Z° 1Bl

s o e LS

Inwerter TR
Plug&Light

Modut Radiowy Interfejs 1-10V Interfejs DALI

INTELIGENTNE MODULY, KTORE MOZNA PODLACZYC
DO STEROWNIKA SD-X

INTELIGENTNY
CZUJNIK SWIATLA
AUTODIMM
Zintegrowany, w stosownych
przypadkach, we wszystkich
oprawach
SD-X i SD-RADIO




lokalnie, jak 1 w sposob zdalny

EWOLUCJA SYSTEMOW TO INTEGRACJA | INTELIGENTNA KONTROLA

Ideg inteligentnego systemu oswietleniowego firmy Beghelli jest kompletne zarzadzanie o$wietleniem podstawowym i awaryjnym
w sposob zdalny. W tym celu powstat portal Beghelli NuBe Cloud, w ktorym wszystkie dane opraw zainstalowanych na obiekcie
mozna przechowywac, sprawdzac i nimi zarzadzac z dowolnej lokalizacji, w dowolnym momencie.

BEGHELLI
cLOUD

NuBe

BEGHELLI
cLOuD

BEGHELLI
CLOuUD

Potaczenie internetowe z komputera, tabletu lub smartfona do
portalu Beghelli NuBe Cloud do sterowania, programowania
i aktywacji opraw lub scenariuszy o$wietleniowych

| ;
U -
Oprawy awaryjne LGFM
Jednostka Centralna Logica SD LGFM
RADIO RADIO
= e ———— ‘ /\
- . 2
e
— + / ’
Oprawy Modut Radiowy Oprawy
SD-X Kod 15022 SD-RADIO
i L]
: e
f Ay 5 Magksltjala
cBArD
Interfejs DALI
Kod 15024
Inwerter TR i """
PIug&nght i : M::gi]s&:lala

Interfejs 1-10V
Kod 15034

007 oswiletlenie podstawowe
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ednostka Centralna Logica sp LGFM

D

00000000 | 200000000

coceccoco |PENCEER IEETETN

LGFM 996 P20 [J*70.2 GSM  WiFi GPRS

Urzadzen

-

H

160 mm

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzieri druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

75mm

ﬁ Jednostka Centralna sterujgca
do opraw SD i oswietlenia
awaryjnego LGFM, z radiowym
sterowaniem oprawami,
zintegrowanym modutem GSM
i WiFi do zdalnego zarzadzania

systemem.

x n Jednostka Centralna umozliwia
X'y komunikacje w jednym z kilku
dostepnych protokotow, oferujgc
jednoczesne zarzgdzanie
awaryjnym, jak i podstawowym
oswietleniem. Otrzymujemy
mozliwos¢ zarzadzania kazdg
oprawg oraz tworzenia lub
uruchamiania scenariuszy
Swietlnych. Bezpieczna i stabilna
transmisja radiowa dzieki sieci
komunikacyjnej  typu  mesh,
w ktorej kazdaoprawadziatajako

repeater dla nastepnej oprawy.

Zastosowanie
Przemyst, budynki uzytecznosci
publicznej i komercyjne.

Charakterystyka produktu
Zasilanie 230 V,  £10%, 50+60 Hz
Montaz na szyne DIN - szeroko$¢ 9 modutow
Zarzadzanie do 996 urzgdzen radiowych,
ktérymi  mozna sterowa¢, w tym
oprawami os$wietlenia podstawowego
i awaryjnego oraz urzadzeniami
automatyki budynkowej; jesli podtgczymy
wiecej niz jedng Jednostke Centralng do
chmury NuBe, liczba urzadzen, ktorymi
mozna zarzagdzac, jest praktycznie
nieskonczona

Dostepne interfejsy SFH DSSS Radio
Spread Spectrum na 16 kanatach, gniazdo
UMTS 4G mini SD (w zestawie karta SIM),
WiFi - tryb AccesPoint (AP) i tryb Client
(STA), Ethernet, USB (2 porty), Bluetooth,
RS485, RS232, 4 porty IN i 2 porty OUT
Oprogramowanie do zarzadzania B.connect
App, NuBe, SD Manager, Logica visual
Karta pamieci Karta SD (brak w zestawie)
Zgodnosé z Normami EN60950-1,
EN62034, EN50172, 2014/53/EU



FUNKCJE: Peina kontrola nad systemem oswietleniowym

B
m 21102

Wigczanie, wytgczanie i Sciemnianie opraw.

Zarzadzanie i synchronizacja scenariuszy oswietleniowych
w maksymalnie 256 grupach opraw.

Ustawienie trybu pracy (stata jasnosc¢ lub z czujnikiem
AutoDimm).

Diagnostyka.

- Pomiar chwilowego poboru mocy i energii.
- Kompatybilnosc z systemami oswietlenia awaryjnego SD
i LGFM.

- Zarzadzanie wszystkimi funkcjami urzadzen LGFM systemu

awaryjnego, zgodnie z opisem w sekcji awaryjnej (druga
strona Katalogu Reverso).

SD MANAGER | E-KATALOG ON-LINE DO KONFIGURACJI | ZARZADZANIA SYSTEMAMI OSWIETLENIA

SD manager to oprogramowanie przeznaczone do

zarzgdzania oswietleniem podstawowym i systemami
o$wietlenia awaryjnego, zdolne do centralizacji wszystkich
funkcji na komputerze PC. Oprogramowanie, za
posrednictwem Jednostki Centralnej Logica SD LGFM, moze
sterowac systemem, zarowno w celu ustawienia parametrow
nowego systemu, jak i konfiguracji istniejagcego systemu
z tworzeniem grup opraw, scenariuszy oswietleniowych
i testowaniem dowolnego podtgczonego  systemu
awaryjnego. Mozliwe jest rowniez tworzenie wizualizacji
poprzez umieszczenie opraw na rzutach w formacie DWG,

na ktorym uzyskamy petny przeglad systemu.

— ke ‘ﬂ
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Zrzut ekranu z panelem SD Manager pokazujgcym oprawy
i ustawienia systemu. Inny widok umozliwia wyswietlanie

opraw na rzucie DWG.

JEDNOSTKA CENTRALNA SD LOGICA
(w zestawie karta SIM)

MANAGER

E-katalog na stronie beghelli.it jest zawsze aktualny, dzieki
czemu mozesz sprawdzi¢ wszystkie parametry techniczne
kazdej oprawy i zobaczy¢ konkretne wartosci fotometryczne.

AUTOMATYKA BUDYNKOWA - dostepne na zyczenie

SD MANAGER

SsD @

MANAGER Kod zam. 20109

KABEL RS485/USB
(Dla kodu zamoéwieniowego 21102)

O

009 systemy sterowania




Urzadzenia automatyki Beghelli
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SD l& @ 50x45mm

SD l& 33x52x28mm

INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Czujnik sktadajgcy sie z fototranzystora SMD, ktéry moze by¢ podtgczony do
zasilacza SmartDriver, umozliwiajgc natychmiastowy odczyt wptywu Swiatta
naturalnego na ogdlng ilos¢ Swiatta w pomieszczeniu. Te informacje umozliwiajg
kalibracje opraw LED w celu utrzymania minimalnego, wymaganego natezenia
oswietlenia.

Czujnik AutoDimm pozwala na oszczednosci dochodzace do 30% w stosunku do
urzadzen, w ktérych nie jest on zainstalowany.

Kazda oprawa, zarowno SD-X, jak i SD-RADIO, wyposazona w nowy Smart Light
Sensor, zyskuje funkcje AutoDimm Natural Light, ktéra umozliwia odczytywanie

ilosci Swiatta naturalnego w otoczeniu i kalibracje sztucznego oswietlenia.

I S

15039 INTELIGENTNY FOTOSENSOR 1

ZEWNETRZNY INTELIGENTNY FOTOSENSOR SWIATLA

Czujnik Swiatta podtgczany do zasilacza SmartDriver w celu aktywacji funkcji
automatycznego sciemniania w oprawach, ktore nie sg wyposazone w indywidualne
czujniki lub Sciemniania grup opraw poprzez usrednienie odczytu Swiatta.
Urzadzenie to pozwala rowniez na prawidtowe ustawienie rownomiernej mocy
LED, zarzadzanie jednym poziomem natezenia Swiatta oraz utrzymanie statego
i rownomiernego oswietlenia na powierzchni pracy.

I S

21100 ZEWNETRZNY INTELIGENTNY FOTOSENSOR SWIATEA 1

INTERFEJS DALI LUB 1-10V

Interfejs z portem DALI:

Urzadzenie, ktére mozna podtgczy¢ bezposrednio do zasilacza SD-X w celu
sterowania oprawg poprzez protokot DAL Posiada rowniez funkcje ,Push to Dim”,
ktéra wytgcza, witgcza i Sciemnia oprawe poprzez nacisniecie przyciskow z nig
potgczonych.

Interfejs z portem 1-10V:

Urzadzenie umozliwia sterownikowi SD-X sterowanie oprawg poprzez interfejs

I

15024 INTERFEJS DALI 1

analogowy 1-10V.

15034 INTERFEJS 1-10V 1

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.



SD & 12x19x8Tmm

& 46x49%x24mm

& 46x49x24mm

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Modut komunikacji radiowej, pracuje w zakresie czestotliwosci 2.400-2.483 GHz,

przy wykorzystaniu transmisji FH-DSSS. Urzadzenie umozliwia bezprzewodowe

zdalne sterowanie zasilaczem SD-X oprawy, w ktorej jest zamontowany. Modut

radiowy automatyki Beghelli jest zasilany przez zasilacz SmartDriver i umozliwia

nastepujgce funkcje:

- Odbieranie i przekazywanie polecen radiowych dla zasilacza SD-X wysytanych
z Jednostki Centralnej.

- Mozliwosé wdrozenia funkcji automatycznego $ciemniania lub aktywacii
scenariuszy swietlnych za pomocg polecen radiowych.

- Jesli Jednostka Centralna SD Logica jest obecna w systemie, mozliwe jest
zdalne zarzadzanie, sterowanie i diagnostyka kazdej pojedynczej oprawy za
posrednictwem chmury NuBe.

I S

15022 MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ 1

NADAJNIK RADIOWY

Urzadzenie radiowe, zasilane napieciem 230VAC, wyposazone w wejscie 230V,
ktére moze wysytac¢ polecenia radiowe do catych grup lub pojedynczych opraw,
wyposazonych w modut komunikacji radiowej lub odbiornik radiowy, bez udziatu
Jednostki Centralnej. Wewnatrz modutu znajduja sie 2 nadajniki, ktérych mozna
uzywaé osobno za pomocg przyciskéw dzwonkowych goéra/dét do wiaczania,
wytgczania lub sciemniania drogg radiowg opraw, z ktorymi jest skojarzony.
Urzadzenie posiada antene i moze by¢é montowane w dowolnej puszce
nieekranowanej lub puszce 503 (zajmuje powierzchnie 1 modutu), a takze moze
petni¢ funkcje repeatera sygnatu SD.

I S

20104 NADAJUNIK RADIOWY 1

ODBIORNIK RADIOWY

Urzgdzenie radiowe, zasilane napieciem 230VAC, zawierajgce przekaznik, ktory
moze sterowac oprawamiiinnymiurzgdzeniamielektrycznymi. Urzadzenie posiada
antene imoze by¢ montowane do dowolnego typu nieekranowanej puszkilub puszki
503 (zajmuje powierzchnie 1 modutu). Maksymalne kontrolowane obcigzenie
wynosi 260W. Odbiornik radiowy automatyki Beghelli musi by¢ powigzany
z jednym lub kilkoma nadajnikami radiowymi lub Jednostkg Centralng LOGICA SD
w celu realizacji wydanych polecen.

I S [

20108 ODBIORNIK RADIOWY 1

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

011 urzadzenia automatyki Beghelll
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

iy
TESTOWANE
LABORATORYJNIE

Oprawa hybrydowa ze zintegrowanym
systemem odkazajgcym powietrze uvOxy®.
Parametry i funkcje oprawy mozna regulowac
za pomoca aplikacji SanificaAria oraz dzieki
NuBe. Oprawa moze by¢ zaprojektowana
w systemie HCL z regulacjg temp. barwowe;j
(K) w trybie statym (CCT) lub automatycznym.

Zastosowanie

Sektor ustugowy, publiczny, biura, szkoty.

Charakterystyka produktu
Zasilanie 230VAC +10%, 50+60Hz
Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h
Stabilnosé strumienia s$wietlnego
w czasie > 80 000+120 000h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Dostropowy (M600), zwieszany
Obudowa Blacha ocynkowana RAL 9003 matowa
Uktad optyczny Soczewki PMMA

z mikrostrukturg

Zgodno$¢ z Normami EN60538-1, EN60598-
2-22, EN6247, CAM Minimalne Kryteria
Srodowiskowe zgodnie z DM 11.01.2017,
ENB0598-2-2EN6E0335-2-65/S015714,2014/53/EUT

Specyfikacja systemu
odkazajacego powietrze
Zasilanie 230V, +10% 5060 Hz
uvOxy® moc wejsciowa 60=75W

UV-C dtugosc fali 254 nm
Wydajnos$é odkazania 200 m°/h
Moc UV-C 48 W

Moc promieni UV-C 15W

Regulacja predkosci 1-2-3 trzystopniowa
Czas Do zaprogramowania
Zywotnosé kartridzu 12 miesiecy

OBSZAR DZIALANIA URZADZENIA
ODKAZAJACEGO

Rozmiar pomieszczenia

Kubatura Powierzchnia Wstepny czas odkazania

[m?3] [m2]

100 40 0.5

200 80 1

300 120 1.5

400 160 2

600 240 3

Wymiary mm
Wersja
L B H

600x600 595 595 160



LED PANEL RTI SANIFICAARIA - 600x600

cd/kim
105°
— B

90°

}\ 75

h 60°

45°
30° 15° 0° 15° 30°
Il C90-C270 Hl C0-C180

Temp.
barwowa
K]

Strumien

$wietiny LED

Strumien
Swietlny

HCL 2700 + 6000

40176UV P RTI M600 35W U19C90 SDHCL UV CCT 2700-4000-6000

401710V P RTI M600 35W U19C90 SD4K UV 36 4000 >90

HCL 2700 + 6000
>90

40166UV P RTI M600 35W UT9C90 RDHCLUV 36 CCT 2700-4000-6000

=3

401610V P RTI M600 35W U19C90 RD4K UV 36 4000

ZASADA TWORZENIA NOWYCH KODOW:

[Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im]

6000 5000

6000 5000 100 150 200 140 7.5

6000 5000 100 150 200 139 7.5

6000 5000 100 150 200 139 7.5

Aby stworzy¢ kod oprawy pracujacej w systemie DALI wybierz oprawe z serii RD i do jej kodu dodaj indeks DL

Przyktad: Kod 40166UV + DL = Kod 40166UVDL

Przeptyw powietrza
az do 200 m*/h

Wydajno$¢ 1 urzadzenia w biurze o powierzchni 20 m?

ZDALNE ZARZADZANIE SYSTEMEM ODKAZAJACYM ZA POMOCA JEDNOSTKI CENTRALNEJ LOGICA SD FM LUB

LOKALNIE, ZA POMOCA DEDYKOWANEJ APLIKACJI

Dzieki integracji Jednostki Centralnej SD Logica, znajdujgcy
sie w oprawie system odkazajgcy mozna podtaczyé do sieci.
Gtownymi parametrami regulujgcymi system sa trzystopniowa
regulacja predkosci wentylatora oraz czas pracy urzadzenia,
ktore zdalnie mozna dostosowywac uzywajgc portalu NuBe.

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
— SD LGFM

D
sD

Kod zam. 21102

Wstepny czas odkazania 15 minut Wstepny czas odkazania 40 minut

Wydajno$¢ 1 urzadzenia w biurze typu open space o powierzchni 50 m?

Aplikacja SanificaAria Beghelli BLE, do
lokalnego zarzadzania przez Bluetooth,
zostata zaprojektowana do tego, aby
w intuicyjny sposob  moc  wysytac
komendy regulujgce funkcje systemu
odkazajgcego powietrze umieszczonego
w oprawie. Wykorzystujac technologie
Bluetooth, smartfon staje sie pilotem,
za pomocg ktérego mozna ustawicé
predkos¢ wentylatora lub dtugos¢ czasu

pracy systemu odkazajgcego powietrze.

WERSJA RD, Z MANUALNA REGULACJA STRUMIENIA / MOCY W 3 KROKACH

SaniﬁA&!@

Wydajno$¢ odkazania m*/h Sks"\:::l:gsc Waga | llo$é szt./ | HCL
f‘\ f\ f‘\ lim/W] [kg] | opakowanie | CCT

CO*
[ =)

AUTO-DIMMER

REGULOWANA

0n 08:00 Off 18:00

A \
| ‘

KROK 1 KROK 2 KROK 3

System oswietleniowy musi uwzglednia¢ zaréwno wymagany poziom natezenia oswietlenia, wynikajgcy z przeprowadzonych
obliczen, jak i zakres generowanych oszczednosci energii. Oprawa LED RTI SanificaAria potrafi osiagnaé ten wynik dzieki
whbudowanemu zasilaczowi z 3-stopniowym przetacznikiem regulujgcym poziom natezenia strumienia i mocy. Mozliwos¢ wyboru
poszczegodlnych krokow pracy zasilacza zapewniajg maksymalng skutecznos¢ swietlng, a tym samym oszczednosc energii, przy

Strumien/Moc LED Panel RTI SanificaAria
Im W Im/W
KROK 1 5000 36 139
KROK 2 4000 28 142
KROK 3 3400 24 142

jednoczesnym uwzglednieniu strumienia swietlnego ustalonego w fazie projektowania.

013 oprawy hybrydowe z systemem odkazajgcym powietrze
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LED Panel RTI SanificaAria

Q@ ¥ Modut HCL-CCT dostepny zaréwno w wersji SD jak i RD, do automatycznej zmiany temp. barwowej
@D w zaleznosci od pory dnia lub manualnego ustawienia statej temperatury barwowej 2700K, 4000K, 6000K

dstawowe

ie po

Modut HCL-CCT jest elementem wyposazenia opraw
zarowno serii RD, jak i SD. Modut ten umozliwia regulacje
temperatury barwowej dla 3 poziomdw: 2700K - 4000K - 6000K
(CCT), ktérag réwniez mozna aktywowac w trybie HCL (Human
Centric Lighting) - funkcja automatycznej barwy Swiatta.
Celem trybu HCL jest dostosowanie os$wietlenia oprawy do
naturalnego, biologicznego cyklu dobowego cztowieka
(o$wietlenie biodynamiczne). By ta funkcja mogta dziataé
w prosty i poprawny sposéb, opracowano nowy system, ktérego

C: zadaniem jest synchronizacja zmian barw odpowiadajacych
Q porze dnia z biologicznym zegarem cztowieka (cykl dobowy).
—i Kazda oprawa wyposazona jest we wstepnie ustawiony zegar,
40_,) ktéry natychmiast po uruchomieniu oprawy synchronizuje
-=— Cykl automatyczny z wiasciwg porg dnia. Wystarczy ustawic
; przetgcznik w trybie HCL, a oprawa zidentyfikuje aktualng pore
N?p) dnia i dopasuje najbardziej odpowiednig temperature barwowa.
O Za pomoca tego samego przetacznika, oprawe mozna ustawicé

014

w trybie HCL lub CCT (2700K - 4000K — 6000K). Dodatkowo
w wersji SD AutoDimm strumien swietlny uwzglednia rowniez

istniejgcy juz doptyw Swiatta naturalnego w pomieszczeniu.

WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie

TEMPERATURA BARWOWA 3000K, 6000K, 0-10V

AKCESORIA - w komplecie

INTERFEJS SD RADIO / 1 -10V

SD

INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod. zam. 15039 SD

CZESC WYMIENNA

NADAJNIK RADIOWY SanificaAria

KARTRIDZ uvOxy® I Sterowanie radiowe jedng lub kilkoma oprawami
Zywotnos¢ kartridzu: 12 m-cy, przy uzyciu 24h/dobe SanificaAria za pomocg zewnetrznego przycisku
Kod zam. 26721 Kod zam. 20104SA
AUTOMATYKA - nalezy zamawia¢ oddzielnie
NADAJNIK RADIOWY
be

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @
= . SD LGFM

T m——amie—a Kod zam. 21102

Kod zam. 20104 SD



S G&X‘I\\‘k‘.k

__

=Y

;
o
‘

015 oprawy hybrydowe z systemem odkazajgcym powietrze



Modulo 600 SanificaAria

D

dstawowe

1e po

tlen

oswie

V4

@PROGRAMOWALNOS’C ™ ;N

P20 1Ko5 [\960°

+40°C
-20°C

016

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

iy
TESTOWANE
LABORATORYJNIE

PRODUKT Z ATESTEM

Urzagdzenie montowane  dostropowo,
przeznaczone wytacznie do dezynfekcji
powietrza uvOxy®. Urzadzenie nie jest
Zrodtem  Swiatta.  Urzgdzenie  zostato
zaprojektowane w taki sposdb, aby
byta mozliwa integracja  systemu
odkazajgcego powietrze uvOxy®
z nowym lub istniejgcym systemem
oswietleniowym. Funkcje i parametry
urzadzenia mozna regulowaé oraz
dostosowac do swoich potrzeb uzywajac
aplikacji SanificaAria lub za pomoca
NuBe. Mozliwy jest montaz na konstrukcji
sufitow podwieszanych typu M600.

Zastosowanie
Sektor ustugowy, sektor publiczny, biura,
szkoty.

Specyfikacja systemu

odkazajacego powietrze

Zasilanie 230 V,  #10%, 50+60 Hz

Montaz Dostropowy (M600), zwieszany

Obudowa Blacha ocynkowana RAL 9003 matowa

uvOxy® moc wejsciowa 60+75 W

UV-C dtugosc fali 254 nm

Wydajno$¢ odkazania 200 m®/h

Moc UV-C 48 W

Moc promieni UV-C 15W

Regulacja predkosci  1-2-3 trzystopniowa

Czas Do zaprogramowania

Zywotnos$é kartridzu 12 miesiecy

Zgodnos$é z Normami  EN60335-2-65,
[SO 15714

OBSZAR DZIALANIA URZADZENIA
ODKAZAJACEGO

Rozmiar pomieszczenia

Kubatura Powierzchnia ~ Wstepny czas odkazania
[m?3] [m2] [h]
100 40 0.5
200 75 1
300 120 1.5
400 160 2
600 240 3
Wymiary mm
Wersja
L B H
600x600 595 595 160



Wydajnosc odkazania m*/h Waga Logé szt./
[kg] opakowanie

26706 SANIFICA ARIA MODULE 600 3660 W
u Przep{ywzgg\:/':slt;za il Wstepny czas odkazania 15 minut Wstepny czas odkazania 40 minut
Wydajno$¢ 1 urzadzenia w biurze o powierzchni 20 m? Wydajno$¢ 1 urzadzenia w biurze typu open space o powierzchni 50 m?

ZDALNE ZARZADZANIE SYSTEMEM ODKAZAJACYM ZA POMOCA JEDNOSTKI CENTRALNEJ LOGICA SD FM LUB
LOKALNIE, ZA POMOCA DEDYKOWANEJ APLIKACJI
Dzieki integracji Jednostki Centralnej SD Logica, znajdujacy  Aplikacja SanificaAria Beghelli BLE, do
sie w oprawie system odkazajgcy mozna podtaczy¢ do sieci.  lokalnego zarzadzania przez Bluetooth, SamﬁA‘.}e!m..
Gtéwnymi parametrami regulujgcymi system sg trzystopniowa  zostata zaprojektowana, do tego, aby
regulacja predkosci wentylatora oraz czas pracy urzadzenia, w intuicyjny sposéb moc  wysytac
ktore zdalnie mozna dostosowywac uzywajgc portalu NuBe. komendy reqgulujgce funkcje systemu
odkazajgcego powietrze umieszczonego

w oprawie. Wykorzystujgc technologie
JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @
SD LGFM

Kod zam. 21102 SD

Bluetooth, smartfon staje sie pilotem,
za pomocg ktérego mozna ustawicé

predkosc wentylatora lub dtugosc czasu
pracy systemu odkazajgcego powietrze.

AKCESORIA I CZESCI ZAMIENNE - nalezy zamawia¢ oddzielnie

CZESC WYMIENNA NADAJNIK RADIOWY SanificaAria
KARTRIDZ uvOxy® =t i Sterowanie radiowe jedng lub kilkoma oprawami
Zywotnos¢ kartridzu: 12 m-cy, przy uzyciu 24h/dobe \ o SanificaAria za pomocg zewnetrznego przycisku
Kod zam. 26721 Kod zam. 20104SA

017 oprawy hybrydowe z systemem odkazajgcym powietrze
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzier druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych

{:? Zawiera 90% mniej plastiku niz
tradycyjny panel LED, obudowa
wykonana jest z materiatow
w petni nadajgcych sie do
recyklingu.

R R Do wyboru jest wiele sposobow

K M .
montazu, a takze regulacja temp.
barwowej (K) w trybie statym

(CCT) lub automatycznym (HCL).

(& Mikrostrukturowe soczewki
/1% | zapewniajg rozproszone i miekkie
Swiatto, posredni oraz

bezposredni rozsyt Swiatta.

/ Oprawa posiada wbudowany
uniwersalny uchwyt (nie
wymagajacy puszkiadaptacyjnej)
do montazu nastropowego lub

dostropowego.

Zastosowanie
Sektor ustugowy, publiczny, biura, szkoty.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 230V, +10%, 50+60 Hz, 168+280 V,,
ED 230V, +10%, 50+60 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h
Stabilnos¢ strumienia swietlnego

w czasie > 80 000+120 000h (L80B20)
Stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, dostropowy (M600),
zwieszany

Obudowa Blacha stalowa ocynkowana,
malowana proszkowo, RAL 9003, matowa
Uktad optyczny Soczewki PMMA
z mikrostrukturg

Zgodnosé zNormami EN60598-1,EN60598-
2-2, EN60598-2-22, EN62471 (bezpieczeristwo
fotobiologiczne), CAM Minimalne Kryteria
Srodowiskowe zgodnie z DM 11.01.2017,
2014/53/EU

Wymiary mm

L B H

Kod

40151 595 595 34
40161, 40171, 40166, 40176 595 595 51

40154,40157 295 1195 34

40164, 40168, 40174, 40178, 40167, 40177,40181 295 1195 51



LED PANEL RTI - 600x600 LED PANEL RTI - 300x1200

cd/klm cd/kim
105° 105°
” 90° 90°
75° | 75°
60° W i 60°
- VAV - VAV
600 600
30° 15 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30°
M C90-C270 H C0-C180 W C90-C270 W Cco-C180
Temp. . s'lrumlen S'trflmlen Sk}ltgcznosc Waga | llosé szt/ | HCL
barwowa Swietlny LED | $wietlny $wietlna kgl | opakowanie | cCT
1] [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] |  [Im/W] 9 P
600x600 40171 PAN RTI M600 35W U19C90 SD4K 36 4000 >90 6000 5000 139 2.5 1/4
300x1200 40174 PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K 35 4000 >90 6000 5000 143 39 1/4
300x1200 40181 PAN RTI 30x120 50W U19C90 SD4K 50 4000 >90 8400 7000 140 3.9 1/4 E
H
HCL 2700 + 6000 cox B
600x600 40176  PAN RTI M600 35W U19C90 SD HCL 36 CCT 2700-4000-6000 >90 6000 5000 139 2.6 1/4 =y .é
=2
HCL 2700 + 6000 cox i
300x1200 40177 PAN RTI 30X120 35W U19C90 SD HCL B85 CCT 2700-4000-6000 >90 6000 5000 143 4.0 1/4 P
HCL 2700 + 6000 CO%
300x1200 40178  PAN RTI 30x120 50W U19C90 SD HCL 50 CCT 2700-4000-6000 >90 8400 7000 140 4.0 1/4 =y
600x600 40151 PAN RTI M600 25W U19C90 ED4K 24 4000 >90 4000 3400 142 1.9 1/6
300x1200 40154 PAN RTI 30x120 25W U19C90 ED4K 23 4000 >90 4000 3400 148 2.7 1/6
300x1200 40157 PAN RTI 30x120 50W U19C90 ED4K 48 4000 >90 8200 6800 142 2.7 1/6
600x600 40161 PAN RTI M600 35W U19C90 ED4K 36 4000 >90 6000 5000 139 2.4 1/4
[T
™
300x1200 40164 PAN RTI 30x120 35W U19C90 ED4K 35 4000 >90 6000 5000 143 3.8 1/4 S
o
HCL 2700 + 6000 O
600x600 40166 PAN RTI M600 25W U19C90 HCL 25 CCT 2700-4000-6000 >90 4200 3500 140 2.5 1/4 &
HCL 2700 + 6000 co
300x1200 40167 PAN RTI 30X120 25W U19C90 HCL 24 CCT 2700-4000-6000 >90 4200 3500 146 3.9 1/4 P
HCL 2700 + 6000 cO*
300x1200 40168 PAN RTI 30X120 50W U19C90 HCL 50 CCT 2700-4000-6000 >90 8400 7000 140 3.9 1/4 -

ZASADA TWORZENIA NOWYCH KODOW:
Aby stworzy¢ kod oprawy pracujacej w systemie DALI, wybierz oprawe z serii EID i do jej kodu dodaj indeks DL
Przyktad: Kod 40157 + DL = Kod 40157DL

@O* Modut HCL-CCT dostepny zarowno w wersji SD jak i ED, do automatycznej zmiany temp. barwowej
@D w zaleznosci od pory dnia lub manualnego ustawienia statej temperatury barowej 2700K, 4000K, 6000K

Modut HCL-CCT umozliwia regulacje temperatury barwowe;j

dla 3 poziomoéw: 2700K - 4000K - 6000K (CCT), ktérg rowniez \e-wsolfl_ﬁ NA'_I‘%’&

mozna aktywowac¢ w trybie HCL (Human Centric Lighting) - éﬁdﬁ\ | ,uw — %%1"
funkcja automatycznej zmiany barwy Swiatta. Celem trybu &Y . _' &
HCL jest dostosowanie oswietlenia oprawy do naturalnego o A
rytmu dobowego cztowieka (oswietlenie biodynamiczne). i ® &
Ustawiony w oprawie fabrycznie zegar, synchronizuje zmiane § S '
koloréw w zaleznosci od godziny dnia, tak aby zapewnié e h'w e |
wiasciwg temperature barwowg (K). Jeden selektor % RYTM OKOLODOBOWY
umozliwia wiec zaprogramowanie oprawy w trybie HCL %

z kontrolowanymi zmianami barw lub w trybie CCT ze statg
wartoscig 2700K lub 4000K lub 6000K. Dodatkowo w wersji SD
AutoDimm, strumien Swietlny uwzglednia faktyczne, istniejace
Zrodto swiatta naturalnego. DALEJ >

019 oprawy dostropowe




LED Panel RTI

WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie

TEMPERATURA BARWOWA 3000K, 6000K, 0-10V

AKCESORIA - w komplecie

SD RADIO / 1 -10V INTERFACE 0 INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod zam. 15039

dstawowe

/ &7 WSPORNIK DO MONTAZU
NASTROPOWEGO
Do wszystkich modeli

ie po

CIC:) AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie
— l JWIESZAKI PUSZKA DO MONTAZU NASTROPOWEGO
-+ Kod zam. 20097 (24W, 25W 600 x 600)
D) S Kod zam. 20089 (35W, 36W 600 x 600)
- — I Kod zam. 20100 (24W, 25W 1200 x 300)
; Kod zam. 70033 Kod zam. 20101 (35W, 36W 1200 x 300)
(/) AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie
JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ s NADAJNIK RADIOWY
SD LGFM N
ey
Kod zam. 21102 SD Kod zam. 20104 SD

020
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzieri druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

{\3 Wysoka skutecznos¢ swietlna
(ponad 140 Im/W) oraz wysoki
strumien swietlny (do 7 000 Im).

O. Multisoczewkowy uktad optyczny
o przeciwol$nieniowy  (UGR<19).
Wskaznik  oddawania  barw
Ra>90, wiernie oddajacy kolory

oswietlanego obiektu.

/ Montaz oprawy na wiele
sposobow. Wersja ED nie wymaga
akcesoriow.  Profil oprawy jest
jednym z najcienszych na rynku
(8 mm).

Zastosowanie
Sektor ustugowy, handel, biura, szkoty,
szpitale.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD Uniwersalne  wielonapieciowe
93265 V, ., 50+60 Hz, 176+250 V,

ED 230V, +10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 80 000h
Stabilnos¢ strumienia swietlnego
w czasie 60 000h (L80B20)

Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, dostropowy (M600
lub gips-karton), zwieszany

Obudowa Blacha stalowa wstepnie
ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 9003
Uktad optyczny Soczewkiz przezroczystego
PMMA

Zgodnosé z Normami EN 60598-1,
EN60598-2-2, EN 60598-2-22, EN62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne), 2014/53/EU

Wymiary mm
Wersja
L B H H1
600x600 595 595 10 44
300x1200 1196 296 10 44
600x600 595 595 10 27
300x1200 1196 296 10 27



LENS PANEL - 600x600

LENS PANEL - 300x1200

cd/kim cd/kim
105° 105°
% .;, 90° % .~ 90°
R 75° 2 75°
i 3 !
60° t 60°
45° 45°
30° 15000 15° 30° 30° 50 15 30°
W C0-C180 Il C90-C270 W C0-C180 Il C90-C270
Strumien Strumien | Skutecznosé llogé szt
Swietlny LED | $wietlny Swietlna 0 akowar;ie
[Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] |  [Im/W] P
600x600 40140 LENS PAN 418 M600 UGR19 CRI90 SD4K 400 4700 4400 126 3.5 1/3 @ E
H
300x1200 40143 LENS PAN 236 300x1200 UGR19 CRI90 SD4K 41 4000 >90 6100 5300 129 3.5 1/3 @ a
(=]
=
300x1200 40146 LENS PAN 258 300x1200 UGR19 CRI90 SD4K 56 4000 >90 7500 7000 125 a5 1/3 B B
600x600 40131 LENS PAN 418 M600 UGR19 CRI90 ED4K 25 4000 >90 3700 3400 136 3.5 1/3 @
[T
™
300x1200 40134 LENS PAN 236 300x1200 UGR19 CRI90 ED4K 32 4000 >90 5400 4500 141 3.5 1/3 @ S
o
300x1200 40137 LENS PAN 258 300x1200 UGR19 CRI90 ED4K 50 4000 >90 7100 6500 130 3.5 1/3 @
INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SID z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przyktad: Kod 40146 + 15024 = Oprawa 40146 w wersji DALI
AKCESORIA - w komplecie
INTELIGENTNY FOTOSENSOR
Kod zam. 15039 SD
AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie
| .
i ZWIESZAKI PUSZKA DO MONTAZU NASTROPOWEGO
1 Tylko dla wers;ji SD lub z inwerterem Plug&Light
Kod zam. 20089 (600x600)
Kod zam. 70033 Kod zam. 20101 (300x1200)
RAMKA DO MONTAZU DOSTROPOWEGO
GIPS-KARTON
Kod zam. 99-0168/LP (600x600)
Kod zam. 99-0169/LP (300x1200)
DALEJ >
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JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @
SD LGFM

Kod zam. 21102 SD
NADAJNIK RADIOWY
Kod zam. 20104 SD

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022 SD

INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024

INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

{\3 Wysoka wydajnos¢ LED do
ponad 110 Im/W. Wskaznik
oddawania barw  CRI>90,
minimalna  grubos¢  korpusu
(9mm).

Antyrefleksyjny klosz
71y mikropryzmatyczny UGR<19.

Zastosowanie

Sektor ustugowy, handel, biura, szkoty.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93+265 V,,, 5060 Hz, 176+250 V,,
ED 230V, +10%, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h
Stabilnosé strumienia sSwietlnego
w czasie > 60 000h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, dostropowy (M600)
Obudowa Aluminiowa, biata

Ukiad optyczny Mikropryzmatyczny,
samogasnacy, stabilizowany promieniami
UV, przeciwol$nieniowy, dyfuzor wykonany
z PMMA

Zgodno$é z Normami EN60598-T,
EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne), CAM
Minimalne Kryteria  Srodowiskowe

zgodnie z DM 11.01.2017, 2014/53EU

Wymiary mm
Wersja
B H H1
600x600 595 595 9 41
300x1200 1196 296 9 41



LED PANEL 1P65 - 600x600

LED PANEL 1P65 - 300x1200

cd/kim cd/kim
105° S i 105°
/ 90° / 90°
75° f 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15 0° 15 30° 30° 15 0° 15" 30°
I C90-C270 | CO-C180 W C90-C270 W CO-C180

Temp. Strumien Strumiern | Skuteczno$é Waga | llogé szt
barwowa $wietiny LED Swietlny Swietlna [kg] . akowal;ie
Kl [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/W] gl op

AUTO-DIMMER ()l |

600x600 40119 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K IP65 4000 >90 4800 4000 110 3.5 1
300x1200 40122 LED PANEL 30X120 U19 C90 SD 4K IP65 36 4000 >90 4800 4000 110 4.9 1
600x600 40113 LED PANEL M600 U19 C90 ED 4K IP65 36 4000 >90 4800 4000 110 & 1
1)
™
300x1200 40116 LED PANEL 30X120 U19 C90 ED 4K IP65 36 4000 >90 4800 4000 110 4.9 1 S
=)

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:

Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SID z akcesoriami Dali kod zam. 15024

Przyktad: Kod 40119+ 15024 = Oprawa 40119 w wersji DALI

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

(*) Funkeja, ktéra mozna aktywowaé poprzez zintegrowanie czujnika $wiatta zewnetrznego, kod 21100.

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @
SD LGFM

Kod zam. 21102 SD

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022 SD
o NADAJNIK RADIOWY
N
) Kod zam. 20104 SD
/\ PUSZKA DO MONTAZU NASTROPOWEGO
L
\\\ Kod zam. 20089

ZEWNETRZNY INTELIGENTNY

FOTOSENSOR SWIATLA

Kod zam. 21100 SD
INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024 SD

INTERFEJS 1-10V MODULE

Kod zam. 15034 SD

RAMKA DO MONTAZU DOSTROPOWEGO

B E GIPS-KARTON

Kod zam. 99-0168/LP (600x600)

027 oprawy dostropowe
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

{:? Wysoka wydajnos¢ LED do 110
Im/W. Wskaznik oddawania barw
CRI>90, minimalna grubosc¢

korpusu (9 mm).

x n Puszka adaptacyjna do montazu

K M ' nastropowego oraz uchwyty do
sufitu  podwieszanego (nalezy
zamawiac oddzielnie).

Przeciwol$nieniowy klosz
e mikropryzmatyczny UGR<19.

Zastosowanie
Sektor ustugowy, handel, biura, szkoty.

Charaktrystyka produktu
Zasilanie

SD 93+265 V,, 50+60 Hz, 176+250 V
ED 230V, +10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h
Stabilnosé strumienia $wietlnego
w czasie > 60 000h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, dostropowy (M600
lub gips-karton), zwieszany

Obudowa Aluminiowa, biata

Uktad optyczny Mikropryzmatyczny,
samogasnacy, stabilizowany promieniami
UV, przeciwol$nieniowy, dyfuzor wykonany
z PMMA

Zgodnos$é z Normami EN60598-1, EN60598-
2-2,EN60598-2-22,EN62471 (bezpieczernstwo
fotobiologiczne), 2014/53/EU

Wymiary mm
Wersja
B H H1
600x600 595 595 9 41
300x1200 1196 296 9 41



LED PANEL - 600x600 LED PANEL - 300x1200

cd/klm cd/klm
105° Q0 . - — 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
457 45°
30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30°
Il C90-C270 H C0-C180 W C90-C270 M Co-C180

Temp. Strumien Strumien Skutecznos¢ llogé szt./
barwowa $wietiny LED Swietlny Swietlna K .
K [Im] (Tj=25°C) | oprawy[im] | [Im/W] Opakowanie
600x600 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K 36 4000 >90 4800 4000 110 35 1/5 E
300x1200 40110 LED PANEL 30X120 U19 C90 SD 4K 36 4000 >90 4800 4000 110 49 1/5 E
o
2
600x600 40101 LED PANEL 418 M600 U19 C90 ED 4K 36 4000 >90 4800 4000 110 3.5 1/5 0
300x1200 40104 LED PANEL 30X120 U19 C90 ED 4K 36 4000 >90 4800 4000 110 4.9 1/5 E
(=]
INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SID z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przyktad: Kod 40107+ 15024 =Oprawa 40107 w wersji DALI
AKCESORIA - w komplecie
INTELIGENTNY FOTOSENSOR
Kod zam. 15039 SD
AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie
ZWIESZAKI PUSZKA DO MONTAZU NASTROPOWEGO
: Kod zam. 20097 (600x600) D)
N \ Kod zam. 70033 Kod zam. 20100 (1200x300) ;
UCHWYTY DO MONTAZU W STROPIE RAMKA DO MONTAZU DOSTROPOWEGO Q|
GIPS-KARTON ~ GIPS-KARTON O
4 sztuki y
Kod zam. 70048 Kod zam. 99-0168/LP (600x600) 4(75
O
©
—
DALEJ > O




Led Panel

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie
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JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA

SD LGFM

Kod zam. 21102

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022

NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104

D

INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024

INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych

{\3 Oprawa charakteryzujgca  sie
wysokim komfortem uzytkowania
ze wzgledu na bardzo niski
wskaznik UGR oraz  wysoki
strumien sSwietlny do 4 000 Im.

R A Puszka adaptacyjna do montazu
. nastropowego oraz uchwyty do
sufitu  podwieszanego  (nalezy
zamawia¢ oddzielnie). Wersja IP54
z dodatkowym kloszem szklanym

lub poliweglanowym.

_>» Uktad optyczny o rozsyle
bezposrednim - posrednim,
rozprasza W pomieszczeniu
oswietlenie dajgc efekt miekkiego
Swiatta, a zastosowanie rastra
typu Dark Light ogranicza efekt
ol$nienia, co wptywa na poprawe
komfortu pracy na danym

stanowisku.

Zastosowanie

Sektor prywatny, publiczny, biura, szkoty,
szpitale. Szczegdlnie miejsca pracy
wymagajace korzystania z komputerdw,
monitorow, ekrandw, roznego rodzaju

wyswietlaczy.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD Uniwersalne  wielonapieciowe
93+265 V,, 50+60 Hz, 176250 V,,
Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h
Stabilnosé strumienia $wietlnego
w czasie > 70 000h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Dostropowy (M600 lub gips-karton)
Obudowa Blacha stalowa lakierowana
proszkowo poliestrem RAL 9003

Uktad optyczny Raster typu Dark Light
Zgodnosé z Normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne) 2014/53EU

Wymiary mm
Wersja
L B H
Do wbudowania 595 595 46
Nastropowa 635 635 54



1418 1418 - IP54
cd/klm cd/klm
105° 105°
90°
75°
60°
45°
30° 15 0 15°  30° 30° 15° 0 15°  30°
| C90-C270 | C0-C180 W C90-C270 W C0-C180
Temp. ’ §lrum|en S'trflmlen Skytgcznosc Waga | llosé szt./ Uwagi
barwowa Swietlny LED Swietlny Swietlna kal. | opakowanie | i zgodnosé
14 [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [m/W] 9 P g
1418SD INC M600 4X18 LED SD 4K 36 4000 >80 4400 4000 110 3.2 1 @ E
H
1418SDPC INC M600 4X18 LED SD P IP54 4K 36 4000 >80 4400 3700 100 3.2 1 a
(=]
=
1418SDVT INC M600 4X18 LED SD V IP54 4K 36 4000 >80 4400 3700 100 3.2 1 E:

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SD z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przyktad: Kod 1418SD+ 15024 = Oprawa 1418SD w wersji DALI

AKCESORIA - w komplecie

INTELIGENTNY FOTOSENSOR

SD
AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

Kod zam. 15039

PUSZKA DO MONTAZU NASTROPOWEGO

| &

AUTOMATYKA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

Kod zam. 1232

UCHWYTY DO MONTAZU W STROPIE
GIPS - KARTON

4 sztuki

Kod zam. 10404

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
SD LGFM

D

Kod zam. 21102

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022

-2, NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104

INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024

INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034
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Oprawa LED IP65 dedykowana
do pomieszczen  sterylnych

g

w szpitalach, przychodniach
i laboratoriach.

+-» Dyfuzor  mikropryzmatyczny

~
L4

lub opalizowany, bezposredni
rozsyt Swiatta.

/ Montaz: nastropowy  lub
dostropowy (gips-karton Iub
M600)

Zastosowanie

Szpitale, laboratoria, pomieszczenia

o wysokiej wilgotnosci i zapyleniu,
pomieszczenia wymagajgce wysokich
standardéw sanitarnych (sale operacyjne).

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93-265V,,, 50-60 Hz, 176-250V
ED 230V, +10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C

SD 70 000 h

ED 80 000 h

Stabilno$é strumienia swietlnego

w czasie >50 000 h (L90B10)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, dostropowy (M600
lub gips-karton)

Obudowa Blacha stalowa lakierowana
proszkowo, kolor biaty, RAL9003

Uktad optyczny Dyfuzor mikropryzmatyczny
lub opalizowany (na zyczenie)

Zgodnos$¢ z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-2, EN 60598-2-1, EN 60598-
2-22 (podstawowe wymagania), EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne)

WERSJA NASTROPOWA ‘ B ‘

WERSJA DOSTROPOWA

600x 600

600 x 1200

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

| OTWOR MONTAZOWY
B H =ﬂ ﬁ: II

Wersja L Wymiagy mm H
dostropowa 595 595 112
nastropowa 677 682 96
dostropowa 1195 595 100

otwor montazowy - wersja 600 600 _

dostropowa



ARIETIS - 600x600, dyfuzor mikropryzmatyczny

ARIETIS — 600%1200, dyfuzor mikropryzmatyczny

cd/kim

108*
90°
75"
60°

cd/dm

X

p

45
30° 15° - 0° 15° 30° a0 15 15° 30
M c90-c270 M co-ciso M c90-c270 W coci80
C90-C270 B cp0-c240
. Strumien Strumiei | Skutecznosé Waga llosé szt. /
pllKl $wietiny LED Swietny Swietlna [kg] o akowal.lie
[Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/W] g P
A36-10150CWSD ARIETIS LED IP65 SD dostropowa M600 4000 >80 6000 5200 121 6.0 1 E
H
A31-10117CWSD ARIETIS LED IP65 SD nastropowa 43 4000 >80 6000 5200 121 5.5 1 a
o
=
36-999/436/SDW/PL  ARIETIS LED IP65 SD dostropowa 600x1200 66 4000 >80 10800 9330 141 12,5 1 E:
36-999/414/NW ARIETIS LED IP65 ED dostropowa M600 45 4000 >80 6300 5500 122 6.0 1
T
™
A31-10117CWED ARIETIS LED IP65 ED nastropowa 45 4000 >80 6300 5500 122 5.5 1 S
=]
36-999/436/EDW/PL  ARIETIS LED IP65 ED dostropowa 600x1200 67 4000 >80 10800 9330 140 12.5 1
INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SID z akcesoriami DALI - kod. zam. 15024
Przyktad: Kod A36-10150CWSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI
WYKONANIE SPECJALNE - na zyczenie
CRI >90, TEMPERATURA BARWOWA
G - (NA KONCU KODU) DYFUZOR OPALIZOWANY
AUTOMATYKA — nalezy zamawiac oddzielnie
JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA >, NADAJNIK RADIOWY

SD LGFM

Kod zam. 21102

INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024

INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034

Luce)

Kod zam. 20104

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022

035 oprawy dostropowe
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Dostropowa oprawa LED do
wnetrz. Wykonana z profilu
aluminiowego w dtugosciach
1.2i1.6m.

zp

N Uktad optyczny gwarantujgcy
n UGR ponizej 19, potmatowy lub
mikropryzmatyczny.

/ Mozliwy montaz dostropowy

opraw ~w linii ciggte] lub
oddzielnie. Oprawy w wersji
taczonej  charakteryzujg sie
stopniem ochrony I1P20, z kolei
montowane osobno posiadaja
stopien ochrony IP40.

Zastosowanie

Biura, sklepy, sale lekcyjne i wyktadowe,
korytarzem restauracje, przestrzenie
reprezentacyjne

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93-265V, ., 560-60 Hz, 176-250V
ED 230V, #10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTFB w 25°C 80 000 h
Stabilnos¢ strumienia $wietlnego

w czasie >70 000 h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Dostropowy (gips-karton)

- montowane oddzielnie (elementy
koricowe sg komponentem oprawy),

- montowane w linii (elementy korcowe
nalezy zamawiac¢ oddzielnie)

Obudowa Anodowane aluminium ze
stalowymi zakorczeniami malowanymi
na kolor szary

Uktad optyczny Dyfuzor pétmatowy lub
mikropryzmatyczny

Zgodnos$¢ z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-2, EN 60598-2-22
(podstawowe wymagania), EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne)

Wymiary mm
Wersja ; ;
L (bez el. koricowych) / L (z el. koficowymi) B H
1.2m 1147 /1167 77 815
1.5m 1432 /1452 77 815

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzier druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.



ATOMIC TOP — W - Dyfuzor mikropryzmatyczny — UGR<19*

cd/kim

30° 15 0 15° 30°
W C90-C270 | C0-C180
“ . s.trumieﬁ s'trl.lmieﬁ Skyte.cznoéé Waga
smetlpy LED Swietlny Swietlna [kg]
[Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/W]
Montowane oddzielnie
A61-10R61CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 21 4000 >80 2600 2400 114 2.8
A61-10R62CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 29 4000 >80 3600 3300 114 2.8
A61-10R63CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 26 4000 >80 3300 3000 115 3.4 E
A61-10R64CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 35 4000 >80 4400 4000 114 34 §
Laczone w linie 5
A61-10R61PCWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 21 4000 >80 2600 2400 115 2.8
A61-10R62PCWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 29 4000 >80 3600 3300 115 2.8
A61-10R61CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 20 4000 >80 2500 2300 115 2.8
A61-10R62CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 28 4000 >80 3500 3200 114 2.8
A61-10R63CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 24 4000 >80 3000 2800 17 3.4 0
A61-10R64CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 36 4000 >80 4600 4200 17 3.4 §
Laczone w linie -

A61-10R61PCWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 20 4000 >80 2500 2300 115 2.8
A61-10R62PCWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 28 4000 >80 3500 3200 114 2.8

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:

Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SIJ z akcesoriami DALI kod zam. 15024

Przyktad: Kod A61-10R61CWSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI
* UGR <19 to przyblizona warto$¢ ol$nienia okreslona metoda tabelaryczng dla pomieszczent wewnetrznych. Rzeczywista warto$c¢ ol$nienia uwarunkowana jest zawsze
aktualng pozycjg obserwatora i Zrédtem ol$nienia (oprawa) oraz specyficznymi parametrami zainstalowanego systemu oswietleniowego. Wartosé UGR <19 spetniona
jest w ptaszczyznie C90-C270. W przypadku danego projektu mozemy udokumentowac konkretng kalkulacje swiatta z uwzglednieniem UGR.

Atomic TOP - Z — Dyfuzor pétmatowy

[

cd/kim

30° 15° 0° 15° 30°
m C90-C270 m C0-C180
barwowa smetlfny LED Swietlny Swietlna [kal
K] [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [im/W]
Montowane oddzielnie

A61-10R61CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 25 4000 >80 3100 2500 100 2.8
A61-10R62CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 34 4000 >80 4300 3400 100 2.8 o
A61-10R63CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 31 4000 >80 4000 3150 102 34 g
A61-10R64CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 42 4000 >80 5300 4250 101 34 g
Laczone w linie =

A61-10R61PCZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 25 4000 >80 3100 2500 100 2.8

A61-10R62PCZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 34 4000 >80 4300 3400 100 2.8

037 oprawy dostropowe




Atomic TOP wersja dostropowa

Q) Temp. Strumien Strumien Skutecznosé Waga lloé szt. /
barwowa $wietlny LED Swietlny $wietlna [kg] o akowal.lie
; Kl [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/w] 9 P

O Montowane oddzielnie
; A61-10R61CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 2 4000 >80 3000 2400 100 28 1
CU A61-10R62CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 36 4000 >80 4600 3650 101 2.8 1
-+ A61-10R63CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 32 4000 >80 4000 3200 100 3.4 1 &
N A61-10R64CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 4 4000 >80 5300 4200 100 34 1 z
'-d taczone w linie
O A61-10R61PCZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 24 4000 >80 3000 2400 100 28 1
Q'l A61-10R62PCZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 36 4000 >80 4600 3650 101 28 1
Q INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
== Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SIJ z akcesoriami DALI kod zam. 15024
g Przyktad: Kod A61-10R61CZSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI
'_'I , AKCESORIA - w komplecie WYKONANIE SPECJALNE - na zyczenie
o INTELIGENTNY FOTOSENSOR CRI >90, TEMPERATURA BARWOWA 3000 K i 6000 K
TUNABLE WHITE (TW)- PLYNNA ZMIANA CCT W ZAKRESIE
; J 2700K-6000K
\m Kod zam. 15039 SD
AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie AKCESORIA - w komplecie
ELEMENT KONCOWY (dla opraw £ACZONYCH W LINIE) 2x UCHWYT DO MONTAZU W STROPIE GIPS-KARTON
Kod zam. 99-0297 2x L ACZNIK (tylko dla opraw taczonych w linie)
AUTOMATYKA — nalezy zamawiac¢ oddzielnie
JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ e NADAJNIK RADIOWY
= SD LGFM N, ™
JEE———— Kod zam. 21102 SD ' Kod zam. 20104 SD
INTERFEJS DALI \ MODUL. KOMUNIKACJI RADIOWEJ
“
Kod zam. 15024 SD A2 Kod zam. 15022 SD
INTERFEJS 1-10V
Kod zam. 15034 SD
(NSOKENATESg, Q@ ¥ Na zyczenie oprawy dostepne w wersji Tunable White (TW) z dedykowanym
M' €. @D zasilaczem DALI, do automatycznej zmiany temp. barwowej w zaleznosci od
% pory dnia i roku lub do manualnego ustawienia na CTT na Zzagdanym poziomie.

F &Y

Oprawy Atomic TOP TW, poprzez zewnetrzny system zarzadzania, umozliwiaja
regulacje temperatury barwowej kazdej oprawy w zakresie 2700K - 6000K (CCT).

1'7%‘
"'l.' § Mozna réwniez aktywowaé je w trybie HCL (Human Centric Lighting) - funkgji
E' automatycznej zmiany barwy S$wiatta. Celem trybu HCL jest dostosowanie
g sztucznego oswietlenia do naturalnego rytmu dobowego cztowieka (oswietlenie
biodynamiczne). Ustawiony w systemie zegar, realizuje ptynng zmiane temperatury

barwowej kazdej oprawy, w zaleznosci od godziny, dnia i pory roku, tak aby

zapewni¢ jak najlepsze odwzorowanie tych zmian w naturze.






Atomic wersja dostropowa
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzier druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

" A | Dostropowa oprawa LED do
ﬂ? wnetrz.  Wykonana z profilu
~ aluminiowego w dtugosciach
1.2/15/23/29m.

Uktad optyczny pdtmatowy lub
mikropryzmatyczny.

~
-
L4

Mozliwy montaz w linii ciggtej
do lub oddzielny.

Zastosowanie

Biura, sklepy, sale lekcyjne i wyktadowe,
korytarzem restauracje, przestrzenie
reprezentacyjne.

Charakterystyka produktu

Zasilanie

SD 93-265V,,, 50-60 Hz, 176-250 V.

ED 230V, +10%, 50 Hz
Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stabilno$¢ strumienia $wietlnego

w czasie > 70 000 h (L80B20)
Stabilnosé¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Dostropowy (karton-gips)

- montowane oddzielnie (elementy
koncowe sg komponentem oprawy),

- montowane w linii (elementy koncowe
nalezy zamawiac¢ oddzielnie)

Obudowa Anodowane aluminium ze
stalowymi zakonczeniami malowanymi
na kolor szary

Uktad optyczny Dyfuzor potmatowy lub
mikropryzmatyczny

Zgodnos$¢ z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-2, EN 60598-2-22
(podstawowe wymagania), EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne)

Wymiary mm
L' (bez el. koficowych) / L (z el. koficowymi) B H
1177/1197 (2x36, 2x58) 1467/1487 (2x80) 77 56
1156/1176 (2x36, 2x58), 1446/1466 (2x80) 77 56
2321/2341 (2x-2x36), 2891/2911 (2x-2x80) 77 56

2300/2320 (2x-2x36), 2870/2890 (2x-2x80) 77 56



ATOMIC W - Dyfuzor M - Dyfuzor pétmatowy
mikropryzmatyczny
cd/kim cd/kim

Montowane oddzielnie

30° 15°

15°  30°

30°

15° 30°

Il C90-C270

H C0-C180

Il C90-C270

Temp.
barwowa [K]

Il C0-C180

Strumien
Swietiny LED
[Im] (Tj=25°C)

Strumien
Swietlny
oprawy [Im]

Skutecznosé
Swietlna
[im/w]

A11-10016CMSD ATOMIC LED 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4200 114 2.5
A11-10016CWSD ATOMIC LED 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4450 120 2.5
A11-10017CMSD ATOMIC LED 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6300 103 2.5
A11-10017CWSD ATOMIC LED 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6600 108 2.5
A11-10032CMSD ATOMIC LED 2x80 SD 4000K 1.5m 61 4000 >80 8000 6700 110 33
A11-10032CWSD ATOMIC LED 2x80 SD 4000K 1.5m 61 4000 >80 8000 7000 115 33
A11-10029CMSD ATOMIC LED (2x)2x36 SD 4000K 2.3m 74 4000 >80 10000 8400 114 5.0
A11-10029CWSD ATOMIC LED (2x)2x36 SD 4000K 2.3m 74 4000 >80 10000 8900 120 5.0
A11-10030CMSD ATOMIC LED (2x)2x80 SD 4000K 2.9m 122 4000 >80 16000 13400 110 6.6
A11-10030CWSD ATOMIC LED (2x)2x80 SD 4000K 2.9m 122 4000 >80 16000 14000 115 6.6
taczone w linie
A11-10025CMSD ATOMIC LED 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4200 114 2.5
A11-10025CWSD ATOMIC LED 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4450 120 2.5
A11-10026CMSD ATOMIC LED 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6300 103 2.5
A11-10026CWSD ATOMIC LED 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6600 108 2.5
Montowane oddzielnie
A11-10016CM ATOMIC LED 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4560 114 2.5
A11-10016CW ATOMIC LED 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4800 120 2.5
A11-10017CM ATOMIC LED 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6080 103 2.5
A11-10017CW ATOMIC LED 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6370 108 2.5
A11-10032CM ATOMIC LED 2x80 4000K 1.5m 77 4000 >80 10000 8470 110 33
A11-10032CW ATOMIC LED 2x80 4000K 1.5m 77 4000 >80 10000 8850 115 33
A11-10029CM ATOMIC LED (2x)2x36 4000K 2.3m 80 4000 >80 11000 9100 114 5.0
A11-10029CW ATOMIC LED (2x)2x36 4000K 2.3m 80 4000 >80 11000 9600 120 5.0
A11-10030CM ATOMIC LED (2x)2x80 4000K 2.9m 154 4000 >80 20000 16900 110 6.6
A11-10030CW ATOMIC LED (2x)2x80 4000K 2.9m 154 4000 >80 20000 17700 115 6.6
taczone w linie
A11-10025CM ATOMIC LED 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4560 114 2.5
A11-10025CW ATOMIC LED 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4800 120 25
A11-10026CM ATOMIC LED 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6080 103 25
A11-10026CW ATOMIC LED 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6370 108 25

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SD z akcesoriami DALI - Kod zam. 15024

Przyktad: Kod zam. A11-10016CMSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI

AUTO-DIMMER

ON / OFF

041 oprawy dostropowe




Atomic wersja dostropowa

WYKONANIE SPECJALNE - na zyczenie

CRI >90, TEMPERATURA BARWOWA 3000 K i 6000 K

TUNABLE WHITE (TW) - PLYNNA ZMIANA CCT W ZAKRESIE

dstawowe

2700K-6000K
AKCESORIA - w komplecie AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie
ELEMENT KONCOWY DLA OPRAW MONTOWANYCH
INTELIGENTNY FOTOSENSOR W STROPIE GIPS-KARTON, tACZONYCH W LINIE (1 szt.)
Kod zam. 99-0124

Kod zam. 15039 SD

tACZNIK DO MONTAZU OPRAWY W LINII IP40
(Lacznik IP20 dostarczany jest w komplecie)

ie po

2 h do ptyt gi -kart h
G x uchwyt do ptyt gipsowo-kartonowyc Kod zam. 89-0125
p—
t . ., . .
Q) AUTOMATYKA - nalezy zamawiac oddzielnie
= p—]
; JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ e NADAJNIK RADIOWY
SD LGFM -~ I
‘N
O Kod zam. 21102 SD Kod zam. 20104 SD
—s INTERFEJS DALI \ MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ
! ﬁ y 4
. -8 ) S#
@_. O Kod zam. 15024 SD s Kod zam. 15022 SD
T INTERFEJS 1-10V
R4
o Kod zam. 15034 SD

Q o % Na Zyczenie oprawy dostepne w wersji Tunable White (TW) z dedykowanym
zasilaczem DALI, do automatycznej zmiany temp. barwowej w zaleznosci od
pory dnia i roku lub do manualnego ustawienia na CTT na zadanym poziomie.

Oprawy Atomic TOP TW, poprzez zewnetrzny system zarzadzania, umozliwiajg
regulacje temperatury barwowej kazdej oprawy w zakresie 2700K - 6000K (CCT).
Mozna réwniez aktywowac je w trybie HCL (Human Centric Lighting) - funkgji
automatycznej zmiany barwy Swiatta. Celem trybu HCL jest dostosowanie
sztucznego oswietlenia do naturalnego rytmu dobowego cztowieka (o$wietlenie
biodynamiczne). Ustawiony w systemie zegar, realizuje ptynng zmiane temperatury
barwowej kazdej oprawy, w zaleznosci od godziny, dnia i pory roku, tak aby

zapewni¢ jak najlepsze odwzorowanie tych zmian w naturze.
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzier druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Wysokowydajne  diody  LED

P

oparte na technologii SMD.

@. Odbtysnik  z  satynowanego

1Y | aluminium o kacie rozsylu
Swiatta 75°,opcjonalnie dostepny
w kolorze biatym lub z aluminium
wysokopolerowanego.

Zastosowanie

Sektor ustugowy, handel, biura, placéwki
edukacyjne.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93+265 V,, 50+60 Hz, 176+250 V
ED 230V, +10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C

SD 80 000h ED 70 000h

Stabilnosé strumienia sSwietlnego
w czasie > 60 000h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Dostropowy

Obudowa Cisnieniowy odlew aluminium
RAL 9016

Uktad optyczny Aluminiowy odbtysnik
satynowy o wysokiej wydajnosci
Swietlnej oraz kacie rozsytu 75°
Zgodnosé z Normami EN60598-1,
EN60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471,
CAM Minimalne Kryteria Srodowiskowe
zgodne z DM 11.01.2017, 2014/53/EU

cd/kim
105°
90°
75°
60°
45°
B co-cigo
30° 1% 0 15°  380° B coo-c270
Otwor Wymiary mm
Kod montazowy
mm ] H
40324-40304 290 102 68
40325-40305 @120 140 68
40326-40306 @150 180 100
40327-40307 200 230 120



Temp. Strumien Strumien | Skutecznosé Waga | llosé szt Uwagi
barwowa Swietiny LED Swietlny $wietlna [kg] 0 akowar;ie i 200 dr?oéé
4] [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/w] 9 P g

40324 DWL IP54 10W 75°C90 SAT SD 4K 4000 >90 910 700 70 0.3 1 75° Optyka &
40325 DWL IP54 15W 75°C90 SAT SD 4K 15 4000 >90 1530 1150 77 0.5 1 75° Optyka g
40326 DWL IP54 25W 75°C90 SAT SD 4K 25 4000 >90 2400 1810 72 0.7 1 75° Optyka g
40327 DWL IP54 35W 75°C90 SAT SD 4K 35 4000 >90 3730 2840 81 12 1/4 75° Optyka 2
40304 DWL IP54 10W 75°C90 SAT ED 4K 10 4000 >90 910 700 70 0.3 1/4 75° Optyka

40305 DWL IP54 15W 75°C90 SAT ED 4K 15 4000 >90 1530 1150 77 0.5 1/4 75° Optyka E
40306 DWL IP54 25W 75°C90 SAT ED 4K 25 4000 >90 2400 1810 72 0.7 1/4 75° Optyka g
40307 DWL IP54 35W 75°C90 SAT ED 4K 35 4000 >90 3730 2840 81 12 1/4 75° Optyka

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SID z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przyktad: Kod 40324+ 15024 = Oprawa 40324 w wersji DALI

(*) Funkeja, ktéra mozna aktywowaé poprzez zintegrowanie czujnika $wiatta zewnetrznego, kod 21100.

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ ZEWNETRZNY INTELIGENTNY
SD LGFM FOTOSENSOR
Kod zam. 21102 SD Kod zma. 21100 SD
MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ INTERFEJS DALI
Kod zam. 15022 SD Kod zam. 15024 SD
e NADAJNIK RADIOWY INTERFEJS 1-10V
~
) Kod zam. 20104 SD Kod zam. 15034 SD

045 oprawy typu downlight
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

CRI>90 UGR<19

,_
[ BV

{:? Wielofunkcyjna oprawa typu
downlight o  rewolucyjnym

designie i wysokim strumieniu

Swietlnym.

K x Mozliwosé  zmiany  ukfadu

XK M optycznego, co pozwala na
dostosowanie rozsytu Swiatta
w  zaleznosci od  potrzeb
uzytkownika.

O' Wielosoczewkowy klosz o zmiennej
71y | geometrii z 3 roznymi wigzkami
Swiatta.

dp Dzieki rozktadanej obudowie
oprawe mozna zamontowaé na
suficie lub zwiesi¢ bez uzywania
akcesoriow. Oprawa w wersji ED
posiada zintegrowany zasilacz.

Zastosowanie
Sektor ustugowy, handel, biura, placowki

edukacyjne.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93+265 V,, 5060 Hz, 176+250 V,
ED 230V, £10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 70 000h
Stabilnos¢ strumienia swietlnego
w czasie > 70 000h (L80B20)

Stabilno$¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, dostropowy, zwieszany
Obudowa Poliweglan, RAL 9003

Uktad optyczny Soczewki PMMA
Zgodnosé z Normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471

(bezpieczenstwo fotobiologiczne), 2014/53/EU

Otwor montazowy Wymiary mm
mm 9 H Hl L H
@ 170+200 235 6+25 36 190 32



1 OPRAWA 27 MOZLIWOSCI ASYMETRYCZNY ROZSYL SWIATEA

Dzieki trzem sposobom montazu z zastosowanymi w oprawie cakm
trzema réznymi uktadami optycznymi, umozliwiajgcymi zmiane 105° . <
konfiguracji rozsytu $wiatta oraz temperatury barwowej: 3000K, 90°
4000K, 6000K, mozliwe jest stworzenie az 27 kombinacji ¥
spetniajacych potrzeby wszystkich uzytkownikow. o
45°
30° 15 0° 15° 30°
M C0-C180 W C90-C270

WASKOSTRUMIENIOWY ROZSYt SWIATEA UGR <19 SZEROKOSTRUMIENIOWY ROZSYt SWIATLA UGR <25

cd/kim cd/kim
105° 105° N
90° 90°
75° 200 75°
60° / 400 X 60°
600 e
45° 2 ) 45°
800 "\ '
30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30°
M C0-C180 M C90-C270 M Co-C180 M C90-C270
Zwieszany Dostropowy Nastropowy
e
=i
Temp. Strumien Strumien | Skutecznos¢ o . —
o o o llosé szt./ Uwagi
barwowa Swietiny LED |  sSwietlny Swietlna onakowanie | i zaodnosé g::
K] [Im] (Tj=25°C) | oprawy [im] | [Im/W] P g ;
226SD4 FUNZIONE3 226 SD 4000K CRI90 3.5 4000 >90 1900 1500 110 0.5 1 @ § O
170SD3 FUNZIONE3 170 SD 3000K CRI90 24 3000 >90 3400 2700 110 0.5 1 @ % 'U
226ED4 FUNZIONE3 226 ED 4000K CRI90 13.5 4000 >90 1900 1500 110 0.5 1 @ :j
170ED3 FUNZIONE3 170 ED 3000K CRI90 24 3000 >90 3400 2700 110 0.5 1 @ E :>\
226EDMC  FUNZIONE3 226 ED MULTICOLOUR CRI90  13.5 3000/4000/5000 >90 1900 1500 110 0.5 1 @ 3 +
170EDMC FUNZIONE3 170 ED MULTICOLOR CRI90 24 3000/4000/5000 >90 3400 2700 110 0.5 1 @ >\
INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE: ;
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SD z akcesoriami Dali kod zam. 15024 CG
Przyktad: Kod 226SD4 + 15024 = Oprawa 226SD4 w wersji DALI —
DALEJ > C)
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AKCESORIA - w komplecie

0 INTELIGENTNY FOTOSENSOR
SD

Kod zam. 15039

AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

iy PUSZKA DO MONTAZU NASTROPOWEGO
‘#&ﬂ-ﬂq‘,‘;;’ (W komplecie w wersji ED)
g

Kod zam. 20129

ZWIESZAK

Kod zam. 20128

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie
JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ e INTERFEJS DALI
SD LGFM . _'-'g’* 3a
B
Kod zam. 21102 SD Coaki> Kod zam. 15024

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022 SD

e NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104 SD

INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034
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UGR<19

Wysoka wydajnos¢ LED do
147 Im/W.

P

Optyka  ograniczajgca efekt

©

~,
-
L4

olsénienia z  polerowanego
aluminium, UGR<19.

/ Okablowanie przelotowe oraz
tgczniki do montazu opraw w linie.

Zastosowanie
Sektor ustugowy, handel, biura, placowki
edukacyjne.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD Uniwersalne wielonapieciowe
93+265,,50+60 Hz, 176250V,
Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h
Stabilnosé strumienia sSwietlnego
w czasie > 70 000h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, zwieszany
Obudowa Blacha stalowa wstepnie
ocynkowana, lakierowana proszkowo,
RAL 9003

Uktad optyczny Paraboliczny typu Dark Light
Zgodno$é z Normami EN 60598-
1, EN 60598-2-2EN 60598-2-22, EN
62471 (bezpieczenstwo fotobiologiczne)
2014/53/EU

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

cd/kim
105°
90°
75° 200
60° 300
400
45°
500
B C90-C270
30° 15° 0 15 30°| W co-c180
Wymiary mm
L B H
1327 202 70



Temp. Strumien Strumien Skutecznosé Waga | llogé szt Uwagi
barwowa Swietlny LED Swietlny Swietlna lkgl 0 akowal;ie i 200 dl?oéé
K] [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] ] 9 P 9
P136SD CEILING LED 1x36 SD 4K 4000 >80 3000 2500 147 4.6 1 -
P236SD CEILING LED 2x36 SD 4K 36 4000 >80 4800 4000 111 4.6 1 §
P158SD CEILING LED 1x58 SD 4K 25 4000 >80 4080 3400 136 46 1 g
P258SD CEILING LED 2x58 SD 4K 47 4000 >80 6160 5100 109 4.6 1 =
INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SID z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przyktad: Kod P236SD+ 15024 = Oprawa P236SD w wersji DALI
WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie
KOLOR TEMPERATURY BARWOWEUJ CRI 290 - ZASILANIE PRZELOTOWE 3-FAZOWE - KLOSZ Z POLIWEGLANU (HACCP)
AKCESORIA - w komplecie
e INTELIGENTNY FOTOSENSOR
Kod zam. 15039 SD
AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie
[ [
F\ | POJEDYNCZY ZWIESZAK LINKOWY BEZ y| ZWIESZAK LINKOWY Z PRZEWODEM
‘ PRZEWODU ZASILAJACEGO ZASILAJACYM
l
! Kod zam. 20080 o Kod zam. 20081
EACZNIK DO MONTAZU OPRAW W LINII : 3-FAZOWE OKABLOWANIE PRZELOTOWE
_ ‘J\q . ﬁ G')
R 7 < -
' Kod zam. 20087 M Kod zam. 20088 ©
N
)]
AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie |G_|)
JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA INTERFEJS DALI E
el = SD LGFM
- r—
" iy Kod zam. 21102 Kod zam. 15024 SD Q
/ MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ INTERFEJS 1-10V O
£ O
/' Kod zam. 15022 Kod zam. 15034 SD —
+—
)]
B NADAJNIK RADIOWY CU
y; e % G
Kod zam. 20104 SD ?
Q8]
—y
@)
—
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzier druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych
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=

P20 1Ko5 [\96o°

S UGR<19

Oprawa LED o designerskim
wygladzie zuktademoptycznym
z polerowanego aluminium.

g

Wysoko  polerowany  raster
paraboliczny z antyol$nieniowg
optyka, UGR<19. Doskonate
wtasciwosci swietlne przy duzej
mocy wtasciwej.

%

~
L4

Montaz zwieszany na linkach
lub nastropowy.

N

Zastosowanie
Biura, korytarze, sklepy, sale wyktadowe
i lekcyjne

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93-265V, ., 50-60 Hz, 176250V,
ED 230V, +10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stabilno$é strumienia swietlnego

w czasie > 70 000 h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy lub zwieszany
Obudowa Blacha stalowa lakierowana
proszkowo, kolor biaty, RAL 9010
Zgodnosé z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-1, EN 60598-2-22
(podstawowe wymagania), EN 62471

(bezpieczenstwo fotobiologiczne)

) 1 I

L
WERSJA A72-10340

— @
VI ) O ) T
=
L
k =y i
i
WERSJA A72-10340 - MODUt MLED
Wymiary mm
Wersja
L L B H
2x 36 W 934 467 279 44



Temperatura > s.trum|en S'trflmlen Skutecznosé Waga llos¢ szt. /
barwowa [K] swietiny LED Swietiny $wietlna [Im/W] [kgl opakowanie
[Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im]

A72-10340CSD AVIOR LED 2x36 SD 4000K 35 4000 >80 5900 5000 143 2.8 1 E
A72-10345CSD/ERM AVIOR LED 2x36 SD MLED 4000K 35 4000 >80 5900 5000 143 2.8 1 %
(=]
2
A72-10340CED AVIOR LED 2x36 ED 4000K 37 4000 >80 6200 5300 143 2.8 1 0
A72-10345CED/ERM AVIOR LED 2x36 ED MLED 4000K 37 4000 >80 6200 5300 143 2.8 1 E
=]
INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SID z akcesoriami DALI kod zam. 15024
Przyktad: Kod A72-10340CSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI
AKCESORIA - w komplecie
INTELIGENTNY FOTOSENSOR
Kod zam. 15039 SD
AUTOMATYKA - nalezy zamawia¢ oddzielnie
JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ 2, NADAJNIK RADIOWY
SD LGFM T
ey
Kod zam. 21102 SD . Kod zam. 20104 SD
INTERFEJS DALI INTERFEJS 1-10V /\ MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ
Kod zam. 15024 Kod zam. 15034 SD / Kod zam. 15022 SD
AKCESORIA- nalezy zamawia¢ oddzielnie
ZWIESZAKI BEZ PRZEWODU ZASILAJACEGO (120 cm) ZWIESZAKI Z PRZEWODEM ZASILAJACYM (120 cm)
Kod zam. 99-0333 Kod zam. 99-0334 — 3x1.5 mm?, 99-0335 — 5x1.5 mm? 99-0336 — 7x1.5 mm?

TWORZENIE KODU - WERSJA Z MODULEM MLED (TYLKO DLA WERSJI A72-10345):
W przypadku wersji z modutem awaryjnym LED nalezy dodac przyrostek kodu koricowego jednego z ponizszych akcesoriow.

Sufiks kodu Kod zam. Opis Sufiks kodu Kod zam. Opis
/ERM 19350 MODUL EM ECO LED SE TN RM /8230 31040 SICURO 230
/S24 32042 SICURO 24V
/ATT 37087 AT TITANAT
JLGT 37088 LG TITANAT
JLGFT 37089 LGFM TITANAT

Przyktad kodu z modutem LED 19350: A72-10345CSD/ERM

053 oprawy nastropowe 1 zwieszane
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzier druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych

~
L4

Oprawa LED do zastosowania
wewnetrznego. Wykonana jest
z blachy stalowej lakierowane;j
proszkowo na kolor biaty.

Raster paraboliczny wykonany
jest z wysokopolerowanego
aluminium z witasciwosciami
antyolsnieniowymi, a takze
wspotczynnikiem UGR<19. Ma
doskonate wtasciwosci swietlne
przy duzej mocy wtasciwe;.

/ Montaz nastropowy lub zwieszany.

Zastosowanie

Biura, stanowiska recepcji, korytarze,
pracownie komputerowe, sale lekcyjne
i wyktadowe, klatki schodowe, sklepy.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93-265V,, 50—60 Hz, 176—-250 V.
ED 230V, £10%, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stabilnos¢ strumienia swietlnego

w czasie > 70 000 h (L80B20)
Stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy lub zwieszany
Obudowa Blacha stalowa lakierowana
proszkowo na biato, RAL 9003
Zgodnos¢é z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-1, EN 60598-2-22
(podstawowe wymagania), EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne)

Wymiary mm
Wersja
L B H
2x 36 W 934 225 45
2x 58 W 934 225 45



CANES

cd/kim

30° 15° 0° 15° 30°
M 90-0270 M cocigo
T Strumien Strumien o o
‘emperatura swietiny LED Swietln Skutecznosé Waga llosé szt./
barwowa [K] "sme ._y 5 Y $wietlna [Im/W] [kg] opakowanie
m] (Tj=25°C) | oprawy [Im]
A39-10148CSD CANES LED 2x36 SD 4000K 36 4000 >80 4800 4000 111 2.8 1 E
A39-10149CSD CANES LED 2x58 SD 4000K 47 4000 >80 6160 5100 109 2.8 1 §,
(=]
2
A39-10148C CANES LED 2x36 4000K 39 4000 >80 5640 4700 120 2.8 1 0
A39-10149C CANES LED 2x58 4000K 52 4000 >80 7200 6000 115 2.8 1 E
o
INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SD z akesoriami DALI kod zam. 15024
Przyktad: Kod A39-10148CSD + 15024 = Oprawa A39-10148CSD w wersji DALI
AKCESORIA - w komplecie
‘ INTELIGENTNY FOTOSENSOR
Kod zam. 15039 SD q-s::)
: . . Q)
AKCESORIA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie N
)]
ZWIESZAKI BEZ PRZEWODU ZASILAJACEGO (120 cm) i 9
Kod zam. 99-080/120/ES ;
ZWIESZAKI Z PRZEWODEM ZASILAJACYM 3x 1.5 mm? (120 cm)
Kod zam. 90-081/120/ES N
ZWIESZAKI Z PRZEWODEM ZASILAJACYM 5x 1.5 mm? (120 cm) -
Kod zam. 90-082/120/ES G_)
AKCESORIA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie @)
@)
JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ tra NADAJNIK RADIOWY —
D LGFM < +
SD LG \ | = N
Kod zam. 21102 SD Kod zam. 20104 SD CU
INTERFEJS DALI /\ MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ ?
N, ©
Kod zam. 15024 SD / 2 Kod zam. 15022 SD —
INTERFEJS 1-10V
Kod zam. 15034 SD C)



Atomic TOP wersja nastropowa, zwieszana
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DLUGOSC I RAZEM Z ELEMENTAMI KONCOWYMI OPRAWY
DLUGOSC “L” BEZ ELEMENTOW KONCOWYCH OPRAWY

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzier druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych

Oprawa nowej generacji, ktéra
ﬁ zapewnia wysoka wydajnosc
Swietlng, potgczong z wizualnym
komfortem. Wykonana w catosci
jest z aluminium anodowanego
ze  stalowymi  elementami
koncowymi.  Dostepna  jest
wwymiarach:12/15/23/29m.

Uktad optyczny pétmatowy lub
mikropryzmatyczny z gwarancjg
UGR < 19.

~
L4

Kazda z opraw moze byc¢
montowana oddzielnie (elementy
koncowe sg komponentem
oprawy), lub w sposdb tgczony
w linie (elementy koncowe
nalezy zamawiac oddzielnie).

N

Zastosowanie

Biura, sale lekcyjne i wyktadowe, sklepy,
korytarze, restauracje, przestrzenie
reprezentacyjne.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93-265V,,, 50-60Hz, 176250V,
ED 230V, +10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 80 000 h
Stabilno$¢ strumienia $wietlnego

w czasie > 70 000 h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy lub zwieszany

- oddzielny (elementy korncowe sg
komponentem oprawy)

- taczony w linie (elementy koricowe
nalezy zamawia¢ oddzielnie)

Obudowa Anodowane aluminium ze
stalowymi zakonczeniami malowane na
kolor szary

Uktad optyczny Dyfuzor pétmatowy lub
mikropryzmatyczny

Zgodnosé z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-1, EN 60598-2-22
(podstawowe wymagania), EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne)

Wymiary mm
L' (bez el. koricowych) / L (z el. koricowymi) B H X
1147 /1150 60 81.5 86
1432 /1435 60 81.5 86



ATOMIC TOP — W — Dyfuzor mikropryzmatyczny — UGR<19*

d

30° 15 0 15°  30°
W C90-C270 H C0-C180

Skutecznosé
U
lim/W] Lkl

Strumien
Swietlny
oprawy [Im]

Strumien
Swietiny LED
[Im] (Tj=25°C)

Waga llosé szt. /

opakowanie

Temperatura
barwowa [K]

Montowane oddzielnie

A61-10061CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 21 4000 >80 2600 2400 114 2.8 1
A61-10062CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 29 4000 >80 3600 3300 114 2.8 1 .
A61-10063CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 26 4000 >80 3300 3000 115 34 1 g
A61-10064CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 35 4000 >80 4400 4000 114 34 1 g
taczone w linie =
A61-10061PCWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 21 4000 >80 2600 2400 115 2.8 1
A61-10062PCWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 29 4000 >80 3600 3300 115 2.8 1
Montowane oddzielnie
A61-10061CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 20 4000 >80 2500 2300 115 2.8 1
A61-10062CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 28 4000 >80 3500 3200 114 2.8 1
A61-10063CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 24 4000 >80 3000 2800 117 34 1 "-.Q-."
A61-10064CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 36 4000 >80 4600 4200 17 34 1 g
taczone w linie
A61-10061PCWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 20 4000 >80 2500 2300 115 2.8 1
A61-10062PCWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 28 4000 >80 3500 3200 114 2.8 1

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SID z akcesoriami DALI kod zam. 15024
Przyktad: Kod A61-10061CWSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI

+* UGR <19 to przyblizona warto$¢ ol$nienia okreslona metoda tabelaryczng dla pomieszczen wewnetrznych. Rzeczywista wartos$c¢ ol$nienia uwarunkowana jest zawsze
aktualng pozycja obserwatora i zrodtem ol$nienia (oprawa) oraz specyficznymi parametrami zainstalowanego systemu oswietleniowego. Warto$¢ UGR <19 spetniona
jest w ptaszczyZznie C90-C270. W przypadku danego projektu mozemy udokumentowac konkretng kalkulacje Swiatta z uwzglednieniem UGR.

ATOMIC TOP - Z - Dyfuzor pétmatowy

cd/kim

30° 1% 0 15° 30°
Il C90-C270 Il C0-C180

Strumien Strumien
Swietlny LED Swietlny
[Im] (Tj=25°C) [Im]

Skutecznosé Waga llosé szt. /

$wietlna [Im/w] [kg]

opakowanie

Temperatura
barwowa [K]

Montowane oddzielnie

A61-10061CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 25 4000 >80 3100 2500 100 2.8 E
A61-10062CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 34 4000 >80 4300 3400 100 2.8 §
A61-10063CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 31 4000 >80 4000 3150 102 3.4 §
A61-10064CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 42 4000 >80 5300 4250 101 3.4

057 oprawy nastropowe 1 zwieszane




Atomic TOP wersja nastropowa, zwieszana

Temperatura Strumien Strumien Skutecznosé Waga llosé szt. /
barvrowa Kl Swietlny LED Swietlny Swietlnosé [kg] 5 akowal;ie
[im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/W] 9 P
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Laczone w linig E
A61-10061PCZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 25 4000 >80 3100 2500 100 2.8 1 E,
o
A61-10062PCZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 34 4000 >80 4300 3400 100 2.8 1 ;5:
Montowane oddzielnie
A61-10061CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 24 4000 >80 3000 2400 100 2.8 1
A61-10062CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 36 4000 >80 4600 3650 101 2.8 1
A61-10063CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 32 4000 >80 4000 3200 100 3.4 1 0
A61-10064CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 42 4000 >80 5300 4200 100 3.4 1 2
Laczone w linie -
A61-10061PCZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 24 4000 >80 3000 2400 100 2.8 1
A61-10062PCZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 36 4000 >80 4600 3650 101 2.8 1
INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SIJ z akcesoriami DALI kod zam. 15024
Przyktad: Kod A61-10061CZSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI
AKCESORIA - w komplecie WYKONANIE SPECJALNE - na zyczenie
INTELIGENTNY FOTOSENSOR CRI >90, TEMPERATURA BARWOWA 3000 K, 6000 K
TUNABLE WHITE (TW)- PLYNNA ZMIANA CCT W ZAKRESIE
Kod zam. 15039 SD 2700K-6000K
2x L ACZNIK (tylko dla opraw tACZONYCH W LINIE)
AKCESORIA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie
ZWIESZAKI 200 cm (1 szt.) PRZEZROCZYSTY PRZEWOD ZASILAJACY 200 cm (3% 1.5 mm?)
(dla opraw 1.2, 1.5 2.3 m potrzebne 2 szt.) Kod zam. 99-0094
Kod zam. 99-0275
ELEMENT KONCOWY (dla opraw zwieszanych, taczonych w linie 1 szt.) PRZEZROCZYSTY PRZEWOD ZASILAJACY 200 c¢m (5x 1.5 mm?)
Kod zam. 99-0296 Kod zam. 99-0095
AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie
JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ S NADAJNIK RADIOWY
= . SD LGFM \' In
" m— Kod zam. 21102 SD Kod zam. 20104 SD
INTERFEJS DALI INTERFEJS 1-10V \ MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ
Q’é’ 7
Kod zam. 15024 Kod zam. 15034 SD / X Kod zam. 15022 SD

GO* Na Zyczenie oprawy dostepne w wersji Tunable White (TW) z dedykowanym
zasilaczem DALI, do automatycznej zmiany temp. barwowej w zaleznosci od
pory dnia i roku lub do manualnego ustawienia na CTT na zadanym poziomie.

Oprawy Atomic TOP TW, poprzez zewnetrzny system zarzadzania, umozliwiaja
regulacje temperatury barwowej kazdej oprawy w zakresie 2700K - 6000K (CCT).
Mozna réwniez aktywowac je w trybie HCL (Human Centric Lighting) - funkgji
automatycznej zmiany barwy Swiatta. Celem trybu HCL jest dostosowanie
sztucznego os$wietlenia do naturalnego rytmu dobowego cztowieka (o$wietlenie
biodynamiczne). Ustawiony w systemie zegar, realizuje ptynng zmiane temperatury
barwowej kazdej oprawy, w zaleznosci od godziny, dnia i pory roku, tak aby
zapewnic jak najlepsze odwzorowanie tych zmian w naturze.






Atomic wersja nastropowa, zwieszana
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Wersja

> I D
ED
SD

ED

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

L' (bez el. kon

Oprawa wykonana z aluminium
anodowanego z koncowymi
stalowymi elementami. Dostepna
wwymiarach:1.2/156/2.3/29m.

e

Uktad optyczny pétmatowy lub
mikropryzmatyczny.

~,
-
L4

Kazda z opraw moze byc
montowana oddzielnie (elementy
koricowe sg komponentem
oprawy), lub w sposdb tgczony
w linie (elementy koncowe
nalezy zamawiac oddzielnie).

X

Zastosowanie

Biura, sale lekcyjne i wyktadowe, sklepy,
korytarze, restauracje, przestrzenie
reprezentacyjne.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93-265V,, 50-60 Hz, 176-250V
ED 230V, +10%, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stabilnos¢ strumienia swietlnego

w czasie > 70 000 h (L80B20)
Stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy lub zwieszany

- oddzielny (elementy koricowe sg
komponentem oprawy)

- taczony w linie (elementy korcowe
nalezy zamawia¢ oddzielnie)

Obudowa Anodowane aluminium ze
stalowymi zakoriczeniami malowane na
kolor szary

Uktad optyczny Dyfuzor potmatowy lub
mikropryzmatyczny

Zgodnos¢é z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-1, EN 60598-2-22
(podstawowe wymagania), EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne)

Wymiary mm

ych) / L (z el. koficowymi) B H X

1177/1180 (2x36, 2x58), 1467 /1470 (2x80) 60 56 61
1156 /1159 (2x36, 2x58), 1446 /1449 (2x80) 60 56 61
2321/2324 (2x2x36), 2891/ 2894 (2x2x80) 60 56 61

2300/ 2303 (2x2x36), 2870 / 2873 (2x2x80) 60 56 61



ATOMIC W - Dyfuzor M — Dyfuzor pétmatowy
mikropryzmatyczny

cd/klm cd/kim

W C90-C270 H C0-C180  EC90-C270 H C0-C180

Temperatura Strumien Strumien | Skutecznosé llogé szt. /
bm:’owa Kl $wietlny LED | $wietlny LED |  $wietina  bakowanie
[im] (Tj=25°C) [im] [im/w] P

Montowane oddzielnie

A11-10001CMSD ATOMIC 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4200 114 2.5 1
A11-10001CWSD ATOMIC 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4450 120 2.5 1
A11-10002CMSD ATOMIC 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6300 103 2.5 1
A11-10002CWSD ATOMIC 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6600 108 2.5 1
A11-10031CMSD ATOMIC 2x80 SD 4000K 1.5m 61 4000 >80 8000 6700 110 33 1
A11-10031CWSD ATOMIC 2x80 SD 4000K 1.5m 61 4000 >80 8000 7000 115 3.3 1
A11-10027CMSD ATOMIC (2x)2x36 SD 4000K 2.3m 74 4000 >80 10000 8400 114 5.0 1 E
A11-10027CWSD ATOMIC (2x)2x36 SD 4000K 2.3m 74 4000 >80 10000 8900 120 5.0 1 E
A11-10028CMSD ATOMIC (2x)2x80 SD 4000K 2.9m 122 4000 >80 16000 13400 110 6.6 1 '?:
A11-10028CWSD ATOMIC (2x)2x80 SD 4000K 2.9m 122 4000 >80 16000 14000 115 6.6 1

Laczone w linie

A11-10008CMSD ATOMIC 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4200 114 2.5 1
A11-10008CWSD ATOMIC 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4450 120 2.5 1
A11-10009CMSD ATOMIC 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6300 103 2.5 1
A11-10009CWSD ATOMIC 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6600 108 2.5 1

Montowane oddzielnie

A11-10001CM ATOMIC 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4560 114 2.5 1
A11-10001CW ATOMIC 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4800 120 2.5 1
A11-10002CM ATOMIC 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6080 103 2.5 1
A11-10002CW ATOMIC 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6370 108 25 1
A11-10031CM ATOMIC 2x80 4000K 1.5m 77 4000 >80 10000 8470 110 33 1
A11-10031CW ATOMIC 2x80 4000K 1.5m 77 4000 >80 10000 8850 115 33 1
A11-10027CM ATOMIC (2x)2x36 4000K 2.3m 80 4000 >80 11000 9100 114 5.0 1
A11-10027CW ATOMIC (2x)2x36 4000K 2.3m 80 4000 >80 11000 9600 120 5.0 1
A11-10028CM ATOMIC (2x)2x80 4000K 2.9m 154 4000 >80 20000 16900 110 6.6 1
A11-10028CW ATOMIC (2x)2x80 4000K 2.9m 154 4000 >80 20000 17700 115 6.6 1

taczone w linie

A11-10008CM ATOMIC 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4560 114 25 1
A11-10008CW ATOMIC 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4800 120 2.5 1
A11-10009CM ATOMIC 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6080 103 25 1
A11-10009CW ATOMIC 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6370 108 2.5 1

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:

Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SD z akcesoriami DALI kod zam. 15024
Przyktad: Kod A11-10001CMSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI

Dla wersji 2,3m i 2,9m konieczne jest ie 2 szt. modutu 15024.

06] oprawy nastropowe 1 zwieszane



Atomic wersja nastropowa, zwieszana

@ AKCESORIA — w komplecie
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WYKONANIE SPECJALNE - na zyczenie

Q INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod zam. 15039

CRI >90, TEMPERATURA BARWOWA 3000 K, 6000 K

TUNABLE WHITE (TW)- PLYNNA ZMIANA CCT W ZAKRESIE
2700K-6000K

SD

AKCESORIA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

ZWIESZAKI 200 cm, 1 szt.

(Dla opraw 1.2, 1.5 2.3 m potrzebne 2 szt., dla oprawy 2.9 m

potrzebne 3 szt.)
Kod zam. 99-0096N

PRZEWOD ZASILAJACY 200 cm (3x 1.5 mm?)

Kod zam. 99-0094

PRZEWOD ZASILAJACY 200 cm (5% 1.5 mm?)

Kod zam. 99-0095

ELEMENT KONCOWY DLA OPRAW ZWIESZANYCH, £ ACZONYCH
W LINIE (1 szt)

Kod zam. 99-0123

LACZNIK DO MONTAZU OPRAW W LINII IP40
(kacznik IP20 dostarczany jest w komplecie)

Kod zam. 99-0125

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA

SD LGFM

Kod zam. 21102

INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024

INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034

NADAJNIK RADIOWY

ey %
SD Kod zam. 20104 SD
/\ MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ
s
SD / Kod zam. 15022 SD
SD

zasilaczem DALI, do automatycznej zmiany temp. barwowej w zaleznosci od
pory dnia i roku lub do manualnego ustawienia na CTT na zadanym poziomie.

GO % Na Zyczenie oprawy dostepne w wersji Tunable White (TW) z dedykowanym
a

Oprawy Atomic, poprzez zewnetrzny system zarzadzania, umozliwiaja regulacje
temperatury barwowej kazdej oprawy w zakresie 2700K - 6000K (CCT).
Mozna rowniez aktywowac je w trybie HCL (Human Centric Lighting) - funkgji
automatycznej zmiany barwy swiatta. Celem trybu HCL jest dostosowanie
sztucznego oswietlenia do naturalnego rytmu dobowego cztowieka (o$wietlenie
biodynamiczne). Ustawiony w systemie zegar, realizuje ptynng zmiane temperatury
barwowej kazdej oprawy, w zaleznosci od godziny, dnia i pory roku, tak aby
zapewnic jak najlepsze odwzorowanie tych zmian w naturze.
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Atomic wersja nascienna
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Tem Strumien
barwowpa Kl Swietiny LED
[Im] (Tj=25°C)

A11-10052CM ATOMIC nascienny 4000 >8 4200

]

60

3.5
ki
F
&)

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Oprawa LED do montazu
nasciennego. Wykonana jest
z anodowanego na szaro
aluminium ze stalowymi
zakonczeniami.

>

Uktad  optyczny  wykonany
z pétmatowego akrylu.

>C
rd
-

/ Stopien ochrony IP40.

Zastosowanie

Restauracje, sklepy, hotele, korytarze,
klatki schodowe.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

230V, +10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stabilnosé strumienia $wietlnego
w czasie > 70 000 h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nascienny

Obudowa Anodowane aluminium ze
stalowymi zakonczeniami malowanymi
na kolor szary

Uktad optyczny Pétmatowy dyfuzor
Zgodnosé z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-1, EN 62471 (bezpiec-
zenstwo fotobiologiczne)

Strumien Skutecznosé

o S Waga llosé szt. /
Swietlny Swietlna [kal o o
oprawy [Im] [Im/w] g .

E%
3500 §
b
=
L
I e
RN
Wymiary mm
L B H
1207 56 120
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

ﬁ Obudowa z poliweglanu
0 najlepszych wtasciwosciach
mechanicznych w swojej klasie,
strumien Swietlny w wersji High
Output (HO) wynosi az 15 800 Im.

x n | Czterostopniowa regulacja
XM strumienia Swietlnego dla wers;ji
RD.

Ny Klosz z przeciwolSnieniowego
poliweglanuzmikropryzmatyczng
strukturg.  Dostepna  wersja
parkingowa.

/ Uszczelka poliuretanowa. Klipsy
z technopolimeru.

Zastosowanie
Sektor  przemystowy, garaze, sale
gimnastyczne, srodowiska zewnetrzne,
srodowiska HACCP.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD Uniwersalne wielonapieciowe
93:265 V,. 50+60 Hz, 176<250 V.
ED 230V, + 10% 50/60 Hz

Zasilanie LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stabilnosé strumienia sSwietlnego
w czasie > 70 000 (L80B20)

Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, zwieszany,
nascienny, lub do koryta kablowego
Obudowa Poliweglan, RAL 7035

Uktad optyczny Stal malowana
proszkowo na biato, odbijajgca Swiatto
Zgodnosé z Normami EN 60598-1, EN
60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18032-
3:1997-04, EN 62471 (bezpieczenstwo
fotobiologiczne), 2014/53/EU

Wymiary mm
Rozmiar
B H H1 1
S 671 170 95 10 475
M 1280 170 95 10 660
L 1581 170 95 10 900



BS 100 WERSJA PARKINGOWA

cd/kim cd/kim
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 70 60° 80
140 120
45° 45°
210 160
200
30° 15°  0° 15°  30° { 30° 15° 0° 15°  30°
M C180-C270 M C90-C270 W C0-C180 B C90-C270
Temp. Strumien Strumien | Skutecznosé o
o o o llos¢ szt./
barwowa Swietiny LED Swietiny Swietlna onakowanie |i zgodnosé
K [Im] (Tj=25°C) | oprawy[im] |  [Im/W] P g
S 118SD BS100 LED 1X18 SD 4K 11 4000 >80 1900 1560 142 1.4 1
S 218SD BS100 LED 2X18 SD 4K 22 4000 >80 3300 3000 136 1.4 1
M 136SD BS100 LED 1X36 SD 4K 23 4000 >80 4000 3300 143 2.3 1
(-4
w
M 236SD BS100 LED 2X36 SD 4K 46 4000 >80 7000 6100 133 2.3 1 §
2
M 236PSD BS100 LED PARKING 2X36 SD 4K 52 4000 >80 7750 6200 119 2.3 1 Parking =
=2
<
L 158SD BS100 LED 1X58 SD 4K 32 4000 >80 5000 4500 1“4 2.7 1
L 258SD BS100 LED 2X58 SD 4K 64 4000 >80 9250 8350 130 2.7 1
L 280SD BS100 LED 2X80 SD 4K 74 4000 >80 11000 10 000 135 2.7 1
S 40003 BS100 LED ADJUSTABLE S670 4K 41 4000 >80 6650 5500 134 1.4 1 =
<
=
M 40004 BS100 LED ADJUSTABLE M1280 4K 53 4000 >80 8100 7000 132 2.3 1 ]
=2
o
L 40005 BS100 LED ADJUSTABLE L1580 4K 59 4000 >80 9150 8000 136 2.7 1 =
'ﬁl L A18-10070CED BS100 LED HO ED 4000K 110 4000 >80 18500 15800 144 2.7 1
=3

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SIJ z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przyktad: Kod 118SD + 15024 = Oprawa 118SD w wersji DALI

WERSJA RD - RECZNA REGULACJA STRUMIENIA/MOCY W 4 KROKACH

o — - S s M L

” El | i k Stumief/Moc | W W | m W mwW | m W mw

| KROK 1 5500 41 134 | 7000 53 132 | 8000 59 136

KROK 2 5000 36 139 | 6500 47 138 | 7500 53 142

KROK 3 4500 32 141 | 6000 44 136 | 7000 50 140

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 4 3500 25 140 | 5500 39 141 | 6500 45 144

System oswietleniowy musi uwzglednia¢ zarowno wymagany poziom natezenia oswietlenia, wynikajgcy z przeprowadzonych
obliczen, jak i zakres generowanych oszczednosci energii. Wymagania te bedg znacznie tatwiejsze do osiggniecia poprzez
zastosowanie zasilacza LED wyposazonego w 4-stopniowy przetgcznik regulujgcy poziom natezenia strumienia i mocy. Mozliwosc
wyboru poszczegolnych krokow pracy zasilacza zapewniajg maksymalng skutecznosc¢ swietlng, a tym samym oszczednosc
energii, przy jednoczesnym uwzglednieniu strumienia Swietlnego ustalonego w fazie projektowania.

DALEJ >

067 specjalistyczne oprawy hermetyczne
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WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie
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TEMPERATURA BARWOWA 3000K i 6000K - CRI>90 - MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

AKCESORIA - w komplecie

_'/'

DLAWNICA KABLOWA M20

AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

0 INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod zam. 15039

55

SIATKA OCHRONNA

Kod zam. 3905 rozmiar S - 685x 182 x 110 mm
Kod zam. 8063 rozmiar M/L - 1700 x 291 x 135 mm

KLAMRY ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 430
Kod zam. 3505 rozmiar S - 4 sztuki

Kod zam. 3506 rozmiar M - 8 sztuki

Kod zam. 3507 rozmiar L - 10 sztuki

AUTOMATYKA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

Uwagi dotyczace instalacji

Do montazu siatek ochronnych dla oprawy zamontowanej na
szynoprzewodzie nalezy zastosowac:

Wspornik 8063/1 dla wersji M - Wspornik 8063/2 dla wersji L

WSPORNIKI NASCIENNE

Kod zam. 3504

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @
SD LGFM

Kod zam. 21102 SD
MODULE KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022 SD

NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104 SD

T INTERFEJS DALI
E
|d - HES

ChaLD Kod zam. 15024

T INTERFEJS 1-10V
& I & i
.d ?:«l.._'-

Kod zam. 15034
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+ DERATING - w gérnym zakresie temperatury pracy, uktad ochrony termicznej zasilacza moze automatycznie zmniejszyc¢ jego moc wyjsciowa.

q

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzier druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Wymiary mm
L B H
464 108 98.5
1225 108 90
1565 108 90

Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

{} Odporna na uszkodzenia
mechaniczne oraz  czynniki
chemiczne. Dedykowana do
ciezkich  warunkéw  pracy
i obszarow o podwyzszonym
ryzyku wybuchu.

> Uktad optyczny sktada sie

~,
-
L4

z aluminiowego odbtysnika
podzielonego na 12 lub 15
segmentoéw (w przypadku oprawy
A280 ESD) w celu zapewnienia
optymalnego  rozsytu  rozsytu
Swiatta  oraz  podniesienia
sprawnosci optycznej opraw
0 20%.

Zastosowanie

Sektor przemystowy — ciezkie warunki
pracy, pomieszczenia o wysokim ryzyku
wybuchu, sSrodowiska zewnetrzne.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD Uniwersalne wielonapieciowe
93+265 V,, - 50/60Hz 176+250V
RD 230V, £10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 80 000h
Stabilnosé strumienia $wietlnego
w czasie > 70 000h (L80B20)
Stabilnosé¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, zwieszany, nascienny
lub do koryta kablowego

Obudowa Malowana stal, RAL7035
Uktad optyczny Aluminiowy,
przeciwolsnieniowy

Klosz Hartowane mikropryzmatyczne szkto
Zgodnosé z Normami EN 60598-1, EN
60598-2-1,EN60598-2-22,DINT18031-3,EN
62471 (bezpieczenstwo fotobiologiczne),
ATEX 2014/34/EU, 2014/53/EU

cd/kim

105°
90°
75°
60°

45°

m C0-C180

30° 1% 0 15° 30° W C90-C270




Temp. Strumien Strumien | Skutecznos$é Waga llogé szt Uwagi
barwowa Swietiny LED Swietlny Swietlna [kg] . akowar;ie Az dngo§é
Kl [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/W] 9 P 9
8 A214ESD STEEL AND LED 2X14 SD 4K 1 4000 >80 1650 1400 3.2 1
M A136ESD STEEL AND LED 1X36 SD 4K 20 4000 >80 3150 2700 135 3.2 1 @
o
w
M A236ESD STEEL AND LED 2X36 SD 4K 35 4000 >80 5570 4700 135 3.2 1 @ §
H
M A158ESD STEEL AND LED 1X58 SD 4K 29 4000 >80 4400 3800 131 3.2 1 @ e
=2
=3
M A258ESD STEEL AND LED 2X58 SD 4K 52 4000 >80 8350 7000 135 3.2 1 @
L A280ESD STEEL TOP LED 2X80 SD 4K 74 4000 >80 11800 9900 135 3.9 1 & K
M A236ED STEEL LED ADJUSTABLE 2x36 4K 35 4000 >80 5570 4700 135 3.2 1 E
=3
M A258ED  STEEL LED ADJUSTABLE 2x58 4K 52 4000 >80 8350 7000 135 3.2 1 XK H
o
=
'El-l S A214ED STEEL AND LED 2X14 ED 4K 11 4000 >80 1650 1400 107 1.3 1
INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SID z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przyktad: Kod A236ESD + 15024 = Oprawa A236ESD w wersji DALI
= -, Kod A236ED Kod A258ED
Strumier/Moc
Im W Im/W | Im W Im/W
KROK 1 4700 36 131 | 7000 52 135
KROK 2 4000 31 129 | 6000 45 133
KROK 3 3400 26 131 | 5000 37 135
1
KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 4 2700 21 129 | 4000 30 133

System oswietleniowy musi uwzglednia¢ zaréwno potrzebny poziom natezenia oswietlenia wynikajacy z przeprowadzonych

obliczen, jak i zakres generowanych oszczednosci energii. Wymagania te bedg znacznie tatwiejsze do osiggniecia poprzez

zastosowanie zasilacza LED wyposazonego w 4-stopniowy przetgcznik requlujgcy poziom natezenia strumienia i mocy. Mozliwos¢

wyboru poszczegdlnych krokéw pracy zasilacza zapewniajg maksymalng skuteczno$é swietlng, a tym samym oszczednosé

energii, przy jednoczesnym uwzglednieniu strumienia swietlnego ustalonego w fazie projektowania.

WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie

KOLOR TEMPERATURY BARWOWEJ CRI 290 - ZASILANIE PRZELOTOWE 3-FAZOWE - KLOSZ Z POLIWEGLANU (HACCP)

AKCESORIA - w komplecie

Q INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod zam. 15040

AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

DYFUZOR SZEROKOKATNY 1200 - 1500 ~
Kod zam. 20107 (1200) - 20113 (1500) -

ROZDZIELACZ TROJNIKOWY M20

Kod zam. 15019

WSPORNIK OBROTOWY
2 sztuki

Kod zam. 20122
DLAWNICA ATEX
(Dla wersji 2x80 w komplecie)

Kod zam. 15018

DALEJ >
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AKCESORIA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie
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SIATKA OCHRONNA

Kod zam. 8063 wersja M/L - 1700 x 291 x 135 mm

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

Uwagi dotyczace instalacji

Do montazu siatek ochrony dla oprawy zamontowanej na szynoprzewodzie
nalezy zastosowac: Wspornik 8063/1 dla wersji M - Wspornik 8063/2

dla wersji L

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
SD LGFM

Kod zam. 21102

NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022

d 00

.

INTERFEJS DALI

Kod zam.15024

INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034
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SD DERATING*
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P66 1K09 | (950

+ DERATING - w gérnym zakresie temperatury pracy, uktad ochrony termicznej zasilacza moze automatycznie zmniejszy¢ jego moc wyjsciowa.
*+|stniejemozliwo$éwykonaniaoprawywwersjidopracy wtemperaturze-300Club+600C. Szczegdty uzyskaszulokalnych przedstawicieliBeghelli.

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Wysoce odporna na uszkodzenia
mechaniczne, agresywne czynniki
chemiczne, a takze wibracje

mechaniczne oraz zaktdcenia
elektromagnetyczne.

~) Uktad przeciwolsnieniowy
7N sktada sie z aluminiowego rastra
oraz mikropryzmatycznego
klosza.
Zastosowanie

Przemyst ciezki oraz chemiczny, strefy
wysokiego ryzyka, strefy EX jak lakiernie,
akumulatorownie, mtyny, zewnetrzne

podesty, montaz zewnetrzny.

Charakterystyka produktu
Zasilanie Uniwersalne wielonapieciowe
93+265 V,. - 50/60 Hz 176+250 V,,
Zasilacz LED - MTBF w 25°C 80 000h
Stabilnos¢ strumienia $wietlnego
w czasie > 70 000h (L80B20)

Stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, zwieszany lub do
koryta kablowego

Obudowa Stal nierdzewna AISI 304
Uktad optyczny Aluminiowy,
przeciwolsnieniowy

Klosz Hartowane mikropryzmatyczne szkto
Zgodnos¢ z Normami EN 60598-1,
EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,
DIN 18031-3, EN 62471 (bezpieczeristwo
fotobiologiczne), ATEX 2014/34/EU
(strefa 021 22), 2014/53/EU

cd/kim

m C0-C180
30° 15 0° 15° 30° m C90-C270
Wymiary mm
Rozmiar
L B H
M 1199 109 88
L 1484 109 88



Temp. Strumien Strumien | Skuteczno$é Waga | llogé szt Uwagi
barwowa Swietiny LED Swietlny Swietlna [kg] . akowan-ie i 200 d:o§é
Kl [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/W] g P g
M 35

A236EXSD STEEL EX LED 2x36 SD 4K 4000 280 5500 4700 135 33 1 @ E

=

M A258EXSD STEEL EX LED 2x58 SD 4K 52 4000 280 8200 7000 135 3.3 1 @ a
)

=

L A280EXSD STEEL EX LED 2x80 SD 4K 74 4000 280 11600 9900 135 4 1 @ 2

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SIJ z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przyktad: Kod A236EXSD + 15024 = Oprawa A236EXSD w wersji DALI

WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie

CRI 290, INNA TEMEPERATURA BARWOWA - WERSJA Z POLIWEGLANOWYM DYFUZOREM DO SRODOWISK HACCP (IP54), obudowa ze stali
AISI316L

AKCESORIA - w komplecie

INTELIGENTNY FOTOSENSOR DLAWNICA KABLOWA ATEX - ZESTAW
PRZEPUSTOWY
Kod zam. 15040 SD
AKCESORIA - nalezy zamawia¢ osobno
e 1 SIATKA OCHRONNA Uwagi dotyczace instalacji
| == - Do montazu siatek ochrony dla oprawy zamontowanej na szynoprzewodzie
e == nalezy zastosowac: Wspornik 8063/1 dla wersji M - Wspornik 8063/2 dla
= Kod zam. 8063 wersja. M/L - 1700 x 291 x 1356 mm wersji L
DWUWEJSCIOWA DEAWNICA WSPORNIK DO MONTAZU NA StUPIE
USZCZELNIAJACA M20
Kod zam. 15019 Kod zam. 20125

J\ WSPORNIK OBROTOWY

Kod zam. 20123

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

INTERFEJS DALI

JEDNOSTKA CENTRALNA Locica (T
1y SD LGFM
o — SD

Kod zam. 21102

Kod zam. 15024 SD

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ INTERFEJS 1-10V

/' by Kod zam. 15022 SD Kod zam. 15034 SD
-l NADAJNIK RADIOWY
ey >
Kod zam. 20104 SD

075 specjalistyczne oprawy hermetyczne
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* DERATING - w gérnym zakresie temperatury pracy, uktad ochrony termicznej zasilacza moze automatycznie zmniejszy¢ jego moc wyjsciowa.

SD DERATING*

k10 Asso° §

+50°C
-20°C

P

.

5

)

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

N

T =
o I

Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

ﬁ Niezwykle kompaktowa oraz
wytrzymata  oprawa,  ktorej
strumien Swietlny  osigga

wartosé ponad 21 000 Im.

Ny Czterostronny, symetryczny

~
-
L4

i szeroki rozsyt sSwiatta oprawy,
sprawia, ze idealnie nadaje sie do
obiektow z niskimi, obnizonymi
sufitami (parkingi podziemne).

Zastosowanie

Sektor przemystowy, sektor ustugowy,
sitownie, parkingi podziemne, magazyny,
galerie handlowe, srodowiska podlegajagce
HACCP.

Charakterystyka produktu
Zasilanie Uniwersalne wielonapieciowe
93+265 V,, - 50/60Hz 176+250 V.
Zasilacz LED - MTBF w 25°C 80 00Ch
Stabilnosé¢ strumienia $wietlnego
w czasie > 70 000h (L80B20)
Stabilnosé¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, zwieszany lub do
koryta kablowego

Obudowa Odlew aluminiowy lakierowany
proszkowo w kolorze szarym RAL 7040
Uktad optyczny Odbtysnik aluminiowy
Zgodnosé z Normami EN 60598-1, EN 60598-
2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-3, EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne), 2014/53/EU

Wymiary mm
L B H
443 443 85



BS240 BS240 WERSJA PARKINGOWA

cd/kim

105°
90°
75°
60°

45°

30° 15° 0° 15°  30°
M C0-C180 M C90-C270

Strumien Skuteczno$é
Swietlny Swietlna

cd/kim

105° N\
90°
75°
60°

45°

30° 150 0° 15°  30°
M C0-C180 Il C90-C270

Waga | llos¢ szt./ Uwagi

Temp. Strumien
L R EED [kg] | opakowanie | izgodnosé
Kl [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/w] 9 P 9

11288SD BS240 LED 455 SD 4K 100 4000 >80 15500 13300 133 5.5 1 E
11289SD BS240 LED 655 SD 4K 160 4000 280 23300 21300 133 55 1 §
11288PSD BS240 LED 255 SD 4K 50 4000 280 7800 6650 133 5 1 Parking '<='_:
11288ED BS240 LED 455 ED 4K 100 4000 280 15500 13300 133 5.5 1 0
11289ED BS240 LED 655 ED 4K 160 4000 280 23300 21300 133 5.5 1 g
11288PED BS240 LED PARK ED 4K 50 4000 280 7800 6650 133 5) 1 Parking -

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SIJ z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przyktad: Kod 11288SD + 15024 = oprawa 11288SD w wersji DALI

AKCESORIA - w komplecie

INTELIGENTNY FOTOSENSOR
Kod zam. 15039 SD

WSPORNIK DO MONTOWANIA
PRZEWODOW

Kod zam. 12665

AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

UCHWYT DO MONTAZU NASTROPOWEGO

SRUBY OCZKOWE DO MONTAZU
ZWIESZANEGO

ZWIESZAKI

i
L)
ﬁ Kod zam. 12663

077 specjalistyczne oprawy hermetyczne

DALEJ >
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AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @
SD LGFM

Kod zam. 21102 SD
NADAJNIK RADIOWY
Kod zam. 20104 SD

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022 SD

INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024

INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034
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46-91 46-90

IP66  1K09

° 40°C
K10 A950° §*30-C

L
g
‘ W 3
A8 74
T
[ O I { O\ [
L [ \ T
46-90 - WERSJA NASTROPOWA | NASCIENNA
263
L

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzier druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Bardzo wytrzymata oprawa

ﬁ o doskonatych witasciwosciach
mechanicznych. Przeznaczona
do obszaréw wysokiego ryzyka.
Odpornos¢ mechaniczna IK10
dla wersji 46-90, IK09 dla wersji
46-91.

Cze$¢ optyczna sktada sie
i z przezroczystej tuby wykonanej
z poliweglanu, ktéra zapewnia
idealne rozproszenie strumienia
Swietlnego.

Zastosowanie

Przejscia podziemne, sale gimnastyczne,
wiezienia, zaktady psychiatryczne, mosty
garaze.

Charakterystyka produktu

Zasilanie

SD Uniwersalne wielonapieciowe
93-265V,, — 50/60 Hz, 176-250V,

ED 230V, #10% 50 Hz

Zasilacz LED — MTBF w 25°C 80 000 h

Stabilnos¢ strumienia $wietlnego

w czasie > 60 000 h (L80B20)

Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM

Montaz Nastropowy, nascienny, zwieszany

Obudowa

46-90 — Montaz nastropowy, nascienny,

bardzo odporna na uderzenia, blacha

stalowa malowana na biato (2mm),

przezroczysta tuba PC o srednicy 63

mm (grubos¢ 2,5 mm)

46-91 — Montaz nastropowy, nascienny,

zwieszany, wysoce odporna na

uderzenia, przezroczysta tuba PC

o $rednicy 63 mm (grubos¢ 2,5 mm)

z zaslepkami z tworzywa ABS

Odbtysnik Blacha stalowa lakierowana

na biato

Dyfuzor przezroczysty poliweglan

Zgodnos$¢ z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471

(bezpieczenstwo fotobiologiczne)

Wymiary mm
Rozmiar
L B H
46-90 S 1508 93 70
46-90 L 1808 93 70
46-91S 1280 100 79
46-91 L 1580 100 79



TUBULAR - przezroczysty klosz z poliweglanu

cd/kim

30° 15° ) 0° 16 30°

M C0-C180 Il C90-C270
Temp. Strumien Strumien Skutecznosé Waga logé szt. /
LETE] Swietlny LED Swietlny Swietlna lkgl o akowal;ie
Kl [im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/w] 9 P
46-90 S 46-909/128/SDY TUBULAR LED SD 31W 1.5M 31 4000 >80 4840 4030 130 7.0 1
-4
i
46-90 L 46-909/144/SDY TUBULAR LED SD 47W 1.8M 47 4000 >80 7320 6100 130 8.5 1 E
2
46-91S 46-919/128/SDY TUBULAR LED SD 31W 1.3M 31 4000 >80 4840 4030 130 3.0 1 E
<<
46-91 L 46-919/144/SDY TUBULAR LED SD 47W 1.6M 47 4000 >80 7320 6100 130 3.5 1
46-90 S 46-909/128/NY/ME TUBULAR LED ED 31W 1.5M 31 4000 >80 4840 4030 130 7.0 1
46-90L  46-909/144/NY/ME TUBULAR LED ED 47W 1.8M 47 4000 >80 7320 6100 130 8.5 1 E
4691 S 46-919/128/NY/ME TUBULAR LED ED 31W 1.3M 31 4000 >80 4840 4030 130 3.0 1 3
46-91L  46-919/144/NY/ME TUBULAR LED ED 47W 1.6M 47 4000 >80 7320 6100 130 3.5 1

TWORZENIE KODU:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji S z akcesoriami DALI - kod zam. 15024
Przyktad: Kod zam. 46-909/144/SDY + 15024 = Oprawa 46-909/144/SDY w wersji DALI

AUTOMATYKA — nalezy zamawiac oddzielnie

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ INTERFEJS DALI

SD LGFM

Kod zam. 21102 SD Kod zam. 15024 SD

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15022 SD Kod zam. 15034 SD

> NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104 SD

08] specjalistyczne oprawy hermetyczne
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

ﬁ Maksymalna odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne oraz
chemiczne. Odporna na warunki

eskstremalne.

Ny Odbtyénik  z  demontowalnym

‘1% | deflektorem umozliwia wybér
rozsytu  symetrycznego lub
asymetrycznego.

Zastosowanie

Sektor przemystowy, ustugowy oraz
prywatny.

Charakterystyka produktu
Zasilanie 230 V,, +10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h
Stabilnos¢ strumienia sSwietlnego
w czasie > 60 000h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nascienny, do podtoza
Obudowa Cisnieniowy odlew aluminium,
malowany proszkowo lakierem
poliestrowym, RAL 7040.

Uktad optyczny Odbtysnik paraboliczny
wykonany z polerowanego aluminium.
Dwa rodzaje rozsytu: asymetryczny,
symetryczny

Klosz Hartowane szkto pryzmatyczne

o grubosci 4mm

Zgodnos$¢é z Normami EN60598-1,

EN 60598-2-22,EN 62471 (bezpieczerstwo
(fotobiologiczne), EN 60598-2-2, 2014/30/
EU, 2014/35/EU

Wymiary mm
L B H
190 173 75.5



FLOOD MINI ASYMETRYCZNY UKLAD OPTYCZNY FLOOD MINI SYMETRYCZNY UKLAD OPTYCZNY

cd/kim cd/klm

‘ . 7
105° .
90°
75°
60°
450

30° 15 0 15 30

M C90-C270 B Co-C180 W C90-C270 M Co-C180
Temp. Strumien Strumien | Skutecznosé¢ o
o o o Waga | llosé szt./
Uktad optyczny barwowa Swietiny LED Swietlny Swietina @ | e
Kl [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/w] g P
F30LED PRO LED 1x30W 4K SYM / ASYM 17 4000 >80 2100 1800 105 1.2 1/8
w
™
F50LED PRO LED 1x50W 4K SYM / ASYM 26 4000 >80 3500 3000 115 1.2 1/8 S
(=]
F70LED PRO LED 1x70W 4K SYM / ASYM 37 4000 >80 4600 4000 108 1.2 1/8

AKCESORIA - w komplecie

KLIPSY WANDALOODPORNE

- Wykonane ze stali nierdzewniej

DLAWNICA M20 Z ZAWOREM
WENTYLACYJNYM

UCHWYT GONIOMETRYCZNY

AKCESORIA - nalezy zamawiac oddzielnie

A e ODBIORNIK RADIOWY

S Kod zam. 20108

083 naswietlacze
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WERSJA

SD DERATING*** RD AWARYJNA

{:? Naswietlacz zewnetrzny z uchwytem
goniometrycznym. Strumien Swietlny
oprawy dochodzacy do 16 800 Im.

x »n | Dostepna w wersji Smart Driver
K M 7 funkcjg automatycznego
Sciemniania,  sterowana  za
pomocg Jednostki Centralnej
lub za pomoca systemu RD
z przetgcznikiem do ustawienia

wielkos$ci strumienia.

Regulowany odbtysnik, ktory

1 |
1Y | umozliwia  zaréwno  rozsyt
asymetryczny, jak i symetryczny
(po zdjeciu deflektora).
Zastosowanie

Sektor przemystowy, ustugowy
i prywatny.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93+265 V,, - 50/60Hz 176+250 V,,
RD 230V, +10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 100 000h
Stabilnosé¢ strumienia $wietlnego
w czasie > 70 000h (L80B20)

Stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Zwieszany, nascienny, do
podtfoza, na stupie

Obudowa Cisnieniowy odlew aluminium,
malowany lakierem

poliestrowym, RAL 7040.

proszkowo

084

IP66  1K09 A9e0° [ *30:C [} +40cC (] +40CC
/\ -30°C -20°C 0°C Uktad optyczny odbty$nik paraboliczny

wykonany z polerowanego aluminium.

* DERATING - w gérnym zakresie temperatury pracy, uktad ochrony termicznej zasilacza moze automatycznie zmniejszy¢ jego moc wyjsciowa.
+* |stnieje mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji do pracy w temperaturze +60C. Szczegdty uzyskasz u lokalnych przedstawicieli Beghelli.

(. L LI

Dwa rodzaje rozsytu: symetryczny,

asymetryczny

I

Klosz Hartowane szkto pryzmatyczne

o grubosci 4mm

- Zgodnos¢ z Normami EN 60598-7,
EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN
18031-3, EN 62471 (bezpieczenstwo
fotobiologiczne), EN 61493, 2014/53/EU

n n ] Wymiary mm
1 1 g
9 L B H
323 319 116

L —H—

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.



ASYMETRYCZNY UKLAD OPTYCZNY SYMETRYCZNY UKLAD OPTYCZNY

cd/kim cd/kim
105° 105°
90° 90°
75° 75° / \
60° 200 60° 200
300 N 300 /
45° _ 45°
400 400
30° 15° 0° 15° 30° 30° 150 0° 15° 30°
W C90-C270 W C0-C180 Il C90-C270 M C0-C180
Temp. Strumien Strumien | Skutecznosé o
o o o Waga | llos¢ szt./
Uktad optyczny barwowa $wietiny LED Swietlny Swietlna || s
Kl [Im] (Tj=25°C) | oprawy[im] | [Im/W] gl |op
40807 PRO/RIF 75W SD 4K Symetryczny/asymetryczny 74 4000 >80 12000 11984 162 4 1 E
=
40810 PRO/RIF 110W SD 4K Symetryczny/asymetryczny 110 4000 >80 18000 16800 153 4 1 a
£
<
<<
40801 PRO/RIF 50W ADJUSTABLE 4K Symetryczny/asymetryczny 50 4000 >80 7800 7430 149 4 1 E
S
40804  PRO/RIF 100W ADJUSTABLE 4K  Symetryczny/asymetryczny 100 4000 >80 15600 14073 141 4 1 2
o

ZASADA TWORZENIA NOWYCH KODOW:

Aby stworzy¢ kod oprawy pracujacej w systemie DALI wybierz oprawe z serii RID i do jej kodu dodaj indeks DL

Przyktad: Kod 40861 + DL = nowy kod zaméwieniowy 40861DL.

UWAGA: Moc tych opraw w wersji DALI, jest zwiekszona w poréwnaniu do opraw wersji /RID: Kod zaméwienia 40801DL = 74W; Kod zamdwienia 40804DL = 110W

WERSJA RD - RECZNA REGULACJA STRUMIENIA/MOCY W 4 KROKACH

Strumieri/Moc Kod 40801 Kod 40804
Im W Im/W Im W Im/W
KROK 1 7430 50 149 | 14073 100 141
KROK 2 6496 42 155 | 12464 84 148
KROK 3 5586 35 160 | 10777 70 154

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 4 4561 28 163 | 8893 56 159

System oswietleniowy musi uwzglednia¢ zarowno wymagany poziom natezenia oswietlenia wynikajgcy z przeprowadzonych
obliczen, jak i zakres generowanych oszczednosci energii. Wymagania te bedg znacznie tatwiejsze do osiggniecia poprzez
zastosowanie zasilacza LED wyposazonego w 4-stopniowy przetgcznik regulujgcy poziom natezenia strumienia i mocy. Mozliwosc
wyboru poszczegolnych krokow pracy zasilacza zapewniajg maksymalng skutecznosc¢ swietlng, a tym samym oszczednosc
energii, przy jednoczesnym uwzglednieniu strumienia Swietlnego ustalonego w fazie projektowania.

WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie

CRI 290, INNA TEMPERATURA BARWOWA
WERSJA Z POLIWEGLANOWYM DYFUZOREM DO SRODOWISK HACCP (IP54)

e INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod zam. 15039

AKCESORIA - w komplecie

INTERFEJS SD RADIO / 1-10V

:

g5 naswietlacze

KLIPSY WANDALOODPORNE

- Wykonane ze stali nierdzewniej

DLAWNICA M20 Z ZAWOREM
WENTYLACYJNYM

UCHWYT GONIOMETRYCZNY

DALEJ >

0
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AKCESORIA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie
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UCHWYT DO MONTAZU NA KORYTKU
KABLOWYM (WYSOKOSC UCHWYTU 3 cm)
Kod zam. 12659

GLOWICA PODWOJNA 2X 60-76

Kod zam. 12661

ZWIESZAKI

Kod zam. 12663

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

UCHWYT DO MONTAZU NASTROPOWEGO
(WYSOKOSC UCHWYTU 20 cm)

Kod zam. 12664

GLOWICA POCZWORNA 4X 60-76

Kod zam. 12662

SIATKA OCHRONNA

Kod zam. 12657

OSWI1E€E
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JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @
SD LGFM

Kod zam. 21102 SD

NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104 SD

OPRAWA Z MODULEM AWARYJNYM - zasada tworzenia nowych kodéw

ZASILACZ LED
OPRAWA

ZARZADZANIE FM
ZARZADZANIE FM

ZARZADZANIE FM
ZARZADZANIE FM
ZARZADZANIE FM
ZARZADZANIE FM

INDEKS  yoniromincy NWERTER  omunKAGYoNY
TR1 STANDARD 19358 -

TR3 STANDARD 19359 -

ATLG AT-LG 19355L -

LGFM LGFM 19355L 19375
ATLGGL AT-LG 19391 -
LGFMGL LGFM 19391 19375

TYP

PLUG&LIGHT
PLUG&LIGHT

CLASSIC
CLASSIC
CLASSIC
CLASSIC

TR S MO LED
NiCd 7.2V 0.75Ah 1 3
NiMH 7.2V 1.5Ah 3 3
LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 7/4/2/1
LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 7/4/21
LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25
LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25

086

OPRAWA Z MODULEM AWARYJNYM - zasada tworzenia nowych kodéw ~_D

ZASILACZ LED SYSTEM INTERFEJS CZAS MOC LED
OPRAWA INDEKS MONITORINGU INWERTER KOMUNIKACYJNY* Tve AKUMULATOR AUTONOMII (h) (W)

DIP SWITCH 4 POZIOMY TR1 STANDARD 19367 - PLUG&LIGHT  NiCd 7.2V 0.75Ah 1 3

DIP SWITCH 4 POZIOMY TR3 STANDARD 19371 - PLUG&LIGHT NiMH 7.2V 1.5Ah 3 3
STANDARD VTR1 STANDARD 19358 - PLUG&LIGHT  NiCd 7.2V 0.75Ah 1 3
STANDARD VTR3 STANDARD 19359 - PLUG&LIGHT NiMH 7.2V 1.5Ah 3 3
STANDARD VATLG AT-LG 19355L - CLASSIC  LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 7/4/21
STANDARD VLGFM LGFM 19355L 19375 CLASSIC  LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 /4721
STANDARD VATLGGL AT-LG 19391 - CLASSIC LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25
STANDARD VLGFMGL LGFM 19391 19375 CLASSIC LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25

* Wymaga odrebnego zaméwienia

Kazda z opraw tej serii moze wystepowac w wykonaniu z modutem awaryjnym. Zmiana okablowania dokonywana jest w procesie
produkeji. Przy zamowieniu nalezy stworzy¢ nowy kod, w zaleznosci od wymaganego systemu monitoringu, w ktérym oprawa ma
pracowac: KOD ZAMOWIENIOWY OPRAWY + INDEKS INWERTERA, np. aby zamoéwié oprawe FH-M pracujgcg w systemie Autotest
Logica GranLuce (AT-LG), dodaj do kodu oprawy 40810 indeks ATLGGL. Kod zamdwieniowy oprawy z modutem awaryjnym to 40810ATLGGL.
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WERSJA
SD DERATING* AWARYJNA
+50° +40°C +40°
P66 k09 Assor @SN §UaNE @0

* DERATING - w gérnym zakresie temperatury pracy, uktad ochrony termicznej zasilacza moze automatycznie zmniejszy¢ jego moc wyjsciowa.
* |stnieje mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji do pracy w temperaturze +60C. Szczegdty uzyskasz u lokalnych przedstawicieli Beghelli.

o u

(

SR

H

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Naswietlacz zewnetrzny
z uchwytem goniometrycznym.
Strumien Swietlny oprawy
dochodzacy do ponad 32 000 Im.

Dostepna w wersji Smart Driver
z funkcjg  automatycznego
Sciemniania, sterowana za
pomocg Jednostki Centralne
lub systemu RD z przetgcznikiem

do ustawiania wielkosci

strumienia w 4 stopniach.

Podwdjna aluminiowa oprawa
iy typu high bay, z dwoma rodzajami
rozsytu: asymetryczny, symetryczny
(po zdjeciu deflektora).

Zastosowanie
Sektor przemystowy, ustugowy oraz
prywatny.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93+265 V,, - 50/60 Hz 176+250 V,
RD 230V, *1 O% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 100 000h
Stabilnosé strumienia $wietlnego
w czasie > 70 000h (L80B20)
Stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Zwieszany, nascienny, do
podtfoza, na stupie

Obudowa Cisnieniowy odlew aluminium,
malowany proszkowo lakierem
poliestrowym, RAL 7040.

Ukiad optyczny Odbtysnik paraboliczny
wykonany z polerowanego aluminium.
Dwa rodzaje rozsytu: symetryczny,
asymetryczny

Klosz Hartowane szkto pryzmatyczne

o grubosci 4mm

Zgodnosé z Normami EN 60598-1,
EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN
18031-3, EN 62471 (bezpieczenstwo
fotobiologiczne), EN 61493, 2014/53/EU

Wymiary mm
L B H
348 434 121



ASYMETRYCZNY UKLAD OPTYCZNY SYMETRYCZNY UKLAD OPTYCZNY

cd/klm cd/kim
105° 105°
SN
90° 90°
75° 75° / \
60° 200 60° 200
300 ~ 300
45° _ 45°
400 400
30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30°
W C90-C270 Bl C0-C180 W C90-C270 W Co-C180
Temp. Strumien Strumien | Skutecznosé
o o o Waga | llos¢ szt./
Uktad optyczny barwowa $wietiny LED Swietlny Swietlna 1l | e
K] [Im] (Tj=25°C) | oprawy [im] | [Im/W] 9| o
40867 PRO/RIF 150W SD 4K Symetryczny/asymetryczny 4000 >80 27000 24907 E
=
40870 PRO/RIF 200W SD 4K Symetryczny/asymetryczny 200 4000 >80 35500 32400 162 8.8 1 a
E
<
<T
40861 PRO/RIF 150W ADJUSTABLE 4K Symetryczny/asymetryczny 151 4000 >80 25000 23143 153 8.8 1 E
=3
40864 PRO/RIF 200W ADJUSTABLE 4K Symetryczny/asymetryczny 203 4000 >80 30500 27878 137 8.8 1 §
o

ZASADA TWORZENIA NOWYCH KODOW:
Aby stworzy¢ kod oprawy pracujacej w systemie DALI wybierz oprawe z serii RO i do jej kodu dodaj indeks DL
Przyktad: Kod 40861 + DL = nowy kod zaméwieniowy 40861DL

WERSJA RD - RECZNA REGULACJA STRUMIENIA/MOCY W 4 KROKACH

Strumieri/Moc Kod 40861 Kod 40864
Im W Im/W Im w Im/W
KROK 1 23143 151 153 | 27878 203 137
KROK 2 20266 128 158 | 24754 172 144
KROK 3 17380 107 162 | 21497 143 150

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 4 14229 85 167 | 17769 114 156

System os$wietleniowy musi uwzglednia¢ zaréwno wymagany poziom natezenia oswietlenia wynikajgcy z przeprowadzonych
obliczen, jak i zakres generowanych oszczednosci energii. Wymagania te bedg znacznie tatwiejsze do osiggniecia poprzez
zastosowanie zasilacza LED wyposazonego w 4-stopniowy przetgcznik regulujgcy poziom natezenia strumienia i mocy. Mozliwose
wyboru poszczegdlnych opcji sterownika zapewniajg maksymalng skutecznosc¢ swietlng, a tym samym oszczednos¢ energii, przy
jednoczesnym uwzglednieniu strumienia swietlnego ustalonego w fazie projektowania.

WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie

CRI 290, INNA TEMPERATURA BARWOWA
WERSJA Z POLIWEGLANOWYM DYFUZOREM DO SRODOWISK HACCP (IP54)

AKCESORIA - w komplecie

INTERFEJS SD RADIO / 1-10V e INTELIGENTNY FOTOSENSOR
SD SD

Kod. zam. 15039
KLIPSY WANDALOODPORNE
- Wykonane ze stali nierdzewniej

DLAWNICA M20 Z ZAWOREM
WENTYLACYJNYM

UCHWYT GONIOMETRYCZNY

DALEJ >

089 naswietlacze
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AKCESORIA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

UCHWYT DO MONTAZU NA KORYTKU
KABLOWYM (WYSOKOSC UCHWYTU 3 cm)
Kod zam. 12659

GLOWICA PODWOJNA 2X 60-76

Kod zam. 12661

ZWIESZAKI

Kod zam. 12663

UCHWYT DO MONTAZU NASTROPOWEGO
(WYSOKOSC UCHWYTU 20 cm)

Kod zam. 12664

GLOWICA POCZWORNA 4X 60-76

Kod zam. 12662

SIATKA OCHRONNA

Kod zam. 12658

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
SD LGFM

Kod zam. 21102

D
sD

NADAJNIK RADIOWY

SD

Kod zam. 20104

OPRAWA Z MODULEM AWARYJNYM - zasada tworzenia nowych kodéw

ZASILACZ LED SYSTEM INTERFEJS CZAS MOC LED
OPRAWA INDEKS MONITORINGU INWERTER KOMUNIKACYJNY* Tve AKUMULATOR AUTONOMII (h) (W)

ZARZADZANIE FM TR1 STANDARD 19358 - PLUG&LIGHT NiCd 7.2V 0.75Ah 1 3
ZARZADZANIE FM TR3 STANDARD 19359 - PLUG&LIGHT  NiMH 7.2V 1.5Ah 3 3
ZARZADZANIE FM ATLG AT-LG 19355L - CLASSIC  LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 /4721
ZARZADZANIE FM LGFM LGFM 19355L 19375 CLASSIC  LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 /4721
ZARZADZANIE FM ATLGGL AT-LG 19391 - CLASSIC LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25
ZARZADZANIE FM LGFMGL LGFM 19391 19375 CLASSIC LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25

OPRAWA Z MODULEM AWARYJNYM - zasada tworzenia nowych kodéw ~_D

ZASILACZ LED SYSTEM INTERFEJS CZAS MOC LED
OPRAWA INDEKS MONITORINGU INWERTER KOMUNIKACYJNY" Tvp AKUMULATOR AUTONOMII (h) (w)

DIP SWITCH 4 POZIOMY TR1 STANDARD 19367 - PLUG&LIGHT  NiCd 7.2V 0.75Ah 1 3

DIP SWITCH 4 POZIOMY TR3 STANDARD 19371 - PLUG&LIGHT NiMH 7.2V 1.5Ah 3 3
STANDARD VTR1 STANDARD 19358 - PLUG&LIGHT NiCd 7.2V 0.75Ah 1 3
STANDARD VTR3 STANDARD 19359 - PLUG&LIGHT  NiMH 7.2V 1.5Ah 3 3
STANDARD VATLG AT-LG 19355L - CLASSIC  LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 /4721
STANDARD VLGFM LGFM 19355L 19375 CLASSIC  LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 /4721
STANDARD VATLGGL AT-LG 19391 - CLASSIC LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25
STANDARD VLGFMGL LGFM 19391 19375 CLASSIC LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25

* Wymaga odrebnego zamdwienia
Kazda z opraw tej serii moze wystepowac¢ w wykonaniu z modutem awaryjnym. Zmiana okablowania dokonywana jest w procesie

O produkgji. Przy zaméwieniu nalezy stworzyé nowy kod, w zaleznosci od wymaganego systemu monitoringu, w ktérym oprawa ma
@ pracowacé: KOD ZAMOWIENIOWY OPRAWY + INDEKS INWERTERA, np. aby zamadwié oprawe FH-L pracujgca w systemie Autotest Logica
) GranLuce (AT-LG), dodaj do kodu oprawy 40870 indeks ATLGGL. Kod zamdwieniowy oprawy z modutem awaryjnym to 40870ATLGGL.
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ower Light
Luse

° 40°C
P66 1K09 M\960° [ *3-C

ﬁ Oprawa modutowa do
oswietlania duzych powierzchni.
Wysoki  strumien  Swietlny
dochodzacy do 52 000 Im.

K A Wersje ED z regulacjg strumienia
Swietlnego i sciemnianiem 0-10V.

_>p Standardowa optyka  120°

o optyka 10°, 30°, 60° dostepna na
zyczenie, aby spetni¢ wszelkie
wymagania projektowe.

Zastosowanie

Boiska sportowe, drogi, ulice, place

przemystowe, parkingi zewnetrzne.

Charakterystyka produktu
Zasilanie 100~305 V,. 50/60 Hz

z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
10 KV

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 100 000h
Stabilnosé strumienia sSwietlnego
w czasie > 60 000h (L70B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, zwieszany lub
montowana na stupie

Obudowa Cisnieniowy odlew aluminium,
malowany proszkowo lakierem
poliestrowym, czarna.

Soczewki Przezroczyste PMMA
Zgodnosé z Normami EN 60598-1, EN
60598-2-22 DIN 18031-3, EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne), EN
60598-2-5, 2014/53/EU

Wersja 300-400W

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzieri druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Wersja 250W

Wymiary mm
Wersja
L B H
250-300W 438 296 135
400W 510 453 137



WERSJA 250W WERSJA 300-400W

cd/klm cd/kim
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0 15°  30° 30° 15° 0° 15°  30°
M C0-C180 M C90-C270 W C180-C270 M C90-C270
. n_ Temp. ’ S_lrumieli s'tn'Jmieﬁ Skytgcznoéé llogé szt./ Uwagi
optycz. barwowa swnetlpy LED Swietlny Swietlna opakowanle | | zgodno&é
[K] [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/W]
40732 POWER L 250W 60° C70 4K SD 60° 250 4000 >70 39000 32500 130 6.6 1
40733 POWER L 300W 60° C70 4K SD 60° 300 4000 >70 47000 39000 130 18.5 1
40734 POWER L 400W 60° C70 4K SD 60° 400 4000 >70 62500 52000 130 18.5 1
40748 POWER L 250W 120° C70 4K SD 120° 250 4000 >70 39000 32500 130 6.6 1
40749 POWER L 300W 120° C70 4K SD 120° 300 4000 >70 47000 39000 130 18.5 1
40750 POWER L 400W 120° C70 4K SD 120° 400 4000 >70 62500 52000 130 18.5 1
41048 POWER L 250W 30° C70 4K SD 30° 250 4000 >70 39000 32500 130 6.6 1
41049 POWER L 300W 30° C70 4K SD 30° 300 4000 >70 47000 39000 130 18.5 1
41050 POWER L 400W 30° C70 4K SD 30° 400 4000 570 62500 52000 130 185 1
40700 POWER L 250W 60° C70 4K 0-10V 60° 250 4000 >70 39000 32500 130 6.6 1
40701 POWER L 300W 60° C70 4K 0-10V 60° 300 4000 >70 47000 39000 130 18.5 1
40702 POWER L 400W 60° C70 4K 0-10V 60° 300 4000 >70 62500 52000 130 18.5 1
40716 POWER L 250W 120° C70 ED 4K 0-10V 120° 250 4000 >70 39000 32500 130 6.6 1 §
40717 POWER L 300W 120° C70 ED 4K 0-10V 120° 300 4000 >70 47000 39000 130 18.5 1 ;
40718 POWER L 400W 120° C70 ED 4K 0-10V 120° 400 4000 >70 62500 52000 130 18.5 1 ;
41016 POWER L 250W 30° C70 4K 0-10V 30° 250 4000 >70 39000 32500 130 6.6 1
41017 POWER L 300W 30° C70 4K 0-10V 30° 300 4000 >70 47000 39000 130 18.5 1
41018 POWER L 400W 30° C70 4K 0-10V 30° 400 4000 >70 62500 52000 130 18.5 1

ZASADA TWORZENIA NOWYCH KODOW:
Aby stworzy¢ kod oprawy pracujacej w systemie DALI, wybierz oprawe z serii EID i do jej kodu dodaj indeks DL
Przyktad: kod 40716 + DL = nowy kod zamdwieniowy 40716DL

WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie

TEMPERATURA BARWOWA NA ZAMOWIENIE (5000K) - MOC (500-600-750-1000-1250W-1500W) -
OPTYKA (10°, 30°, 60°, ROZSYt ASYMETRYCZNY LUB ELIPTYCZNY)

AKCESORIA - w komplecie

INTERFEJS SD RADIO / 1 -10V INTERFACE UCHWYT DO MONTAZU

SD

DLAWNICA M20 Z ZAWOREM
WENTYLACYJNYM

093 naswietlacze



Power Light

AKCESORIA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

WSPORNIK 250-300W q UCHWYT DO MONTAZU NA StUPIE

dstawowe

Kod zam. 40930 Kod zam. 40932

WSPORNIK 400W F WSKAZNIK LASEROWY
o =

Kod zam. 40931 N - Kod zam. 40933

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

ie po

s:: JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ =% NADAJNIK RADIOWY
Q SD LGFM -

f 1 Kod zam. 21102 SD Kod zam. 20104
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WERSJA

SD DERATING* RD AWARYJNA

+50°C ™  #50°C +40°C

P66 1K09  A960° {30 & 3070 0

+ DERATING - w gérnym zakresie temperatury pracy, uktad ochrony termicznej zasilacza moze automatycznie zmniejszy¢ jego moc wyjsciowa

** |stnieje mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji do pracy w temperaturze +60C. Szczegdty uzyskasz u lokalnych przedstawicieli Beghelli.

s I

L]

Ll | I

—H—

L

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Wysoki strumien swietlny oprawy
dochodzacy do 39 000 Im.

K n  Dostepne wersje z: AutoDimm,

K zarzgdzaniem drogg radiowa,
regulowaniem rezystancyjnym,
systemem 0-10V lub DALI.

~» Uktady  optyczne o trzech

N rozsytach: waskostrumieniowym,
szerokostrumieniowym oraz
eliptycznym.

Zastosowanie

Chtodnie, mrozZnie, przemystowe hale
magazynowe i produkcyjne.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

93+265 V,, - 50/60 Hz 176+250 V.
Zasilacz LED - MTBF w 25°C 100 000h
Stabilnos¢ strumienia $wietlnego
w czasie > 70 000h (L80B20)
Stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM
Montaz  Nastropowy, zwieszany
Obudowa Cisnieniowy odlew aluminium,
malowany lakierem
poliestrowym, RAL 7040.

Uktad optyczny Raster paraboliczny

proszkowo

wykonany z polerowanego aluminium.
Trzy rodzaje rozsytu.

Klosz Hartowane szkfo pryzmatyczne

o0 grubosci 4mm.

Zgodnos¢ z Normami EN 60598-1, EN 60598-
2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-3, EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne), 2014/53/EU

Wymiary mm
L B H
436 434 121



UKLAD OPTYCZNY SZEROKOSTRUMIENIOWY UKLAD OPTYCZNY ELIPTYCZNY

o cd/kim . cd/kim
105° 105°
90° o0
75° 200 75°
60° 300 60° 600
< 400 , 900
45° 45°
= — N/ = e
* - " ’ 30° 15 0" 15 30° O S 30° 15 0" 15°  30°
W C90-C270 W co-Ciso W C90-C270 M co-C180

UKLAD OPTYCZNY WASKOSTRUMIENIOWY

£ cd/kim
105°
90°
75°
60° 1200
1600
45°
2000,
foun
. 30° 15° 0° 15° 30°
M C90-C270 Bl Cco-Cc180
Temp. Strumien Strumien Skutecznosé Waga | llosé szt
Uktad optyczny barwowa $wietlny LED Swietlny $wietlnosé [kg] o .
K] [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/W] 9 pak.
40839 RIF S 150W D SD 4K SZEROKI 153 4000 >80 27000 22824 149 7.7 1
40842 RIF S 150W C SD 4K KONCENTRYCZNY 153 4000 >80 27000 21683 142 7.7 1
(-3
w
40845 RIF S 150W E SD 4K ELIPTYCZNY 153 4000 >80 27000 22140 145 7.7 1 =
a
40848 RIF S 240W D SD 4K SZEROKI 246 4000 >80 47000 38853 158 7.7 1 =
<
40851 RIF S 240W C SD 4K KONCENTRYCZNY 246 4000 >80 47000 38005 154 7.7 1
40854 RIF S 240W E SD 4K ELIPTYCZNY 246 4000 >80 47000 38638 157 7.7 1
40821 RIF S 150W D ADJUSTABLE 010 4K SZEROKI 153 4000 >80 27000 22800 149 7.7 1
40824  RIF S 150W C ADJUSTABLE 010 4K KONCENTRYCZNY 153 4000 >80 27000 21683 142 77 1
<<
40827  RIF S 150W E ADJUSTABLE 010 4K ELIPTYCZNY 153 4000 >80 27000 22140 145 7.7 1 E
(=)
40830  RIF S 240W D ADJUSTABLE 010 4K SZEROKI 246 4000 >80 47000 38900 158 77 1 §
o
40833 RIF S 240W C ADJUSTABLE 010 4K KONCENTRYCZNY 246 4000 >80 47000 38005 155 7.7 1 Q
40836  RIF S240W E ADJUSTABLE 010 4K ELIPTYCZNY 246 4000 >80 47000 38638 175 77 1 ;
ZASADA TWORZENIA NOWYCH KODOW: .—9
Aby stworzy¢ kod oprawy pracujacej w systemie DALI wybierz oprawe z serii RID i do jej kodu dodaj indeks DL (@p)
Przyktad: kod 40821 + DL = nowy kod zaméwieniowy 40821DL >
—
. 153W 246W O,
Strumien/moc
Im W Im/W | Im Wom/w >N
, KROK 1 22800 153 149 | 38900 246 158 ;
KROK 2 19600 129 152 | 32600 200 163 Q)]
2 1 —
ko ; = U = = . KROK 3 16400 105 156 | 27200 162 168 0,
KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 4 13800 87 159 | 22900 133 172 @)
Powyzsza tabela odnosi sie tylko do opraw z optyka szerokostrumieniowa. Wartosci dla pozostatych optyk (wagskostrumieniowej |_\
i eliptycznej) dostepne sa u lokalnych przedstawicieli Beghelli. (@)
DALEJ > O
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WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie

CRI>90, INNA TEMPERATURA BARWOWA, KLOSZ Z POLIWEGLANU DO APLIKACJI Z HACCP (IP54)

AKCESORIA - w komplecie

INTERFEJS SD RADIO / 1-10V 0 INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod zam. 15039

dstawowe an

D—c MOSIEZNA DEAWNICA M20 Z NIKLOWA KLIPSY WANDALOODPORNE
POWLOKA m Wykonane ze stali nierdzewniej
- ]
@ AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie
r—i
' UCHWYT DO MONTAZU NA KORYTKU UCHWYT DO MONTAZU NASTROPOWEGO
) KABLOWYM (WYSOKOSC UCHWYTU 3 cm) (WYSOKOSC UCHWYTU 20 cm)
Ll o |
; Kod zam. 12659 Kod zam. 12664
N
@) ZWIESZAKI SIATKA OCHRONNA

Kod zam. 12663

UCHWYT GONIOMETRYCZNY
. Kod zam. 12666

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

Kod zam. 12658

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ -2 NADAJNIK RADIOWY
SD LGFM \" I
Kod zam. 21102 SD Kod zam. 20104 SD

098



OPRAWA Z MODULEM AWARYJNYM - zasada tworzenia nowych kodéw SD

ZASILACZ LED SYSTEM INTERFEJS CZAS MOC LED
OPRAWA INDEKS MONITORINGU INWERTER KOMUNIKACYJNY* TYP AKUMULATOR AUTONOMII (h) (W)
ZARZADZANIE FM TR1 STANDARD 19358 - PLUG&LIGHT NiCd 7.2V 0.75Ah 1 3
ZARZADZANIE FM TR3 STANDARD 19359 - PLUG&LIGHT NiMH 7.2V 1.5Ah 3 3
ZARZADZANIE FM ATLG AT-LG 19355L - CLASSIC LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 7/4/2/1
ZARZADZANIE FM LGFM LGFM 19355L 19375 CLASSIC LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 7/4/2/1
ZARZADZANIE FM ATLGGL AT-LG 19391 - CLASSIC LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25
ZARZADZANIE FM LGFMGL LGFM 19391 19375 CLASSIC LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25
OPRAWA Z MODULEM AWARYJNYM - zasada tworzenia nowych kodéw D
ZASILACZ LED SYSTEM INTERFEJS CZAS MOC LED
OPRAWA INDEKS MONITORINGU INWERTER KOMUNIKACYJNY* TvP AKUMULATOR AUTONOMII (h) (w)
SYSTEM 0-10V / .
REZYSTANC. TR1 STANDARD 19358 - PLUG&LIGHT NiCd 7.2V 0.75Ah 1 3
SYSTEM 0-10V / .
REZYSTANC. TR3 STANDARD 19359 - PLUG&LIGHT NiMH 7.2V 1.5Ah 3 3
SYSTEM 0-10V / .
REZYSTANC. ATLG AT-LG 19355L - CLASSIC LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 7/4/2/1
SYSTEM 0-10V / .
REZYSTANC. LGFM LGFM 19355L 19375 CLASSIC LiFe HT 9.6V 1.5Ah 1/2/3/8 7/4/2/1
SYSTEM 0-10V / .
REZYSTANG. ATLGGL AT-LG 19391 - CLASSIC LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25
SYSTEM 0-10v/ LGFMGL LGFM 19391 19375 CLASSIC LiFe 12.8V 1.5Ah 1/2/3/8 10/5/3.3/1.25

REZYSTANC.

* Wymaga odrebnego zamadwienia

Kazda z opraw tej serii moze wystepowac w wykonaniu zmodutem awaryjnym. Zmiana okablowania dokonywana jest w procesie produkgji.
Przy zamowieniu nalezy stworzy¢ nowy kod, w zaleznosci od wymaganego systemu monitoringu, w ktérym oprawa ma pracowac:
KOD ZAMOWIENIOWY OPRAWY + INDEKS INWERTERA, np. aby zamdwic¢ oprawe H-PRO 150W, pracujaca w systemie Autotest Logica
GranLuce (AT-LG), dodaj do kodu oprawy 40839 indeks ATLGGL. Kod zamdwieniowy oprawy z modutem awaryjnym to 40839ATLGGL.

099 oprawy przemystowe
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SD DERATING*

° 50°C
P65  1K09 M\9eo° [ *32.S

* DERATING - w gérnym zakresie temperatury pracy, uktad ochrony termicznej zasilacza moze automatycznie zmniejszy¢ jego moc wyjsciowa.

Q

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

{\3 Wysokowydajne oswietlenie typu
highbay oskutecznosciswietine
140 Im/W,  odpowiednie do
wymiany  starszych — opraw
typu high bay w srodowiskach
przemystowych, zwtaszcza
wysokich halach przemystowych.

HighBay HP posiada soczewki

(9

i PMMA z optyka 60° - 90° - 120°.
Zastosowanie
Sektor przemystowy, magazyny

logistyczne, hangary.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

93+265 V,, - 50/60 Hz 176+250 V.
Zasilacz LED - MTBF w 25°C 100 00Ch
Stabilnosé strumienia sSwietlnego
w czasie > 60 000h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, zwieszany, nascienny
lub na ziemi

Obudowa Cisnieniowy odlew aluminium
lakierowany proszkowo, RAL 7040

Uktad optyczny Okragta soczewka PMMA
Zgodnosc z Normami EN60598-T,
EN60598-2-1, EN 62471, 2014/53/EU,
EN60598-2-22, DIN 18031-3

Wymiary mm

Wersja Kod
H H1 "]

40224-40225 207 148 300
SD
40226-40227 229 165 360

40204-40205 167 108 300
ED
40206-40207 189 125 360



WERSJA 240W

cd/kim

750

30° 15° 0 15° 30°
M C0-C180 M C90-C270
Temp. Strumien Strumien | Skutecznos¢ o .
o o o Waga | llosé szt./ Uwagi
barwowa Swietlny LED Swietlny Swietlna ] | oeon || Jarrt
Kl [Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/W] gl | op g
40224 HIGHBAY HP 100W 90° 4K SD 100 4000 280 16500 14000 140 3.9 1 90° Optyka =8
(-4
40225 HIGHBAY HP 150W 90° 4K SD 150 4000 280 25000 21000 140 45 1 90° Optyka =
=
40226 HIGHBAY HP 200W 90° 4K SD 200 4000 280 33000 28000 140 7.0 1 90° Optyka 2
e
=2
40227 HIGHBAY HP 240W 90° 4K SD 240 4000 280 40000 34000 142 7.5 1 90° Optyka o
40204 HIGHBAY HP 100W 90°0-10V 4K ED 100 4000 280 16500 14000 140 4.2 1 90° Optyka
40205 HIGHBAY HP 150W 90°0-10V 4K ED 150 4000 280 25000 21000 140 48 1 90° Optyka E
40206 HIGHBAY HP 200W 90°0-10V 4K ED 200 4000 280 33000 28000 140 7.4 1 90° Optyka 3
40207 HIGHBAY HP 240W 90°0-10V 4K ED 240 4000 280 40000 34000 142 7.9 1 90° Optyka

(*) Funkcja, ktéra mozna aktywowac poprzez zintegrowanie czujnika Swiatta zewngtrznego, kod 21100.

AKCESORIA - w komplecie

SRUBA OCZKOWA DO MONTAZU
ZWIESZANEGO

INTERFEJS SD RADIO / 1-10V

SD

AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

DYFUZOR SZKLANY HP 120° KLOSZ 70° HP

Kod zam. 40904 (100/150W)
Kod zam. 40905 (200/240W)

Kod zam. 40900 (100/150W)
Kod zam. 40901 (200/240W)

DYFUZOR HP 120° 100/150W KLOSZ 90° HP

Kod zam. 40906 (100/150W)
Kod zam. 40907 (200/240W)

Kod zam. 40902 (100/150W)
Kod zam. 40903 (200/240W)

WSPORNIK REGULOWANY HP
Kod zam. 40908 (100/150W)
Kod zam. 40909 (200/240W)

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ = NADAJNIK RADIOWY
=) - SD LGFM <
H N b

Kod zam. 21102 Kod zam. 20104

10] oprawy przemystowe
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

{:? Najnowszej generacji oprawy
oswietlenia ulicznego ze
scentralizowanym  systemem
zarzgdzania,  zaprojektowane
wedtug koncepcji ,Inteligentne
miasto”.

Zastosowanie

Drogi miejskie, lokalne, wojewddzkie,
drogi prywatne, parkingi zewnetrzne,
ciggi pieszych, sciezki rowerowe.

Charakterystyka produktu
Zasilanie 93+265 V,. - 50/60 Hz
176+250 V,, z zabezpieczeniem
przeciwprzepieciowym 10 KV oraz
regulowanym pradem LED (max 77mA)
Zasilacz LED - MTBF w 25°C 80 000h
Stabilnosé¢ strumienia $wietlnego
w czasie > 70 000h (L80B20)
Stabilnosé¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Na stupie lub wysiegniku @60 mm
Obudowa Odlew aluminiowy malowany
proszkowo na bazie poliestru, RAL 7040
Ukiad optyczny Odbtysnik paraboliczny
z antyopalizujgcego, polerowanego,
anodyzowanego aluminium. Do wyboru
rozsyt dla drog lokalnych/krajowych -
rowniez w wersji z szerszym rozsytem
(ME2,ME3A, ME3B, ME4A, ME4B, MES5,
MEG) oraz dla $ciezek rowerowych (CE, S)
Klosz Hartowane szkto o grubosci 5mm
Zgodnosé z Normami EN 60598-1, EN
60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471
(bezpieczenstwo  fotobiologiczne),
2014/53/EU

Wymiary mm
L B H
611 320 88



OPTYKA DROG KRAJOWYCH | LOKALNYCH

OPTYKA DROG KRAJOWYCH | LOKALNYCH ROZSYt SZEROKI
cd/klm cd/kim
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 15°
400 400
30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30°
MW Co-C180 M C90-C270 M Co-C180 M C30-C270
OPTYKA MIEJSKA, SCIEZEK ROWEROWYCH,
CIAGOW PIESZYCH
cd/klm
105°
90°
75° @
60° 320
480
45°
640
30° 15° 0° 15° 30°
M co-c180 B C90-C270
Strumien Strumien | Skutecznosé¢ Waga | llosé szt./
Uktad optyczny Swietlny LED | $wietlny Swietlna [kg] .
[Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] |  [Im/W] 9
S50EXSD STRA LED EX 1x50 SD 4K DROGI LOKALNE / KRAJOWE 4000 >70 5750 4750 140 71 1 @
S70EXSD STRA LED EX 1x70 SD 4K DROGI LOKALNE / KRAJOWE 51 4000 >70 8000 7000 138 1Al @
S100EXSD STRA LED EX 1x100 SD 4K DROGI LOKALNE / KRAJOWE 72! 4000 >70 12500 9950 138 71 @
S150EXSD? STRA LED EX 1x150 SD 4K DROGI LOKALNE / KRAJOWE 103 4000 >70 15850 13900 135 1Al @
S250EXSD? STRA LED EX 1x250 SD 4K DROGI LOKALNE / KRAJOWE 130" 4000 >70 20600 16900 130 71 @
S50EXLSD  STRA LED EX LONG 1x50 SD 4K  DROGI LOKALNE / KRAJOWE - SZEROKI ~ 34 4000 >70 5750 4750 140 1Al 1 @
S70EXLSD  STRALED EX LONG 1x70 SD 4K DROGI LOKALNE / KRAJOWE - SZEROKI ~ 51 4000 >70 8000 7000 138 71 1 @
S100EXLSD STRA LED EX LONG 1x100 SD 4K DROGI LOKALNE / KRAJOWE - SZEROKI = 721 4000 >70 12500 9950 138 1Al 1 @
S150EXLSD  STRA LED EX LONG 1x150 SD 4K  DROGI LOKALNE / KRAJOWE - SZEROKI 103~ 4000  >70 15850 13900 135 71 1 @
S250EXLSD? STRA LED EX LONG 1x250 SD 4K DROGI LOKALNE / KRAJOWE - SZEROKI 1307 4000 >70 20600 16900 130 1Al 1 @
s30uUcsD STRA LED UC 1x30 SD 4K SCIEZKI ROWEROWE / PARKI 24 4000 >70 4000 3300 138 71 1 @
S50UCSD STRA LED UC 1x50 SD 4K SCIEZKI ROWEROWE / PARKI 34 4000 >70 5200 4600 135 1Al 1 @ q)
S70UCSD STRA LED UC 1x70 SD 4K SCIEZKI ROWEROWE / PARKI 48 4000 >70 8450 6500 135 71 1 @ g::
S100UCSD®  STRA LED UC 1x100 SD 4K DROGI ROWEROWE / PARKI 66" 4000 >70 12000 8900 135 11 1 XK N
INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE: - r—
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SIJ z akcesoriami Dali kod zam. 15024 —
Przyktad: Kod S50EXSD + 15024 = Oprawa SS0EXSD w wersji DALI :j
" Oprawa przeznaczona na parkingi zewnetrzne. >\
" Pobdr mocy w przypadku zasilania opraw napieciem ponizej 110 Vac ;
2 Wersje 150 i 250 s3 wyposazone w dwa zasilacze SD, wymagajac¢e dwéch modutéw komunikacyjnych. Zrédta LED sg obstugiwane niezaleznie od siebie. CG
—
DALEJ> v
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AKCESORIA - w komplecie

DLAWNICA M20 Z ZAWOREM
WENTYLACYJNYM

AUTOMATYKA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA

SD LGFM

Kod zam. 21102

NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022

D

INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024

INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034
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Symbole 1 oznaczenia

Q CHARAKTERYSTYKA OGOLNA: ZNACZENIE SYMBOLI
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Jedna platforma w chmurze do zdalnego zarzadzania
wszystkimi systemami o$wietlenia i o$wietlenia awaryjnego.

Oprawy z zasilaczem SD-X Smart Driver, ktére mozna
zintegrowa¢ z  réznymi  dodatkowymi  modutami
rozszerzajagcymi mozliwosci komunikacyjne (Radio, 1-10V,
Dali) oraz mozliwoscia bezposredniego podtaczenia inwertera
Plug&Light. Oprawy z tym symbolem sg dostarczane
z inteligentnym fotosensorem w komplecie (do funkcji
AutoDimm).

=

N/

<=

£

Hybrydowe oprawy os$wietlenia podstawowego
z systemem komory przeptywowej UV-C do odkazania
powietrza.

0gélIny opis okreslajacy typ oprawy.

Cechy i funkcje wskazujagce na wszechstronnosé
zastosowania opraw.

Seria opraw oznaczona tym symbolem standardowo posiada
zintegrowany interfejs SD Radio / 1-10V. Dzigki temu jest
juz przygotowana do aktywacji potaczenia z Jednostka
Centralng SD Logica LGFM Beghelli. Dostarczana jest tez

z inteligentnym f em w

P

Specjalne wiasciwosci $wietlne, warto$¢ strumienia
oraz zastosowana optyka.

Oprawy ze sterownikiem SD-X, ktore mozna zintegrowac
z réznymi dodatkowymi modutami rozszerzajgcymi
mozliwosci komunikacyjne (Radio, 1-10V, Dali) oraz
mozliwo$cig bezposredniego podtaczenia inwertera
Plug&Light bez wptywu na funkcje ochronne. Jednak zadne
z tych urzadzen nie znajdujg si¢ w komplecie i powinno byé
zamawiane osobno.

Mozliwosci montazu pod wzgledem szybkosci
instalacji i/lub kombinacji sposéb taczenia opraw lub
rozwigzania okablowania przelotowego.

Oprawy oS$wietlenia podstawowego ze zintegrowanym
zasilaczem Smart Driver oraz z zaadresowanym modutem
do komunikacji radiowej. Oprawy oznakowane tym symbolem
wyposazone sg rowniez w interfejs 1-10V.

Oprawa z modutem HCL-CCT, zaréwno w wersji SD jak
i RD, do automatycznej zmiany temperatury barwowej
w zaleznosci od pory dnia (o$wietlenie biodynamiczne)

Oprawy wyposazone w zasilacz Smart Driver.

Oprawy z zasilaczem regulowanym w 4 stopniach mocy do
zmiany strumienia $wietlnego. Te oprawy majg przetaczniki
ustawienia strumienia.

Oprawy z modutem 0-10V w standardzie LED Driver
z o$wietleniem statym lub $ciemnianym.

Oprawy z protokotem komunikacyjnym DALI.

Uktad inwertera oSwietlenia awaryjnego z wiasnym
akumulatorem bez diagnostyki. Aby uzyskac wiecej informacji,
przejdz do sekcji z oswietleniem awaryjnym.

Uktad inwertera os$wietlenia awaryjnego z wlasnym
akumulatorem przystosowane do pracy w systemie
monitoringu AutoTest. Aby uzyskac wiecej informacii, przejdz
do sekcji z o$wietleniem awaryjnym.

[ m) lub statego ustawienia temperatury barwowej poprzez
wybér jednej z 4 wstepnie ustawionych wartosci za
pomoca przetgcznika.

IP66 Stopieri ochrony przed czynnikami zewnetrznymi
zgodnie z EN 60598-1.

1K09 Stopieri ochrony przed uderzeniami mechanicznymi
zgodnie z norma EN 50102.

/\ 850° Oprawy spetniajg warunki okreslone w probie
termicznej 850°C zgodnie z [EC EN 60598-1.
@ Il klasa ochronnosci. Urzadzenie bez tego symbolu
nalezy zaklasyfikowac do I klasy ochronnosci.
+40°C 0gdlny zakres temperatur, w ktérym oprawa prawidtowo
-20°C zachowuje swoje wtasciwosci.
CRI>90 Wskaznik oddawania barw.
UGR<19 Wskaznik ol$nienia.

Uktad inwertera o$wietlenia awaryjnego z wlasnym
akumulatorem przystosowany do monitoringu w systemie
Logica LG. Aby uzyska¢ wigcej informacii, przejdz do sekcji z
o$wietleniem awaryjnym.

Europejski znak wysokiej jakosci dla produktow
elektrycznych, ktory wykazuje zgodnos$¢ ze
standardami europejskimi. ENEC jest certyfikacja
dobrowolnie poddawang przez producenta.

&
&

Oprawa moze by¢ przeznaczona do uzytku w obszarach
zagrozonych wybuchem ze wzgledu na obecnos$é
substancji wybuchowych (pyt i/lub gaz..) zgodnie
7 Dyrektywa ATEX 2014/ 34/UE (strefa 02 i 22)

Uktad inwertera osSwietlenia awaryjnego z wtasnym
akumulatorem przystosowany do monitoringu radiowego
w systemie Logica LGFM. Aby uzyska¢ wiecej informacji,
przejdz do sekcji z o$wietleniem awaryjnym.

TUNABLE WHITE

Oprawy dostepne w wersji Tunable White (TW)
z dedykowanym zasilaczem DALI, do automatycznej
zmiany temp. barwowej w zaleznosci od pory dnia
i roku lub do manualnego ustawienia CTT na zagdanym
poziomie.

Oprawa posiada Atest Higieniczny wydany przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy zaktad Higieny
w Warszawie. Dopuszcza on oprawe do pracy w przemysle
spozywczym, przy produkcji i magazynowaniu zywnosci oraz
artykutéw spozywczych, pomieszczeniach przygotowywania
i spozywania positkow oraz obiektach stuzby zdrowia i opieki
weterynaryjnej.

<

CNBOP-PIB

Oprawy o$wietlenia awaryjnego, zaréwno z wtasnym pakietem
akumulatoréw jak i przystosowane do pracy z centralng
bateria, posiadajace $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.




Bezpieczenstwo produktéw 1 Dyrektywy

Europejskie

Produkty Beghelli sa wytwarzane zgodnie z normami dotyczacymi
bezpieczenstwa i jakosci dlatego nie zagrazajg bezpieczenstwu osob, zwierzagt
domowych i mienia, nawet w przypadku stosowania w przewidywalnych
warunkach przecigzenia, pod warunkiem, ze sg prawidtowo zainstalowane
i uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem w zalecanych warunkach
$Srodowiskowych i pod warunkiem wtasciwej konserwacji przez wykwalifikowany
personel.

W odpowiednim zakresie nasze wyroby sg wytwarzane zgodnie z wymaganiami
dyrektyw wspdélnotowych 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE,
2009/125/WE, 2001/ 65/WE.

Oznakowanie CE umieszczone na produkcie i/lub opakowaniu oraz wszelkie
ostrzezenia uzytkowania dotgczone do produktu potwierdzajg zgodnosé
produktu z wyzej wymienionymidyrektywami. Beghelli posiada wtasne Archiwum
Techniczne, dostepne dla witasciwych wiadz do ewentualnych inspekcji,

zawierajgce dokumentacje wykazujaca, ze produkt zostat przebadany w celu
oceny jego zgodnosci.

Produkty, ktére nie sg objete zakresem wyzej wymienionych dyrektyw WE,
spetniajg normy jakosci okreslone w obowigzujacych przepisach oraz
w dyrektywie 2001/95/WE (,Dyrektywa w sprawie ogdlnego bezpieczenstwa
produktéw"), transponowanej przez Dekret Legislacyjny nr. 172/2004.

Dane zawarte w tym katalogu moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Wskazania, wymiary, rysunki i zdjecia produktéw i komponentéw podane
sg wytgcznie w celach informacyjnych i mogg by¢ modyfikowane bez
wczesniejszego powiadomienia poniewaz nie stanowig one oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Wszystkie produkty przeznaczone do podtaczenia do sieci
powinny by¢ instalowane zgodnie z normami instalacyjnymi obowigzujacymi
w kraju uzytkowania, przestrzegajac informacji zawartych w Katalogu i/lub
odpowiedniej instrukcji dotagczonej do produktu.

Ochrona srodowiska

DYREKTYWA WEEE 2012/19/UE

Gwattowny rozwdj technologii powoduje zZe ilos§¢ odpadéw w postaci sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (z ang. WEEE) gwattownie rosnie. Niestety
wiekszos¢ zrodet Swiatta réwniez nalezy do tej kategorii. Gtdwnym celem
tejze dyrektywy jest zapobieganie wyrzucaniu WEEE na sktadowiska odpadéw
komunalnych lub przesytanie ich do spalarni, gdyz powoduje to dalsze
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko.

Dyrektywa 2012/19/UE miata zatem na celu stworzenie mechanizmu kontroli,
ktory zapewniatby zarzadzanie wycofywaniem wyrobu z eksploatacji, poprzez
nadanie priorytetu dla jego ponownego uzycia lub recyklingu. Ponadto
mechanizm legislacyjny promuje koncepcje projektowe i produkcyjne, ktdre
utatwiajg utylizacje produktéw zaréwno pod wzgledem demontazu, jak
i materiatéw uzywanych do ich produkc;ji.

Zacheca sie wszystkich uczestnikéw tancucha dostaw do wniesienia wtasnego
wktadu w tg szczytng idee. Zaréwno w aspekcie ekonomicznym jak i w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, tak aby duch dyrektywy byt szanowany (a $rodowisko
byto chronione). We Wioszech dyrektywa zostata transponowana dekretem
ustawodawczym nr 49 z dnia 14 marca 2014 r.

GLOWNE ZOBOWIAZANIA

Producent (rozumiany szeroko, a wiec zasadniczo jako osoba, ktéra umieszcza
na towarach wlasng marke lub sprowadza je z krajéw trzecich) ponosi
odpowiedzialnos$¢ za koszty utylizacji swoich produktéw po zakonczeniu ich
cyklu zywotnosci.

cCa

UNIEN IS0 14001

mliiNetm

ECOULIGHT

Dealer
IMQ mark

Beghelli-Polska Sp. z 0.0.,

Beghell

Consorzio per la raccolta di beni in polietilene

ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik

Konsument jest zobowigzany do zagwarantowania
$wiadomego zarzadzania produktem po zakorczeniu jego
zywotnosci, poprzez wystanie go do specjalnie przeznaczonego
na ten cel miejsca, punktu sprzedazy lub przestrzeganie
instrukcji dostarczonych przez producenta.

Beghelli, zawsze wrazliwy na kwestie $rodowiskowe,
jest jednym z czlionkéw - zatozycieli konsorcjum
ECOLIGHT. Wybor produktéw firm, ktére przystapity do
dobrowolnych  konsorcjéw zajmujacych sie  odzyskiem
i recyklingiem towaréw, jest odpowiedzialnym
iekologicznie poprawnym wyborem w celu ochrony srodowiska i naszej przysztosci.
Produkty objete zakresem dyrektywy WEEE sg oznaczone tym symbolem.

DYREKTYWA ROHS 2011/65/UE

Aby utatwi¢ odzyskiwanie i recykling sprzetu elektrycznego oraz zapobiegac
gromadzeniu sie niebezpiecznych substancji w $rodowisku, Wspdlnota
Europejska uchwalita dyrektywe ROHS. Zasadniczo niniejsza dyrektywa stanowi,
ze: Bez uszczerbku dla zatgcznika 3, wprowadzanie do obrotu nowego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego mieszczacego sie w kategoriach okreslonych
w zatgczniku 1, zawierajgcego otéw, rte¢, kadm, szeSciowartosciowy chrom,
polibromowane bifenyle (PBB) lub polibromowany eter difenylowy (PBDE) w ilosci
przekraczajgcej warto$¢ wskazana w zatgczniku 2 jest zabroniona. We Wioszech
dyrektywa zostata transponowana dekretem ustawodawczym nr 27 z dnia 4 marca
2014r.

DL EC -~ Y &
POLIETILENE (Eﬁgiiﬁ"m m @

Partner D|ALUX  Associate: @ M @

NIP. 954-255-23-09
BDO: 000002997

+48 32 422 55 79
biuro@beghelli.pl
www.beghelli.it/pl-pl

107 dyrektywy europejskie




Odpornosc¢ na niektére zwigzki

Przed montazem nalezy upewni¢ sie, ze w atmosferze nie ma zwigzkéw chemicznych, mogacych pogorszy¢ wtasciwosci
mechaniczne instalowanych opraw. Wszystkie materiaty uzyte w oprawach podlegajg naturalnemu procesowi starzenia sie,
nawet w znamionowych warunkach pracy. Obecnos$é niedozwolonych substancji moze ten proces znacznie przyspieszyc.

Beghelli gwarantuje bezpieczenstwo i prawidtowe dziatanie urzadzen tylko w znamionowych warunkach otoczenia oraz

dstawowe

TWORZYWA SZTUCZNE
WZOR ZWIAZEK CHEMICZNY
SUMARYCZNY METAKRYLAN POLIWEGLAN
(PMMA) (PC)
o C3H60 ACETON (%]
H3AS04 KWAS ARSENOWY 20% V) (V) - (V]
D" C6H807 KWAS CYTRYNOWY 10% V) V) V]
Q C6H807 KWAS CYTRYNOWY 20% V] (V] V] V)
- p— CH3CO0H KWAS OCTOWY 10% V] V] (] V)
s:: HCL KWAS SOLNY V] (V] (x} V)
@ HCL KWAS SOLNY 20% V] V] (] V]
— H2CRO4 KWAS CHROMOWY V)
-+ CH202 KWAS MROWKOWY 30% (V] ]
q.) HNO3 KWAS AZOTOWY DO 20% (x) (V)
== H2504 KWAS SIARKOWY DO 30%. V] (V] Q V]
; C2H60 ALKOHOL ETYLOWY (] (V] V] V)
Ndp) C3H80 ALKOHOL IZOPROPYLOWY Q V] -
o C6H7N ANILINA Q (x]
NH3 AMONIAK 10% V] (%] V]
- BENZYNA (V] V] 9 V)
C6H6 BENZEN (%] (] ()
- NAPOJE ALKOHOLOWE (V) (V) (V] (V]
BR BROM [} (x] ()
= KLIMAT MORSKI V] (V] V] V)
H20 SEA WODA MORSKA (V] V) V] V]
CAO WAPNO V] V]
- OLEJ NAPEDOWY V] V] V]
cL CIEKLY CHLOR (OPARY) (] Q - ()
CHCL3 CHLOROFORM Q (] V] ()
CACL2 CHLOREK WAPNA (V) (V] (V]
FECL3 CHLOREK ZELAZA V] V] o
C6H14 HEKSAN (V] (] (V] V)
(C2H5)20 ETER o (%] (%] (x]
C6H6 ETER NAFTOWY (BENZEN) (V] (%) (V]
C2H4 ETYLEN V] (] V] Q
C6H50H FENOLE Q (] (x} =
C3H803 GLICERYNA (V] V] o
= WEGLOWODORY (x] =
CH30H METANOL (] (%] o
- OLEJE MINERALNE V] (] V] V)
- OLEJE ROSLINNE V] V] o
= OLEJE SILNIKOWE (V] o V)
- OLEJ NAPEDOWY - NAFTA V] V] V]
- OLEJ | TEUSZCZE SPOZYWCZE V) V] V]
03 0ZON V] V] (x}
KMNO4 NADMANGANIAN POTASU V] (V] (] V)
NA2CO3 SODA V] V] V] V]
NAOH SODA ZRACA - (V] (] V)
ZNSO4 SIARCZAN CYNKU V] V] V] o
AL2(S04)3 SIARCZAN ALUMINIUM V] (V] V] V)
cuso4 SIARCZAN MIEDZI V] V] () V)
m ccL4 TETRACHLOREK KARBONYLU (%) (x] (x] (x}
) cms TOLUEN [x) Ix] (X}
—{ c2HCLs TRICHLOROETYLEN Q Q ()



chemiczne

w zakresie temperatur, dla ktérych zostaty zaprojektowane. W przypadku ekstremalnych warunkéw srodowiskowych i / lub
w obecnosci potencjalnie agresywnych zwigzkéw chemicznych, ocena czy urzgdzenie moze by¢ zainstalowane, musi
uwzglednia¢ m.in. odporno$é chemiczng zastosowanych w oprawie materiatdw na obecnos¢ w atmosferze szkodliwych

zwigzkow.

@ Odporny @ Stosunkowo odporny & Nieodporny

: STAL POZOSTALE MATERIALY
WZOR
SUMARYCZNY R STAL NIERDZEWNA wsrsfrll(llegg\‘ruuAmme OERONANE LU
C3H60 ACETON V] V] V] V] o
H3AS04 KWAS ARSENOWY 20% - V] (x] V]
C6H807 KWAS CYTRYNOWY 10% (V) (V] V] V] V]
C6H807 KWAS CYTRYNOWY 20% V] (%} (x] 9 =
CH3COOH KWAS OCTOWY 10% V] (%] Q (] V]
HCL KWAS SOLNY (] (] Q Q ®
HCL KWAS SOLNY 20% Q (%) (%] (%) (V]
H2CRO4 KWAS CHROMOWY (V] (V] (%] (V] (V]
CH202 KWAS MROWKOWY DO 30% (V] Q (%] (%) (%]
HNO3 KWAS AZOTOWY 20% (V] (%) (x] [} V]
H2S04 KWAS SIARKOWY DO 30%. (%] (%] (x] Q )
C2H60 ALKOHOL ETYLOWY (V] (V] (V] (V] (V]
C3H80 ALKOHOL IZOPROPYLOWY (V] (V] (%] 9 V]
C6H7N ANILINA V] (V] (V] [} V]
NH3 AMONIAK 10% V] V] V] V] V]
BENZYNA V] V] V] V] V]
C6H6 BENZEN V] V] (V] V] V]
NAPOJE ALKOHOLOWE (V] V] (V] (V] V]
BR BROM (%] [x] (x] (x} )
KLIMAT MORSKI (V] (x] (x] (x] V]
H20 SEA WODA MORSKA (V) (%) (%] V] V)
CAO WAPNO V] V) V] 9 - (D]
OLEJ NAPEDOWY V] (V] (V] (V] - S::
cL CIEKLY CHLOR (OPARY) (] - (x] [} (%] N
CHCL3 CHLOROFORM (V] ] V] o o . |C_|J
CACL2 CHLOREK WAPNIA (V] (%} V] [} V] E
FECL3 CHLOREK ZELAZA Q (x] (%] [} -
C6H14 HEKSAN V] V] V] V] V] CI_)
(C2H5)20 ETER V] (V] V] V] V] "E:)
C6H6 ETER NAFTOWY (BENZEN) (V] V] V] 9 = -
C2H4 ETYLEN V] [x] (x] V] V) '_\4
C6H50H FENOLE (V] (x] (x] (V] V] N
C3H803 GLICERYNA (V) V] (V] V] V] C[5°
WEGLOWODORY o (V) (V) (V] (V) T
CH30H METANOL (V] V] V] V] V) ;
OLEJE MINERALNE (V] V] (V] (V} V] N
OLEJE ROSLINNE V] V] V] V] ) (qv)
OLEJE SILNIKOWE (V] (V] (V] (V) (V] G
OLEJ NAPEDOWY- NAFTA V] V] V] V] V] N®)
OLEJE | TLUSZCZE SPOZYWCZE (V] (V] V] V] V] N
03 OZON V] V] Q V] o @)
KMNO4 NADMANGANIAN POTASU (V] (V) (V] (V) V] C:
NA2CO3 SODA V] V] V] (x} Q 8
NAOH SODA ZRACA V] (V) - (] (<] 0,
ZNS04 SIARCZAN CYNKU V] Q (%] (x] - '_d
AL2(S04)3 SIARCZAN ALUMINIUM (V) [x] (%} (V) (V] O
Cuso4 SIARCZAN MIEDZI V] Q (%] (%) ]
ccL4 TETRACHLOREK KARBONYLU V] (x] (x] [} V] @
C7H8 TOLUEN V] V] V] V] ) O
C2HCL3 TRICHLOROETYLEN V] (V] V] [} : —












