ZAKRES PRAC

projektu aranzacji wnetrza pomieszczen
Zespotu Szkdt nr 2 w Kartuzach

PRACE POM. SEGMENT UWAGI szt
WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH
Demontaz istniejgcych drzwi. KORYTARZ S1 DRZWI WEWNETRZNYCH POL-SKONE, Il 7 Otwory drzwiowe o pierwotnym wymiarze 1500x2040mm:
Przygotowanie otworéw pod montaz KLASA MECHANICZNA O KONSTRUKCJI SEGMENT 1: D2
osécieznic (ewentualne poszerzenie) PLYTOWEJ Z OSCIEZNICA Z BLACHY
Montaz drzwi wraz z ostrzepem i STALOWEJ 1,2MM, FD14 obecnie o wymiarach jak narys. 11 2 (Inwentaryzacja).
okuciami Otwory zmniejszone, wypetnienie o wym. C/a 500x2000mm z
desek i ptyty widrowej
Prace naprawcze $cian i naroznikdw 5mb sciany x 7szt |7 otwordw x 1m2 wypetnienia z ptyty gipsowej na stelazu + gips
+ szpachla + malowanie z obu stron
11 otwordw x 10 mb $ciany po wymianie drzwi (gips + szpachla +
malowanie po obu stronach)
ELEKTRYKA
Demontaz kabla opraw KORYTARZE S1 32
os$wietleniowych
1. Demontaz gniazdek i wigcznikdw KORYTARZE S1 Gniazdka + wigczniki 6+3
2 MOHTO,Z nowych gniazaeki Osprzet simon 10 kolor czarny mat
wigcznikdw
SZATNIE S1 Gniazdka 0
BO5-B11, wigczniki 10

B16

Osprzet simon 10 kolor czarny mat
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elektrycznej

1. Demontaz opraw oéwietleniowych | KORYTARZE S1 pktl 22
2. Montaz opraw oswietleniowych
wraz z poprowadzeniem instalacii
3. Montaz o$wietlenia
ewakuacyjnego/awaryjnego wraz w Pkt 2 WG OPISU
wkuciem instalacji TECHNICZINEGO |
WYCENY
pkt 3 WG OPISU
TECHNICZNEGO |
WYCENY
SZATNIE S1 pkitl 36
BO5-B11,
B16
pkt 2 WG OPISU
TECHNICZNEGO |
WYCENY wg wyceny
pkt 3 WG OPISU
TECHNICZNEGO |
WYCENY
Wkucie istniejgcej instalaciji KORYTARZE S13S 35M
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Wkucie instalacji do oznaczeh drog KORYTARZE S1 dtugosc 2x 50cm
ewakuacyjnych
Wkucie instalacji dzwonka (kabel do | KORYTARZE S1 dtugose 1x 150cm
przycisku)
Wkucie instalacji do gtoénika KORYTARZE S1 dtugosc szt x 70cm
SCIANY i SUFITY
Przygotowanie sufitu KORYTARZE S1 185
(Oczyszczenie, prace naprawcze po
montazu opraw i instalaciji)
SZATNIE S1 145,2
BO5-B11,
B16
Malowanie sufitu KORYTARZE S1 m2 185
SZATNIE S1 m2 145,2
BO5-B11,

B16
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Demontaz zabuddw grzejnikéw KORYTARZE S1 dtugos¢ 570cm, wysokos¢ ok. 140cm 1
SZATNIE S1 1x 870cm, 5x 280cm, 2x 580cm 8
BO5-B11, wys. ok. 40cm,
B16 gtebokos¢ ok. 40cm,
Naprawa ubytkdw na suficie po
demontazu krat
SZATNIE S1 4x krata metalowa 565x300cm 20
BO5-B11, Liczba ubytkow
B16
Naprawa ubytkdw na $cianie po SZATNIE S1 14x 565cm 19
demontazu hakéw metalowym na BO5-B11, 4x 150cm
profilu stalowym B16 1x 200cm
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B16

Usuniecie starych cokotéw KORYTARZE S1 135mb
Przygotowanie $cian pod montaz KORYTARZE S1 wys. Wyktadziny 180cm 50 m dtugosci
wyktadziny $ciennej winylowej Sciany
(usuniecie starych powtok
malarskich, wyréwnanie powierzchni, 920 m2
wygtadzanie i odftuszczanie)
Montaz wyktadziny $ciennej do wys. KORYTARZE S1 TARKETT ProtectWALL 1.5 B-s2 (1,5mm) 167.5 m netto
1,8m. BO5-B11, dtugosci sciany:
wraz z listwq rdzeniowq S100 Life i B16 57 m turkus
listwami na naroznikach 110m szary
TARKETT ProtectWALL 1.5 B-s2 (1,5mm)
Listwy naroznikowe KORYTARZE S1 1SZT =180CM 60
| SZATNIE
Przygotowanie $cian pod malowanie | KORYTARZE S1 liczone od wysokosci 180cm 85
(usuniecie starych powtok m2
malarskich, wyréwnanie powierzchni,
wygtadzanie i odftuszczanie)
SZATNIE S1 liczone po catosci sciany 364,5
BO5-B11, m2




ZAKRES PRAC
projektu aranzacji wnetrza pomieszczen
Zespotu Szkdt nr 2 w Kartuzach

Malowanie $cian KORYTARZE S1 liczone od wysokosci 180cm 85
m?2
SZATNIE S1 liczone po catosci sciany 364,5
BO5-B11, m2
B16
Naprawa ubytkdw na posadzce po
demontazu krat
KORYTARZE S1 16 krat (drzwi) metalowych o wym. 11
150x200 cm
Liczba ubytkow
] SZATNIE ST |4x krata metalowa 565x300cm 20
BO5-B11, Liczba ubytkow
B16
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Wykonanie zabuddw z ptyt k-g KORYTARZE S1 wgrys. 19120 138
rur pod sufitem i $ciennych m2
SZATNIE S1 wg rys. 21-24 97.5
BO5-B11,
B16
Montaz obuddw na grzejniki KORYTARZE S1 wgrys. 16 1
SZATNIE S1 wg rys. 10-14 8
BO5-B11,
B16
Wymiana drzwiczek rewizyjnych na KORYTARZE S1 4
stupach
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Montaz drzwiczek rewizyjnych na KORYTARZE S1 przy hydrancie 1

zabudowach pionéw

Renowacja (szlifowanie, oczyszczanie | KORYTARZE S1 Farba do drewna i metalu 1

i odmalowanie) metalowych drzwi -4x deska drewniana o dt. 180cm

wejsciowych do korytarzy -4m?2 powierzchni malowania

Odmalowanie skrzynek elekirycznych | KORYTARZE S1 Farba do metalu 1
pow. Drzwiczek 40x50cm




