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PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zadanie: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I MONTAZ INSTALACJI OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZYCHLINIE.

62-571 Zychlin, ul. Parkowa 11.

ZAWARTOSC:
- Os$wiadczenie projektanta.
- Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okr. I1zbie Budownictwa projektanta.
- Uprawnienia budowlane projektanta.
- Protokot w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na wymiang instalacji
elektrycznej w budynku Szkoty Podstawowej w Zychlinie z 04.03. 2021r.
- Uzgodnienie Rzeczoznawcy d/s p.poz. rzut parteru.
- Uzgodnienie Rzeczoznawcy d/s p.poz. rzut I pietra.
- Uzgodnienie Rzeczoznawcy d/s p.poz. rzut II pigtra.
- Opis techniczny.
- Obliczenia techniczne.
- Oprawy oswietleniowe o$wietlenia ogdlnego.
- Oprawy oswietlenia awaryjnego.
- Natezenie oswietlenia pomieszczen.
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia BiOZ.
- Rysunki nr:
-- E/1 Oswietlenie parteru.
-- E/2 Oswietlenie I pigtra.
-- E/3 Oswietlenie II pietra.

UWAGA:

Jako odbior poza licznikowy, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu
z dostawcg energii elektrycznej tj. ENERGA-OPERATOR SA.



Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.2010.243.1623, z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany na budowe:

" Wymiana stolarki okiennej i montaz, instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w Zychlinie"

sporzadzony zostat zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

- . . Specjalnos¢ i nr posiadanych Data Podpis
LilE Lo piafo de Ui uprawnien budowlanych opracowania projektanta
inz. Instalacyjno-inzynieryjna

Bogdan Wréblewski GT 8346/11/34/76 20.05.2021




2

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY

1. Zakres projektowanej instalacji elektrycznej.

Projektowany zakres robot w istn. instalacji elektrycznej obejmuje:
1.1 Dodatkowa zabudowe wymaganego nowo projektowanego oswietlenia awaryjnego
strefy otwartej (antypanicznego) 1 ewakuacyjnego - drogi ewakuacji w catym budynku
Szkoly Podstawowej oprawami ze zZrédlami §wiatta LED: obecnie nie istniejacego.
1.2 Wymiane wszystkich istniejagcych w budynku w pomieszczeniach komunikacji
(korytarzach, wejsciach, klatkach schodowych), sanitarnych, szatn i sali gimnastycznej
istn. opraw jarzeniowych i1 zarowych na calkowicie nowe oprawy lecz ze zrodtami
swiatta LED.
1.3 Wymiang w istniejagcych bez zmian oprawach jarzeniowych zZrodet swiatla (Swiet-
lo6wek) na energooszczedne ledowki LED.
1.4 Zabudowy przycisku przeciwpozarowego wylacznika pradu dla catego budynku przy
wejsciu gtownym.
1.5 Ewentualnych uzupetniefr w istn. instalacji odgromowej budynku.

2. Dane instalacji oswietleniowej.

- Moc zainstalowana istniejagcego oswietlenia w budynku Szkoty: 19267W.

- Moc zainstalowana oswietlenia po projektowanych zmianach: 11480W.

- Zasilanie proj. opraw awaryjnych: z autonomicznych wbudowanych w nie zrodet
energii elektryczne;.

-Uklad sieciowy: istniejaca b.z. instalacja w uktadzie TN-S.

3. Istniejaca instalacja elektryczna oSwietlenia.

Obecnie budynek Szkoly nie posiada oSwietlenia awaryjnego 1 przy wejsciu do niej
mozliwosci przeciwpozarowego wylaczenia pradu. Istniejace tylko o$wietlenie ogdlne
jest nasufitowymi 1 nasciennymi liniowymi oprawami jarzeniowymi z kloszami
rastrowymi i opal 1 1 2x18W, 1 12x36W, 1x58W, plafonierami z swietlowkami kompak-
towymi 1 zarOwkami.

Sterowanie cato$cig o§wietlenia: bezstopniowe, lokalnymi tacznikami recznymi.

4. Wykonanie projektowanych zmian.

Ad. pkt 1.1. Nowo projektowane oswietlenie awaryjne.

Rozmieszczenie 1 dane proj. zabudowy oswietlenia awaryjnego wg rys. E/1+E/3.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano wg PN-EN 1838:2013-11" Zastoso-
wania Oswietlenia. Oswietlenie awaryjne" oraz PN-EN 50172:2005 "Systemy awaryjne-
go oswietlenia ewakuacyjnego" : dzialanie co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego 1 co najmniej 11x a przy punktach pierwszej pomocy oraz urzgdzeniach
p.poz. min. 51x na poziomie podlogi.
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Projektowane oprawy LED oswietlenia awaryjnego na planach oznaczone Al (antypa-
niczne strefy otwartej) 1 AE1+6 (o$wietlenie drogi ewakuacyjnej), zabudowac na sufi-
tach oraz §cianach i podtagczy¢ przewodem z zylami miedzianymi o napigciu znamiono-
wym izolacji 450V/750V ptlaskim typu YDYpzo 3x 1,5mm? do istn. najblizszego obwo-
du oswietleniowego przed wylacznikiem (na stale).
Wszystkie projektowane oprawy LED, autonomiczne (z wilasnym zrodtem pradu), z
automatycznym autotestem AT umozliwiajagcym wzrokowa kontrole swiecenia diod led,
1-no godzinne 1h. Praca awaryjna NM (na ciemno) tj. przy zasilaniu z sieci oprawa jest
w trybie czuwania: nie §wieci a przy braku napigcia automatycznie przetacza si¢ w tryb
pracy awaryjnej: Swiecl.
Wszystkie w/w przewody zasilajace oprawy awaryjne ulozy¢ na $cianach murowanych 1
sufitach p/t z przykryciem minimum Smm warstwg tynku. Przy wykonywaniu bruzd uzy-
wac wylacznie bruzdownic z podtaczonymi odkurzaczami.

UWAGA: wszystkie oprawy awaryjne z Swiadectwem dopuszczenia CNBOP.
Dane techniczne projektowanych opraw awaryjnych wg zalaczonego wykazu.
Ad. pkt 1.2. Wymiana wszystkich istniejagcych w budynku w pomieszczeniach
komunikacji (korytarzach, wejsciach, klatkach schodowych), sanitarnych, szatn 1 sali
gimnastycznej istn. opraw jarzeniowych 1 zarowych na catkowicie nowe oprawy lecz ze
zrodtami §wiatta LED.
Rozmieszczenie 1 dane proj. zamiany istn. opraw o$wietlenia podstawowego (0golnego)
wgrys. E/1+-E/3.
Proj. oprawy LED oswietlenia podstawowego (ogolnego) ozn. L1 (liniowe o dlugosci
1441mm) o mocy 48W 1 L2 (plafony 300x300mm) o mocy 24W, zabudowa¢ w miejsce
uprzednio zdemontowanych dotychczasowych opraw jarzeniowych oraz zarowych z
drobnymi korektami lokalizacji.
Na I 1 II pigtrze w korytarzu na wys. klatki schodowej doprojektowano dodatkowo po 1-
nej oprawie liniowej L1 a na parterze w pomieszczeniu sali gimnastycznej zamiast
dotychczasowych 4-ech opraw jarzeniowych 1x36W zaprojektowano 8 sztuk w/w opraw
L1 1x48W lecz z dodatkowymi ostonami - "koszami" z drutu stalowego jak istniejace.
Wykorzysta¢ istn. przewody zasilajace 1 taczniki (niesprawne po przegladzie wymienié
na nowe). Do podigczen dodatkowych 1 przesunietych opraw zastosowaé przewody z zy-
fami miedzianymi o napigciu znamionowym izolacji 450V/750V ptaskie typu YDYpzo 3
14x1,5mm? przylaczajac je do istn. najblizszego danego pomieszczeniowego obwodu
oswietleniowego.
Sposob wykonania jak dla instalacji opraw awaryjnych.
Dane techniczne projektowanych opraw L1 1 L2 wg zalaczonego wykazu.
Ad. pkt 1.3. Wymiana w istniejagcych bez zmian oprawach jarzeniowych zrodet Swiatta
(swietlowek) na energooszczedne ledowki LED.
Wszystkie oprawy oswietleniowe w kazdym pomieszczeniu Szkoty nie objetych pkt 1.2
J.w., posiadajg zrodta $wiatla jako liniowe Swietlowki o mocach 18W,36W 1 58W.
Oprawy sag w dobrym stanie technicznym, wykonanie natynkowe z kloszami rastrowymi
1 opal 1 dlatego pozostawia si¢ je bez zmian lecz z wymiang zrodet §wiatta na energoosz-
czedne (ca 50%) 1 0 zdecydowanie dtuzszej zywotnosci (ca 3x): LED.
Rozmieszczenie 1 zakres wymiany wg rysunkow E/1+E/3 gdzie je ozn. W1, W2 1 W3.
W1: proj. wymiana w istn. oprawie jarzeniowej Swietlowki T8 18W (W1/1 1sztuki i
W1/2 2sztuk) na ledowki 600mm MASTER LEDtube 8W, 4000K, min.1050Im, T&.
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W2: proj. wymiana w istn. oprawie jarzeniowej Swietlowki T8 36W (W2/1 1sztuki i
W2/2 2sztuk) na ledowki 1200mm MASTER LEDtube 16 W, 4000K, min.25001m, T8.
W3: proj. wymiana w istn. oprawie jarzeniowej swietlowki T8 58W (W3/1 1sztuki i
W3/2 2sztuk) na ledowki 1500mm MASTER LEDtube 24W, 4000K, min.3700lm, TS.
W istniejacych oprawach bedacy tam osprzet dla swietlowek (stateczniki elektroniczne
HF badz elektromagnetyczne EM 1 zaplonniki), nalezy pozostawi¢ bez zmian w tych op-
rawach lecz calkowicie odlaczy¢ od zasilania. Ze wzgledow bezpieczenstwa, zasilanie
lamp LED (ledowek) nalezy doprowadzi¢ do oprawki tylko z jednej, oznakowanej kon-
cowki lampy.

Wszystkie w/w lampy LED (ledowki) powinny posiada¢ temperature barwowa 4000°K
tj.bialg dzienng (bialg neutralng) 1 kat rozsytu 240°.

Po zainstalowaniu w/w lamp, wieczorem dokona¢ ewentualnej regulacji ich potozenia
wzgledem oswietlanej powierzchni poprzez ich pokrecenie.

Uwaga: mozna zastosowac inne typy lamp LED lecz zapewniajace te same parametry 1
co najmniej wykazany strumien swietlny.

Ad. pkt 1.4. Zabudowa przycisku przeciwpozarowego wylacznika pradu dla calego
budynku przy wejsciu gtownym.

Obecnie istnieje gtowny przeciwpozarowy wylacznik pradu dla catego budynku Szkoty
zabudowany w rozdzielnicy gtownej "TG" na parterze w pomieszczeniu portierni, uru-
chamiany pokretlem na drzwiczkach jej elewacji frontowe;.

Ze wzgledu na ewentualng potrzebeg jego awaryjnego uruchomienia ale przy wejsciu
gléwnym do budynku, w niniejszym projekcie zaprojektowano dodatkowy reczny przy-
cisk PWP w szczelnej IP 65 czerwonej obudowie wpuszczony ca +1,4m w zewn. Sciang
wejscia. Pole przycisku zotte. Nad przyciskiem umiesci¢ czerwong tabliczke "Przeciw-
pozarowy wylacznik pradu".

Sposob 1 dane do wykonania wg rysunku nr E/1.

Istn. wylacznik gldéwny nalezy dodatkowo uzbroi¢ w 1-no modutowy wyzwalacz napie-
ciowy wzrostowy lub w razie braku mozliwo$ci wymieni¢ go na DPX 160 z wbudowa-
nym w niego takim wyzwalaczem. Wylgcznik ten powinien by¢ takze jak obecnie obstu-
giwany bez zmian pokrgtlem na "TG". Dodatkowo w istn. wolnych polach "TG", zgodnie
ze schematem nalezy zabudowa¢ automatyczny przetgcznik faz np. 3-modutowy PF-431
ktory w przypadku zaniku jednej lub dwoch dowolnych faz, powoduje samoczynne prze-
faczenie zasilania przycisku na aktywng faze. Wylacznik gtowny bedzie mozna urucho-
mi¢ po zbiciu szybki na przycisku j.w. co uniemozliwia przypadkowe jego uruchamianie.
Ad. 1.5. Ewentualne uzupetnienia w istn. instalacji odgromowej budynku.

Budynek posiada instalacje odgromowa z matg rezystancja uziemien nie przekraczajaca 5
omow (pomiary z 28.09.2020). Przy przeprowadzanych w/w robotach elektrycznych,
jako im towarzyszace, nalezy dokonac jej ogledzin zewnetrznych w czegsci nadziemnej a
zwlaszcza na dachu (umocowania, stan potaczen i przytaczen potaci dachowej z rynnami
1 rurami spustowymi, zabezpieczenia antykorozyjne) i w konsekwencji naprawy. Po
zakonczonych pracach, zgodnie z normg PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa", dokona¢
badan instalacji urzadzenia piorunochronnego potwierdzone protokotami tj. cigglosci 1
rezystancji uziemien (mniej od 10 omow).

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona bez zmian - jak dotychczasowa tj. ochrona podstawowa (przed dotykiem bez-
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posrednim): izolacja robocza, obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP 20 1 dodatkowo
wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim FI o pradzie
wyzwalajacym 30mA a ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim): szybkie
wylaczenie zasilania realizowane przez urzadzenia przet¢zeniowe tj. wytaczniki
nadpradowe ptaskie i r6znicowo-pradowe lub stosowanie urzadzen z izolacja Il klasy
ochronnosci.

6. Uwagi koncowe.

- Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy
ze Scistym przestrzeganiem zasad i przepisow BHP 1 szczegdlnie ostroznie ze wzgledu na
prace na wysokosci 1 w poblizu napigcia.

- Wszystkie zdemontowane oprawy oswietleniowe 1 Swietlowki nalezy przekazac

Inwestorow1 (Uzytkownikowi).

- Nie zachodzi potrzeba zmiany wielkosci istn. dotychczasowych zabezpieczen prado-

wych obwodow os$wietleniowych. Nowe proj. obcigzenie mocy bedzie mniejsze od

dotychczasowego.

- Wszystkie zabudowywane materialy (aparatura, osprzet, przewody, oprawy, itp.)

powinny by¢ oznakowane znakiem ,,CE” , z zalagczeniem do odbioru koncowego robot

stosownych certyfikatow lub atestow — deklaracji zgodnosci.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, powinny posiada¢ takze Aprobate

Techniczng CNBOP (Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej).

Przedstawi¢ je nalezy do odbioru koncowego robot.

Do odbioru koncowego przedstawic¢ takze uaktualniong dokumentacje — projekt

powykonawczy.

- Prace w poblizu napigcia wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia:

w stanie beznapigciowym po dopuszczeniu do prac przez uzytkownika.

- Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji

wszystkich zabudowanych przewodow w instalacji oswietlenia (projektowanych 1

istniejgcych) potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Protokoty te przekaza¢ uzytkownikowi ( inwestorowi ).

Badania wykona¢ zgodnie z normg PN—-HD 60364-6 “’Instalacje elektryczne

niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie”.

- Do odbioru koncowego nalezy rowniez przekazac protokoly z pomiarow natezenia
oswietlenia og6lnego 1 odrebnie awaryjnego dla wszystkich pomieszczen 1 przepro-
wadzonych prob jego dziatania jak 1 protokot sprawdzenia dziatania wytgcznika prze-
ciwpozarowego pradu.

- Rowniez nalezy przekaza¢ protokoly z badan instalacji odgromowej zgodnie z pkt.1.5.

- Podane typy — ewentualne oznaczenia producenckie wszelkich zaprojektowanych
urzadzen, osprzetu, materialow, i itp., nalezy traktowac jako przykladowe tj. okre-
slajace specyfikacyjnie przypisany im minimalny poziom standardu i minimalne
parametry techniczne.

Przy realizacji zamowienia mozna zastosowac inne, lecz o parametrach technicz-
nych, funkcjonalnych co najmniej rownorzednych jak projektowane - po akcep-
tacji Zamawiajacego.

PROJEKTANT

Instalacji elektryczne;j:



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy.

Wg rysunkdéw plandow oswietlenia, pobor mocy zainstalowanej opraw przez caty
budynek Szkoly wynosi:

- dotychczasowy (istniejacy przed projektowang wymiang):
P=4092W (parter) + 4858W (I pietro) + 4938W (II pietro)
P =1lacznie 13888W

- projektowany (po wymianie opraw):
P=2552W (parter) + 2592W (I pigtro) + 2672W (1I pigtro)
P =1lacznie 7816 W

2. Natezenie oSwietlenia.

Wyznaczono metoda komputerowg w oparciu o program wg ,,LENA” przy
rownomiernosci oswietlenia Emin. / E$r. wiekszej od 0,65.

PROJEKTANT
Instalacji elektryczne;j
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OPRAWY OSWIETLENIOWE OSWIETLENIA OGOLNEGO: wszystkie LED

Wszystkie proj. zamienne oprawy o$wietleniowe : z kloszami opal ze zrodtami s§wiatta LED 4000K
mocowane n/t bezposrednio do podfoza.

L1 Liniowa 1441x124x60mm, P44, IK07, 48W, 6100Im, 116000h, VESPO LED 1441mm PRM
MAT 840 lub itp. oprawa.

L2 Kwadratowa 300x300x58mm, P54, IKO0S, II klasa ochronnosci (korpus z ABS), 24W, 23001m,
120000h, SQ 300 LED PLUS LENS OPAL 840 lub itp. oprawa.

Tolerancja wymiaro6w, mocy i strumienia +- 5%.
Podane typy opraw moga by¢ zastapione innymi rOwnowaznymi oprawami speinia-
jacymi parametry techniczne projektowanych opraw po akceptacji Zamawiajacego.
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OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Wszystkie LED, autonomiczne, 7 automatycznym autotestem AT, 1-no
godzinnelh. Praca awaryjna NM (na ciemno).

UWAGA: wszystkie oprawy awaryjne z Swiadectwem dopuszczenia CNBOP.
Oprawy awaryjnego o$swietlenia oznaczono literami A (antypaniczne strefy otwar-

tej) 1 AE (oswietlenie drogi ewakuacyjnej).

Al n/t okragla fi 140x40mm, IP65, II klasa ochr., 2W LED, 260lm, 1h, z auto-
testem AT, praca awaryjna NM (na ciemno), DOT CSC NM AT korytarzowa lub
itp. oprawa.

Na zewnatrz:
AE1 nad wej$ciami, ewak.: prostokatne n/t, IP65, -25°++40°C, II klasa ochr., IW,
1h, z autotestem AT, praca awaryjna na ciemno, jednostronna, Primos SGN LED
0000-PL-SS-1W-AT-1h -NM-TE lub itp. oprawa.

Wewnatrz:
AE2 n/t lecz nad drzwiami ewak. z piktogramem WY SCIE (piktogram nr PI 22) :
n/t, IP65, II klasa ochr., IW, 1h, z autotestem AT, praca awaryjna na ciemno,
jednostronna, Primos SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h -NM-TS, +5°++40°C lub

itp. oprawa.

AE3 j.w. lecz jednostronna n/t na $cianie z piktogramem PI 05. lub itp. oprawa.
AE4 j.w. lecz dwustronna n/t na suficie z piktogramami PI 05. lub itp. oprawa.
AES j.w. lecz jednostronna n/t na suficie z piktogramem PI 15. lub itp. oprawa.
AE®6 j.w. lecz dwustronna n/t na suficie z piktogramami PI 15. lub itp. oprawa.

Wszystkie w/w oprawy muszg posiada¢ automatyczny AUTOTEST umozliwiajacy

wzrokowg kontrole §wiecenia diod led.

Tolerancja wymiaro6w, mocy 1 strumienia +- 5%.

Podane typy opraw moga by¢ zastgpione innymi rOownowaznymi oprawami spetnia-
jacymi parametry techniczne projektowanych opraw po akceptacji Zamawiajacego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: Wymiana stolarki okiennej i montaz instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w Zychlinie.

Adres obiektu: 62-571 Zychlin, ul. Parkowa 11

Inwestor: Gmina Stare Miasto, 62-571 Stare Miasto, ul. Glowna 16B

Projektant: BPiUP "BUDOPROJEKT" w Koninie
inz. Bogdan Wroblewski
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Czes¢ opisowa
Zakres projektowanych rob6ot obejmuje:

Projektowany zakres robot w istn. instalacji elektrycznej obejmuje:

1.1 Dodatkowa zabudowe wymaganego nowo projektowanego oswietlenia awaryjnego
strefy otwartej (antypanicznego) 1 ewakuacyjnego - drogi ewakuacji w catym budynku
Szkoly Podstawowej oprawami ze zrédlami §wiatla LED: obecnie nie istniejgcego.
1.2 Wymiane wszystkich istniejacych w budynku w pomieszczeniach komunikacji
(korytarzach, wejsciach, klatkach schodowych), sanitarnych, szatn i sali gimnastycznej
istn. opraw jarzeniowych 1 zarowych na calkowicie nowe oprawy lecz ze zrédtami
swiatta LED.
1.3 Wymiang w istniejagcych bez zmian oprawach jarzeniowych zrodet swiatla (Swiet-
lo6wek) na energooszczedne ledowki LED.
1.4 Zabudowy przycisku przeciwpozarowego wylacznika pradu dla catego budynku przy
wejsciu gtownym.
1.5 Ewentualnych uzupetnien w istn. instalacji odgromowej budynku.

Przedmiotowe roboty wykonywane beda w czynnym budynku Szkoty Podstawowej i

w czynnej instalacji elektryczne;.

Wskazania sposobu prowadzenia robot:

- w skfad personelu wykonujacego roboty elektryczne powinny wchodzi¢ osoby z
dobrym stanem zdrowia, z waznym swiadectwem lekarskim 1 z aktualnie waznym
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu ustug 1 eksploatacji urzadzen, instalacji 1
sieci elektroenergetycznych

- przed przystagpieniem do wykonywania projektowanych robot, wszyscy pracownicy
powinni przej$¢ niezbedny stanowiskowy instruktaz i szkolenie BHP

- wszelkie prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych, nalezy wykonywaé w stanie
beznapieciowym, po dopuszczeniu do prac przez uzytkownika.

Wszystkie te prace wykonywac ze szczegdlng ostrozno$cig 1 uwaga.

Przy budowie nalezy uwzgledni¢ niezbedne zabezpieczenia dla bezpieczenstwa i ochro-

ny zdrowia:

- przy urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napieciem, podczas prac w ich
poblizu, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ 1 uwage,

- przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach, ktore byly pod napigciem, podczas prac
w ich poblizu, nalezy przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ brak napigcia, a w miejscu
odlaczenia oznaczy¢ tablicg z napisem ,,nie zatgczac”,

Czes¢ graficzna.
Zbedna — nie wykonuje sig.

Projektant:



