UWAGI: RT

1.

Proj. oprawy LED oswietlenia ogdlnego (podstawowego) ozn. L1 (&=—==) i L2 (@), zabudowa¢ w miejsce uprzednio
zdemontowanych dotychczasowych opraw jarzeniowych oraz zarowych z drobnymi korektami lokalizacji. Wykorzysta¢ istn. przewody
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.p. Pomieszczenia Pow. [m J
1. | Oddziat przedszkolny 32,6
2. |Biblioteka 50,4
3. Gabinet 16,5
4. | Swietlica, klasa 72,4
5. |Pracownia przedmiotow réznych 53,3
6. | Oddziat przedszkolny 52,4
7. | Oddziat przedszkolny 49,8
8. |Pracownia przedmiotéw réznych 50,3
9. |Pracownia przedmiotow réznych 49,3
10. | Gabinet pielegniarki 15,7
11. | Szatnia 15,3
12. | Sanitariat dziewczat 19,5
13. | Sanitariat nauczycieli 34
14. | Schowek porzadkowy 2,7
15. | Sanitariat chtopcow 20,7
16. | Komunikacja + schowek 236,3
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zasilajqce i tqezniki.
2. Proj. oprawy LED oswietlenia awaryjnego ozn. A ( ‘ ) (antypanicznego strefy otwartej) i AE (Ea3) (os$wietlenie drogi
ewakuacyjnej), zabudowa¢ na sufitach oraz s$cianach i podtqczyé przewodem z zytami miedzianymi o napigciu znamionowym
izolacji 450V/750V ptaskim typu YDYpzo 3x 1,5mm?’ do istn. najblizszego obwodu oswietleniowego przed wytqcznikiem (na state). Ml
3. Wszystkie proj. przewody ulozy¢ na scianach i sufitach: p/t z przykryciem minimum 5mm warstwq tynku. Przy wykonywaniu bruzd
uzywa¢ wytqeznie bruzdownic z podtqczonymi odkurzaczami.
4. W1: proj. wymiana w istn. oprawie jarzeniowej $wietlowki T8 18W (W1/1 1 sztuka i W1/2 2 sztuki) na leddwki 600mm MASTER
LEDtube 8W, 4000K, min.1050Im, T8.
5. W2: proj. wymiana w istn. oprawie jarzeniowej swietldwki T8 36W (W2/1 1 sztuka i W2/2 2 sztuki na ledéwki 1200mm MASTER o 6xW3 \A Ionod
LEDtube 16W, 4000K, min.2500lm, T8.
6. W3: proj. wymiana w istn. oprawie jarzeniowej $wietldwki T8 58W (W3/1 1 sztuka i W3/2 2 sztuki) na leddwki 1500mm MASTER |
LEDtube 24W, 4000K, min.3700Im, T8.
7. Przy pracach zwigzanych z wymiang istn. opraw i oprzewodowaniem dla oswietlenia awaryjnego, zachowa¢ szczegdlng ostroznosc i Proi. dla ist 2
4 o j. dla istn.
uwage (prace pod lub w poblizu napiecia)!
8. Pozostate uwagi wg opisu technicznego. opraw w_pom. 16
Wszystkie proj. zamienne oprawy oswietleniowe : z kloszami opal ze zrédtami $wiatta LED 4000K mocowane n/t bezposrednio L
do podtoza.
L1 — Liniowa 1441x124x60mm, IP44, IKO7, 48W, 6100lm, 116000h, VESPO LED 1441mm PRM MAT 840 lub itp. oprawa. =
L2 — Kwadratowa 300x300x58mm, IP54, IKO8, Il klasa ochronnosci (korpus z ABS), 24W, 2300lm, 120000h, SQ 300 LED PLUS
LENS OPAL 840 Ilub itp. oprawa. —
AW W A AWA )
autonomiczne, z automatycznym autotestem AT, 1—no godzinne 1h. Praca awaryjna NM (na ciemno).
UWAGA: wszystkie oprawy awaryjne z $wiadectwem dopuszczenia CNBOP.
Oprawy awaryjnego oswietlenia oznaczono literami A (antypaniczne strefy otwartej). iAE (oswietlenie drogi ewakuacyjnej).
Al — n/t okrqgta fi 140x40mm, IP65, Il klasa ochr., 2W LED, 260lm, 1h, z autotestem AT, praca awaryjna NM (nha ciemno), | .>._
DOT CSC NM AT korytarzowa lub itp. oprawa.
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AE1 — nad wejsciami, ewak.: prostokgtne n/t, IP65, —25'+4+40°C, Il klasa ochr., 1W, 1h, z autotestem AT, praca awaryjna na
ciemno, jednostronna, Primos SGN LED 0000—PL—SS—1W—-AT—1h —NM-TE lub itp. oprawa.
Wewngtrz: -
AE2 — n/t lecz nad drzwiami ewak. z piktogramem WYJSCIE (piktogram nr Pl 22) : n/t, IP65, Il klasa ochr., 1W, 1h, z L
autotestem AT, praca awaryjna na ciemno, jednostronna, Primos SGN LED 0000—PL—-SS—1W—-AT—1h —NM-TS, +5°:+40°C lub itp.
oprawa. gy
AE3 — j.w. lecz jednostronna n/t na scianie z piktogramem Pl 05. lub itp. oprawa.
AE4 — j.w. lecz dwustronna n/t na suf z piktogramami Pl 05. lub itp. oprawa.
AE5 — j.w. lecz jednostronna n/t na suficie z piktogramem Pl 15. lub itp. oprawa.
AE6 — j.w. lecz dwustronna n/t na suficie z piktogramami Pl 15. lub itp. oprawa. Dod.
Wszystkie w/w oprawy muszq posiada¢ automatyczny AUTOTEST umozliwiajgcy wzrokowq kontrole swiecenia diéd led.
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BIURO PROJEKTOW | USLUG POMIAROWYCH

"BUDOPROJEKT"
ul. B. Smiatego 6, Konin, tel/fax (0-63) 245 07 08
budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl
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