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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SSTWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych SSTWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
branzy elektrycznej — montazu instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego oraz wymiany
opraw i zrodet o$wietleniowych obiektu budowlanego : "Wymiana stolarki okiennej i
montaz o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoty Podstawowej w Zychlinie".

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB.
Specyfikacja Techniczna SSTWiORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SSTWiORB.

1.3.1. Wykonanie instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego.

1.3.2. Wykonanie czg$ciowej wymiany opraw i zrdédet oswietleniowych.
1.3.3. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej.

1.3.4. Badania i pomiary elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SSTWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco :

- rysunki: cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje na lokalizacje, charakterystyke
1 sposob wykonania danego elementu,

- pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami inspektora nadzoru w
zakresie wykonywanych prac.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materialow.

Wszelkie materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ oznakowane znakiem ,,CE”
(dopuszcza si¢ dla wyprodukowanych w Polsce znakiem budowlanym — bezpieczenstwa ,,B”
lecz z zalaczeniem do odbioru koncowego robot stosowanej deklaracji zgodnosci z Polska
Norma albo aprobatg techniczng zwigzang z tym znakiem). Materialy shuzace ochronie
przeciwpozarowej powinny dodatkowo posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP (Centrum
Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;).

2.1.1. Materialy stosowane przy wymianie opraw w budynku.

- Przewody:
Nalezy stosowaé przewody izolowane (z izolacja lub izolacja i powloka) do ukfadania na
state, wielozylowe, do ukfadania w ostonach lub bez oston pod tynkiem, w tynku albo na
tynku (podiozu).
Wszystkie przewody powinny mie¢ zyty wykonane wylacznie z miedzi.
Przewody powinny by¢ na napigcie znamionowe 450/750 V, miedziane typu YDYzZo
okragle lub YDYpzo plaskie z zyla ochronng PE o kolorze izolacji zielono-zottym i zyla
neutralng N koloru niebieskiego. Przekro6j zyt powinien zapewni¢ nieprzekroczenie :
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dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej obcigzalno$ci pradowej dlugotrwalej i
zwarciowej oraz skutecznej ochrony przeciwporazeniowe;.
Przy ulozeniu pod tynkiem powinny by¢ przykryte co najmniej Smm warstwa tynku.
- Puszki elektroinstalacyjne do instalowanie gniazd 1 tacznikdow, puszki sufitowe,
przelotowe i laczace, puszki odgatezne:
* nalezy stosowac puszki odpowiednie dla danego systemu instalacji w budynku:
natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe,
* puszki sprzgtowe powinny by¢ przystosowane do mocowania w nich gniazd i
facznikow za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw”,
* wymagane podstawowe parametry puszek:
- puszka sprzetowa: @ 60 mm
- puszka sufitowa i koncowa: @ 60 mm. 60x60mm,
- puszka rozgatezna: @ 70mm, 80 mm, przylaczalnos¢ przewodoé6w o przekroju 1-6 mm?,
- stopien ochrony: minimum IP 2X,
- wytrzymato$¢ elektryczna izolacji 2kV,
wykonanie z materiatdow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
- Osprze;t elektroinstalacyjny.
- - Laczniki
Osprzet ten przewidziano jako :
- podtynkowy zwykly w pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia,
- podtynkowy szczelny lub natynkowy szczelny w pomieszczeniach technicznych,
sanitarnych oraz na zewnatrz budynku.
Stopien ochrony powinien by¢ dostosowany do charakteru pomieszczenia i powinien spetniac¢
co najmniej wyzej okreslone wymagania w zakresie wplywow zewnetrznych.
Projektowane laczniki ogolnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo — wtynkowych:
* faczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow”
» zaciski nalezy przystosowac do faczenia przewodow o przekroju 1,0-2,5mm?,
* obudowy 1acznikéw powinny by¢é wykonane z materialdow niepalnych lub nie
podtrzymujacych ptomienia,
* podstawowe dane techniczne:
napigcie znamionowe: 250 V; 50Hz,
- prad znamionowy: co najmniej 10 A,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P44.
- Zrédla $wiatta i oprawy o$wietleniowe.
Dla os$wietlenia wewnatrz budynku stosowa¢ zrédla $wiatla i oprawy spehiajace
wymagania PN-83/E-06305.
W calosci dla o$wietlenia ogo6lnego zastosowaé oprawy LED natynkowe: nascienne i
nasufitowe ze zrodlami §wiatla o mocy: L1 liniowe 48W, 6100lm, 4000K, 116000h i L2
plafony 24W 23001m, 4000K, 120000h.
Wszystkie oprawy powinny posiada¢ obudowe zamknigta z kloszami mlecznymi, w
pomieszczeniach sanitarnych, technicznych 1 na zewnatrz o odpowiednim stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi, a na sali gimnastycznej dodatkowo ostonigte
koszami z drutu stalowego jak obecnie tam istniejace. Elementy opraw takie jak uktad
optyczny, powinny by¢ wykonane z materialdw nierdzewnych.
Zgodnie z planami pomieszczen (rys. E/1+E/3), projektuje si¢ wymian¢ w istniejacych bez
zmian oprawach jarzeniowych zrodet swiatfa (Swietlowek) 18, 36 1 58W na energooszczedne
ledowki LED:
-W1: proj. wymiana w istn. oprawie jarzeniowej §wietlowki T8 18W (W1/1 1sztukii W1/2
2sztuk) na ledowki 600mm MASTER LEDtube 8W, 4000K, min.1050lm, T8.
-W2: proj. wymiana w istn. oprawie jarzeniowej swietlowki T8 36W (W2/1 1sztuki i W2/2
2sztuk) na ledowki 1200mm MASTER LEDtube 16W, 4000K, min.2500Im, T8.
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-W3: proj. wymiana w istn. oprawie jarzeniowej §wietlowki T8 58W (W3/1 1sztuki i W3/2
2sztuk) na ledowki 1500mm MASTER LEDtube 24W, 4000K, min.3700Im, T8.
Wszystkie w/w lampy LED (ledowki) powinny posiada¢ temperature barwowa 4000°K
tj.bialg dzienng (bialg neutralng) i kat rozsytu 240°.
Mozna zastosowac inne typy lamp LED lecz zapewniajace te same parametry i co najmniej
wykazany strumien $wietlny.
W  oprawach przeznaczonych do o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zastosowac
zasilacze z wlasnym zasilaniem na okres min. 1 godziny, jednozadaniowe SE 1 z
automatycznym autotestem AT o mocy Al 2W i pozostate AE1I+AE6 1W.
Konkretne dane wszystkich opraw wg umieszczenia w PW.

3. SPRZET
3.1. Wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materialéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,

SSTWiORB i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot :

- wiertarek udarowych elektrycznych,

- mlota udarowego elektrycznego,

- Sprzetu transportowego,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkdw transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SSTWiORB 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. SrodKi transportu.
Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu :

- samochodu dostawczego.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie instalacji elektrycznej.
Nalezy stosowa¢ przewody o przekroju minimalnym :
- 1,5 mm* w przypadku przewodéw miedzianych dla obwodow o$wietlenia,

Przewody uktadane pod tynk mocowac¢ do podtoza za pomoca opasek — klamr (klipséw) z
tworzywa lub zaprawg gipsowa. Przewody pojedyncze uktadane na tynku, betonie 1
konstrukcji stalowej umocowac na uchwytach, ktore osadzi¢ do podloza w odleglosci ca co
30 cm. Przewody nalezy uktadaé starannie, zachowujac wymagane promienie ugi¢cia kabli.
Osprzet podtynkowy nalezy przykreci¢ do puszek, ktére w we wnekach wykutych w $cianach
osadzi¢ na zaprawie cementowej lub gipsowe;.

Oprawy o$wietleniowe montowac do podloza poprzez kotki rozporowe plastykowe (
lub metalowe ).
Wszelkie oprawy o$wietleniowe zamontowac i podlaczy¢ zgodnie z instrukcja producenta
danej oprawy.
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Nalezy stosowa¢ kolory obwodoéw lub izolacji przewodow :

- niebieski dla neutralnego N,

- zielono-z6lty dla uziemienia i ochronnego PE,

- wszystkie kolory dla faz za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, zoltego lub

koloru podwdjnego

Wszystkie zakonczenia przewoddéw elastycznych musza by¢ wyposazone w odpowiednie
koncowki zaciskowe.
Przy podigczaniu obwodéw odbiorczych w tablicach nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
réwnomiernos$¢ obcigzenia poszczegdlnych faz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jako$ci wykonanych robot
branzy elektrycznej. Wykonawca ma obowigzek wykonania peilnego zakresu badan i
wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow 1 realizowanych
zgodnie z dokumentacja projektowa i SSTWiORB.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pis$mie wykonanie badan.
Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu robot ulegajacych
zakryciu, ktore moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez niego zalozonej jakos$ci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystagpieniem do robot, wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcy
zaswiadczenia o jakoS$ci lub atesty stosowanych materialdw. Na Zzadanie inspektora nadzoru,
nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego nastawienia mechanizmow regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ inspektorowi dowody ich cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania i po wykonaniu robot.

- przewody.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentow, wedlug ktorych zostaly wykonane : na podstawie atestow, protokotow
odbioru albo innych dokumentow.

- Ukladanie przewodow

Przy uktadaniu przewodow nalezy sprawdzi¢ :

- typ oraz przekrdj przewodow,

- glebokos¢ utozenia p/t,

- mocowanie przewodéw do podioza,

- przebieg tras przewodow ( po linii zblizonej do prostej ),

- odleglo$¢ przewodow od innych instalacji budowlanych
- Sprawdzenie ciagtosci zyt
Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnos¢ faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegolne zyty nie maja przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu
koncach linii s3 oznaczone identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji przewodow

Pomiar i nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej warto$ci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej :

-rezystancja izolacji przewodow instalacji elektrycznej dla napigcia obwodu powyzej 50 V do
500 V jest zadowalajaca, jezeli jej wartos¢ jest wicksza od 0,5 MQ ( mierzona przy napigciu
probierczym 500 V).



- Pomiar natezenia o$§wietlenia

Pomiar nat¢zenia os$wietlenia nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wg zasad
okreslonych norma PN-84/E-02033.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy w stanie dobrym i waznymi $wiadectwami
legalizacji zapewnia wykonawca robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt wg ST B-00.00.00

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wiasciwych katalogach naktadow
rzeczowych opisanych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
- Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- ulozenie przewodow p/t, na podiozu.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru przez inspektora nadzoru zglasza wykonawca
wpisem w dziennik budowy. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty wpisu.
- Odbidr koncowy — ostateczny robot
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartos$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

zamawiajacego i inspektora nadzoru. Odbidr koncowy nastagpi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot.

- Dokumenty do odbioru koncowego robdt
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty :

- projektowa dokumentacje powykonawcza,
- protokdly z dokonanych pomiaréw i badan,
- protokoély odbioru robdt zanikajacych,
- certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na zastosowane w instalacji elektrycznej
wyroby i urzadzenia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci wg ST B-00.00.00
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu
robot.
9.3. Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4. Ustala si¢ wynagrodzenie wg sposobu w podpisanej umowie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

1. PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napigcia: wszystkie arkusze.

2. PN-87/E-01201 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

3. PN-HD 21.4S2 Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe
nieprzekraczajacej 450/750V. Czesé¢ 4: Przewody o izolacji 1
powloce polwinitowe] do ukladania na state.

4. PN-EN 90500 Przewody o izolacji polwinitowej: wszystkie arkusze.

5. PN-EN 90550 Przewody o izolacji gumowej: wszystkie arkusze.

6. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa —wyposa-
zenie: wszystkie arkusze.

7. PN-EN 60715 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa — montaz:
wszystkie arkusze.

8 PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed
porazeniem.

9. PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania:
wszystkie arkusze.

10. PN-EN 60598 Oprawy os$wietleniowe: wszystkie arkusze.

11. PN-EN 55015 Sprzet os§wietleniowy.

12. PN-EN 60669 Laczniki do statych instalacji elektrycznych: wszystkie arkusze.

13. PN-EN 12464 Swiatlo i o§wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy: wszystkie arkusze.

10.2. Inne dokumenty.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15-06-2002 Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. (Dz.U. Nr 13 poz. 93 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17-09-1999 (Dz. U. Nr 80 poz. 980) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

4. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

5. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348) z p6zniejszymi
zmianami.

6. Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robot Budowlanych cz¢$¢ D: Roboty

instalacyjne elektryczne, zeszyt 2 i 3: wyd. Instytut Techniki Budowlanej 2004 rok.



