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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa ul. Piaskowej w Moryniu
Nr Nr ST  |Opis robot Jm | Tlos¢
D-01.00.00 1. ROBOTY PORZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
odc ABD 0+000 do 0+219,25 0,21925 km 0,22
odc BE 0+000 do 0+107,95 0,10795 km 0,11
odc CF 0+000 do 0+114,95 0,11495 km 0,11
razem| km 0,44
2 | D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki z
Wwywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcg .
strona prawa i lewa 24,0+9,50+21,0+23,40+29,0+69,10+32,60+9,0+52,0 m 269,6
razem, m 269,6
3 | D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ 6-10cm
skrzyzowanie z droga wojewodzka 24,0 m 24
w punkcie D 4,50 m 4,5
razem, m 28,5
4 | D-01.02.04 Rozebranie sciekow z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce piaskowej. z wywozem gruzu w miejsce
wybrane przez wykonawce
skrzyzowanie z droga wojewodzka 24,0 m 24
razem| m 24
5 | D-01.02.04 Rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm z wywozem
destruktu na plac sktadowy Inawestora do 1km.
skrzyzowanie z DW  (24,0+4,50)/2*15,0 m2 | 213,75
od 0+015 do km 0+219,25  204,25%4,50 m2 | 919,13
razem | m2 | 1.132,88
6 | D-01.02.04 Rozebranie r¢czne nawierzchni z brukowca grubosci 16-20cm-(poszerzenie) ze ztozeniem materiatu do ponownego
wykorzystania. Nadmiar do wywozu na plac sktadowy Inwestora do 1km.
odc AB  (21,0+23,40+6,20+29,0)*1,0 m2 79,6
razem 79,6
7 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikowz kostki brukowej betonowej ze ztozeniem na palety, zabezpieczeniem palet folia typu
stretch z wywozem na plac sktadowy Inwestora do 1km.
skrzyzowanie z DW  24,50%1,80 m2 44,1
odc AB strona lewa (21,0+23,40+6,20)*1,70 m2 86,02
razem | m2 130,12
8 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikdéwz kostki brukowej betonowej , materiat do zwrotu wlascicielom . Wjazdy
wjazdy 6,0%1,20+6,80%(4,0+5,80)/2 m2 40,52
29,0%1,70+(12,50+14,0)/2*4,40+(4,0+6,0)/2*4,40 m2 129,6
wjazd nr SA  (3,0+5,50)/2*4,80 m2 20,4
razem m2 190,52
9 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce
odc ABD 21,0+23,40+6,20+27,0+4,80*2 m 87,2
razem, m 87,2
10 | D-01.02.04 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 regularnej na podsypce piaskowej, materiat do zwrotu wiascicielom
wjazd str lewa (8,0+7,0)/2%2,20+4,0%2,20+(7,0+5,0)/2*3,50 m2 46,3
razem | m2 46,3
11 | D-01.02.01 Scinanie pila mechaniczng drzew o rednicy 46-55cm szt 1
12 | D-01.02.01 Karczowanie pni o srednicy 76-100cm koparka podsigbierna w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii I-II z wywozem
oraz zasypanie dotu materiatem przepuszczalnym wraz z zageszczeniem. szt 2
13 | D-01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu. Ruszty zeliwne do
wywozu na plac sktadowy Inwestora do 1km.
2 kpl
razem | kpl 2
14 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych
odc ABD 6 szt 6
facznik w prawo 3 szt 3
tacznik w lewo 4 szt 4
razem | szt 13
15 | D-03.02.01 |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych szt 1
16 | D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypetnieniem spoin piaskiem z wywozem na plac
sktadowy Inwestora do 1km.
odc ABD 0+015 do 0+219,25 204,25%4,50 m2 | 919,13
razem | m2 919,13
17 | D-02.01.01 |Wykopy z wywozem urobku koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 o gt. 0,45m z wywozem urobku w
miejsce wybrane przez wykonawce
odc BE jezdnia 0+000 do 0+107,95  107,95%*5,0%0,46+(7,74*2)*0,46+13,76%0,46 m3 | 261,74
plac do zawracania 12,50%7,50*0,46 m3 43,13
odc CF 0+000do 0+114,95  114,95%*5,0+(7,74*3)*0,46 m3 | 585,43
plac do zawracania (12,50*7,50+7,74)*0,46 m3 46,69
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm | Tlos¢
zabruk 41,0 m3 41
wjazdy wg tabeli  412,55%0,40 m3 165,02
razem| m3 | 1.143,01
D-04.00.00 1I. PODBUDOWA
18 | D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 30cm na catej szerokosci jezdni, chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
jezdnia odc ABD 0+013 do 0+219,25 206,25*5,50 m2 | 1.134,38
skrzyzowanie (19,70+5,0)/2¥13,0 m2 | 160,55
chodnik , dojécie do furtek str lewa odc ABD (20,0+15,0+22,50+10,0+8,0+8,0+48,0+8,0)*2,15+10,50 m2 | 310,43
dowiazanie do istniejacej nawierzchni poza punktem D 15%2%(1,0+0,5)/2 m2 22,5
razem | m2 | 1.627,86
19 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
jezdnia , parkingi , chodniki wjazdy , zabruk
jezdnia odc ABD 0+013 do 0+219,25 206,25*5,50 m2 | 1.134,38
skrzyzowanie (19,70+5,0)/2*13,0 m2 160,55
chodnik , dojscie do furtek str lewa odc ABD (20,0+15,0+22,50+10,0+8,0+8,0+48,0+8,0)*2,15+10,50 m2 | 310,43
odc BE jezdnia 0+000 do 0+107,95 107,95%5,0+(7,74*2)+13,76 m2 | 568,99
plac do zawracania 12,50*7,50 m2 93,75
odc CF 0+000do 0+114,95  114,95%5,0+(7,74*3) m2 | 597,97
plac do zawracania (12,50*7,50+7,74) m2 101,49
zabruk 41,0 m2 41
wjazdy wg tabeli 412,55 m2 | 412,55
razem | m2 | 3.421,11
20 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 #0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubos¢ warstwy po zagegszczeniu 20cm -
jezdnia ,wjazdy
jezdnia odc ABD 0+013 do 0+219,25 206,25*5,50 m2 | 1.134,38
skrzyzowanie (19,70+5,0)/2*13,0 m2 | 160,55
odc BE jezdnia 0+000 do 0+107,95  107,95*5,0+(7,74*2)+13,76 m2 | 568,99
plac do zawracania 12,50%7,50 m2 93,75
odc CF 0+000do 0+114,95  114,95%*5,0+(7,74*3) m2 | 597,97
plac do zawracania (12,50*%7,50+7,74) m2 101,49
wjazdy wg tabeli 412,55 m2 | 412,55
razem | m2 | 3.069,68
21 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 #0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm-
chodnik
chodnik , dojscie do furtek str lewa odc ABD (20,0+15,0+22,50+10,0+8,0+8,0+48,0+8,0)*2,15+10,50 m2 310,43
razem m2 310,43
22 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 30cm - dowigzanie do istniejacej
nawierzchni w punkcie D
dowigzanie do istniejacej nawierzchni poza punktem D 15*2%(1,0+0,5)/2 m2 22,5
w punkcie F 5,0*%1,0 m2 5
razem | m2 27,5
23 | D-04.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu od 5 do 8 cm - zabruk
zabruk 41 m2 41
razem| m2 41
24 | D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2,0 po zaggszczeniu - 15cm jezdnia
jezdnia odc ABD 0+013 do 0+219,25 206,25*5,50 m2 | 1.134,38
skrzyzowanie (19,70+5,0)/2*%13,0 m2 160,55
odc BE jezdnia 0+000 do 0+107,95  107,95%*5,0+(7,74*2)+13,76 m2 | 568,99
plac do zawracania 12,50*7,50 m2 93,75
odc CF 0+000do 0+114,95  114,95%5,0+(7,74*3) m2 | 597,97
plac do zawracania (12,50%7,50+7,74) m2 101,49
razem | m2 | 2.657,13
25 | D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2,0 po zaggszczeniu - 10cm chodniki ,wjazdy , zabruk
chodnik , dojscie do furtek str lewa odc ABD (20,0+15,0+22,50+10,0+8,0+8,0+48,0+8,0)*2,15+10,50 m2 | 310,43
zabruk 41,0 m2 41
wjazdy wg tabeli 412,55 m2 | 412,55
razem | m2 763,98
26 | D-04.06.01 'Wykonanie podbudowy betonowej i pielegnacja piaskiem i woda, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm, Beton C 12/15 -
zabruk
skzDW 41,0 m2 41
razem| m2 41
III. NAWIERZCHNIA
27 | D-05.02.02 Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego (BRUKOWCA) Z ODZY SKU cm na podsypce cementowo piaskowej
1:4 gr 5-9 cm spoinowana zywica epoksydowa , przeznaczong do nawierzchni o duzym natezeniu ruchem na glebokos¢ 2/3
bruku - zabruk
skzDW 41,0 m2 41
razem | m2 41
28 | D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej z faza grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem, kolor zo6lty z opaska koloru grafit, typ kostki cegietka o wymiarach 20*10
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chodnik , dojscie do furtek str lewa odc ABD (20,0+15,0+22,50+10,0+8,0+8,0+48,0+8,0)*2,15+10,50 m2 | 310,43
razem | m2 310,43
29 | D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm
wypetieniem spoin piaskiem - kolor szary jezdnia
jezdnia odc ABD 0+013 do 0+219,25 206,25*5,50 m2 | 1.134,38
skrzyzowanie (19,70+5,0)/2¥13,0 m2 | 160,55
odc BE jezdnia 0+000 do 0+107,95 107,95%5,0+(7,74*2)+13,76 m2 | 568,99
plac do zawracania 12,50%7,50 m2 93,75
odc CF 0+000do 0+114,95  114,95%5,0+(7,74*3) m2 | 597,97
plac do zawracania (12,50*%7,50+7,74) m2 101,49
razem m2 | 2.657,13
30 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3 cm wypelnieniem spoin piaskiem, kolor grafit na zjazdach
wjazdy wg tabeli 412,55 m2 | 412,55
razem | m2 412,55
IV. KRAEZNIKI , OPORNIKI , OBRZEZA
31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace +12 cm o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej C12/15 z oporem na
podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki spoinowane. (na fukach tukowe prefabrykowane)
ODC ABDiCF 20,95+12,10+20,60+7,05+5,10+5,0+46,10+35,60+12,65+11,90+8,15+2,65+10,30+7,10+22,40 m 228
razem| m 228
32 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej zwyktej z betonu C 12/15 , na
podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki wystajace +4 cm spoinowane.
6,95+11,0+9,0+12,80+8,0+8,0+24,40+15,30+9,0+88,0+10,0+90,60+8,0+8,0+9,0+9,0+11,70+9,0+8,0+13,85 m 370
razem| m 370
33 | D-08.01.01 |Opornikii betonowe -1cm o wymiarach 12x25c¢m, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowe;j.
77,90+49,55+12,75+105,90+57,70 m 304
na zjazdach m 220
3,20+3,30+7,50+8,50+14,10+10,61+9,90+9,70+19,30+12,50+9,45+9,40+10,60+10,40+11,40+11,40+10,85+14,10+10,40+
15,80+7,80
razem, m 524
34 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cmna lawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
18,80+16,10+26,40+10,90+9,10+8,80+53,70+15,40+6,20+6,20+4,60+6,20+4,20 m 187
razem| m 187
V. ODWODNIENIE
35 | D-03.03.01 |Drenaz francuski o szerokosci 100cm glebokosci do 100cm z zamknigciem metoda szpilkowania otuliny drenazu
francuskiego geowldkning. Wykonanie wykopu pod drenaz. m 54
36 | D-06.01.01 |Wykonanie muldy trawiastej . Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto z nadaniem spadkéw ) skarp i dna muldy
wykonywanej mechanicznie w gruncie kategorii [-I1I- mulda trawiasta
odc BD od km 0+160,90 do 0+217,20 str lewa  56,30%2,50 m2 | 140,75
razem 140,75
37 | D-06.01.10 |Narzut niezwigzany #63/120 mmz z rozbidrki z filtrem grubosci 35 cm o szerokosci 2,20
narzut kamienny  2,20%56,30 123,86
razem | m2 123,86
38 Odwodnienie liniowe kl D400 ze spadkiem wewngtrznym, ruszt zeliwny przykrecany (antykradziezowy) lub monolityczny z
rewizja. Posadowiony na tawie betonowej C12/15 grubosci 15 cm
Sk z droga wojewddzka 22,50 m 22,5
razem, m 22,5
39 Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu - studnie systemowe odptywowe dla odwodnienia liniowego z
podtaczeniem do istniejacego przykanalika fi 200 szt 2
40 Wypelnienie jednostronne uptynnionym asfaltem szczelin o gtgbokosei 14cm i szerokosei do 4cm migdzy odwodnieniem
liniowym ACO a nawierzchnig drogowa
sk z Droga wojewodzka 0+000 22,50 m 22,5
razem, m 22,5
41 | D-03.02.01 Regulacja pionowa kratek $cickowych ulicznych
odc BE 2 szt 2
odc CF 4 szt 4
razem | szt
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE
42 | D-06.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III-pobocza
zielen 1846,65 m2 | 1.846,65
razem | m2 | 1.846,65
43 | D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto z nadaniem spadkéw ) skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie
w gruncie kategorii I-III- mulda trawiasta
zielen 1846,65 m2 | 1.846,65
razem | m2 | 1.846,65
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44 | D-06.01.01 Humusowanie skarp (z dowiezieniem humusu) z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10cm z obsianiem trawa i
zawatowaniem, nadanie spadkow.
zielen 1846,65 m2 | 1.846,65
razem | m2 | 1.846,65
45 | D-09.01.01 |Obsadzenie powierzchni zielonych krzewami/ trawami ozdobnymi /bylinami m2 200
V. OZNAKOWANIE PIONOWE
46 | D-07.02.01a Stupki z rur stalowych o srednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych szt 10
47 | D-07.02.01a Pionowe znaki ostrzegawcze i informacyjne , uzupetniajace o powierzchni ponad 0,3m2
D-1 4 szt 4
D-4a 3 szt 3
A-7 3 szt 3
D2 1 szt 1
razem | szt 11
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