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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wykonania przebudowy mostu
na rzece Miata w ciaggu drogi powiatowej nr 1337P w m. Mgzyk

1. Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia dla
przeprowadzenia robot budowlanych zwigzanych z przebudowa mostu drogowego nad rzeka
Miata w ciggu drogi powiatowej nr 1337P w m. Mezyk.

Opracowanie obejmuje opis zakresu projektowanych robdt zwigzanych z przebudowa mostu
drogowego na przepust drogowy, wskazanie elementéw robot i przewidywanych zagrozen
wystepujacych w czasie realizacji robdt budowlanych oraz wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do robot szczegoélnie niebezpiecznych
I sSrodkdow techniczno-organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa 12/2019/2 z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim — Zarzad Drog Powiatowych
w Czarnkowie

2.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tj. 2021)

2.3. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami)

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

2.5. Normy, wytyczne i przepisy BHP

2.6. Instrukcje i normy mostowe i drogowe

3. Zakres projektowanych robét budowlanych

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy mostu nad rzekg Miata w km 5+664
drogi powiatowej nr 1337P w m. Mezyk opracowany dla uzyskania decyzji ZRID dla
wykonania robot budowlanych. Na istniejgcym nienormatywnym mos$cie ruch samochodow
obywa si¢ wahadlowo, brak jest chodnika dla pieszych. Projekt przewiduje rozbiorke
istniejagcego  mostu, z przyleglymi murami oporowymi oraz rozbidrke ruin po
mtynie/elektrowni wodnej. Zbudowane zostang nowy fundament obiektu z betonu (korek)
W ostonie $cianek szczelnych. Zaprojektowano ustréj nosny ramowy z prefabrykatow typu
skrzynkowego zespolony z ptyta zelbetowa, zelbetowe $cianki czotowe i skrzydta. Glowne
roboty wykonywane beda w ostonie stalowych $cianek szczelnych. W ramach przebudowy
zostanie odtworzona nawierzchnia drogowa z podbudowa tlhuiczniowa na dlugosci
wykonywanych robét. Zamontowane zostang bariera drogowa i balustrada ochronna na
ciankach czolowych. Obiekt zostanie wyposazony w schody dla obstugi na skarpie.

W ramach budowy przepustu poszerzony zostanie korpus drogowy dla lokalizacji dwoch
paséw ruchu samochodowego, chodnika i pobocza gruntowego. Korpus nowego nasypu
zostanie zbudowany z gruntow stabo-przepuszczalnych.
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Skorygowana zostanie niweleta drogowa z wilaczeniem do stanu istniejacego na dojazdach.
Zamontowane zostang prefabrykowane elementy przewodu przepustu wraz z nowa warstwa
zbrojonego nadbetonu. Wykonana zostanie hydroizolacja na przepuscie i plytach
przejsciowych oraz nawierzchnia asfaltowa na obiekcie i dojazdach. Zamontowane zostang
balustrada i drogowa bariera ochronna na gzymsach przepustu.

Skarpy nasypow dojazdowych zostang wyprofilowane i pokryte warstwa humusu z obsianiem
nasionami traw. Powierzchnie skarp przy skrzydtach obiektu zostang umocnione darning na
ptask. Umocnienie skarp brzegowych zaprojektowano z walcow kamiennych, ptotkéw
faszynowych i narzutu kamiennego.

Glowne roboty nalezy wykonywac przy zamknig¢ciu ruchu samochodowego na odcinku
prowadzonych rob6t. Rozbidrka istniejgcego mostu i wykonanie wykopow wymaga wykonania
Scianek szczelnych 1 korka betonowego (fundamentu). Roboty wykonczeniowe mozna
wykonywac przy utrzymaniu ruchu wahadlowego na jezdni.

Dla prowadzenia robot nalezy opracowac Projekt Czasowej Organizacji Ruchu. Obiekt 1 droge
oznakowa¢ wg Projektu Stalej Organizacji Ruchu.

Przebudowa mostu na przepust umozliwi zwigkszenie $wiatlo pionowego i uspokojenie
przeptywu wody w rzece. Koryto rzeki i dno jeziora przy obiekcie zostang oczyszczone ze
zgromadzonych odpadéw i zanieczyszczen, a przylegly teren uporzadkowany.

Roboty prowadzone beda na terenie dziatek drogowych, wodnych oraz dziatki rekreacyjnej
I innych tereny zabudowane. Komunikacja do miejsca robot drogami o nawierzchni asfaltowe;.

Roboty rozbiérkowe polegaja na demontazu istniejgcego stalowego przegsta belkowego
z pomostem z ksztalttownikéw Zores’a i catkowitej rozbidrce podpdr, muréw oporowych
i umocnien. Prace prowadzone bedg przy zamknigciu ruchu na drodze, z zachowaniem
przejscia pieszych i pracownikow po tymczasowej ktadce. Przejazd pojazdow skierowany
zostanie na tymczasowy objazd. Prace nawierzchniowe 1 wykonczeniowe moga byc¢
prowadzone przy ruchu samochodowym z ograniczeniem predkosci pojazdow v < 15 km/h.
Roboty prowadzone bgda na obszarze wiejskim oraz nad woda ptynaca, na terenie i otoczeniu
przeznaczonym na pas drogowy. Cze$¢ robot wykonywana bedzie pod woda.
Glowne parametry projektowe budowanego przepustu i drogi wynosza:

e szerokosc¢ catkowita korony drogi 14,0 m

e szerokos¢ jezdni 6,0 m

e szerokos¢ chodnika 2,5 m (0,5+1,5+0,5)

e opaska 0,75 m i pobocze trawiaste 3,85 m

o dhlugos¢ przewodu przepustu 14,00 m

o dlugos¢ catkowita przepustu 21,45 m

e skrzydta wlotu przepustu - rozwarte
Swiatto poziome przepustu wynosi 3,0 m, a wysoko$é¢ w §wietle wynosi 2,0 m.
Wysokos¢ konstrukcyjna przepustu wynosi 0,75 m.

Krawedzie obiektu zabezpieczono balustrada i bariero-porecza o wysokosci 1,1 m.

a) Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
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— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

— wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego

— wykonania drog i przejazdéw oraz wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
— wprowadzenie tymczasowych organizacji ruchu drogowego (np. wyjazd z budowy)
— zaopatrzenie w energi¢ elektryczng oraz wodg

— odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
— zapewnienia o$§wietlenia naturalnego i sztucznego

— zapewnienia wlasciwej wentylacji

— zapewnienia tgcznosci telefonicznej

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
lub robdt powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Na placu budowy nalezy przewidzie¢ ciggi komunikacyjne: szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada musi si¢ sktadac
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Ruch pojazdow samochodowych powinien odbywaé si¢ zgodnie z harmonogramem roboét
I zamknigciem ruchu na moscie. Nalezy zapewni¢ niezalezne $rodki tacznosci z kierowcami
pojazdow.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow lub
porazenie pradem, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone pomostami
ochronnymi i daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty lub przewody. Daszkéw nie wolno uzywaé jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow.

Instalacje rozdziatlu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane,
wykonane oraz uzytkowane i utrzymywane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego 1 wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
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elektrycznym. Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja oraz naprawag
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenie. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzone co najmniej raz w miesigcu, a kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy do roku i ponadto:

— przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych

— przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc

— przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu
Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen -elektrycznych powinny by¢ odnotowane
W ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

— positki wydawane ze wzgledoéw profilaktycznych

— napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow

wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujagcym prace zwigzane
z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u m¢zczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, przy
pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni, gdy
temperatura otoczenia wynosi ponizej 10 °C lub powyzej 25 °C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne — szatanie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie i ustgpy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw. Powinien
on by¢ sprawny 1 regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupelniany, zgodnie
z wymaganiami producentoOw 1 przepisOw przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ niezalezne
srodki tgcznos$ci ze strazg pozarng i pogotowiem ratunkowym.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $§wiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

b) Prace przygotowawcze

Prace wykonywane begda w pasie drogi, z instalacjami, i nad woda I w wodzie. Ruch
samochodowy na drodze bedzie wytaczony. Nalezy zapewni¢ przejs$cia dla pieszych na drodze,
w poszczegdlnych etapach robot.
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Nalezy zapewni¢ bezpieczne wjazdy na teren budowy z istniejacych drog i wprowadzic¢
ograniczenie predkosci samochodéw na tych odcinkach.

Do prowadzenia prac przy zamknigtej drodze nalezy przygotowac jej zabezpieczenie i srodki
tacznosci. O rozpoczeciu robot nalezy poinformowac i uzgodni¢ harmonogram z inwestorem.
W czasie wykonywania robdt miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i1umie$ci¢ napisy
ostrzegawcze. Wszystkie roboty wykonywac¢ pod S$cistym nadzorem wilasciwych shuzb.
Harmonogram i organizacj¢ robdt z uwzglednieniem przepisow BHP powinien zatwierdzi¢
inspektor nadzoru. Roboty fundamentowe przy istniejacej napowietrznej linii energetyczna
nalezy prowadzi¢ po jej wylaczeniu i zabezpieczeniu.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podstawie projektow technologicznych oraz planu ,,bioz”
przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji robot oraz rodzajem uzywanych
maszyn 1 innych urzadzen technicznych. Do opracowania projektu technologicznych
zobowiazany jest kierownik budowy / wykonawca robot.

W czasie wykonywania rob6t w miejscach dostepnych dla oséb postronnych, nalezy wokot
miejsca robot pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

¢) Roboty budowlano-montazowe zwigzane z przebudowa mostu

Gloéwne roboty inzynieryjne prowadzone bedg na/przy istnicjacej drodze i rzece, na wysokosci,
nad woda i w wodzie. Nalezy oznakowac strefy niebezpieczne, zapewnié pracownikow
informujacych o niespodziewanych zdarzeniach oraz sprawne srodki tgcznosci. Miejsca robot
na wysoko$ci powinny by¢ wyposazone w pomosty robocze z balustradami ochronnymi.
Projektuje si¢ budowg przepustu o zwigkszonych parametrach eksploatacyjnych i nosnosci
wraz z zlikwidacja ,,waskiego gardta” na drodze. W ramach przebudowy obiektu zostanie
wykonane zabezpieczenie wykopdéw Sciankami szczelnymi, rozbidrka istniejacego mostu,
muréw i umocnien, Wykopy i nasypy ziemne, wykonany zostanie korek betonowy, a po
odpompowaniu wody z wykopow wykonana zostanie warstwa wyréwnawcza korka
(fundamentu). Ustréj nosny ramowy z prefabrykatow typu skrzynkowego zespolony z ptyta
zelbetowa bedzie montowany na korku betonowym w ostonie stalowych §cianek szczelnych.
Wykonane zostang gtowice przepustu jako zelbetowe $cianki czolowe 1 skrzydta.

Przepust wyposazony zostanie w plyty przejsciowe. Wykonana zostanie izolacja przeciwwodna
z warstwg ochronng. Dla wykonania robo6t istniejagcy most, ruiny elektrowni wodnej 1 odcinki
murdéw oporowych zostang rozebrane. Zbudowany zostanie nasyp poszerzajacy korone¢ drogi,
zumocnionymi skarpami brzegowymi. W ramach przebudowy zostanie odtworzona
nawierzchnia drogowa zpodbudowg na dlugosci wykonywanych robdt drogowych.
Zamontowane zostang bariera i balustrada ochronne na $ciankach czotowych obiektu. Przepust
zostanie wyposazony w zastawke z bali drewnianych dla regulacji przeptywu wod. Schody dla
obstugi zostang wykonane na skarpie.

Projektuje si¢ takze uzupelnienie brakujacego chodnika i regulacj¢ istniejacego chodnika na
dojsciach.

Konstrukcj¢ nos$ng przepustu z prefabrykatow nalezy wykona¢ jako umonolityczniong,
w jednym etapie. Po wykonaniu konstrukcji przepustu nalezy wykonac izolacje pomostu,
ustawi¢ krawezniki oraz wykona¢ chodnik 1 pobocze gruntowe. Glowice przepustu
zabezpieczy¢ balustradg i barierg ochronng. Wykona¢ powtoki ochronne bocznych czgéci
przepustu. Na wewngtrzne powierzchniach betonowych przewodu przepustu wykona¢ powtoki
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impregnacyjne. Wszystkie elementy stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowaé powloka
bitumiczng (min. 3 warstwy).

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych oraz robot
towarzyszacych to:
— upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu elementu, na ktorym
wykonywane sg roboty, brak zabezpieczenia otworéw technologicznych)
— przygniecenie pracownika ciezkim elementem podczas wykonywania robot
montazowych rusztowania / deskowania przy nasuwaniu lub przy uzyciu zurawia /
dzwigu budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia — w obszarze
roOwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powickszonemu z kazdej strony o 6,0 m)
— upadek pracownika z wysokosci podczas wykonywania robot (brak lub niewlasciwe
Ooporgczowanie pomostow roboczych)
— potracenie pracownika przez pojazd drogowy, roboczy lub elementy ruchome urzagdzen
montujacych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej, niewltasciwa organizacja robot)
— porazenie pracownika pradem w przypadku dotknigcia do linii lub urzadzen
elektrycznych pod napigciem
Roboty montazowe elementow prefabrykowanych nawierzchni drogowej mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikoéw
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych. Do opracowania projektu montazu zobowigzany jest kierownik
budowy lub wykonawca montazu.
Przebywanie o0s6b na gornych plaszczyznach S$cian, belek, ram lub rusztowan oraz
bezposrednio pod strefa, w ktorej prowadzone sg roboty montazowe / demontazowe jest
zabronione. Prowadzenie montazu elementow jest zabronione, gdy:

- predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s

- wystepuje zta widocznos$¢, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie

majg wymaganego oswietlenia

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni 1 ol$nien osob.
Elementy montowane / demontowane mozna zwolni¢ z zawiesi po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu  wbudowania / skladowania. W czasie zakladania stezen
montazowych, odczepiania elementéw montowanych z zawiesi, betonowania nadbetonu i $cian
oraz montowania tymczasowej nawierzchni z ptyt drogowych nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosc¢.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach montowanych osob, przedmiotow, materialow
lub wyrobow jest zabronione.

d) Wyposazenie obiektu

W ramach przebudowy nalezy wykona¢ odwodnienie obiektu i dojazdéw. Na gzymsach nalezy
zainstalowa¢ balustrade i drogowsg barieroporecz, a na dojsciach bariery rurowe i drogowe
bariery ochronne. Powierzchnie stalowe begda zabezpieczone powlokami ochronnymi,
a powierzchnie betonowe ochronnymi i impregnacyjnymi.

Prace wykonywane beda w pasie drogowym (droga), rzeka i przy rzece.

W czasie montazu elementow nalezy stosowa¢ podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych to:
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— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych, brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci)

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby znajdujacej si¢ pod miejscem wykonywania
robot (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

— potracenie pracownika przez pojazd drogowy, lesny lub elementy ruchome urzadzen
montujacych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej, niewlasciwa organizacja robot)

— porazenie pracownika pragdem w przypadku dotknigcia do linii lub urzadzen
elektrycznych pod napigciem

e) Roboty ziemne i fundamentowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych i fundamentowych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu)

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu; itp.)

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki lub elementem roboczym
wiertnicy przy wykonywaniu robo6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

— potragcenie pracownika przez pojazd mechaniczny (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej, niewlasciwa organizacja robot)

— porazenie pracownika pradem w przypadku dotknigcia do linii lub urzadzen
elektrycznych pod napieciem

Prace wykonywane beda na skarpach nasypu i wykopu oraz na poboczach i w wodzie. W razie
stwierdzenia instalacji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie odkrytych linii kablowych np. rurami
dwudzielnymi i utoZenie ich w zasypce ponizej pobocza lub skarpy nasypu.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem mozliwo$ci wystapienia przebicia
hydraulicznego. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci i linii
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci/linii i sposobu wykonywania tych robot
przy wy laczonej sieci lub linii.

W czasie wykonywania robot ziemnych i fundamentowych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wszystkie roboty wykonywac pod $cistym nadzorem
wlasciwych stluzb. Harmonogram i organizacje¢ robot z uwzglednieniem przepisow BHP
powinien zatwierdzi¢ inspektor nadzoru.

W czasie wykonywania robdt w miejscach dostepnych dla osoéb postronnych, nalezy wokoét
miejsca robot pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopach nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej niz 2,0 m mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Wykopy o gtebokosci wigkszej niz 2,0 m nalezy wykonywa¢ w umocnieniu. Jezeli
wykop osiaggnie gleboko$¢ wieksza niz 1,0 m ponizej powierzchni terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie moze by¢ wicksza
niz 20,0 m.
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W czasie wykonywania robdt ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do wykonywania nawisow
ziemnych. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione, takze
W czasie postoju.

W przypadku ujawnienia w czasie robdt niewypalow lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji wszystkie roboty nalezy przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezisku nalezy niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

f) Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Dla wykonania robot remontowych obiektu przewiduje sie rozbiorke uszkodzonych elementow
istniejgcych oraz montaz i demontaz nawierzchni z ptyt prefabrykowanych i tymczasowych
barier ochronnych.

Roboty rozbidorkowe nawierzchni drogowej nalezy wykonywac zgodnie z planem robo6t. Skarpy
istniejacych nasypow dojazdowych do obiektu nalezy przebudowaé, zbudowaé poszerzenia,
wyrowna¢ i obsia¢ nasionami traw. Skarpy przy skrzydtach nalezy umocni¢ darning.
Przebudowane skarpy brzegowe nalezy umocni¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty demontazowe elementow konstrukcji przesta, rozbiorki podpor mostu wraz z murami
oporowymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami BHP.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony plan rozbidrki.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ nad rzeka Miata we wsi Mezyk. W poblizu wystepuja
budynki mieszkalne z zabytkowym budynkiem murowanym dawnego mtyna, tereny zabudowy
siedliskowej i rekreacyjnej. Planowana jest budowa wodociagu. W pewnej odlegtosci znajduje
si¢ nasyp linii kolejowej z wiaduktem kolejowym

W poboczach drogi i skarpach nasypoéw oraz na obiekcie nie wystepuja linie kablowe
I rurociggi. Obok mostu przebiega napowietrzna linia energetyczno-oswietleniowa. W terenie
moga znajdowac si¢ jeszcze inne kable lub instalacje.

Na drodze odbywa si¢ maty ruch samochodowy z udzialem samochodow ci¢zarowych, ruch
pieszych jest maty.
5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- droga

- rzeka Miala i przylegle jeziora

- zjazdy do posesji

- tereny przybrzezne i zabudowane

- napowietrzna linia energetyczno-oswietleniowa

- instalacje ujawnione podczas robot

6. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystapia podczas realizacji nastgpujacych robot budowlanych:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
e wykopy przy istniejacych elementach drogi
e roboty zwigzane z wykonywaniem prac na wysokos$ci
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PRZEBUDOWA OBIEKTU
e wykopy przy fundamentach i ewentualnych instalacjach i rurociggach
e roboty ziemne na skarpach
e roboty zwigzane z zastosowaniem maszyn technologicznych
e roboty zwigzane z wykonywaniem prac na wysokosci
e roboty zwigzane z demontazem elementow przesta i rozbidrka podpor, umocnien
I murow
e roboty zwigzane z wykonywaniem stalowych $cianek szczelnych
e roboty zwiagzane z przygotowaniem i zabezpieczeniem podtoza gruntowego
e roboty rozbidorkowe elementéw mostu i korpusu drogi (grobli)
e roboty zwigzane z wbetonowaniem korka fundamentu pod woda
e roboty zwigzane z odpompowywaniem wody z fundamentu
e roboty zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych przewodu przepustu
e roboty zwigzane z wykonaniem deskowania i zbrojenia oraz betonowania glowic
przepustu
e roboty zwigzane z montazem i demontazem tymczasowych barier ochronnych
e roboty zwigzane z wykonywaniem deskowan i rusztowan
e roboty zwigzane z wykonywaniem pomostow i oston tymczasowych
e prace wykonywane nad woda
e prace wykonywane w wodzie i pod woda
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
Roboty budowlane realizowane begdg przy zamknigciu ruchu samochodowego na drodze.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Do prac szczegolnie niebezpiecznych mogg by¢ zatrudnieni pracownicy, ktorzy odpowiadaja
wymaganiom dla danego stanowiska pracy. Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony
w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy na danym stanowisku.

Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako szkolenia wstepne i szkolenia okresowe.
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik, majster lub brygadzista powinni udzieli¢
instruktazu pracownikom w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn technologicznych, zurawi, dzwigéw, koparek
i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

8. Wskazanie S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
a zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob
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- osygnalizowanie i oznakowanie miejsca robot
- wyznaczenie pracownika, ktory bedzie informowac o nadjezdzajacym samochodzie
- inne odpowiednie $rodki zabezpieczajace
- instruktazu pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:
a) imienny podziat pracy
b) kolejno$¢ wykonywania zadan
C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnos$ciach
Wszyscy pracownicy musza by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze.
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg by¢ wyposazeni w pasy bezpieczenstwa
lub inne $rodki chronigce przed upadkiem z wysokosci.
Wykopy i teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami (ogrodzic).

9. Wymagania dodatkowe
Dla prowadzenia robot i dostepu do miejsca robot wykonawca wykona tymczasowa ktadke dla
przechodniéw i1 pracownikéw. W czasie robot nalezy zamkna¢ przeptyw wody pod obiektem.

Z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy roéwniez ztozy¢ harmonogram prac (etapy robot).

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ znalezisko
I zawiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Po zakonczeniu prac i uporzadkowaniu terenu wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego
przekazania terenu PGW WP Nadzor Wodny w Drezdenku, ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko,
tel. 957 620 155.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-N-18004 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Wytyczne
2. PN-N-01245-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe
3. PN-N-01245-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

4. PN-87/Z-08049 Ochrona pracy. Srodki ochrony pracownikéw przed
niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami. Klasyfikacja
I wymagania ogdlne

5. PN-83/Z-90251 Ochrona pracy. Maszyny i urzadzenia produkcyjne. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa

6. PN-89/7-08208 Ochrona pracy. Ostony do maszyn i urzadzen produkcyjnych
Odlegtosci bezpieczenstwa

7. PN-EN 12418 Przecinarki do materialéw ceramicznych i kamienia stosowane na
placu budowy. Bezpieczenstwo

8. PN-EN 996 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa
10.2. Inne dokumenty

9. Dokumentacje techniczno-ruchowe
10. Instrukcje bhp
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169/2003)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118/2001)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy 1 polityki spotecznej z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkow ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr
80/2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 191/2002)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7/1977)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 3 pazdziernika
2003 r. w sprawie protokotu ustalania okolicznosci 1 przyczyn wypadku przy pracy (Dz.
U. Nr 182/2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/2004)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 178/2003)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla dzwigéw i ich elementow bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 263/2005)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych

wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U. Nr 263/2005)

Opracowal:

J. Hotowaty

Szczecin, maj 2021,

92



	INFORMACJA
	I  OCHRONY  ZDROWIA

	PRACOWNIA   PROJEKTOWA
	OPIS  TECHNICZNY
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty


