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|.CZESC OGOLNA.

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem inwestycji jest :Remont konserwatorski elewacji bastei pétnocnej w kompleksie
zabudowan Wzgdérza Zamkowego w Cieszynie

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét obejmujgcych zakres zadania.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

. Montaz rusztowan

o Skucie istniejgcych tynkow

. Renowacja elementéw kamiennych $cian fundamentowych
. Renowacja sciany murowanej z cegty

) Drenaz opaskowy

1.3.1. PODZIAL. WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Odwoz gruzu

1.4 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH ,

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow.
Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co

najmniej w zakresie :

. ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych

. montaz rusztowania

. wykonania wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych

) uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej , wody , a takze

odprowadzenia lub utylizacji Sciekéw.

. uzgodnienie z inwestorem korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych

. zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j

. urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami
technicznymi . Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony , a w widocznym miejscu od
strony drogi publicznej lub dojazdu ,nalezy umiescic tablice informacyjng na wysokosci nie
mniejszej niz 2 m , zawierajacy :

) okreslenie rodzaju budowy

. adres budowy



. oznaczenie inwestora i wykonawcy robét , z ich adresani i telefonami

o imiona , nazwiska oraz adresy i numery telefondw kierownika budowy , robét , projektanta
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

. telefony alarmowe

W trakcie budowy nalezy zamkng¢ teren budowy dla os6b nieuprawnionych .

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego pracownikow
(0,75-1,2m) , i dla wozkéw i taczek .

Nalezy wyznaczyé miejsca dla magazynow i skladow materiatéw. Miejsce do sktadowania
materiatéw i wyrobdw na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnié. W przypadku
przechowywania w magazynach substanc;ji i preparatéw niebezpiecznych , nalezy zamiescic¢ te
informacje na tablicach ostrzegawczych , umieszczonych w widocznym miejscu .

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie budowy , w sposéb trwaty , zabezpieczony przed zniszczeniem . Ogtoszenie takie

powinno zawierac :

. przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia robét budowlanych
. maksymalng liczbe pracownikow
) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed rozpoczeciem prac.

Wykonanie przytaczy Infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Teren jest wyposazony w kanalizacje , prad elektryczny . Przed przystgpieniem do budowy
nalezy uzgodni¢ z inwestorem miejsce korzystania z w/iw medidéw oraz sposéb rozliczania
biezgcego zuzycia medidw na potrzeby budowy.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Wzgdrze Zamkowe wraz z przedmiotowym budynkiem Bastei , znajduje sie w srédmies$ciu miasta
Cieszyn , w zabytkowym centrum miasta przy granicy z Czeskim Cieszynem .

Basteja , znajduje sie w czesci poétnocnej Zamku. Do jej scian na fundamentach dawnego zamku
piastowskiego dobudowano klasycystyczny patac . Basteja wkomponowata sie w elewacje zamku , Od
strony poétnocnej i wschodniej elewacji zamku przebiega waska droga piesza przeznaczona dla
zwiedzajgcych z murem oporowym , od tej strony Basteja jest obsypana stromg skarpg ziemng
obsadzong roslinami . Za $ciezkg pieszg , znajduje sie wysoki mur oporowy , oddzielajgcy wzgérze
zamkowe od pozostatej czesci miasta . Od strony zachodniej zamku , znajduje sie dziedziniec oraz
wejscie do zamku i bastei . Od strony potudniowej bastei , znajduje sie wewnetrzny dziedziniec na
poziomie 2,3 m powyzej drogi pieszej od strony pétnocnej i wschodniej .

Teren wzgorza zamkowego jest ogrodzony . Dojazd do kompleksu poprzez ulice Zamkowg . Na
terenie wzgoérza zamkowego , znajdujg sie przytgcza energetyczne, oswietlenie, przylgcze

kanalizacyjne , wody deszczowe; .



Wzgdrze zamkowe jest zabudowane tarasowo . Réznice terenéw wydzielonych dziedzincéw , sciezek
, placéw siegajg do 3-5 m . Teren jest wypetniony zielenig , drzewami , trawg .

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Projekt dotyczy renowacji elewaciji
bastei oraz wykonanie drenazu opaskowego fundamentéw baszty wraz z opaskg z kamieni.
Eksploatacja gdrnicza.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

Ochrona srodowiska.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw oraz nie
stwarzajg zagrozen dla srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania wszystkich przepiséw
zwigzanych z ochrong $rodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykonac¢
swoje zadania tak, aby zminimalizowa¢ zagrozenie srodowiska w okolicy budowy, poprzez
uzywanie przyjaznych dla srodowiska materiatéw, wyposazenia i metod budowy.

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

. zapobiegaé zbieraniu sie wody i powstawaniu rowow na terenie budowy;
. zapobiega¢ rozpraszaniu sie materiatow, odpadow, brudéw, btota;

. przestrzegac przepiséw dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu

. wiasciwie uzywac i szczegolnie uwazac na benzyny, oleje i smary,

. powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem;

Wszelkie koszty likwidacji szkdéd bedgcych konsekwencjg nieprzestrzegania powyzszych zasad,
jak i natozone kary ponosi wytacznie Wykonawca.

Odpady state, wiaczajgc w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiez¢é na wysypisko
odlegte 0 10 km od placu budowy.

Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.
Ochrona konserwatorska.

Obiekt jest objety ochrong konserwatorska. Basteja potnocna jest czescig kompleksu zabudowan
Wzgorza Zamkowego w Cieszynie wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr A-244/77.

Ochrona gruntéw rolnych i leSnych .

Teren objety wnioskiem posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na
cele niewolne lub lesne.

Ochrona przyrody.

Obszar inwestycji nie zawiera obiektow podlegajgcych ochronie.

Zaplecze budowy.

Pomieszczenia powinny by¢ rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien,
zainstalowac i utrzymac, a po zakonczeniu budowy usung¢ tymczasowe biura, magazyny,
warsztaty. Podtgczenie obiektdw zaplecza mozliwe bedzie do istniejgcych sieci na terenie
inwestycji. Plan zagospodarowania zaplecza powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora

Nadzoru.



Uwarunkowania komunikacyjne.

Dojazd do Zamku poprzez ul. Zamkowg na dziedziniec zamku. Dojscie do elewacji baszty
pieszo poprzez istniejgca sciezke dla pieszych .

Wszelkie drogi dojazdowe na plac budowy sg objete ograniczeniami ruchu. Nalezy przewidzie¢
odpowiednie oznakowanie wjazdu na plac budowy.

Warunki bezpieczenstwa.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady , ktérych nalezy przestrzegac podczas prowadzenia rob6t budowlanych zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( DZ.U. z
2003 Nr 47 , poz.401) oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001 r, Nr 118 , poz.
1263).

1.6 DOKUMENTY WYKONAWCY.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedfozenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i
certyfikatéw i innych koniecznych dokumentéw dla prawidtowego wywigzania sie z kontraktu.

Lista rysunkow i innych dokumentéw powinna zawierac, co najmnie;j:

. program prac wigcznie z harmonogramem prac;

. technologie pracy i harmonogram pracy sprzetu;

. plan organizacji budowy fgcznie z pomieszczeniami zaplecza budowy;
. plan gwarancji jakosci;

o plan bezpieczenstwa;

) zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych;
. instrukcje obstugi i instrukcje utrzymania;

Przewidzie¢ koszty zwigzane z uzyskaniem: zabezpieczen, gwaranciji, ubezpieczen.
1.7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH .

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu , jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu roboét budowlanych , w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
najmniej przeznaczeniu , to znaczy mie¢ wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym najmniej wykonanym obiektom budowlanym , w ktérych ma by¢ zastosowany
w sposéb trwaty , spetnienie wymagan podstawowych.

Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobéw :

. oznakowanie CE (aprobata europejska)

. oznakowanie polskim znakiem budowlanym

. wyroby regionalne znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany

. wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej , sporzadzonej przez

projektanta obiektu lub najmniej nim uzgodnionej , dla ktérych producent wydat oswiadczenie



wskazujgce , ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego najmniej tg dokumentacjg oraz
innymi przepisami.

Procedury kontrolne najmniej administracyjne zwigzane najmniej nadzorem nad wyrobami
budowlanymi wprowadzonymi do obrotu okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
najmniej dnia 14 maja 2004 , w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu.

Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiatéw zaplanowanych do uzycia do prac
budowlanych Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak:
zrédto nabycia, miejsce produkcji lub zamowienia tych materiatdw oraz powinien przedstawic
wszystkie niezbedne certyfikaty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie zrédta materiatéw nie réwna sie zatwierdzeniu materiatéw pochodzacych ze
wspomnianego zrodta.

Wykonawca, na prosbe Inspektora Nadzoru, powinien przetestowa¢ materiaty podczas
wykonywania prac, aby zademonstrowac ich uzytecznos¢ i zgodnos$¢ z wymaganymi
charakterystykami.

Koszt dodatkowych testow poniesie Wykonawca jezeli jakos¢ nie bytaby dostosowana do
parametréw.

Inspektor moze kontrolowa¢ produkcje, aby sprawdzi¢ dostosowanie uzytych materiatow i metod
do wymagan normowych.

Probki materiatow i produktéw powinny byé dostarczone przez Wykonawce, aby sprawdzi¢ i
przedstawi¢ ich wtasciwosci. Rezultaty tych badan bedg postawg akceptacji jakosci partii towaru.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc i wspétprace producenta z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tymczasowo przechowywane materiaty az do czasu ich
uzycia i chroni¢ przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego
przechowywania materiatéw powinny znajdowac¢ sie na terenie budowy w wyznaczonym przez

Inspektora Nadzoru miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy.

Il PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1. MONTAZ RUSZTOWAN

1.1.Zakres prac .

Montaz i demontaz rusztowan.

Pierwsze rusztowania postawi¢ na dziatce przy $ciezce dla pieszych ( Dziatka nr 15/3) , montaz
jest utrudniony ze wzgledu na istniejgcg skarpe ziemng . Przed montazem rusztowan , skarpe
czesciowo zniwelowac .

Drugie rusztowania postawic¢ na dziatce Szkoty Muzycznej ( Dziatka nr 15/2) , teren pfaski zielony.
Teren znajduje sie 2,3 m powyzej terenu dziatki 15/3 .

1.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Badania i odbior rusztowan.



Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot
montazowych w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robét. Badanie powinno

obejmowac sprawdzenie:

. wymagan ogolnych,

° stanu podtoza,

. posadowienia rusztowan,

. wykonania ztgczy i stezen,

. zakotwien,

. pomostdéw roboczych i zabezpieczajgcych,

. urzgdzen komunikacyjnych i transportowych,
. urzgdzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie nalezy uznac¢ za prawidiowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny

wynik. Montaz rusztowan:

) rozstaw podituzny ram pionowych nie powinien by¢ wigekszy niz 2,5 m,
) szerokos¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,
. wysokos¢ powtarzalnej kondygnaciji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu

jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

) dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakdw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz
15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

. odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wieksze niz + / - 50 mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i
poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + /- 20 mm,

. odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz

10 mm.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca dostarczy:

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodnosci wymagan z przepisami.,

Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,

Dokumentacje techniczna, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona
przez producenta winna zawierac:

) nazwe producenta z danymi adresowymi,

. system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),



. zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na

typowe i nietypowe, w ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

. dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

. dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania
projektu,

. dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja

rusztowan jest mozliwa,

o sposOb montazu i warunki eksploataciji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),
. informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia

. warunki montazu i demontazu rusztowania,

o schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w

przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego
systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

. wzor protokdtu odbioru,

. wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,
certyfikat bezpieczehAstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.:
dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatos$cig konstrukcji rusztowania i podestéw,
statecznosci rusztowania, urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny
przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej
jakosci robét lub przepisdw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robdét.

1.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed
wpltywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

1.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Ogodlne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i

eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania



dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowah systemowych,
ktéorych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i

rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

. w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,
. w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu, gotoledzi,
. podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.
1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli bedzie podlegac:

. stan podioza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
. sposob posadowienia rusztowania,
. sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchyitek,

. stezenia rusztowan,

. sposob zakotwienia,

. pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
. urzadzenia piorunochronne,

. zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez oceniaé bezpieczehstwo wykonywania robot

i wykonywanych elementéw.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowej. Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2
zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na pfaszczyzne pozioma, o ile wytyczne
producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin
danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od skfadu brygady robocze;j.

1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan

(przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem
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pracy, sprawdzajac:

. czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

o czy jest prawidtowo zakotwione,

. czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

. czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste,

nie Sliskie, stabilne),

. porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

. czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik

budowy lub konserwator, ktory sprawdzié¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukciji

rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzyé

niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robét

nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym, po
zakonczeniu robaét i ich odbiorze koncowym.

1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

W ramach zadania.

1.10 Dokumenty odniesienia.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych.

2. Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa 0 systemie oceny zgodnosSci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualnej.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania
i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych

nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje

stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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2.RENOWACJA ELEWACJI
2.1.Zakres prac

Przedmiotem inwestyciji jest :

. Remont konserwatorski elewacji Bastei pétnocnej

W projekcie zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz wnioskami ze spotkania na obiekcie
, przedstawiono trzy warianty wykonania elewacji .

Wariant 1 — wykonanie nowych tynkéw oraz odstoniecie kamiennej $ciany fundamentowe;j
wraz z jej renowacjg

Wariant 2 — wykonanie nowych tynkdw na catej elewacji bez odstaniania kamiennej Sciany
fundamentowe;j .

Wariant 3 — skucie istniejacych tynkéw wraz z pozostawieniem po renowacji ceglanej sciany
oraz kamiennej $ciany fundamentowej .

Uwaga Konserwator Wojewédzki po skuciu tynkéw i odstonieciu budulca scian
podejmie decyzje , ktéry z wariantow zostanie wybrany jako ostateczny przy remoncie
elewacji .

Zakres prac :

o Montaz rusztowan

. Demontaz i ponowny montaz obrébek blacharskich sciany tarasu.
. Skucie tynkéw istniejgcych na catej elewac;i.

. Oczyszczenie mechaniczne elementéw kamiennych i ceglanych.
. Renowacja elementéw kamiennych

. Renowacja i zabezpieczenie $cian z cegly petnej

. Potozenie nowych tynkow

o Malowanie

) Izolacja pionowa Sciany fundamentowej

. Wykonanie opaski z Zwiru wokot $cian nbaszty

. Demontaz i ponowny montaz obrébki blacharskiej $cianek tarasu
. Wykonanie drenazu opaskowego

2.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.2.1. Tynk renowacyjny

Tynk renowacyjny do stosowania na murach obcigzonych wilgocig i solami o bardzo wysokiej
odpornosci na siarczany.

Nosne, czyste i wolne od pytu.

Przygotowania

Tynki i powtoki nalezy starannie usungé do wysokosci co najmniej 80 cm powyzej strefy
zniszczen. Zmurszate spoiny wydrapaé na gtebokos¢ 2 cm. Podtoze nalezy zwilzy¢ do stanu
matowo wilgotnego

Podtoze: chlonne i o niskiej wytrzymatosci

Nanies¢ produkt jako warstwe sczepna, pokrywajac > 50 % powierzchni.
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Podtoze: mato nasigkliwe

Obrzutke z materiatu nanie$¢ brodawkowato jako kryjgcg warstwe sczepna.

Alternatywa: nanie$¢ produkt jako szpachlowke drapang (warstwe sczepng).

Podtoze: mineralne szlamy uszczelniajace

Obrzutke zasadniczo natozy¢ brodawkowo. Na ostatnig, jeszcze Swiezg warstwe szlamu jako
kryjacg 100% powierzchni warstwe sczepna.

. Warunki stosowania

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5 °C do
maks. +30 °C.

o Produkt naktada¢ za pomocg odpowiedniego narzedzia lub maszyny.

Uktadanie pojedynczymi warstwami

Grubosc¢ warstwy przy aplikacji jednowarstwowej: 15 - 30 mm

Uktadanie dwuwarstwowe

Za pomoca grzebienia tynkarskiego nadac pierwszej warstwie chropowatosc.

Drugg warstwe nakfada¢ po wystarczajgcym wyschnieciu pierwszej

Tkanine zbrojgcg nalezy wbudowac na gtebokosci rownej jednej trzeciej grubosci tynku. Pasy
tkaniny powinny sie naktadac na szerokosci okoto 10 cm.

Grubos¢ pojedynczej warstwy: 15 do 30 mm

Powierzchnie $ciggna¢ za pomoca aluminiowej taty do tynkow.

Po zwigzaniu powierzchnie wykonczy¢ za pomocg pacy ggbkowane;.

Po wystarczajgcym wyschnieciu powierzchnie nalezy za pomocg zdzieraka kratowego
przygotowac do natozenia kolejnych warstw.

. Mieszarka, kielnia, paca do gfadzenia, paca drewniana, paca z tworzywa sztucznego

Odpowiednie maszyny

. Narzedzia w stanie Swiezym my¢ woda.

. Produkt moze zawiera¢ Sladowe ilosci pirytu (siarczku zelaza).

. Nie stosowaé na podtozach zawierajgcych gips!

) Woda zarobowa musi mie¢ jako$¢ wody pitnej.

. Zawarto$¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu (V1) w odniesieniu do

catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002%.

. Zawsze wykonywac powierzchnie probne!

. Parametry produktéw oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza (w.w.p.) = 65%.

. Odstepstwa od obowigzujgcych aktualnie przepiséw nalezy ustali¢ oddzielnie.

. Zaréwno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac¢ sie do
obowigzujgcych przepiséw, dostepnych swiadectw oraz zasad sztuki budowlane;.

Wieksze resztki produktu nalezy usung¢ w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Catkowicie opréznione opakowania przekaza¢ do recyklingu. Nie usuwac ze
strumieniem odpadéw komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

Szpachléwka



. Wodoszczelna naprawa ubytkow

. Szpachléwka spoinowa i powierzchniowa

o Do wykonywania faset

Wiasciwosci

. Twardnienie przy bardzo niewielkich naprezeniach i bez rys

. Bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza

. Grubos¢ pojedynczej warstwy: do 50 mm

. Wysoka odporno$¢ na siarczany niska zawartosé aktywnych alkaliow (SR/NA)
. Wymagania wobec podtoza

Nosne, czyste i wolne od pytu.

o Przygotowania

Stare tynki lub powioki nalezy usung¢ .

W miejscu styku posadzki i sciany jastrych nalezy usungé na szerokos¢ ok. 20 cm.

Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usungc.

Narozniki i krawedzie nalezy zaokragli¢ lub sfazowac.

Surowe powierzchnie nalezy zagruntowac

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujgcym o dziataniu wzmacniajgcym (1:1 z wodg)
naktada¢ odcinkami, metodg flotacji, bezcisnieniowo i bez rozpylania mgty: poziomo, od goéry do
dotu. Nadmiar materiatu natychmiast usunac.

Kolejne prace wykonywac¢ w uktadzie swieze na swieze.

Warstwa sczepna

Jako warstwe sczepng nanies¢ mineralny szlam uszczelniajgcy

Kolejne prace wykonywaé¢ w uktadzie swieze na Swieze.

o Warunki stosowania

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5 °C do
maks. +30 °C.

. Wyréwnywanie

Produkt o konsystencji szpachlowej nanie$¢ na $wiezg warstwe sczepng

Nakfadanie kolejnej warstwy mozna rozpoczg¢, gdy poprzednia zwigze na tyle, Ze nie da sie jej
uszkodzic.

Naprawa ubytkéw i wylomoéw

Produkt w konsystenciji szpachlowej naktada¢ na $wiezg warstwe sczepng - w razie potrzeby
kilkoma warstwami. Grubos¢ pojedynczej warstwy < 50 mm

Nakfadanie kolejnej warstwy mozna rozpoczg¢, gdy poprzednia zwigze na tyle, ze nie da sie jej
uszkodzi¢.

Wykonywanie faset uszczelniajacych

Produkt wbudowac¢ swieze na Swieze w warstwe szlamu przyczepno$ciowego na tgczeniu miedzy
Sciang i posadzka,

Zaprawy, ktéra zaczeta wigzaé, nie wolno ponownie urabia¢ ani poprzez dodanie wody, ani

poprzez dodanie Swiezej zaprawy.
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Powierzchnie pokryte Swiezg zaprawg nalezy przez co najmniej 4 dni chroni¢ przed zbyt szybkim
wyschnieciem, mrozem i deszczem.

Podczas renowacji najpierw nalezy usung¢ zrodfa wilgoci.

° Mieszarka, kielnia, paca stalowa, paca do zacierania, fugéwka

o Narzedzia - $wiezo po uzyciu - nalezy my¢ woda.

Nienaruszone opakowania, skladowane w suchym miejscu, mozna przechowywac przez ok. 12
miesiecy.

2.2.2.Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujacy o dziataniu

wzmachiajacym

. Do porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak cegta, piaskowiec, cegta
wapienno-piaskowa czy tynki mineralne

. Bezcisnieniowe uszczelnianie istniejgcego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia
zawilgocenia 80%

. Niskocisnieniowe uszczelnianie istniejgcego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia

zawilgocenia 95%

. Powitoka gruntujgca, zabezpieczajgca przed wodg podsigkajgca od spodu

) Do uszlachetniania powierzchni

. Dziata wzmacniajgco

. Zweza pory

. Dziata hydrofobizujgco

. Hamuje migracje szkodliwych soli w murze

. Poprawia przyczepnosc¢, odpornos¢ na scieranie oraz wytrzymatosé powierzchni
. Zwieksza odpornos¢ chemiczng

) Wymagania wobec podioza

Do uszczelnien istniejacych muréw w przekroju poprzecznym

Wywiercony otwor iniekcyjny nalezy oczy$cic z pytu po wierceniu

Powtoka gruntujgca przeciw wilgoci podcigganej od spodu

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od oleju, tluszczu i Srodkédw wspomagajgcych rozszalowywanie.
Uszlachetnianie powierzchni

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od oleju, ttuszczu i Srodkdw wspomagajgcych rozszalowywanie.
) Przygotowania

Podczas iniekcji metodg niskocisnieniowg powierzchnie 30 cm powyzej i ponizej ciggu
wywierconych otworéw nalezy zaizolowaé za pomocg Bezrozpuszczalnikowy koncentrat
krzemionkujacy o dziataniu wzmachniajacym i odpowiedniego szlamu uszczelniajgcego

Do uszczelnien istniejacych muréw w przekroju poprzecznym

Wykonanie otworow: jednorzedowo, $rednica 12 - 30 mm, odstepy 10 - 12,5 cm, kat nachylenia
okoto 45 °, gtebokos¢ otwordw: do okoto 5 cm przed koncem Sciany.

W przypadku $cian o grubosci > 0,6 m zaleca sie wywiercenie otwordw po jej obu stronach.
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W przypadku muréw ze szczegolnie duzg iloscig pustek nalezy najpierw wypei¢ rzad otworéw
zaczynem mineralnej zaprawy wypetniajacej i iniekcyjnej i wysokiej ptynnosci.

Czas, jaki nalezy odczeka¢ przed wykonaniem nastepnych robo6t wynosi 7 dni.

Wypetnione otwory nalezy rozwiercic.

W przypadku iniekcji ciSnieniowej powierzchnie muru w strefie ciggu otwordw iniekcyjnych nalezy
na szerokos¢ 50 cm zaizolowac Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujacy o
dziataniu wzmacniajgcym i mineralnym szlamem uszczelniajgcym .

. Warunki stosowania

Temperatura materiatu, otoczenia i podtoza muszg wynosi¢ co najmniej +5 °C do maks. +35 °C.
. Do uszczelnien istniejacych muréw w przekroju poprzecznym

Metoda bezcisnieniowa (stopien zawilgocenia muru < 80 %):

W razie potrzeby nalezy kilkukrotnie - az do uzyskania nasycenia obszaréw wokot otworow
iniekcyjnych - wypetnia¢ materiatem odpowiednie zasobniki (np. kartusze dozujace (art. 417301)
Metoda niskoci$nieniowa (stopien zawilgocenia muru < 95%):

Iniekcje nalezy przeprowadzac za pomocg odpowiednich urzgdzen i pakerdw iniekcyjnych.
Powloka gruntujgca przeciw wilgoci podcigganej od spodu

Materiat nalezy naktada¢ odcinkami, bezcisnieniowo i bez wytwarzania mgty, poprzez polewanie
od gory ku dotowi.

Uszlachetnianie powierzchni

Materiat nalezy naktadac¢ odcinkami, bezcisnieniowo i bez wytwarzania mgty, poprzez polewanie
od goéry ku dotowi.

Proces nalezy powtarzac (w trybie mokre na mokre) tak dtugo, az ustanie pochfanianie materiatu.
Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw.

Do uszczelnien istniejacych muréw w przekroju poprzecznym

Po zakonczeniu iniekcji otwory iniekcyjne nalezy wypetni¢ materiatem mineralna zaprawa
wypetniajgca i iniekcyjna o wysokiej ptynnosci.

Nastepnie nalezy wykona¢ uszczelnienie pionowe powierzchni co najmniej 30 cm powyzej i
ponizej poziomu otwordw iniekcyjnych. W razie potrzeby uwzglednic¢ takze sgsiadujgce elementy
budowlane.

Powtoka gruntujgca przeciw wilgoci podciaganej od spodu

Nadmiar materiatu natychmiast usung¢.

Uszlachetnianie powierzchni

Powierzchnie swiezo po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem,
bezposrednim nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Nie nadaje sie do stosowania jako przepona pozioma do betonu porowatego oraz ilastych

materiatéw budowlanych

. Pedzel, spryskiwacz, urzgdzenia typu airless, polewaczka, niskocisnieniowy sprzet do
iniekcji.
. Narzedzia natychmiast po uzyciu umy¢ woda.
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Brudng ciecz usung¢ zgodnie z przepisami.

2.2.3. Obrzutka szybkowiazaca

. Przygotowanie podtoza przed natozeniem tynkéw mineralnych
o Wyréwnywanie zréznicowanej nasigkliwosci podtoza
o Wymagania wobec podioza

Nosne, czyste i wolne od pytu.

. Przygotowania

Podtoze nalezy zwilzy¢ do stanu matowo wilgotnego

) Warunki stosowania

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5 °C do
maks. +30 °C. Niskie temperatury wydtuzajg, wysokie temperatury skracajg czas przydatnosci
wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.

o Podtoza nasigkliwe

Jako warstwe sczepng produkt narzucaé siatkowo (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubosci
warstwy maksimum 5 mm.

Izolacja wewnetrzna i podtoza o malej nasigkliwosci

Produkt naktada sie kryjgco (100%) warstwa o grubosci nie przekraczajacej 5 mm.
Przyczepnosé na gtadkich i szczelnych powierzchniach poprawia sie przez dodanie preparatu
preparat do modyfikowania zapraw oparty na wodnej dyspersji polimerowej.

Zaprawy, ktéra zaczeta wigzaé, nie wolno ponownie urabia¢ ani poprzez dodanie wody, ani
poprzez dodanie Swiezej zaprawy.

Produktu nie nalezy stosowa¢ do wyréwnania nieréwnosci podtoza!

Nakfadanie tynku rozpoczgé po uptywie 90 minut.

. Mieszarka, kielnia, miotta druciana, czerpak tynkarski, pistolet do natrysku

. Narzedzia w stanie Swiezym my¢ woda.

2.2.4. Mineralny tynk uszczelniajacy

Zakres zastosowania

. Na zewnatrz:

- warstwa wyréwnawcza pod uszczelnieniami z PMBC i MDS
- tynk cokotowy

- wodoszczelny tynk i zaprawa murarska

. We wnetrzach:

- System uszczelnieh do pomieszczen uzytkowych

- System, uszczelnieniowy pod tynkami renowacyjnymi

Wiasciwosci
. Wodoszczelnos¢
. Stabilnos¢
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. Przyspiesza schniecie
. Wysoka odpornos¢ na siarczany niska zawartosé aktywnych alkaliow (SR/NA)

o Odpornos$¢ na wode i czynniki klimatyczne, w tym mréz

Wymagania wobec podioza

Nosne, czyste i wolne od pytu.

. Przygotowania

Tynki i powtoki nalezy starannie usung¢ do wysokosci co najmniej 80 cm powyzej strefy
zniszczen. Zmurszate spoiny wydrapac na gtebokos¢ 2 cm.

Podtoze nalezy zwilzy¢ do stanu matowo wilgotnego

Podtoze: chtonne i o niskiej wytrzymatosci

Nanies¢ produkt jako warstwe sczepna, pokrywajac > 50 % powierzchni.

Podtoze: mato nasigkliwe

Obrzutke z materialu odporna na siarczany obrzutka stosowana jako warstwa sczepna pod
nastepne warstwy tynku , nanies¢ brodawkowato jako kryjgcg warstwe sczepna.
Alternatywa: nanies¢ produkt jako szpachlowke drapang (warstwe sczepng).

Podltoze: mineralne szlamy uszczelniajace

Obrzutke zasadniczo natozy¢ brodawkowo. Na ostatnia, jeszcze $wiezg warstwe szlamu jako
kryjaca 100% powierzchni warstwe sczepna.

Uktadanie pojedynczymi warstwami

Produkt naktada¢ za pomocg odpowiedniego narzedzia lub maszyny.

Grubos¢ warstwy przy aplikacji jednowarstwowej: 15 - 30 mm

Uktadanie dwuwarstwowe

Za pomocg grzebienia tynkarskiego nada¢ pierwszej warstwie chropowatosc.

Drugg warstwe nakfada¢ po wystarczajgcym wyschnieciu pierwsze;j

Grubos¢ pojedynczej warstwy: 15 do 30 mm

Powierzchnie $ciggnaé za pomoca aluminiowej taty do tynkow.

Po zwigzaniu powierzchnie wykohczy¢ za pomoca pacy ggbkowane;j.

Po wystarczajgcym wyschnieciu powierzchnie nalezy za pomocg zdzieraka kratowego
przygotowac do natozenia kolejnych warstw.

Przed natozeniem szpachlowki zwigzang powierzchnig tynku nalezy uszorstni¢, na przyktad za
pomocg zdzieraka kratowego.

Bufor kondensatu

Po 2 - 7 dniach nanies$¢ regulujaca wilgotnos¢ szpachléwke warstwg o grubosci 5 mm.
Zaprawy, ktéra zaczeta wigzaé, nie wolno ponownie urabia¢ ani poprzez dodanie wody, ani
poprzez dodanie Swiezej zaprawy.

Powierzchnie pokryte Swiezg zaprawg nalezy przez co najmniej 4 dni chroni¢ przed zbyt szybkim
wyschnieciem, mrozem i deszczem.

Rysy wioskowate/skurczowe nie sg brane pod uwage i nie mogg by¢ uznawane za usterke,

poniewaz nie obnizajg technicznej wartosci materiatu.
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. mieszarka, paca stalowa, kielnia, paca drewniana, paca z tworzywa sztucznego, zdzierak
kratowy, grzebienh tynkarski Odpowiednie maszyny
. Narzedzia w stanie Swiezym my¢ woda.

2.2.5. Mineralna powiloka gruntujaca o dziataniu hydrofobizujacymi

wzmachiajacym

Dane techniczne produktu

W stanie dostarczanym

Wyglad bezbarwny ptyn

Gestos¢ (20 °C)1,1 kgl

Odczyn pHok. 12

Nosnik Wasser

Lepkosc13 s we kubku DIN 4

Zawartosc¢ substancji czynnej ok. 25 %

W stanie przereagowanym

Odpornos¢ na alkaliaspetniona

Odpornos¢ na UVbardzo dobra

Wspoétczynnik nasigkliwosci (DIN 52617)< 0,1 kg/m2h0,5

Przepuszczalnos¢ pary wodnej> 90 %

Podane wartosci przedstawiajg typowe wiasciwosci produktu i nie stanowig obowigzujgcej
specyfikacji produktu.

. Do porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak cegta, piaskowiec, cegta
wapienno-piaskowa czy tynki mineralne

) Kredujagce powtoki mineralne

Wymagania wobec podloza

Podtoze musi by¢ nasigkliwe, czyste, wolne od pytu i suche.

Nie moze zawiera¢ szkodliwych soli

Przygotowania

Brud, tluszcz i tuszczgce sie stare powtoki nalezy catkowicie usungg.

Wady budowlane, takie jak rysy, spekane spoiny, btedne potgczenia, spietrzajgca sie i
higroskopijng wilgo¢ nalezy najpierw usungc.

Warunki stosowania

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5 °C do
maks. +30 °C.. Materiat obficie aplikowaé bezcisnieniowo, metodg zalewania od géry ku dotowi,
dwukrotnie, Swieze na Swieze. Powierzchnie, na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa,
pomalowa¢ uzywajgc dobrze nasgczonego pedzla lub watka..Nadmiar materiatu natychmiast
usung¢..Sgsiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z
produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw.

. Niskocisnieniowe urzadzania natryskowe, watek z runa owczego, tawkowiec.

. Po zakonczeniu zabiegu i przed diuzszymi przerwami narzedzia nalezy umy¢ woda.
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2.2.6. Gotowa do uzycia powioka szlamujaca na bazie zdyspergowaneqo

bialego wapna do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Wypetniajgca powloka szlamujgca do rys skurczowych oraz do mineralnych podtozy, specjalnie
przygotowana dla potrzeb prac konserwatorskich. Szczegdlnie zalecana do tynkéw z duzg
zawartoscig wapna a takze do renowacji chtonnych, starych powtok mineralnych. W potgczeniu z
Farbag wapienng , moze by¢ zastosowana jako materiat do szpachlowania podtoza.

Wiasciwosci

o Dobrze wypetniajgca

. Odporna na warunki atmosferyczne

. Zawiera Swiatlotrwate pigmenty

. Przepuszczalna dla pary wodnej wartos¢ sd = 0,03 m
. Nie hydrofobowa

. Nie tworzy napie¢ w powtoce

Spoiwo

Wapno biate, mineralne wypetniacze i pigmenty, dodatek niewielkiej ilosci organicznych srodkéw
modyfikujgcych, utatwiajgcych obrobke i poprawiajgcych odporno$é na warunki atmosferyczne.
Wielkos¢ opakowan 25 kg

Barwa Biata.

Na zaméwienie mozliwa jest dostawa materiatu zabarwionego fabrycznie w bogatej kolorystyce.
Przy naktadaniu warstwy koncowej w celu uniknigcia mozliwych réznic kolorystycznych

uzywac materiatu o tym samym numerze partii produkcyjnej, ewentualnie wymieszac ze sobg
materiat z réznych partii produkcyjnych. Mozna barwi¢ samodzielnie przy uzyciu barwnikéw na
bazie wapna jak rowniez za pomocg suchych wapiennych barwnikow.

Tolerancje na pigment nalezy sprawdzi¢ na podstawie proby.

Trwatos¢ koloru wedtug BFS-Merkblatt Nr. 26:

Klasa: C

Grupa: 1

Stopien potysku

Gteboki mat.

Sktadowanie

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w temperaturze powyzej 0°C.

Gestos¢

ok. 1,7 g/cm3
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2.2.7. Bezrozpuszczalnikowy, specjalny preparat wzmacniajacy do

wapienia, oparty na estrach kwasu krzemowego (KSE) i specjalnych

substancjach nadajacych przyczepnos¢é

. Do wzmacniania podtozy, w ktérych przewaza kalcyt.
. Wzmacnianie mocno zwietrzatych i obluzowanych powierzchni
. Do uzyskiwania szczegodlnie harmonijnych profili wytrzymatosciowych w kombinacji z

bezbarwnym koncentratem krzemionkujgcym

Wymagania wobec podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od pytu i suche.

Przygotowania

Wady budowlane, takie jak rysy, spekane spoiny, btedne potgczenia, spietrzajgcy sie i
higroskopijng wilgo¢ nalezy najpierw usungc.

Niezbedne zabiegi czyszczgce nalezy wykonywac delikatnie, na przyktad poprzez zmycie zimng
lub cieptg wodg lub poprzez czyszczenie przegrzana parg; w przypadku uporczywych zabrudzen
zastosowac¢ technike czyszczenia wirujgcym strumieniem rotec albo srodki czyszczgce
chemiczne

Dla unikniecia strat substancji mozna jeszcze przed rozpoczeciem czyszczenia przeprowadzi¢
wstepne wzmacnianie z uzyciem preparatu do wzmacniania kamienia.

Warunki stosowania

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +8 °C do
maks. +25 °C.

Impregnat nanoszony jest metodg polewania bezciSnieniowego az do nasycenia (nalezy unikaé
tworzenia mgty). Bfonka ptynu o dtugosci 30 - 50 cm na powierzchni materiatu budowlanego
wskazuje na wystarczajgce podawanie srodka.

Polewa¢ nalezy odcinkami, dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, od gory do dotu;
natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie ewentualnie katuze rozprowadzi¢ tawkowcem.
Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtérzyé, aplikujgc mokre na wilgotne, az do
ustania chtonnosci podtoza.

Powierzchnie, na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowaé uzywajgc dobrze
nasgczonego pedzla lub watka.

Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z produktem,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw.

Nadmiar impregnatu nalezy zmy¢ w ciggu 1 godziny za pomocg rozcienczalnika do rozcieczania
Zywic.

Powierzchnie swiezo po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem,

bezposrednim nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.
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Odporne na rozpuszczalniki urzadzenia niskocisnieniowe, pompujace i natryskowe, pompy do
ptynéw, pedzle, tawkowce i watki malarskie typu "jagnieca skorka"

Narzedzia muszg by¢ suche i czyste.

Narzedzia nalezy doktadnie czysci¢ po zakonczeniu pracy i przed dtuzszymi przerwami w pracy
rozpuszczalnikiem V 101.

Brudng ciecz usung¢ zgodnie z przepisami.

2.2.8. Scierniwo

Dzieki mniejszej wielkosci ziaren ( 0,01 mm-0,06 mm) i wiekszym ciezarze wtasciwym, $cierniwo
pozwala na szybsze czyszczenie przy zastosowaniu nizszego cisnienia. Mniejsza wielko$¢ ziarna
oznacza, ze wiecej ziaren bedzie w kontakcie z oczyszczang powierzchnig. W rezultacie,
parametry zuzycia bedg niskie - czasami az 50 - 75% - w poréwnaniu do konwencjonalnych
materiatéw do piaskowania.

Scierniwo jest wysokowydajnym materiatem do piaskowania. Przy takich samych parametrach
pracy, jego tempo piaskowania jest okoto 50 - 100% wyzsze niz zuzlu i okoto 100 - 200% wyzsze
niz innych piaskéw konwencjonalnych i szklanych, oczywiscie w zalezno$ci od wtasciwosci
czyszczonej powierzchni

Scierniwo jest chemicznie bezwtadnym, jednorodnym, niemetalicznym naturalnym mineratem,
ktory jest bezpieczny zaréwno dla $rodowiska jak i dla zdrowia. Scierniwo jest zupetnie
nietoksyczny i spetnia normy dotyczgce zawartosci krzemu, toksycznosci i rakotwoérczosci dla
Scierniw dopuszczonych do stosowania na terenie Niemiec (Certyfikat wydany przez
Towarzystwo Ochrony i Ubezpieczen Zdrowia Pracownikéw: BIA nr 2009/20853/9311). Jest
wolne od zelaza, zanieczyszczen rozpuszczalnych i radioaktywnosci. Charakteryzuje sie
mniejszym zuzyciem oraz mozliwoscig bezproblemowego usuwania mniejszych ilosci jak rowniez
mozliwoscig odzyskiwania w szczegolnych przypadkach.

Scierniwo jest niezmiernie twardym piaskiem (7.5 - 8 Mohs) o ciezarze wiasciwym okoto 4.1 g /
cm®. Twardosé w potgczeniu z jego krystaliczng strukturg, czyni go trudno scieralnym i odpornym
na kruszenie. Dzieki temu jest praktycznie ,bezpytowy” w zastosowaniu.

Scierniwo jest bardzo stabilny w uzyciu, pozwalajgc uzyskaé wysoka jako$é obrébki, przy
zdefiniowanych wartosciach krancowych, zaleznie od wielkos$ci ziarna. Duza wytrzymatosé
pozwala na wielokrotne stosowanie. To jest decydujgcym czynnikiem kosztu pracy aplikacji.
Scierniwo jest catkowicie sypkim i nie higroskopijnym mineratem, tym samym moze byé
bezproblemowo transportowany, sktadowany i przetwarzany.

Scierniwo nadaje sie do stosowania we wszystkim suchych i mokrych procesach piaskowania.

2.2.9. Mineralna zaprawa do uzupetniania kamienia i ceqgly

Zakres zastosowania

. Odrestaurowywanie, uzupetnianie i reprofilacja podtozy mineralnych, takich jak kamien
naturalny, cegta, beton i kamien sztuczny

. Reprodukcja 0zdéb budowlanych metoda ubijania

Wiasciwosci

. Niska zawartos¢ wolnych alkaliow
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. Dobra przyczepno$¢ do $cianek tgczonego materiatu

. Niewielkie naprezenia wtasne
. Pigmenty odporne na dziatanie ultrafioletu
. Istnieje mozliwo$¢ nadania cech hydrofobowych

Wymagania wobec podtoza

Nosne, czyste i wolne od pytu.

Przygotowania

Niezbedne czynnosci zwigzane z czyszczeniem nalezy wykonywaé zachowujgc daleko posunieta
ostroznos¢, na przyktad uzywajac zimnej lub cieptej wody, albo pary wodnej; w przypadku
uporczywych zanieczyszczen nalezy preferowaé metode wirujgcego strumienia z wykorzystaniem
urzadzania rotec lub czysciwa .

W przypadku cennych z historycznego punktu widzenia zdobien architektonicznych i rzezb
substancje budowlang nalezy po ostroznym usunieciu nawarstwionych zanieczyszczen
wielokrotnie intensywnie wzmocni¢ za pomoca odpowiednich produktow .

Warunki stosowania

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5 °C do
maks. +30 °C. Niskie temperatury wydtuzajg, wysokie temperatury skracajg czas przydatnosci
wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.

Na wstepnie zmoczone podtoze nalezy nanies¢ warstwe kontaktowg ze szlamu (sucha
zaprawa/woda) o grubosci okoto 2 mm.

Zaprawe naktadac na warstwe kontaktowg swieze na Swieze, warstwami o grubosci od 1,5 do 3
cm, 1 do 2 mm powyzej podzniejszej powierzchni kohcowej.

Nalezy bezwzglednie zachowac¢ uklad spoin!

Cienkowarstwowg aplikacje przy krawedziach ubytkéw utatwia dodatek preparat do
modyfikowania zapraw oparty na wodnej dyspersji polimerowej , do wody zarobowej (prop.
1:10); w rezultacie twardnienie nieco sie wydtuza i wzrasta wspofczynnik wytrzymato$ci na
rozcigganie przyczepne.

Po odpowiednim zwigzaniu (gdy ziarno "skacze") powierzchni nalezy nada¢ szorstko$¢ wzgl.
zdrapac¢ do poziomu powierzchni koncowe;.

Miejsca aplikacji nalezy dopasowacé (za pomocg narzedzia do drapania) do struktury otoczenia
uzupetnianego miejsca.

Czas oczekiwania przed natozeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

Wskazéwki wykonawcze

Zaprawy, ktéra zaczeta wigzaé, nie wolno ponownie urabia¢ ani poprzez dodanie wody, ani
poprzez dodanie Swiezej zaprawy.

Sposob i czas trwania prac wykonczeniowych i obrébki powierzchni majg wptyw na kolor.

W przypadku réznych szarz mozliwe jest wystgpienie nieznacznych odchylen kolorystycznych!
Powierzchnie pokryte Swiezg zaprawg nalezy przez co najmniej 4 dni chroni¢ przed zbyt szybkim
wyschnieciem, mrozem i deszczem.

Narzedzia/czyszczenie

23



. Mieszarka, pedzel, kielnia, szpachla, paca z gumy piankowej, paca stalowa

o Narzedzia - $wiezo po uzyciu - nalezy my¢ woda.

2.2.10, Dwukomponentowa mineralna zaprawa spoinowa modyfikowana

Zywica epoksydowa

Zakres zastosowania

. Spoinowanie muru z kamienia naturalnego

. Mur poddawany podwyzszonym obcigzeniom mechanicznym
Wiasciwosci

. Wysokiej jakosci spoiwo

. Duza przyczepnos¢ do scianek spoiny

. Wysoka trwatos¢

. Niezawodne twardnienie

. Mata wrazliwos¢ na rysy

o Przepuszcza pare wodng

. Korzystna relacja miedzy wytrzymatoscig na zginanie i Sciskanie
o Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 10 N/mm? (M10)

2.2.11. Bezbarwny, hydrofobizujgcy impregnat na bazie silanow/siloksanéw,

przeznaczony do wapienia

Zakres zastosowania

. Do ochrony elewaciji przed deszczem ulewnym
. Ograniczanie tendenciji do przyjmowania zanieczyszczen i kontaminacji biologicznej
. Do mineralnych materiatow budowlanych, w szczegélnosci do kamieni naturalnych

zawierajgcych wapien

Wiasciwosci

. Poprawia odporno$¢ na mréz i sole rozmrazajgce
. Dziata hydrofobizujgco

. Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej

. Dobra zdolnos¢ wnikania w podtoze

. Odpornosé¢ na promieniowanie UV

. Materiat odporny na alkalia

. Doskonate dziatanie diugotrwate

Wymagania wobec podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od pytu i suche.
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Pozostatosci (np. zwigzkéw powierzchniowo czynnych, woskéw) po wykonanym uprzednio
czyszczeniu mogg obnizac skutecznosé dziatania produktu, dlatego nalezy je catkowicie usungc.
Przygotowania

Wady budowlane, takie jak rysy, spekane spoiny, btedne potgczenia, spietrzajaca sig i
higroskopijng wilgo¢ nalezy najpierw usung¢.

Niezbedne zabiegi czyszczace nalezy wykonywac delikatnie, na przyktad poprzez zmycie zimng
lub cieptg wodg lub poprzez czyszczenie przegrzana parg; w przypadku uporczywych zabrudzen
zastosowacé technike czyszczenia wirujgcym strumieniem rotec albo srodki czyszczace .
Warunki stosowania

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +10 °C do
maks. +25 °C.

Impregnat nanoszony jest metodg polewania bezcisnieniowego az do nasycenia (nalezy unika¢
tworzenia mgty). Btonka ptynu o dtugosci 30 - 50 cm na powierzchni materiatu budowlanego
wskazuje na wystarczajgce podawanie srodka.

Polewac¢ nalezy odcinkami, dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, od gory do dotu;
natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie ewentualne katuze rozprowadzi¢ tawkowcem.
Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtorzy¢, aplikujgc mokre na wilgotne, az do
ustania chtonnosci podtoza.

Powierzchnie, na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowaé uzywajgc dobrze
nasgczonego pedzla lub watka.

Wskazowki wykonawcze

Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy
zabezpieczyC poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw.

Powierzchnie $wiezo po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem,
bezposrednim nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Nadmiar impregnatu nalezy zmy¢ w ciggu 1 godziny za pomocg rozcienczalnika Verdinnung V
101.

Odporne na rozpuszczalniki urzgdzenia niskocisnieniowe, pompujgce i natryskowe, pompy do
ptynéw, pedzle, tawkowce i walki typu "jagnieca skorka".

Narzedzia muszg by¢ suche i czyste.

Narzedzia nalezy doktadnie czysci¢ po zakonczeniu pracy i przed dtuzszymi przerwami w pracy

rozpuszczalnikiem V 101.

2.2.12. Mineralna zaprawa wypetniajaca i iniekcyjna o wysokiej ptynnosci.

Zastosowanie:
. renowacja muréw z pustkami i luznymi wypetnieniami
. wypefianie spoin, w szczegdlnosci przy wymianie cegiet.

Wiasciwosci:

. doskonata rozptywnosc,
. kompensacja skurczu,
. wysoka odpornos¢ na siarczany, wysokiej jakosci spoiwo o niskiej zawartosci alkaliow,
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. gestosé objetosciowa spoiwa: okoto 1,4 kg/dm?,

o porowatosc¢: > 20% wagowych.
Zuzycie:
. okoto 1,2 kg/l wypetnianej przestrzeni.

2.2.13. Mineralny szlam uszczelniajacy do stosowania w obiektach

nowobudowanych.

Zastosowanie:

. uszczelnianie wewnetrzne w istniejgcych piwnicach na powierzchniach obcigzonych
solami, takze przeciw wodzie napierajgcej od spodu (obcigzenie negatywne),

o renowacja strefy cokotowej w potgczeniu z tynkami renowacyjnymi Remmers,

. uszczelnianie stykajacych sie z gruntem elementéw budowli (piwnic) w nowym
budownictwie przeciw wszystkim rodzajom obcigzenia woda,

. odporna na Scinanie izolacja pozioma przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie stosowana

pod wznoszonymi $cianami,

) stosowanie w systemie uszczelnienia wewnetrznego atestowanego przez WTA.
Wiasciwosci:

. wodoszczelny wobec wody pod cisnieniem,

. doskonale przyczepny do podioza i odporny na rozwarstwienie,
. wspomaga schniecie dzieki przepuszczalnosci pary wodne;j,

. produkt ze spoiwem cementowym,

. mrozoodporny.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3110/2008.

Zuzycie:

. okoto 3,2 kg/m? (woda nie napierajgca),

. okoto 5,0 kg/m? (woda napierajaca),

) okoto 1,6 kg/m? na jedng warstwe szlamu.

2.2.14. Preparat do modyfikowania zapraw oparty na wodnej dyspersji

polimerowej.

Zastosowanie:
. sporzadzanie szlamow sczepnych, przyczepnych zapraw, zapraw naprawczych,
. ulepszanie jastrychow i tynkow.

Wiasciwosci:

. wyraznie poprawia zespolenie warstw,

. poprawia wytrzymato$ci na zginanie i na Sciskanie,
. redukuje wodochtonnosé,

. odporny na zmydlenie,
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. odporny na $cinanie do 4 N/mm?

Zuzycie:

. warstwy sczepne, szlamy: okoto 0,1 + 0,2 kg/m?,

. zaprawy o podwyzszonej przyczepnosci: okoto 1,0 kg na 1 + 2 m? zaleznie od grubosci
warstwy.

2.2.15. Odporna na siarczany obrzutka stosowana jako warstwa sczepna

pod nastepne warstwy tynku wg WTA.

Zastosowanie:

. przygotowanie poditoza przed natozeniem tynkdédw mineralnych,

. wyréwnanie zréznicowanej chtonnosci podtoza, np. na porowatej cegle, kamieniu
naturalnym lub murze mieszanym,

. warstwa sczepna na szczelnych lub stabo chtongcych podtozach, np. na szlamach

uszczelniajgcych, betonie, szczelnej i gladkiej cegle.

Wiasciwosci:

. doskonata przyczepnos¢ do podtoza,

. spoiwo wysoce odporne na siarczany,

. uziarnienie < 3,5 mm,

. gtebokos¢ wnikania wody h > 5 mm,

. wytrzymatos¢ na sciskanie (po 28 dniach > 6 N/mm? (CS V).
Zuzycie:

o okoto 4 + 6 kg/m? kryjgco,

. okoto 1,6 kg/m? /mm grubosci warstwy.

2.2.16. Farba — Wypetniajaca farba oparta na zywicy silikonowej

Zakres zastosowania

. Porowate, mineralne materiaty budowlane

. Na nosne powtoki krzemianowe, silikonowe oraz matowe - dyspersyjne.

. Na tynki z zywic syntetycznych

. Do powierzchni o zréznicowanej szorstkosci i na ktérych wystepujg rysy wloskowate

Wymagania wobec podloza

Nosne, suche, czyste, wolne od pytdw i rys (za wyjatkiem rys wiosowatych)

Nie moze zawiera¢ szkodliwych soli

Przygotowania

Nosne podtoza mineralne nalezy zagruntowaé bezbarwnym podktadem impregnacyjnym
Plaszczyzna podtoza o trwatej przyczepnosci zagruntowaé srodkiem ujedrniajgcym
hydrofobowym podkfadem .

. okoto 0,3 - 0,5 kg/m?

. Zuzycie moze sie waha¢ zaleznie od wtasciwosci podioza.

Doktadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢ wykonujgc odpowiednio duzg powierzchnie probna.

. Odstepstwa od obowigzujgcych aktualnie przepiséw nalezy ustali¢ oddzielnie.
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. Zaréwno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac¢ sie do
obowigzujgcych przepiséw, dostepnych swiadectw oraz zasad sztuki budowlane;.

Zawsze wykonywac¢ powierzchnie probnek.

Wieksze resztki produktu nalezy usung¢ w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Catkowicie opréznione opakowania przekaza¢ do recyklingu. Nie usuwac ze

strumieniem odpadéw komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

2.2.17. Polimerowa masa bitumiczna.

Elastyczna polimerowa powioka grubowarstwowa (FPD). Lgczy wtasciwosci elastycznego,
mostkujgcego rysy, mineralnego szlamu uszczelniajgcego (MDS) (og. $wiadectwo badan:
P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badan
zgodnie z EN 15814

Zakres zastosowania

) Do szybkiego uszczelniania elementéw budowli, zbiornikéw i piwnic od wewnatrz i od
zewnatrz

. Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w nowym budownictwie

. Jako hydroizolacja pozioma w scianach i pod nimi

. Do izolacji wewnetrznej istniejgcych budowli zgodnie z instrukcjg WTA 4-6

. Wbudowywanie na gtebokosci > 3 m

. Do uszczelniania ztgczy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego

o Uszczelnianie cokotow

. Uszczelnienia zespolone

. Jako warstwa sczepna na starych powlokach bitumicznych

. Do naprawy uszczelnien dachow ptaskich nad pomieszczeniami niezamieszkiwanymi

Wymagania wobec podloza

Podtoze musi by¢ réwne, nosne, suche, czyste, wolne od kurzu, oleju, smaru i Srodkéw
antyadhezyjnych.

Podtozom nie-mineralnym nalezy nada¢ szorstko$¢.

Przygotowania

Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usungc.

Narozniki i krawedzie nalezy zaokragli¢ lub sfazowac.

W przypadku faset nalezy zatopi¢ w materiale tasmy VF i zaokragli¢ na < 20 mm.

Alternatywnie wykona¢ fasete uszczelniajgcg z odpowiedniej zaprawy.

Zagtebienia > 5 mm, wypetni¢ odpowiednig szpachldwkg lub MB 2K z mieszankg Selectmix RMS
, proporcja mieszaniaod1:1do 1: 3.

Rury z tworzywa sztucznego przetrze¢ papierem sciernym. Rury metalowe oczysci¢, ewentualnie
przeszlifowac.

W razie potrzeby wykonac¢ zabezpieczenie przed wilgocig podciggang od podtoza.

Podtoza mineralne nalezy zagruntowac¢ specjalng powtokg gruntujgca.

Jako warstwe sczepng, a takze aby zapobiec powstawaniu pecherzy, na powierzchnie naktada

sie szpachléwke drapang .
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Pojemnik kombi

Komponent ptynny rozmiesza¢ za pomocg odpowiedniego narzedzia.

Rozluzniony skfadnik proszkowy w catosci wsypa¢ do ptynu.

Miesza¢ przez ok. 1 minute, przerwacé i pozwoli¢, by wmieszane powietrze wydostato sie z masy.
Zgarngc resztki proszku znajdujgce sie na brzegach pojemnika.

Kontynuowaé mieszanie przez 2 minuty.

Mieszadto przez caty czas powinno pozostawac na dnie pojemnika.

Warunki stosowania

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5 °C do
maks. +30 °C

Jako izolacja na powierzchniach pionowych

Materiat naktada¢ na przygotowane podtoze w dwéch warstwach.

Jako izolacja na powierzchniach poziomych

Materiat naktada¢ na przygotowane podfoze w dwéch warstwach.

Po wyschnieciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu uktada sie dwie warstwy folii
polietylenowej.

Przy wykonywaniu hydroizolacji w strefach krawedziowych uszczelnienie wykonuje sie do
wysokos$ci goérnej krawedzi gotowej posadzki wzglednie doprowadza do poziomej izolacji w
Scianie

Hydroizolacja pozioma w $cianach i pod nimi

Materiat naktada¢ na przygotowane podfoze w dwéch warstwach.

Detale ztaczy / spoiny elementéw budowli

Spoiny narozne i przytgczeniowe oraz tgczenie z elementami pionowymi (np. okna na poziomie
gruntu, drzwi itp.) nalezy uszczelni¢ za pomocg systemu tasm do spoin VF.

Tadme uszczelniajgcg nalezy wtopi¢ w Swiezg warstwe kontaktowa.

Przejscia

Przejscia rur nalezy uszczelni¢, uktadajgc fasete dookota rury.

Przejscia rur wykonywane w systemie specjalnych kotnierzy klejonych lub w uktadzie kotnierz
staty/kotnierz ruchomy nalezy potgczy¢ z hydroizolacja.

W przypadkach obcigzenia "wodg napierajgcg" uzywac kotnierza uszczelniajgcego

Tynk cokotowy

Przed natozeniem tynku na ostatnig warstwe izolacji przeciwwodnej nalezy natozy¢ dodatkowg
warstwe szlamu i Swieze na swieze nanie$¢ petnokryjgca obrzutke .

Warstwe zbrojong mozna wykona¢ bez nakfadania dodatkowej warstwy szlamu obrzutki, po okoto
4 godzinach.

Nakladanie kolejnych warstw i okladzin

Po ok. 4 godzinach mozna rozpoczaé¢ naktadanie kolejnych warstw lub uktadanie zapraw
klejowych, szpachlowych lub zbrojgcych.

Naktadanie powtok

Bezposrednie pokrywanie farbami dyspersyjnymi o duzej zawartosci spoiwa.
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Zawsze wykonywac powierzchnie prébne!

Wskazéwki wykonawcze

Nie stosowa¢ w warunkach bezposredniego nastonecznienia.

Szpachléwka drapana z zasady nie moze by¢ traktowana jako warstwa uszczelnienia.
Maksymalna catkowita grubosé mokrej warstwy nie moze przekracza¢ 5 mm.

Krotkie przemieszanie materiatu w wiaderku pozwala uniknaé jego przedwczesnego zgestnienia.
Zaprawy, ktéra zaczeta wigzac, nie wolno ponownie rozrabia¢ poprzez dodawanie wody lub
swiezej zaprawy.

Swiezg izolacje przeciwwodng nalezy chroni¢ przed deszczem, bezposrednim nastonecznieniem,
mrozem oraz tworzeniem sie kondensatu.

Suchg izolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

Bez dodatkowej warstwy przenoszgcej obcigzenia produkt nie nadaje sie do stosowania jako
hydroizolacja pod tozyskami ruchomymi.

Podczas stosowani w zamknietych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje
(ew. nosi¢ srodki indywidualnej ochrony drég oddechowych)

W przypadku aplikacji natryskowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Narzedzia

. Mieszarka, tyzka czerpakowa, paca stalowa, paca dystansowa, szczotka do szlaméw,
tawkowiec, watek malarski

. Narzedzia w stanie Swiezym my¢ woda.

Zaschniete resztki materiatu dajg sie usuwaé wytgcznie mechanicznie.

o Co najmniej 1,1 kg/m?/mm grubosci suchej warstwy Grubosci warstw oraz zuzycia przy
zastosowaniu jako mostkujgca rysy MDS we wnetrzach i na zewnatrz: patrz tabela zuzy¢ w
rozdziale

Przyktady zastosowan

. Dokfadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢ wykonujgc odpowiednio duzg powierzchnie
prébna.

Grubos¢  Grubos¢
Klasy oddziatywania wody ] ] Zuzycie o

suchej mokrej Wydajnosc¢
wg (kg/m?)

warstwy  warstwy 25 kg (m?)
(DIN 18533)

(mm) (mm)

W1.1-E/W1.2-E* Wilgoé ) .
Wilgo¢ gruntowa i woda .

gruntowa i woda . o 22,0 ok. 2,2 ok. 2,2 ok. 11,3
) o nienapierajgca
nienapierajgca

W2.1-E** Umiarkowane

. . Spietrzajgca sie woda
oddziatywanie wody o .
L o przesigkajgcaiwoda =3,0 ok. 3,3 ok. 3,3 ok. 7,5
napierajacej (zagtebienie <3 o
, napierajgca
m w gruncie)

W2.1-E** umiarkowane Uszczelnienie na

. . . 230 ok. 3,3 ok. 3,3 ok. 7,5
oddziatywanie wody taczeniu z elementami z
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napierajgcej (zagtebienie <3 betonu wodoszczelnego
m w gruncie)
W2.2-E*** silne

oddziatywanie wody

napierajace] (zaglebienie >3 24,0 ok. 4,4 ok. 4,4 ok. 5,6
m w gruncie)

W3-E** Woda Nienapierajgca woda

nienapierajgca na stropie  na stropie przekrytym = 3,0 ok. 3,3 ok. 3,3 ok. 7,5
przekrytym gruntem ziemig

W4-E Woda rozbryzgowa na

cokole $ciany i woda Uszczelnienie przed

kapilarna w $cianach wodg rozbryzgowsg / 22,0 ok. 2,2 ok. 2,2 ok. 11,3

stykajgcych sie z gruntem i uszczelnienie cokotu
pod nimi
W4-E Woda rozbryzgowa na

cokole $ciany i woda o
] . Uszczelnienie w
kapilarna w $cianach ] ) o 22,0 ok. 2,2 ok. 2,2 ok. 11,3
. ) _scianach i pod nimi
stykajagcych sie z gruntem i

pod nimi
Zbiorniki wodne o

gtebokosci wodydo 8 = 3,0 ok. 3,3 ok. 3,3 ok. 7,5
metréw.

. *  Na murze - po uzgodnieniach

. ** Konieczne specjalne uzgodnienia

) *** Konieczne specjalne uzgodnienia / dozwolone jest stosowanie wytgcznie na

podtozach betonowych

dodatek na grubo$¢ warstwy zgodnie z DIN 18533:

. du = szpachléwka drapana - zuzycie ok. 0,5 kg/m? (zaleznie od podtoza)

. dv = z uzyciem pacy z regulacjg grubosci warstwy nie wymagane / bez pacy z regulacja
grubosci warstwy zuzycie ok. 0,4 kg/m? (dmin = 3 mm)

Wskazowki ogdlne

. Parametry produktéw oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza (w.w.p.) = 65%.

Odstepstwa od obowigzujgcych aktualnie przepiséw nalezy ustali¢ oddzielnie.

Nalezy przestrzegac¢ ,Wytycznych do planowania i wykonania hydro-izolacji na elementach
stykajgcych sie z gruntem z uzyciem elastycznych szlaméw uszczelniajgcych®, Deutsche
Bauchemie, 2. wydanie, stan 2006.

Zaréwno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac sie do obowigzujgcych

przepisow, dostepnych swiadectw oraz zasad sztuki budowlane;j.
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Zawsze wykonywac powierzchnie prébne!

Informacja dotyczaca utylizacji

Wieksze resztki produktu nalezy usung¢ w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Catkowicie opréznione opakowania przekaza¢ do recyklingu. Nie usuwac ze
strumieniem odpaddw komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

2.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Srodki transportowe typu samochdéd dostawczy lub samowytadowczy powinny byé¢ dostosowane
do warunkéw komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizjg lokalng ( zawracanie,
roztadunek ,miejsce do sktadowania materiatow ).

Transport zewnetrzny np. dostawa dachowki powinien by¢ rowniez ubezpieczony od wypadkow
drogowych ,a pracownicy obstugujgcy transport powinni mie¢ podstawowe wiadomosci co do
zatadunku i roztadunku oraz co do wyboru drogi dojazdowej i pozostatych warunkéw BHP jak
réwniez odpowiedzialnos¢ przed nastepstwami szkdd dla oséb trzecich . Materiaty odpowiednio
zapakowane i zabezpieczone .

2.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb trzecich mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca prac .

2.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Wykonawca zglasza zamawiajagcemu poprawnos$¢ wykonania daszkéw ochronnych , i
rusztowan dokonujac wspdlnych ogledzin robot.

Wykonawca nie moze samowolnie demontowac lub montowac elementow konstrukcji dachu lub
wyposazenia istniejgcego .

Czestotliwos¢ kontroli jakosci zostanie ustalona przez zamawiajgcego.

Usterki w trakcie remontu wykonawca usunie na biezgco a wadliwe materiaty bedg wymienione
na koszt producenta sktadajacego deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty gwarancyjne .
Sprawdzenie prawidtowych spadkéw i szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym
deszczem lub poprzez poddanie wybranych miejsc na dziatanie strumienia wody przez okres nie
krétszy niz 15 min .

2.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Wykonawca wykonuje roboty na podstawie obmiaru robét .

Wykonawca dokonuje obmiaru robét zanikajgcych .

Warunki dokonywania obmiaréw podane sg w katalogach KNR,KNNR i innych wydawnictwach
akceptowanych przez zamawiajgcego .

2.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbidr robét nastgpi po zgtoszeniu pisemnym oraz sporzgdzeniu protokotu odbioru .
Wykonawca zatgczy odpowiednie atesty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw

2.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Jednostka ptatniczg dla wykonawcy jest polski ztoty (PLN).

Podstawg dokonania wynagrodzenia stanowig faktycznie wykonane prace wraz

z Protokotem Koricowym i z pozytywng ocena.
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Protokét Koncowy z zapisanymi usterkami nie stanowi podstawy do wystgpienia wykonawcy o
wynagrodzenie.

Termin dokonania wynagrodzenia oraz wysokos$¢ tego wynagrodzenia ustalajg inne dokumenty,
jak umowa z wykonawcg lub zawarte do niej aneksy.

2.10 Dokumenty odniesienia.

. Remonty i modernizacja budynkéw — poradnik —praca zbiorowa .

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Tom |

- Budownictwo ogéinobudowlane :

. Rozdziat 1-warunki ogéine wykonania,

) Rozdziat 5 — rusztowania,

. Rozdziat 9-konstrukcje i elementy murowe,

o Rozdziat 15 — pokrycia dachowe

) BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrggtych

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ D :Roboty instalacyjne

.Przepisy BHP.
. Czesc¢ 1-2 Zasady ogdlne. Przewodnik B .Projektowanie i montaz ,konserwacja i
sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych PN-IEC-61312-1:2001

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r ,,O wyrobach budowlanych ,(Dz.U.z 2004 Nr 92
poz.881)

) Ustawa o0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci z 21 maja 2010 (Dz.U.z 2010 nr 114 poz.760)

. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r nr 207 p0z.2016 z
pbzniejszymi zmianami )

. Tynki renowacyjne w Swietle instrukcji WTA nr 2-9-04/D

. Norma PN-EN 998-1:2004

. Wytyczne dotyczgce prac naprawczo-renowacyjnych
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