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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty ziemne 1 16
2|Roboty montazowe 17 22
3|Roboty inne 23 30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektéw m
d.1|analiza indy- |budowlanych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
widualna
37 m 37.000
RAZEM 37.000
2|KNNR 1 Odwodnienie wykopéw - Rozliczenie na budowie wedtug dziennika pompowan |godz.
d.1/0603-01
12 godz. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1/0217-06 ktad w gruncie kat.I-1V
<Dz200>4.5*1.0*1.83 m3 8.235
<rury drenarskie uktadane podczas prac przy fundamenyach>
wykopy recz- [-4.575 m3 -4.575
ne 50% ku-
batury
RAZEM 3.660
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 50% wykopdw liniowych
9.15*0.5 m3 4.575
RAZEM 4.575
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloze- |m3
d.1/0310-07 niem urobku na odktad (kat.gr.1V)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
poz.4 m3 4.575
RAZEM 4.575
6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1/0313-01 wymi wraz zabezpieczeniem $cian fundamentowych budynku
4.5*1.83*2 m2 16.470
RAZEM 16.470
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1{1411-04
analogia
4.5*1.0"0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350
8/KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1/0501-09
(4.5*1.0*0.5-4.5*3.14*0.1*0.1) m3 2.109
RAZEM 2.109
9|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - Obsypka piaskowa boczna - 40 cm studnie ms3
d.1/0501-09
((3.1470.6125*0.6125"2.6*1)-(3.14*0.212570.2125*2.6*1)) m3 2.694
((3.14*0.5575*0.5575%1.79*1)-(3.14*0.1575*0.1575%1.79*1)) m3 1.607
((3.1470.5575*0.5575"1.8*1)-(3.14*0.1575"0.1575*1.8*1)) m3 1.616
RAZEM 5.917
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - studnie m3
d.1{1411-01
analogia
1.425%1.425*0.1*1 m3 0.203
1.315*1.315*0.1*2 m3 0.346
RAZEM 0.549
11|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1/0609-02 pie z przygotowaniem kruszywa
12.570.9%0.2 m3 2.250
RAZEM 2.250
12|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna ze zwiru 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1/0609-02
analogia
(12.5*0.970.426-12.5*3.14*0.063"0.063) m3 4.637
RAZEM 4.637
13/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zaggszczeniem wyréwnanych warstw do 4 |m3
d.1/0321-02 m; grunt kat.IlI-IV
((1.83-0.3-0.5)*1.0%4.5) m3 4.635
zasypanie  |-2.318 ms3 -2.318
reczne 50%
kubatury
RAZEM 2.317
14/ KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.1/0320-03 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.I-IV
- przyjeto 50% wykopdw liniowych
4.635%0.5 m3 2.318
RAZEM 2.318
15 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.1|analiza indy- |I-IV wraz z kosztem utylizacji
widualna
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poz.3 ms3 3.660
poz.4 m3 4.575
-poz.13 ms3 -2.317
_pozl14 m3 -2.318
RAZEM 3.600
16|KNR 2-01 Przekopy kontrolne ms3
d.1/0310-01 +
KNNR 1
0318-02
(1.071.83"1.5)*4 m3 10.980
RAZEM 10.980
2 Roboty montazowe
17/KNR 9-20 Przewody drenarskie z PVC-u z filtrem z widékna kokosowego - Dz126 m
d.2|0402-06
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
18|KNR-W 2-18 |Rura PVC-U SDR34: - Dz200x5,9mm m
d.2|/0408-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
19/KNNR 4 Studnia kanalizacyjna tworzywowa 425, kineta slepa (bez odptywu i doptywu): |szt.
d.2|1417-02 Studnia d2, h=2,60,
- Kineta studzienki inspekcyjnej z PP TEGRA, kineta $lepa,
- Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg fi425/L=2500,
- Rura teleskopowa z uszczelkg fi425,
- Witaz zeliwny do rury teleskopowej kl.A15,
- Wkiadka "In situ" 110- 2 szt
- Wktadka "In situ" 200 - 1 szt
Studnia powinna by¢ przegtebiona
- petni¢ role osadnika.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNNR 4 Studzienka drenarska: d3 h=1,79m szt.
d.2{1417-02 Rura karbowana do studzienki 315x2000,
stozek zelbetowy do rury trzonowej
karbowanej fi315, pokrywa zeliwna A15
do rury karbowanej fi315, dennica do rury karbowanej fi315
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Studzienka drenarska: d4 h=1,80m szt.
d.2{1417-02 Rura karbowana do studzienki 315x5000,
stozek zelbetowy do rury trzonowej
karbowanej fi315, pokrywa zeliwna A15
do rury karbowanej fi315, dennica do rury karbowanej fi315
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza koloru brgzowego m
d.2|0219-01
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
3 Roboty inne
23 Wigczenie sie do studni betonowej D1. wraz z wykonaniem przejscia szczelne- |przej.
d.3|analiza indy- |go
widualna
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
24 Nadzory uzytkownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych oraz |kpl.
d.3|analiza indy- |odbiory
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Nadzé6r konserwatorski kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Zabezpieczenie opraw naziemnych oswietlajgcych baszte kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3/0528-01 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m - Zabezpieczenie kabli prowadzonych
wzdtuz muréw Basteji na dtugosci 60m
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
28|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3/0528-06 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3/0804-02
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
30|KNR 5-10 Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego dla zabezpieczenia kabli Dz110L=3, |m
d.3/0303-02 Om
3"4 m 12.000
RAZEM 12.000
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