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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest :

o Remont konserwatorski elewacji bastei potnocnej w kompleksie

zabudowan Wzgoérza Zamkowego w Cieszynie

2.Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.

Wzgorze Zamkowe wraz z przedmiotowym budynkiem Bastei , znajduje sie w
Srodmiesciu miasta Cieszyn , w zabytkowym centrum miasta przy granicy z Czeskim
Cieszynem .

Basteja , znajduje sie w czesci potnocnej Zamku. Do jej scian na fundamentach
dawnego zamku piastowskiego dobudowano klasycystyczny patac . Basteja
wkomponowata sie w elewacje zamku , Od strony potnocnej i wschodniej elewacii
zamku przebiega waska droga piesza przeznaczona dla zwiedzajgcych z murem
oporowym , od tej strony Basteja jest obsypana stromg skarpg ziemng obsadzong
roslinami . Za $ciezkg pieszg , znajduje sie wysoki mur oporowy , oddzielajgcy
wzgdrze zamkowe od pozostatej czesci miasta . Od strony zachodniej zamku ,
znajduje sie dziedziniec oraz wejscie do zamku i bastei . Od strony potudniowe;j
bastei , znajduje sie wewnetrzny dziedziniec na poziomie 2,3 m powyzej drogi
pieszej od strony potnocnej i wschodniej .

Teren wzgorza zamkowego jest ogrodzony . Dojazd do kompleksu poprzez ulice
Zamkowg . Na terenie wzgorza zamkowego , znajdujg sie przytgcza energetyczne,
oSwietlenie, przytgcze kanalizacyjne , wody deszczowe; .

Wzgdérze zamkowe jest zabudowane tarasowo . Réznice terendw wydzielonych
dziedzincéw , Sciezek , placow siegajg do 3-5 m . Teren jest wypetniony zielenig ,
drzewami , trawg .

3.Projektowane zagospodarowanie dziaftki.

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Projekt dotyczy
renowacji elewacji bastei oraz wykonanie drenazu opaskowego fundamentéw

baszty wraz z opaskg wykonczong drobnymi kamieniami.



4.Dane informujace.

-ochrona konserwatorska

Obiekt jest objety ochrong konserwatorskg. Basteja potnocna jest czescig

kompleksu zabudowan Wzgorza Zamkowego w Cieszynie wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr A-244/77.

5.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikow

oraz nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska.

6.0bszar oddzialywania obiektu.

Podstawa prawna : Rozporzgdzenie ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. Dz .U.201. poz.462 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego. Dz.U.2015.1554 zmieniajgcy Nin. Rozporzadzenie z dniem 15 pazdziernika 2015r.

Budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z
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Kategoria budynku IX
Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktdére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
a) | Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budynek spetnia wymagania , zgodnie z art.5,poz.1

a) bezpieczenstwa konstrukciji,- Budynek uzytkowany jako
muzeum

pdzniejszymi zmianami . b) bezpieczenstwa pozarowego — Zastosowano materiaty

budowlane niepalne

c) bezpieczenstwa uzytkowania,- Budynek uzytkowany jako
muzeum

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska,- zapewnione

e) ochrony przed hatasem i drganiami,- zapewnione

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku
oraz racjonalizacji uzytkowania energii;- zapewnione
Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie

funkcji .

Budynek Bastei , jego funkcja miesci sie w dyspozyciji




funkcjonowania miasta

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly
(formy).

Budynek Bastei, nie przestania i zaciemnia obiektéw
sgsiednich .

Nie wystepuje zjawisko przestaniania lub zacienia w
rozumieniu paragrafu 13.1, 60, 40 , Rozporzgdzenia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia w
ktérych przebywajg ludzie posiadajg okna- dostep do

Swiatta dziennego

b)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Dojazd do budynku poprzez ulice Zamkowg
gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, p0z.430

<)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 Inwestor nie planuje przebudowy drogi publicznej .
drogach publicznych ( dz.U. z 2015r.
poz.460)

d)

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowej

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2017r. w | Zapewniono dopuszczalny poziom hatasu z porze dziennej
sprawie dopuszczalnych poziomow 50 dB , w porze nocnej 40 dB

hatasu w srodowisku ( Dz.U.z 2007 r Nr
120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami

)

e)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z | Przy wykonywaniu prac budowlanych na wysokosci
dnia 6 lutego 2003r., w sprawie zostanie wykonana strefa bezpieczenstwa , odgrodzona
bezpieczenstwa i higieny pracy , balustradami do 6m od budynku.

podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U.2003r.Nr47,
poz.401)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu w formie opisowe;j

Wzgorze Zamkowe wraz z przedmiotowym budynkiem Bastei , znajduje sie w srédmiesciu miasta Ciesz
, W zabytkowym centrum miasta przy granicy z Czeskim Cieszynem .

Basteja , znajduje sie w czesci pétnocnej Zamku. Do jej $cian na fundamentach dawnego zamku
piastowskiego dobudowano klasycystyczny patac . Basteja wkomponowata sie w elewacje zamku , Od
strony potnocnej i wschodniej elewacji zamku przebiega waska droga piesza przeznaczona dla

zwiedzajgcych z murem oporowym , od tej strony Basteja jest obsypana stromg skarpg ziemng obsadz




roslinami . Za $ciezkg pieszg , znajduje sie wysoki mur oporowy , oddzielajgcy wzgorze zamkowe od
pozostatej czesci miasta . Od strony zachodniej zamku , znajduje sie dziedziniec oraz wejscie do zamk
bastei . Od strony potudniowej bastei , znajduje sie wewnetrzny dziedziniec na poziomie 2,3 m powyzej
drogi pieszej od strony pétnocnej i wschodnie; .

Teren wzgdrza zamkowego jest ogrodzony . Dojazd do kompleksu poprzez ulice Zamkowg . Na terenie
wzgorza zamkowego , znajdujg sie przylgcza energetyczne, oswietlenie, przytgcze kanalizacyjne , wody
deszczowe; .

Wzgérze zamkowe jest zabudowane tarasowo . Rdznice terendéw wydzielonych dziedzincow , sciezek ,
placéw siegajg do 3-5m . Teren jest wypetniony zielenig , drzewami , trawg .

zacienianie — budynek rzuca cien na wiasny teren

emisja spalin i dymu — budynek jest ogrzewany z sieci miejskiej

emisja hatasu — w ramach funkcji biura — brak emisji z dziatalnosci gospodarczej

emisja ucigzliwych zapachéw — nie wystepuje

Forma graficzna zasiegu obszaru oddziatywania

ELEWACJA PODLEGAJACA RENOWACJI
h3

e

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki DZ. NR : 15/2,15/3 obr. 28







I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest :

o Remont konserwatorski elewacji Bastei potnocnej

W projekcie zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz wnioskami ze
spotkania na obiekcie , przedstawiono trzy warianty wykonania elewaciji .
Wariant 1 — wykonanie nowych tynkéw oraz odstoniecie kamiennej Sciany
fundamentowej wraz z jej renowacjg

Wariant 2 — wykonanie nowych tynkdw na catej elewacji bez odstaniania
kamiennej $ciany fundamentowe;j .

Wariant 3 — skucie istniejgcych tynkéw wraz z pozostawieniem po renowac;ji
ceglanej sciany oraz kamiennej $ciany fundamentowej .

Uwaga Konserwator Wojewédzki po skuciu tynkéw i odstonieciu budulca
scian podejmie decyzje , ktéry z wariantéw zostanie wybrany jako
ostateczny przy remoncie elewac;ji .

Zakres prac :

J Montaz rusztowan

o Skucie istniejgcych tynkow

o Renowacja elementéw kamiennych scian fundamentowych
o Renowacja $ciany murowanej z cegty

o Drenaz opaskowy

2. Bilans powierzchni i wskaznikéw uzytkowych dla catego

budynku.
ZESTWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU
PARTER
0.1 KOMNATA 53,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 53,00 M2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 53,00 M2

KUBATURA : 138,00 M3



3. Forma architektoniczna.

3.1.Stan istniejagcy —Baszta péinocna

Opis historyczny.

Obiektem, ktéry w najbardziej bezposredni sposdb zwigzany byt z dynastig
Piastéw jest cieszynski zamek, ulokowany na Wzgorzu Zamkowym. Wykopaliska
archeologiczne wskazujg, ze juz okoto V wieku p.n.e. wzgdrze byto miejscem
osadnictwa ludzkiego. W | wieku p.n.e. znajdujgca sie tu osada pozostawata w
kregu tzw. kultury latenskiej, zwigzanej z Celtami. Od | wieku n.e. archeolodzy
stwierdzajg przerwe osadniczg. Ponowne intensywne osadnictwo na Wzgorzu
Zamkowym, juz ludnosci stowianskiej, notowane jest od przetomu IX i X wieku.
Po okresie przynaleznosci do Wielkich Moraw i ksiestwa czeskiego, ok. 990 roku
grod w Cieszynie zostat wigczony do panstwa Piastow, a zarzadzat nim
kasztelan. Grod byt ufortyfikowany obwatowaniami drewniano-ziemnymi.
Stopniowo wznoszono budowle murowane: rotunde pod wezwaniem sw.
Mikotaja, pozniej okragta wieze ostatecznej obrony. Z chwilg kiedy powstato
samodzielne ksiestwo cieszynskie rozpoczeta sie intensywna rozbudowa
Wzgorza Zamkowego, teraz siedziby piastowskich wtadcoéw. W czasach
Kazimierza |, a przede wszystkim Przemystawa | Noszaka powstata gotycka
rezydencja godna udzielnych ksigzat, ktérzy odgrywali w tym czasie duzg role w
polityce krolestwa czeskiego. Przemystaw | przy pracach na zamku zatrudniat
m.in. artystow z praskiego warsztatu Piotra Parlera. Z ich reki pochodzg
kamienne herby z wyobrazeniami piastowskich ortow umieszczone na czterech
narozach Wiezy Piastowskiej. Obok Wiezy znajdowaty sie budynki z komnatami
ksigzecymi, ktore wedtug opisu z 1619 roku byty ,piekne i dobrze urzgdzone”.
Reprezentacyjne sale zdobione byty m.in. ptytkami z napisami w jezyku tacifskim
z imieniem ksiecia Przemystawa, w oknach, przynajmniej w pdzniejszym czasie,
umieszczono kolorowe ptytki szklane z herbem cieszynskich Piastow. Catosci
dopetniaty pomieszczenia gospodarcze, m.in. kuchnia, z ktérg utozsamiono
budowle z ceglano-kamiennym paleniskiem, odkopang obok wiezy ostatecznej
obrony. W obrebie dziedzirca zamkowego znajdowata sie takze rotunda p.w. sw.
Mikotaja, spetniajgca funkcje kaplicy zamkowej. Byt to tzw. gérny zamek,

otoczony potréjnym murem z basztami oraz brama. Do bramy bronita



dostepu potezna wieza przybramna, o $rednicy prawie 10 metréw, o grubosci
muru 3,4 metra. Potudniowa czes¢ wiezy przybramnej byta wysunieta przed lico
muru obronnego na 4 metry, co pozwalato straznikom na dobrg obrone w razie
ewentualnego ataku. W ostatnich latach wieze czesciowo zrekonstruowano, wraz
z fragmentem drogi dojazdowej do gérnego zamku. Ponizej lezat zamek dolny, w
ktorym znajdowalty sie pomieszczenia dla stuzby i gospodarcze, stajnie, a takze
zbrojownia.

Cieszynski zamek w czasach swojej Swietnosci pomiescit nawet dwa tysigce
polskich i trzystu czeskich rycerzy, tworzgcych w 1454 roku orszak Elzbiety
Habsburzanki, narzeczonej krola polskiego Kazimierza Jagiellonczyka. Okres
kolejnych inwestycji nastgpit w czasach ksiecia Kazimierza Il. Zapewne w tym
okresie wystawiono w dolnej czesci basteje, ktérej bronity armaty. W ozdabianiu
swojej rezydencji ksigze swiadomie nawigzywat do dziatalnosci swego wielkiego
pradziada, Przemystawa Noszaka. W tym okresie zamek niszczony byt pozarami
w 1484 i 1520 roku.

Kolejny pozar dotkngt zamek w 1603 roku. Jak piszg kronikarze, w tym okresie
zamek stanowit pewnego rodzaju arsenat, bowiem ksigze Adam Wactaw
prowadzit state wojny, gtéwnie z Turkami. Sam zamek jednak nie przezyt dotad
zadnego oblezenia. Sytuacja zmienita sie w czasach wojny trzydziestoletniej
(1618-48), kiedy zamek kilkakrotnie zajmowaty rozne oddziaty wojskowe.
Najbardziej brzemienne w skutki byto zajecie zamku przez wojska szwedzkie w
1645 roku oraz jego oblezenie przez wojska habsburskie wiosng 1646 roku.
Zachowaly sie rysunki z czaséw oblezenia, ukazujgce m.in. rozmieszczenia
armat oraz widok zamku, na pie¢ minut przed tragicznym koncem. Na skutek
kilkutygodniowego ostrzatu artyleryjskiego i podkopdéw inzynieryjnych zamek
zostat zniszczony, zanim w koncu Szwedzi zdecydowali sie poddaé. Ksiezna
Elzbieta Lukrecja juz w nim nie zamieszkata, nie dysponowata tez Srodkami na
odbudowe zamku. Tym mniej byli tym zainteresowani nowi wtadcy,
Habsburgowie. Na zamku ulokowano siedzibe zarzgdu dobr habsburskich, tzw.
Komore Cieszynhska, ktéra stopniowo wykorzystywata resztki budowli
zamkowych, wznoszgc z nich obiekty gospodarcze. Wtadze zwierzchnie w
czasach zagrozenia (np. podczas powstan na Wegrzech) nakazywaty naprawe

muréw zamkowych, ale monity te pozostawaty na papierze. Dawne obiekty
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wykorzystywano wedtug aktualnych potrzeb, wznoszono nowe jak np. gorzelnie,
browar zamkowy. Sami Habsburgowie odwiedzali zamek, podobnie jak sam
Cieszyn, sporadycznie.

Zmiana nastgpita dopiero w 30. latach XIX wieku, kiedy éwczesny wiasciciel
ksiestwa cieszynskiego arcyksigze Karol Habsburg postanowit przeksztatcic
zamek w letnig rezydencje. W 1836 roku zaczeto wyburzanie resztek zamku
gornego, za wyjatkiem Wiezy Piastowskiej i rotundy sw. Mikotaja, ktérej nadano
charakter stylowo dopasowany do klasycystycznej architektury zamku
mysliwskiego zaprojektowanego przez znanego wiedenskiego architekta Jozefa
Kornhausla. Teren Wzgorza splantowano zaktadajgc romantyczny park
obsadzony drzewami sprowadzonymi z réznych krajow Europy. Od konca XIX
wieku mogli go zwiedza¢ w wyznaczone dni takze mieszkancy Cieszyna.
Ostatnim przedsiewzieciem budowlanym na terenie Gérnego Zamku byto
urzgdzenie w 1914 roku na miejscu wiezy ostatecznej obrony sztucznych ruin.
Z dawnego gotyckiego zamku cieszynskich Piastow w caftosci pozostaty jedynie
rotunda $w. Mikotaja i Wieza Piastowska. Inne fragmenty zamku sg stopniowo
rekonstruowane i przywracane potomnym przynajmniej w czeSci, jak wieza
ostatecznej obrony czy wieza przybramna. Zachowaty sie tez fragmentarycznie
fundamenty dawnych muréw zamkowych.

3.2.Baszta stan istniejacy- opinia techniczna .

Baszta powstata w XV wieku , z tego okresu prawdopodobnie pochodzg
kamienne fundamenty baszty , ktére sg widoczne wewnatrz w Sali-komnaty na
parterze , reszta muréw zostat dobudowana z cegty petnej , catos¢ elewaciji jest
otynkowana tynkiem cementowym oraz pomalowana farbami zewnetrznymi na
kolor biaty. Grubos¢ fundamentowych scian kamiennych 4,5 m . Grubo$¢ $cian
ceglanych 3,9 cm . Strop wykonany z cegly petnej , stropy tukowe i kolebkowe.
Tynki zewnetrzne baszty , sg w bardzo ztym stanie w cze$ci pétnocnej elewacii,
ktora dodatkowo jest zacieniona drzewami . Poprzez penetracje wody stracity
przyczepnosc¢ , zuzyty sie technicznie . Widoczne sg odspojenia , czesci tynkéw
spadta odstaniajgc cegte murow baszty. Mozna zauwazy¢ rowniez ubytki w
Scianie wykonanej z cegty , czeS¢ cegiet odpadta , odkryte spoiny znajdujgce sie

pomiedzy cegtami zostaty wyptukane przez wody deszczowe i wiatr .
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W czesci tarasu gornego przy zamku tynki zewnetrzne , sg w ztym stanie
technicznym widoczne glony , wymagajg renowacji konserwatorskiej.

Goéra baszty stanowi taras , wykonczony w ptytach ceramicznych , otoczony
stalowg barierkg , w dobrym stanie technicznym. Wejscie na taras od strony
zamku a 1 pietra.

Komnata , znajdujgca sie w baszcie znajduje sie na parterze wejscie od strony
zamku . Komnata jest odnowiona w bardzo dobrym stanie technicznym . Okna
sg wymienione w oknach zatozono stalowe kraty . W komnacie sg widoczne
odrestaurowane kamienne $ciany fundamentowe oraz poziom ich zakonczenia .
Reszta scian i stropow jest otynkowana i pomalowana .

Whnetrze baszty jest oswietlone , odrestaurowane i petni czesc funkcji muzealne;j
Zamku Cieszynskiego .

Ponizej przedstawiamy zdjecia archiwalne Baszty Potnocne.

Zdjecia archiwalne baszty

Baszta Nr 2, lata 1900-1918
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Baszta Nr 2, lata 2001-2003
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Baszta Nr 2, lata 2001-2003
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Baszta Nr 2, rok 2009
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Baszta Nr 2 , rok 2018
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Baszta Nr 2 rok 2019

Baszta Nr 2, rok 2018 , wnetrza komnaty , widoczne odkrywki kamiennych

scian fundamentowych , wysokos¢é 50 cm od podtogi
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Baszta Nr 2, rok 2018 , wnetrza komnaty

Baszta Nr 2, rok 2018 , wnetrza komnaty
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3.3.Projekt .

Przedmiotem inwestycji jest renowacja konserwatorska elewacji Baszty pétnocne;j
Zamku Cieszynskiego .

Zakres prac :

J Montaz rusztowan

o Demontaz i ponowny montaz obrébek blacharskich sciany tarasu.
o Skucie tynkoéw istniejgcych na catej elewacji.

o Oczyszczenie mechaniczne elementéw kamiennych i ceglanych.

o Renowacja elementéw kamiennych

o Renowacja i zabezpieczenie $cian z cegty petnej

o Potozenie nowych tynkoéw

. Malowanie

o Demontaz i ponowny montaz obrébki blacharskiej scianek tarasu

o Wykonanie drenazu opaskowego

3.3.1. Program prac konserwatorskich

Prace obejmuja :

A. Skucie istniejgcego tynku

Sku¢ wszystkie tynki na elewacji . Odstoni¢ materiat z jakiego zostaty

wykonane $ciany ( cegta , kamien ) . Sciany oczysci¢ , osuszyé . W trakcie
realizacji renowacji , Konserwator Wojewoddzki zdecyduje o wariancie wykonania
renowacji elewaciji,

Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Ponizej opisano wariantowe wykonanie elewac;ji .
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Wariant 1 , wykonania renowacji elewacji ( Sciany fundamentowe

Z odstonieta sciang kamienng oraz tynkowaniem sciany

ceglanej.
B. Wykonanie nowego tynku renowacyjnego na oczyszczonej

powierzchni muru z cegly od poziomu zakonczenia sciany
kamiennej fundamentowe; .

J Tynki na scianie ceglanej powyzej 2,3 m .

Po skuciu tynkow oraz odkryciu sciany wykonanej z cegty , $ciany wyczysci¢
recznie szczotkami drucianymi . Nalezy pozby¢ sie pozostatosci tynkow
wykruszonych spoin i elementéw biologicznych jak mech itp.

Zakres prac :

J Wydtutowanie spoin w cegle do gtebokosci 2 cm .

o Zlasowane cegty wymieni¢ na nowe o tym samym formacie oraz wygladzie
Przemurowanie czesci scian wykonanych z cegly jak osuszenie , ponowne
osadzenie cegiet . Prace te bedg przeprowadzone po szczegotowym rozpoznaniu
stanu scian po zdjeciu tynkdw cementowych i po zajeciu stanowiska przez
specjaliste w dziedzine konstrukcji.

o Ponowne uzupetnienie fug i wyréwnanie podtoza tynkiem Grundputz,

o Spryskac¢ catg powierzchnie matowo wilgotnego, oczyszczonego podtoza
preparatem Kiesol rozcienczonym 1:1 woda, tak aby po powierzchni nie sptywat
nadmiar ptynu. Po odczekaniu krétkiego czasu (co najmniej 15 minut) mozna

kontynuowac prace.

o Wykonanie obrzutki Vorspritzmortel,

o Zatozenie tynku solochtonnego Grundputz,

o Tynk renowacyjny Sanierputz-stara biel-WTA

o Zatozenie wyprawy szpachlowej mineralnej dla ujednolicenia faktury

zewnetrznej: Produkt: Feinputz,

J System powtloki silikonowej ptycin tynkowych

System powtoki silikonowej musi obejmowac co najmniej gruntowanie
preparatem Remmers Hydro-Tiefengrund i dwie warstwy wysokojakosciowej

farby silikonowej Remmers Siliconharzfarbe LA.
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e Gruntowanie: Nowe tynki nalezy zagruntowac przed naniesieniem powtoki
malarskiej (w celu wyréwnania chtonnosci podfoza co zwieksza trwatos¢
powtoki i zmniejsza zuzycie farby), Remmers Hydro-

e Wykonanie barwnej silikonowej powtoki malarskiej (nalezy nanies¢ dwie
warstwy) Remmers Siliconharzfarbe LA

C. Renowacja kamiennej sciany fundamentowe;.

Basteja posiada s$ciany fundamentowe kamienne wykonane z piaskowca

bernenskiego , poziom zakonczenia scian kamiennych jest widoczny w

odnowionej komnacie i jest 50cm powyzej poziomu posadzki parteru .

Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace remontowe istniejgcych elementow

kamiennych :

o skucie istniejgcych tynkéw do poziomu parteru

o wydtutowanie spoin na gtebokos¢ 2 cm

o wykonanie wstepnego wzmochienia strukturalnego estrami kwasu

krzemowego dedykowanego do istniejgcego kamienia , Produkt: KSE 300 HV
lub KS 300

o czyszczenie mechaniczne z nawarstwien roslinnych i mineralnych
Metoda mechaniczna polega na czyszczeniu elewacji urzgdzeniem
specjalistycznym -niskocisnieniowym, na przyktad CP, Schmidt, Rotec.
Metoda jest bardzo delikatna wobec czyszczonego podtoza dzieki ptaskiemu
kagtowi uderzenia, Scierania po linii stycznej, doborowi odpowiedniego granulatu i
ptynnej regulacji ci$nienia miedzy 0,1 a 10 bar. Poruszajgc sie po stycznej,
scierniwo ma dituzszy kontakt z podtozem, co zwieksza efekt czyszczgcy a w
zwigzku z tym i wydajnos$¢ procesu oczyszczania .

Zastosowac scierniwo GARNI, zabrania si¢ stosowania piasku.

o kitowanie ubytkéw w kamieniu zaprawg renowacyjna mineralna do
reprofilacji: Produkt: Restauriermortel,

o spoinowanie zaprawg Fugenmortel ECC do kamienia.

o impregnacja muru kamiennego ograniczajgcy pecznienie hydratacyjne

srodek Funcosil SL
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Wariant 2 , wykonania renowacji elewacji — tynkowanie catej

elewacii .
B. Wykonanie nowego tynku renowacyjnego na oczyszczonej

powierzchni muru z cegly od poziomu zakonczenia sciany
kamiennej fundamentowe] .

o Tynki na scianie ceglanej i kamiennej

Po skuciu tynkow oraz odkryciu sciany wykonanej z cegty i Sciany kamiennej ,
Sciany wyczysci¢ recznie szczotkami drucianymi . Nalezy pozby¢ sie
pozostatosci tynkow wykruszonych spoin i elementow biologicznych jak mech
itp.

Zakres prac :

J Wydtutowanie spoin w cegle do gtebokosci 2 cm .

o Zlasowane cegty wymieni¢ na nowe o tym samym formacie oraz wygladzie
Przemurowanie czesci scian wykonanych z cegly jak osuszenie , ponowne
osadzenie cegiet . Prace te bedg przeprowadzone po szczegétowym rozpoznaniu
stanu $cian po zdjeciu tynkéw cementowych i po zajeciu stanowiska przez
specjaliste w dziedzine konstrukcji.

o Ponowne uzupetnienie fug i wyréwnanie podtoza tynkiem Grundputz,

o Spryskac¢ catg powierzchnie matowo wilgotnego, oczyszczonego podtoza
preparatem Kiesol rozcienczonym 1:1 wodag, tak aby po powierzchni nie sptywat
nadmiar ptynu. Po odczekaniu krétkiego czasu (co najmniej 15 minut) mozna

kontynuowac prace.

o Wykonanie obrzutki Vorspritzmortel,

o Zatozenie tynku solochtonnego Grundputz,

o Tynk renowacyjny Sanierputz-stara biel-WTA

o Zatozenie wyprawy szpachlowej mineralnej dla ujednolicenia faktury

zewnetrznej: Produkt: Feinputz,

J System powtloki silikonowej ptycin tynkowych

System powtoki silikonowej musi obejmowac co najmniej gruntowanie
preparatem Remmers Hydro-Tiefengrund i dwie warstwy wysokojako$ciowej

farby silikonowej Remmers Siliconharzfarbe LA.
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o Gruntowanie: Nowe tynki nalezy zagruntowac przed naniesieniem powtoki
malarskiej (w celu wyréwnania chtonnosci podtoza co zwigeksza trwatos¢ powtoki i
zmniejsza zuzycie farby), Remmers Hydro

o Wykonanie barwnej silikonowej powtoki malarskiej (nalezy nanies¢ dwie
warstwy) Remmers Siliconharzfarbe LA

C. Renowacja kamiennej sciany fundamentowe;.

Basteja posiada s$ciany fundamentowe kamienne wykonane z piaskowca
bernenskiego , poziom zakonczenia scian kamiennych jest widoczny w
odnowionej komnacie i jest 50cm powyzej poziomu posadzki parteru .

Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace remontowe istniejgcych elementow

kamiennych :

o skucie istniejgcych tynkéw do poziomu parteru

o wydtutowanie spoin na gtebokos¢ 2 cm

o wykonanie wstepnego wzmocnienia strukturalnego estrami kwasu

krzemowego dedykowanego do istniejgcego kamienia , Produkt: KSE 300 HV
lub KS 300

o czyszczenie mechaniczne z nawarstwien roslinnych i mineralnych
Metoda mechaniczna polega na czyszczeniu elewacji urzgdzeniem
specjalistycznym -niskocisnieniowym, na przyktad CP, Schmidt, Rotec.
Metoda jest bardzo delikatna wobec czyszczonego podtoza dzieki ptaskiemu
katowi uderzenia, Scierania po linii stycznej, doborowi odpowiedniego granulatu i
ptynnej regulacji ci$nienia miedzy 0,1 a 10 bar. Poruszajgc sie po stycznej,
scierniwo ma dituzszy kontakt z podtozem, co zwieksza efekt czyszczgcy a w
zwigzku z tym i wydajnos$¢ procesu oczyszczania .

Zastosowac scierniwo GARNI, zabrania si¢ stosowania piasku.

o kitowanie ubytkéw w kamieniu zaprawg renowacyjna mineralna do
reprofilacji: Produkt: Restauriermortel,

o spoinowanie zaprawg Fugenmortel ECC do kamienia.

o impregnacja muru kamiennego ograniczajgcy pecznienie hydratacyjne

srodek Funcosil SL
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Wariant 3 , wykonania renowacji elewacji ( Ssciany fundamentowe

Z odstonieta sciang kamienna oraz odstonieta sciana ceglang .

D. Renowacja sciany ceglanej .
Zakres prac :

° Wydtutowanie spoin w cegle do gtebokosci 2 cm .

o Zlasowane cegty wymieni¢ na nowe o tym samym formacie oraz wygladzie
Przemurowanie czesci scian wykonanych z cegly jak osuszenie , ponowne
osadzenie cegiet . Prace te bedg przeprowadzone po szczegétowym rozpoznaniu
stanu $cian po zdjeciu tynkdw cementowych i po zajeciu stanowiska przez
specjaliste w dziedzine konstrukcji.

o wykonanie wstepnego wzmocnienia strukturalnego estrami kwasu
krzemowego dedykowanego do wapienia: , Produkt: KSE 300 .

o czyszczenie mechaniczne z nawarstwien roslinnych i mineralnych
Metoda mechaniczna polega na czyszczeniu elewacji urzgdzeniem
specjalistycznym -niskocisnieniowym, na przyktad CP, Schmidt, Rotec.

Metoda jest bardzo delikatna wobec czyszczonego podtoza dzieki ptaskiemu
kagtowi uderzenia, Scierania po linii stycznej, doborowi odpowiedniego granulatu i
ptynnej regulacji ci$nienia miedzy 0,1 a 10 bar. Poruszajgc sie po stycznej,
scierniwo ma dituzszy kontakt z podtozem, co zwieksza efekt czyszczgcy a w
zwigzku z tym i wydajnos$¢ procesu oczyszczania .

Zastosowac scierniwo GARNI, zabrania si¢ stosowania piasku.

o kitowanie ubytkéw w cegle, zaprawg renowacyjna mineralna do
reprofilacji: Produkt: Restauriermortel,

o spoinowanie zaprawg Fugenmortel ECC do kamienia.

o impregnacja muru kamiennego ograniczajgcy pecznienie hydratacyjne

srodek Funcosil SL
C. Renowacja kamiennej sciany fundamentowe;.

Basteja posiada sciany fundamentowe kamienne wykonane z piaskowca
bernenskiego , poziom zakonczenia scian kamiennych jest widoczny w
odnowionej komnacie i jest 50cm powyzej poziomu posadzki parteru .
Nalezy wykona¢ nastepujgce prace remontowe istniejgcych elementow

kamiennych :
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J skucie istniejgcych tynkéw do poziomu parteru

o wydtutowanie spoin na gtebokos¢ 2 cm

J wykonanie wstepnego wzmocnienia strukturalnego estrami kwasu
krzemowego dedykowanego do istniejgcego kamienia , Produkt: KSE 300 HV
lub KS 300

J czyszczenie mechaniczne z nawarstwien roslinnych i mineralnych
Metoda mechaniczna polega na czyszczeniu elewacji urzgdzeniem
specjalistycznym -niskocisnieniowym, na przyktad CP, Schmidt, Rotec.
Metoda jest bardzo delikatna wobec czyszczonego podtoza dzieki ptaskiemu
katowi uderzenia, $cierania po linii stycznej, doborowi odpowiedniego granulatu i
ptynnej regulacji cisnienia miedzy 0,1 a 10 bar. Poruszajgc sie po stycznej,
Scierniwo ma dtuzszy kontakt z podtozem, co zwigksza efekt czyszczgcy a w
zwigzku z tym i wydajnos¢ procesu oczyszczania .

Zastosowac scierniwo GARNI, zabrania sie stosowania piasku.

o kitowanie ubytkow w kamieniu zaprawg renowacyjna mineralna do
reprofilacji: Produkt: Restauriermortel,

o spoinowanie zaprawg Fugenmortel ECC do kamienia.

o impregnacja muru kamiennego ograniczajgcy pecznienie hydratacyjne

srodek Funcosil SL

E. izolacja pionowa scian fundamentowych.

lzolacja pionowa

Dla zabezpieczenia Scian bastei przed ponowng penetracjg wod gruntowych ,
nalezy wykonac izolacje pionowg $cian fundamentowych do poziomu gruntu .
Technologia:

o Odkopanie $ciany fundamentowej do gtebokosci 2 m wzglednie do
poziomu dolnej krawedzi ptyty fundamentowej. Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w
odpowiedniej odlegtosci od wykopu lub wywiez¢.

o Usunigcie wadliwych wypetnien spoin (na gtebokos¢ co najmniej 2,0 cm),
oczyszczenie powierzchni. Gruz budowlany zatadowac do kontenera.

o Oczyszczenie podtoza myjkg wysokocisnieniowg. Nalezy usungc¢

wszystkie zabrudzenia i odspojone czesci.
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o Wykonanie mineralnego, odpornego na siarczany krzemionkowania
gruntujgcego na przygotowanym podfozu - spryskanie preparatem Kiesol
rozcienczonym 1:1 wodg i naniesienie 1 warstwy szlamu Sulfatexschlamme

na catej powierzchni do poziomu terenu.

o Wykonanie fasety uszczelniajgcej w miejscu styku $ciany i fundamentu
oraz w naroznikach, swieze na swieze, uzywajgc zaprawy Dichtspachtel (promien
5,0 cm). Zaprawa stuzy réwniez do wyréwnania podtoza pod kolejne warstwy
izolacji.

J Wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnetrznej na wyschnietej

warstwie szlamu bez gruntowania. Nanies¢ w dwoch warstwach mase hybrydowg
hydroizolacyjng Multi Baudicht 2K.

F. Drenaz opaskowy

Nalezy odkopaé nasyp ziemny . Sciany odkopywaé do ok. 2,5 m gtebokosci ,
odcinkami po ok. 2-3 m . Po odkryciu sciany fundamentowej wykonac prace
naprawcze jak punkt D-Renowacja kamiennej Sciany fundamentowe.

Wykonac¢ drenaz opaskowy wedtug projektu.

Po wykonaniu drenazu , przy scianie fundamentowej wykona¢ opaske
wypetniong zwirem , zakohczenie opaski wykonac z listwy stalowej ( stal
nierdzewna kolor grafitowy, listwa nie moze wychodzi¢ ponad grunt ) . Wykonac
ponownie skarpe , na warstwie gornej potozy¢ 40cm ziemi urodzajnej . Nasadzi¢

bluszcz wiecznie zielony , nasadzenia odsung¢ od $ciany baszty na ok. 1m.

G. Demontaz i ponowny montaz istniejgcych obrébek

blacharskich sciany baszty na tarasie .

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych , zdemontowac obrdébki

blacharskie Sciany tarasu . po zakohczeniu prac ponownie zamontowac.
4.Instalacje wewnetrzne i przytgcza.

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne . Projekt nie obejmuje zmian

w tym zakresie.
5.Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy. Obiekt zabytkowy .
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6.Dane techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

6.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob
odprowadzania sciekéw.

Charakterystyka ekologiczna w trakcie uzytkowania obiektu:

-Woda do celow bytowych — z sieci miejskiej

-Kanalizacja sanitarna — do sieci miejskiej

-Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wéd deszczowych z tarasu baszty do
sieci miejskiej

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych .

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.

6.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko $mieci.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan
Srodowiska.

Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpadow zanieczyszczajgcych
Srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedg
magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko
odpadow.

6.4 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pol
elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terenéw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane.

Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.
6.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , glebe, wody.

Wody deszczowe sg odprowadzane do kanalizacji miejskiej .
7.Wytyczne i warunki realizacji robét.

Realizacja obiektu odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowang firme budowlang, przy
zapewnieniu kierownictwa i nadzorowania robot przez osobe uprawniong, zgodnie z

0golnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegdtowych warunkow
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technicznych wykonywania robét, przepisow Prawa Budowlanego, oraz przepisow
przeciwpozarowych w budownictwie.

Szczegdblng uwage zwrocic nalezy na:

e uszczegotowienie przed przystgpieniem do prac montazowych faktycznych
wymiaréw,

e szczelne wykonanie izolaciji

o weryfikacje elementow konstrukcyjnych poziomych i pionowych.

o weryfikowanie geometrii poziomej i pionowej elementoéw konstrukcyjnych
sukcesywnie w trakcie ich realizaciji.

UWAGA :

o Wszystkie prace beda prowadzone pod nadzorem Wojewoédzkiego
Konserwatora Zabytkow.

° Kolor $cian zostanie ustalony w trakcie realizacji renowaciji.

W trakcie prac nalezy przeprowadzié préby kolorystyczne w obecnosci
przedstawicieli Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkow

. Na zabytku , stosowaé¢ materiaty mineralne wysokoparoprzepuszczalne
. W trakcie prowadzenia prac nalezy wykona¢ ekspertyze techniczng w
zakresie statyki konstrukcji bastei . W razie stwierdzenia braku statyki lub
innych defektow konstrukcyjnych , nalezy opracowa¢ sposéb ich
zabezpieczenia . Ekspertyze powinien wykonaé projektant z uprawnieniami w

tej dziedzinie.

lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlnych obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest :

° Remont konserwatorski tynkow bastei pétnocnej w kompleksie
zabudowan Wzgoérza Zamkowego w Cieszynie

Zakres prac :

° Montaz rusztowan
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o Skucie tynkow istniejgcych ktére ulegty odspojeniu.

o Oczyszczenie mechaniczne elementow kamiennych i ceglanych.
o Impregnacja dobrych tynkow

o Renowacja elementow kamiennych

o Renowacja i zabezpieczenie scian z cegty petnej

o Renowacja istniejgcych tynkow

J Potozenie nowych tynkéw

o Malowanie

o Demontaz i ponowny montaz obrébki blacharskiej Scianek tarasu
J Wykonanie drenazu opaskowego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- Baszta pétnocna na Zamku w Cieszynie

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze powodowac jedynie zte
zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.

Miejsce urabiania zapraw nalezy powierzchniowo utwardzi¢ i wykonac wylewke,
a w bezposrednim sgsiedztwie urzadzi¢ sktad materiatéw budowlanych. Na placu
budowy urzadzi¢ wezet sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze nalezy utrzymac
w nalezytym porzadku, a materiaty i surowce sktadowac¢ w sposéb zapewniajgcy
swobodny dostep do nich. Nad materiatami wigzgcymi i Sciennymi wykonac

prowizorycznie zadaszenia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia;

Tymczasowe lub ruchome budowy sg miejscami pracy o szczegdlnie wysokim
stopniu zagrozenia;

Przyczyng duzej czesci wypadkow przy pracy podczas realizacji inwestycji moze
by¢ niewtasciwa koordynacja réznych przedsiewzie¢ wykonywanych
jednoczesnie lub kolejno na tej samej tymczasowej lub ruchomej budowie;

Spetnienie minimalnych wymagan, opracowanych w celu zapewnienia wyzszego
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Poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych
budowach, jest konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow;

Pracownicy samodzielni oraz pracodawcy, ktorzy sg osobiscie zaangazowani w
realizacje prac na terenie tymczasowych lub ruchomych buddéw, mogg swojg
dziatalnoscig powodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow;
Dojazd

Dojazd do obiektu poprzez ul. Zamkowag

Plac budowy

Zaplecze placu budowy nalezy zorganizowac na terenie od strony elewac;ji tylnej
na istniejgcym placu

Stanowiska robocze nalezy utrzymac w nalezytym porzadku, a materiaty i
surowce sktadowac w sposob zapewniajgcy swobodny dostep do nich. Nad
materiatami wigzgcymi i Sciennymi wykona¢ prowizorycznie zadaszenia.
Wewnetrzne prace budowlane

Zabezpieczy¢ obszar prowadzenia prac wewnatrz budynku przed obecnoscig
0s6b trzecich. Zachowac szczegdlne srodki ostroznosci przy montazu scian i
stropu, zabezpieczyc¢ teren pod nim.

Ochrona osobista pracownikow

Pracownicy budowlani narazenia na niebezpieczne urazy, zatrucia i dziatanie
innych szkodliwych czynnikow i zagrozen winni by¢ zaopatrzenia w odpowiedzig
odziez ochronng, a w przypadkach szczegolnych — w atestowany sprzet ochrony
osobistej.

W miejscu prowadzonych robét nie powinni przebywaé osoby postronne.
Informacja o pierwszej pomocy

Na budowie w widocznym i fatwo dostepnym miejscu winna znajdowac sie
apteczka pierwszej pomocy oraz telefon ze spisem telefondéw i adresami do
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku polic;ji.

W czasie prowadzonych robd6t budowlanych winien by¢ zabezpieczony srodek
transportu umozliwiajgcy szybki kontakt wymagajgcej pomocy osoby z

najblizszym punktem lekarskim .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;
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W razie powierzenia wykonania rob6t generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on
wspolnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i
higieng pracy na poszczegdlnych odcinkach robét.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych
przepisow.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie roboét
réwniez w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkow
pracy.

Pracownicy powinni by¢ informowani o wszystkich podejmowanych dziataniach
dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw na budowie.
Informacja musi by¢ zrozumiata dla zainteresowanych pracownikéw. Pracownicy
muszg przejs¢ szkolenie bhp oraz zapoznac sie z przepisami obowigzujgcymi w

tym zakresie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Stabilnosé i trwatos¢

Nalezy zapewni¢ we wiasciwy i bezpieczny sposob stabilnos¢é materiatow,
wyposazenia i - ogélnie méwigc - kazdego elementu, ktéry podczas
przemieszczania sie moze w jakikolwiek sposdb wptywacé na bezpieczenstwo i
ochrone zdrowia pracownikow.

Nalezy umozliwi¢ dostep do stref wykonanych z materiatéw niedostatecznie
wytrzymatych, chyba, ze zapewni sie wiasciwe wyposazenie lub Srodki
umozliwiajgce bezpieczne wykonanie prac w tych strefach.

- Instalacje rozdziatu energii
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Instalacje muszg by¢ zaprojektowane, wykonane i uzytkowane w taki sposoéb,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego oraz aby pracownicy
byli w dostatecznym stopniu chronieni przed porazeniem prgdem elektrycznym w
nastepstwie bezposredniego lub posredniego kontaktu z instalacja.

Projekt, konstrukcja i wybor materiatdw oraz urzgdzen ochronnych muszg by¢
dostosowane do typu i mocy rozdzielanej energii, warunkow zewnetrznych oraz
do poziomu kwalifikacji os6b majgcych dostep do ré6znych czesci instalacji.

- Drogi i wyj$cia ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne i drogi do nich prowadzgce muszg by¢ zawsze wolne
(niezastawione urzgdzeniami, materiatami itp.) i muszg prowadzi¢ - mozliwie
najkrétszg drogg - do bezpiecznego miejsca.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwo$¢é bezpiecznej, szybkiej
ewakuacji pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

Liczba, rozmieszczenie oraz wymiary drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zalezg od
sposobow uzywania sprzetu, rozmiarow budowy i pomieszczen oraz
maksymalnej liczby oséb, ktére mogg by¢ zagrozone.

Drogi i wyj$cia przeznaczone wytgcznie do ewakuacji muszg by¢ oznaczone za
pomocg znakéw zgodnych z krajowymi przepisami

Znaki te muszg by¢ odpowiednio trwate i umieszczone we wiasciwych punktach.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne oraz drogi i drzwi do nich prowadzgce muszg byc¢
wolne, aby mozna byto z nich bez przeszkdd skorzystac w kazdej chwili.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne wymagajgce oswietlenia muszg byé, na wypadek
awarii oswietlenia ogdlnego, zaopatrzone w oswietlenie awaryjne zapewniajgce
dostateczne natezenie oswietlenia.

- Detekcja ognia i gaszenie pozaru

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system detektorow i alarméw pozarowych dostosowany
do charakterystyki budowy, rozmiarébw i wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci znajdujgcych sie
tam substancji lub materialtdw oraz maksymalnej potencjalnej liczby oséb
zagrozonych.

WyZej wymienione urzgdzenia gasnicze, detektory ognia i systemy alarmowe
muszg byc¢ regularnie sprawdzane i konserwowane.
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W regularnych odstepach czasu nalezy przeprowadza¢ odpowiednie testy i
kontrole.

Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu.
Wyposazenie to musi byC oznaczone za pomocg znakow zgodnych z krajowymi
Przepisami. Znaki te muszg by¢ odpowiednio trwate i umieszczone we
wiasciwych punktach.

- Swoboda poruszania sie przy stanowisku pracy

Powierzchnia stanowiska pracy musi zapewnia¢ pracownikowi swobode ruchu
koniecznego do wykonywania pracy, z uwzglednieniem niezbednego
wyposazenia oraz innych urzgdzen.

- Pierwsza pomoc

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwsze;j
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢
transport do punktu pomocy medycznej.

Tam, gdzie wymaga tego zakres prac lub typ dziatalnosci, nalezy wydzieli¢ jedno
lub wiecej pomieszczen do udzielania pierwszej pomocy.

Pomieszczenia pierwszej pomocy muszg by¢é wyposazone w niezbedne
instalacje i sprzet pierwszej pomocy, powinno tez by¢ mozliwe wniesienie do nich
noszy.Muszg by¢ one oznaczone za pomocg znakéw zgodnych z krajowymi
przepisami wdrazajgcymi dyrektywe nr 77/576/EWG.

Ponadto, wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej
pomocy muszg byc¢ tatwo dostepne.

Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne.
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony
w widocznym miejscu.

- Postanowienia rézne

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone,
aby byto tatwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom na budowie nalezy dostarczy¢ wystarczajgca ilo$¢ pitnej wody
oraz, jesli to mozliwe, innych odpowiednich napojow bezalkoholowych, zaréwno
do zajmowanych pomieszczen, jak i w poblize stanowisk pracy.

Pracownikom nalezy:
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- umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach,
- tam, gdzie jest to konieczne, umozliwi¢ przygotowywanie positkdw w

odpowiednich warunkach

IV. ZALACZNIKI

- Oswiadczenie
- Przynaleznosc¢ do izby

- Uprawnienia projektantéw

OSWIADCZENIE
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PROJEKT BUDOWLANY RENOWACJI ELEWACJI BASTEI
POLNOCNEJ ZNAJDUJACEJ SIE W KOMPLEKSIE ZABUDOWAN
WZORZA ZAMKOWEGO W CIESZYNIE

DZ. NR : 15/3

obreb ewidencyjny : 28

jednostka ewidencyjna :240301_1, Cieszyn

NWESTOR : Gmina Cieszyn , 43-400 Cieszyn , Rynek 1

Zgodnie z art.20 usr.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z p6z. zm) , niniejszym oswiadczam , ze
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne,;.

ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op

Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow : OP - 0081

SPRAWDZAJACY : mgr inz. arch. Joanna Korczynska

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,Nr ewidencyjny uprawnien: 70/2001

Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Architektéw : SL-0199
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Urzgd Miejski

S — e
U R':‘:f‘:: i i-_,,n. . IJL* iK1 Wydzial Zamowien Publicznych, | |‘-’-‘ /
Inwestycji | Funduszy wrcel(G
wet 05 06 701 . Zewngtrznych
Yost o Taiatw, E“l&! s ul. Kochanowskiego 14 ‘h{"‘
Lz %2 ""1{7{ s | 43-400 Cieszyn

Dotvezy sprawy: ZPILT011,2. 2010

D Wojewddzkiego Urzpdu Oclirony Zabytkomw w Katowkeach, Delegatury w Bielske-Biale] wphmal w
dn- 29.05.2009 r. whiosek Urzgdu Misiskiego w Cieszynie z proshe o wydanie wyrveanyeh konserwatorskich
diz rementy bastei pénocns). Do pisma zataczono fotografiz obieki.

Tut. Urzad, zgednie = art. 27 wstawy o ochronic zabytkidw i opiece nad ambytkami (Lj. Dz U, 2 2018 r.,
poz 2067) po analizie shodoneze wniosky ooz bazujge ne archiwalnych fodografiach | wykonanych ogledzinach
tevenowych wdniu 24.05.2019 1. pragnie poinformowné, 2a:

w pierwszej kole]nosel sprawdzié stan zachowanei warstwy tynkarskie]. W przypadku wystgpowania tynku
cetmentowege nalezy go w catodei usungé, po wezenicjszym upewnieniu sig, ke nic zachowaty sig warstwy
tynkdw orvginalmvch;

- ctapie peac (po wzyskanin pozwolenia  konserwalorskiczo | po zrauceniv tynkdw) komisja
honserwatorska ocent czy dstnieje mozliwoss wyeksponownniz historycznych wytkdw kamiennych i
ceglamych, bez wprowadzania wyprawy tynkarskie. Wrady nalegy opracowns technologie zabezpiecaenia
budulea praed caynnikami zevmgtrznymi;

- proy stwierdzenic, #e sten watkbw kemiennych i ceglanveh Jest niemozlivy do wyeksponowania, wiedy
raley wykanat nowe tynki jako mineralne, wapienne (ewentualnic = niewielka domieszka cement —
SPrECYROWIL ZASOEOWANE proporcie);

- woodniesienin do wydhutowanla spoin postypié analogiezniz do powyiszege panbiu dzn, usungd spoiny ma
bazie cementu | wprowedzic mineralne, wapienne:

= mie wnosi sie uwag do nsunigoia zmurszabych cegiet, Nowe cegly powinny bwé maksymabnie zhiitone
rogmiurem, kolorem | fakturs do ceglet zachowanych (warte rozwakyd uycie ceglel z odzysky, & rozbiorki
historyeenych obiektdw);

- do preedémistowego obiekie stosowad materialy | preparaty dedykoveane do bidowli mbyikowych, wysoko
paroprzepuszceaine, dobrej jakodel, kidre bedy koreystnie wphowns na zabyiek;

- nie wnosimy uwag de zastosowania tviki barwionego w masie (musi byé mineralny, paroprzepusEczainy .
Kolorystyeenie sealié = pozostaty creiciy kompleksu zabudowan wzgdrza zamkowsgo, W projekeie
ckrealié dokdadiuy nr koloru 2 weomika dane] frmy;

- raleca sig odsunigeie zieleni od podstawy bastei, iby nie doprowadzala do zawilgocenia murdw, Tym
samym zasadne bpdzie uamigeie ismiejgeyeh rodlin pngeyek:

= dokumentacia projeksowa powinna zawierad dwa rozwiazania. Jedno o wyeksponowania i zaberpieczenia
witku ceglanzgo | kamiennego, a drusa do penownsge otynkowania dcian {przy jednoczesnym
zabezpieczenin clewacji). Fonadto powinna pokazsé propozycie udytych cegiel o parametrach
sprecyzowanych w powyiszych punkiach donyezace kolon, faktury i rozmiary, W czedci opisowe] naleky
dokindniz opisal technologig prag, ktara bedzie w pelni uwzzlpdniad wartogei historvezne bistel,
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Pragniemy zaemaczyé, 2o prace bedy podejmowane na Jednym z najistotnigiszych zabyvikdw miasta
Cheszyna, dlatego zaproponowane rozwiszania projektowe muszy by poparte skrupulatnvm rozezaoniem
archiwalnym dot. historii te czpdel Tamku Cieszyiiskizgo oraz majomoscia technologii prac mn obicktach
zabiytkowych,

Ha powyisze delatania nelezy uzyskas pozwolenie konserwatorskie ng prowadzenia robdt budewlanych
prey aabytku wpisanym do rejestru zabyikdw, zpodnie z ar. 36 uwst. | pkL. | Ustawy o Ochronie Zabytkdw |
Opiece nad Zabytkami (Dz. U. z 2018, poz. 2067). Wniosek mozna pobrad na stronie wwiy.whz katowice,p|
{zakiadia , Formularze'™),

Basteja piinocna jest ezescia kompleksy zabudowanh Wazgdrza Zamkowego w Cieszynic, wpisaness do
rejestru zabytkdw pod nir A-244/77 na podstawie decyzji Wojewddzkicgo Konserwatora Zabythiw = 15 grudnia
1877 r. 0 sygnatrze KLIV. 5340071077, Tym smyrm obiekt jest chroniony w my$l ast, 6 ust. 1 it ¢) oraz art, 7
pht. | wstewy = dnia 23 lipca 2003 roku o echronie anbythdw i opiece nad zabytkami, W zwigzku 2 powyEsEyYm
podlega spezepilng] ochranie prawnej wyrkiiace] sig migdzy innymi koniceznodciy uzvekania pozwolenis
konserwitorskiego.
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Widok Baszty od strony sciezki Dziatka 15/3
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Widok Baszty od strony Szkoty Muzycznej Dziatka 15/2
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