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Aleksander Mazur Gliwice 30.07.2019 .
Nr uprawnien SLK/4278/PO0S/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY RENOWACJI ELEWACJI BASTEI
POLNOCNEJ ZNAJDUJACEJ SIE W KOMPLEKSIE ZABUDOWAN
WZGORZA ZAMKOWEGO W CIESZYNIE
DZ. NR: 15/3, 15/2, obreb ewidencyjny: 28
jednostka ewidencyjna: 240301_1, Cieszyn

(nazwa projektu i adres inwestycji)
sporzadzony w dniu: 30.07.2019r.

dla:

Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

(podpis)
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SLK/OKK/7131/4278/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Aleksandrowi Mazur
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1982 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4278/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Aleksander Mazur posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow witasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK

7 Pan Aleksander Mazur &
Czajki 8/8 XK e
44-100 Gliwice mgr inZ. Pioty Szatkowski

2, Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2 o
Nadzoru Budowlanego mgr in¥ Bolestaw Jun;knewncz

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dziexzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1UY-F5C-S2B *

Pan Aleksander Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7866/12
adres zamieszkania ul. Czajki 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis e prrgidowy




A. Opis techniczny
I. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest projekt budowlany budowy przytacza drenazu
opaskowego zwigzany renowacijg elewacji Basteji Potnocnej znajdujacej sie w kompleksie zabudowan Wzgérza
Zamkowego w Cieszynie.

W ramach zadania planowana jest:

e budowa odcinka przytacza drenazu opaskowego PVC-@200 na odcinku oznaczonym jako d1-d2.

e budowa kanalizacji drenazu opaskowego wykonanego wzdtuz kamiennych $cian fundamentowych z rur
drenarskich @126 na odcinkach d2-d3, d2-d4,

e zabudowe studni tworzywowej @425 w pkt. d2 oraz studni drenarskich @315 w punktach d3 i d4.

Inwestor:

Inwestorem zadania jest:
Gmina Cieszyn

Rynek 1

43-400 Cieszyn

Adres Inwestycji:

Basteja Potnocna znajdujgca sie w kompleksie zabudowan
Wzgbrza Zamkowego w Cieszynie

ul. Zamkowa 3

Dz. nr: 15/2, 15/3, obreb ewidencyjny: 28

Projekt nalezy rozpatrywaé razem z odrebna dokumentacjq projektowq architektoniczno-budowlang pt.:
»Projekt budowlany renowacji elewacji Bastei Pétnocnej znajdujacej sie w kompleksie zabudowan
Wzgorza Zamkowego w Cieszynie”.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt kanalizacji deszczowej oraz drenazu opaskowego opracowano na podstawie:

- Projektu architektoniczno-budowlanego Renowacji elewacji Bastei Potnocnej kompleksu Wzgdrza
Zamkowego w Cieszynie,

- Kopii mapy zasadniczej

- Katalogbw urzadzen sanitarnych,

- Obowigzujacych norm i przepisow,

- Wytycznych Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montaz., Wydanie MPiPMB,

- Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (z pézn. zm.);

- BN-8836-02:1983 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad
ziemia Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury;

- PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- Norma PN-EN 124: 2000. Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane na
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych;

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych"



1.3 Charakterystyka obiektu

Wzgbrze Zamkowe wraz z przedmiotowym budynkiem Bastei, znajduje sie w $rédmiesciu miasta Cieszyn,
w zabytkowym centrum miasta przy granicy z Czeskim Cieszynem.

Basteja, znajduje sie w czeSci potnocnej Zamku. Do jej Scian na fundamentach dawnego zamku
piastowskiego dobudowano klasycystyczny patac. Basteja wkomponowata sie w elewacje zamku.

Od strony pdinocnej i wschodniej elewacji zamku przebiega waska droga piesza przeznaczona dla
zwiedzajacych z murem oporowym, od tej strony Basteja jest obsypana stromg skarpg ziemng obsadzong
roslinami.

Za Sciezka pieszg , znajduje sie wysoki mur oporowy, oddzielajacy wzgérze zamkowe od pozostatej czesci
miasta. Od strony zachodniej zamku, znajduje sie dziedziniec oraz wejscie do zamku i bastei. Od strony
potudniowej bastei, znajduje sie wewnetrzny dziedziniec na poziomie 2,3 m powyzej drogi pieszej od strony
pdtnocnej i wschodniej .

Teren wzgorza zamkowego jest ogrodzony . Dojazd do kompleksu poprzez ulice Zamkowa.

Wzgérze zamkowe jest zabudowane tarasowo. Roznice terenéw wydzielonych dziedzincow, sciezek, placow
siegajq do 3-5 m . Teren jest wypetniony zielenia, drzewami, trawg .

Teren jest uzbrojony w infrastrukture techniczng - posiada sieC elektroenergetyczng, sie¢ o$wietleniowa,
siec telekomunikacyjng, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, instalacje zewnetrzng c.o.

1.4 Obszar odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie analizy uwarunkowan wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U z 2015r poz.1422: §310, §313, §323) pod katem ochrony czystosci powietrza, ochrony przed
promieniowaniem jonizujacym i polami elektromagnetycznymi oraz ochrong przed hatasem i drganiami.

Obszar oddziatywania obiektu wynikajacy z projektowanych robét budowlanych obejmuje dziatki nr 15/2
i 15/3 (obr. 0028) w Cieszynie.

1.5 Wplyw na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz uzytkownikéw terenu.
Jedynie na etapie prowadzenia robét budowlanych istnieje mozliwos¢ czasowych utrudnien oraz emis;i
zanieczyszczen do powietrza, hatasu do Srodowiska oraz wytwarzanie odpaddw typowych dla procesdéw
budowlanych. Wptyw przedsiewziecia na $rodowisko, bedzie miato charakter krétkoterminowy, przejéciowy, ktéry
ustanie wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.

Oddziatywanie na Srodowisko bedzie miato charakter lokalny i notowane bedzie tylko w sasiedztwie
aktualnego frontu robdt. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustana.

Do budowy przytacza kanalizacji wod drenarskich zostang zastosowane nowoczesne technologie realizacji
i montazu.

Celem ograniczenia emisji hatasu i substancji pytowo-gazowych do powietrza podczas prac budowlanych
stosowany bedzie sprzet w dobrym stanie technicznym i opracowany zostanie harmonogram prac pozwalajacy
na maksymalne skrocenie czasu realizacji przedsiewziecia i zwigzanych z nim ucigzliwosci.

Realizacja planowanego przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z powstawaniem odpadéw, ktére muszg by¢
zagospodarowane zgodnie z hierarchig sposobdw postepowania z odpadami, o ktérych mowa w ustawie
o odpadach. Odpady bedg zbierane i magazynowane w sposéb selektywny w wyznaczonym do tego miejscu.
Wszystkie wytworzone odpady beda przekazywane specjalistycznym firmg posiadajacym stosowne zezwolenia
na gospodarowanie danym typem odpadu.

Realizacja i eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie wigzata sie z koniecznoscig wykorzystania zasobow
wod powierzchniowych ani podziemnych.

W trakcie wymywania prac wystapi chwilowe naruszenie powierzchni gruntu. Po zakorficzeniu prac teren
przedsiewziecia zostanie sukcesywnie przywracany do stanu pierwotnego i bedzie mogt by¢ uzytkowany zgodnie
z pierwotnym przeznaczeniem.

Nie przewiduje sig wycinki i przesadzen istniejacych drzew.

Projektowane przytacze wéd drenarskich nie bedzie zroédtem emisji, a wprowadzone nowe elementy
infrastruktury technicznej nie beda wptywac na istniejacy krajobraz otoczenia.



1.6 Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy teren inwestycji lezy w granicach historycznego uktadu urbanistycznego Miasta Cieszyn
(decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomosci woj. Slaskiego, K-RD-KL/4160/9355/199/09
z dn. 27.04.2018, nr rejestru A/317/2018, pismo B-AR.5183.112.2017.JM z dn. 27.10.2017).

Zamek wraz z Gérg Zamkowa zostat wpisany do rejestru zabytkdw nr A-244/77 dnia 15.12.1977 r.

Prace przy obiekcie Basteji bedg zwigzane jedynie z utozeniem opaski drenarskiej wzdtuz kamiennej Sciany
fundamentowej.

Nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac budowlanych przy obiekcie, ktére mogly by prowadzi¢ do naruszenia
substanciji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru.

Podejmowane prace budowlane nie bedg prowadzi¢ do naruszenia substanciji lub zmiany wygladu zabytku
wpisanego do rejestru.

Zgodnie z art. 29. ust 4 pkt. 1 Prawa Budowlanego roboty budowlane polegajace na budowie przytacza
kanalizacyjnego oraz instalacji, wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw —
wymagajg pozwolenia na budowe, przy czym do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotaczy¢ pozwolenie
wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow wydane na podstawie przepisdw o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

Wszystkie prace bedg prowadzone pod nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

1.7 Uzbrojenie terenu
W zakresie mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie nastepujace elementy uzbrojenia

terenu:

o sie¢ kanalizacyjna,
siec elektroenergetyczna,
sie¢ oSwietleniowa,
sie¢ telekomunikacyjna,
kamienne ogrodzenie - $ciana oporowa.

Wedtug mapy, projektowana kanalizacja odprowadzajaca wody drenazowe krzyzuje sie z istniejgcym
uzbrojeniem terenu w postaci sieci oSwietleniowej, oraz sieci telekomunikacyjnej. Projektowany drenaz opaskowy
bedzie prowadzony w poblizu kabli elektroenergetycznych i oswietleniowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci ktérych brak na mapach
w zasobie geodezyjnym oraz u gestordw sieci.

Wszystkie zaistniate skrzyzowania z zinwentaryzowanymi oraz z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi
przewodami wykonac zgodnie z normami. Przed przystapieniem do realizacji projektowanych przewodéw nalezy
za pomocg przekopoéw kontrolnych zlokalizowa¢ przebieg uzbrojenia obcego. Prace te nalezy prowadzi¢
w sposéb reczny pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

1.8 Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu w przedmiotowym terenu charakteryzuje sie znaczng zmiennoscia. Profil
terenu znajduje sie na rysunku profili kanalizacyjnych.

1.9 Warunki gruntowo - wodne

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Wediug
klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839), na terenie
projektowanej budowy kanalizacji deszczowej wystepujg proste warunki gruntowe.

Obiekt budowlany kwalifikuje sie do Il kategorii geotechniczne;.

1.10Szata roslinna
Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki istniejacej zieleni.



1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej

W zwigzku z renowacjq elewacji Basteji Potnocnej znajdujacej si¢ w kompleksie zabudowan Wzgorza
Zamkowego planuje sie na okreslonym odcinku w dokumentacji technicznej budowe instalacji opaski drenarskiej
wraz z przytaczem odprowadzajgcym wody drenarskie.

We wskazanym miejscu na odcinku d1-d2 nalezy wykona¢ przytacze kanalizacyjne odprowadzajace
wody drenarskie do sieci kanalizacji deszczowej. Budowe kanalizacji deszczowej na odcinku d1-d2 wykonac z rur
PVC-U @200 kl. S SDR34. Projektowane przytacze wtaczyé poprzez istniejacq studzienke kanalizacyjng
osadzona na sieci kanalizacji deszczowej kd200.

Zestawienie dtugosci projektowanej kanalizacji
Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej (d1-d2) - rury PVC-U SDR34 Dz200x5,9mm - 50m

2.2 Budowa drenazu opaskowego wzdtuz $cian fundamentowych

Drenaz opaskowy wokét obiektu wykona¢ z rur drenarskich z filtrem z wtékna kokosowego PCV Dz126.
Rury drenazu uktada¢ na wysoko$ci kamiennej tawy fundamentowej ze spadkiem minimalnym 0,4% w kierunku
studzienki zbiorczej d2. Po odkryciu $ciany fundamentowych dostosowaé zagtebienie drenazu
opaskowego tak by byt prowadzony mozliwie jak najnizej przy $cianie fundamentowe;.

Ze studzienki d2 wody drenazowe bedg odprowadzane projektowanym  przytaczem
PVC-U SDR34 Dz200x59mm do sieci kanalizacji deszczowej. Studnia d2 powinna by¢ odpowiednio
przegtebiona by petni¢ role osadnika.

W najwyzszych punktach opaski drenarskiej nalezy wykonac studzienke rewizyjng d3 i d4. Studzienka
ma na celu umozliwi¢ odpowietrzenie i rewizje uktadu oraz przeprowadzanie okresowego ptukania rur.
Zastosowac studzienki drenarskie sktadajgce sie z rury karbowanej ®315x2000, stozka zelbetowego do rury
trzonowej karbowanej ®315, pokrywy Zeliwnej A15 do rury karbowanej @315, dennicy do rury karbowanej ®315.

Posadowienie studzienki d4 bedzie wykonywane w poblizu istniejagcego kamiennego ogrodzenia.
Prace prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig by nie uszkodzi¢ ani naruszy¢ statecznosci istniejacego kamiennego
ogrodzenia.

Trase prowadzenia drenazu i miejsce lokalizacji studzienek wskazano na planie sytuacyjnym drenazu
opaskowego (rys. D/1).

Wokdt rury drenazowej nalezy wykona¢ obsypke zwirowg (groszek kamienny, zuzel granulowany)
grubosci minimum 30cm. Obsypke nalezy dodatkowo otoczy¢ matg ze sztucznego wiokna (geowtdkning). Zabieg
ten ma na celu uniknigcie zamulenia drenazu i poprawienie wtasnosci filtracyjnych uktadu.

Wykonanie obsypki filtracyjnej i wypetnienie wykopu powinno nastgpi¢ mozliwie szybko po utozeniu
sqczkdw, aby zapobiec zamuleniu nie zabezpieczonego rurociggu gruntem wyptukiwanym podczas opadéw
atmosferycznych.

% Wypelnienie materialem

przepuszczajgcym wode

Piasek, Zzwir, Zwir gruby
o maksymalnej srednicy
l zastepczej 232 mm

Sciana piwniczna

izolacja przeciwwigociowa 7
]

|
obsypka zwirowa A

rura drenarska
j——"

200-300 mm

Wyrownana warstwa bez kamieni
Rura drenarska




Przedtem zasypaniem drenazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wszystkich potgczen, spadkéw
i gteboko$ci utozenia drenazu z projektem.
Trase prowadzenia drenazu i miejsce lokalizacji studzienek wskazano na planie sytuacyjnym (rys. D/1)
i profilach drenazu opaskowego przedstawionych w projekcie wykonawczym.
Aby prawidtowo zamontowa¢ drenaz opaskowy, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg producenta,
pamietajac, ze rury drenarskie karbowane PVC:
e nalezy uktadac ze spadkiem min. 3%o,
e nalezy obsypac¢ zwirem o maksymalnej Srednicy zastepczej ©32 w warstwie 100 — 150 mm wokot rury.

Zalecane jest stosowanie:

o rur z filtrem z widkna syntetycznego, gdy istnieje niebezpieczenstwo zatkania rur przez drobne ziarna
otaczajacego gruntu,

e rur z filtrem kokosowym — w gruntach gliniastych i torfowych, aby zapobiec zatykaniu rur i zwigkszy¢
pobdr wody.

Nalezy dostosowa¢ odpowiedni materiat filtru w zaleznosci od napotkanego rodzaju gruntu. W projekcie
przyjeto jako materiat filtra wtdkno kokosowe (glina, czarnoziem).

Zestawienie dtugosci projektowanej kanalizac;ji
Opaski drenarskie (d2-d3, d2-d4) - rury drenarska z filtrem z widkna kokosowego Dz126 - 12,5m

UWAGA

¢ Roboty ziemne przy budynku powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ obiektu. Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi nalezy uktada¢ réwnolegle
i prostopadle do przegréd budowlanych, tak aby nie zagrazaly statecznosci konstrukcyjnej
budynku. Roboty ziemne w poblizu $cian zewnetrznych i fundamentowych wykonywaé ze
szczegodlng ostroznoscia stosujac sie do zasad BHP, norm, przepisow oraz sztuki budowlanej.
Dla bezpieczenstwa konstrukcji budynku prace zwigzane z wykopami ziemnymi nalezy
prowadzi¢ odcinkowo z zasypywaniem odcinkéw juz wykonanych. Przy prowadzeniu prac
odcinkowo, przeprowadzaé odbiory cze$ciowe prac zanikajacych.

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem i w pelnym uzgodnieniu z Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

2.3 Rozwigzania techniczne i sposdb posadowienia kanalizacji deszczowej

Przytacze kanalizacji odprowadzajacej wody deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U litych,
klasy S o sztywno$ci obwodowej SDR 34.

Kolektor wykonaé zachowujgc odpowiednie spadki i odlegtoci pomiedzy studzienkami.

taczenie przewodu wykonaé za pomocy ztgcza kielichowego na wcisk uszczelnionego za pomocy
pierscienia gumowego. Polgczenie wykonywaC w wykopie, wzglednie na poziomie terenu. Potgczenie bosych
koricdw rur wykona¢ za pomoca ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej zastosowaé studzienke tworzywowg @425. Laczenie
przewodow oraz przewodéw ze studzienkami kanalizacyjnym wykona¢ $cisle wg instrukcji podanej przez
producenta rur.

Kolektor kanalizacyjny wykonany bedzie w wykopie waskoprzestrzennym.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji nalezy wykonaC probe szczelnosci zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

2.4 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych). Mozliwe jest zastosowanie
obuddw samopograzalnych dostosowanych do gtebokosci wykopow i $rednic kanatow lub szalunkdw z wyprasek
stalowych.

2.5 Zahezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego
Wykopy na terenie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢
doj$cia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m2.
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Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na
wysokosci 0,65m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

2.6 Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod z terenu przylegtego.

Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogace pojawi¢ sie w wykopie nalezy odpompowac.
Odbiornikiem tych wod moze by¢ istniejaca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunkéw odprowadzenia
z wiasciwymi stuzbami wtasciciela sieci. Niewielkie ilosci wod mozna réwniez odpompowac na tereny zielone.

2.7 Posadowienie kolektora oraz odej$¢ kanalizacyjnych

Rurociagi kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce
piaskowe] grubosci 0,2m. W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy odwadnia¢ za pomocq igtofiltréw
wyptukiwanych lub za pomocg pomp szlamowych bezposrednio w wykopie.

Wszystkie wykopy prowadzic metodg rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach z piyt
szalunkowych petnych. Do gtebokosci 4,0 m stosowaé obudowy kroczace typu ,BOX”.

Szeroko$¢ wykopu w dnie powinna wynosic:

e 0,90 m dla przewoddw 160mm,

o 1,00 m dla przewoddw 200mm.

Rurociggi uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm ubijanego mechanicznie. Po utozeniu
kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke o grubo$ci 20 cm i zasypke rurociggu.

W przypadku gdy przewody projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej prowadzone bedg
w strefie przemarzania gruntu nalezy je ociepli¢ na catej diugo$ci warstwg keramzytu o grubo$ci 20cm. Aby
ograniczy¢ zawilgocenie warstwa keramzytu powinna zosta¢ przykryta folig z tworzywa sztucznego
(geomembrang).

Grubos¢ warstwy ochronnej wokét rurociagu powinien wynosié co najmniej 0,5 m liczac od gorne;
krawedzi rurociggu. Warstwe tg nalezy zageszczac¢ ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, tak
aby nie uszkodzi¢ rury kanalizacyjnej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zageszczenie zasypki pomiedzy rurg
a Sciang wykopu. Nastepnie wykop wypetni¢ gruntem niewysadzinowym niespoistym i matospoistym
rdznofrakcyjnym o dobrej zageszczalnosci. Do gtebokosci 1,20m ppt zasypke zageszczaé mechanicznie
uzyskujac stopien zageszczenia co najmniej 1s=0,97. Gérng warstwe podtoza do gtebokosci 1,2 m zageszcza¢
mechanicznie uzyskujac stopien zageszczenia I1s=1,00. Maksymalna grubo$¢ warstw do zageszczania nie moze
przekraczaé 25 cm.

Montaz rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego
sprzetu.

Przed catkowitym zasypaniem wykonanej kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
rurociggdw wg obowigzujacych w tym zakresie przepisow branzowych oraz instrukcji. W trakcie préb nalezy na
kanalizacji sprawdzi¢ szczelno$¢ ztaczy kielichowych i potaczen w studniach kanalizacyjnych. Probe szczelno$ci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

11



2.8 Posadowienie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na ptycie zelbetowej. Montaz
studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano —
montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Posadowienie studzienek przeprowadzi¢ przy petnym odwodnieniu wykopu. Studzienki posadowi¢ na
ptycie zelbetowej o grubosci okoto 0,10 m.

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo obsypka piaskowg (materiatem niewysadzinowym)
na catej gteboko$ci studzienki zageszczajac piasek warstwami o grubosci okoto 25 cm. Obsypka piaskowa
boczna powinna wynosi¢ okoto 30 — 40 cm liczac od zewnetrznej Sciany studzienki.

Szeroko$¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosi¢ okoto (2x0,5+Srednica zewnetrzna
studni) x (2x0,5+$rednica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpieczy¢ liniowg obudowg wykopu o konstrukcii
stupowej z rozporg skrzyniowa.

Rzedne gory pokrywy studzienek kanalizacyjnych dostosowac Scisle do niwelety terenu.

Wiazy studzienek w terenie zielonym nalezy wynies¢ ponad teren o min. 0,08m w celu zabezpieczenia
przed zamuleniem.

o Studzienki kanalizacyjne tworzywowe 9425

We wskazanym miejscu zastosowac studzienke kanalizacyjng Wavin Tegra @4250raz z kinetg $lepa.
Jako zwieficzenie studzienek nalezy zastosowaé rure teleskopowg z wtazem zeliwnym klasy A15 (tereny
zielone). Zastosowaé bezpieczne zamkniecie wiazu studzienki, uzyskane dzieki systemowi zatrzasku oraz
idealnemu dopasowaniu pokrywy do korpusu.

Studnia d2 powinna by¢ odpowiednio przegtebiona by pemi¢ role osadnika.

Montaz studni wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

Rzedne gbry pokrywy studzienek kanalizacyjnych dostosowaC Scisle do niwelety projektowanego
i istniejacego terenu.

Wtazy studzienek w terenie zielonym nalezy wynies¢ ponad teren o min. 0,08m w celu zabezpieczenia
przed zamuleniem.

o Studzienki drenarskie @315
Zastosowa¢ studzienki drenarskie sktadajace sie z rury karbowanej ©315x2000, stozka Zelbetowego do
rury trzonowej karbowanej 315, pokrywy zeliwnej A15 do rury karbowanej @315, dennicy do rury karbowanej
®315.

I11. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej

3.1 Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej

Wedtug mapy, projektowana kanalizacja odprowadzajaca wody drenazowe krzyzuje sie z istniejgcym
uzbrojeniem terenu w postaci sieci oswietleniowej, oraz sieci telekomunikacyjnej. Projektowany drenaz opaskowy
bedzie prowadzony w poblizu kabli elektroenergetycznych i oSwietleniowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci ktérych brak na mapach
w zasobie geodezyjnym oraz u gestordw sieci.

Wszystkie zaistniate skrzyzowania z zinwentaryzowanymi oraz z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi
przewodami wykona¢ zgodnie z normami.

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych przewoddw nalezy za pomocg przekopdw
kontrolnych zlokalizowa¢ przebieg i zagtebienie istniejacego uzbrojenia obcego. Ustalic doktadne usytuowania
przewoddw i wykonaé ewentualne korekty trasy lub dokonana¢ dodatkowych zabezpieczen, w przypadkach zbyt
bliskich odlegtosci pomiedzy przewodami niezgodnych z przepisami. W razie potrzeby dostosowa¢ zagtebienie
projektowanej kanalizacji.

Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

3.2 Zabezpieczenie drogi pieszej przeznaczoneja dla zwiedzajacych

Teren prowadzonych rob6t zabezpieczy¢ przed osobami niepowotanymi. Realizacja robét musi
umozliwia¢ ruch pieszych.

W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojScia do zabudowan. PrzejScia dla pieszych zabezpieczy¢
stosujac ktadki 0 nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szerokos$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Kiadki muszg posiadaé ba-
rierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysoko$ci 0,65m i kraweznik o wysoko$ci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m
poza krawedzie wykopu.
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3.3 Zabezpieczenie Scian zewnetrznych Basteji

Roboty ziemne przy budynku powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ obiektu. Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi nalezy uktada¢ réwnolegle i prostopadle do
przegréd budowlanych, tak aby nie zagrazaty stateczno$ci konstrukcyjnej budynku. Roboty ziemne w poblizu
$cian zewnetrznych i fundamentowych wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscig stosujac sie do zasad BHP, norm,
przepisow oraz sztuki budowlanej. Dla bezpieczenstwa konstrukcji budynku prace zwigzane z wykopami
ziemnymi zaleca sie prowadzi¢ odcinkowo z zasypywaniem odcinkéw juz wykonanych

3.4 Zahezpieczenie kamiennego ogrodzenia — $ciany oporowej

Posadowienie studzienki d4 oraz rur drenarskich bedzie wykonywane w poblizu istniejgcego
kamiennego ogrodzenia.

Prace prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig by nie uszkodzi¢ ani naruszy¢ statecznosci istniejacego
kamiennego ogrodzenia.

3.5 Zahezpieczenie kabla nN i oswietlenia

Po wytyczeniu trasy pod kanalizacje odprowadzajgcq wody drenazowe nalezy w miejscach skrzyzowan
z istniejgcymi kablami wykonac ich zabezpieczenie zgodnie z zaleceniami zarzadcy sieci.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego kabla energetycznego nalezy wykonywaé recznie zgodnie
Z normami:

o PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane
o N SEP -E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (zastepuje PN-76/E-05125).
Diugos¢ rury ochronnej powinna by¢ wieksza o 1m niz szeroko$¢ wykopu (min. po pét metra z kazdej
strony).
Minimalna dtugo$¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 3,0m. Konce rury oprze¢ na gruncie statym.
Wiw rury mogq stanowi¢ docelowo zabezpieczenie skrzyzowania kabli z projektowang kanalizacja. Powyzsze
prace nalezy wykona¢ po uprzednim wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiasciciela. Przed
catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zages$ci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowa dwudzielng koloru niebieskiego o $rednicy 110mm. Nastepnie wykonaé podsypke z piasku
o0 szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajacq kabel. Konce rury ochronnej kabla
energetycznego uszczelni¢ i wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys cieptociggu na odlegto$¢ 1m. Na podsypce
z piasku umiesci¢ fole kalandrowang koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢
gruntem rodzimym i zagescic. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci.
Zabezpieczenie wykonywac zgodnie rysunkiem - Schemat zabezpieczenia kabli.
Prace przy kablach energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem Tauron Dystrybucja.
Prace przy kablach o$wietleniowych oraz sygnalizacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem Miejskiego
Zarzadu Drog w Cieszynie.

3.6 Zabezpieczenie kabla SN

Minimalna dtugo$¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 3,0m. Korfce rury oprze¢ na gruncie statym.
Wiw rury mogq stanowi¢ docelowo zabezpieczenie skrzyzowania kabli z projektowang kanalizacja. Powyzsze
prace nalezy wykona¢ po uprzednim wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiasciciela.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng koloru czerwonego o $rednicy 160mm. Korice rury ochronnej kabla
energetycznego uszczelni¢ i wyprowadziC poza zewnetrzny obrys cieptociggu na odlegtos¢ 1m. Nastepnie
wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubo$ci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajaca kabel.
Na podsypce z piasku umiescic folig koloru czerwonego o szeroko$ci 20cm.

Zabezpieczenie wykonywac zgodnie rysunkiem - Schemat zabezpieczenia kabli.

Prace przy kablach energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem Tauron Dystrybucja.

3.7 Zahezpieczenie kabli teletechnicznych i kanalizacji teletechnicznej

W rejonie przedsigwziecia nie znajduje sie kanalizacja teletechniczna oraz kable teletechniczne.

Przy  niezinwentaryzowanych  zblizeniach i  skrzyzowaniach ~ kabli  telekomunikacyjnych
z sieciami cieptowniczymi, nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury
z dn. 26 pazdziernika 2005 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864) wraz ze zmianami z 2010r. (Dz. U. Nr 115,
poz. 773).
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Przy zachowaniu odlegtosci normowych nie przewiduje sie wykonywania wzajemnego zabezpieczenia
z kanalizacja teletechniczna. W innym przypadku nalezy miejsce kolizji zabezpieczy¢é zgodnie z Dz.U. Nr 97
2 30.07.2001r. Poz. 1055 Roz. 1, 2., PN-91/M-34501 oraz innymi obowigzujacymi przepisami i normami.

W przypadku skrzyzowania z kablem teletechnicznym przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy
zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktdry nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg koloru czerwonego typu PS
o $rednicy 120mm. Konce rury ochronnej kabla telekomunikacyjnego uszczelni¢ i wyprowadzi¢ poza obrysem
cieptociggu na odlegto$¢ 1m. Nastepnie wykonaé podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod
i nad rurg ochronng zabezpieczajacq kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ folie kalandrowang koloru
czerwonego o szerokosci 20cm. Powyzsze prace nad infrastrukturg podziemna nalezy prowadzi¢ zgodnie z wy-
danym uzgodnieniem i pod nadzorem ich wtasciciela.

Zabezpieczenie wykonywac zgodnie rysunkiem - Schemat zabezpieczenia kabli.

Prace w zblizeniu do kabli i infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia tj. Orange Polska lub Netia S.A.

UWAGA:

Na etapie budowy kanalizacji, miejsca wszystkich skrzyzowan oraz gteboko$¢ utozenia urzadzen
nalezy zweryfikowa¢ poprzez wykonanie przekopoéw kontrolnych. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich
sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych.

IV. Warunki stosowalnos$ci materialow

Wszystkie zastosowane materialy  powinny posiadaé cechy techniczne i jakoSciowe zgodne
Z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane nalezy uwzglednic:

o europejskie aprobaty techniczne,

e wspolne specyfikacje techniczne,

o Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane,

o  Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe,

e Polskie Normy,

e polskie aprobaty techniczne.

V. UWAGI KONCOWE

» Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych —
przystapienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajacego sposéb
prowadzenia prac, sktadowanie materiatow, jak réwniez odpowiednie posadowienie obiektow,

» Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem
0s6b posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robét w poszcze-
gblnych branzach — z zachowaniem przepisow rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania iodbioru robét
budowlanych.

» Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401). Cato$¢ robot nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzo-
rem osoby uprawnionej.

» Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaC parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie.

» Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bleddw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

» Montaz urzagdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzadzen.

» Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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» Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisdw wykonania i odbioru w odniesieniu do
wszystkich szczegotow i przepisdw, ktore nie mogty by¢ omowione.

» Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta
nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wszystkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w zestawieniu materiatow stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozwigzania
z zachowaniem odpowiednich, rownowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnier

Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadaé parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie.

Uwaga:

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem producenta
nalezy traktowac jako przykladowe.

Wszystkie nazwy wlasne produktow i materialdéw przywolane w zestawieniu materialéw stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre§lenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Oznacza to, Ze Wykonawcy mogq zaproponowaé inne niz wyszczegdélnione w dokumentacji rozwiazania
z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie.
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V1. ZESTAWIENIE MATERIALOW

a. Przytacze kanalizacji deszczowe;j

L.p.

Nazwa

Symbol kat.

Nr normy

Jedn.

llos¢

Uwagi

RURY

Rura PVC-U kl. S SDR34 Dz200x5,9mm
wraz z podsypka i obsybka

PN-EN 1401-1

mb.

5,0

Rura drenarska Dz 126 z filtrem z widkna

kokosowego

mb.

12,5

Prowadzi¢ na wysokosci
najnizszej czesci
posadowienia $ciany
fundamentowej. Gtebokos¢

dostosowa¢ na budowie

Dotacznik 110/126

szt.

Obsybka zwirowa (dla rur drenarskich)

Tasma ostrzegawcza koloru brgzowego

Katalog producenta

mb.

STUDNIE

Wiaczenie sie do istniejgcej studni
oznaczonej jako D1, przewodem PVC-U
Dz200x5,9mm. Wykonanie przejscia

szczelnego.

kpl.

Studnia kanalizacyjna tworzywowa ®425,
kineta slepa (bez odptywu i doptywu):
a. Studnia d2, h=2,60,
¢  Kineta studzienki inspekcyjnej z PP
TEGRA, kineta Slepa,
e  Ruratrzonowa karbowana PP
z uszczelkg @425/L.=2500,
. Rura teleskopowa z uszczelkg
@425,
o Wiaz zeliwny do rury teleskopowej
kl.A15,
o  Whkiadka ,In situ” $110- 2 szt
e  Wkiadka ,In situ” $200 - 1 szt
Studnia powinna by¢ przegtebiona

- peic¢ role osadnika.

Zgodnie z rysunkiem:
»Studnia kanalizacyjna
tworzywowa Dn425”
oraz

katalogiem
producenta

kpl.

Zgodna z rys. szczegotowym
studni oraz profilem.
Rodzaj kinet podano na

profilu.

Wykonaé osadnik

Studzienka drenarska: d3 h=1,79m

Rura karbowana do studzienki 315x2000,
stozek zelbetowy do rury trzonowej
karbowanej ¢$315, pokrywa zeliwna A15
do rury karbowanej $315, dennica do rury
karbowanej $315

szt.

10

Studzienka drenarska: d4 h=1,80m
Rura karbowana do studzienki 315x2000,
stozek zelbetowy do rury trzonowej

karbowanej ¢$315, pokrywa zeliwna A15

szt.
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do rury karbowanej $315, dennica do rury
karbowanej $315
INNE ELEMENTY

11 Zabezpieczenie opraw naziemnych
oswietlajgcych baszte kpl.

12 Zabezpieczenie kabli prowadzonych wzdtuz
muréw Basteji na dtugosci 11m kpl.

13 Rury ochronne Arot PS Dz110L=3,0m

kpl.
14 Przekopy kontrolne

kpl.
15 Nadzory branzowe

kpl.
16 Nadzér konserwatorski

kpl.

17 Zabezpieczenie $cian Basteji podczas Wykopy i montaz prowadzi¢
wykonywania drenazu opaskowego na odcinkowo tak by
dtugosci [=12,5m, wykopy o gtebokosci ok. kpl. nie naruszy¢ stabilnosci
~2,0m konstrukgciji $cian

fundamentowych

Powyzsze zestawienie materialéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna
podstawa do zakupu materialow przez wykonawce
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VII. INFORMACJA BIOZ

1, DANE OGOLNE:
1.1. Temat i przedmiot opracowania
1.2. Inwestor
1.3. Podstawa opracowania i materialy wej$ciowe
1.4. Cel i zakres opracowania

1.5. Przepisy i normy

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

6. WSKAZANIE ~ SPOSOBU ~ PROWADZENIA  INSTRUKTAZU ~ PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

7. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
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1, DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot przedsiewzigcia i temat opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany budowy przytacza drenazu
opaskowego zwigzany renowacjg elewaciji Basteji Pétnocnej znajdujacej sie w kompleksie zabudowan Wzgérza

Zamkowego w Cieszynie.

1.2. Inwestor
Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

1.3. Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe

Projekt Budowlano-Wykonawczy przedmiotowej Inwestyciji

14, Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedacej
podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robét ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania - obejmuje budowe przytacza kanalizacji deszczowej wraz z drenazem opaskowym

w Cieszynie.

a. Przepisy i normy
e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robdt obejmuje budowe przytacza kanalizacji deszczowej oraz drenazu opaskowego oraz zabezpieczenie
terenu budowy.

2.1.1.  Budowa odprowadzenia wod drenarskich

Zakres rob6t obejmuje budowe przylgcza kanalizacji deszczowej oraz opaski drenarskie;.
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2.2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Budowe przytacza kanalizacji deszczowej oraz opaski drenarskiej rozpoczynajg roboty przygotowawcze

w terenie: wytyczenie osi i punktéw charakterystycznych, zabezpieczenia kolidujacych drzew i krzewow.

Zasadnicze roboty przy budowie przytacza odprowadzenia wod drenarskich:
- roboty pomiarowe

- zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod cieptociag

- rozbidrki nawierzchni chodnika

- wykonanie wykopdw

- zabezpieczenie konstrukcii i stateczno$ci $cian fundamentowych

- roboty montazowe

- zasypanie wykopow

- odtworzenie nawierzchni i terenow zielonych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Chodnik.

- Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sie¢ energetyczna podziemna, kable
teletechniczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ cieptownicza i inne.

- Obiekty zieleni wysokiej i niskiej.

4, WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI;
W czasie realizacji inwestycji wystepowaé bedq nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty z wykorzystaniem dzwigu

- wykonanie wykopdw o gtebokosci wiekszej od 1,5 m

- roboty budowlane prowadzone pod i w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych niskich napiec.

Elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy mogg powodowac zagrozenia

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to

. istniejace sieci uzbrojenia podziemnego
. szczuptos¢ pasa terenu, w ktérym bedg wykonywane roboty
. budynek do ktdrego bedzie wykonywane przytacze.
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5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku

Z wysokosci.

51.a) Roboty ziemne przy budowie sieci cieptowniczej - przy ktdrych realizacji bedg wykonywane wykopy

o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m

- zagrozenie przysypaniem — zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robdt, przez caty okres
istnienia wykopdw.

- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy prowadzeniu robot
w poblizu kabli elektroenergetycznych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caty okres
prowadzenia wykopow w poblizu tych sieci

- zagrozenie upadkiem do gtebokiego wykopu. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopdw
w ich migjscu.

. zagrozenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujacych sie w zasiegu jej pracy. Wystepuje

przez caty okres prowadzenia wykopdw w ich migjscul.

5.1.b) Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 20 kV,

- 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym 11kV,

- zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych i koparek
pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres
pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkow

atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu)

5.1.d) Roboty prowadzone w poblizu drég lokalnych:
- zagrozenie potrgceniem przez przejezdzajacy pojazdy. Zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania

robot przez caty okres, w ktérym bedg wykonywane.

6. WSKAZANIE ~ SPOSOBU ~ PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

a) Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktérych mowa w rozdziale 6 ,Prace
szczegolnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie

ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz prace okre$lone jako szczegoinie niebezpieczne
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w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i insta-
lacji, a takze inne prace o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez

pracodawce jako szczegolnie niebezpieczne.

b) Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie

niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.

C) Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

6.3.a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb;

6.3.b) zagwarantowanie wykonywania robdt przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

6.3.c) odpowiednie srodki zabezpieczajace;

6.3.d) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:
- imienny podziat pracy,
- kolejno$¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych czynno$ciach.

d) Do rob6t szczegolnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26

wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz innych przepiséw zaliczono:

6.4.a) Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajacy pracownikdéw na niebezpieczenstwa
i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych Srodkow

ostroznosci.

6.4.b) Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnetrzach urzadzen technicz-
nych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych, do ktérych wejscie odbywa sie przez wiazy lub

otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposéb utrudnione, zwanych dalej ,zbiornikami".
6.4.c) Prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych a w szczegdlnosci substancje i preparaty chemiczne

zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych zagroze-

nia dla zdrowia lub zycia.
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7. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

7.1. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

7.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

7.1.b)  Wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw uzywanych na

budowie.

7.1.c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami" oraz odprowadzania lub

utylizacji Sciekdw.

7.1.d)  Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

7.1.e) Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

7.1.f)  Zapewnienia wiasciwej wentylaciji.

7.1.9) Zapewnienia tacznosci telefoniczne;.

7.1.h)  Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

7.2. W szczegolno$ci nalezy wykona¢ i zastosowac:

7.2.a) Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzié albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest czasowo mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, oraz zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie terenu budowy
wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

7.2.b) Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnym. Strefe

niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa
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niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie

moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktdrej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

7.2.c) Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow, nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone
wiecej niz:
- dla wézkéw szynowych — 4%;
- dla wozkdw bezszynowych — 5%;
- dla taczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej
1 m, zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada, powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa
a poreczg nalezy wypemi¢ sie w sposéb zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym

zabezpieczeniem.

7.2.d) Wyjscia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczyé

poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnosci labiryntami.

7.2.e) Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mnigjszej
niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, o$wietione w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajace

dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

7.2.f)  Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietlic i oznakowaC znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.

7.2.9) Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca

postojowe na terenie budowy.

7.2.h) Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowaé daszki ochronne na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu

i 0 nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajace przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0 0,5 m

wiecej z kazdej strony niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.
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7.2.)  Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb wykluczajacy

mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

7.2j) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na
terenie budowy nalezy przechowywaé i uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty

niebezpieczne przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta.

7.2k) Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie winno sie odbywa¢ w taki sposéb, aby zapewni¢

petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bedg uzywac.

7.21) Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢é wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych. Drogi i wyjScia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatrzyé, w przypadku
awarii oSwietlenia ogélnego (podstawowego), w oéwietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natezenie

oswietlenia.

7.2.m) Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych trasy mediow i zapoznac

z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

7.2.n) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiadciwosci substanciji znajdujacych sie na terenie

budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb
7.3. Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc Srodki techniczno - organizacyjne opisane

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych.

25



Cieszyn, 7 pazdziernika 2019 roku.

Miejski Zarzad Drég w Cieszynie
43-400 Cieszyn,
ul. Liburnia 4

DZ.431.82.2019.PK

Pracownia

Architektoniczno — urbanistyczna A3
Agnieszka Romanowska — Tarczynska
44-100 Gliwice, ul. Bednarska 4/4

Warunki techniczne na wykonanie odprowadzenia wdéd opadowych z projektowanego

drenazu opaskowego wzdluz fundamentéw zabytkowej baszty na Wzgérzu Zamkowym
w Cieszynie.

1.

Wody opadowe z projektowanego drenazu opaskowego nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej, oznaczonej kolorem zielonym na zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu.
Wiaczenie do sieci nalezy wykona¢ na istniejacej studni rewizyjne;j.

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej powinno stanowi¢ cigg kanalizacyjny ze
studniami rewizyjnymi, posrednimi, zaprojektowanymi w miejscach zmiany kierunku, $rednicy
lub pochylenia podhiznego. Odleglosci pomigdzy studniami rewizyjnymi nie powinny byé
wigksze niz 40.00 m.

Srednice studni rewizyjnych, nalezy przyja¢ wedlug obowiazujacych norm i przepiséw, zalecane
min. 600mm. W terenie przeznaczonym do ruchu samochodowego, studnie powinny by¢
dostosowane do przenoszenia obciazen pochodzacych od pojazdéw samochodowych.

Rury kanalizacji deszczowej (przylacza) powinny by¢ lite, wykonane z PCV i spetniaé
wymagania okreslone w obowiazujacych normach i przepisach.

Skrzyzowanie przewodéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia
terenu nie moze narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodéw.

Srednica przylacza powinna by¢ ustalona na podstawie ilosci wody splywajacej z odwadnianego
terenu, lecz nie wigcej niz 160mm.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urzadzen bedacych w administracji MZD winne
spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,
(tj. Dz.U.2017.1566 z pdézn. zm.), w przeciwnym wypadku nalezy przewidzie¢ urzadzenia do
podczyszczania $Sciekow.

Wigczenie do sieci kanalizacji deszczowej moze nastapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela lub
zarzadcy terenu, na ktérej kanalizacji jest zlokalizowana.

Niniejsze warunki techniczne nie mozna traktowaé jako uzgodnienie projektowanej kanalizacji
deszczowe;.

Warunkiem wydania ostatecznego uzgodnienia przez Miejski Zarzad Drég jest przedstawienie
dokumentacji projektowej opracowanej przez uprawnionego projektanta, zgodnie z wydanymi
wezesniej warunkami technicznymi, ktéra winna zawieraé:

1.

e

Plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Profil podiuzny projektowanej kanalizacji deszczowej, wraz z okresleniem rzednych
wysokosciowych.
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Opis techniczny wraz z warunkami technicznymi Miejskiego Zarzadu Drog.

4. W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnienie przebiegu projektowanej kanalizacji
z administratorem lub wlascicielem sieci uzbrojenia podziemnego.

5. Zgody wiascicieli lub zarzadey terenu, przez ktére bedzie przebiegata trasa kanalizacji.

(OS]

Niniejsze warunki techniczne wazne sa dwa lata od daty ich wydania.

Z chwila wydania stosownych przepiséw prawnych, za odprowadzenie wod opadowych z obiektow
budowlanych do kanalizacji deszczowej pobierane beda oplaty z tego tytutu, ktore ponosi¢ bedzie
Inwestor.

Zgodnie z ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej, niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego wymaga zezwolenia zarzadcy drogi i podlega opfacie jako iloczyn metréw
kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia i rocznej stawki
oplaty za zajecie pasa drogowego.

Zalgcznik:

- opieczetowany plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem kanalizacji deszczowej.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. MZD - DZ ala.
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e Wojewddztwo $laskie
geomadex J Powiat Cizszyr'lski Sposéb posadowienia drenazu opaskowego wzdtuz sciany fundamentowej

merinz. Krzysztof Kisza Identyfikator i nazwa jednostki 240301_1, Cieszyn
— tel. + 48 602 768 095 Identyfikator obrebu ewidencyjnego 240301_1.0028
ul.Orkana 20, 43-400 Cieszyn 2
sl S ID zgloszenia GKK.6640.385.2019
www.geomadex.pl Zlecenie 111/2019
NIP: 548 104 03 51 REGON: 072262913 Nr ID mat. zasobu P.2403011.2019.390
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH _
Sekcja Mapy — 6.118.26.14.1.1, 6.118.26.14.1.2 Skala — 1:500 =
Uklad PL-2000  Uklad wysokosciowy PL-KRON86-NH
28479 )\ % % }0\__/(/ 6 9703 " 2 ‘-‘ / J6 § Sobra phariasia grunt rodzimy
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zj;:as -/\ 3 \e AN 28 Ao N f6978 o4 27171
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282:'5’9 £ : obsypka Zwirowa
2856
rura drenarsika
B/0 ‘
8566 285.
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e .‘h',
/

/
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{awa fundamentowa /

Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostatg czescig dokumentaciji

By N > _ projektowej. Opis techniczny jest

RN NS SN integralng czescig opracowania, roboty

! 2
I
| =

'1,.., i fg%?‘g? * e B\ % nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkiami i
"i o, = f.._: A B ' d > warunkami okreslonymi w opisie
‘, l.-:_.—m.“"‘“‘-’if‘__ !?’ ot q technicznym.
; 2l o 023 26450 2. Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto
< \9 @ q W 4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, . ke tandard Py d t p y.JQ
\ Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Jako stan ar_ OW_e' rzed przys ?‘P'e”'em
\ szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego do prac nalezy zinwentaryzowac je
O] \\ /11 z dnia 25 kwietnia 2012 r. [wraz z p6zn. zmianami] § 8 ust. wysokosciowo wykonujgc przekopy
1. po$wiadczam za zgodnos$¢ z oryginatem niniejszg kopie kontrolne
285, . \ A do cel6 jekt h. . ) . .
/9 [ 28584 : d AIINTe S Y Mmapy do celow projertowye 3. Profile rozpatrywac tagcznie z planem
— 28504 & ; = .
) T '..--‘ 2850 2, kd 5 INGOY sytuacyjnym.
S 287" \ ; 4. Przed przystgpieniem do prac nalezy
@ S zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego.

e l } d o] || N : : 3 5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
~ ! Ll ! | 9 B2 niezinwentaryzowanych sieci ktérych brak
A na mapach w zasobie geodezyjnym oraz
u gestoréw sieci. Miejsca skrzyzowan
zabezpieczy¢ zgodnie z normami

Legenda:

proj. przylgcze kanalizacji wod drenarskich z rur PVC-U @200 SDR34 (d1-d2)
------- proj. instalacja drenazu z rur @126 z filtrem z widkna kokosowego(d2-d3, d2-d4)
-== proj. rura ochronna dwudzielna na kablu energetycznym/telekomunikacyjnym

T — e e —

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: )

St PROJEKTU: RENOWACJI ELEWACJI BASTEI POLNOCNEJ mgr inz. Aleksander Mazur

el A Y RN IONTT KOMPLEKSU WZORZA ZAMKOWEGO W CIESZYNIE nr upr. SLK/4278/PO0OS/12
ADRES: CIESZYN, DZIALKA 15/3

g i oy, . e TEMAT

gy ing ot Kisza TEVAT . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPRAWDZAJACY

SWIDECTWE UPro BADDCLYICH AR | : DRENAZ OPASKOWY

i i i i INWESTOR: GMINA CIESZYN
Cieszyn, dnia 26 sierpnia 2019 r. e o RYNEK 1
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: D / 1
PBW/ARCH lipiec 2019 1:500
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Uwaga:
1.

Uwagi:

1.

Sposob posadowienia drenazu opaskowego

grunt rodzimy

Sclana pwniczna

Zolacja przeciwwigociowa

wzdtuz sciany fundamentowej

O

Po odkryciu scian fundamentowych
dostosowaé posadowienie drenazu
oraz jego spadki

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostatg czescig dokumentaciji
projektowej. Opis techniczny jest
integralng czes$cig opracowania, roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkiami i
warunkami okreslonymi w opisie
technicznym.

Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto
jako standardowe. Przed przystapieniem
do prac nalezy zinwentaryzowac je
wysokosciowo wykonujgc przekopy
kontrolne.

Profile rozpatrywac tgcznie z planem
sytuacyjnym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy
zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
niezinwentaryzowanych sieci ktérych brak
na mapach w zasobie geodezyjnym oraz
u gestorow sieci. Miejsca skrzyzowan
zabezpieczy¢ zgodnie z normami
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI NA CZAS
ROBOT MONTAZOWYCH W WYKOPIE

fay D

ISTNIEJACY KABEL

OStONA RUROWA DZIELONA TYPU PS Dz 160 /110 NA

KONCACH RUR USZCZELNIONA PIANKA
POLIURETANOWA

WYKOP WASKOPRZESTRZENNY DLA PRZEWODOW
KOMUNALNYCH

min. 0,5m do 1,0m

\\\
min. 0,5m do 1,0m
i = n
PROJEKTOWANE PRZYLACZE
Al A
PRZEKROJ POPRZECZNY

@
OSEONA RUROWA DZIELONA TYP AROT A110 PS/ A160PS

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI DOCELOWO

TEREN

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
Dz 110 L=3,0m
Dz 160 L=3,0m

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzac recznie.
Na istniejgce kable na czas robdt nalezy zatozy¢ rure ochronng
dwudzielng o $rednicy min. 110 mm. Dlugos¢ rury ochronnej dwudzielnej
winna wynosi¢ - szeroko$¢ wykopu plus minus 0,5 m po kazdej ze stron
zakotwienia w nie naruszonym gruncie. Oba konce rury ochronnej
dwudzielnej nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem poprzez zapakowanie
pianki poliuretanowej na gteboko$¢ rury 0,3 m. Rure ostonowg z kablem
wmocowacé w wykopie, a po zakonczeniu robét kabel utozy¢ na 10 cm
podsypce piasku. Takg sama warstwa piasku musi by¢ obsypany kabel po
bokach. Gérna warstwa piasku po zageszczeniu musi mie¢ grubosé 20 cm.
Kazdy kabel zabezpieczy¢ oddzielng rurg, niedopuszczalne jest
zabezpieczenie dwdch lub wiecej kabli jedng rura ochronng. W miejscach
zatozenia rur ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia
foliowe. Kabel nalezy przykry¢ tasma foliowg oraz gruntem rodzimym do
poziomu terenu.

Wystepujace skrzyzowania i zblizenia miedzy poszczeg6inymi
urzadzenami a budowlami nad i podziemnymi muszg spetnia¢ wymagania
normy PNE 76/ 05 125 i PNE-05100-1 1998.

TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE NIEBIESKIM
(KABLE NN), CZERWONYM (1kV), ZLOTY (t)

T

KABLA PIANKA POLIURETANOWA

USZCZELNIENIE KONCOWEK | ZABEZPIECZENIE

[~
™
\025 m
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min 0,5m ) \ISTNIEJACY KABEL

min 0,5m

0,5m
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