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Konstrukcja fiawierzchni jezdni
z kruszywa tamanego
0/31,5mm, gr.29cm

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

Pobocze”
z kruszywa tamanego
0/31,5mm, gr.29cm

azurowe ptyty betonowe MEBA 60x40, gr. 10 cm

betonowe plyty drogowe PDTP 120x80, gr. 16 cm

podsypka piaskowa, gr. 3 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 16 cm

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 10 cm

Szczegot "A"
kraweznik betonowy typ drogowy,
zatopiony, 12x25x100cm
na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy
typ drogowy 12x25x100
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Przekroj normalny 2-2
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“Pobocze

z kruszywa tamanego
0/31,5mm, gr.29cm

azurowe ptyty betonowe MEBA 60x40, gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni

podsypka piaskowa, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 16 cm

Konstrukcja nawierzchni

0/31,5mm, gr.29cm
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Konstrukcja nawierzchni
z kruszywa tamanego

betonowe ptyty drogowe PDTP 120x80, gr. 16 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 10 cm

Przekroj normalny 3-3
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Pobocze — ‘ . S,
z kruszywa tamanego Konstrukcja nawierzchni jezdni
0/31,5mm, gr.15cm betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C3,0/4,0, gr. 20cm
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