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Budowa drogi nr 376563P w Cichej Gérze

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma petni¢ funkcje komunikacyjng. Projektowanym
obiektem budowlanym jest droga publiczna.

Zgodnie z Zalacznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do
nastepujacych kategorii obiektéw budowlanych:

- kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
- kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem ogdélnym jest poprawa wewngetrznej i zewngtrznej dostgpnosci komunikacyjnej poprzez
poprawe jakoSci polaczen pomiedzy miejscowosciami o znaczeniu lokalnym. Z punktu widzenia
spolecznego istotna jest poprawa poziomu spotecznego 1 gospodarczego oraz stanu sieci
komunikacyjnej. Budowa drogi wptywa na wzrost mobilnosci zawodowej mieszkancéw, zwigkszenie
przepustowosci innych drég, zwigkszenie atrakcyjnos$ci inwestycyjnej terendw, a takze poprawe
bezpieczenstwa uczestnikow korzystajacych z obiektu.

Budowana droga posiada¢ bedzie jezdni¢ przeznaczong dla ruchu pojazdéw. Zamierzeniem budowy
obiektu jest sprawna i bezpieczna komunikacja samochodowa.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Droga jest obiektem liniowym. Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt petni funkcje
komunikacyjng, ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzi¢ komunikacje samochodowa.

4. Projektowe parametry techniczne

Droga nr 376563P
- kategoria drogi - droga gminna,
- Kklasa drogi - D,
- predkos¢ projektowa - 30 km/h,
- kategoria ruchu -KR 2,
- przekrdj poprzeczny - drogowy, 1/1,
- szerokos¢ pasa ruchu - 3,60m,
- szerokos¢ pobocza -0,5m
- pochylenie poprzeczne plyt sladowych - 2%,
- szerokos¢ jezdni z mijanka - 5,0m.

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez firme
MANGEO. Na podstawie dokonanego rozpoznania podtoza, warunki gruntowo — wodne okresla si¢
jako proste i zaleca si¢ przyjecie I kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
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Budowa drogi nr 376563P w Cichej Gérze

Podloze gruntowe omawianego terenu stanowig osady plejstocenskie oraz grunty antropogeniczne
1 organiczne.

W otworach od powierzchni terenu rozpoznano grunty organiczne oraz antropogeniczne nasypy
niekontrolowane (skfadajace si¢ gtéwnie z piasku drobnego préchnicznego oraz kamieni). Grunty te
wystepuja do gtebokosci 0,2-0,5 m p.p.t. Ponizej w/w gruntéw nawiercono we wszystkich otworach
grunty niespoiste, reprezentowane przez piaski drobne i Srednie w stanie $Srednio zageszczonym.
Rozpoznane grunty charakteryzuja si¢ korzystnymi warto$ciami parametréw geotechnicznych i moga
stanowi¢ bezpo$rednie podtoze budowlane.

Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 1,2 — 1,5 m p.p.t.

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla osob o ograniczonej sprawnoSci
ruchowej

Nie dotyczy.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Z uwagi na zakres planowanych robét, przedsigwzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych
warunkéw zwigzanych z ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla srodowiska.

W strefie oddzialywania planowanej inwestycji nie znajduja si¢ obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Inwestycja nie lezy w obszarze
NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu rob6t spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, t.j.:

e zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki
uplynnieniu ruchu pojazdéw,

* przeprowadzenie segregacji powstalych odpadéw po rozbidrkach i pracach budowlanych.

* budowa nowych nawierzchni drogi zwigkszy bezpieczenstwo oraz komfort uzytkownikéw
drogi,

* przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac budowlano — remontowych.

Ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ zastosowanie wylacznie materialdéw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i srodki transportu
takze beda posiada¢ odpowiednie -certyfikaty dopuszczajace je do wuzycia. Przy realizacji
przedsiewziecia zar6wno Wykonawca jak i Inwestor zwrdcg szczegdlng uwage na ograniczenie
zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprz¢t beda wiaczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie
uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materialty sypkie niezbedne do realizacji
inwestycji (np. kruszywo, piasek) bedg przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materialu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza speinia¢ standardy w zakresie
ochrony S$rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢

zanieczyszczeh substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.
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Ochrona przed halasem, emisja spalin, drgan

Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Poniewaz inwestycja realizowana jest w sgsiedztwie domostw prace wykonywane beda w
godzinach, gdy wigkszo$¢ mieszkancow przebywac bedzie poza domami, czyli od godziny ok. 6.00 do
16.00 aby zminimalizowaé ucigzliwos$ci dla mieszkancéw zwigzane z emisjg spalin i hatasu od
pracujacych maszyn budowlanych.

Na etapie realizacji przedsigwzig¢cia powstang niewielkie ucigzliwo$ci zwigzane ze zwigkszeniem
hatasu i zanieczyszczenia od pracujagcych maszyn i urzadzen budowlanych, ktére jednak ustapig
natychmiast po zakonczeniu rob6t budowlanych

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, Srodki transportu begda posiadaly aktualne
przeglady techniczne i beda spelniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony $rodowiska, w tym w

zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -

instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem

Wzdtuz zaprojektowanej drogi lub w jej okolicy przebiegaja sieci telekomunikacyjne operatora
Orange, sie¢ wodociagowa oraz gazociag.
Nie stwierdzono kolizji proj. ciezki z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nalezy prace budowlane w obrgbie poszczegdlnych urzadzen
branzowych wykonywa¢ recznie zachowujac nalezyta ostrozno$¢. Zaleca si¢ powiadomienie
przedstawicieli wlasciciela poszczegdlnych sieci o terminie rozpoczecia prac w obrebie urzgdzen

infrastruktury towarzyszacej

9. Informacja o zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

Opracowat:
inz. Marcin Kuciak
nr upr. WKP/260/PWOD/08
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