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1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych dot. budowy wiaty w
miejscowosci Jamnowski Miyn.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej wiaty przy realizacji zadania pt: ,,Budowa wiaty

na opal Lesniczowki Parchowo” w ramach zadania inwestycyjnego Nadlesnictwa Lipusz pn.: ,,Budowa
wiaty na opat Le$niczowki Parchowo: INW/2024/29”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem konstrukcji wiaty biesiadnej.

1.4.  OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Element drewniany - element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego, stanowiacy
samodzielng konstrukcje.

1.4.2. Drewniana konstrukcja nosna — elementy drewniane przenoszace obcigzenia pionowe
i poziome od obiektu na fundament.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wiate do opatuo wymiarach 6,00 x 4,88 m nalezy wykona¢ z czterostronnie struganych elementow
drewnianych o srednicach wynikajacych z dokumentacji budowlane;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w dalszej czgsci
STWIORB

2.2.  Materiaty do wykonania konstrukcji drewnianych i dachu.

2.2.1. Zgodno$¢ materiatow.

Materiaty do wykonania elementéw drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 388/2004

2.2.2. Elementy konstrukcyjne Konstrukcja wiaty stanowig:

- stupy drewniane 12x12 cm

- oczep 6x12 cm,

- krokwie 10x 6 cm,

- pozostate elementy niezb¢dne do wykonania konstrukcji wiaty a takze $cian, zgodnie
Z wymaganiami zamawiajacego.

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac tylko drewno lite klasy I lub I, min. klasa C24, spetniajace
wymagania PN-EN 338/2004.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg: sosna, $wierk Dopuszczalne
wady drewna

a) Krzywizna podtuzna - niedopuszczona

b) Wichrowato$¢ 6% szerokosci

c) Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

d) Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci

e) Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz
12-16 %.

2.2.3. Laczniki
Do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac:



a) Gwozdzie

Nalezy stosowacé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

b) Sruby

Nalezy stosowac:

- $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

c) Nakretki: Nalezy stosowac:

- nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

d) Podktadki pod $ruby Nalezy stosowac:

- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e) Wkrety do drewna Nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

f) Kotki drewniane fi 8 mm oraz fil0 mm, dtugosci okoto 100 mm,
) Gwozdzie klamrowe.

2.2.4. Pokrycie dachowe

Jako materiat na pokrycie dachu zostata przyjeta blacha dachéwko podobna, mocowana mechanicznie
na fatach drewnianych.

Blacha dachowa powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14782 oraz PN-EN 508-1.

2.2.6. Skladowanie materiatow

2.2.6.1. Sktadowanie elementow drewnianych

Elementy drewniane oraz stupy uktada si¢ okoto 20 cm na podktadkach nad ziemia, aby umozliwi¢
swobodng cyrkulacj¢ powietrza. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowaé elementow na ptask
bez zadaszenia.

2.2.6.2. Sktadowanie tacznikow

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy skltadowa¢ w wigzkach, luzem
wzglednie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja,
uszkodzeniem, zabrudzeniem.

2.2.6.3. Sktadowanie blachy dachowej oraz obrobek blacharskich
Blach¢ dachowag oraz obrobki blacharskie nalezy sktadowa¢ w opakowaniach transportowych
w miejscach zacienionych i nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

3. SPRZET

3.1.  Sprzet stosowany do wykonania konstrukcji drewnianych

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego drobnego sprzetu
pomocniczego do montazu (mlotki, pity, wiertarko-wkretarki, strugi mechaniczne itp.) oraz Srodki
transportu.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

3.2. Sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami  bhp i
przeciwpozarowymi,  zabezpieczone od wptywoéw  atmosferycznych, o$wietlone

z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem. Materialy drewniane powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1.  Zasady montazu.

Konstrukcja i spos6b wykonania poszczegoélnych elementow (shupy nosne, dach itp.) powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowag. W przypadku braku szczegdlowych rozwigzan wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wlasne do akceptacji przez Kierownika budowy.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

- w dhugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.2. Wytyczenie obiektu

Wytyczenie linii ustawienia nastgpuje zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 5.2, po akceptacji
Kierownika Budowy. Wzdluz wytyczonej linii ustala si¢ miejsca ustawienia stupkow.

5.3 Konstrukcja no$na

Drewniane stupy nosne zadaszenia nalezy zamocowa¢ do stop fundamentowych za pomoca kotew
stalowych. Sposdb montazu nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy.

Konstrukcje nalezy stezy¢ przy pomocy murtat ptatew i zastrzatow. Przed ostatecznym montazem
konstrukcji nalezy skorygowac geometri¢ konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych).

5.4.  Montaz wigzby dachowej

Krokwie nalezy potaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W trakcie montazu wigzby nalezy
zwroci¢ uwage na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie wlasciwych spadkow. Zaleca si¢
wykonanie wstgpnych potaczen montazowych celem mozliwosci dokonania korekt.

Podktad z desek pod pokrycie dachowe powinien spetnia¢ wymagania :

- Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz norma PN-
B- 02361/1999,

- Rownos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy powierzchnia
deskowania, a tata kontrolna o dtugosci 3,00 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku,

- Deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami posiadajagcymi aprobaty
techniczne,

5.5. Roboty przygotowawcze
5.6. Wymagania ogolne dla podktadow

Podktad z tat pod pokrycie z blachy w przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych
nalezy przestrzegac nastepujgce zalecen taty nalezy przybija¢ na kontrlatach, rownolegle do linii
okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych, pierwsza tate¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate
réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu blachodachowki.

5.7. Montaz blachy powlekanej - Montaz pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co
60 cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb. Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 150mm.

- Montaz taty no$nej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm.

B - 06.00 Wykonanie pokry¢ dachowych - Montaz blach - kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli
arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawe;j.
- Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastgpny podktada si¢ pod poprzedni i sprawdza
utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastgpnego nalezy przymocowac
arkusz poprzedni. - Blachy mocowac¢ do tat wkrgtami samowiercacymi 4,8 X 35mm z uszczelka z EPDM
odporng na zmiany temperatury i promieniowanie sloneczne. Blachy ze sobg taczy¢ wkretami
samowiercgcymi 4,8 X 20mm z uszczelka . - Wkrety na tatach nalezy umieszcza¢ W najnizszym miejscu
fali dachowki, a do wkrgcania stosowac wiertarke z ptynna regulacja mocy. Laczenie arkuszy na
dlugosci blach wykonac na gorze fali. Zuzycie wkretow zalezy od ksztattu dachu oraz ilo$ci obrobek ,
szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2 pofaci. - Arkusze blach nalezy przymocowa¢ na kazdej fali w
miejscach : * przy okapie, ¢ przy kalenicy, * przy zakladzie wzdtuznym, ¢ przy krawgdziach bocznych
dachu - W miejscach komindéw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ dtuzsze co najmnie;j ¢
wielko$¢ jednego przettoczenia. - Dopasowanie blachy do szeroko$ci dachu : albo przez przesunigcie



arkusza o jedna falg albo dociecie blachy narzedziami nie powodujacymi uszkodzenia powtoki
ochronnej na blasze. - Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwaé foli¢ ochronng tak aby
uszczelka z tworzywa EPDM znajdujaca si¢ pod podkiladka wkretu samowiercacego dolegata
bezposrednio do blachy. - Montaz obrébek - niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek z
blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowa¢ obrobki
z blachy powlekanej w kolorze blachodachowki. -  Wiatrownice - obrobka z blachy powlekane;j
powinna licowa¢ z gorng powierzchnig blachy dachéwkowej. Na $cianie szczytowej obrobka powinna
zachodzi¢ 15cm w dot Sciany 1 mie¢ kapinos dtugosci 2cm. Obrobke na $cianie szczytowej mocowac
wkretami krotkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze - zgodnie ze spadkiem dachu.
Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachowkowej. Miedzy blachg gasiora a blacha dachowa wcisna¢ uszczelke z pianki PU stosowng do
ksztattu fali blachodachowki. W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwor wentylacyjny szerokosci lcm. -
Po zakonczeniu robot na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe - minimum trzy szt. na
dtugosci kazdej rury spustowe;.

UWAGA : Roboty wykonywa¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz -50C. Po blasze mozna chodzi¢
tylko w migkkim obuwiu stawiajac kroki tylko po dnie fali. Nalezy przykrecic¢ blachy zanim zacznie si¢
po nich chodzi¢. Na dachu nie wolno pozostawi¢ zadnych opitkow lub widérkéw po wierceniu lub cigciu
arkuszy.

5.8. Wykonanie systemu odwodnienia dachéw

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz z kartami gwarancyjnymi i $wiadectwami jakoS$ci.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i jakos$ci wykonania produktu.
Uchwyty stalowe, doczotowe montowa¢ bezposrednio do belki okapowej wkretami do drewna.
Rozstaw uchwytow maksymalnie co 70cm.

Montaz rynny nalezy wykona¢, zakladajac jej przednie wywiniecie na przedni nosek uchwytu, a
nastgpnie wcisnaé ja tylnym wywinigciem pod tylny nosek uchwytu. Potgczenie rynien wykonaé za
pomoca ztaczki. Aby umozliwié¢ szybki i niezaktocony przeptyw wody przez ztaczke, a takze zwigkszy¢
sztywnos$¢ danego odcinka, w ztgczce nalezy umiesci¢ wkladke.

Przed montazem leja spustowego nalezy ustali¢ jego potozenie, a nastgpnie natozy¢ go na rynng i przez
krociec leja wytrasowaé na rynnie otwor. Zdjaé lej spustowy i pita do metalu wycigé otwor
w rynnie. Po oczyszczeniu otworu z zadr na rynne natozy¢ lej spustowy i oba elementy zainstalowac
w uchwytach. Po zamontowaniu leja spustowego nalezy wlozy¢ siatke chronigcg rure spustowa przed
li$¢mi i innymi zabrudzeniami.

Montaz rury spustowej wykonaé¢ za pomoca dwodch kolan dwukielichowych i odcinka rury.
Bezposrednio pod kolanem musi by¢ zamontowany uchwyt. £.aczenie rur odbywa si¢ przez zlaczki,
ktore zawsze muszg by¢ skierowane czescig kotnierzowa ku gorze. W kotnierzu nalezy pozostawié
okoto 10mm luzu niezbednego ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng rur. Bezposrednio pod ztaczka
musi by¢ zamontowany uchwyt. Maksymalny rozstaw uchwytow co 2m. Na dolnym odcinku rury
spustowej nalezy zamontowac czyszczak.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robot dla osiggniecia zamierzonego
efektu uzytkowego.

6.2.Dokumentami potwierdzajacymi jako$¢ zastosowanych materiatow sa certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z PN9.3.

Dokumenty budowy—do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy

b) projekt budowlany

c) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad i ustalen

e) dziennik budowy

f) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

7. Przechowywanie dokumentow budowy—dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



8. Przedmiar i obmiar robot

8.1.Ryczalt—w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia
robot jest kwota ryczaltowa, okre§lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i przedmiaru robot. Kwota ryczattowa jest ostateczna i nie podlegajaca
negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie skladania oferty winien
uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja robdt 1 wkalkulowaé w ceng ryczattowa koszty
pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowe;j realizacji przedmiotu zaméwienia

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot budowlanych.

Rodzaje i odbior robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora dla réznych etapéw robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior koncowy

d) odbior gwarancyjny.

Swiadectwo przyjecia robot Inspektor wystawia w odniesieniu do odcinka lub czesci robét statych,
a takze w stosunku do calosci robot. Natomiast roboty ulegajace zakryciu, podlegaja kontroli przed
zakryciem 1 sg zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny dokonywany jest po
catkowitym zakonczeniu robot. Do odbioru Ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
nastepujace dokumenty:

a) uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza w odniesieniu do robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) certyfikaty i deklaracje zgodnosci whudowanych materiatow

c) protokoty prob i badan

f) o$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym

g) dziennik budowy

h) projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do przyjecia koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez Komisje.

Odbior gwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokolow usterek ujawnionych w okresie
gwarancji przez Inwestora, przy udziale Wykonawcy.

10.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci robot budowlanych—podstawg platnosci robot budowlanych jest ryczatt,
skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wraz
z zalacznikami oraz wizji lokalnej —na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu zamowienia.
Wartos¢ ryczattowa winna uwzglednia¢: robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
warto$¢ zuzytych materiatdow wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, warto$¢ pracy sprzgtu wraz
z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy koszt utylizacji odpadow zysk
kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 388/1999(2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912/2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw Samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Czes¢ 1: Stal.



PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane
PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

11.2. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 07.07.1994 —Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

- Pozostate przepisy prawne -wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zarowno przez wiladze panstwowe i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, zwigzane
z prowadzonymi robotami wraz z petng odpowiedzialno$cig ich przestrzegania. Od 0s6b kierujacych
robotami budowlanymi wymaga si¢ uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izby Budowlanej
zgodnie z Prawem Budowlanym.



