Zalacznik nr 1

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Sporzadzona zgodnie z art. 62a, ust. 1 oraz art. 63, ust.1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
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wykonanie wiercen w celu zaopatrzenia w wode o glebokosci wiekszej niz 100 m oraz wykonanie
urzqdzen do poboru wody o wydajnosci nie mniejszej niz 10 m’/h dla projektowanych otworéw nr 3
i 4 ,,nowego ujecia”’ wody podziemnej w Wyszecinie (dz. nr 184 i 187/2 obreb 0008 Wyszecino)
stanowigcych wtasnos¢ Gminy Luzino
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ELEMENTY KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIEWZIECIA
1. RODZAJ, CECHY, SKALA 1 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA:

Wg Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2020, poz. 65)
przedsigwziecie polegajace na wykonaniu otworéw studziennych nr 3 i 4 na terenie ,,nowego
ujecia” wod podziemnych w Wyszecinie tj. na dziatkach nr: 184 i 187/2 obreb 0008 Wyszecino,
stanowigcych wlasno§¢ Gminy Luzino, jest inwestycja celu publicznego, poniewaz polega
na budowie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 43), lit. b), pkt. 73), 74), Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
2019, poz. 1839), do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko
nalezg:

- wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wode, z wylgczeniem wykonywania uje¢ wod
podziemnych o glebokosci mniejszej niz 100 m

- urzqdzenia lub zespoly urzgdzen umozliwiajgce pobor wod podziemnych lub sztuczne systemy
zasilania wéd pod-ziemnych o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m* na godzine

Aktualnie archiwalne ujecie wody podziemnej] w Wyszecinie, na potrzeby niniejszego
opracowania nazwane ,,starym ujeciem” zlokalizowane jest na terenie dziatki nr 187/1 obreb 0008.
Sktada si¢ z dwoch studni gltgbinowych, nr: 11 2:

= studnia nr 1 wykonana w 1972r. Glebokos¢ otworu wynosi 122,0 m. Wydajnosé¢
eksploatacyjna otworu okreslono w ilosci Q = 73 m’/h przy depresji s = 5,6 m, a zasoby
eksploatacyjne ujecia w wysokosci Q = 73,0 m’/h przy depresji s = 8,0 m w ,, Dokumentacji
hydrogeologicznej w kat. ,,B” ujecia wod poziemnych z utworow trzeciorzedowych dla wsi

i PGR w Wyszecinie gm. Luzino” zatwierdzonej przez Prezydium WRN w Gdansku, decyzja

znak: G-423/5324/72 z dnia 28 listopada 1972r.

W 1990r. =zostala przeprowadzona rekonstrukcja otworu. Aktualnie otwér jest

eksploatowany z minimalng wydajnoscig.

= studnia nr 2 wykonana w 1978r. Otwér odwiercony do glebokosci 102,0 m. Wydajnosé
eksploatacyjng otworu okreslono na Q = 54,0 m3/h przy depresji s = 5,6 m w ,,Aneksie do
dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,B” wujecia wod podziemnych z utworow
czwartorzedowo-trzeciorzgdowych ~w  miejscowosci ~ Wyszecino, gm. Luzino”

zarejestrowanym decyzja Wojewody Gdanskiego znak: OS.IV.8535/8088/78 z dnia 2

kwietnia 1979r.

W zwigzku z pojawiajagcymi si¢ problemami eksploatacyjnymi otworu nr 2 pod koniec
2018r. zostal on wylaczony z eksploatacji a w styczniu 2019r. zostaty opracowane dokumenty
w celu przeprowadzenia procedury administracyjnej pozwalajacej na catkowite zlikwidowanie
otworu wraz z urzadzeniami wodnymi:

1. ,,Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworu nr 2 zlokalizowanego na
terenie ujecia wody podziemnej w miejscowosci Wyszecino (dz. nr 187/1 obr. 0008) gmina
Luzino, woj. pomorskie”, ktory zostal zatwierdzony decyzja Marszatka Wojewddztwa
Pomorskiego: DROS-G.7430.1.3.2019 z dnia 18.03.2019r.

2. ,,Operat wodnoprawny na likwidacje urzqdzen wodnych studni nr 2 zlokalizowanej na
terenie ujecia wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino, powiat wejherowski (dz. nr
187/1 obreb 0008)” ktory stanowit podstawe do wydania decyzji pozwolenia
wodnoprawnego przez Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku: GD.ZUZ.3.421.38.2019.DK z dnia 26.07.2019r.
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Obecnie w wyniku awarii jedynej studni na ujeciu — studni nr 1 — ujecie eksploatowane jest
z minimalng wydajno$cig. Woda do zaopatrywanych miejscowosci jest awaryjnie dostarczana
z ujecia w Tepczu i Bartomina.

Realizowane przedsigwzi¢cie ma na celu zapewnienie dostaw wody do trzech miejscowosci:
Wyszecino (538 mieszkancow), Bartfomino (676 mieszkancow) i Tepcz (274 mieszkancow).

Eksploatacja ,,starego uj¢cia” prowadzona jest w ramach:

1) zasobow eksploatacyjnych w ilosci: Q = 73 m’/h przy depresji s = 8,0 m, ktore zostaly
zatwierdzone przez Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w Gdansku decyzja: G-
423/5324/72 z dnia 28.11.1972r.

2) zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych z utwordw czwartorzgdowych i trzeciorzgdowych,
ustalonych dla dorzecza rzek: Redy, Zagorskiej Strugi, Piasnicy oraz rzek Przymorza
od Karwianki do Chylonki (rejon zasobowy ,,Gérna Reda”, o powierzchni 3857 km?,
o zasobach pietra czwartorzedowego + miocen w wysokosci 1137,3 m’/h) przyjetych decyzja
Ministra Srodowiska znak: GD/kdh/ED/489-6524/2005) z dnia 10.03.2005r.

Wykonanie otworéw nr 3 i 4 prowadzone bedzie w oparciu o zatwierdzony projekt robot
geologicznych, plan ruchu zaktadu wykonujacego roboty geologiczne oraz operat wodnoprawny.

W projekcie robdt geologicznych obliczona wydajno$¢ dopuszczalna projektowanych
otworéw wynosi Q=95,0 m’/h przy depresji s=9,8 m.

Otwory po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, beda
zabudowane naziemng obudowg studzienna.

Wykonanie studni oraz montaz urzadzen wodnych bgda finansowane z wlasnych §rodkow
Inwestora. Eksploatacja projektowanych otwordw studziennych nie wplynie negatywnie
na s3siadujace nieruchomosci - jest to otwor pelnigcy ta samag role co istniejaca studnia nr 1 na
ujeciu.

Otwor nr 3 projektowany jest na terenie dziatki nr 184 obr. 0008 Wyszecino, gmina Luzino,
w potudniowo-zachodniej czesci nieruchomosci.

Otwor nr 4 zaprojektowano na terenie dziatki nr 187/2 obr. 0008 Wyszecino, gmina Luzino,
w zachodniej czesci nieruchomosci. Otwory oddalone od siebie ok. 200 m.

W odleglo$ci do 500 m brak jest innych czynnych studni ujmujacych ta sama warstwe
wodonos$ng.

Ujecie zlokalizowane jest na osiedlu doméw jednorodzinnych w zachodniej czesci Suchego
Dworu. Dziatka, na ktérej prowadzone beda roboty geologiczne jest ogrodzony. Dojazd umozliwia
droga gminna, asfaltowa, ul. Jana Brzechwy w Suchym Dworze.

Dzialki objete inwestycja znajdujg si¢ na terenie nie objetym MPZG.

Przewidziana do ujgcia warstwa charakteryzuje si¢ napigtym zwierciadtem wody,
nawierconym na gtebokosci 110 1 120 m 1 ustabilizowanym na glebokosci ok. 75-85,0 m p.p.t.

Otwory posiada¢ beda urzadzenia wodne (w tym rurociag ttoczny i pompe¢ glebinowa)
dostosowane do poboru wody w ilosci rownej wydajnosci eksploatacyjne;.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIE SZATA ROSLINNA:

Projektowany otwor nr 3 zlokalizowano na terenie dziatki nr 184 obreb 0008 Wyszecino
o powierzchni 1,020 ha, oznaczonym RIVb — grunty orne. Odleglo$¢ od otworu nr 1 ,starego
ujecia” wynosi 260 m, a od projektowanego otworu nr 4 ok. 195 m.
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Projektowany otwor nr 4 zlokalizowano na terenie dziatki nr 187/2 obreb 0008 Wyszecino,
na terenie o powierzchni 0,22 ha, oznaczonym RIVb — grunty orne. Odleglo$¢ od otworu nr 1
,»starego ujecia” wynosi 160 m, a od projektowanego otworu nr 3 ok. 195 m.

Przedmiotowe dziatki stanowig teren gminny: w obrebie dziatki nr 184 znajduje si¢ szkota
wraz z boiskiem, na terenie dz. nr 187/2 takze znajduje si¢ boisko. Zgodnie z planowanym
zagospodarowaniem: po wykonaniu studni ,,nowego uj¢cia” studnia nr 1 zostanie zlikwidowana,
na terenie dz. nr 187/1 bedzie zbiornik wody czystej a budynek SUW zostanie przeniesiony.

W trakcie wykonywania rob6t dla kazdej studni zostanie zajety obszar pod plac budowy
o powierzchni 0,035 ha (wymiary ok. 27x14 m).

Po wykonaniu wiercenia otworu 1 montazu obudowy naziemnej, studnia zajmie
powierzchni¢ odpowiadajaca powierzchni planowanej do instalacji obudowy wraz z obrukiem
(3,5x3,0 m tj. 10,5 m?).

Teren przedmiotowych dzialek nie zostal wydzielony ogrodzeniem. Zagospodarowany jest
ros$linnoscia niska. Realizacja studni nr 3 oraz dojazd na teren robot wymaga usunigcia
drzewostanu-pasa drzew, zlokalizowanych w odlegtosci ok. 4-5 m od wskazanej lokalizacji otworu.

Teren po wykonaniu inwestycji bedzie przywrdcony do jego naturalnego stanu przed
rozpoczecia prac. Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddzialywania na $rodowisko
w stosunku do stanu istniejagcego. Wykonanie otwordw oraz montaz urzadzen do poboru wody nie
zmieni charakteru dzialek.

3. RODZAJ TECHNOLOGII

Prace zwigzane z wykonaniem otworéw nr 3 i 4 beda prowadzone mechanicznie metoda
udarowag z wykorzystaniem masztu wiertniczego. Montaz urzadzen wodnych i obudowy studni
bedzie prowadzony recznie i z wykorzystaniem technologii mechanicznej (uzycie dzwigu celem
montazu rurociggdéw i pompy glebinowej oraz obudowy).

Obudowa naziemna zostanie posadowiona na podstawie betonowej. Teren wokoét studni
zostanie utwardzony - obrukowany lub wybetonowany. Obudowa powierzchniowa to gotowy
prefabrykat. Wewnatrz otworu instalowane beda urzadzenia do poboru wody. Obudowa oraz
urzadzenia wodne powinny posiada¢ wymagane atesty.

Roboty przygotowawcze i montazowe na terenie robot beda wykonywane przez brygade
wiertniczg w nastepujacej kolejnosci:

- niwelacja terenu wiertni

- ogrodzenie 1 oznakowanie obszaru robot wiertniczych

- przygotowanie i oznakowanie dotu urobkowego

- ustawienie obiektu socjalno-biurowego

- ustawienie, wypoziomowanie i montaz urzadzenia wiertniczego oraz osprzetu
- ustawienie 1 montaz wiezy wiertniczej

- przygotowanie placu na sktadowanie odpadow

Zatadunek 1 roztadunek maszyn, urzadzen, osprz¢tu i1 materialdw odbywac sie bedzie
metoda reczng lub w miar¢ mozliwosci przy pomocy zurawia samochodowego. Przy pracach
transportowych, za- 1 wyladunkowych realizowanych pod nadzorem osoby dozoru ruchu,
przestrzegane beda odpowiednie przepisy bhp, zgodnie z obowigzujacymi w zaktadzie instrukcjami
stanowiskowymi BHP.

Przed przystagpieniem do robot montazowych — demontazowych, kierownik robot
zobowigzany bedzie osobi$cie sprawdzi¢ wszystkie zespoly urzadzenia a szczeg6lnie stan
techniczny hamulcow 1 urzadzen dzwigowych, oston paséw transmisyjnych, lin wiertniczych oraz
potrzebnych narzedzi, jak réwniez zorganizowa¢ montaz wszystkich urzadzen w sposob
prawidlowy i1 bezpieczny.
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Roboty prowadzone beda w ciggu dnia. Wszystkie urzadzenia wykorzystujace energi¢ beda
posiadaty uziemienia. Protokoly z pomiaréw skutecznos$ci zerowania bedg znajdowaly si¢ w aktach
wiertni.

Prowadzone roboty geologiczne polegaé beda na:

a) montazu urzadzenia wiertniczego
b) wierceniu studni z pobraniem prob nawierconych skat
C) pompowaniu oczyszczajagcemu 1 pomiarowemu, wykonaniu dezynfekcji  studni:

chlorowanie, wykonaniu badan laboratoryjnych wody: badania fizykochemiczne i bakteriologiczne
wody oraz sporzadzeniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej wydajnos$c
eksploatacyjng otworu)

d) wykonaniu obudowy, zabezpieczeniu otworu

e) demontazu urzadzenia wiertniczego

» Konstrukcja otworu nr 3 — wiercenie do glebokosci 180 m
Projektuje si¢ wykonanie otworu do glebokosci 180,0 m, uwzgledniajac przewiercenie
warstwy wodono$nej do utwordéw spoistych (glin zwatowych/mutkow).
Wiercenie otworu nr 3 projektuje si¢ wykona¢ metoda udarowsg, czterema kolumnami rur
wiertniczych o $rednicach:
— poczatkowej @ 610 mm do glebokosci ok. 40,0 m
— 508 mm do glebokosci ok. 85,0 m
— 457 mm do glebokosci ok. 118,0 m
— koncowej] @ 406 mm do glebokosci ok. 180,0 m. Rury @ 406 mm podciagnicte
do glebokosci 152,0 m beda petnity rolg rury eksploatacyjne;.

Kolumna filtrowa stalowa @ 194 mm zostanie posadowiona na glebokosci 180,0 m.
Projektuje si¢ kolumne filtrowag z rur nowych, stalowych skrgcanych, kielichowych. Konstrukcja
kolumny filtrowej przedstawia si¢ w nastepujacy sposob:

o rura podfiltrowa — rura stalowa, @ 194 mm, o dtugosci 3,0 m;
o czg$¢ czynna filtra — filtr stalowy @ 194 mm z perforacja okragla, owinigty siatka stylonowa

Nr 10, dtugos¢: 25,0 m;

o rura nadfiltrowa — rura stalowa @ 194 mm z zamkiem bagnetowym, o dtugosci 10,0m.
Rury @ 406 mm podciagni¢te do giebokosci 152,0 m bedg pehnity role rury eksploatacyjne;.

» Konstrukcja otworu nr 4 — wiercenie do glebokosci 175 m
Wiercenie otworu nr 4 projektuje si¢ wykona¢ metoda udarowa, czterema kolumnami rur
wiertniczych o $rednicach:
— poczatkowej @ 610 mm do glebokosci ok. 40,0 m
— 508 mm do glgbokosci ok. 85,0 m
— 457 mm do glgbokosci ok. 120,0 m
— koncowej] @ 406 mm do glgbokosci ok. 175,0 m. Rury @ 406 mm podciagnigte
do gtebokosci 145,0 m bedg penity role rury eksploatacyjne;.

Kolumna filtrowa stalowa @ 194 mm zostanie posadowiona na glebokosci 175,0 m.
Projektuje si¢ kolumng filtrowa z rur nowych, stalowych skrecanych, kielichowych. Konstrukcja
kolumny filtrowej przedstawia si¢ w nastepujacy sposob:

o rura podfiltrowa — rura stalowa, @ 194 mm, o dtugosci 3,0 m;

o c¢zes$¢ czynna filtra — filtr stalowy @ 194 mm z perforacja okragla, owiniety siatka stylonowa
Nr 10, dlugosé: 25,0 m;

o rura nadfiltrowa — rura stalowa @ 194 mm z zamkiem bagnetowym, o dlugosci 10,0m.
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Rury @ 406 mm podciagnigte do giebokosci 152,0 m bedg pehity role rury eksploatacyjne;.

W przypadku zaistnienia innych warunkéw hydrogeologicznych niz przewidziane nadzor
geologiczny w zalezno$ci od potrzeb dokona niezbednych korekcji glebokosci i konstrukcji
kazdego otworu.

Wokot filtra nalezy wykona¢ obsypke piaszczysto-zwirowa o granulacji ustalonej przez
nadzor hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny oraz analizy
granulometryczne prob uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonosnej. Obsypke nalezy
opuszcza¢ do otworu w sposob uniemozliwiajacy jej rozfrakcjonowanie w trakcie podciggania rur.

Przestrzen pomiedzy rurami pomocniczymi a rurg eksploatacyjng zostanie wypetniona
mleczkiem bentonitowym oraz compactonitem. Nalezy starannie wykonac¢ izolacje poziomu
wodono$nego, by uniemozliwi¢ pionowg migracj¢ wod i tym samym ich zanieczyszczenie.

Po wykonaniu i zafiltrowaniu otworéw nalezy chroni¢ go przed dostepem osob trzecich.
Wylot rury eksploatacyjnej powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony.

Konstrukcje otworu nr 3 oraz glgbokos¢ posadowienia kolumny filtrowej przedstawia
zalacznik nr 5, natomiast otworu nr 4 — zalacznik nr 6.

W dalszej kolejnosci Wykonawca przystapi do oczyszczania kazdego otworu i badan
hydrogeologicznych, w kolejnosci:

— dezynfekcja otworu poprzez jego chlorowanie - 24 h

— pompowanie oczyszczajace - 48-72 h

— pomiar stabilizacji lustra wody - 48 h

— pompowanie pomiarowe otworu - na jednym stopniu dynamicznym, 72 h. Pod koniec pobor
waod do analizy fizyczno-chemicznej i bakteriologiczne;.

— pomiar stabilizacji lustra wody - 48 h

— pompowanie kontrolne - w celu okreslenia wspolczynnika sprawnos$ci studni Waltona, na 3
stopniach dynamicznych, 3x1,5 h

— w trakcie pompowania pomiarowego lub kontrolnego nalezy przeprowadzi¢ badanie
zawartos$ci piasku w wodzie zgodnie Polska Normg PN-G-02318.

— wykonanie obudowy otworu.

Prace i roboty zwigzane z wykonaniem otwordéw studziennych bedzie prowadzi¢ brygada
pod dozorem wiertacza i nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia Urzgedu Goérniczego
do kierowania tego rodzaju robotami. Prace geologiczne prowadzone beda pod dozorem
uprawnionego geologa. Po zakonczeniu cato$ci robdt wiertniczych teren dziatki zostanie
wyrownany 1 przywrdcony do stanu pierwotnego lub wg zalecen Inwestora.

Po zakofczeniu prac wiertniczych przystapi si¢ do wykonania robdt demontazowych
wiertni, ktore wykonywane bedg w odwrotnej kolejnosci.

Teren wiertni na czas prowadzonych robdt zostanie oznaczony tablicami ostrzegawczymi,
a po ich zakonczeniu doprowadzony do stanu zgodnego z jego pierwotnym przeznaczeniem.
Elementy wiertnicze pracujace pod obcigzeniem, takie jak: liny wiertnicze, haki itp. posiada¢ beda
atesty lub zaswiadczenia weryfikacyjne.

Roboty geologiczne wykonane zostang przy pomocy urzadzenia wiertniczego,
w obrebie wyznaczonego 1 wygrodzonego placu robdt o wymiarach ok. 27x14 m.

Projektowane otwory zostang zabudowane w termoizolacyjnej obudowie studni sktadajacej
si¢ z korpusu wykonanego z laminatu oraz armatury wodociggowej ze stali nierdzewne;.

Wewnatrz obudowy oraz do otworu zostang opuszczone rury ze stali nierdzewnej. Obudowa
termoizolacyjna wraz z armatura, systemem wentylacji oraz awaryjnego ogrzewania powinna
posiadac atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
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Korpus obudowy wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego z warstwa ocieplajaca
grubosci 85 mm. Wymiary obudowy: dhugos¢ - 1,395 m, szeroko$¢ - 0,925 m, wysoko$¢
— 1,050 m.

Obudowa wyposazona jest w automatyczne ogrzewanie o mocy 250 W zabezpieczajace
armatur¢ wewnatrz przed ujemnymi temperaturami, regulator temperatury pozwala na ustawienie
jej w zakresie 0-60 °C. Skrzynka elektryczna wyposazona w lampki sygnalizacyjne informujgce
o pracy grzafki.

Obudowa wyposazona jest w system wentylacyjny, na ktéry sktadajg si¢ dwie kratki
wentylacyjne wyposazone w mechanizm zamykajacy uruchamiany z wewnatrz obudowy. Wloty
powietrza zabezpieczone zostaty siatkg uniemozliwiajaca przedostanie si¢ do wnetrza obudowy
owadow oraz gryzoni.

Koputa posiada podwojne  zabezpieczenie przed niepowotanym  otwarciem
z dodatkowym czujnikiem alarmu. Korpus obudowy potaczony jest z podstawa zawiasami
wykonanymi ze stali szlachetnej, ktére dodatkowo wspomagane s3 sprezynami gazowymi.

Wewnatrz obudowy znajdujg sie:

—skrzynka elektryczna IP65
—ogrzewanie radiatorowe 250 W
—o$wietlenie LED

—armatura wodociggowa DNS80.

W sktad armatury wchodzg nastepujace elementy:

1) glowica studzienna — wyposazona od goéry i dolu w zlagcza kohierzowe przepust
z dtawikiem pod kabel energetyczny zasilajacy pompe, 3 otwory zabezpieczone
zaslepkami, odpowietrznik zakoficzony siatkg

2)  wodomierz DN80

3)  zawor zwrotny DN8O

4)  przepustnica DN8O

5)  kolana obrotowe DN8O

6) manometr z zaworkiem — 0-1,6 MPa

7)  kurek do poboru wody — przystosowany do opalania

8)  zlacze strazackie z zaworem kulowym 2” zamontowany w kolanie

9)  krocie¢ dwukotnierzowy

W kohierzu glowicy ze stali nierdzewnej o $rednicy dopasowanej do rury eksploatacyjne;j
znajdowac si¢ bedg trzy otwory. W dwodch otworach projektuje si¢ montaz rurek piezometrycznych
ze stali nierdzewnej opuszczonych wraz z rurociggiem ttocznym kolierzowym ze stali nierdzewnej
oraz agregatem pompowym. Rurki piezometryczne zamontowane w kolnierzu rurociggu
pompowego stalowego skrecanego za pomocg 8§ $rub:

1 rurka — stuzy¢ bedzie do pomiaru glebokosci zwierciadta wody za pomoca opuszczonej sondy
hydrostatycznej. Odczyt bedzie przesytany do systemu znajdujacego si¢ w SUW

2 rurka — shuzy¢ bedzie do opuszczenia kabla zasilajacego urzadzenie zabezpieczajace przed
suchobiegiem (czujnik cluwo)

W trzecim otworze w glowicy beda przechodzity kable elektryczne zasilajagce pompe gltebinowa.
= Glebokos¢ opuszczenia rurek piezometrycznych, w zaleznosci od uzyskanej depresji
w otworze (zakladana depresja ok. 10 m).
= System sterujacy pracg ww. czujnikéw nalezy przygotowaé w sterowni w budynku SUW
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Urzadzenia majace bezposredni kontakt z woda powinny by¢é ze stali nierdzewnej
1 mie¢ aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Schemat projektowanych
naziemnych obudow studni nr 3 14 stanowi zatacznik nr 9.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Wariant zerowy - nieprzystapienie do realizacji przedsigwzigcia, wariant niekorzystny
biorac pod uwage brak dostaw wody ze wzgledu na brak mozliwos$ci eksploatacji studni nr 11 2.
Wariant I - realizacja przedsiewzigcia polegajaca na wykonaniu otwordéw studziennych nr 3 i 4
oraz montazu urzadzen wodnych stuzacych do poboru wody z wydajno$cia rowng wydajnosci
dopuszczalnej tj. Qdop max =95 m’/h, Wariant ten opisano w niniejszej karcie informacyjnej
przedsigwzigcia.
1. Zadanie polegajgce na wykonaniu wiercenia otworu mozna _rozpatrywac
w dwdch wariantach technologicznych:

— wariant 1.1 - wykonanie wiercenia metodg udarowg - wiercenie polega na kruszeniu
1 rozdrabnianiu skaty za pomocg nastepujacych po sobie uderzen (udarow) przyrzadu wiertniczego
zakonczonego $widrem. Wiercenie odbywa si¢ w rurach, przy wykorzystaniu przyrzadu
wiertniczego zapuszczanego na linie. Metoda umozliwia doktadne zbadanie granulacji warstwy
wodonos$nej (poprzez tzw. wiercenia na sucho, bez ptuczki), a tym samym wykorzystanie wtasnos$ci
hydrogeologicznych, zastosowanie wlasciwej obsypki zwirowej 1 odpowiednie zafiltrowanie
warstwy, co wptynie na zywotnos$¢ i wydajnos¢ studni. Wariant wybrany do realizacji.

- wariant 1.2 - wykonanie wiercenia metoda obrotowa (na ptuczke). Pozwala uzyska¢ wigksze
glebokosci wiercenia przy krotszym czasie. Wykorzystywana jest odpowiednia ptuczka wynoszaca
zwierciny na powierzchnie. Uniemozliwia przez to wlasciwe rozpoznanie granulometryczne warstwy
wodonos$nej. Zastosowanie niewlasciwego obiegu i sktadu pluczki skutkowaé moze zakolmatowaniem
warstwy wodonosnej i tym samym brakiem mozliwosci wykorzystania otworu wiertniczego pod
eksploatacje wod podziemnych. W trakcie wiercenia nalezy wykona¢ doét ptuczkowy, w ktorym
zachodzi sedymentacja zawiesin i zwiercin.

11 Zadanie polegajgce na wykonaniu obudowy studni wraz z montazem pozostatych
urzqdzen do poboru wody mozna rozpatrywacé w dwoch wariantach:

—  Wariant I - wykonanie obudowy naziemnej
—  Wariant 2 - wykonanie obudowy podziemnej — obudowa z krggdw betonowych.

Analizujagc warianty planowanego przedsigwzigcia podjeto decyzje o realizacji wariantu
polegajacego na wykonaniu obudowy naziemnej z pozostatymi urzadzeniami do poboru wody
okreslonymi w operacie wodnoprawnym.

Do zalet proponowanej obudowy nalezg m.in. estetyka i funkcjonalno$¢, tatwos¢ utrzymania
czystosci wewnatrz obudowy studni, ktéra wymagana jest przez Stacj¢ Sanitarno-
Epidemiologiczng, dogodny dostep do wodomierza 1 armatury wodociggowej, likwidacja
przemarzania obudowy poprzez zastosowanie odpowiednich materialow - pod warunkiem
zachowania 1 przestrzegania wskazowek producenta obudowy. Zastosowanie obudowy naziemnej
jest takze stuszne ze wzgledu na bezpieczenstwo o0sob przeprowadzajacych konserwacje i inne
prace zwigzane z obstugg studni.
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5. PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW
ORAZ ENERGII

Do realizacji przedsigwzigcia przewiduje si¢ zuzycie:
- paliwa (olej napedowy) — w silnikach $rodkéw transportu i maszyn budowlanych,
wiertniczych (ok. 3,0 m?),
- materiatow budowlanych (beton, cement, kruszywa naturalne (w tym obsypka zwirowa
wokot filtra, bentonit, kostka brukowa, rury, ptyty zelbetowe, przewody elektryczne, stal),
- energii elektrycznej (praca elektromaszyn, do =zasilania pompy glebinowej w trakcie
probnego pompowania). Stale zuzycie energii, zwigzane z pracg pompy glebinowe] bedzie
nastepowato w trakcie eksploatacji studni
- wody — ok. 5-10 m’

Do celéw bytowych przewiduje si¢ wykorzystanie przenosnej toalety typu TOI-TOL.

W chwili obecnej nie jest jeszcze znany wykonawca projektowanych prac wiertniczych
1 tym samym nie wiadomo jakim zestawem wiertniczym beda wykonywany otwor.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
- w zakresie ochrony powietrza

Transport samochodem ci¢zarowym wszelkich materiatow budowlanych 1 instalacyjnych
na plac budowy bedzie wigzat si¢ z emitowaniem nieznacznych ilo$ci zanieczyszczen do atmosfery.
Wykorzystanie pojazdow posiadajagcych sprawny uktad paliwowo-wydechowy wplynie na
ograniczenie emisji spalin. Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie miata miejsce tylko podczas
transportu 1 roztadunku materialow. Pozostale prace beda mozliwe dzigki zasilaniu w energi¢
elektryczng. Eksploatacja studni i praca pompy glebinowej nie wplynie na jako$¢ powietrza
atmosferycznego ze wzglgedu na wykorzystanie przy ich pracy energii elektryczne;.

- w zakresie zmian klimatu

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem otworéw zastgpczych, montazem obudow
naziemnych oraz wszystkie emisje zanieczyszczen (substancji i energii), ktére beda im towarzyszy¢
majg charakter krotkotrwaly i nieucigzliwy dla §rodowiska, dlatego nie wptyna w jakikolwiek
sposob na klimat w rejonie przedsiewzigcia. Prace wiertnicze i budowlane nie wptyng na obieg
ciepla, wody 1 krazenia powietrza. W ich wyniku w nastepnym wieloleciu nie zaobserwuje si¢
nawet minimalnych zmian klimatycznych.

Materialty uzyte do wykonania obudowy naziemnej oraz zastosowane rozwigzania
montazowe chroni¢ beda armatur¢ wodociggowa 1 inne elementy studni przed niekorzystnym
wplywem czynnikow atmosferycznych takich jak: opady atmosferyczne, susze, wysokie i niskie
temperatury czy porywiste wiatry.

- w zakresie ochrony przed halasem

Wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (DzU 2019, poz. 1396)
hatas definiuje si¢, jako dzwigki o czgstotliwosciach 16-16000 Hz. W Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r. zmieniajgcego rozporzqdzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (DzU 2012 poz. 1109) okresla si¢ dopuszczalne poziomy hatasu
okreslone dla czasow odniesienia, obiektow i1 dzialalnos$ci bedacych Zrdédlem hatasu oraz dla
rodzajow terenow przy wykorzystaniu wskaznikoéw hatasu. Na podstawie art. 115a, ust. 1 Prawa
ochrony $rodowiska za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu rozumie si¢ przekroczenie
wskaznika hatasu Laeq p lub Laeq n. Roboty zwigzane z wykonaniem otworu studziennego
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1 montazem obudowy naziemnej prowadzone beda w ciggu dnia. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r. (DzU 2012 poz. 1109) okresla dopuszczalny poziom
hatasu na terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej réwny Laeq p=50 dB, Lacqn=40 dB.

Emisja hatasu na terenie inwestycji zwigzana bg¢dzie z dojazdem transportu ci¢zarowego,
roztadunkiem, praca maszyn budowlanych 1 wiertniczych. Przewidywany zakres robot
budowlanych spowoduje powstanie okresowych lokalnych zrédet hatasu takich jak:

— praca maszyn budowlanych o poziomie hatasu 8§5-105 dBA,
— praca wiertnicy o poziomie 98 do blisko 120 dBA,
— ciezki transport samochodowy o poziomie hatasu 80 — 100 dBA.

Hatas towarzyszacy pracom wiertniczym bedzie mial charakter ciggly, natomiast
w przypadku pracy maszyn budowlanych i transportu ci¢zarowego bedzie si¢ charakteryzowat
zmiennym poziomem.

Wszystkie prace budowlane beda odbywaly si¢ tylko w porze dziennej, tzn. w godzinach
6.00+22.00 (prace szczegdlnie ucigzliwe prowadzone beda w godzinach 7.00- 19.00).

Pojazdy mechaniczne wyposazone sa w ttumiace uktady wydechowe, za§ maszyny i sprzet
budowlany emituja hatas na poziomie przewidzianym przez producenta zgodnym
z obowigzujacymi przepisami.

Hatas emitowany przez pompe glebinowa, zabudowang w otworze nie bedzie
rozprzestrzeniat si¢ poza teren inwestycji. Lokalnie przy studni moze by¢ styszalne "szumienie" w
trakcie pracy pompy.

Nie przewiduje si¢ istotnego potencjalnego wpltywu planowanego przedsigwzigcia
na najblizej potozone tereny mieszkalne na etapie realizacji planowanej inwestycji, ze wzgledu na
krotkookresowos$¢ przewidywanych oddziatywan.

Oddziatywania wibracji podczas prac realizacyjnych majg ograniczony charakter czasowy —
nie prognozuje si¢ zagrozenia dla Srodowiska w zakresie wibracji na etapie realizacyjnym.

- w zakresie ochrony wod podziemnych i powierzchniowych

Biorac pod uwage, iz:

— eksploatacja otworéw studziennych bedzie prowadzona z wydajno$cia mieszczacy
si¢ w ramach ustalonych i zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia,

— urzadzenia wodne zostang dobrane tak, aby nie zostaty przekroczone zasoby eksploatacyjne
ujecia, ani wydajno$¢ eksploatacyjna otworu. Nie nastgpi, wigc nadmierna eksploatacja wod
podziemnych.

— obudowy studni zostang wykonane prawidto (tj. prawidlowe uszczelnienie rur, glowicy, nie
spowoduje przedostawania si¢ ewentualnych zanieczyszczen do otworu studziennego),

— montowane urzadzenia do poboru wody beda posiadaly atesty dopuszczajace do kontaktu
z woda do picia. Zawory beda zabezpieczaty przed zmiang naturalnego kierunku przeptywu
i ttoczenia wody,

— zaktada si¢ prowadzenie probnego pompowania otworu pod statym, catodobowym
nadzorem hydrogeologicznym, ktory bedzie $ledzit opadanie i wznios zwierciadta wody oraz
korygowal jego przebieg (czas pompowania) w zalezno$ci od uzyskiwanych wynikow

— planowana do ujecia warstwa wodonosna jest izolowana od powierzchni terenu utworami
staboprzepuszczalnymi o migzszosci ok. 20 m

— wykorzystywane beda sprawne urzadzenia i maszyny, a Wykonawca podejmie dziatania
majace na celu zapobieganie wyciekowi paliw 1 smardw, a takze w przypadku zanieczyszczenia
gruntu podejmie dziatania naprawcze (tj. usunigcie i wlasciwa utylizacja gruntu),

nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania prac zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia
1 dalsza eksploatacja na wody powierzchniowe i podziemne.
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- w zakresie ochrony zdrowia

Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z =zatwierdzonym projektem robot
geologicznych, decyzja zatwierdzajaca plan ruchu zakladu wykonujacego roboty geologiczne
1 decyzja pozwolenia wodnoprawnego, obowigzujacymi normami, wytycznymi branzowymi oraz
bhp i p.poz.

Prace zwigzane z wykonaniem otworu muszg by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby
do tego uprawnione, legitymujace si¢ $wiadectwem potwierdzajacym posiadanie odpowiednich
kwalifikacji.

Stosowane materialty 1 urzadzenia oraz sposob prowadzenia prac nie doprowadza
do uszczerbku na zdrowiu pracownikéw wykonujacych te roboty.

Montowane w otworze urzadzenia wodne, majace bezposredni kontakt z woda beda
posiadaty atesty dopuszczenia z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Na tej podstawie nie
zaklada si¢ negatywnego oddziatywania inwestycji na zdrowie czlowieka.

- w zakresie gospodarki odpadami

Podczas wiercenia otworéw zastgpczych powstawac bedzie urobek. Masy ziemne powstate
w wyniku prac wiertniczych nie bgda podlegaly procedurom Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
- O odpadach - art. 2 (DzU 2019, poz. 701), jezeli wydobyta w trakcie robot budowlanych
niezanieczyszczona gleba i inne materialty wystgpujace w stanie naturalnym zostang wykorzystane
do celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktorym zostat wydobyty. Planuje si¢
wywiezienie urobku poza teren inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923) w przypadku wykorzystania w innym miejscu —
traktowana bedzie ona jako odpad o kodzie 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz
wymienione w 17 05 03.

W przypadku zanieczyszczenia urobku (np. substancjami powstatymi podczas pracy
pojazdow silnikowych) nalezy traktowaé go jako odpad niebezpieczny i odpowiednio zutylizowac.
Niewykorzystany urobek wiertniczy powinien zosta¢ przekazany specjalistycznej firmie
1 odpowiednio sktadowany.

Urobek wiertniczy po oproznieniu dotu urobkowego bedzie przekazywany specjalistycznej
firmie 1 sktadowany na sktadowisku odpadow. Po zakonczeniu prac wiertniczych dot urobkowy
zostanie zlikwidowany poprzez zasypanie 1 wyréwnanie warstwa gleby sktadowanej na pryzmie.

Inne odpady takie jak koncéwki rur i inne niewykorzystane elementy zostang zabrane
z placu budowy przez Wykonawce. Materialy te zostang dostarczone przez Wykonawce do
utylizacji. Po zrealizowaniu inwestycji na terenie placu budowy nie pozostang zadne odpady.

- w zakresie ochrony przyrody

Realizacja przedsiewziecia wymaga usuwania drzew. Dojazd na teren robot prowadzony na
dzialce nr 187/2 bedzie z drogi asfaltowej z ul. Zachodniej w Wyszecinie. Dojazd do terenu robot
na dz. nr 184 nalezy przygotowac poprzez utwardzenie nawierzchni z drogi betonowej prowadzace;j
do budynku szkoty. Nalezy przygotowac przejazd przez row zlokalizowany na terenie dziatki nr
186 przy ul. Szkolne;.

Transport na teren robdt realizacji studni nr 4 nie bedzie wymagal zabezpieczenia
1 usuniecia drzew. Transport na teren robo6t realizacji studni nr 3 niezbgdnego sprzetu i maszyn oraz
przygotowanie placu bedzie wymagaé zabezpieczenia drzew oraz usunigcia kilku sztuk.

Nie przewiduje si¢ zagrozen, ktére wptywa¢ moga na zasoby wodne (wody blonkowate)
strefy aeracji, w obrgbie ktorej znajduje si¢ strefa korzeniowa roslin. Ujecie eksploatuje naporowy
poziom wodonosny, ktorego strop znajduje si¢ na glebokosci ok. 110 - 120 m ppt. Strefa
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korzeniowa roslin, znajdujacych si¢ w zasiegu oddzialywania przedsiewziecia nie jest powigzana
z ujmowanymi wodami.

W trakcie robot wykorzystywane bgda sprawne urzadzenia i maszyny, posiadajace wiasciwe
atesty. Zapewnia¢ to bedzie ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed przedostawaniem si¢
zanieczyszczen, ktore mogltyby negatywnie wplywac na stan szaty roslinnej.

Materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, paliwa itp. beda nie beda
sktadowane w poblizu pni drzew.

Pojazdy 1 inne cigezkie elementy nie beda sktadowane w poblizu strefy korzeniowej drzew
dzigki czemu nie dojdzie do ubicia podloza.

Przedsiewzigcie nie bedzie prowadzone na terenie chronionym.

Wykonanie otworéw oraz montaz obuddéw naziemnych nie wptynie negatywnie na walory
krajobrazowe i stan §rodowiska.

7. RODZAJE 1 PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB
ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

Wykorzystane materialy 1 urzadzenia begda posiadaly wymagane atesty dopuszczajace
do stosowania zgodnie z przeznaczeniem, mozna je wigc potraktowac jako elementy niezagrazajace
srodowisku. Nie oczekuje si¢ powstania nadmiaru substancji.

o ilosé i sposob odprowadzania sciekow bytowych:

Nie przewiduje si¢. W przypadku braku mozliwosci zagwarantowania obstugi sanitarnej
pracownicy korzysta¢ beda z przenosnej toalety typu TOI-TOI. Nieczystosci odbierane beda przez
specjalistyczng firm¢. W czasie prowadzenia prac oraz eksploatacji urzadzen nie beda zatem
powstawaty $cieki socjalno — bytowe.

e ilosé i sposob odprowadzania sciekow technologicznych:

Podczas wykonywania otworu oraz montazu urzadzen wodnych, nie beda powstawaty §cieki
technologiczne.

Zrzut wod z pompowania oczyszczajacego odbywac si¢ bedzie za pomoca szybkoztacza do
rowu melioracyjnego na terenie dziatki nr 186 oraz 182 w oparciu o zgloszenie wodnoprawne -
zgodnie z art. 394, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (DzU 2021 poz.
624). Woda pochodzaca z prébnego pompowania nie bedzie sztucznie zanieczyszczona.

W trakcie prac zwigzanych z wykonaniem otwordw studziennych i montazem obudowy
studni wody opadowe wsigka¢ bedg w grunt i spltywaé powierzchniowo.

Scieki technologiczne beda powstawaé na etapie eksploatacji otworéw, w trakcie procesu
uzdatniania wody. Wéwczas w procesie uzdatniania wyprodukowane zostang wody popluczne
o zwigkszonej zawartosci zelaza 1 manganu, ktére beda odprowadzane w oparciu o pozwolenie
wodnoprawne na ustugi wodne obejmujace zrzut §ciekow.

o ilos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych 7 zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych
(parkingi, drogi, itp.):

Nie dotyczy. Teren wokoét projektowanych otworéw bedzie zagospodarowany zielenia,
co nie wymaga specjalnego odprowadzania wod opadowych. Obruk/wylewka betonowa wokot
obudowy bedzie wykonana ze spadkiem na zewnatrz, uniemozliwiajac doptyw wod opadowych
do obudowy.
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e rodzaj, przewidywane ilosci isposob postepowania z odpadami (segregacja, gromadzenie
w szezelnych pojemnikach):

W czasie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ wytworzenia duzych ilosci odpadow
ze wzgledu na to, ze koncowki materialow, niewykorzystanych elementéw zostang ztozone
do wyznaczonego na ten cel pojemnika, nast¢pnie zabrane z placu budowy przez Wykonawce.
Materiaty te zostang dostarczone przez Wykonawce do utylizacji.

Odpadem, ktory powstanie podczas wykonywania wiercenia bedzie urobek. Urobek
z wiercenia, ani z wykopow pod obudowe nie bedzie zawierat srodkdw chemicznych, mogacych
skazi¢ §rodowisko naturalne i w rozumieniu Ustawy o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (DzU
2019, poz. 701), nie stanowi odpadu niebezpiecznego dla srodowiska.

Ze wzgledu na ilo$¢ powstajacych odpadow, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
O odpadach (DzU 2019 poz. 701) i Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(DzU 2019, poz. 1396), nie ma obowigzku ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobie gospodarowania tymi odpadami.

Podczas eksploatacji urzadzen wodnych nie bedg powstawaty zadne odpady.

o ilosé, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzgdzen emitujgcych halas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, Scieki, pola elektromagnetyczne Ilub innych elementow powodujgcych
ucigzliwosci (np. odory):

- agregat pompowy w studni nr 3 jako wstepnie zaproponowany Hydro Vacuum typ GAB.6.11

- agregat pompowy w studni nr 4 jako wstepnie zaproponowany Hydro Vacuum typ GAB.6.10
Zasadniczo dobrane pompy (innego producenta) muszg speinia¢ warunek wysokosci podnoszenia
stupa wody przy oczekiwanej wydajnosci.

- rurociagi do zastosowania w studni i jako przytacza wodociggowe (mozliwe odpady - koncowki
materiahu)

- zaprawa betonowa, kostka brukowa (mozliwe odpady - pozostato$ci materiatow)

Hatas wytwarzany podczas prac, bedzie si¢ wigzat z uzyciem pojazdow mechanicznych
do transportu materiatow. Pojazdy mechaniczne wyposazone sg w thumigce uktady wydechowe, za$
urzadzenia mechaniczne emituja hatas na poziomie przewidzianym przez producenta, zgodnym
z obowigzujacymi przepisami. Poza tym hatas wytwarzany bedzie przez elektronarzedzia
stosowane przy montazu. Z uwagi na krotkotrwaly charakter prac, ich lokalizacj¢ oraz realizacje
w godzinach 6" — 22%, nie przewiduje sic aby byly one uciazliwe dla otoczenia.

Transport samochodem ci¢zarowym wszelkich materiatow budowlanych i instalacyjnych na
plac budowy bedzie wigzat si¢ z emitowaniem nieznacznych ilosci zanieczyszczen do atmosfery.
Emisja ta bedzie miata charakter okresowy.

Hatas o statym nat¢zeniu bedzie wystepowal w okresie eksploatacji otworu (praca pompy).
Dla otoczenia bedzie on nieucigzliwy, odczuwalny jedynie bezposrednio przy otworze szum.

8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Z uwagi na oddalenie inwestycji od granic panstwa, brak polaczenia inwestycji z ciggami
przyrodniczymi mogacymi wynie$¢ zanieczyszczenie poza granice kraju (np. rzeka, przewazajace
kierunki wiatrow) nie stwierdza si¢ transgranicznego charakteru jej oddzialywania. W zwiagzku
z powyzszym nie okres$la si¢ wymogow w tym zakresie.
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0. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZACH EKOLOGICZNYCH, ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Obszary chronione okresla ustawa, z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DzU
2021, poz. 1098). Wedlug niej formami ochrony przyrody sa: parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, uzytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoly przyrodniczo — krajobrazowe oraz ochrana
Obszar, na ktérym zlokalizowane sg przedmiotowe otwory studzienne nie znajduje si¢ na terenie
objetym ochrong prawna.
Najblizej potozonymi obszarami chronionymi (w odlegltosci do ok. 3 km) sa:
e Obszar Chronionego Krajobrazu:
o Dolina Leby — w odleglosci ok. 0,9 km
o Pradolina Redy — Leby — w odleglosci ok. 2,7 km na zachod i potnocny-zachod od ujecia
e Pomniki przyrody:
o Grupa drzew: Daglezja zielona (Jedlica Douglasa) Pseudotsuga menziesii oraz Buk
pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica zlokalizowane w odleglosci
ok. 2,0 km, w oddziale 56 g Le$nictwa Smazono

Najblizej zlokalizowanymi obszarami Natura 2000 s3:
e Obszar specjalnej ochrony: Lasy Leborskie PLB220006 — odlegtos¢ 9,5 km
e Specjalny obszar ochrony: Dolina Gérnej Leby PLH 220006 — odlegtos¢ 4,6 km

Pozostale obszary chronione znajdujg si¢ w znacznej odleglosci od ujecia.

Uwzgledniajac zakres projektowanych robdt i prac, mozna stwierdzi¢, iz nie be¢da one
ucigzliwe dla $rodowiska naturalnego pod warunkiem, ze prowadzone beda wiasciwie, zgodnie
z normami, rozporzadzeniami, zasadami bhp 1 sztuka itp.

Eksploatacja studni nr 3 i 4 nie wplynie na zmian¢ stosunkéw wodnych — beda one
pracowa¢ w ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych. Formy ochrony przyrody zalezne od
stanu wod powierzchniowych i podziemnych nie ucierpig podczas eksploatacji wod, poniewaz nie
maja zwiagzku z ujmowanym poziomem wodono$nym, ktdry ma charakter naporowy i znajduje si¢
na glebokosci ponad 110 m p.p.t.

Dojazd na teren prac wiertniczych bedzie odbywat sie po drodze asfaltowej. Roboty
wykonywane bedg w stosunkowo krotkim czasie, a wigc bedzie wystepowata krotkotrwata emisja
spalin oraz wystepowanie hataséw z pojazdow dostarczajacych materialy do wykonania inwestycji.

10. WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO W PRZYPADKU
DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z budowa drogi w obrebie transeuropejskiej sieci
drogowe;.

11. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE 1 ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE,
NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W
OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA - W ZAKRESIE, W JAKIM
ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN
Z PLANOWANYCH PRZEDSIEWZIECIEM

Teren planowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ na terenie dziatek nr: 184 1 187/2 obreb
0008 Wyszecino ktorych wlascicielem jest Gmina Luzino. Zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika
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2008t.

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz Ustawag
z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1712) przez obszar, na ktoéry oddziatywaé bedzie
przedsigwzigcie rozumie si¢:

1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obszar znajdujacy si¢
w odlegtosci 100 m od granic tego terenu

2) dzialki, na ktérych w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsigwzigcia zostatyby
przekroczone standardy jakosci §rodowiska;

3) dziatki znajdujace si¢ w zasiggu znaczgcego oddziatywania przedsiewzigcia, ktore moze
wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem

W wyniku realizacji przedsigwzigcia nie dojdzie do przekroczenia standardéw jakosSci
srodowiska ani do ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci. Obszar oddziatywania
przedsiewzigcia ograniczony bedzie do obszaru w odlegtosci 100 m od miejsca robdt, na ktorych
realizowane bedzie przedsigwzigcie. Wykaz dziatek w zasiggu oddziatywania przedstawiony zostat
w zalgczniku nr 9. Zasigg oddzialywania zostat przedstawiony w formie graficznej w zalacznikach
nr 3-4.

Zgodnie z art. 74, ust. 1, pkt 6) oraz ust. la Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (DzU 2018 poz. 2081) z uwagi na ilo$¢
stron postgpowania nie przektada si¢ wypisow uproszczonych dla czegsci dziatek znajdujacych
sie¢ w zasiggu oddzialywania przedsiewzigcia.

Na obszarze oddziatywania nie sa prowadzone i1 nie bgda prowadzone przedsigwzigcia
wymagajace uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie https: https://luzino.e-mapa.net/
w rejonie przedstawionej inwestycji nie zostaly wydane inne decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. W zwigzku z powyzszym nie dojdzie zatem do kumulacji oddziatywan.

Wykonanie studni giebinowych nr 3 i 4 mozliwe bedzie po zatwierdzeniu projektu robot
geologicznych, planu ruchu zaktadu wykonujacego roboty geologiczne i uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego na montaz urzadzen stuzacych do poboru wody (rur ttocznych, wodomierza,
obudowy, pompy glebinowej itp.). Prace te majg na celu zapewnienie zrodta dostaw wody na
ujeciu.

Wg dostepnych danych w odleglosci do 500 m nie znajdujg si¢ inne urzadzenia lub zespoty
urzadzen stuzace do poboru wody z tej samej warstwy wodonosnej o zdolno$ci poboru nie
mniejszej niz 1 m*/h. Najblizsze ujecia wody podziemnej zlokalizowano w:

- Tepczu — w odlegtosci ok. 2,8 km na SW

- Bartominie — w odlegtosci ok. 3,0 km na N

- Czestkowie — w odlegtosci ok. 4,6 km na SE
- Bartominie — oddalone ok. 2,9 km na NE

Eksploatacja omawianego ujgcia w ramach ustalonych zasobdéw eksploatacyjnych oraz
zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym nie wplynie negatywnie na tereny
sasiednie, w tym nieruchomos$ci znajdujace si¢ w zasiegu oddziatywania uje¢cia, a takze na
zmniejszenie zasobow innych uzytkownikow.

12. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ

Ujecie wody podziemnej w chwili obecnej, w czasie realizacji przedsiewziecia jak i przy
docelowym funkcjonowaniu nie jest zaliczone do zakladéow o zwigkszonym ryzyku lub duzym
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wystgpienia awarii przemystowej w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (DzU
2019, poz. 1396) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujgcych sie¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o zaliczeniu zaktadu do zakltadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (DzU 2016, poz. 138).
Srodki zapobiegawcze wystapieniu awarii:
— miejsce ujecia wody zabezpieczone przed dostepem 0sob postronnych i zwierzat,
- okresowe kontrole, przeglady 1 konserwacje ujgcia wody wraz =z instalacjami
towarzyszacymi,
— zamontowany czujnik ,,Cluwo” chronigcy pompe gitebinowg przed suchobiegiem,

W przypadku stwierdzenia awarii urzadzenia stuzagcego do pomiaru iloci pobieranej wody
nalezy bezzwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu dwodch tygodni od dnia stwierdzenia awarii,
dokona¢ jego wymiany na urzadzenie sprawne.

13. PRZEWIDYWANE ILOSCI I RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH WPLYW NA
SRODOWISKO

W czasie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ wytworzenia duzych ilosci odpaddéw
ze wzgledu na to, ze koncowki materiatdw, niewykorzystanych elementow zostang ztozone
do wyznaczonego na ten cel pojemnika, nastgpnie zabrane z placu budowy przez Wykonawce.
Materiaty te zostang dostarczone przez Wykonawce do utylizacji.

Powstate odpady nie beda miaty wptywu na srodowisko co nalezy wigza¢ ze sposobem ich
przechowywania podczas robot, a takze ich utylizacja po zakonczeniu przedsiewzigcia.
Wytworzone odpady nie beda zaliczane do odpadéw niebezpiecznych - nie beda toksyczne i nie
beda w sposéb szkodliwy reagowac¢ z komponentami srodowiska.

Ze wzgledu na ilos¢ powstajacych odpadoéw, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
O odpadach (DzU 2019, poz. 701) 1 Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(DzU 2019, poz. 1396), nie ma obowigzku ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobie gospodarowania tymi odpadami.

Podczas eksploatacji urzadzen wodnych nie bedg powstawaty zadne odpady.

14. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nie bedg prowadzone prace rozbiorkowe, ktore
moga znaczaco oddziatywac na srodowisko.

I1. UWARUNKOWANIA POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA OCENY
ODDZIALYWANIA OMAWIANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

W nawigzaniu do art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (DzU 2018, poz. 2081) przedstawia si¢ ponizej
uwarunkowania potrzebne do przeprowadzenia oceny oddziatywania omawianego przedsiewzigcia
na $rodowisko:

17

Gdarisk — grudziers 2021r.



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA — UJECIE WODY PODZIEMNEJ W WYSZECINIE, DZ. NR: 184 1 187 /2 OBREB 0008 WYSZECINO

1. RODZAJ 1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Teren robot obejmuje obszar dzialek nr: 184 i 187/2 obreb 0008 Wyszecino - teren
gminny, do ktérego w trakcie i po zakonczeniu przedsigwzigcia bedzie ograniczony dostep dla oséb
trzecich. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem urzadzen wodnych wykonywane beda wylacznie
na ww. dziatkach.

Prace zwigzane z wierceniem otwordw oraz montazem urzadzen wodnych beda mialy
charakter lokalny.

Roboty geologiczne prowadzone beda pod nadzorem geologa, natomiast roboty zwigzane
z montazem urzadzen do poboru wody oraz obudowa studni, prowadzone beda w oparciu o operat
wodnoprawny i decyzje pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzi¢¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢
realizacj¢ przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsi¢wzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsi¢wzieciem

Brak innych przedsiewzie¢ w obszarze oddziatywania opisywanej inwestycji, a zatem nie
dojdzie do kumulacji oddziatywan.

c) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi

Planowane przedsiewzigcie nie spowoduje zmian 1 nie wplynie negatywnie na
bioréznorodnos¢. Nie wptynie niekorzystnie na utrat¢ bior6znorodnosci gatunkow, w tym gatunkow
chronionych na mocy przepiséw prawa oraz bogactwo gatunkéw lub sktad gatunkowy siedlisk na
badanym obszarze. Przedsiewziecie nie wywota bezposrednio i posrednio zadnej szkody, nie
spowoduje utraty czy fragmentacji siedlisk, a takze nie wplynie na rodzaj uzytkowania gruntu oraz
funkcji ekosystemu na etapie realizacji przedsigwzigcia i eksploatacji studni.

Studnie beda pracowatly w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia
1 obowigzujacego pozwolenia - po jego aktualizacji i wykonaniu dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej.

Wody podziemne wykorzystywane beda do celow pitnych, socjalno-bytowych
1 gospodarczych mieszkancow gminy Luzino.

d) emisji i wystepowaniu innych ucigzliwosci

W trakcie realizacji prac zwigzanych z wykonaniem studni nr 3 i 4, a takze podczas ich
eksploatacji nie przewiduje si¢ zadnych szkodliwych emisji oraz wystepowania innych
ucigzliwosci.

Podczas montazu urzadzen wodnych i1 obudow studziennych oraz w trakcie pozniejszej
eksploatacji studni nie bedzie mialo miejsce wykorzystywanie substancji szkodliwych dla
srodowiska.

18

Gdarisk — grudziers 2021r.



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA — UJECIE WODY PODZIEMNEJ W WYSZECINIE, DZ. NR: 184 1 187 /2 OBREB 0008 WYSZECINO

e) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii
lub Kkatastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu

Realizowane przedsiewzigcie nie jest zagrozone wystgpieniem powaznej awarii
przemystowej w mys$l obowigzujacych przepiséw prawa.

Realizacja inwestycji nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznych awarii oraz katastrof
naturalnych i budowlanych. W przypadku awarii rurociggu prowadzajacego wode, nalezy zamknaé
doptyw wody 1 usuna¢ awarie. W przypadku awarii ktoregokolwiek z urzadzen do poboru wody
nalezy je naprawi¢ badz wymieni¢ na nowe. Na czas usuni¢cia awarii studnia nie bedzie
eksploatowana. Ewentualne awarie nie spowoduja przedostania si¢ do S$rodowiska substancji
szkodliwych, poniewaz otwor eksploatowany bedzie zabezpieczony i zamknigty.

Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia, inwestycji nie dotycza kwestie takie jak:
zabezpieczenie przed skutkami potencjalnych zmian warunkéw klimatycznych iewentualnego
wystgpienia zdarzen ekstremalnych (takich jak np. fale upatéw, dlugotrwale susze, ekstremalne
opady, zalewanie przez rzeki, gwattowne burze i wiatry, fale chtodu i intensywne opady $niegu,
zamarzanie 1 odmarzanie).

Przedsiewzigcie zlokalizowano na terenie korzystnym z uwagi na minimalne ryzyko
mozliwosci wystepowania zdarzen ekstremalnych zwigzanych z klimatem, w szczegolnosci poza
obszarami zagrozenia powodziowego.

f) przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadoéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie

Odpady powstale w czasie prowadzenia prac takie jak koncowki rur i inne niewykorzystane
elementy zostang zabrane z placu budowy przez Wykonawce. Materiaty te zostang dostarczone
przez Wykonawce do utylizacji. Po zrealizowaniu inwestycji na terenie placu budowy nie
pozostang zadne odpady.

Funkcjonowanie ujecia wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca nie bedzie generowac
odpaddéw. Naprawy 1 prace konserwacyjne instalacji moga by¢ zrodlem odpadoéw eksploatacyjnych.

2) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji

Prowadzenie robot wiertniczych, montaz urzadzen do poboru wody oraz funkcjonowanie
instalacji do poboru wod podziemnych w trakcie eksploatacji ujecia nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy przestrzeganiu przepisow bhp 1 ppoz. a takze decyzji
pozwolenia wodnoprawnego 1 decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych.

2. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA, Z UWZGLEDNIENIEM MOZLIWEGO ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA, W SZCZEGOLNOSCI PRZY ISTNIEJACYM I PLANOWANYM UZYTKOWANIU TERENU,
ZDOLNOSCI SAMOOCZYSZCZANIA SIE SRODOWISKA I ODNAWIANIA SIE ZASOBOW NATURALNYCH,
WALOROW PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH ORAZ UWARUNKOWAN MIEJSCOWYCH
PLANOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO — UWZGLEDNIAJACE:

a) Obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska legowe oraz ujscia rzek

Studnie nr 3 1 4 beda eksploatowa¢ pigtro wodonosne, ktore cechuje si¢ napigtym
zwierciadtem wody. Strop poziomu wodono$nego wystepuje na gltebokosci powyzej 110 m ppt.
Izolowany jest on pokrywa zbudowang z utwordéw stabo przepuszczalnych (gliny zwatowe) i dobrze
przepuszczalnych (piaski, zwiry).
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Przedsiewzigcie prowadzone bedzie poza terenami chronionym. Teren robdt zlokalizowany
jest na obszarze wiejskim. Od powierzchni terenu wystepuja gliny zwatowe.

Eksploatacja wod nie wplynie na obnizenie poziomu wod gruntowych oraz na degradacje
obszaréw wodno-blotnych 1 innych zaleznych o poziomu wod podziemnych.

Roboty geologiczne bezwzglgdnie wymagaja zastosowania sprawnego — sprzgtu,
a takze prowadzenia dziatan majacych w celu zapobieganie wyciekom paliw 1 smarow oraz
ewentualnych dziatan naprawczych tj. usunigcie skazonej gleby.

b) Obszary wybrzezy i Srodowisko wodne

Planowana inwestycja potozona jest w odlegtosci ok. 31 km na zachoéd od wod Zatoki
Gdanskiej. Jest przedsigwzigciem o lokalnym charakterze oddziatywania. Nie istnieje
prawdopodobienstwo oddziatywania na obszary wybrzeza morskiego.

c) Obszary gorskie lub lesne

Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach gorskich. Dziatka inwestycji nie jest pokryta lasem
ani nie przylegaja do terenow lesnych.

d) Obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wody i obszary ochronne
zbiornikow wod srodladowych

Zgodnie z decyzja Starosty Wejherowskiego nr 97/99 znak OS-6210/48/99, OS-7622/13/99
z dnia 28.07.1999r. ustanowiono strefe ochronng ujecia wody podziemnej w Wyszecinie sktadajaca
si¢ z terenu ochrony bezposredniej wokot dziatki ujecia. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia
05.01.2011r. — o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (DzU 2011, nr 32,
poz. 159) strefa ochronna ujecia ustanowiona przed 1 stycznia 2002r. wygasta z dniem 31 grudnia
2012r. Wiasciciel ujecia nie wystapit o ponowne ustanowienie strefy ochronnej ujecia obejmujacej
wytacznie teren ochrony bezposredniej. Zgodnie z art. 121.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo
wodne (DzU 2021, poz. 624) strefe¢ ochronng obejmujaca wytacznie teren ochrony bezposredniej
ustanawia si¢ dla kazdego ujecia wody z wylaczeniem uje¢ wody stuzacych do zwyklego
korzystania z wo6d oraz ustanawia Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z urzedu (art. 133.1 ustawy — Prawo wodne). Na chwile obecng ujecie nie posiada ustanowionego
terenu ochrony bezposredniej.

Ujecie w Wyszecinie nie posiada zatwierdzonego terenu ochrony posrednie;.

Ujecie nie jest usytuowane w zasiegu oddzialywania innego ujecia.

Ujecie nie znajduje si¢ w granicach udokumentowanego Gloéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych.

e) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody

Przedsiewzigcie nie bedzie prowadzone na obszarze objetym ochrong.
Formy ochrony przyrody znajdujace sie w promieniu ok. 5,0 km przedstawione zostaty
w punkcie 1.9 niniejszego opracowania.

Zgodnie z interaktywnym "Atlasem ptazow i gadow Polski"
(http://www.iop.krakow.pl/PlazyGady/) Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
w rejonie przedsigwzigcia nie stwierdzono wystgpowania ptazow i gadow.

Na terenie robdt i na obszarze oddziatywania nie stwierdzono wystepowania ww. gatunkow,
ktére skutkowatoby podjeciem specjalnych dziatan dla celéw ich ochrony.
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Roboty nie przyczynig si¢ do zachwiania rownowagi w $rodowisku i nie zagroza gadom i
ptazom, ktore moglby znajdowac si¢ na terenie rob6t lub w zasiegu ich oddzialywania.

f) Obszary, na ktorych standardy jakoS$ci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia

Nie stwierdza si¢ obszardéw, na ktérych w zwigzku z planowang inwestycja przekroczone by
zostaly standardy jakosci §rodowiska.

g) Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Dzialki nr: 184 i 187/2 nie znajdujg si¢ na obszarze majagcym znaczenie historyczne,
kulturowe czy archeologiczne.

h) Gestos¢ zaludnienia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wiejskim, w m. Wyszecino. W najblizszym
sasiedztwie wystepuje: budynek szkoly wraz z boiskami sportowymi. Gestos¢ zaludnienia gminy
Luzino: 151,9 [mieszk./km?]

i) Obszary przylegajace do jezior
Przedsigwzigcie nie zostato zlokalizowane w sgsiedztwie jezior.

i) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Teren robdt geologicznych nie posiada statusu uzdrowiska, nie znajduje si¢ na obszarze
ochrony uzdrowiskowe;j.

k) Wody i obowiazujace dla nich cele Srodowiskowe

Omawiany teren potozony jest na obszarze dorzecza Wisty, na terenie zlewni:
Omawiane ujecie znajduje si¢ w granicach (Zrédlo: http.//www.smorp.pl/imap/ ):

e jednolite] czgsci wod powierzchniowych (JCWP) rzeczne: PLRW20001947849 —
Bolszewka od Strugi Zeblewskiej do ujscia:

Zlewnie JCWP: rzeczne PLRW20001947849

Nazwa jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP) Bolszewka od Strugi Z¢blewskiej do ujécia

Kod JCWP: PLRW20001947849

Typ JCWP 19

Czy JCWP jest monitorowana? Monitorowana

Status JCWP: SZCW

Aktualny stan lub potencjat JCWP: dobry

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw srodowiskowych: zagrozona

Cel $srodowiskowy: dobry stan ekologiczny; mozliwo$¢ migracji organizmoéw
wodnych na odcinku cieku istotnego - Bolszewka od uj$cia do Gosciciny

Cel srodowiskowy: dobry stan chemiczny

Odstepstwo: tak

Typ odstegpstwa: przedtuzenie terminu osiagnigcia celu: - brak mozliwosci
technicznych

Termin osiagnigcia dobrego stanu: 2027

Uzasadnienie odstepstwa: Brak mozliwos$ci technicznych. Wdrozenie skutecznych i

efektywnych dziatan naprawczych wymaga szczegdtowego rozpoznania wplywu zidentyfikowanej presji i mozliwosci
jej redukcji. W biezacym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrdcenia cigglosci
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morfologicznej w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie dziatan zaplanowano dziatanie
,wariantowa analiza sposobu udroznienia budowli pigtrzacych na rzece Bolszewka wraz ze wskazaniem wariantu do
realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujace szczegétowa analiz¢ lokalnych uwarunkowan,
majacg na celu dobdér optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie konkretnych dziatan naprawczych bedzie
mozliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz.

Odstepstwo z art. 4.7. RDW — Inwestycje: nie

Nazwa inwestycji: nie dotyczy
Kod regionu wodnego: 2000DW

Kod dorzecza gtéwnego: 2000
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW Gdansk

e Jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA) nr 13 (PLGW200013)

Nazwa jednolitej czesci wod: 13

Europejski kod jednolitej czgsci wod z literami PL: PLGW200013
Krajowy kod Jednolitej czgsci wod podziemnych: GW200013
Powierzchnia jednolitej czesci wod: 2856 km®
Warstwowos¢: jednowarstwowa
Srednia grubos¢: 20-70 m
Srednia glebokosé: 5-300 m (100)

Czy dana JCWPd przebiega przez granic¢ obszaru dorzecza: nie
Czy dana JCWPd wykracza poza granice regionu wodnego: nie

Czy dana JCWPd przebiega przez granice¢ kraju: nie

Kod powigzanego obszaru chronionego: -

Kod regionu wodnego: 2000DW
Kod dorzecza gtéwnego: 2000
Ocena stanu ilo§ciowego: dobry
Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena zagrozenia nicosiaggnig¢cia dobrego stanu ilosciowego: niezagrozona
Ocena zagrozenia nieosiggni¢cia dobrego stanu chemicznego: niezagrozona

Derogacje: -
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j: RZGW Gdansk
Kod ekoregionu 14

Data utworzenia danych 2009-08-31
Jednostka odpowiedzialna za utworzenie danych: KZGW

Uzasadnienie wyznaczenia JCW do derogacji: -

Utrzymanie urzadzen technicznych stuzacych do poboru wod podziemnych i ich uzdatniania
we wlasciwym stanie sanitarnym i technicznym oraz zabezpieczenie ujecia przed dostepem osob
trzecich nie spowoduje przedostawania si¢ zanieczyszczen do ujmowanej warstwy wodonosnej,
ktora izolowana jest migzszg pokrywa (ok. 110 m) osadow nieprzepuszczalnych,
poiprzepuszczalnych i przepuszczalnych.

Celem $rodowiskowym JCWP 1 JCWPd jest niepogorszenie stanu wéd.

Odpowiedni montaz urzadzen wodnych i1 eksploatacja wod w ramach wyznaczonych
zasobow eksploatacyjnych i obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego nie wptynie negatywnie
na stan jako$ciowy i ilo§ciowy wod powierzchniowych i podziemnych.

Utrzymanie urzadzen technicznych stuzacych do poboru wod podziemnych we wlasciwym
stanie sanitarnym i technicznym oraz zabezpieczenie ujecia przed dostepem o0sOb trzecich nie
spowoduje przedostawania si¢ zanieczyszczen do ujmowanej warstwy wodonosne;.
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3) RODZAJ, CECHY I SKALE MOZLIWEGO ODDZIALYWANIA ROZWAZANEGO W ODNIESIENIU DO
KRYTERIOW WYMIENIONYCH W PKT. 112 ORAZ W ART. 62. UST. 1 PKT. 1, WYNIKAJACE Z:

a) Zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktora
przedsiewziecie bedzie oddzialywaé

Studnia nr 3 zrealizowana zostanie na dzialce nr 184 obrgb 0008 Wyszecino, studni nr 4
zostanie zrealizowana na terenie dziatki nr 187/2 obreb 0008 Wyszecino. Ze wzgledu na fakt, ze
oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko nie bedzie powodowaé przekroczen standardow
jakosci §rodowiska poza granicami terenu, do ktérego Wnioskodawca posiada tytut prawny nie
przewiduje si¢ dodatkowych dzialan zapobiegawczych lub kompensacyjnych. Lej depresyjny, ktory
powstanie w wyniku poboru wod podziemnych nie obnizy wilgotnosci gleb oraz nie stworzy
najmniejszych zagrozen interferencji ze znajdujacymi si¢ w rejonie nieruchomos$ciami. Studnie
pracowac beda w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych gminnego ujecia. Eksploatacja
studni nie wptynie na prace innych uje¢ waod.

Zasieg oddzialywania przedsiewzigcia obejmuje obszar znajdujacy si¢ w odlegtosci do 100
m od granic terenu, na ktérym be¢dzie realizowane przedsigwzigcie. Wykaz dziatek przedstawiony
zostal w zatgczniku nr 9.

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancéw
zarOwno w fazie realizacji inwestycji jak 1 po wykonaniu otwordéw studziennych.

b) Transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne
elementy przyrodnicze

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w pdinocnej czgsci Polski, w znacznej odleglosci od
granicy panstwa. Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsigwzigcia oraz zidentyfikowaniu
jego oddzialywan na $rodowisko 1 ich skali stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie ma
charakter tylko lokalny i nie bedzie powodowac¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

c) Charakteru, wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddzialywania

Wykonanie otworow nr 3 1 4 oraz obuddéw studni 1 urzadzen do poboru wody planuje si¢ na
terenie dzialek nr: 184 1 187/2. Zasigg oddzialywania zamontowanych urzadzen wodnych
ogranicza¢ bedzie si¢ do wymiaréw obudowy naziemnej oraz wykonanego wokot niej obruku. Nie
przewiduje si¢ oddzialywania na inne urzadzenia wodne, ujmujace tg sama warstw¢ wodono$na,
ktore potozone sg w odlegtosci ponad 2 km od terenu ujecia. Eksploatacja prowadzona bedzie w
ramach zatwierdzonych zasobdw eksploatacyjnych ujg¢cia. Nie dojdzie zatem do kumulacji
oddziatywan pomig¢dzy studniami ujecia.

W trakcie wykonywania wiercenia zostanie zaj¢ty obszar pod plac budowy obejmujacy
zasiggiem teren dzialki, ktore sg wlasnosciag Gminy Luzino. Infrastruktura techniczna (rurociag do
przesylu wody 1 zasilanie energetyczne) zostanie doprowadzona do otworu. Otwor zastgpczy
zostanie podlaczony do istniejacej infrastruktury ujecia. Zwigkszony pobor pradu nastgpi przez
okres trwania budowy, lecz w sposob nieznaczacy dla wielkosci przeptywu istniejacych linii
przesytowych. Staly pobor pradu nastapi po wiaczeniu studni do eksploatacji.

Bezposrednie oddziatywania beda mialy charakter lokalny, ogranicza si¢ do okresu
prowadzenia prac zwigzanych z realizacja przedmiotowe] inwestycji, obejmujgc swoim zasiegiem
teren w promieniu kilku metréw od otworu.
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d) Prawdopodobienstwo oddzialywania

W zwigzku z niewielkg powierzchnig zajmowang przez projektowang studnie, nie istnieje
prawdopodobienstwo oddziatywania na elementy przyrodnicze oraz inne.

Glownymi oddziatywaniami zwigzanymi z realizacjg inwestycji beda ucigzliwosci zwigzane
z hatasem, emisjg spalin pochodzacych z samochodow cigzarowych dostarczajacych material na
teren budowy 1 urzadzen wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym.

Oddziatywanie na etapie eksploatacji otworéw bedzie obejmowato emisj¢ hatasu
(odczuwalne jedynie przy studni) oraz obnizenie lustra wody podziemnej eksploatowanej warstwy
wodonosnej, jednak bez wptywu na odnawialno$¢ wod podziemnych oraz inne studnie.

Eksploatacja studni powoduje wytworzenie leja depresji w warstwie wodonosnej. Obliczony
maksymalny zasigg teoretycznego leja depresji studni nr 3 przy Quep=95,0 m’/h wynosi R=~380 m,
dla studni nr 4 przy Qgop=95,0 m’/h wynosi R=~380 m.

W obrebie tak wyznaczonego leja depresji nie znajduja si¢ inne czynne ujecia wody
podziemnej bazujace na poziomie planowanym do ujecia do eksploatacji.

Eksploatacja studni prowadzona begdzie na obszarze zasobowym ujecia w Wyszecinie.

Biorgc pod uwage powyzsze nie zachodza obowigzki w stosunku do osob trzecich.

e) Czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania

Wykonanie otworu nr 3 i 4 oraz montaz obudow studni wraz z zainstalowaniem urzadzen do
poboru wody bedzie si¢ wigzatlo z oddzialywaniem na $rodowisko w czasie realizacji prac. Bedzie
mialo ono charakter krotkotrwaty, odwracalny, powodujac jedynie chwilowy wzrost halasu oraz
spalin.

W trakcie eksploatacji studni (urzadzen wodnych) oddzialywanie na $rodowisko bedzie
w stopniu niezaktocajgcym jego odnawialnosci.

Czas trwania przedsiewziecia zwiazany z realizacja studni nr 3:
e wykonanie otworu wraz z filtrowaniem:

o wersjado gh. 180 m 6 m-cy
e probne pompowania 14 dni
e wykonanie obudowy otworu nr 3 7 dni
e uprzgtnieciem terenu robdt budowlanych 7 dni

Laczny czas: ok. 5 - 7 miesigcy

Czas trwania przedsiewziecia zwiazany z realizacja studni nr 4:
e wykonanie otworu wraz z filtrowaniem:

o wersjadogh 175 m 6 m-cy
e probne pompowania 14 dni
e wykonanie obudowy otworu nr 4 7 dni
® uprzgtnieciem terenu robdt budowlanych 7 dni

Laczny czas: ok. 5 - 7 miesigcy
Laczny czas na realizacj¢ catego przedsigwzigcia: ok. 10 — 14 miesiecy

Nie uwzgledniono prac polegajacych na wykonaniu dodatku do dokumentacji

hydrogeologicznej, operatu geodezyjnego i badan laboratoryjnych, na ktory dodatkowo przewiduje
si¢ do 6 miesiecy.
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f) Powiazan z innymi przedsi¢ewzi¢ciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla  ktéorych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsi¢wzigcia —
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsi¢wzi¢ciem

Planowana inwestycja nie ma powigzania z innymi zrealizowanymi lub planowanymi do
zrealizowania przedsigwzigciami, dla ktorych wydana zostala decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

2) Mozliwosci ograniczenia oddzialywania

Biorac pod uwage zapisy w prawie, zredukowanie oddziatywania przedsigwzigcia, ktore
ograniczone jest tylko do dzialek sgsiadujacych, jest niemozliwe. Przedsigwzigcie bedzie
realizowane na terenie dzialek nr: 184 i 187/2.

Lej depresyjny, ktory powstanie w wyniku poboru wod podziemnych nie obnizy wilgotnosci
gleb oraz nie stwarza najmniejszych zagrozen interferencji ze znajdujagcymi si¢ w sasiedztwie
nieruchomos$ciami.

. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA MOZLIWOSC OSIAGNIECIA CELEOW
SRODOWISKOWYCH NA OBSZARZE DORZECZA

Zgodnie z zatozeniami gospodarki wodnej korzystanie z wod odbywac sie bedzie na
podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Dla omawianego terenu zaktualizowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (DzU 2016, poz. 1911). Zgodnie z tym
dokumentem cele srodowiskowe ustalone dla:
o waod podziemnych dotycza:

- zapobiegania lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

- zapobiegania pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czegsci wod podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionym w RDW);

- zapewniania rOwnowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wod podziemnych;

- wdrazania dziatan niezbednych dla odwrocenia znaczacego 1 utrzymujacego si¢ rosngcego
trendu st¢zenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek dziatalnosci cztowieka.

o wod powierzchniowych dotycza:

- zapobieganiu pogorszenia si¢ stanu wszystkich czesci wod  powierzchniowych
(z zastrzezeniami wymienionym w RDW);

- zapewnienie rownowag mi¢dzy poborem, a zasilaniem wdd powierzchniowych;

- ochrong, poprawg 1 przywrdcenie wszystkich czesci wod powierzchniowych, takze tych
sztucznych 1 silnie zmienionych;

- wdrazania dzialan niezb¢dnych do stopniowego redukowania zanieczyszczenia substancjami
priorytetowymi 1 zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, zrzutu 1 strat
niebezpiecznych substancji priorytetowych.

Pod wzgledem hydrograticznym potozony jest w obrebie zlewni rzeki Bolszewki.

Pod wzglgdem hydrogeologicznym, ujgcie jest zlokalizowane w Jednolitej Czesci Wod
Podziemnych pod europejskim kodem — PLGW200013.

Celem srodowiskowym JCWP i JCWPd jest niepogorszenie stanu wod.
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Planowane przedsiewzigcie na etapie budowy i eksploatacji nie wplynie negatywnie na
osiggniecie celow srodowiskowych okreslonych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty”

Zrzut wod z pompowania oczyszczajacego 1 pomiarowego odbywac si¢ bedzie za pomoca
szybkozlacza do przydroznego rowu. Urzadzenia wodne oraz pompy glebinowe otwordw
studziennych nr 3 i 4 zostang dobrane w taki sposob, aby podczas eksploatacji, nie przekraczano
zasobow eksploatacyjnych ujgcia. Nie nastapi, zatem nadmierna eksploatacja wod podziemnych.

Zapobieganiu doplywu zanieczyszczen do otworow stuzy technologia ich wykonania.
Sposob zabudowy urzadzen wodnych (m in. stosowanie uszczelek przy gltowicy) nie spowoduje iz
do studni bgda mogly przedostawa¢ si¢ woda 1 ewentualne zanieczyszczenia. Zostang one
zabudowane w obudowie naziemnej. Tego typu obudowa sprzyja utrzymaniu odpowiedniego stanu
sanitarnego otworu. Ewentualna migracja zanieczyszczen do otworu jest utrudniona.

Teren dzialek, na ktérych prowadzone beda roboty, bedzie zabezpieczony przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.

Prace zwigzane z wykonaniem i konserwacja urzadzen wodnych, beda prowadzone
z dbaltoscig o srodowisko.

Eksploatacja ujecia w ramach ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej ujecia
zasobow eksploatacyjnych, nie wplynie negatywnie na jako$s¢ woéd wodonosca oraz na warunki
przeplywu w warstwie.

Ze wzgledu na stosunkowo krotki okres trwania prac i1 jego zakresu zawigzanych z realizacja
studni nr 3 i 4 nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na §rodowisko.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie mialo zatem negatywnego wplywu na cele
srodowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza tj. na osiggnigcie
dobrego stanu wod w nastepnym cyklu planistycznym.

Otwor potozony bedzie w dorzeczu Wisly — w regionie wodnym Dolnej Wisty.
Dokumentem regulujacym sposob korzystania z wod w regionie wodnym Dolnej Wisty jest
Rozporzadzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki  Wodnej
w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Dolnej Wisly zmienione Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow
korzystania z wdd regionu wodnego Dolnej Wisty (Dz. U. Woj. Pomorskiego 2017, poz. 4636).
Rozporzadzenie okresla:

- szczegblowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celéw srodowiskowych

- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych

- ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czgsci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne do osiggni¢cia ustalonych celoéw srodowiskowych.
Szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod, wynikajace z ustalonych celéw srodowiskowych.

Dla osiaggnigcia celu srodowiskowego dla jednolitych cze¢sci wod powierzchniowych nie
wyznaczonych jako sztuczne Iub silnie zmienione polegajacego na ochronie, poprawie
1 przywracaniu stanu jednolitych cze¢sci wod powierzchniowych tak aby nie pogarsza¢ ich stanu
oraz dla osiagniecia celu srodowiskowego dla sztucznie i silnie zmienionych jednolitych czg¢sci wod
powierzchniowych, polegajacego na ochronie tych wod i poprawie ich potencjalnego stanu
ekologicznego i stanu chemicznego wymaga si¢ aby:

- stan jednolitej czesci wod byt co najmniej dobry

- wskazniki jakosci okre§lone w rozporzadzeniu Ministra wtasciwego do spraw gospodarki
wodnej w porozumieniu z ministrem wilasciwym do spraw Srodowiska dotyczacym kryteriow
1 sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych, umozliwiaty sklasyfikowanie jednolitej
czesci wod w L1 11 klasie jakosci

- stan z zadnego z elementéw jakoSci okreslonych w ww. rozporzadzeniu nie ulegt
pogorszeniu, w szczegolnosci aby nie nastgpowato przeklasyfikowanie zadnego wskaznika jakosci
wod do warto$ci odpowiadajacych klasie gorszej niz wskazana I ub II.
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Dla osiagnigcia celu srodowiskowego dla jednolitej czesci wod podziemnych majacych na
celu zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie
pogorszeniu oraz poprawe ich stanu, ochron¢ i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze
zapewnianie rOwnowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wod aby osiggna¢ ich dobry stan
wymaga si¢ aby stan jednolitej czg¢$ci wod podziemnych sklasyfikowany byl zgodnie z ww.
rozporzadzeniem jako dobry.

Osiagniecie celu srodowiskowego dla obszarow chronionych winno polega¢ na osiggnigciu
norm 1 celéw wynikajacych z przepiséw szczegdlnych na podstawie ktorych obszary te zostaty
utworzone, wymaga sie:

- dla obszaréw jednolitych czesci wod przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wodg¢ przeznaczonej do spozycia

- dla obszarow jednolitych czgsci wod przeznaczonych dla celéow rekreacyjnych, w tym
kapieliskowych

- dla obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw ustanowionych w ustawie
ochronie przyrody, dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich
ochronie

Wymaga si¢, by w wyniku korzystania z woéd podziemnych nie nastgpowaly zmiany
ilosciowe prowadzace do regionalnego obnizenia poziomu wod podziemnych, szkody
w ekosystemach ladowych bezposrednio zaleznych od wdd podziemnych oraz zmiany stanu
chemicznego poprzez trwalg tendencje kierunku przeptywu wod podziemnych i w efekcie doptyw
wod zanieczyszczonych w tym wod stonych.

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych (w kolejnosci od najwyzszego):

- do zaopatrzenia ludno$ci w wod¢ przeznaczong do spozycia oraz na cele socjalno bytowe

- zapewnienie funkcjonowania ekosystemoéw wodnych 1 od wod zaleznych w stanie
niepogorszonym

- na potrzeby produkcji artykutow zywnosciowych oraz farmaceutycznych

- na potrzeby pozostatych gatezi gospodarki i rolnictwa.

Powyzsze priorytety obowigzuja jedynie w przypadku, gdy wystepuje zapotrzebowanie na
jednoczesne wykorzystanie zasobow wodnych przez wigcej niz jednego uzytkownika.

Realizacja ww. celow w odniesieniu do omawianej inwestycji polega na poborze wody
w okreslonej ilosci, w oparciu o pozwolenie wodnoprawne oraz w ramach ustalonych zasobdéw
eksploatacyjnych ujecia.

Ponadto uzytkownik ujecia jest zobligowany do zachowania odpowiednich warunkéw
sanitarno-technicznych w obrgbie ujecia. Poprzez eksploatacje ujgcia nie moze wptywac
negatywnie na stan jakosciowy i iloSciowy jednolitych cze$ci wod powierzchniowych oraz
podziemnych.

Na terenie wujecia prowadzi si¢ uzdatnianie wod  podziemnych w zwigzku
z ponadnormatywnymi zawarto§ciami zelaza 1 manganu.

Biorac pod uwagg powyzsze czynniki, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu
przedsigwziecia na wody powierzchniowe 1 podziemne, zaréwno w trakcie realizacji otworow
zastepcezych jak i ich pdzniejszej eksploatacji.
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