Przedmiar robot
Rodzaj robét (branza): Roboty drogowe
Inwestycja Modernizacja drogi powiatowej nr 4227\ Wegréw - Wyszkéw - Snice w miejscowosci Jarnice

km 4+441 - km 4+677

Adres:
07-100 Jarnice
Kody CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Inwestor: Powiat Wegrowski
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegréw
Sporzadzit: mgr inz. Marcin Jerzy Gasiorek
Data opracowania: marzec 2024
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Przedmiar

. llosci - .
Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1)D-01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1] Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji | km 0,236
aeodezvinei powvkonawczei (warto$ci mierzone w osi iezdni)
0,236 km 0,236
1.1.2 Zabezpieczenie/przeniesienie punktéw osnowy geodeyzinej szt. 1,000
1 Szt. 1,000
1.2|D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.]] Rozebranie czesci przelotowych przepustéw pod zjazdami wraz z wywozem na m 12,000
sktadowisko
4,0+4,0+4,0 m 12,000,
1.3]D-01.02.02 USUNIECIE HUMUSU
1.3.1] Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 20 cm| m2 467,000
wraz z wywozem.
(236,0+236,0-5,0)*1,0 m2 467,000
1.41D-01.03.25 USUWANIE DRZEW, KRZAKOW, ZAROSLI, PNI, PIELEGNACJA KORON
DRZEW
1.4.1 Pielegnacja (redukcja) koron drzew wraz z rozdrobnieniem gatezi rebakiem i szt. 30,000
odwozem - obmiar korona drzewa. Pieleanacia na dtuaosci odtwarzanvch rowéw
18+4+1+7 szt. 30,000
1.4.2 Karczowanie pni o $r. do 150 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.llI-1V o szt. 6,000
normalnej wilgotnosci z wywiezieniem
2+1+3 szt. 6,000
2 NAWIERZCHNIA
2.1]D-05.03.11 FREZOWANIE
2.1.1] Frezowanie nawierzchni bitumicznei na zimno gt. 4 cm z odwiezieniem urobku m2 53,000
5,0%(5,3+5,3) m2 53,000
2.2|D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
2.2.1] Oczyszczenie mechaniczne istnieigcei nawierzchni jezdni m2 1 250,800
236,0*5,3 m2 | 1 250,800
2.2.2 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltows. Istniejgca m2 1 250,800
nawierzchnia
236,0*5,3 m2 | 1 250,800
2.2.3 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg. Warstwa m2 1 250,800
wyréwnawcza
236,0*5,3 m2 | 1 250,800
2.3|D-05.03.05b WASTWA WYROWNAWCZA
231 Wyréwnanie zanizonych krawedzi nawierzchni oraz uzupetenie uszkodzen m2 609,500
podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 mm, $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm. Kruszywo kategorii C90/3
115*5,3 m2 609,500
2.3.2 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1-2 o m2 1 250,800
Sredniej grubosci gr. 5 cm, z transportem z wytworni na miejisce wbudowania.
236,0*5,3 m2 | 1 250,800
2.41D-05.03.05a WARSTWA SCIERALNA
2.4.1] Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 | m2 1 250,800
cm, z transportem z wytworni na mieisce wbudowania.
236,0*5,3 m2 | 1 250,800
3 ZJAZDY
3.1|D-02.01.01 WYKOPY
3.11 Wykonanie wykopow koparka w gruncie kat. Ill-1V z transportem urobku m3 2,640
samochodami samowytadowczymi
(9,0+6,0+6,0+6,0+6,0)*0,4*0,2 m3 2,640
3.2|D-02.01.01 NASYPY
3.2.1] Wykonanie nasypéw koparka z gruntu kat. I-Il z dokopu, dostarczonego m3 27,060
samochodami samowvtadowczvmi wraz z zaaeszczeniem
(9,0+6,0+6,0+6,0+6,0)*0,82 m3 27,060
3.3]|D-06.02.01a PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
3.3.1 Montaz przepustoéw z rur PEHD o $r. 40 cm, o sztywnosci obwodowej 8 kPa, na m 33,000
tawie z pospotki zwirowei o ar. 20 cm z wvkonaniem obruku (8 m2 na przepust)
9,0+6,0+6,0+6,0+6,0 m 33,000
3.4]D-04.04.02b NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KRUSZYWA
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
34.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 100,000

II-IV pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
25,0*4 m2 100,000
3.4.2 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm C90/3 z m2 100,000
zageszczeniem mechanicznym gr. 20 cm
25,0*4 m2 100,000
3.5 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z MASY MINERALNO - ASFALTOWEJ
351 Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 35,500
II-IV pod warstwy konstrukcvine nawierzchni
35,5 m2 35,500
3.5.2|D-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1-2 o m2 35,500
$redniej grubosci gr. 5 cm, z transportem z wytworni na miejsce wbudowania.
35,5 m2 35,500
3.5.3|D-05.03.05a Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 | m2 33,400
cm, z transportem z wytworni na miejsce wbudowania.
33,4 m2 33,400
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1]D-04.04.02 POBOCZA
4.1.1 Wykonanie mechaniczne poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 mm, o grubosci | m2 459,000
10 cm. Kruszvwo kateaorii C50/30
(236,0-13,0+236,0)*1,0 m2 459,000
4.2|D-06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWOW
4.2.1] Oczyszczenie rowoéw z namutu o gr. do 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp. m 605,000
Odmulenie na dlugosci modernizowanej jezdni wraz z odptywami, zgodnymi
istnieigcym uksztattowanuem rowoéw przydroznych
236,0+236,0+51,0+67,0+20,0-5,0 m 605,000
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