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A.  CzeS¢ opisowa — Podstawa opracowania
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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny projektu technicznego konstrukceji dla wykonania przebudowy lokalu mieszkalnego.
Tarnowskie Gory, ul. Opolska 26A/6.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostal opracowany na podstawie:

e Zlecenie Projektanta Architektury — MAW Studio,

Projekt czesci architektonicznej,

Wizji lokalne;,

Uzgodnien z Inwestorem - akceptacja dokumentacji na etapie projektowania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351

aktualne na dzien opracowania),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
aktualne na dzien opracowania),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, poz. 1169 aktualne na dzien
opracowania),

e Normy Budowlane aktualne na dzien opracowania,

e Ekspertyza Techniczna

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Lokal mieszkalny objety opracowaniem jest jednym budynkéw nalezgcych do zabudowan Zespotu
Szko6l Chemiczno-Medycznych i Ogolnoksztatcacych w Tarnowskich Gérach przy ul. Opolskiej
26A_6 na dzialce ewidencyjne] nr. 269/3 ark. 5, o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej. Kategoria
obiektu budowlanego: Kategoria XIII — pozostate budynki mieszkalne

Opracowanie obejmuje:
o wykonanie rob6t budowlanych, majacych na celu wykonanie otworu w S$cianach
konstrukcyjnych,
e montaz nadprozy stalowych
e zamurowania

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej:

- fundamenty z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej

- $ciany konstrukcyjne i dziatlowe z cegly ceramicznej

- strop nad piwnicg monolityczny

- stropy nad parterem 1 pietrami w konstrukcji drewnianej,

- wiezba dachowa o konstrukeji drewnianej, pokrycie dachu dachdéwka ceramiczng,

- w budynku znajduja si¢ instalacje: elektryczna, odgromowa, teletechniczna, telefoniczna, gazowa,
wodnokanalizacyjna, centralnego ogrzewania zasilana z cieptowni miejskie;j




. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTLACYJNEGO

4.1. Instalacje

e Instalacje:
e instalacja elektryczna / w dobrym stanie technicznym

* instalacja wodno-kanalizacyjna, cze$ciowo potozona natynkowo / w dobrym stanie
technicznym

* instalacja c.0. / w dobrym stanie technicznym
e instalacja c.w.u. / w dobrym stanie technicznym
e instalacja gazowa / w dobrym stanie technicznym

e instalacja wentylacji grawitacyjnej / w dobrym stanie technicznym, stan istniejacy komindw
zgodnie z opinia kominiarskg.

4.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

4.2.1. Projektowane nadproza stalowe

2Xipel40, L=2900mm
2xHEA120, L=1500mm
2xHEA120, L=1100mm
Stal S235

Sruby k. 8.8

4.2.2. Przemurowania

o (Ceglakl 15
e Zaprawa cementowo-wapienna M5

4.3. Wytyczne konstrukcyjne

Nadproza obsadza¢ zgodnie za schematem przedstawionym na detalu z zachowaniem technologii
1 kolejnosci robdt

Przemurowania $cian nosnych wykona¢ z cegly pelnej na zaprawie cem-wap.

Sciany dziatowe wykona¢ w zabudowie lekkiej z ptyt GK na stelazu systemowym.

Wymiary elementéw konstrukcyjnych nalezy sprawdzié na budowie przed zamowieniem
Rozpatrywac¢ facznie z pozostalymi rysunkami konstrukcyjnymi, rysunkami architektonicznymi
opisem.

Wszelkie zmiany nalezy uprzednio konsultowagé i uzyska¢ aprobate projektanta
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4.4. Konstrukcja wykonania otworéw w §cianie

Technologia wykonania robot

Kolejnos¢ wykonania robdt przy wyburzeniach w $cianach konstrukcyjnych:

* Nacig¢ Sciang w ktérej ma by¢ wykonany otwér w miejscu zakofczenia filarkéw;
® Przemurowa¢ filarki zgodnie z czescig rysunkowa;

» Podeprze¢ strop po obu stronach $ciany;

e Wyku¢ gniazda w istniejacej Scianie dla wykonania poduszki betonowej na obu koncach
projektowanych belek podciggu;

* Poduszki wykona¢ z zaprawy niskoskurczowej CERESIT CX15 ;

® Po uzyskaniu 80% wytrzymatosci przez zaprawe, mozna przystapi¢ do kolejnych robot;

e Wykona¢ bruzde poziomg dtugosci minimum réwnej dhugosei belki + 2 cm na glebokos¢ nie
wiecej niz ¥z grubosci Sciany i wysokosei odpowiadajacej wysokoscei belki;

e Osadzi¢ polowe ilosci belek w bruzdzie;

e Wykona¢ podbicie pomigdzy gbrng potka ksztattownikéw a pozostatymi elementami $ciany za
pomoca klindw stalowych;

o Uzupehic¢ przestrzenie miedzy gérng potka ksztattownikéw a sciang zaprawg montazowg CX15

 Po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonaé bruzde poziomg z drugiej strony
sciany na wymagang dtugos¢ i gltebokogé

e Osadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie;

*  Wykona¢ podbicie pomigdzy gbrng potka ksztaltownikow a pozostatymi elementami $ciany za
pomocg klindw stalowych;

e Uzupehi¢ przestrzenie miedzy gérng potka ksztattownikdw a sciang zaprawa montazowa CX15

o Obudowac¢ belke ptytami GK lub osiatkowaé i otynkowaé

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

W obrgbie $ciany nosnej projektuje sie belki stalowe jako uklad dwéch dwuteownikéw zgodnie z
opisem w czesci poprzedniej. Belki skrecone ze soba $rubami M12 (w rozstawie 30cm).

Stal: St3S

Podlewki: Ceresit CX15

4.5. Wykonanie wyburzenia §cian

Roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkiego rodzaju
wycigcia oraz wykucia muszg by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na pryzmowanie gruzu w taki sposéb, aby cigzar na 1m2 stropu nie

byl wigkszy niz 200kg.Uwagi koricowe




\ ¥

I’%:w

B.  Uprawnienia
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w Katawlcach )
! Gospalurki Terenowes] * sy Katowice, dnia 20 marca 1978 r.

ilr 113/78

SOVIERDZENIRE PRZYGOTOVANIA ZAWODOWERGO

do -peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budovmiciiwie

Na podstawie § 13 ust.l pkt 2, § 2 ust.l pkt 1,-§ 4 ust.2, 5.5.uat.
vkt 1, § 6:ust.3, § 7 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony ‘Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,.w sprawie samodziel-
nych-funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. nr &, poz.46/
stwierdza sig, Ze Obywatel T OP OR - KA MI N &K I “BOLESEAY
inZynier budownictwa lgdowego .urodzony dnla 19 wrzeénia 1942 1. -
Ponikwa posiada przygotowanie -zawodowe upowasniajagce do wykonywanin
samodzielne] funkecji projektanta i klerovnika budowy w opecjalnodci
kongtrukeyjno-budowlanej. .-~ ., i

Obywatel Topdr-Kamidski Bolestaw, jest upowasniony:

1/ do eporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzand konstrukcyjno- .
budowlenych budynkdéw oraz innych .budowli z wytgczeniem 1linii,
wezddw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég starto-
wyeh 1 manipulacyjnych; mostéw, budowli hydrotechnicznych i meli
raecji. wodnych, '

2/ do sporzgdsania w budownictwle 0séb fiszycznych projektdw w zakre
sie rozwlazail architektonicznychs .

a/ btudynkdéy inwontarskich i gospnd'arczych, adaptacjli projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dzlalki'zwlgzanych =z realizacj)g tych

* buddw, | e

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ do -kierowania, nadzorowania i kontrolowania budovy 1 robdt,
kierowania i kontrolowanla wytwarzania konstrukey jnych elementdw
budowlanych oraz ocenlania 1 badania etanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, = wyZaczeniem linii,
wezkéw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg starto-
wych 1 manipulacyJnych, mostdw, 'budow‘li hydrotechnicznych 1 wodn.

melioracy jnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-473-SCL-TUE *

Pan Bolestaw Topér - Kamiriski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2384/01

adres zamieszkania ul. Damrota 19/7, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




