ROSA

Karta produktu

Maszt aluminiowy MAL-12,5

o srednicy 225 mm przy podstawie

fgcznik MAL

8100

Dane techniczne
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Typ stupa MAL-12,5
Kod produktu 42501
Wysokos¢ stupa H [m] 12,5
Grubos¢ scianki stupa [mm] 5
Waga netto [kg] 93,8
Orientacyjna objetoé¢ jednostkowa [m’] 0,64

Oprawy do montazu bezposrednio na stupie

oprawy z mocowaniem @100 o parametrach wagi
i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli

wytrzymatosciowe;j

Typ stosowanych wysiegnikéw

wg tabeli wytrzymatosciowe;j

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-80/Z-80
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311180/311208
Komplet elementow ztgcznych zwyktych / zrywalnych 4012

Tabele wytrzymatosciowe

MAL-12,5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42501 Vref.=22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
l'illl strefa, Il strefa,
typ wysiegnika do‘puszczalha e JSTIE) Il kateg. terenu lSiticy Il kateg. terenu
pojedynczej oprawy| Il kateg. terenu AT 7B Il kateg. terenu 46755
WRK-3 15 0,3 (Cx=0,7) 0,24 (Cx=0,7) 0,15 (Cx=0,7) 0,12 (Cx=0,7)
WRK-4 15 0,26 (Cx=0,7) 0,2 (Cx=0,7) X X
WRK-5 15 0,17 (Cx=0,7) 0,11 (Cx=0,7) X X
WM-1 15 0,37 0,80 0,61 0,56
WM-2 15 0,43 0,36 0,27 0,24
WM-21 15 0,39 0,32 0,24 0,21
WM-21 REG 15 0,36 0,31 0,24 0,19
WM-31 REG 15 0,15 0,11 X X
WM-3 15 0,32 0,27 0,20 0,18
WM-4 15 0,29 0,24 0,18 0,16
WM-42 15 0,23 0,18 0,12 0,10
WM-5 15 0,25 0,20 0,14 0,12
WM-6 15 0,22 0,17 0,11 0,10
MAL-12,5 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42501 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Dopuszczalna masa opraw i wysiegnikow | strefa, |1 1ll strefa, Il strefa, Il strefa,
[ke] Il kateg. terenu Il kateg. terenu Il kateg. terenu Il kateg. terenu
do 450m n.p.m. do 755m n.p.m.
40 0,92 0,78 0,61 0,55
90 0,78 0,67 0,51 0,46

powierzchnia: aluminium szlifowane

anodowanie w 10 kolorach, kazdy

z mozliwoscig wybtyszczania

opcja malowania proszkowego wg RAL

(inne farby na zyczenie klienta)

zabezpieczenie elastomerem w kolorze

stupa do wysokosci 350 mm

(inna wysokos¢ na zyczenie klienta)
wneka standard ROSA

pakowanie: wtdknina polipropylenowa
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