Projektowany kabel zasilajacy

Schemat ideowy projektowanych obwoddw instalacji elektrycznych
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nr L-01 lub SO-1

ETAP |

L=ok. 54m

YAKXS 4x120m ze zlacza Projektowany stup 5m Projektowany stup 5m
ENERGA Operator L= ok. 30m z oprawg parkowg LED z oprawg parkowg LED
D nrL0-2.1 nrL0-2.2
Istniejgce ztacze
ENERGA Operator @ 30w @ 30w
Projektowane
ZtACZE KABLOWE H IZK BiWts 4A H IZK BiWts 4A
ozn. ZK-R1 i A
projektowany obwad o3 o5
OSWletlenIa nr 1 YKY 5x4mm? pomigdzy sfupami D
YKY 5xdmm? L= ok. 52m L L=ok. 27m ~ L=ok. 34m ~ L=ok. 26m
H 12K BiWts 4A H 12K BiWts 4A H IZK BiWts 4A 12K BiWts 4A
@ 3w @ Mo @ 3w 1X30W
Projektowany stup 5m Projektowany stup 5m Projektowany stup 5m Projektowany stup 5m
z oprawg parkowg LED z oprawg parkowg LED z oprawg parkowg LED z oprawg parkowg LED
nr LO-1 nrLO-3 nrLO-4 nrLO-5
projektowany obwod
OéW|et|en|a nr 2 YKY 5x4mm? pomiedzy stupami
YKY 5xdmm? L= ok. 45,0m A L=ok. 26m A L=ok. 23m A L=ok. 25m
IZK BiWts 4A IZK BiWts 4A IZK BiWts 4A IZK BiWts 4A
1x30W 1x30W 1x30W 1x30W
Projektowany stup 5m Projektowany stup 5m Projektowany stup 5m Projektowany stup 5m
z oprawg parkowg LED z oprawg parkowg LED z oprawg parkowg LED z oprawg parkowg LED
nr LO-6 nrLO-7 nrLO-8 nrLO-9
Projektowane
projektowany obwod nr 3 Zacze/Rozdzielnica
. . g 7K-R2 wg rys. nr IE-3 YAKY-zo 4x16mm? pomiedzy stupami
zasilanie ztgcza ZK-R2 _ ot iom ~ . ~ .
YAKXS 5x35mm L=ok. 58m 7K-R2 .
2x 1ZK BiWts 6A 2x 1ZK BiWts 6A
2x 1ZK BiWts 6A
2x400W 2x400W
2x400W Projektowany maszt 12,5m Projektowany maszt 12,5m
. , Rozdzielnica RE-P Projektowany maszt 12,5m z na$wietlaczami 2x400W z naswietlaczami 2x400W
prop ktgwany o.b W(.)d fr4 schemat wg opracowania z na$wietlaczami 2x400W nr SO-2 nr SO-3
zasilanie rozdzielnicy pompy RE-P proqucenta pompy 3,2kw nr SO-1
YKY Sx4mm? L= ok. 40m ETAP |

RE-P

2x IZK BiWts 6A 2x IZK BiWts 6A

o)
2 2x400W

Projektowany maszt 12,5m
z nadwietlaczami 2x400W
nr SO-4

2x400W

Projektowany maszt 12,5m
z nadwietlaczami 2x400W
nr SO-5

OZNACZENIA:

- projektowany stup o$wieteniowy (latarnia) aluminiowy,
wysoko$ci 5m lub maszt o$wietleniowy 12,5m (dla naswietlaczy)

- oprawa o$wietleniowa parkowa ze zrodtem LED
- naswietlacze IP66 ze zrédtem 400W

- numeracja projektowanych stupow lub masztéw o$wietleniowych
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