
YKY 5x4mm² pomiędzy słupami

YKY 5x4mm²

L=ok. 26m

L= ok. 45,0m

IZK BiWts 4A IZK BiWts 4A IZK BiWts 4A IZK BiWts 4A

L=ok. 23m
L=ok. 25m

YKY 5x4mm²
L= ok. 40m

projektowany obwód nr 4

zasilanie rozdzielnicy pompy RE-P

projektowany obwód

oświetlenia nr 2

projektowany obwód

oświetlenia nr 1

nr L-01 lub SO-1

IZK BiWts 4A

1x30W 1x30W 1x30W 1x30W

1x30W

1x30W 1x30W 1x30W 1x30W

IZK BiWts 4A

L=ok. 35m

Projektowany słup 5m

z oprawą parkową LED

           nr LO-2.2

ETAP I

ETAP I

ETAP II

ETAP I

1x30W

YKY 5x4mm²

Projektowany słup 5m

z oprawą parkową LED

           nr LO-1

Schemat ideowy projektowanych obwodów  instalacji elektrycznych

L=ok. 27m

L= ok. 52m

IZK BiWts 4A IZK BiWts 4A IZK BiWts 4A IZK BiWts 4A

L=ok. 34m
L=ok. 26m

          Projektowane
      ZŁĄCZE KABLOWE
            ozn. ZK-R1

Projektowany słup 5m

z oprawą parkową LED

           nr LO-3

Projektowany słup 5m

z oprawą parkową LED

           nr LO-4

Projektowany słup 5m

z oprawą parkową LED

           nr LO-5

L=ok. 34m

Projektowany słup 5m

z oprawą parkową LED

           nr LO-2.1

L=ok. 58m

projektowany obwód  nr 3

zasilanie złącza ZK-R2

YAKXS 5x35mm²

Projektowany kabel zasilający

YAKXS 4x120mm² ze złącza

ENERGA Operator

Projektowany słup 5m

z oprawą parkową LED

           nr LO-6

Projektowany słup 5m

z oprawą parkową LED

           nr LO-7

Projektowany słup 5m

z oprawą parkową LED

           nr LO-8

Projektowany słup 5m

z oprawą parkową LED

           nr LO-9

Rozdzielnica RE-P
schemat wg opracowania
producenta pompy 3,2kW

RE-P

Projektowane
Złącze/Rozdzielnica
ZK-R2 wg rys. nr  IE-3

ZK-R2

L= ok. 30m

2x400W

2x IZK BiWts 6A

Projektowany maszt 12,5m

 z naświetlaczami 2x400W

             nr SO-2

2x400W

2x IZK BiWts 6A

2x400W

2x IZK BiWts 6A

Projektowany maszt 12,5m

 z naświetlaczami 2x400W

             nr SO-1

2x400W

2x IZK BiWts 6A

2x400W

2x IZK BiWts 6A

Projektowany maszt 12,5m

 z naświetlaczami 2x400W

             nr SO-3

Projektowany maszt 12,5m

 z naświetlaczami 2x400W

             nr SO-4

Projektowany maszt 12,5m

 z naświetlaczami 2x400W

             nr SO-5

Istniejące złącze

ENERGA Operator

Schemat ideowy obwodów instalacji elektrycznych

Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu

na rekreację i edukację przyrodniczą - budowa instalacji

elektrycznych

Projekt architektoniczno-budowlany

Gmina Kościelec

Działka nr ewid 386
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Skala:

Rys: E-1

podpis:

podpis:

Teren ze stawem w Kościelcu na rekreację i edukację przyrodniczą

mgr inż. Jarosław Piórkowski

Data:

Nazwa rys:

Tytuł

opracowania:

Inwestor:

Adres:

Projektował:

Kierownik

Projektu:

Obiekt:

YKY 5x4mm² pomiędzy słupami

YAKY-żo 4x16mm² pomiędzy słupami

L=ok. 51m

L=ok. 23m

L=ok. 42m L=ok. 53m L=ok. 54m

OZNACZENIA:

- projektowany słup oświeteniowy (latarnia) aluminiowy,

  wysokości 5m lub maszt oświetleniowy 12,5m (dla naświetlaczy)

 - oprawa oświetleniowa parkowa ze źródłem LED

 - naświetlacze IP66 ze źródłem 400W

 - numeracja projektowanych słupów lub masztów oświetleniowych
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