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Schemat ideowy złącza/rozdzielnicy ZK-R2 dla potrzeb imprez i oświetlenia terenu

PROJEKT BUDOWLANY - TOM 2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.2021

UWAGI:

1) SIEĆ 230/400V; 50Hz; układ zasilania: TN-S;
    Ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania i w rozdzielinicy ZK-R2 wyłączniki różnicowopradowe

2) Określone w projekcie typu urządzeń  i materiały podano przykładowa dla wyznaczenia standardu technicznego.

Możliwe jest zastosowanie materiałów i urządzeń nie gorszej jakości o równoważnych parametrach technicznych.

W przypadku wprowadzanych zmian zalecane jest zatwierdzenie - uzyskanie opinii projektanta i zgody Inwestora

Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania
pod każdym względem, a decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3) Wszystkie urządzenia i aparaty opisać w sposób czytelny, zgodny z dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

4) w trakcie prac kontrolno-pomiarowych zaleca się dokonanie pomiaru obciążeń poszczególnych faz i przeprowadzenie korekty
w celu zrównoważenia wartości natężenia prądu w poszczególnych rozdzielnicach/ złączach kablowych.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.

Rysunek niniejszy nie może być wykorzystany do realizacji

powtarzalnej, przerysowywany, uzupełniany, odstąpiony

bez pisemnej zgody projektantów.

Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu na rekreacje i edukację przyrodniczą
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