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Model

350mA 500mA
Moc catkowita oprawy [W] 189 289
Temperatura barwowa [CTT] | 3500K - 6500K
Typ zastosowanych diod , LUXEON T- LXH7 - FW40
Wskaznik oddawania barw [ CRI] =270
[Sltrr:Emen swietlny ukfadu diod 2394 3486 4482 5301
o 140/m/W -350mA ; 127Im/W- 700mA ; 119Im/W-1000mA
2
Zabezpieczenie Uoc4,0-10kV ; IMax10kA
Utrzymanie strumienia $wietine- "
go > 80% poczatkowego , IBEsY e ey
(1)- producent diod dopuszcza tolerancje + 5% Podane parametry sa przykladowe gdyz istnieje mozliwos¢ regulacji pradu zasilania
(2) - przy temperaturze pracy ztacza 85°C i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia $wietinego.
(3) - przy temperaturze pracy zlacza 85°C - Ze wzgledu na ciagly rozwdj technologii LED parametry moga ulec zmianie.
(4) - Przy zastosowaniu diod Osram (LCW CQAR.PC- MTNP-7LN-1) - Chcac uzyskac najnowsze dane prosimy o kontakt z firma.

lub CREE (XP-G2) parametry moga ulec zmianie

A OPCJE

regulacja pradu w zakresie 350mA-1050mA
mozliwosé dostosowania mocy i strumienia

AURA LED

Swietlnego optymalnie do projektu
= autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocg
% m % @ HE (Astro DIM)
9 %& I'ED c € mozliwos¢ zdalnej kontroli i monitorin ALI)

krokowa, zdalna lub autonomiczna regulacja
mocy (Step DIM)

mozliwos¢ sterowania moca poprzez dodatkowy
przewdd fazowy (SD)

wspotpraca z czujnikami oswietlenia

OPIS

Nowoczesna oprawa dekoracyjna oswietlenia ze-
wnetrznego (30-60 W) z odlewu aluminiowego. Uktad
optyczny w technologii soczewkowej montowany we-
wnatrz oprawy. Diody LED o okreslonej jednakowej zabezpieczenie przed przepieciami do 10kV
charakterystyce rozsytu Swiattosci. Panele LED sg wy- | ? zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
mienne. Klosz przezroczysty odporny na uderzenia. przecigzeniowe oraz termiczne

AURA LED | OSWIETLENIE LED

tATWA | BEZPIECZNA KONSERWACJA

+ beznarzedziowe czynnosci konserwacyjne

- wymi dutu LED
WYMIARY ROZSYL SWIATLOSCI TATAS AURA LED 40W R aman oot

2530 90 500 400 300 200 cd/klm

0°/180°

90°/270° stup TBF-4

KOLOR OPRAWY

[ | RAL 7023
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