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UWAGI:

1) SIEĆ 230/400V; 50Hz; układ zasilania: TN-S;
    Ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania i w złączu/rozdzielnicy ZK-R2 wyłączniki różnicowopradowe

        Pozostałe uwagi na rys. IE-1, IE-2 i IE-4 i w opisie technicznym

Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia terenu - ETAP I mgr inż.
Krzysztof Broż

WKP/0361/POOE/10Projektował:

Schemat ideowy złącza/rozdzielnicy głównej ZK-R1 dla potrzeb zasilania sceny i inne

PROJEKT BUDOWLANY - TOM 2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu na rekreacje i edukację przyrodniczą

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3,N

AutoCAD SHX Text
Q1

AutoCAD SHX Text
XLBM

AutoCAD SHX Text
Projektowany kabel YAKXS 4x120 mm2

AutoCAD SHX Text
do ZK ENERGA długość L = ok. 30mb.

AutoCAD SHX Text
Złącze kablowe/Rozdzielnica Główna ozn. ZK-R1 dla zasilania sceny i inne, w obudowie z tworzywa 

AutoCAD SHX Text
wg oddzielnego opracowania ENERGA OPERATOR - Warunki przyłączenia nr P/16/043054 z dnia 05.09.2016r.

AutoCAD SHX Text
Bednarka FeZn 30x4 + uziom prętowy wg potrzeb

AutoCAD SHX Text
Obwód nr 1

AutoCAD SHX Text
YKY 5x4mm2

AutoCAD SHX Text
3pB6

AutoCAD SHX Text
S193

AutoCAD SHX Text
ESB63-40

AutoCAD SHX Text
K1

AutoCAD SHX Text
230V

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
3pB6

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
S193

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
ESB63-40

AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
S191

AutoCAD SHX Text
FS

AutoCAD SHX Text
1pB6

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4G10

AutoCAD SHX Text
TWS-1

AutoCAD SHX Text
ZM

AutoCAD SHX Text
230V

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
X1:1

AutoCAD SHX Text
X1:2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
51U

AutoCAD SHX Text
Obwód nr 2

AutoCAD SHX Text
YKY 5x4mm2

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
YAKXS 5x35mm2

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
dla potrzeb zasilania sceny

AutoCAD SHX Text
R < 5 Ohm

AutoCAD SHX Text
R < 10 Ohm

AutoCAD SHX Text
R < 5 Ohm

AutoCAD SHX Text
Instalacje odbiorczą przyłączyć w pole F2

AutoCAD SHX Text
ISTN. ZŁĄCZE KABLOWE POMIAROWO-ROZLICZENIOWE przy granicy dz. 386

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
Słupy oświetleniowe

AutoCAD SHX Text
od LO-6 do LO-9

AutoCAD SHX Text
Słupy oświetleniowe

AutoCAD SHX Text
od LO-1, LO-2.1/2.2 do LO-5

AutoCAD SHX Text
moc całk. 180W

AutoCAD SHX Text
moc całk. 120W

AutoCAD SHX Text
moc ok. 13kW

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica ZK-R2 (ETAP II)

AutoCAD SHX Text
wg rys. nr IE-4

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
Kabel przyłączany zabezpieczyć

AutoCAD SHX Text
na drugim końcu wg mocy odbioru

AutoCAD SHX Text
REZERWOWE POLE dla mocy odb. do 100kW

AutoCAD SHX Text
3pB16

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
S193

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4G10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
51U

AutoCAD SHX Text
YKY 5x4mm2

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica pompy RE-P

AutoCAD SHX Text
moc ok. 3,2kW wg opracowania producenta

AutoCAD SHX Text
NH1 250A

AutoCAD SHX Text
XLBM

AutoCAD SHX Text
NH00/160A

AutoCAD SHX Text
3p 63A

AutoCAD SHX Text
Z-SLS/CB

AutoCAD SHX Text
3pB16

AutoCAD SHX Text
S193

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
Rezerwa

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
ETAP I


	Arkusze i widoki
	ZK-R1


