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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany oblekl:
Nazwa:budynek oddzialu leczniczo-rehabiiitacyjnego
Adres (Nr dzlalki): Grebanin
gm. Baranow , dziatka numer 666
Grupa przylaczeniowa: |V
Moc przylaczeniowa: 160 kW (zwiekszenie mocy 0, 120 kW) GS1 590243843025558618
Miejsce praylaczenia:
GPZ - Kepno [03001)
Linia 15 kV Linia Nr 20200 kier. Kgpno - Mroczen [SN3-03001/10}
Stacja SN/nn Grebanin Szpital [30043)
Obwod nn [proj. |
Obiekt Stacja SNinN [SN) Grebanin Szpital [30043)
Projektowane zlacze kablowo-pomiarowe zasilane obwodem 0,4 kV wyprowadzonym z istn, stacji transformatorowej,
Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w klerunku instalacji przylaczane,

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig:

Zakres inweslycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nig dolyczy

Stacja transformatorowa:

- Isln, rozdzlelnice stacyjng dostosowad do wyprowadzenia proj. obwodu 0,4 kV

Urzadzenia nn:

a) w zakresie sigci:

z istniejace] stacji transformatorowej wyprowadzié nowy obwod nN-0,4kV kablem typu NA2XY o przekroju dostosowanym do
planowanego obcigzenia jednak nie mniejszym niz 240 mm2,

a) w zakresie przylacza:

-na proj. kablu nN-0,4kV zabudowa¢ na zewnairz budynku Podmiolu przylaczanego szafkg pomiarowa 0,4kV z ukladem Pp ;
- zdemonlowag istn. ZK

- W proj. KRSN/Pp wykonat podzial sieci z istn. obwodem nr 01,

Wyposazenle urzgdzen, instalac]l lub siec, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktore] instalacie lub sieci sg przylaczane:
Instalacie lub sle¢ przygotowat stron i miejsca zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrany
przeciwporazeniowsj | przepled, do ustalonej granicy do zainstalowania uktadu pomiarowego.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey;
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzat zaklocen do sieci dystrybucyjnej. Obcigzenia winno byé rozlozone
rownomiernie na poszczegoine fazy. W lub przypadku posiadania urzadzen Instalacji mogacych wprowadzaé zaklocenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy zastosowat odpowiednie urzgdzenia eliminujace wprowadzanie zaklécen,

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacjl lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorsklego;

- nie dotyczy

Demontaze:

- hie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacig przylaczang w oblekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wlasnoéci stron.
Wykonanie tych czynnodci powinno potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacli zostac przylaczane;';
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Wymagany stopien skompensowania mocy bieme]: 1g fis 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zalnstalowania:

ziacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rezgraniczajace] dzialke od drogi dojazdowe] po sironie dzialki;

Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giwnego:

rozlacznik bezplecznikowy z wkladkam topikowymi o pradzie znamionowym 260 A, zainstalowane w cze$ci pomiarowej ztgcza
kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: polpodredni

Rodzaj mierzonej energli: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymaina
pobrana

Przystosowanie ukiadu pomiarawo-roziiczeniowego do systemow zdainego adczylu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiary poéredniego lub pofposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwg kontrofng-pomianowg a w

obwodach wiomych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacie
zanlku napigcla.
Dia poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania,
Wymagania techniczne dla ukladow (ransmis|i danych pomiarowych okresione sa w Instrukefi Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
inne:
Licznik

a) klasa dokladnosci:
- licznik energit elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miec klasg dokladnosci co najmnig|
1 dia pomiaru energii czynne| i 2 dia energii biernej,
b) funkcjonalnosé licznika:
- licznik energii elektryczne] winien umozliwiat jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energli biernej z rejestracja profili obiazenia,

licznik energil elektryczne] powinien umoziiwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiarow mocy
czynne| w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
- powlnien by mo2liwy fokainy odezyt ukladu pomiarowego W przypadku awaril laczy transmisyjnych lub w
celach kontroinych.
1. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych:
- uklady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard protokolu transmisji umozliwiajgcy zdalny
odczyt danych pomiarawych do Lokalnego Sytemu Pomiarowe-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego,

uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwiac ransmisjg danych pomiarowych nie czgsclej niz raz na
dobe, przy czym nie jest wymagane dostarczanie danych pobieranej mocy i energil biemne},
2. Wymagania dodatkowe:
- wzorcowane przektadniki pradowe w kaddej z trzech faz o klasie dokladnosci, co najmniej 0,2,
- przekiadniki pradowe powinny by¢ lak dobrane, aby dia warlos¢ pradu wynikajacego  mocy umowne] i
uwzglednienia zadanego wspblczynnika tg? byla nie mniejsza niz 90% i nle wigks2a niz 120% wartoécl znamionowego
pradu pienvotnego,
- do uzwojenia widmego przekladnikow pradowych w ukladach pomiarowo-roziiczeniowych nie mozna
przylaczad innych przyrzadow poza licznikami energii elekirycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow
docigzajacych,
- uklady pomiarowe powinny umoZliwia pomiar napigcia i pradu w kazde] z faz za pomoca licznikow
trojsystemowych,

wspolczynnik bezpieczeristwa przekladnikow pradowych FS powinien by¢ 7 5,

wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza by przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisaml rozporzadzenia w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elaktroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzace bezposrednio lub
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posrednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucja energil
elektrycznej. W zwiazku z lym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczen iowego odbgdzie sle kosztem oraz staraniem
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu,
Dane dolyczace sieci oraz paramelry w zakresle elektroencrgetyczne] automatykl zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kv:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kW
c)  Maksymalny prad zwarclowy w sieci 26 kA,
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projeklant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sleci

b)  Napigcle znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego . A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv . MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 8

wi stacji110/15 kV GPZ Kepno

Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projeklant na podslawie mocy zwarciowej.
9)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;
a) wymagania w zakresie automalyki zabezpieczeniowej | systemowej: - nie dotyczy
b) sie¢ elekiroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, klore mogq powodowad przerwy w zasilaniu trwajace do
kilku sekund.
Dane znamionowe urzadzen, Instalacj | sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzenlalinstalacji/sieci Napiacie 2nam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) Koncepcie rozwigzania technicznego uzgodni¢ w Dziale Dokumentacii Energetycznej Rejonu Dystrybucii w Kgpnie,

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym warunkami podlega sprawdzeniu przed

przyslapieniem do realizacj,

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenle:

- nie dolycay

Inne wymagania:

- nie dolyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymegania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne)

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucy|nej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA

Standardy Jakosciowe energii elektryczne] okrela Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {D2.U, Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obieklu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwosclg przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekiryczng] mozna Zapewnic
Jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacjl z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowl podstawe do rozpoczecia realizacjl prac projektowych i budowtano-montazowych, na
zasadach okreslonych W tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia

rF?o zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wane sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie,
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Anuluje sip Warunki Przytaczenla Pf21/055838 z dn. 20.08.201
18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 z poin.

zm.) W 2wiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 2 p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, e zapewnl dostawe energil dla obieklu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sleci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenle, jaka zostanie zawarla pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadozenie uslug dystrybudji lub umowy kompisksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 uslawy - P

n.a, Kierplunika
DzizksLrpglhcsen
Siwik Karol KhsotfSlwik :
OPRACOWAL N } ZATWIERDZIL

Olrzymuja: 1. Whnioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dysirybucji w Kepnie
ul. Miyriska 10, 63-600 Kepno



