kompaktowa centralka rJaw:ewna z filtrem G4 i

' nagrzewnicq el. N=2,1kW, 230V, Vn—, 165 m3/h,
dP=150Pa Pe/—Z 1kW, 230v

przejscie przez strop na poziom poddasza
przepust 4200

czerpnia Scienna 20x200mm montaz

na ws. mn. 20 m nad ferenem

UWAGI:
. Przewody prowadzic w warstwie

izolacji termicznej na poziomie poddasza nieuzytkowego
2. Na przewodach stosowac izolacje termiczng z wefny mineralnej gr. 50 mm w plaszczu aluminiowym

J. Otwory w stropie nad parterem pod anemostaty nawiewne i wyciggowe nalezy wykonac na etapie wykonywania

plyly w koordynacji z projektem konstrukcyjoym. Srednica otworéw w stropie dla aemostatow 8150 mm

4. Urzqdzenia wentylacyjne nalezy posadowic na konstrukeji wibroizolacyjnej zabezpieczajgeef przed drganiom

5. Nalezy zapewnic dostep do urzqdzen wentylacyjnych na poddaszu nieuzytkowym na potrzeby serwisu i
konserwacji

0. Nalezy zapewnic zasialnie elektryczne urzqdzen wentylacyjnch— zqodnie 7 projektem branzy elektryczne.
Lokalizacja gfownego wiqcznika systemu wentylacsi oraz requlatora obrotow w pomieszczeniu preferowanym przez
uzytkownika
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LEGENDA:

kanat nawiewny izolowany

kanat wywiewny izolowany

@ przepustnica regulacyjna
* X .

Kz, © anemostat nawiewn

50m‘lh’/ \ y
RV .

Sonoh /®\ anemostat wyciggowy

kratka transferowa w drzwiach/
kierunek przeptywu powietrza

<

elementy nieprzewidziane do wykonania
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1 WIATROLAP 2,94m’
{ 1/01 =
~—  PLYTKI GRESOWE
2
7 HALL 12,96m
[1/02] PLYTKI GRESOWE
2
—7ra]  SALA 55,38m
“/OJI PLYTKI GRESOWE
2
771 KUCHNIA 10,16m
704l KucHN 7 16m
[1/04] PEYTKI GRESOWE
2
Ts] WC MESKI _ 254m”
|_J‘ /05 PLYTKI GRESOWE
(1/08] WC PERSONELU 2.54m’
PLYTKI GRESOWE
2
73] KOTLOWNIA Z1om
1 7 KOTLOWNIA b A R 3 e
[1/07] PLYTKI GRESOWE
1708] POM. SOCJALNE 4,.23m’
l | PLYTKI GRESOWE
2
[1/09] POM. PORZADKOWE 1,90m

PLYTKI GRESOWE

PLYTKI GRESOWE

RAZEM 104,51m°

UWAGA:

Powigrzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Poz, 1609)

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA TECHTSAN_ . . ECH-
Ustugi redlizacyjno-projektowe SAN
ul. Koscielna 20, 83-400 Skorzewo

PROJEKT: Budynek swietlicy wiejskiej
dz. nr 189/2, Cieszenie, gm. Chmielno

INWESTOR:  |Gmina Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22,

83-333 Chmielno

RYSUNEK: Rzut parteru- instalacja wentylacji mechanicznej

BRANZA: SANITARNA

PROJEKTOWAmgr inz. Krystian Gtodowski PODPIS:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef w specialnosci
Instalacyjne] w zakresle slecl, Instalac)i | urzadzeh clepinych, wentylacylnych,
gazowych, wodoclqgowych | kanalizacyjnych
nr POM/0303/PBS/16

SPRAWDZI:  |mgr inz. Michat Formela PODPIS:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef w specialnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzqdzen cieplnych, wentylacyinych,
gazowych, wadociqgowych i kandlizacyinych
nr POM/0042/POOS/13

DATA: . STADIUM: KALA: NR RYS.
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