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1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1.1. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

1.1.1. Uktad konstrukeyjny
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogdlnodostepnych materiatow
budowlanych.

Dach o konstrukcji jetkowej. Budynek o ustroju $ciennym, sztywno$¢ przestrzenng zapewnia
sie poprzez usytuowanie w kierunku podtuznym i poprzecznym $cian usztywniajgcych. Strop
zelbetowy stanowi tarcze sztywna. Wienice lgczg wszystkie $ciany konstrukcyjne na
poziomie stropu.

1.1.2. Zalozenia przyjete do obliczent konstrukc;ji

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

strefa wiatrowa |
strefa sniegowa ||
strefa przemarzania Ill (glebokos¢ przemarzania 1,20 m)

z uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe
podioza gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekraczac¢ 150kPa.

stal zbrojeniowa gat. BS500SP

stal zbrojeniowa pretéw rozdzielczych i strzemion klasy gat. BSOOA.
drewno do wykonania wiezby dachowej, sosnowe lub $wierkowe C24.
beton klasy C25/30

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu 0 nastepujgce normy:

PN-EN 1991-1-1-1:2004 Oddzialywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-1: Oddzialywanie
ogolne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddzialywanie na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddzialywanie ogdlne
— Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje — Czesc¢ 1-4: Oddzialywanie ogolne
— Oddzialywania wiatru

PN-EN 1996-1-1:2005 Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguly ogblne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguly ogolne i
reguly dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1:2005 Projektowanie kontr. drewnianych — Czes¢ 1-1: Zasady ogoélne i
zasady dla budynkdw.

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych — Czesé 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.

PN-EN 1997-1:2008 Posadowienie fundamentéw
PN-EN 1990:2004 Kombinatoryka obcigzen
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1.1.3. Zastosowane schematy statyczne i obliczenia konstrukcyjne
OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Poz. 1. DACH
S$nieg
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obecigazenie wspdt. Obciazenie |
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
- [kN/m] [kN/m]
1 |ObciazZzenie 0.720 [kN/m?] 0.900 0.648| 1.500 0.972
éniegiem |
5k0=0.648\ 1.500 59,=0.972
Geometria
,--’o"\.h_
"
/ \
/"'.—‘/ ‘x-&-‘““-ﬁ.
et T
S ~

.t

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa P 160x80

A = 128cm’

Jy =1 874 94cm* J, =2730,67cm’ J, = 682,67cm* &
ﬁf::ﬁi:;" Oly.ye= 0° Jye=2730,67cm*  |L=682,67cm’

Wy = 341,33cm? Wy min= 341,33cm?

W, ma= 170,67cm? W, min= 170,67cm?
Material Drewno Lite C24 E=11GPa G = 0,69GPa Ciez. = 5,5kN/m?
Nazwa P 160x50

A = 80cm’®

J, = 535,52¢m? Jy=1706,67cm’ I, = 166,67cm®
ﬁ?:fll’.ff;:? Olyy= 0° Jy=1706,67cm'  |I,:= 166,67cm’

Wy ma= 213,33cm?

Wy min= 213,33cm?

Wz max— 66,67CH]3

Wz min= 66,6?0 11‘[3

Material

Drewno Lite C24

E =11GPa

G = 0,69GPa

Ciez. = 5,5kN/m?
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Obcigzenia ukladu:
Obcigzenia pretowe
Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢ 2 | xi[m] | x2[m]| o[°] | B[°] | Lok.
1 Obcigzenie ciagle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 1,19 0,0 0,0
2 Obcigzenie ciggle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 3,18 0,0 0,0
) 3 Obciazenie ciagle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 0,62 0,0 0,0
Stale 4 | Obciazenie ciggle | 0,42kN/m 0,42kN/m 000 | 062 | 00 | 00
5 Obcigzenie ciagle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 3,18 0.0 0,0
6 Obcigzenie ciagle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 1,19 0,0 0,0
1 Obcigzenie ciagle -0,27kN/m -0,27kN/m 0,00 1,19 0,0 20,0
5 Obciazenie ciagle -0,27kN/m -0,27kN/m 0,50 3,18 0,0 200 |
Obcigzenie ciggle -0,56kN/m -0,56kN/m 0,00 0,50 0,0 20,0
Wiatr 3 Obciazenie ciagle -0,56kN/m -0,56kN/m 0.00 0,62 0,0 20,0 i
4 Obcigzenie ciagle -0,18kN/m -0,18kN/m 0,00 0,62 0,0 -20,0
5 | Obcigzenie ciggle -0, 18kN/m -0, 18kN/m 0,00 3,18 0,0 -20,0
6 Obciazenie ciagle -0,47kN/m -0,47kN/m 0,00 1,19 0,0 -20,0
1 Obciazenie ciggle 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 1,19 0,0 0,0
2| Obcigzenie ciggle 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 3,18 0,0 0.0
Snice 3 Obciazenie ciggle 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 0,62 0,0 0,0
4 Obcigzenie ciagle 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 0,62 0,0 0,0
5 Obciazenie ciggle 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 3,18 0,0 0,0
6 Obciazenie ciagle 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 1,19 0.0 0,0
Wyniki
Sprawdzenia no$nosci
Modul wym. EuroDrewno
Pret 7 :
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
000 -12,64 0,00 0,00 0,126 - -
0,59 -5,50 -0,01 0,00 - 0,004 -
0,59 -12,64 -0,01 0,00 - 0,129
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 0,04 0,00 0,005 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 1 :
Def. typu wym, Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N #* My + My
0,00 0,62 1,02 0,00 - 0,203 -
0,00 0,62 1,02 0,00 - - 0,208

Naprezenia styczne
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x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [KNm] V + Mx
0,00 0,00 1,72 0,00 0,122 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 2 :
’ Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
3,18 -10,94 1,02 0,00 - 0,203 -
3,18 -10,94 1,02 0,00 - 0,320
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz[kN] | Mx[kNm] V + Mx
3,18 0,00 -2,33 0,00 0,165 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 3 :
~ |Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,00 2,94 0,00 0,00 0,024 - -
0,62 2,62 0,94 0,00 0,186 -
0,62 2,62 0,94 0,00 - 0,207
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,62 0,00 -1,95 0,00 0,139 =
Modul wym, EuroDrewno
Pret 4 s .
I Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] ! Mz [kNm] My + Mz N #* My + My
0,00 2,94 0,00 0,00 0,024 = -
0,62 2,62 0,94 0,00 - 0,186 -
0,62 2,62 0,94 0,00 - - 0,207
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,62 0,00 -1,95 0,00 0,139 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 5 ;
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N #* My + My
3,18 -10,94 1,02 0,00 - 0,203 =
3,18 -10,94 1,02 0,00 - - 0,320
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
3,18 0,00 -2,33 0,00 0,165
IPre;t 6 |M0dul wym. EuroDrewno
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fDef. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kKNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,00 0,62 1,02 0,00 ~ 0,203 -
0,00 0,62 1,02 0,00 - 0,208
Naprezenia styczne
% [m] Ty [kN] Tz [KN] Mx [kNm] v V + Mx
0,00 0,00 1,72 0,00 0,122 -
Pozostale elementy konstrukcyjne
o laly 5x5cm w rozstawie zalecanym przez producenta przekrycia
o kontrlaty 5x2,5 cm w rozstawie krokwi
e murlaly 16x16cm
o krokwie koszowe 10x20cm
Poz. 2. ELEMENTY ZELBETOWE
PLYTY ZELBETOWE
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdl. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Weina 0.360 [kN/m?] 1.000 0.360 1.350 0.486
mineralna 30cm|
2 |Piyta 24,000 [kN/m?] 0.120 2.880 1.100 3.168
zelbetowa gr.
_|1l2cm
3 |Tynk 19.000 [kN/m?] 0.015 0.285 1.350 0.385
cementowo-wa.
1,5cm B
4 |Obciazenie 0.400 [kN/m?) 1.000 0.400 1.500 0.600
uzytkowe
q*=3.925 1.182 g¥4=4.639

Dane materialowe

Przyjeto klase ekspozycji XC1 i klase konstrukcji S4.

Beton C25/30

foc = 25 MPa, y = 1,4, fea=faly = 17,86 MPa, Ecn=31 GPa, fam= 2,6 MPa

Stal B5

00SP

fyk = 500 MPa, fys = 500/1,15 = 435 MPa, Es = 200 GPa

Grubos¢ plyty h = 120mm, zbrojenie pretéw 10 mm, nominalna otulina crem=25mm

Wysokos¢ uzytkowa d=h-(Cnom+0,5®) = 90mm




UC67b

2.1. Plyta dwukierunkowa PL1

Rozpigtos¢ lhx = 4150 mm

Rozpietose lhy = 6920 mm

=240 mm

leit = |In + a1 +az

ar = az= min(0,5h: 0,5t)

a1 = a2=80mm

Minimalne pole zbrojenia
(ke*k*fereff*Act)/os = 1,93 cm?

Asmin= max 0,26*fcm/fyk*bi*d = 1,20 cm?
0,0013*b"*d = 1,20 cm?

Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nosc na zginanie

kierunek x

maksymalny moment przestowy

Med, « prz = 3,84 KNm

W = Med, x prz/bd?fca= 0,006 < piim= 0,371

{= 0,984

Asi= Med, x pre/Cdfya= 0,1,00 cm?

Przyjeto ®10 mm co 14 cm, Ast = 5,61 cm?

maksymalny moment podporowy

Med, xpod = 7,99 kNm

I = Med, x pod/bd?fea= 0,055 < piim= 0,371

7= 0,970

Asi= Med, x pod ({dfye= 2,11 cm?

Przyjeto ®10 mm co 14 cm, Asi = 5,61 cm?

kierunek y

maksymalny moment przesfowy

Medy prz = 0,92 KNm

W = Med, y prz/bd?fea= 0,008< pim= 0,371

{=0,992

Asi= Med, y pr/ldfya= 0,24 cm?

Przyjeto 10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

11
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2.2. Plyta dwukierunkowa PL2
Rozpietos¢ lnx = 5440 mm
Rozpietosé lny = 3340 mm
=240 mm
lett = In + a1 +az
a1 = az= min(0,5h: 0,5t)
a1 = az=80mm
Minimalne pole zbrojenia
(ke*K*forerf*Act)/as = 1,93 cm?
Asmin= max 0,26 fam/fyc*bi*d = 1,20 cm?
0,0013"b*'d = 1,20 cm?
Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nos¢ na zginanie
kierunelk x
maksymalny moment przestowy
Med, xprz= 1,24 kNm
1 = Med, x pr/bd?fea= 0,014 < pim= 0,371
¢= 0,990
Ast= Mg, x prz/Cdfya= 0,41 cm?
Przyjeto @10 mm co 14 cm, Ast = 5,61 cm?
maksymalny moment podporowy
Med, x pod = 2,79 KNm
M = Med, x pod/bd?feca= 0,032 < pim= 0,371
{=0,984
As1= Med, x pod /{dfyo= 0,93 cm?
Przyjeto ®10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?
kierunek y
maksymalny moment przestowy
Medy prz = 2,32 kNm
K = Med, y pr/bd?fea= 0,016 < piim= 0,371
¢= 0,989
Ast= Med, y prz/{dfyd= 0,60 cm?
Przyjeto ®10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

12
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maksymalny moment podporowy

MEed, y pod = 4,49 KNm

1 = Med, y pod/bd?fea= 0,051 < pim= 0,371

Z= 0,973

Ast= MEed, y pod /{dfya= 1,52 cm?

Przyjeto ®10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

2.3. Plyta jednokierunkowa PL1
Rozpieto$é Inx = 2290 mm
=240 mm
leti = In + a1 +a2
a1 = az= min(0,5h: 0,51)
ar = az=80mm
Minimalne pole zbrojenia
(ke* Kk fererf* Act)fos = 1,93 cm?
Asmin= max 0,26 form/fyc"bi*d = 1,20 cm?
0,0013"b"d = 1,20 cm?
Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosnosc na zginanie
maksymalny moment przestowy
Med, xpre= 2,70 kNm
H = Med, x prz/bd?fea= 0,019 < pim= 0,371
¢=0,989
Ast= Meg, x pra/Cdfya= 0,71 cm?
Przyjeto ®10 mm co 14 cm, Ast = 5,61 cm?
Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosnosc na zginanie
maksymalny moment podporowy
Med, x pod= 2,50 KNm
K = Med, x poa/bd?fed= 0,017 < pim= 0,371
= 0,990
Ast= MEd, x pod/Cdfyd= 0,65 cm?
Przyjeto @10 mm co 14 cm, Asi = 5,61 cm?

13
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2.4. Belka B1

Geometria ukladu

24x30

24x30

b o
zﬁ 2880

2220

Lista przesel

14

Nr.przesta Diugosc [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.98| przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna
2 2,22 przegubowo przesuwna przegubowo przesuwna
Lista przekroijdw

Nr.przekroju Nr.przeskta Diugosc [m] Typ
1 1 249 24%30
2 2 2+2 24x%30
Lista typdéw przekrojdéw
Nazwa h [m] b [m] berrt [m] barez [m] her [m] hip [m]
24x30 0.30 0.00 0.24 = -
Lista podpdér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier., Y Obroét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosd
(kier.X) (kier.Y) {obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
) 1 sztywne| sztywne = 0.00 0.00 -
2 2 -| sztywne| sztywne = 0.00 -
3 3 —| sztywne| sztywne = 0.00 -
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Lista obcigzen Grupal

15

24x30 28130

% 2980 % 2230

| Nr Nr przesta Rodzaj Py Pa a [m] b [m]
| 1 réwnomierne 18.59 = 0.00 5220
Maksymalny wspdtczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdétczynnik obciazenia: 1.100
Nr Nr przesta Rodza i P P a [m] b [m]
L réwnomierne 1.80 = 0.00 2.98
5 réwnomierne 1.80 = 2.98 5.20
Staty wspdlczynnik obecigzenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nxr 1
2575 o
‘.///_'__‘ ~20.57
._.;"f;f
0 &, =""“t,,__ ¢
M::'NQ:::_._____ R~ =
Ags2 s &3 i
{kbm}
s
S $3 %1
27ae =

=40 FF

~3§.22
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Wykresy MNT dla przesita nr 2
=337 M
20,37 L
Jk‘hl‘;::h'x
TR
‘“ﬁu,____“_
' s g ¢ s
[ k]
| -
1"“-==.==¢J___=:__.=_‘_:_J [
[XH]
.
4313}
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
_ - Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia ap=33
Klasa ekspozycii XC1
Klasa konstrukcji 54
Prety podiuzne
Srednica pretéw giéwnych 12mm
Srednica pretéw konstrukcyijnych 12mm
Granica plastycznosci stali B 500.00MPa
Parametry strzemion
cot@ 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilos¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gitdwnej czesdci przekroju TAK
Tlos¢ stref z réznym zbrojeniem gldéwnym 4
Ilos¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartoS¢ szerokosci rysy prostopadtes 0. 30mm
Graniczna wartod¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00
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Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:

17

Strefy nr: 1, 2, 3
- &
.O *
Ls [m] Myax  [kNm] Muin [kNm] Lgg Ay [cm?] Lex Acx [cm?]
ol s 19,43 -13.90 1:13 4.52
Rozklad zbrojenia B
Nr 1 2 2 N
Z*  [mm] -117 =117 117 117 |
Y* [mm] -87 87 -87 87 -£3
d [mm] 12 12 12 12 12
* — wspdélrzedne pretéw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatne]j,
gtéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefa nr: 4
L L 3
* *
Ls [m] Maax [kNm] Minin [an'l] lpg Ast] [sz] lpk Az [sz]
0.75 =435 24.75 113 4.52
Rozktad zbrojenia -
Nr 1 2 5 |
2% [mm] -117 =137 gl 117 =17
Y* [mm] -87 87 -87 87 —23
d [mm] 12 12 Lk 12 12

* — wspétrzedne pretéw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatned,
gtéwnej czedci przekroju (o wymiarach bw na h)

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:

Strefa nr:

1
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Ls [m] Maax [kNlTl] Muin [kNm] lpg Asg [sz} lpk Acx [sz]
0.56 4.86 24.75 iE .33 B 4.52
Rozklad zbrojenia
Nr 1 2 3 5
Z* [mm] =5 M 7 =11 1LY 17 =119
Y* [mm] -87 87 —-87 87 -23
d [mm] 12 12 12 12 1.8
* - wspoditrzedne pretéw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatned,
gtéwnei czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefy nr: 2, 3, 4
. *
Ls [m] Munax [kNm] Main [kNm] lpg Asg [em?] lpk A.x [cm?]
0.56 -6.84 -3.98 0 0.00 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] =117 —117 117 117
Y* [mm] -87 87 =B 87
d [mm] 12 12 12 12

* - wspoditrzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatned,
gtdéwnej czesci przekroju

(o wymiarach bw na h)

2.5. Belka B2
b2
Geometria ukiadu
;E»— 30x35 N
6920
Lista przesel
Nr.przesta Dlugosc [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 6.92 zamocowanie zamocowanie
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Lista przekrojéw

19

Nr.przekroju Nr.przesta Dlugosc¢ [m] Typ
1 1 6.92 30x35
Lista typdw przekrojow
Nazwa h [m] b [m] Perer [m] bagrz [m] her [m] hez [m]
30x35 039 0.00 0.30 - -
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. ¥ Obrot Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosc
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne| sztywne| sztywne 0.00 0.00 0.00
2 2 sztywne| sztywne| sztywne 0.00 0.00 0.70
Lista obeciazen Grupal
Ei»— 035 .
8820
N1 Nr przesita Rodzaj Ps P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne _ 18,791 =: 0.00 T
Maksymalny wspotczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdlczynnik obciazenia: 1.100
Nr Nr przesta Rodzaj Py P a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.63 = 0.00 6.92

Staty wspdtczynnik obciazenia: 1.350
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Wykresy MNT dla przesia nr 1

20
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Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefa nr; 1
00 @ *
- L]
Ls [m] Moax [KNm] [ Man [kNm] Loy Asq [cm?] Tox As [cm?]
175 -15.04 12082 3 9.42 b
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 i 5 6 7
Z* [mm] ~132 =132 132 132 =132 -132 -132
Y*  [mm] =117 107 -107 107 =5 =27 27
d [mm] 20 20 20 20 20 20 20

* - wspélrzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatned,

gtéwnej czesci przekroju

Strefy nr: 2, 3

(o wymiarach bw na h)
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21

Ls [m] Mmax [ KNm] Muin [kNm] lpg Py [sz] lpk Ask [szl
1.73 -60.16 ~12,58 3.14 .26 B
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5
Z* [mm] =132 =132 132 132 132
Y* [mm] =10 107 -107 107 =2
d [mm] 20 20 20 20 20
* — wspolrzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosSci prostokatnej,
gtéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefa nr: 4
" e @ *
L L]
Ls [m] Myax [kNm] Muin [kNm] log Agq [cm?] Lok e
1.73 -15.04 120.32 9.42 12.587
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 5 5] d
Z*  [mm] -132 -132 132 132 —132 =132 -132
Y* [mm] -107 107 -107 107 =567 -27 27
d [mm] 20 20 20 20 20 20 20

* — wspdlrzedne pretéw podawane sa zawsze wzgledem sSrodka ciezkosci prostokatned,

gtéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

2.6. Belka B3
b3

Geometria ukltadu

1

24x30

i i 1440

Lista przesel
Nr.przesta Diugosc[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.44| przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna
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Lista przekrojdéw
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Nr.przekroju Nr.przesta Diugosc [m] Typ
1 1 1.44 24x%30
Lista typdéw przekroijéw
Nazwa h [m] b [m] berrr [m] berrz [m] her [m] hrz [m]
24x30 0.30 0.00 0.24 - - -
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. ¥ Obroét Sprezystosc¢ | SprezystosC | Sprezystosd
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 sztywne| sztywne = 0.00 0.00 =
2 —| sztywne| sztywne = 0.00 -
Lista obcigzen Grupal
24x30 I
le 1440 %
Nr Nr przesta Rodzaj Pi P3 a [m] b [m]
1 réwnomierne 10.17 - 0.00 1.44
2 sita 19,41 - 1.32 0.00
Maksymalny wspdlczynnik obecigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.100
Nr Nr przesila Rodzaj Pi Py a [m] b [m]
3 rownomierne 1.80 0.00 1.44

Staty wspdlczynnik obecigZenia: 1

+ 350
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Wykresy MNT dla przesia nr 1

23
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Wyniki dla stref zbrojenia gildwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3, 4
* -
L] L]
Ls [lT‘l] Mrzx [kNlTi] Min {kNm} lpg Asq [sz] lpk Asx [sz]
0.36 -5.88 -4.54 0 0.00 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 2 4
Z* [mm] =117 =117 ELY 117
Y* [mm)] -87 87 -8 8
d [mm] 12 12 12 12
* — wspolrzedne pretédw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej,

gtéwne] czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
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2.7. Belka B4
b4
Geometria uktadu
24x30 |
JL’FLQ!O %
Lista przeseil
Nr.przesta Dlugosc [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.91| przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna
Lista przekroijéw
Nr.przekroju Nr.przesta DIugosSc[m] Typ
1 1 1.91 24x30
Lista typdéw przekrojdw
Nazwa h [m] b [m] Pegrr [m] [ beerz [m] [ hey (m] | he (m]
24x30 0.30 0.00 0.24 = = -
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezita [ Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystosc | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) {obrdt)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
2 2 —-| sztywne| sztywne - 0.00 -

Lista obcizzen Grupal

24x30

frps
LF 1910
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Wr Nr przesta Rodzaq P P> a [m] b [m]
1 rownomierne 3.80 0.00 1.91
Maksymalny wspdlczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdétczynnik obeciaZzenia: 1.100
Nr Nr przesta Rodzaj P Py a [m] b [m]
2 rownomierne 1.80 0.00 191
Staly wspéltczynnik obciazenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesta nr 1
-
v.te "'_""’*,,__ ,,./ i
B e
R g
| ki)
3 i Tl H?t
) T
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ﬁ Hﬂq—\_\:—h"h:—
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-\‘-q*- e
—~—
-E‘:"“"":-‘-‘,‘_';- - iy
’ [kF]
il
L = [E303)
Dane do wymiarowania
Klasa betonu c25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkodci zbrojenia ag=42
Klasa ekspozycjl XC2/XC3
Klasa konstrukciji 54
Prety podiuzne
Srednica pretéw gtdwnych 12mm
Srednica pretdéw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
Cot@ 2 . 00
Granica plastycznosSci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilos¢ cied¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gldéwnej czesSci przekroju TAK
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Ilos¢ stref z réznym zbrojeniem gidwnym 4
Ilos¢ stref z réoZnym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartoS¢ szerokoSci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna wartos¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00
Wyniki dla stref zbrojenia gtdwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3, 4
L L]
Ls [m] Mnax [kNm] Main [kNm] L Bsg [cm?] i Dok [em?]
0.48 =345 -2.26 0 0.00 4 4,52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -108 -108 108 108
Y* [mm] -78 78 ~78 78
d [mm] 12 12 12 12

* - wspolrzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka cie?kosci prostokatne],
gtéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

2.8. Belka B5

Geometria ukiadu

24x30

i
2420

Lista przesel

Nr.przeskta DIugosd [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1 2

42| przegubowo nieprzesuwna

przegubowo przesuwna
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Lista przekrojoéw
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Nr.przekroju Nr.przesta Diugosc[m] Typ
1 1 2,42 24x30
Lista typdéw przekrojow
Nazwa h [m] b [m] beeer  [m] berrz [m] her [m] her (m] |
24%30 0.30 0.00 0.24 = = =
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosc
(kier.X) (kier.Y) {obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 o s
2 2 ~| sztywne| sztywne = 0.00 -
Lista obcigzen Grupal
24%30 |
I.L’.Sll‘ﬂiﬂ %
~_Nr Nr przesita | Rodzaj B P a [m] b [m]
Js réwnomierne 3.80 = 0.00 2.42
Maksymalny wspdiczynnik obeciazenia: 1.350
Minimalny wspdtczynnik obciazenia: 1.100
Nr Nr przesita Rodzaij Py P2 a [m] b [m]
2 réownomierne 1.80 = 0.00 2.42
Staty wspdiczynnik obciaZzenia: 1.350
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Wykresy MNT dla przesia nr 1

28
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Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3, 4
* L]
L] L]
Ls [lTl] Mz [kNITl] Mnin [kNITI] lpg Asg [szl lpk Ay [sz]
0.60 =5.53 -3.63 0 0.00 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 il
Z* [mm] -108 -108 108 108
Y* [mm] -78 78 -78 78
d [mm] 12 12 12 12

* — wspoditrzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkodcei

gtdwnej czesci przekroiju

(o wymiarach bw na h)

prostokatnei,
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2.9. Nadproze N1

29

nl
Geometria uktadu
24x30 I
'LIF Z200 %
Lista przeseil
Nr.przesita Dlugosc [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.20| przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwn.

Lista przekrojdw

[ Nr.przekroju Nr.przesta Diugosc[m] Typ
1 1 2.20 24x30
Lista typdéw przekrojdw
Nazwa h [m] b [m] berrr [m] Derrz [m] het [m] hez [m]
24x30 0.30 0.00 0.24 - -
Lista podpdér
Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosc
{(kier.X) (kier.Y) {obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne| sztywne = 0.00 0.00
2 2 —| sztywne| sztywne = 0.00

Lista obciazZen Grupal

24230

e
zfx 2200
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Nr Nr przesia Rodzaj P; P2 a [m] b [m]
1 réownomierne 10.79 = 0.00 220
Maksymalny wspodtczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdlczynnik obciazenia: 1.100
Nr Nr przesia Rodzaj P4 Ps a [m] b [m]
2 rownomierne 1.80 = 0.00 2.20
Staty wspdlczynnik obciazenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
¥
‘\%H _.-s-"/ U
\““3“::;—:_:____:_%____—____“__:__:_— _f,‘-‘—//'. :
T —— = [adm)
[ ﬂ‘hg‘:-’-h,,_\_\
---;::“:‘:3'2‘.:%-_____ 3
B ! (]
F. M
(L1}
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3, 4
& L]
Ls [m] Mpax  [kNm] Mnin [kNm] 1pg Bsq [cm?] 1k Ask [cm?]
0.55 -10.28 -6.49 0 0.00 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 & 4
Z* [mm] -108 -108 108 108
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Y*  [mm] -78 78 -78 78

d [mm] 12 12 12 12
* - wspbélrzedne pretéw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej,
gtéwnej czeSci przekroju (o wymiarach bw na h)
2.10. Stup S1

s1

Dane geometryczne
h [mm] 240.0
T [ITIITl] 240.0
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
A [cm?] 576.N0|
Momenty bezwtadnosSci
J[x] [cm?] 27648.0000
Jlz] [cm*] 27648.0000
WysokosE stupa
Lca1 [m] 4,14
Wspétczynniki diugodci wyboczeniowe]
1y 0.70
. 0.50
Obcigzenia
sita sciskajaca [kN] 83.90
moment zginajacy M. [ kNm] 0.00
moment zginajacy M. [ kNm] 2.51]

Dane do wymiarowania

Klasa betonu €25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia 2g=33mm
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukciji sS4
Prety podiuzne
Srednica pretéw gléwnych 12mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Zbrojenie tylko w gtdéwnej czesci przekroju TAK
Ilo5¢ stref z réznym zbroijeniem glownym 1

Wyniki dla stref zbrojenia gtdéwnego:

Uwaga!!! Strefy zbrojenia sa numerowane od doitu situpa.
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Strefa nr: 1

‘Ls [m] N [kN] My [kNm] | M, [KNm] |Mgdages [KNm] |Meaz-- [KNm] 1og Ass [cm?]
4.14 83.90 =2 B 0.0 -4.19 1.68 4.52
Rozktad zbroijenia
Nr 1 2 3 B

Z* [mm] -B87 -87 87 87

Y* [mm] -87 87 -87 87

d [mm] 12 12| 12 12
* — wspdirzedne pretdéw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnei,
gtéwnej czesSci przekroju (o wymiarach bw na h)

** — momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalneq"
2.11. Slup S2

s2

Dane geometryczne
h . (mm] 240.0
Cy [mm] 240.0
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac - [cm?] 576.00
Momenty bezwladnosci
J[x] [cm?] 27648.0000
Jlz] [cm?] 27648.0000
Wysokos¢ stupa
Lical [m] 4,14
Wspétczynniki diugosci wyboczeniowes
L, 0.50
U 0.50
Obciazenia
sita Sciskajaca [kN] 14.15
moment zginajacy M, [kNm] 0.94
moment zginajacy My [kNm] 1.91
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Dane do wymiarowania
Klasa betonu €25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia ag=42mm
Klasa ekspozyciji XC2/XC3
Klasa konstrukecji 54
Prety podtuzne
Srednica pretdéw gtéwnych 12mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Zbrojenie tylko w gtdwnej czesci przekroju NIE
Ilos¢ stref z roznym zbrojeniem giownym 1
Wyniki dla stref zbrojenia gléwnego:
Uwaga!!! Strefy zbrojenia sa numerowane od dolu siupa.
Strefa nr: 1
L] L]
L d -
| Ls [m] N [kN] My [kNm] M. [kNm] |Mggy-+ [KNm] |Mggz-+ [kNm] Loy By [cm?]
4,14 14,15 ~1,81 0.0 -2:19 -1.22 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 <
Z* [mm] -78 -78 78 78
Y* [mm] -78 78 -78 78
d [mm] 12 12 12 12

* — wspblrzedne pretéw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej,
gtéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

*%* — momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnej"

2.12. Slup S3
=3

Dane geometryczne
h [mm ] 240.0
tw [mm] 300.0
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [cm?] 720.00
Momenty bezwtadnosci ]
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J[x] [cm4] 34560.0000
J[z] [cmi] 54000.0000
Wysokosé stupa
Lcol [ITI] 4.14
Wspétczynniki diugoici wyboczeniowej
Hy 0.50
L, 0.50
Obeigzenia
sita 3ciskajaca [kN] 80.40
moment zginajacy M, [kNm] 0.00
moment zginajacy M. [ kNm] 61.30
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
- Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia ag=41lmm
Klasa ekspozycii XC1
Klasa konstrukecji 54
Prety podiuzne
Srednica pretéw giéwnych 20mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Zbrojenie tylko w gtéwnej czesci przekroju NIE
Tlos¢ stref z réinym zbrojeniem gtéwnym 1
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Uwagal!!! Strefy zbrojenia sa numerowane od dolu stupa.
Strefa nr: 1
. L]
L] L] * * o
Ls [m] N [kN] My [kNm] My [kNm] |Mpagss [kNm] |Mgaze= [kNm] Lo Asq [cm?]
4,14 80.40 -6t .30 0.0 —52 .91 1.61 7 21..99
Rozktad zbrojenia
Nr i 2 3 4 5 6 7
Z* [mm] 79 =9 i) 19 79 79| 79
Y* [mm] -109 109 =109 =55 0.00 bh 109
d [mm] 20 20 20 20 20 20 20

* — wspélrzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem $rodka ciezkosci prostokatnei,

giowne] czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** - momenty obliczeniowe wyznaczone metods "sztywnofci nominalnej
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Poz. 3. FUNDAMENTY
3.1. kawa fundamentowa L1
11
Geometria
Szerokosé tawy B [m] 0.60
Diugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysockosé trawy Hr [m] 0.40]
Grubos¢ Sciany b [m] 0.24
Mimosrod ey [m] 0.00
1.U0 | [UE11]

Materiaty
Klasa betonu €25/30
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m3] 24,0
Ciezar zasypki [kN/m?] 18.0
Czas realizacji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznosci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm ] 12,00
Grubos¢ otuliny [mm] 50.00
Obciazenia charakterystyczne rozdzielone (state/zmienne)
Zestaw nr 1:

Nazwa V [kN] Mg [kNm] My [kNm] Hg [kN] Hy [kN]

state 62.80 0.00 0.00 0.00 0.00

zmienne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci (GEO)
PodejsScie obliczeniowe DAZ2
Yo, nickorzystne = L.35, Yo = 1.50
Y= = 1,4 — czedclowy wspdtczynnik bezpieczefistwa dla oporu granicznego na

wyparcie
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Yeon = 1,1 - czeSciowy wspdiczynnik bezpieczefstwa dla oporu granicznego na

Sciecie gruntu pod fundamentem
Gtebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODEOZA .
Warunki "z odplywem"
Dodatkowe obciazenia podloza:

Ciezaru fundamentu (caltkowity):

6,7, (777 =024 . (24.00-0.81 )= 3.4k ]

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G, =5.18[kN ]

Obliczeniowa wartos¢ cohcig?enia podloza:

Vv = -(NGJGﬂjG_& ) 7, W, =133 (62.80 +3.41 +5.18 ) +1.50 - 0.00 = 96,38 & |

d G, miskorpysme

Obciazenia przekazywane na podloze (charakterystyczne, wartoéci momentdéw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej):

V=N, #G, G, #N | =02.80 4 3.4 +5.18 +0.00= 72,30 [t |

My =M. +M, . ’L(.Hm FH ) - h =000 +0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40 = 0.00[kdin |

_ H ' = _
My =My M +( - +Hmk) -k =0.00 +0.00 +( 0.00 +0.00 ) -0.40—0.0ﬁ[kNm]
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- \.ff(ﬂ.oo +0.00 | +(0.00 +0.00 ) = 000 [ ]

Mimosrod obciazen:

.
My e o Vo or 0.00+0.00 - 62.80
g ot i—s

B Vs; 71,39

=10.00|<0,3 - 8= 0.18[m ]

Warunek speilniony

Mzk re or NG_QJE: 0.00 +0.00 - 62.80
§ = = =10.00(<0,3 - L= 0.300m ]
I {[ﬁ: 71.39

Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=8=2 - eﬁ=0.0’0-2 - 0.00= 0.60[m ]

L'=1-2 e =100-2 - 0.00= 1.00[m ]

A=B" . L’=060 - 1.00= 0.60[,,? |

Jednostkowy opdr graniczny podioza

—=¢t. N -b -5 -i +g'-N - -5 i #05.y-B'-N -b -5 1=
g C 4 g g 4 Y ¥ g
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=500 -19.32 - 1.00 - 1.27 - 1,00 +20.88 - 9.60 - L.00 - 1.24 - 1.00+0.5 - 17.40 - 0.60 - 7.66 - .00 - 0.82 - L00O= zfoj,jgl:;cﬁa]

q - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

R
v 243.11
R =S—S——= 7365 N
d Ve 140 l: :I

Warunek obliczeniowy:

Vd=§'6.33~=~:R d=£?3.ﬁ.5k3\f

Warunek nosnoscl na wyparcie spelniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=R +R |
d pd

gdzie:

Hy - wartosS¢ obliczeniowa sity poziome]j przekazywane] przez fundament na grunt,
Ry — opdr graniczny podioza pod fundamentem na sciecie,

Rp,da — opdr graniczny podloza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warunki "z odplywem"

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

I *ian A £.39 - 045 . 7
Rd=min Fo-tn( %) 04V, Fmin [ 049638 | 2890k
Ve ‘ d I -

H,=0.00<R =2890[kN |

Warunek nosnosci na Sciecie spelniony.
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Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

Potozenie wypadkowej sikt:

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace

- dst - oddzialywania destabilizujace
Wspétezynniki czedciowe do oddziatywan:
Yo, ast = 1.10
Y5, ste = 0.90
Ya, ast = 1.50

M, =000<M,  =2021[kNn ]

M, =0.00<M, = 33.68[kdn ]

Warunek statecznosci spetniony.
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Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

A, = 2.26 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A= 4.67 cm?/mb

40

W kierunku y (B) przyjeto fi 12.0 mm w rozstawie s; = 23.5 cm
Az = 5.65 cm?/mb
3.2. Stopa fundamentowa St1
stl

Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] i S 1 B
Dlugos¢ stopy L [m] 1.10
Wysokos< stopy He [m] 0.40
Szerokos¢ przekroju siupa b [m] 0.24
WysokoS¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrod e, [m] 0.00
Mimosréd e, [m] 0.00
Materiaty
|Klasa betonu C25/30
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m?] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m?] 18.0
Czas realizacji budynku powyZzej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznosci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubosé¢ otuliny [mm] 50.00
Obcigzenia charakterystyczne rozdzielone (stale/zmienne)
Zestaw nr 1:

Nazwa V [kN] Mg [kNm] My [kNm] Hg [kN] Hr [kN]

state 90.70 0.00 1.61 0.00 2.80

zmienne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




UC67b 41

Stan graniczny nosnosci (GEO)

Podejécie obliczeniowe DAZ

Y5, niskorzystne = 1.35, Yo = 1.50

Yo = 1,4 — czedciowy wspdiczynnik bezpieczefistwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Yeon = 1,1 - czeSciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

Sciecie gruntu pod fundamentem
Glebokoié posadowienia hf = 1.20 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODEOZA,
Warunki "z odpiywem"
Dodatkowe obciaZzenia podloza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

B~V (_?}-‘i“w ) =048 . (24.00-9.81 |=6.9[kv |

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G, =16.59[k¥ |

Obliczeniowa wartos¢ obciazenia podioza:

- . (Nm #G,,+0, ) #7, N, =135 (9070 +0.87 +16.9 ) #1.50 - 0.00= 154.12[keN |

s G nickorpsme

Obciazenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartosci momentéw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej):

V=N, +G, +G +N | =0070 +0.87 +16.59 +0.00 = 114.16[kN |
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My =My, *M +(_ o T g ) B =0.0040.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40= 0,00 [N |

Mgy VM +(Hm HH )  h=1.61 +0.00 +{2.80 +0.00 ) - 0.40 = 2.73 [ichim |

- l.-"f[O.GO +000 ) +(2.80 +0.00 )y =280 [ ]

Mimosréd obecigzen:

My e Ve or 0004000 - 9070 BB « B G358 ]
e = = = |l =L; g = b
B lr,rk 11416 | | "

Warunek spelniony

My Moo 27540009070 0.33Tm ]
¢, 2 114.16 e was Badim

Warunek speilniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=p-2 -eﬂ=£.!0—2 -000=2.100m ]

L'=[-2 e =110-2 - 0.02= 1.05[m ]

A=f" L7=1])0 . 1.05= LfﬁﬁﬂZT
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Jednostkowy opdér graniczny podioza

R
k

—=g': N, - b, -5

T i +g' N b s viqf-lf).j-]«’-B'-Ny-brf - §.=

¢ ¢ q q g Y ¥

=500 - 10.32 - 1.00 - 1.47 - 0.96 +20.88 - 9.60 - 1.00 - 1.43 - 0.97 +0.5 - 17.40 - 1.10 - 7.66 - 1.00 - 0.69 - 095 = 461.13 [}cPa]

g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

Ry 53371

% Yo 140

= 38122 k¥ |

Warunek obliczeniowy:

Vd,=154.32¢::R p =38L.22kN

Warunek nosnosci na wyparcie speiniony.

SPRAWDZENTE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H<R P +Rp,d’

gdzie:

Hy — wartos¢ obliczeniowa silty poziomej przekazywane]j przez fundament na grunt,
Ry — opdr graniczny podloza pod fundamentem na Sciecie,

Rp,a — opdér graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpilywem"

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

wn (9, 114.16 - 0.45 | -
Rd=min e :) S04V, Fmin (—— 0415412 | 46.21[kN _

Y i LI0
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H, =378 <R =46.21[kN |

Warunek nosnosci na sciecie speilniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostalych warstw

Potozenie wypadkowej sikt:

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU)

Oznaczenia:

— std - oddziatywania stabilizujace

— dst - oddziatywania destabilizujace
Wspéteczynniki czedciowe do oddziatywan:
o, ase = 1.10

Y, stb = 0.90

Yo, det = 1.50

44
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M, =000<M, = 5692[kdn ]

M, =300<M, = 56.92[kNn ]

Warunek statecznosci spetniony.

Sprawdzenie przebicia fundamentu:

Wymiary obwodu kontrolnego:

bl= 1.62[m ]

bB= 1.62[m ]

Nofnosé na przebicie spetniona, obwéd krytyczny poza stopa.

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
Ay = 2.06 cm?/mb
A, = 2.06 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax= 4.67 cm?/mb

]

W kierunku y (B) przyjeto fi
A = 5.31 cm?/mb

12.0 mm w rozstawie s; = 25.0 cm

W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie sz = 25.0 cm
Az = 5.31 cm?/mb

3.3. Stopa fundamentowa St2

45

st2
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 1.308
Diugosc stopy L [m] 1.60
WysokosSc stopy He [m] 0.40
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Szerokos5¢ przekroju stupa b [m] 0.30
Wysoko&¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrod ey [m] 0.00
Mimosréd ey [m] 0.00
0.68 024 0,68
.YI
| IIII I
2 3 e
1.5 <1

Materiaty
Klasa betonu C25/30
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m*] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m?] 18.0
Czas realizacji budynku powyze]j roku
Element prefabrykowany B Nie
Granica plastycznosci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [ mrm ] 12.00
Grubos¢ otuliny [mm] 50.00
Obcigzenia charakterystyczne rozdzielone (stakte/zmienne)
Zestaw nr 1:

Nazwa vV [kN] Mg [kNm] My [kNm] He [kN] Hr [KkN]

state 87.93 0.00 30.45 0.00 21.78

zmienne 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podeijécie obliczeniowe DA2
Y5, niekorzystne = 1-35; 'YQ =1.50
Yo = 1,4 — czedciowy wspdlczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Yaon = 1,1 - czedciowy wspdleczynnik bezpieczenistwa dla oporu granicznego na

Sciecie gruntu pod fundamentem

Glebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m
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Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODEOZA.,
Warunki "z odpiywem"
Dodatkowe obcigZenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

G,=v,- (777 ) =082 - (24.00-9.81 ) =118k ]

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G,=26.92[kV |

Obliczeniowa wartos¢ obciazenia podlozza:

d 3 niskorgysime £

¥ = : (Nak +G, +0, ) ¥, N, =135 (87.93 #10.81 #2892 | +1.50 - 0.00= 173.68[ik¥ |

Obciazenia przekazywane na podloze (charakterystyczne, wartosci momentdw bez
uwzglednienia nieosiowego dzialania sity pionowe]):

V =Ny #C  +G, +N  =87.95 +11.8] +28.92 +0.00= 128.65 [ ]

— +H
M =M oo +Mosg.e +(, Bk

s ) ke =0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40 = 0.00 [;din |

= H +H ) 5= 0,40 =
M, =M, +Mm£_+( 16k mk) -k =30.45 +0.00 #(21.78 +0.00 | - 0.40 = 30.16[kdim |

i 7
H";\/(Hﬂm +HBQ,J: ) +(_Hm,;¢ +H£Qj; ) - \ (0.00 +0.00 ]2 +(2}.?3 +0.00 ]2 = 21’.78[@}]
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Mimosréd obeigzen:

Mt Yo or 0004000 . 87.032 |
¢ = = _ =10.00(<03 - B= 0.39[m ]
5 7 128.65

Warunek speiniony

My tey Noor 39.16 +0.00 - 87.93 |
¢ = = =10.30|<0,3 - L= 0.48[m ]
: 2 126.65

Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

R'=5-2 -eB=£.30—2 - 0.00= 2.30[m ]

L'=1-2 -e =160-2 - 0.30= 099 ]

A'=B" - L'=130.099= 120 fmﬂ

Jednostkowy opér graniczny podloza

S=¢t N b -5 i Atg" N -b -5 i +05-¥-B-N b g .=
At ¢ o & ¢ q q q q ¥ ¥ 3

=300 19.32 - .00 - 1.60 - 0.75 +20.88 - 9.60 - 1.00 - 1.33 - 0.77 +0.5 - 17.40 - 1.30 - 7.66 - 1,00 - 061 - 0.65= 33;5,?0[;;&1]

g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (calkowite)
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R
498.29
=== 355,02 [k |
¢y, 140

Warunek obliczeniowy:

V.= 173.68<R = 355.92kN

Warunek nosnogéci na wyparcie spetniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H<R 2 +Rp,d_

gdzie:

Hy — wartosé obliczeniowa sity poziomeij przekazywanej przez fundament na grunt,
Rs — opdr graniczny podtoZza pod fundamentem na Sciecie,

Rp,4 — opér graniczny podloza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpiywem"

Wartosé obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

frotan( 9 128.65 - 0.45 | .
Ri=min |— ( ") 04V, Fmin [Fm—""" .04 .173.68 | 52.07[kN
kL P , d L0 -

H =20.40 <R =52.07 kW |

Warunek nodnosci na Sciecie speilniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw
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Polozenie wypadkowej sik:

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczeniaz:

— std - oddziatywania stabilizujzce

- dst - oddziatywania destabilizujace
Wspdtczynniki czesciowe do oddziatywan:
Yo, ast = 1.10
Ys, stp = 0.90
Yo, ast = 1.50

M, =000=M, = 7587 ki |

M, =43.08<M, = 03.38[kNm |

Warunek statecznosci spelniony.

50
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Sprawdzenie przebicia fundamentu:

Wymiary obwodu kontrolnego:

'&L: 162 [m ]

E?B= 1.68[m ]

Nosnos¢ na przebicie spelniona, obwéd krytyczny poza stopa.

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
Ay, = 1.41 cm?/mb
Ay = 3.48 cm?*/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax= 4.67 cm?/mb

12.0 mm w rozstawie s: 25.0 cm

W kierunku vy (B) przyjeto fi
A = 5.06 cm?/mb

W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie sz = 24.8 cm
A = 5.22 cm?/mb

51



UCce67b 52

1.2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.2.1. Fundamenty

tawy fundamentowe betonowe wys. 40 cm, z betonu G25/30, zbrojone podiuznie i
poprzecznie pretami @ 12 ze stali BS0OSP, strzemiona ze stali BSO0A. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ ciggltos¢ zbrojenia podiuznego taw, szczegdlnie w narozach.

Stopy fundamentowe zelbetowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone (wg. rysunkow
konstrukcyjnych) pretami stalowymi @ 12 ze stali B500SP.

Posadowienie budynku nalezy kazdorazowo adaptowaé do warunkow rzeczywistych.
Nalezy zachowac otuline zbrojenia min. 5 cm.

1.2.2. Belki zelbetowe

Zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 30x35 i 24x30 cm, zbrojone
podtuznie pretami @ 12 i 20 ze stali BS00OSP strzemiona @ 8 i 6 ze stali B500A, wg
rysunkow konstrukcyjnych. Podciggi nalezy monolitycznie potaczy¢ z wiericem
zelbetowym stropu. Dlugo$¢ oparcia podciggéw powinna wynosi¢ nie mniej niz 24cm.
Belki zewnetrzne oblozone styropianem gr. 5cm i otynkowane tynkiem strukturalnym.

1.2.3. Strop i wience

Wience zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x24 cm, zbrojone
podiuznie pretami ze stali BSO0OSP strzemiona @ 6 ze stali BSOOA w rozstawie co 25cm,
wg rysunkow konstrukeyjnych. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ cigglos¢ zbrojenia
podtuznego wiericow, szczegolnie w ich narozach.

Strop zelbetowy monolityczny, z betonu C25/30, grubosci 12 cm, zbrojenie: prety
gltowne ze stali B500SP, prety rozdzielcze ze stali B500A, wg rysunkow
konstrukecyjnych.

1.2.4. Nadproza

Prefabrykowane L19.

Zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x30 cm, zbrojone
podiuznie pretami & 12 ze stali B500SP strzemiona @ 6 ze stali BS00A, wg rysunkow
konstrukecyjnych.

1.2.5. Slupy zelbetowe

Zelbetowe monolityczne 30x24 i 24x24 cm, z betonu C25/30, zbrojone pretami @ 12 i
@ 20 ze stali BS00SP, strzemiona @ 6 ze stali BS00A. Slupy zewnetrzne obtozone
styropianem gr. 5cm i otynkowane tynkiem strukturalnym.

1.2.6. Dach

Dach swuspadowy o nachyleniu potaci 20°, kryty blachg dachéwkowa.

Wiezba dachowa o konstrukgji jetkowej z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy
C24.
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« Krokwie z murlatg potgczone na wrab lub za pomocg oku¢ stalowych, fgczonych
gwozdziami.

« Kotwienie murtat do wiericéw kotwami M16/400P, przy zachowaniu warunkow:
o Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm
o maksymalna odleglo$é kotwy od korica belki — 60 cm
o minimum 2 kotwy na jedng murtate

« Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewni¢ przez montaz plotkow
przeciwsniegowych ocynkowanych mocowanych do potaci wspornikami co min. 80 cm

« Wytaz strychowy do przegladu i konserwagji

« Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé przed wbudowaniem do granicy
trudnozapalno$ci poprzez smarowanie preparatami ognioochronnymi. Elementy wiezby
nalezy takze zaimpregnowac poprzez zastosowanie srodka grzybobodjczego.

» Wody opadowe z potaci dachowych beda odprowadzane powierzchniowo na teren
dzialki.

o Konstrukcja dachowa KD1: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, pustka powietrzna, jetki 5x216 cm.

« Konstrukcja dachowa KD2: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, podbitka z desek gr. 2,5cm..

Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowej.

2. UWAGI KONCOWE OGOLNE

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

STAMA
b .

f Ad ALt

/ ‘{4/3 SRUDZIEN:
aX
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3. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
Klasa drewna C24
Przekroj [m Diugosc | llosé | Objetosé Objetosc
Lp. | Symbol | Nazwa elementu j [m] [i'gll sz | 1 :m:’] lﬂt?n-.‘i}

1 KR-1 Krokiew 0,08 | 0,16 5,25 40 0,067 2,688

2 | KR-2 Krokiew 0,08 | 0,16 4,58 2 0,059 0,117
3 | KR-3 Krokiew 0,08 | 0,16 410 2 0,052 0,105

4 | KR4 Krokiew 0,08 | 0,16 272 1 0,035 0,035

5 | KR-5 Krokiew 0,08 | 0,16 410 1 0,053 0,053

6 | KR-6 Krokiew 0,08 | 0,16 2,66 6 0,034 0,205

7 | KR-7 Krokiew 0,08 | 0,16 2,35 2 0,030 0,060

8 | KR-8 Krokiew 0,08 | 0,16 1,56 2 0,020 0,040

9 | KK-1 | Kr. koszowa | 0,10 | 0,20 3,82 2 0,076 0,153
10 | WN-1 Wymian 0,08 | 0,16 1,56 y 0,020 0,020
11 | WN-2 Wymian 0,08 | 0,16 1,64 1 0,021 0,021

- RAZEM 3,496

12 | MR-1 Murlata 0,16 | 0,16 | 18,35 2 0,470 0,940
13 | MR-1 Murlata 0,16 | 0,16 3,05 2 0,078 0,156
14 | PLK-1 |PL kalenicowa| 0,14 | 0,14 | 18,35 1 0,360 0,360
15 | JEA1 Jetka 0,05 | 0,16 2,40 36 0,019 0,691
16 | DO-1 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 | 18,35 1 0,121 0,121
17 | DO-2 | Deska okap. | 0,03 | 0,22 7,98 1 0,053 0,053
18 | DO-3 | Deska okap. | 0,03 | 0,22 2,03 2 0,013 0,027
19 | DO-4 | Deska okap. | 0,03 | 0,22 5,83 1 0,038 0,038
RAZEM 2,386

CALKOWITA ILOSC DREWNA [m3] 5,882
UWAGI:

-PRZED PRZYSTAPIEMIEK DO TRASOWANIA ELEMETOW WYLIARY
SPRAWDZIC YW NATURZE ) _
-DO PODANYCH DEUGQSCI ELEMENTOW MNALEZY DODAGC ZAPAS MA

DOPASOWANIE NA BUDOWIE 20-30cm

- NINIEJSZY WYKAZ A CHARAKTER SZACUNKOWY | NIE MOZE STANOWIC
PODSTAWY DO ZAMAWIAMNIA MATERIALOW

- ZESTAWIENIE MIE ZAWIERA STEZEN POLACIOWYCH. AT | KONTREAT

- ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ NALEZY ZAIMPREGNOWAC PRZED
WBUDOWANIER DO GRAMICY TRUDMQOZAPALMNOSCI POPRZEZ
ZASTOSOWANIE SRODKA QGMNIQOCHRONNEGO. ELEMENTY ""t.'IEZE'-‘\’
MALEZY TAKZE ZAIMPREGNOWAC POPRZEZ ZASTOSOVANIE SRODKA
GRZYBOBQICZEGQ.
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4. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr preta| @ [mm] | Dlugosc llosc B500A B500A | B500SP | B500SP | B50D0SP
fm] 26 o8 @10 212 @20
Lawy fundamentowe L1, L2,
1 12 70,40 4 281,60
2 12 0,70 260 182,00
3 6 1,08 210 226,80
|Stopa fundamenfowa St1
| 1 12 1,20 10 12,00
- 2 12 1,40 4 5,60
Stopy fundamentowe St2 - 2 szt
1 12 1,40 12 16,80
2 12 1,70 14 23,80
3 20 1,40 14 19,60
Stopy fundamentowe St3 - 2 szt
1 12 0,90 16 14,40
2 12 1,20 8 9,60
|Strop
1 10 5,34 25 133,50
2 10 8,50 25 212,50
3 10 7,81 30 234,30
4 10 7,35 30 220,50
5 10 6,18 25 164,50
6 10 1,20 12 14,40
7 10 1,40 6 8,40
8 10 3,77 3 11,31
| 9 10 7,28 24 174,72
10 10 5,88 27 168,76
11 10 4,83 38 183,54
12 10 7,35 20 147,00
13 10 4,02 22 88,44
14 10 2,73 28 76,44
[ 15 10 1,25 13 16,25
16 10 9,05 2 18,10
17 6 7,50 9 67,50
Wience W1
1 12 70,40 4 281,60
2 6 0,86 248 213,28
Belka B1
' 1 12 5,88 4 23,62
2 12 3,42 1 3,42
3 12 1,60 1 1,60
4 6 1,02 28 28,56
Belka B2
1 20 7,84 4 31,36
2 20 9,45 2 18,90
3 20 2,60 4 10,40
4 8 1,26 41 51,66
Belka B3
1 12 1,88 2 3,76
1 2 6 1,02 10 10,20
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Belki B4 - 2 szt
1 12 2,35 4 9,40
2 12 2,60 4 10,40
3 6 0,98 22 21,56
Belka B&
1 12 2,85 2 5,70
2 12 3,34 2 6,68
3 6 0,98 15 14,70
Nadproze N1
1 12 2,63 4 10,52
2 6 0,98 13 12,74
Stup 51
1 12 4,80 4 19,20
2 6 0,82 26 21,32
Slupy 82 -2 szt
1 12 4,80 8 38,40
9 6 0,82 52 42,64
Slupy 53 -2szt
1 20 4,80 17 81,60
2 6 0,94 50 47,00
Razem dlugosc [m] 706,30 51,66 1852,66 | 960,00 161,86
Masa 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 2,470
Razem masa srednicami [kgl 156,80 20,41 1143,09 | 852,48 399,79
Calkowita masa stali [kg] 257257
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KONSKIE, 05. 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67b oraz jego lustrzana wersja UC67bL zostal
opracowany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujacymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Konstrukcja:

mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. do projektowania nr 228/KL/72




UG67b

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA

\) I B A Kielee, dn. 10 grudzien 2020
1INZYNIEROW '

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzien Stanislaw
miejsce zamieszkania ;
ul, Cieptu 2/29
25-732 Kielce
Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym ;. SWEK/BO/0176/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei eywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Z up, Przewodni zqceigo soup

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
< www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, §roda - nieczynne
Godzinv nracv crvielni- winrek - nd 10:00 dn 16:00
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

zmianami

“ojelidw budowlerveh Loqs:ru!‘cjgwch
t6w budowlanych,projektdy ins talacji
itarnych z wyjs 1~‘1 aum skompliikowanyoh
alacji oras= uaatr—')q,]aeych vrojektdsw
m.dorl goych architdktonicznyah:
a/ s rczelkzca obiektdw budowlabyeh ingynierskich
zaliczanvch do budowaiciws powsz echnego,
b/ oviekidw budowlgnyeh o prosie] erchitekturse /§ 1 ust.3/,
e/ budynhkds przemystouyoh ¢ charalkierze wy¥Zaczoie prod: !:.cs"~

oym lub skiz dowym,
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otulina pretéw taw i stép
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s
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projekty budowlane

26-200 Konskie

ul. Kazanowska 18

tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

Temat: BUDYNEK UStUGOWY UC67b
Inwestor:
Lokalizac jo:
Branza: KONSTRUKCUJA Stadium:P B
Tytul rys: | RZUT FUNDAMENTOW o, |Data:
Projekiowat:| inz. Slonistaw Grudzien |1 H\“ﬂr rys:

w bt 2800/ YT K-1
Oprocowal: |mgr inz. Sylwin Solwa 'As/\\ kala: 1:100
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# Stal B500SP projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl

Beton C 25/30 Temat: BUDYNEK UStUGOWY UC6E7b
i ) . Inwestor:
otulina pretow belek | piyt Lokalizacja:
wewnetrznych 2,0cm Branza: KONSTRUKCUJA Stadiumn: P B
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@ Stal B500A c I NOWY dOM u.kazsnowsia 18

# Stal BS00OSP projekty budowlane o 4! 37288 36

www.nowydom-projekty.pl

Beton C 25/30 Termat: BUDYNEK UStUGOWY UCB7b
. " . Inwestor:
otulina pretéw belek i piyt Ckcloord
wewnetrznych 2,0cm Bronza: KONSTRUKCUJA Stadium: P B
otulina pretéow belek Tytut rys: | KONSTRUKCJA STROPU Doto:
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F rys:
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| q o 4 2. DO PODANYCH DEUGOSCI ELEMENTOW MALEZY
I

3, ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ ZAIMPREGNOWAE PRZECIWGRZYBICZO |

I
|

a0 B2 . EP glz 82 , 82 , B} 504 PRZECIWOCHIOWD
I
|
|

BY , B9 093 a4 6 a4 4 4
" 100 L o0 50 . 4, DREWND WEZBY KLASY C24
T o | - 5. KOTWIENIE MURLAT DO WIERCOW KOTWAMI M]E/“UUP
i 4 3 ,
22 * = 223 r 82 ~ WAKSYMALNY ROZSTAW KOTEW 150cm
]

| * — MAKSYMALNA ODL. KOTWY 0D KONCA BELKI B0cm
= MINIMUM 2 KOTWY MA JEDNA MURLATE
' 6, OTWORY WEMTYLACYJNE ZABEZPIECZYC SIATKA STALOWA

7. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WEZBY DACHOWEJ ZNAJDUJE SIE W OPISIE
TECHNICZNYM.

< B. ELEMENTY WIEZBY ZNAJDUJACE SIE W ODLECLOSCI MNIEJSZEd MIZ 30 cm
0D PRZEWODU DYMOWEGO NALEZY 0BIC 2 x PLYTA GKF OGMIODDPORNA

GR. 12.5mm LUB ROWMORZEDNA OKLADZINA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
MIN, 30 MIN,

26-200 Koriskie
I I n 0 Wy d 0 m ul. Kazanowska 18
§ tel. 41 372 88 36
prOJekty budowlane www.nowydom-projekty.pl

Termnat: BUDYNEK USEUGOWY UC67b
Inwestor:
Lokalizocjo:
Bronza: KONSTRUKCJA Stadium:P B
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Projektawat:| inz. Slonistaw Grudzien q ﬂ‘“"gr rys:
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1.0PIS INSTALACJI SANITARNYCH

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt niniejszy obejmuje opracowanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych

projektowanego budynku ustugowego. Projekt opracowano przy zalozeniu, ze teren pod
zabudowe bedzie uzbrojony tzn., ze w poblizu dzialki bedg przebiegaly sieci: wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej oraz ze przytgcza beda uzgodnione z zarzgdcami poszczegdlnych mediow

i zaprojektowane indywidualnie.

1.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Przytgcze wody bedzie zaprojektowane indywidualnie z sieci wodociggowej lub z wlasne]

studni,

1. Zalozenia przyjete do obliczen
Obliczenia instalacji wodociggowej wykonano na podstawie PN-92/B-01706 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody — Dz. U. Nr 8, poz. 70.

-Srednie zuzycie wody przez pracownika wynosi 60 dm?/d
- Na cele porzadkowe — 1,5 dm®m?/d powierzchni zmywalnej

2. Wyniki obliczen
Ndr = 1,4
QdPs; = 60 dm®/Pd x 5 prac. = 300 dm¥/d
QdPmax = 300 x 1,4 = 420 dm®/d
QdP = 104 m? x 1,5 = 156 dm%d

Calkowite zuzycie wyniesie: 576 dm?¥/d

3. Wyniki obliczen

Lp. |Rodzaj Symbo | Szt | Wysokos | Wymagan | Normat. Z Normat.

przyboru | G e wyp[dm?¥/s] | wyp. [dm?¥/s]
[m.] cis..[Mpa]

1 Umywalka U 7 0,6 0,1 0,14 0,98

2 Pluczka Pt 3 0,8 0,05 0,13 0,39

3. Zlewozmywak Z 3 0,6 0,1 0,14 0,42

4, Punkt PC 1 4.1 0,1 0,15 0,15
czerpalny
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5. Zmywarka M 1 0,6 0,1 815 0,15
2,09

>

Przeptyw obliczeniowy dla budynku 0,82

Obliczanie zapotrzebowania na cieptg wode:
5 oséb x 50 I/d = 250 I/d
przy obcigzeniu szczytowym 5 0séb x 80 I/d = 400 I/d

- Zakladamy, ze dostarczana woda ma temp. 10 °C a podgrzana zostaje do temp 60°C.
llos¢ ciepta wynosi:
Q=mxcxAv
Q = 400 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k Q = 23200 Wh = 23,2 kWh

3. Zalozenia montazowe

3.1. Instalacja wewnatrz budynku

Instalacje wykonaé¢ z rur miedzianych ciggnionych typu WICU wg DIN 1786 (05.80),

otoczonych ptaszczem ochronnym z migkkiego PVC, przeznaczonych do kapilarnych potaczen
lutowanych.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi(‘: w warstwie podiogowej (na styropianie w wylewce) w
izolacji termicznej betonowanej i w bruzdach $ciennych. Polgczenia z przyborami jak tez

instalacji z armaturg gw:ntowanq wykonac za pomoca potgczen gwintowanych.
W przejéciach przez $ciany i stropy stosowa¢ tuleje ochronne wypetnione materiatem

elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. W miejscach przejs¢ przez

przegrody nie nalezy montowac zadnych polgczen.

Ciepla wode w budynku mieszkalnym przewiduje sie z zasobnika stojgcego
zintegrowanego z pompa ciepta o pojemnosci 200 | z wezownicg wodng o mocy 5 kW i grzalka
elektryczng o mocy 1,5 KW wraz z przewodami powietrznymi (dobowe zuzycie energii- 1,36
kWh), o wydajnosci 200 dm®h zasilanego z kotla na paliwo stale o mocy 17 kW usytuowanego

w kotlowni.

Przewody mocowacé do konstrukcji budynku za pomocag wspornikdéw i uchwytow

w odlegtosciach:

Srednica: Przew6d montowany

pionowo inaczej

— 12-15 mm -co 1,60 m; -co 1,20 m;
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— 18 mm -c0 2,00 m; -co 1,50 m;
— 22 mm - co 2,60 m; -co 2,00 m;
— 28 mm -c0 2,90 m; -co 2,20 m;
— 35 mm -co 3,20 m; -0 2,50 m;

Na odcinkach prostych, diuzszych niz 4,0 m, stosowa¢ ramiona rozszerzalne (kompensatory).
Trasy i $rednice przewodow wody zimnej i cieptej pokazano na rysunkach.
3.2. Dobér wodomierza
Q = 0,82 [dm%/s] x 3,6 = 2,95 [m¥h]
gQu=2xqg=2x2,95=5,9 [m*h]
Dobrano wodomierz do zimnej wody JS 6,3 DN — 25 mm (PN-92/B-01706).
Za wodomierzem bezposrednio za drugim zaworem zamontowac filtr siatkowy oraz zawor
zwrotny antyskazeniowy EA.
3.3. Izolacja

Instalacje rozprowadzong rurami miedzianymi zaizolowaé otulinami (materiat 0,035 W/(m x
K)) o grubosci dla érednic wewnetrznych wynoszacej minimum:
-do 22 mm — 20 mm
- od 22 mm do 35 mm — 30 mm
4, Odbior instalaciji
Odbior instalacji wykona¢ wg ,warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacii

wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z
dokumentacjg techniczna, jakos¢ i rodzaj zamontowanych materialéw oraz jako$¢ wykonania.
Po ogledzinach nalezy przystgpi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Prébe wykonujemy przed
zaizolowaniem rur. Po napetnieniu instalacji wodag zimng i odpowietrzeniu podnosi sie ci$nienie
za pomocg pompy tlokowe] wyposazonej w manometr tarczowy. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,0 Mpa. Wynik proby uwaza sie za dodatni, jezeli w ciggu 30 minut cisnienie nie

spadnie.

Instalacje wody cieplej po pozytywnej probie szczelnosci wodg zimnag nalezy poddaé



UC67b 65

probie na goraco (temperatura 60 °C) na ci$nienie robocze.

Po zakonczonej prébie instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji (roztwor chloru lub wapna

chlorowanego) i ptukaniu.

1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki beda odprowadzone poprzez projektowane przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej lub

zbiornika bezodplywowego.

1. Zalozenia przyjete do obliczen
Obliczenia instalacji kanalizacyjnej wykonano na podstawie PN-EN 12056-2.

llo$é sciekdw przyjeto w ilosci 100 % zapotrzebowania na wode- 576 dm?/d

2. Wyniki obliczen

Q=K x /> DU [dm¥s]

K — 0,5 [dm¥/s] — dla budynkéw mieszkalnych, pensjonatéw, biur

Typ przyboru  [llos¢ | DU DU Sredr_xica_:
&rzyboro l-syst _— ;Isystem DU podejscia [m]
1 | Umywalka 7 0,5 0,3 35 0,04
2 |Bidet - 0,5 0,4 0 0,04
3 |Natrysk B/K - 0,6 0,4 0 0,05
4 | Pisuar z zaw. - 0,5 0,3 0 0,05
5 |Wanna - 0,8 0,6 0 0,05
6 |Zlew 3 0,8 0,6 2,4 0,05
7 | Zmywarka 1 0,8 0,6 0.8 0,05
8 |Pralka 5 kg 0 0,8 0,6 0 0,05
9 |Ustep 5,0 3 2,0 1,8 6,0 0,11
10 | Wpust podt. DN 2 0,8 0,9 1,6 0,05
50
11 | Wpust podt. DN - 15 0,9 0 0,075
75
12 | Wpust podt. DN - 2,0 1,2 0 0,11
100
13 |EDU: 14,3
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Qww=0,54143 [dm¥s]
Quw = 1,89 [dm?¥/s]
3. Zalozenia montazowe

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda poziomami kanalizacyjnymi 110 i 160

mm, poprzez przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodplywowego.
3.1. Instalacja wewnatrz budynku

Cato$¢ instalacji kanalizacji wewnetrznej w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy
SN 2, kielichowych z uszczelkg wargowa, o $rednicach i spadkach podanych w projekcie. Na

pionach (mozliwie najnizej) zamontowac czyszczaki kanalizacyjne (rewizje).

Rozprowadzenie do pionéw oraz przyboréw wykonaé¢ po $cianach (z zastosowaniem podpér dla
przewodow poziomych min. 1,256 m, pionowych min. 2,0 m). Przejécia przewodéw przez
przegrody nalezy wykona¢ w  stalowych rurach ochronnych wypetnionych materiatem
elastycznym o tlej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Przejscie przez strop z

zastosowaniem kompensatorow.

Podejscia od przyborow wykonac ze spadkiem minimum 2% (miska ustepowa minimum 2,5% ).
Przewody odptywowe DN 100 mm min 2,5 %, DN 160 min. 1,5 %.

Piony kanalizacyjne K1, K2 nalezy wyposazy¢ w rury wywiewne DN 160 wyprowadzone
ponad dach z zastosowaniem przejs¢ systemowych przez potaé¢ dachowg (typ w zaleznoéci od

rodzaju pokrycia dachowego i producenta).
3.2. Instalacja na zewnatrz budynku

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 4 @ 160/4,0 mm. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ mechanicznie oraz recznie. Podsypke nalezy wykonaé¢ z piasku o grubosci 20 cm.

Zasypke wykonywaé warstwami piasku i dobrze zagescié.

Zaprojektowano studzienke rewizyjng S1 z tworzywa sztucznego np. PP o $rednicy
wewnetrznej 425 mm, kinetg z PE 425/160 mm, rurg trzonowg i teleskopem z wlazem o
odpowiedniej nosnosci.

W przypadku lokalizacji budynku na terenie nieuzbrojonym w sie¢ kanalizacji sanitarnej,
odprowadzenie sciekéw nalezy zaprojektowa¢ do bezodplywowego zbiornika o pojemnosci do

10 m®, zaopatrzonego w rure wentylacyjng i wlaz d-0,6 m. Ze zbiornika, $cieki nalezy wywozi¢
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wozem asenizacyjnym. Odleglosci zbiornika od istniejacych obiektéw zachowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

4. Odbior instalaciji

Odbiér instalacji wykona¢ wg ,warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 12.

Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z
dokumentacjg techniczna, jako$¢ i rodzaj zamontowanych materialow oraz jako$¢ wykonania.

Po ogledzinach nalezy przystgpi¢ do sprawdzenia szczelnosci.

Badanie szczelnosci podejs¢ i pionéw polega na obserwacji swobodnego przeplywu wody

z wybranych przyborow sanitarnych.

Badanie szczelnosci przewoddw odpltywowych polega na obserwaciji napetnionego wodag

poziomu powyzej kolana faczgcego te przewody z pionem.
Badane przewody i ich polgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

1.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Instalacje kanalizacji deszczowej stanowic¢ beda rury spustowe D 110 mm zamontowane

na $cianach budynku i rozmieszczone zgodnie z rysunkami i rynny D125 odprowadzajgce wode

deszczowa z polaci dachu na teren dzialki.

1.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Zalozenia przyjete do obliczen

1.1. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
- zgodnie z PN-78/B-03421

Okres zimowy:

Temperatura: + 18-20°C, max. + 22°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - optymalna:- 40-60 %,

- dopuszczalna minimalna: 30
%

Predkos$é powietrza maksymalna: 0,2-0,3 m/s
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1.2. Temperatury obliczeniowe

Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeri okreslono wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z p6zn. zmianami w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Pom. socjalne, komunikacja, WC, kuchnia 20°C
Wiatrotap, sala 16°C
Kottownia, 12°C

Wspalczynniki przenikania ciepta U projektowanych przegréd budowlanych zostaly
policzone wg normy PN-EN 1SO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér

cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania”.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen dla potrzeb C. O. obliczono wg PN-EN 12831:2006

.nstalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”
2. Wyniki obliczen
Szczegotowe wyniki obliczen przedstawiono w zataczniku ,wyniki ogdlne”.,
Obcigzenie cieplne budynku wynosi -7,5 kW

3. Zalozenia montazowe
Zaprojektowano ogrzewanie centralne z zastosowaniem kotta na paliwo stale (pellet) o

mocy cieplnej 17 kW.
3.1. Kottownia

Zamontowany kociol musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz atest energetyczny. Podigczenie kotta do instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta kotta.

Zastosowac¢ wktad kominowy ze stali zaroodpornej o przekroju min. 0,03 m?. Dopuszczanie
wody wykonac jako rozilgczne z zastosowaniem zaworu zwrotnego antyskazeniowego CA15.

Instalacje nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji.

Kociol nalezy polgczy¢ z kominem, czopuchem o ér. zaleznej od producenta kotta (min. 180

mm) wykonanym z blachy zaroodpornej. Na czopuchu nalezy zamontowa¢ regulator ciggu.
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Przejscia przewoddéw przez $ciane i strop kottowni wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych, ktére winny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony. Przestrzen migdzy tulejg ochronna,
a rurg przewodowg wypeié szczeliwem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co

przegroda. Instalacje przy kotle nalezy wykona¢ z rur stalowych.
3.1. 1. Zabezpieczenie kotta
Zabezpieczenie instalaciji i kotta stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze otwarte wg PN-91/B-

02413 — o pojemnosci 30 |.
Przed wbudowaniem naczynia, ponownie wykonaé obliczenia z uwagi na rozne

pojemnosci wodne kotlow i grzejnikéow zalezne od producenta.
Rura wzbiorcza - DN 25
Rura bezpieczenstwa - DN 25
Rura przelewowa - DN 25
Rure przelewowg wyprowadzi¢ nad zlew w kottowni.
3.1. 2. Pompy obiegowe
Do wymuszenia przeplywu wody grzewczej zaprojektowano pompy obiegowe:

-Obieg grzewczy — parter - dobrano typ 25/60 o mocy elekirycznej 90 W
-Obieg grzewczy -zasobnik - dobrano typ 25/30 o mocy elekirycznej 55 W
3.1.3. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna wywiewna w kotlowni bedzie zapewniona przez kanat murowy.

Wentylacja nawiewna bedzie zapewniona poprzez kanal nawiewny typu ,Z" wprowadzony do

kottowni, z wylotem max. 100 cm od podiogi.

Na kanale nawiewnym zamontowaé urzadzenie do regulacji przeptywu powietrza, jednak nie

pozwalajgce na zmniejszenie przekroju wiecej niz do 1/5.
3.2. Urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne

W kotlowni zamontowa¢ zlew oraz wodociggowy zawodr czerpalny ze zigczkg do weza z

zabezpieczeniem antyskazeniowym CA.
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3.2. Instalacja

Instalacje wykona¢ jako rozdzielczg z rur PE-X (polietylen sieciowy) warstwowych typu
MULTYRAMA wg PN-EN 1SO 15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN [SO 15875-3:2005,
przeznaczonych do polgaczen zaciskowych lub skrecanych. Instalacje nalezy napetiaé woda

uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢é w  warstwie podlogowej (na styropianie w
wylewce) w izolacji termicznej po przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji. Przejscia
przewodow przez $ciane i strop wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych, ktére winny
wystawac po 3 cm z kazdej strony. Przestrzern miedzy tulejg ochronna, a rurg przewodowg
wypetni¢ szczeliwem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. W miejscach
przejs¢ przez przegrody nie nalezy montowa¢ zadnych potaczen. Wydluzenia cieplne
kompensowane beda gléwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodéw (kompensacja
naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢ swobode ruchéw termicznych.

Potaczenia gatgzek z odbiornikami ciepta jak tez instalacji z armaturg gwintowang i
przyborami pomiarowymi wykona¢ za pomocg potgczen gwintowanych.
Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg wspornikéw i uchwytoéw

w odleglosciach:

Srednica: Przewdd montowany
pionowo inaczej

- 12-16 mm -co 1,60 m; -co 1,20 m;

— 18 mm -co 2,00 m; -co 1,50 m;

— 26 mm -co 2,60 m; -c0 2,00 m;

- 35 mm -c0 2,90 m; - c0 2,20 m;

Zaprojektowano ogrzewanie pompowe, wodne, dwuprzewodowe z rozdziatem dolnym

o parametrach czynnika grzejnego 70/55°C z systemem rozdzielaczy.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki o wielkosciach i mocach podanych w
czesci rysunkowej projektu tj. grzejniki stalowe plytowe typu CV 11, 21s, 22 o wysokosci 600
mm.

Kazdy grzejnik Scienny ma cztery otwory przytaczane z gwintem wewnetrznym o $rednicy @
15 mm (w kazdym narozniku z boku grzejnika) jak tez wyposazony jest w odpowietrznik i korek,
co umozliwia podigczenie go do kazdego systemu instalacji oraz komplet wieszakéw

nasciennych.
Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju grzejnikow przy zastosowaniu odpowiedniego

przelicznika uwzgledniajgcego réznice w mocach cieplnych tych grzejnikow.
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Grzejniki plytowe nalezy mocowac w nastepujacych odlegtosciach:

- od sciany — 50 mm,
- od podfogi — 100 mm.
Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie za pomocg odpowietrznikéw zainstalowanych
na grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikow.
4. lzolacja

Instalacje  zaizolowaé otulinami (material 0,035 W/(m x K)) o grubosci dla srednic
wewnetrznych wynoszgcej minimum:
-do 22 mm —20 mm
- od 22 mm do 35 mm - 30 mm
- od 35 mm do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrzne;.
Grubos¢ izolacji przewodéw utozonych w podiodze miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
wynosi minimum- 6 mm.

5. Odbior instalacji

Odbiér instalacji dokonaé zgodnie z PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” oraz wg

,warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL zeszyt 6.

Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z
dokumentacja techniczna, jakosé i rodzaj zamontowanych materiatéw oraz jakos¢ wykonania.
Po ogledzinach nalezy przystgpi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Prébe wykonujemy przed
zaizolowaniem rur. Po napetnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu podnosi sie cisnienie
za pomoca pompy ttokowej wyposazonej w manometr tarczowy. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 0,4 Mpa. Wynik proby uwaza sie za dodatni, jezeli w ciggu 30 minut cisnienie nie
spadnie.

Po pozytywnej probie szczelnosci wodg zimng nalezy podda¢ probie na gorgco poprzez

ogrzewanie budynku w ciggu 72 godzin.

1.6. UWAGI OGOLNE
Wyroby budowlane muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z

polskimi normami i winny by¢ oznakowane znakiem CE lub B.

-Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji moze wykona¢ tylko osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg uzbrojenia podziemnego przed ich zasypaniem.
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-Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002, poz. 690).oraz
wiedzg i sztukg budowlang przy zachowaniu obowiazujgcych przepiséw BHP.
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KONSKIE, 05. 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67b oraz jego lustrzana wersja UC67bL zostal
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Architektura:

e AY V f“K"') PIE N

mgr inz. Stanistaw Grudzien xvr,“' 4“’“‘_?“&"‘
T'r Iu’_

= ?Luﬂ;:»

upr. bud. do projektowania nr 228/KL/72
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

-1 | SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
[ Z B A Kielce, dn. 10 grudzies 2020
INZYNIEROW '
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzien Stanistaw
miejsce zamieszkania ;
ul.Ciepla 2/29
25-732 Kielee
Jest czlonkiem Sw:'gtakrzyskf‘ej Okregowef Izby Inzynierow Budownichwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/BO/0176/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne/.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021
-~

Z up. Przéwodnidzacdgo SONB

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, lel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swhk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwarlek, piglek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv nracy exvielnic wiorek « nd 1000 dn 16400
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1. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy prace budowlane
branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej budynku ustugowego UC67b.

1.2.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elekiryczne:
- o$wietlenia

- gniazd wtykowych 1-faz.

- gniazd wtykowych 3-faz.

- instalacji odgromowej

- ochrony przed porazeniem

- potaczen wyrownawczych

1.2.3.Podstawa opracowania

Opracowanie powstato w oparciu o:
- zlecenie Inwestora,
wytyczne sposobu eksploatowania,
wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podktady branzowe,
- normy branzy elektrycznej,
- uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2.4.Zasadnicze parametry elekiroenergetyczne

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V

Czestotliwosc f=50Hz

Moc zainstalowana: Pn=19,72kW

Moc szczytowa: Ps=13,27kW

Prad szczytowy: 1s=20,62A

Obliczeniowy wspoétczynnik mocy cos ¢ =0,93

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylgczenie zasilania
Uklad sieciowy: TN-S

1.2.5.Zasilanie, rozdzial i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie projektowanego budynku wykonac¢ kablem ziemnym, ze ztgcza kablowo-pomiarowego
ZKP usytuowanego w granicy dzialki (ZKP wg odrebnego opracowania). Wyprowadzi¢ linie WLZ
kablem typu YKY 5x16mm? w kierunku tablicy TR w budynku. Pomiar bezposredni zuzytej
energii elektrycznej (za pomocy licznika 3-f) zlokalizowany bedzie w zlgczu kablowo-
pomiarowym ZKP w granicy dziafki.
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1.2.6. Rozdzial energii elekiryczne;.

Zastosowac typowg tablice bezpiecznikowg p/to ilosci pél dostosowanej do ilosci aparatow wg
rys. nr E-4, powiekszong o 30% dla zapasu. Tablice nalezy wyposazyé w podstawowg aparature
skladajacg sie miedzy innymi z rozlgcznika gtéwnego FRX100A z cewka wybijakowa,
wytgcznikéw réznicowopradowych o pradzie wytaczajacym 30mA (typ AC), z wigcznikéw
nadpradowych o charakterystyce B, C i wytrzymalos¢ zwarciowej 6kA, ogranicznikow przepiec.

1.2.7. Instalacja gniazd i sity.

Wszystkie gniazda w budynku bedg wykonane z przewodem ochronnym PE, o napieciu izolacji
750V. Obwody trojfazowe nalezy wykonac przewodami pieciozytowymi, natomiast jednofazowe
przewodami tréjzytowymi o przekrojach podanych na schemacie ideowym. Instalacja wykonana
bedzie pod tynkiem, w tym celu nalezy wykonaé¢ bruzdy o szerokoéci dostosowanej do ilosci
prowadzonych przewodow, ktére po utozeniu instalacji nalezy zatynkowac.

Osprzet stosowany do gniazd w pomieszczeniach wykonac jako systemowy we wspolnych
ramkach w wykonaniu podtynkowym. Zaprojektowane gniazda pojedyncze, podwojne lub
potréjne nalezy wykona¢ stosujac gniazda pojedyncze taczone w zestawy z jedng ramkag
odpowiednio: pojedyncza, podwdjng lub potréjng. Gniazda nalezy instalowa¢ na wysokosciach
od posadzki: - max 120 cm w pomieszczeniach we, socjalnych, nad blatami, oraz min. 30cm w
pozostatych pomieszczeniach. Stopien ochrony osprzetu IP20 ( w pomieszczeniach ogdinych,
korytarzach) oraz min. IP44 (w pomieszczeniach wilgotnych, tazienkach).

Wypusty nalezy zakonczyé puszka p/tp80 lub n/t, za lub pod zasilanymi urzgdzeniami.
Rozgatezienia instalacji gniazd nalezy stara¢ sie taczy¢ w puszkach pogtebianych pod
osprzetem elektrycznym. Szczegodly rozmieszczenia wg zatgczonych rysunkow.

1.2.8. Instalacja oswietleniowa ogodlna

Instalacja os$wietleniowa zostala zaprojektowana na bazie energooszczednych opraw w
technologii LED. Na podstawie normyPN-EN12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy.Czes¢1:Miejsca
pracy wewnalrz pomieszczen”- ustalono poziom natezenia o$wietlenia w poszczegolnych
pomieszczeniach. Réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7.
Dobor opraw i ich ilosci orazrozmieszczenieoswietleniapokazanonarysunku.Obliczennatezenia
os$wietlenia dokonano na podstawie katalogu producenta, przy pomocy programu
komputerowego. Montaz opraw na stropowy.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp 3-5x1,5mm?/750V. Sterowanie
os$wietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne tgczniki instalacyjne. Rozgatezienia instalacji
oéwietleniowej nalezy starac¢ sie tgczy¢ w osprzecie elektrycznym, w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zastosowac uniwersalne puszki n/t lub p/t w zaleznoéci od podtoza. Osprzet
nalezy zamontowaé¢ na wysokosci okoto 1,4m, w miejscach wilgotnych zastosowaé osprzet i
oprawy osw. hermetyczne (min. IP 44). W tazience dla niepetnosprawnych wtacznik umiesci¢ na
obnizonej wys. 1m.

1.2.9. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako indywidualne oprawy
LED wyposazone w akumulatory o czasie podtrzymania minimum 1h. Oswietlenie ewakuacyjne
w budynku bedzie zapewnione:
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- przy gtownych drzwiach wyjsciowych wewnatrz i na zewnatrz
- w ciggach komunikacyjnych

Oswietlenieewakuacyjnepowinnozapewniac¢dostrzezeniedrogwyjscia,dostateczngwidocznosé
przeszkod na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjécia i od wyjscia. Oswietlenie
ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykonaé¢ w postaci opraw podéwietlajgcych piktogramy lub
poprzez umieszczenie podswietlonych lub oswietlonych znakéw informacyjnych. Instalacja
oprawi znakow zgodnie z normg PN-EN 1838.

Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego min. 0,5Ix przy écianach zewnetrznych i 1Ix centralnie
w osi powierzchnidrogiewakuacyjnej.Rozkladirozmieszczenieoprawwediugrysunkow.

1.2.10. Instalacja przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowaé ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. Dla linii zasilajgcej, w rozdzielni niskiego napiecia tablicy gléwnej TR nalezy
zainstalowaé ograniczniki przepie¢ typu B+C 25KkA.

1.2.11. Instalacja potaczen wyrownawczych i uziemien

Zaprojektowano instalacje potgczenn wyréwnawczych, kiéra ma zapewni¢ ekwipotencjalizacje
budynku. Zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajgcg GSU w tablicy bezpiecznikowej TR oraz w
kottowni. Uziemienie gldwnej szyny nalezy wykonaé tak, aby rezystancja uziemienia nie
przekraczata 10Q). Do szyny uziemiajgcej nalezy potaczy¢ wszelkie mozliwe elementy metalowe
(obudowy urzadzen, rury itp.)

1.2.12. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazen pradem realizowa¢ bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg bedzie
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania, przez spelnienie warunku petli zwarcia
wytacznikbw nadpradowych oraz spetnienie warunku wytaczenia prgdu réznicowoprgdowego
wylgcznika roznicowoprgdowego o pradzie wytgczajacym 30mA. Dlatego do kazdego gniazda
wtykowego i oprawy oswietleniowej nalezy doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego
N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-zélttego i
muszg by¢ polgczone z szyng ochronng PE w tablicy bezpiecznikowej. Calo$é robét nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA w ukiadzie sieciowym
TN-S.

1.2.13. Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg. Zwody pionowe nalezy wykonaé¢ z drutu
stalowego ocynkowanego @ 8 mm, jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.
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Wymiary oka siatki zwoddéw nie moga by¢ wieksze niz 15x15m. Ponadto dodatkowe zwody
nalezy wykonac¢ na wszystkich kominach (w postaci iglicy h=1,5m)i wywietrznikach.

Wokot budynku w miejscach proj. ztaczy kontrolnych wykona¢ uziemienia (z bednarki badz
pretow stalowych) o rezystancji uziemienia nie wiekszej niz 10Q. Do uziomu tego podigczy¢ za
pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm zwody pionowe przy uzyciu zigczy kontrolnych.
taczenia w ziemi wykonac przez spawanie i zabezpieczy¢ spawy przed korozjg farbg asfaltowa.
Powyzej ziemi tgczenia wykonaé przez skrecane ztgcza kontrolne montowane na wysokoséci 0,3-
1,5m nad ziemig. Potgczenia te zabezpieczy¢ przed korozjg uzywajgc towotu. Wartosé
rezystancji zmierzy¢ i potwierdzi¢ protokotem.

1.2.14. Zagadnienia P. Poz.

W poblizu wej$¢ do budynku przewidziano przeciwpozarowe wylaczniki pradu (przyciski). Kable
zasilajgce  urzadzenia ochrony p.poz. (wylgcznik p.poz.) zaprojektowano kablem
bezhalogenowym (ognioodpornym) typu HDGs 3x1,5 (E90) ukfadanym p/t. Wytgcznik gtéwny
pozarowy nalezy oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami. W miejscach przejs¢ instalacji
elektrycznej przez sciany i stropy beda
zastosowaneuszczelnieniaognioochronneprzepustowinstalacyjnychdlauzyskania odpornosci
ogniowej analogicznej do tej jakg posiada dana przegroda.

1.2.15. Prace kontrolno— pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ nastepujgcych pomiaréw:

- rezystancja izolaciji,

- skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgcej.

Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie, a z
wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoly wg obowigzujgcych wzorow.

1.2.16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elekirycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na roboty
wykonywane na wysokosci i prace przy instalacji znajdujgcej sie pod napieciem. Strefy robét na
wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i ogrodzone, a pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. W wykopach prace prowadzone wylacznie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej. Prace ,pod
napieciem” moga wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej
dziedzinie. Przebywanie na ternie budowy oséb trzecich odbywaé¢ sie moze po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na
terenie budowy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczeristwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegdlowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. nr 62, poz. 1405) oraz posiada¢
aktualne badania stwierdzajgce mozliwo$¢ pracy na danym stanowisku (np.: prace na
wysokosci). Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi,
przepisami p.poz oraz BHP majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte
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w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Szczegodlne
uwzglednienie zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r.
,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. nr 47, poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG dotyczace] zdrowia i bezpieczenstwa na
placu budowy.

1.2.17. Uwagi koricowe

Calos¢ roboét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, normami serii PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ostateczng lokalizacje gniazd sieci elekirycznej i teletechnicznej uzgodni¢ z inwestorem przed
przystapieniem do realizacji w $cistej koordynacji z robotami elektrycznymi.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

1.3. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.3.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, biorgc pod uwage
wymagany poziom os$wietlenia zgodny z norma. Moc zainstalowang dla odbiornikéw przyjeto w
oparciu o dane katalogowe urzadzen. Moc szczytowg obliczono stosujgc odpowiednie
wspotczynniki jednoczesnosci. Bilans mocy opracowano na podstawie normy

N SEP-E-002 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i przedstawiono na rys. nr E-4.

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V
Czestotliwosé f=50Hz

Moc zainstalowana: Pn=19,72kW
Moc szczytowa: Ps=13,27kW

Prad szczytowy: Is=20,62A
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1.3.2. Dobor przewodéw ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ pradowa

Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow”.
- obcigzalnos¢ diugotrwata dobranych kabli i przewodow w zadnym przypadku nie przekracza
obcigzalnosci rzeczywistej dopuszczalnej diugotrwale,

- obliczone spadki napiecia nie przekraczajg spadkéw dopuszczalnych norma,

- wszystkie projektowane linie zasilajace spelniaja warunek ochrony przed dotykiem
posrednim.

1.3.2.1. Prad i moc szczytowa

Moc szczytowa: Ps=13,27kW

Prad szczytowy:
P, 13270
Is =~— = = 20,624
V3=l =cos¢ 1,73 =400 = (0,93

Prad obcigzalnosci dlugotrwatej kabla WLZ typu YKY 5x16mm?- lgg = 88A
I, <@, €1,
[, < 1,45 I,

Warunek spetniony. Kabel zasilajgcy WLZ YKY 5x16mm? — dobrany prawidiowo.

1.3.2.2. Obwody gniazd YDYp 3x2,5mm?

Moc szczytowa :Ps=2,5kW
Prad szczytowy:
B, 2500
[s = — = 11,694
U=cosq 230 %=0,93

Prad znamionowy zabezpieczenia l, = 16A

Prad zadzialania zabezpieczenia Iz = 25,6A

Prad obcigzalnoéci dlugotrwalej przewodu typu YDYp 3x2,5mm?lgg = 18A
L=l 21y

I, 1451,

Warunek spetniony.

1.3.2.3. Obwody oswietlenia YDYp 3x1,5mm?

Moc szczytowa: Ps=0,24kW
Prad szczytowy:

B 240
Is = = = 1,124
U=cosqp 230+=0,93

Prad znamionowy zabezpieczenia lb=10A
Prad zadziatania zabezpieczenia l.=16A




UC67b

Prad obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu YDYp 3x1,5mm?lge = 13,5A
[ sh, Sy

I, <1,45 14,

Warunek spetniony.

1.3.3. Obliczanie spadkow napigé

1.3.3.1. Spadek napiecia w obwodzie gniazd typu YDYp 3x2,5mm?

Moc szczytowa :Ps=2,5 kW
Dlugos¢:l=16m
Z*P*f*lOO%_ZEZSOO*l&*lOD

— = 1,129
Veu *5 % UZ 54 % 2,5 = 2307 ‘

AU% =

Spadek napigcia w granicach dopuszczalnych.

1.3.3.2. Spadek napiecia w obwodzie oswietlenia typu YDYp 3x1,5mm?

Moc szczytowa: Ps=0,240kW

Diugosc:1=18m
2P =l «1000 2%240= 18 =100
Al%e= z — = 0,20%
You ¥5*U° 54 1,5 * 2307

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

Opracowal:

85
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KONSKIE, 05. 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67b oraz jego lustrzana wersja UC67bL zostal
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Instalacje Elektryczne: aklowafeatig gy ¢
ol | '.{ ..Ifﬂ;?)rr'.l'ﬂ.t' X
5 fl .(-.l\f-l.’ B |J'.,j ""’\_.'-'flz‘ Jﬁ' “fu'i
Jozef Gaszcz apt K ...’J.;?_’ I )
“;;”lll -'ﬂ':'_?“«f.!"" .;H:‘\":__._,
upr. bud. do projektowania KL-60/94 AL L.
INWESTOR: GMINA CHMIELN]
UL, GRYFA POMORSKIEGD 22
83-333 CHMIELND

gUpYNEK §HIeTLley wlE)sklk]

CIESZENTE i, CuMiELNE
B7 . NR 18877
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

WOJEWOD L1
‘w KIFLCACH
wﬁ?ﬁiﬂcgi KIFEPT;:[{EMQ! Kislcs, 1994 - 01 24
tel. 457-18 , 219-42

NE ewid, KI - 60/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANT A ZAWODOWEGO

do pelnienia smaodzielaych funkciji techniczaych w budéwnictwic.

Na podstawie § 5 ust. 1L pkt 2 i ust.2, § 7, § 13 ust. )
Pkt 4 1it. d, § 2 ust. 2 pkt 2, § 6 ust. 3 rczporzgdzenia Ministr
Gospadarki Terencwsj i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutsego 1975 .
¥ sprawie samcdzielnych Funkcji technicznych w budewnictwie/pz. 1,

Nr 8, pcz. 46 - 2 péiniziszymi zmianami/ stwisrdza sig, ze

PAN GASZCZ JOZEPR

technik energetyk

urodzony dnia 15§ sierpnia 1942 ¢, y Gatnikach
posiada przygotowanis zawcdowe, upowainiajace dao wykonywania samo—
dzielnej funkecji kiercwnika budowy i rebdét w specjalnegei instala-
cying— inZynieryine w zakresie sieci i instalacji elékLrycznych
~cbejmujaces instalacije alaktryczne,napuwistrzns i kablews linie

ensrgetyczos ,stacje i urzgdzenia glektroensrgetyczns .

PAN GASZCZ JOZEF Jest upowazniony do-

l.kierowania,nadzercwania i kentrolowania budswy i rébéL,kisrcwanii
i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementdw sieci i
instalacji eraz aceniania i badania stanu téchnicznégc sieci
i instalaciji elektryecznych — o powszechnis znanych rozwigzaniach
kénstrukcyjnych,

2.sporzadzania w budcwnickwise jédndrudzinnym, zagréddwym oragz
inoyeh budynkach o kubaturze do 1000 m3 —projektéw instalacji
éléktrycznych ~ © powszechnie znanych rdzwiqzaniach konstrukcyj—

nych i schematach Lechnicznych.

Otrzymuje:

Pan Jézef Ggszcz
ul, Poclna Sa/fd2
26-200 Kohskie

I Witeld Kowalskl
- Dbz Yigeht Sogedartl Fl{itfﬂu(.ﬂ
'_u"} Gléwny Archil ki Yojewddaki

Wl



uC67b

| SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielee, dn. 11 styezer 2021
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Ggszez Jozef
miejsce zamieszkania :
ul.Polna 50/42
26-200 Koniskie
Jest czlonkiem Swigtolrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/AE/0046/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2021 do 31-01-2022
7

Z up. Pr:-cwodni zqcégn $OIIB

mgr ingl JV‘ iexiqwd Sobariska
DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godzmy pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piglek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od-10:00 do 16:00
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NEPTUN VI PC OPAL 7200LM 57W
Opraws LED do monfatu nastmpowego. Optyka PC-OPAL Skulecrnaé Swistina oprawy 103,96mAY, moc 57W. Banwa swiats B4D. LED S5DCM=3
Irwakdd 60.000h LANEID. Wymiay 1200x100x68mm, PGS, IK10, I kiasa ochmnnodel

EUROPANEL LED PLX SBOOLM 40W

Oprawa LED da mantade Optyka isfa dwinlla B5%6 wsp, 2akamanis 1,482, Skutecznodd dwiatina oprawy 11850 kmAY,
moc oprawy 40W Bamu dudalls B(O. LED SDCM=5 twelnid 63 OONi L7VBE0 (53.000h LBV 1), Wymisn: 8305630 dS5mm, IP44, IKD4.
Dprriva w systamie DALL

AMETYST LED 3000LM 24W
Oprawa LED da maniatu nasiropowego. Oplyka PC-OPAL Skutecznodé Swieling aprawy 95,17k, mae 24U, Barwa Swlalls 840 LED SDCM=3 inwvalbsd
BOLOOOH L7OVBS0, Wymisry: frednica 356mm wysckodc 76mm. IPES, K10, I Kasa ochmnsodel

- tgcznik jednobiegunowy 10A/230V

- lgcznik swiecznikowy 10A7230V

- gniazdo podwadjne, 1-f, pit 16A/230V~ (hermetyczne)

- gniazdo podwajne, 1-f, p/l 16A/230V~ (w ramce)

- Tablica rozdzielcza
EO1 OPRAWA AWARYJNA Lv20/1 W/ Ih/SE/AT
Oprawa awanina LED da monts? strumien 140ImAY. Minimalny czas pracy w tipbia
oy 1 qodrins. D TeD o ¢ napigeis adonans Zabezpieczente precd o
Automatyezny leal dzistsnia oprawy. CE/ CNBOP, P41, Il kiasa ochmnnodel
E4 OPRAWA AWARYJNA SK&/ w/ Ih/A T/
u Opraws -wda mantaiu naty stumien 120 W moc 2,2V Minimaky clas pracy wiryhie awangngm Th.
LED sy napiecis -‘ pr‘:ed ghebakim Praca w systemiz
autolesiu. Odleghbsic ia 300, cEfcMEDP. Wymilary 3 P44, Il kizsa
P.[%]OZ Wylgernd pelechn patory
[KF] Zosdanis urlyny posielring]
4, - gniazdo 3P+N4Z 7 rozlacznikiem, 16A/3x400/230V~
iF - wypust 1-f (mozliwosc slerowania z lgcznika odw.)

WIATROLAP 2.94m?
1/01 ;
PLYTKI GRESOWE
] HALL 12,96m?
1/02 PLYTKI GRESOWE
SALA 55,38m?
1703 PLYTKI GRESOWE
1/04 KUCHNIA 10,16m?
PLYTKI GRESOWE
WC MESKI 2,54 m?
1/83 PLYTKI GRESOWE
[1/06) WC PERSONELU 2,54m?
PELYTKI GRESOWE
1/07 KOTLOWNIA A 2
=21 PEYTKI GRESOWE
T 2
POM. SOCJALNE 4,23m
1
/08| PEYTKI GRESOWE
POM. PORZADKOWE 1,90m?
1/09 PLYTKI GRESOWE
1/10] WC OLA NIEPEENOSPR./DAMSKI 4,71m?
PEYTKI GRESOWE
RAZEM _ 104,51m?
INWESTOR: GMINA CHMIELND .
GL. BRYFA POMORSKIEGD 27
£3-333 CHUMIELNO
sUDYNEK SWiETLICY WIEJSKIE]
CLESZTENTE oM. CHUIELNO
DZ.NR 189/ 7

UWAGL:

Zlew w pom. 1/09 na wysoko$ci 50cm od posadzki
Kanal wentylacyjny 27x14 wyposazy¢ w wantylator
osiowy o wydajnosc min. 1500m3/h

C

nowy dom

projekty budowlane

26-200 Koriskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36

www.nowydom-prajekty.pl

Temat: BUDYNEK USLUGOWY UCE7b

Inwestor:

Lokalizacja:

Branza: ELEKTRYCZNA Stadium:P B
Tytul rys: | INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTERU |Doto:

Projektowat:

Jozef Ggszcz
upr. bud. KL-60/94

-1

Opracowat:

Piotr Bochenski

17 e
14

Skola:

1:100

Adaptacjo:

: Podpis: Daota:
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Uwaga: Instalacje odgromowy nalety wykona¢ zgodnie z PN-/E-05003 oraz PN-IEC 61024
Urzgdzenia piorunochronne powinny byé wykonywane z wykorzystaniem
w pierwsze] kolejnosci wyslepujgcych w obiskcie czesci naturalnych,

LEGENDA

1 |jako zwody poziome wykorzystad metalowe pokrycie dachu
dodalkowe zwody pionowe wykonac na kominach, wentylatorach i wywielrznikach

przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu FeZn 8mm

zlgcza kontrolne - umieszezad na wysokoscl do 1,5m od ziemi

przewdd uziemiajgcy wykonad z bednarki FeZn 30x4

(A LR LA

uziom fundamentowy szluczny wykonaé z bednarki FeZn30x4, ktdrg ulozye na dnie wykopu fundamentowego
rezystancja uziemienia olokowego przy zaslosowaniu ogranicznikdw przepied powinna wynosi¢ R<10om

o

lgczenia spawane zabezpieczyé przed korozjg

7 |zlgczki lub zaciski krzyzowe

INWESTOR: GHIMA CHEIELND
Ut . GRYFA POMORSKIESD 22

83-333 CHMIELND
BUDYNEK EWIETLICY WIE)SKIE)

cleszeNIE oW, CHMIELND

D7.NR 188/72

26-200 Koriskie

n Owy d O m ul, Kazanowska 18

telk bud | tel. 41 372 B8 36
projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl

Temot: BUDYNEK USLUGOWY UC67b

Inwestor:

Lokalizacja:

Branzao: ELEKTRYCZNA Stadium:P B

Tytut rys: | INSTALACJA ODGROMQWA ;  |Daota:

~.

Projektowat:| Jgzef Ggszcz rorys:
upr. bud. KL-60/94 9 E-2

£
Oprocowat: | Piotr Bocheriski 14" Skala: 1:100

Adoptacjo: " Podpis: Daota:
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Projekt: 1 ) 1
Licencja dla: PPUH NOWY DOM PIOTR BOCHENSKI [LO1]

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku: BUDYNEK USLUGOWY UC67b

f_l nowy dom

projekty budowlane

Konskie ul.Kazanowska 18, tel/fax 41 372 88 36, www.nowydom-projekty.pl

Budynek oceniany:

_ et BUDYNEK

Nazwa obiektu USEUGOWY | Zdjecie budynku
! UC67b

Adres obiektu R B

Calo$é/ cze$¢ budynku calosé
Nazwa inwestora

Adres inwestora

Kod, miejscowosé

Powierzchnia uzytkowa o 104.51
regulowanej temp. (Ay, m?) ’
m°) 1
Powierzchnia netto (P, m?) 104,51
Powierzchnia uzytkowa (Py, m°) | 0,00
Powierzchnia ruchu (P, m?) 0,00
Powierzchnia uslugowa (Pg, m?) | 104,51
Kubatura budynku (V, m®) 596,80
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data
Projektant: Stanistaw Grudzien STAM] L‘\x‘/ UEUDZ“:.E‘\I 2018-10-15

TOE T SCCOWTNCIN T IRET=E
D Me 228/CLITE; L-A2324
GG, Rl SaLhnad ok,

BURYREK SHIETLYCY WIE)ShIE]

EIESZENIE 60, SnlrELnn

BT o NR TE ST



Projekt: 1 ) 2
Licencja dla: PPUH NOWY DOM PIOTR BOCHENSKI [L01]

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qung dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Qw ng
6) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

11) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

12) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegodlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie



Projekt: 1

Licencja dla: PPUH NOWY DOM PIOTR BOCHENSKI [L01]

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody sciany zewnetrzne

-3 Wsp.U: wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m™K] [W/m?eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,13 0,20 Tak
II. Przegrody strop zewnetrzny
2, Wsp.Us wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m®K] [W/m?+K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,11 0,15 Tak
lIl. Przegrody podlogi na gruncie
2, Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m™K] (W/m?+K] spelniony
1 Podloga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U:. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m™K] [W/m?K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne przeszklone DZ 1 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ_stal 1,30 1,30 Tak
3 Drzwi zewnetrzne przeszklone DZ 2 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych |
V. Okna zewnelrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 Wsp. g WT2021
[W/mK] [W/m2K] WT2021 Urnax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z_01 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak dotyczy
2 Okno zewnetrzne 0Z 02 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak d Nig
otyczy
Nie
3 Okno zewnetrzne 0Z_03 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak dotyczy
Nie
4 Okno zewnetrzne 0Z 04 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Czes¢ budynku"

Przeznaczenie budynku

Budynki uzyteczno$ci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o wspélczynniku U B 2
>= 0,9 [W/m°+K] Por= TR
Suma p6l powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji A, = 128.86m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz scian zewnetrznych s ’
Suma pol powierzchni pozostalej czesci rzutu poziomego Ay = 0,00m”

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A, + 0,03+A,, = 19,33m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek spelniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fasimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1, STZ 1

Miesigc fRsimin
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczen
Warlos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fpsimin dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

Miesigc frsimin
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
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8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fasimax=0,85

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci

wspaotczynnika przenikania ciepla elementu U oraz oporu przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej Rsi dla

poszczegolnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m*K)] fisi fisi>frsimax Warunek

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,13 0,983 0,983 > 0,721 Spelniony

2 Podloga na gruncie PG 1 0,26 0,966 0,966 > 0,852 Spelniony

3 Strop zewnetrzny STZ 1 0,11 0,985 0,985 > 0,721 Spelniony
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 17.2| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ag 104,5| m°
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Cint 3,7| Wim?
Pojemno$¢ cieplna budynku Cm 17244150 J/IK
Stata czasowa budynku T 47,61 h
Udzial granicznych potrzeb ciepla Hlim 1.2 -
- ay 4,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunon KWh/m-c
Miesiac I Il 1l v v VI Vil VIl IX X Xl Xl
g;‘?’?gia temperatiire Zawogtna 42| 09| 44| 63| 122| 17,1| 192| 166| 128 82 29| 08
Liczba godzin w miesigcu ty, h 7441 672 744 720 744 T20| 744| T44| 7T20| 744| 7T20| 744
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie Qu=10"H;*(6i-0s)*tm 964 858 709 603 3hb 128 36 155 317 536 752 873
kWh/m-c
Miesieczna slrata ciepla przez
géﬁgmg% S 0,00| 000| 000 000| 000| 000 000 000l 000 000| 000 0,00
Quzy=10"Hay(6:-012)*tms kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qun=Qun+Qu.zy 964 858 709 603 355 128 36 155 317 536 752 873
kWh/m-c
r’;’ggfg‘f\‘;ﬁ;iéﬁ;'&jﬁ\ﬁmc o52| o284 517| 681| 907| 949| 973| 874| 603| 379| 185| 154
Miesieczne wewnetrzne zyski 288 260 288 278 288 278 288 288 278 288 278 288
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ciepla Qin=qin*10 Aty KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepla
Qi gn=Qsor+ Qi KWhH/m-c 539 544 805 959 1195 1227| 1261| 1161 882 667 463 441
YH=QH,gn/ Qe 0,39 044| 0,84 1,21| 3,18 Ll g -8,51| 25,03 2,75| 0,99 0,45| 0,36
YH,1 0,38| 042| 064 1,03| 220 0,00| 0,00| o0,00( 1,87| 0,72| 0,40| 0,38
YH.2 042| 064| 1,03| 2,20 72,21 0,00 0,00{ 0,00| 13,89 1,87| 0,72| 0,40
fHm i,00( 1,00y 1,00 051 0,00 000| 000| 000( 000| 064 1,00{ 1,00
Waptiezynulliwiykorzysiania 099| 098| 087 072| 031| 001| -0,12| 0,04| 036 081 098 099
zyskow ciepta, Nu,gn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qeinga=Quin - g Qugn | 43| 691,0| 258,71 g5 43| 206| 0,00 000| 000 298| 1337|5826 7911
1 5 0 5 g 7
KWh/m-c
Calkowita ilosc¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 622| 554| 458 389| 229 82 23| 100| 205| 346| 486| 564
miesiacu Que=10"7Hye*(8-0a)ty
kWh/m-c
Calkowita ilosc¢ ciepla
pizenoszonago 26 strely 1586| 1412| 1167| 992| 584| 210| 60| 254| 521| 883| 1238 1437
ogrzewanej w miesigcu Qune=Qy +
Qe kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu pa=Z(Qw,ng,n), kKWh/rok 3405,9
Czesé budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy A v o éapotrzebowame na cieplo
Numer strefy H.nd

g m® m® %0 kWh/rok
1 Strefa O1 104,51 318,76 172 3405,91
Calkowite zapotrzebowanie strefy 2Quna [kWh/rok] 3405,91
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wode Qu,nd

Obliczenia instalacja cieplej wody uzyikowej
Czes¢ budynku

Cieplo wlasciwe wody, cy 419 kJ/(kgK)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m®*
Temperaltura cieplej wody, 8y 55 C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspdlczynnik korekeyjny, kg 0,78 .
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ay 104,51 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vw 0,60 dm®/(m®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 935,02 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

| Czesc budynku

Nazwa zrodla Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrodia 1 .

Udzial procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa
Wspolczynnik Wy 0,20 .
Wspdlczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 3405,91 kWhrok
Wybrary variant wyarzara e e Lt T
Sprawnos¢ wytwarzania 1u,g 0,65 ‘ -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub
Wybrany wariant regulacj plytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z

zaworem termostatycznym o dzialaniu proporcjonalnym z
zakresem proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosc regulacji Nue 0,88 | -

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepla usytuowanego w
Wybrany wariant przesylu ogrzewanym budynk_u z_zarz’olowany_ml przewodami,

armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosc przesylu nug 0,96 1 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepla

Sprawnos¢ akumulacii ns 1,00 =
Calkowila sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika 0w ot 0,55 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egpom,tHe 119,14 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodla

Nowe zrédio cieplej wody

Nr Zrodla

1

Udziatl procentowy

10,00

Yo

Rodzaj nesnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elekiryczna
Wspolczynnik Wy 3,00 %
Wspaolczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qu nd 93,50 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem

cieplej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wylwarzania nw g

0,96

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieplej wody

Syslemy przygotowania cieplej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnosc przesylu Nw.d

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieplej wody uzytkowej wyprodukowany po

2005,
Sprawnosé akumulacji nw.s 0,85 -
Calkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nw o 0,49 =
Energia na urzadzenia pomocnicze Ea pom we 0,00 kWh/rok

Nazwa zradla

Nowe zrodto cieplej wody

Nr Zrodla

2

Udzial procentowy

60,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa

Wspolczynnik Wy 0,20 -
Wspélczynnik Wy 3,00 4
Energia uzytkowa Qw,nd 561,01 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly stalotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i

cieplej wody uzytkowej)

Sprawnos$¢ wytwarzania nw.g

0,65

Wybrany wariant przesylu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieplej wody

Systemy przygotowania cieplej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesylu w.d

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieplej wody uzytkowej wyprodukowany po

2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji w s

0,85

1 ;
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Calkowila sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw o

0,33

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pom,we

4,23

kWh/rok

Nazwa Zrédla

Nowe zrodlo ciepte] wody

Nr zrodta

3

Udzial procentowy

30,00

Yo

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wylwarzanie energii w budynku - Energia

sloneczna
Wspélczynnik Wy 0,00 =
Wspadlczynnik Wy 3,00 =
Energia uzytkowa Qw nd 280,51 lKWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowa,

napedzana elekirycznie

Sprawnos$¢ wytwarzania nw.g

2,60

Wybrany wariant przesylu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieplej wody

Syslemy przygotowania cieplej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnosé przesylu wd

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po

2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego noénika nw ot 1,33 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egpomwes 1,88 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Czese budynku
Nazwa zrédia Nowe zrodlo swiatla
Nr zrodla 1 =
Rodzaj nosnika energii Energia elekiryczna - produkcja mieszana
Wspélczynnik W 3,00
Wspolczynnik We 3,00 =
Energia uzytkowa Ejje 1123,48 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczer A 104,51 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 hirok
Czas uzytkowania oswietlenia noc fy 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny lgcznik wiaczenie/wylaczenie

Whplyw $wiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulacji Reczna
Whplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 ‘ %
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Nie
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poziomie

Wspdlczynnik obciazenia natezenia oswietlenia Fg 1,00

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom, Lo kKWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Czes¢ budynku

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédla Nazwa zrodla QuH Qi Qp H
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrodlo ogrzewania 3405,91 6202,49 1597,92

Suma 3405,91 6202,49 1597,92

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrédla Nazwa zrodta Quw Quw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodlo cieple] wody 93,50 190,98 572,93

2 Nowe zrodlo cieplej wody 561,01 1692,34 351,17

3 Nowe zrodto cieplej wody 280,51 211,54 5,64

Suma 935,02 2094,86 929,74

Oswietlenie wbudowane

Nr zradta Nazwa zrodla Quu QL Qe
kWh/rok kWh/rolk kWh/rok

1 Nowe zrodlo $wiatla 1123,48 3370,45

Suma 1123,48 3370,45

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / At 41,54 kWh!{ma-rok}

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qx n+Quw+Qi L+Eepom) / Ar 91,34 KWh/(m?+rok)

Zestawienie energii pierwotne] Qp=Qp n+Qpw+Qp 5898,11 kWh/rol

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 56,44 KWh/(m?rok)

ogrzewania, wenltylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia EP=Qp/A;
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11

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

A

104,51

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygolowania cieplej wody uzytkowej

EPH.w

45,00

KWh/(m *rok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaZnika EP na potrzeby
o$wietlenia

A EPL

25,00

kWh/(m rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, przygotowania
cieplej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

70,00

kWh/(m rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®srok)

EPmax KWh/(m rok)

Uwagi

56,44 < 70,00

Warunek spelniony

10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana calosci budynku

A

104,51

Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieplej wody oraz chlodzenia

EP

56,44

KWh/(m?srok)

Maksymalna wartosé rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia

S

70,00

KWh/(m?srok)

Sredniowazony wspdélczynnik EPp,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieplej wody oraz chlodzenia

EPIH

56,44

kWh/(m?rok)

Maksymalna wartos$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwoing do ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chlodzenia

E Pm,max

70,00

KWh/(m?srok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie korncowg
do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz
chlodzenia

EKn

91,34

KWh/(m?+rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®srok)

EPpmax KWh/(m ®erok)

Uwagi

56,44 < 70,00

Warunek spelniony
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11) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskainlk rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energig plerwotng EP [kWh/(m™rok}]

lﬂcenia ny budynek

50 ,100 ,150 200 1250

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spelniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepinej przegrod Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie

Lp. System pomocniczg koricowd Epom Uwagi
[kWhrok]
1 Ogrzewanie 119,14

2 Przygotowanie cieplej wody 6,11




