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Specyfikacja techniczna
Wymagania ogdlne
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogélne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas realizacji
zadania inwestycyjnego pn: Budowa $wietlicy wiejskiej
Adres inwestycji: Cieszenie, gm. Chmielno, dz nr 189/2 [220501_2.0004.189/2]
Inwestor: Gmina Chmielno
Adres inwestora: ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno
Dokumentacja
Dokumentacjg robdt zwigzanych z wykonaniem zadania stanowia:
a) projekt techniczny,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),
¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z Ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
¢) w przypadku braku norm branzowych, polskich/paristwowych, europejskich, aprobat technicznych,
ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.
f) protokoty odbiorow cz¢sciowych, koricowych i robt zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z
badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robét
budowlanych.,
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét w obiekcie wymienionym w pkt I.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych
specytikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe,
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy — okre$la Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz.953).
Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksi¢ga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.



Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie, ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys slepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilogcei.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czgsé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdt.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. or 120, poz. 1126).

Instrukeja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwiazanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakorczeniu
demontowane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywania robot, bezpieczenistwo wszelkich czynnosei na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Technicznag wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okredlonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koricowego odbioru robdt, a
uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem

1.8. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji i nalezy je wycenié i uja¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji. Fakt przystapienia do
Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w
miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
Jjego zakonczenia i odbioru koficowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace:

w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze whaczony jest w ceng
kontraktowsa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a
wynikajgeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
Jjego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcey.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatléw wywohujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
Jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiatéw, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13, Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizagji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia robét,

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
oraz bedzie z nim wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenie instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robot budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.



1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nia pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Dla robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inspektor nadzoru budowy
jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robé6t przez Inspektora nadzoru oraz bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor budowy moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba ich utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢c do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektor budowy o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleti i inne odnosne dokumenty.
1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inacze;j.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robot
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do przywrdicenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej
material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczng
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrodta uzyskania materialéw.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru pewnych materialéw zdanego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrddla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly
spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.



2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakodé i wlasciwosé do robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, cO najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowag sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uZycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskaé
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci 1 warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszezone do
robét.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeni nawierzchni drog publicznych Wykonawea ponosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiat6w i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektor budowya. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wlasny



koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inspektor budowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor budowy uwzgledni wyniki badaii materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badas naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwaing decyzje.

Polecenia Inspektora nadzorubgds wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutlu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawié¢ do akceptacii Inspektor budowya program zapewnienia
Jjakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwodei techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesé ogdlng opisowa

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar)

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektora nadzoru.

b) czes¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposGb zabezpieczenia i ochrony tadunk6w przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét,

- 8posdb postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakosé.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosei materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$é sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali, jaki zakres kontroli Jjest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektor budowyowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienistwem



wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatlu w testach. Na zlecenie
Inspektor budowya Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor budowya.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor budowy moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor budowy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowsa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt ,.a” i ktdre speiniaja wymogi Specyfikacji. W przypadku materialéw, dla
ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehiajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakoriczenia budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w
Jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzoru,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiarw, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pimie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakoci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowosci do
odbioru.

Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robét Inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbiér czeseiowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robédt, ktéry moze byé wezesniej
oddany do eksploatacji.

Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koricowym robat.

Odbiér kencowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych uzupelniajacych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokét odbioru konicowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupehiajace lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,



W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koficowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czedci dotyczacej ,,0Odbioru
koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke przedmiarows ustalona
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikaciji technicznej i
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe obejmowaé beda robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, wartosé zuzytych materiatéw
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartogé prac
sprzgtu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona w nastepujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe s3 zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszczaé z informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

b) Inspektor nadzoru zleca wykonanie robéot dodatkowych,

¢) Inspektor nadzoru zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,

d) Blad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez Inspektora
nadzoru,

¢) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie dzialajg zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujac opéznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przediozone przez Wykonawce musza byé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie beda
rozliczane osobno.

Platnosci miesigczne — zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajacym.

Platnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

Czesé 11 — Specyfikacja techniczna szczegélowa

ST 01-01 CPV 45111000-8 Roboty ziemne

ST 01-02 CPV 45262311-4 Roboty betonowe

ST 01.03 CPV 45262310-7 Roboty zbrojarskie

ST 01-04 CPV 45262500-6 Roboty murowe

ST 01-05 CPV 45322400-4 Tynkowanie

ST 01-06 CPV 45442100-8 Roboty malarskie

ST 01-07 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

ST 01-08 CPV 45421000-4 Stolarka otworowa

ST 01-09 CPV 45421141-4 Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach
ST 01-10 CPV 45222000-1 Konstrukcje drewniane

ST 01-11 CPYV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania obrébek blacharskich
ST 01-01

Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111000-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt ziemnych i rozbiorkowych dla w/w obiektu.

Prace zwiazane z usuni¢ciem materialéw impregnowanych ksylamitem

Pracownikéw zatrudnionych do usunigcia plyt impregnowanych ksylamitem nalezy zaopatrzyé w odpowiednie
kombinezony, r¢kawice ochronne oraz potmaske filtracyjna z pochfaniaczem. By poprawnie usunaé z budynku
ksylamit nalezy usuna¢ nie tylko elementy, na ktérych jest obecny, ale takze te, ktére z nimi sie stykaty.
Nastepnie nalezy wykona¢ proces ozonowania, czyli wietrzenia ozonem, do momentu pozbycia sie z
pomieszczenia charakterystycznego chemicznego zapachu ksylamitu. Dopiero wtedy mozemy przystapi¢ do
odbudowy pomieszczenia. Do powyzszych prac nalezy zatrudni¢ wyspecjalizowang firme.

2. Materialy.

Nie wystepuja

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania detyczace sprzetu

Ogodlne wymagania sprzgtu zawarte sa w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2.5zczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprze¢tu. Prace ziemne i rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami bh i p.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Materialy z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, z uwzglednieniem segregacji i
przekazania ich na wysypisko celem utylizacji.. Nalezy je umiescié réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub pyleniem. Materiaty niebezpieczne plyty
podposadzkowe impregnowane ksylolitem podlegajg odrebnej procedurze.

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.

Ogdle zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Podstawowe zasady BHP przy wykonaniu robét ziemnveh i rozbidrkowych

Podczas realizacji robdt ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad BHP

* prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg

* przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji a szczegdlnie linii
gazowych i elektrycznych.

* roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzié szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownika budowy.

* w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzié recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.

* teren, na ktérym prowadzone s3 roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

* wykopy powinny byé wygrodzone barierami ustawionymi w odleglosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.

* w przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostepnym dla 0séb postronnych wykopy nalezy zakryé szczelnie
balami.

* schodzié¢ i wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

* przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowana do rodzaju
uzytego sprzetu.

* koparki powinny zachowa¢ odleglos¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

* nie dopuszczaé, aby migdzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie.

*» wyladowanie urobku powinno odbywac si¢ ponad dnem $rodka transportowego

* niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach sprzetu mechanicznego.

* w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je
bezwzglednie wylaczyé.

* odleglosci miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinny byé nie mnigjsze niz:

- 3,0m przy gruntach przepuszczalnych

- 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych

* niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nie
umocnionych.

+ w przypadku osuniecia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczyé miejsce
niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska.. Do usunigcia skutkéw nalezy przystapié po ustaleniu ich przyczyny
i sposobu likwidacji.
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* w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badZ szczgtki archeologiczne nalezy przerwaé roboty,
zabezpieczy¢ teren i powiadomié¢ wlasciwe wladze administracyjne i policje.

Rozbidrkom podlegaja posadzki, Sciany, stolarka drzwiowa, konstrukgja i pokrycie dachu w zakresie podanym
w PT.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Zasvpki po zdemontowanyvch fundamenrach

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubos¢ i rownomiernosé warstw zasypki

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$é wykonania.

7. Obmiar rebét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

8.0dbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robédt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szezegolowe zasady odbioru robét.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

- protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych.

- robocze orzeczenie jakosciowe

- analiz¢ wynikéw badan

-protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonanie dalszych robét

Odbiér koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakoriczeniu robét ziemnych i potwierdzony
protokofem zawierajacym oceng ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
konicowego nalezy wpisaé do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosei.

Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

12. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST - 01.02

Roboty betonowe CPV 45262311-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betonowych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt betonowych przy wykonywaniu obiektu j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét betonowych wg zasad niniejszej ST sa miedzy innymi:

- beton o marce zgodnej z PT
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegblne wymagania dotyczace transportu

Transport mieszanki betonowej z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywac sie srodkami
odpowiednimi do odleglosci tak aby byla zachowana jednorodno$é mieszanki. Czas dostarczenia mieszanki na
miejsce przeznaczenia ogranicza sie poczatkiem wiazania cementu. Podawanie mieszanki na budowie nalezy
prowadzi¢ przy pomocy pompy do betonu z wysiegnikiem.

5. Wykonanie robét.

5.1.0gélne zasady wykonywania robét.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.

Ogdlne wymagania wykonania robét betonowych.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251.
Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania oraz zapewniaé sztywnos¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelinieniem masa betonowa sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwosé
mieksztalcei lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed
wypelnieniem ich masg betonows powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonows nalezy dostarczyé w miejsce wbudowania z wezta betoniarskiego wraz z certyfikatem
zgodnosci z norma.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnoéé rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé
otuliny. Ilosci betonu do 0,50 m3 dopuszcza sie do wykonania na budowie.

Zaggszcezanie betonu.

Beton zageszczac wibratorem wglebnym.

Przerwy w betonowaniu.

Gdy nie bedzie mozliwosci zachowania ciagtosci rob6t betonowych dopuszezalne sa przerwy w betonowaniu.
Miejsce przerwy w betonowaniu wynika z projektu robot. W przypadku wznowienia betonowania po dhizszej
przerwie plaszczyzne styku nalezy oczyscic i zwilzyé woda.

Pobranie prébek i badanie.

Pozostawia sie do decyzji Inspektor budowya.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobg). Woda stosowana do polewania betonu powinna spetiaé wymagania
normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacii.

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowar i stemplowan.,

Rozformowanie konstrukcji mozZe nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

Wykariczanie powierzchni betonu.

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebiefi miedzy ziarnami kruszywa,
przelom6w i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszezalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa
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dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i
wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehié betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepaé, aby
otrzyma¢ réwng i jednorodna powierzchnie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlegaja:

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- sposéb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw,

- sposéb pielegnacji betonu,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okrela si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektor budowya i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sag w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

- prawidlowos¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidiowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
np. raki, rysy.

- dopuszczalne odchylenie w $cianach wykonanych w deskowaniu wynosi 15 mm

- odchylenia w diugosci lub rozpigtosci elementow +/- 20 mm.

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm

9.Podstawa platnoscei.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosei.

Ogdlne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, prod. i zgodnos¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

ST - 01.03

Roboty zbrojarskie CPV 45262310-7

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zbrojarskich dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

L.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia elementéw w/w obiektu.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace materiatéw.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sa miedzy innymi:
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- stal zbrojeniowa 8 6, @ 12, A-III N,

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkéw.

Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- znak wytworcy,

- drednicg nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

Dostarczong na budowe stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci, co do jej whasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy zbadaé laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej
pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek $rednicy dla walcowki i pretow gtadkich,

- Jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegilne wymagania dotyczace sprzetu,

Roboty zbrojarskie moga byé wykonywane recznie i mechanicznie i przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegblne wymagania dotyczace transportu,

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé trwatych
odksztalcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogoéle zasady wykonania robét.

Ogole zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia: prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota oraz np. opali¢ z farby.

Przygotowanie zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny byé proste, haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg. projektu i z PNB-03264:2002, faczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-
03264:2002.

Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczyé specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia: zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
réwnej otulinie.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczaca sie rdza, zattuszczonego, zabrudzonego
farbami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabloconego lub oblodzonego.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2, Szczegélowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacja i doktadnos$é wykonania.

Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy.

Kontroli podlega:

- jako$¢ zbrojenia,
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- wymiary pretéw,

- zgodnosé ulozenia z Dokumentacjg Projektowa,

- wielkos$¢ otuliny,

- sposéb wigzania i taczenia pretow

Wszystkie pomiary poréwna¢ z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sig ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza sig stali uzytej na zaklady
przy laczeniu pretéw, przekiadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilodci wyniku
stosowania przez Wykonawcg pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

- prébe rozciagania

- probe zginania na zimno,

- usytuowanie wbudowanych pretow.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane,

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gléwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-6935-
2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcowki

ST —01.04

Roboty murowe CPV 45262500-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét murowych obiektu j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materialéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzer.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t murowych wg zasad niniejszej ST jest:

- bloczki z betonu komérkowego M500-700 wg PN-80/B-06258

- zaprawa

Woda zarobowa do betonu wg. PN-EN 1008:2004.
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie waod
scieckowych, kanalizacyjnych oraz wéd zawierajacych thiszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa

Zaprawa na budowie lub dostarczona z wezla betoniarskiego (obowiazkiem Inspektor budowya jest
zatwierdzenie receptur na zaprawy wytwarzane na budowie).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznodci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Bloczki betonowe murowaé na zaprawie cementowej.

Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wiytrzymatosé na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa. Odporno$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla
upuszezona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapic
wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiel niespelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiel,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiel,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

Bloczki betonowe wg normy PN-EN 771-3:2005

Bloczki z betonu komérkowego M500-700 wg PN-80/B-06258

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczjce transportu.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu na paletach.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Cegla ceramiczna pelna powinna by¢ transportowana na paletach.

5. Wykonanie robat.

5.1.0golne zasady wykonywania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sa w ST *Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.

‘Wymagania ogélne:

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektows uwzgledniajacag wymagania
stosowanych norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od Dokumentagji projektowej, ktdre nie naruszajg
postanowient norm, a s3 uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektor budowyem i sa udokumentowane
zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektor budowya.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem

Mury z bloczkow betonowyvch

Uktad bloczk6éw powinien odpowiadaé¢ ogolnym zasadom prawidtowego wiazania muru.

Grubos¢ spoin pionowych 10 mm z tolerancjg + - 5 mm, natomiast spoin poziomych 12 mm z tolerancjg + 5
mm; -2 mm.

Mury z cegly petnej :

a) Spoiny w murach.
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-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé¢ nie powinna przekracza¢

17 mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekraczaé 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

c) Stosowanie potéwek i cegiel wtamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wicksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

Mury z gazobetonu,

Bloczki uklada si¢ wg zasad wigzania pospolitego.

Elementéw z betonu komérkowego nie wolno stosowaé w partiach muru potozonych ponizej 50 cm nad
poziomem terenu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Materialy:

Przy odbiorze muréw z cegly lub z bloczkéw nalezy przeprowadzié na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- sprawdzenie wymiaréw i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i peknied,

- odpormosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawartosé margla.

Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét,

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektor budowya i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdt.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Odbidr robdt murowych powinien odbyé si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokotu odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych.

Wszystkie w/w roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczgce podstawy platnosci.

Ogdlne zasady platnosci s zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwigzane,

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement, sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
PN — B 12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 459- /2003 Wapno

PN-85/B-0450 Zaprawy budowlane cem-wap

PN-85/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
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PN-80/B-06258 Bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-B-03002 Cegly i bloczki wapienno - piaskowe
PN-EN 771-3:2005 Bloczki betonowe
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow autoklawizowanych

betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.0.
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

ST - 01.05

Tynkowanie CPV 45324000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru tynkéw dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci wykonania tynkéw wewnetrznych
wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Szczegblowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkéw wewnetrznych wg zasad niniejszej ST sa:-- tynk
wewnetrzny cementowo- wapienny,

Woda wg (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych oraz wod zawierajacych thiszcze organiczne, oleje i
muk.

Piasek wg (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panistwowej.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, W zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzcet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST .. Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robot.

5.1.0go6lne zasady wykonywania robdt.

Ogolne warunki wykonania robét zawarte sa w ST »Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegilowe zasady wykonywania robét.

Ogoélne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone odcieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
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Przygotowanie podlozy.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich Wykonawca musi zbadaé przydatnosé podioza pod tynkowanie. Wadliwe
wykonanie podloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys). Nalezy pamicta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod
tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- o temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskazaé mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawié pisemnie propozycje rozwiazania tych
problemdw.

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sél krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podioza,
musza zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaé umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk.

Prace tynkarskie moga byé wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza
jest wyzszaniz +5° C.

Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych.

Ukfadanie tynkéw sklada si¢ z nastepujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢, co 1,5 m wzdhuz dhugosci i wysokosci sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Sciaga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spefniaja rolg
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na Scianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pél cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubo$é narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg laty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomoca pac w ksztalcie katownika.

-Wykonanie gladzi.

Gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna byé bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie
i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.
Tynki gipsowe (gladzie)

Gladz gipsowa nalezy wykonywac z gotowe;j gipsowej mieszanki tynkarskiej z dodaniem wody w ilosci zgodnej
z zaleceniem producenta. Mieszanke naklada si¢ w jednej warstwie recznie lub maszynowo i wygladza paca.
Okres catkowitego wyschniecia tynkéw gipsowych 14 dni. Po tym czasie mozna przystapi¢ do dalszego etapu —
malowania.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogédlne zasady kontroli jakoéci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Odchylenie powierzchni od plaszezyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dhugosci taty kontrolnej o df. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wicksze niz 2 mm na | m i nie wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.
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Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektor budowya i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru rebét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami nadzoru, Jjesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9.Podstawa platnesci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosei.

Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne™.

10.Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-B-10110 Roboty tynkowe

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowan
Aprobaty techniczne dla tynkéw gipsowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST - 01.06

Roboty malarskie CPV 45442100-8

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét malarskich dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegélowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t malarskich wystgpujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania 0golne”,
2.2. Szczegblowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t malarskich wg zasad niniejszej ST sa miedzy innymi:

- farby emulsyjne (zgodnie z projektem technicznym),

- Srodki gruntujgce

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadaé oceng higieniczng PZH.

Farby wytwarzane fabrycznie mozna stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Parametry techniczne dla farb, ilos¢ warstw, wydajnos¢ i czas schnigcia zgodnie z kartg techniczng producenta.
Wskazéwki BHP i p.poz. zgodnie z kartg techniczna producenta.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

W' pomieszczeniach, ktére maja szczeglne wymagania higieniczne nalezy scisle przestrzegaé technologii
producenta farb —ilo$¢ i kolejnos¢ warstw - podktad penetrujacy, farba emulsyjna.

Nalezy réwniez scisle przestrzegaé czasu polozenia kolejnych warstw.

Srodki gruntujace.

Przed malowaniu farbami emulsyjnymi stosowaé $rodki gruntujace.

3. Sprzct.

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
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Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewnia¢:

- stabilnos¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robdgt.

Ogdlne warunki wykonania robdt zawarte sa w ST ”Wymagania ogélne”,

5.2. Szezegolowe zasady wykonania robét.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygladzié powierzchnie przeznaczona do malowania.
Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladkosé powierzchni.
Podktady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podioza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich),

- miejsca i warunkéw malowania.

Przed rozpoczeciem robét malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Niepotrzebne otwory nalezy wypelnic¢ zaprawa cementowa, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeé
tak, aby réwnos¢ powierzchni i jej szorstko$¢ w naprawianych miejscach odpowiadala réwnosci otaczajacej
powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usungé przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z
dodatkiem detergentéw i nastepnie sphukanie czysta woda.

Podloza tynkowe powinny:

- pod wzgledem dokiadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych Iub pocienionych,
a powierzchnie tynkow powinny byé odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny byé¢ wyreperowane

przez wypelnienie zaprawa i zatarte do lica:

w przypadku podiozy gipsowych — zaprawa gipsowa,

dla pozostatych podtozy — zaprawa cementowa lub cementowo wapienna

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thiszcze itp.) chemicznych
(wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy, oraz osypujacych si¢ ziaren piasku,

- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé zagruntowane zaleznie

od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, plam, przeswitéw podtoza, $lady pedzla i odpryskéw.
Powloki nie powinny si¢ Sciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna byé jednolita bez widocznych
poprawek lub polaczen o innym odcieniu i natgzeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglebieni. Przy
zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cisle przestrzegaé wytycznych technologii
wykonywania robét malarskich, opracowanych przez producenta.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ prébe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydlem, przyczepnosc i wsigkliwosé.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowaé:
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- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznodci i twardodci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czesdciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogolne”,

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektor budowya i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robét.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
$wiadectwach. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy, Sladéw pedzla. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, sprawdzenie
odpornodci na zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podioza i odpornosci powloki na zmywanie. Wyniki
odbioru materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”,

10.Przepisy zwigzane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe metody badan,

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowan

PN-69/B-10280 Farby wodorozcienczalne

PN-C-81914:2002 Farby emulsyjne

PN-EN13501-2:2005 Przeciwogniowe zabezpieczenie elementow stalowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST -01.07

Reboty izolacyjne CPV 45320000-6

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét izolacyjnych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2.2, Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét izolacyjnych wg zasad niniejszej ST jest:

- folia izolacyjna, wg. PN-EN 13967:2006

- papa termozgrzewalna wg PN-80/B-10240, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci

- styropian wg PN:EN 13162:2004

- lepiki wg PN-74/B-24622

- welna mineralna PN-EN 13162

- styrodur

Izolacje wodochronne.
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Posadzke zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy na lepiku

Izolacje cieplne ze styropianu i welny mineralnej

Posadzke ociepli¢ warstwa styropianu lub styroduru wg PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegilowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wyladunku,

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét zawarte sa w ST Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét.

Podtoza:

Podtoze powinno by¢ réwne (bez wglgbien, wypuktosci oraz peknied), wyczyszczone, i odkurzone. Podkiad pod
izolacj¢ powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny.

W przypadku powierzchni odwadniajagcych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
Scickowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
Jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektor budowya i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami nadzoru

Jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.

Odbiér robdt z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
1 odrywanie paska papy o szerokosci nie wigkszej niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno
spowodowaé rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomiedzy podiozem a osnowa papy. Nie powinno
wtedy nastapié oderwanie papy od podtoza.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej,
polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaly zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia

9. Podstawa platnosci.
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9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogoélne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwigzane.
PN-EN 13967:2006 Folia izolacyjna, kubetkowa
PN-80/B-10240 Papa termozgrzewalna

PN: EN 13162:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie

PN-74/B-24622 Lepiki, wyroby asfaltowe

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej(WM)
produkowane j fabrycznie

PN-86/B-23006 Kruszywa sztuczne — keramzyt

Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
Instrukcje wybranych producentow.

ST - 01.08

Stolarka otworowa CPV 454210000-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
stolarki otworowej w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad niniejszej ST sg
miedzy innymi:

- drzwi zewnetrzne i wewngtrzne

Szczegélowe wymagania dotyczace rodzaju szklenia i wyposazenia w PT.

Wszystkie rodzaje drzwi powinny by¢ wyposazone w montowane w posadzce gumowe kotki odbojowe.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnosé pozycji zaladowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zaladunku i wyladunku,

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robdt zawarte s3 w ST ”Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robdt.

Podczas osadzania stolarki nalezy zachowad nastepujace warunki:

- osadza¢ elementy stolarki do pionu i poziomu;

- mocowaé oécieznice w odleglosci 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu,

- odleglosé punktéw mocowania oscieznic pionowych nie wigksza niz 100cm dla okien

170 cm dla drzwi;

- uszczelni¢ elementy stolarki na catym obwodzie piankg poliuretanows.

Zalecenia ogélne.

Wykonawca powinien dokonaé montazu drzwi zgodnie ze szczegétows instrukcjg wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

Stolarke nalezy zamontowaé w oéciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
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Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zaméwienia stolarki nalezy sprawdzié rzeczywiste wymiary przygotowanych otwordw.
Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ odcieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza nalezy naprawi¢ i oczyscié.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem
drzwiowym a oscieznica powinien wynosig:

- na szeroko$¢ otworu 2 — 6 cm,

- na wysokosé otworu 5 — 9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oscieze 0 oczyszczonych z pyhi powierzchniach nalezy wstawié stolarke na
podkiadkach lub listwach. Po ustawieniu okna [ub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé dziatania skrzydel przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé, co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Uszezelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Elementy stalowe mogg by¢é réwniez
przymocowane do muru lub betonu za pomoca srub i nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych
lub zabetonowanych kotew.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materiafem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085,

PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085A23:2001.

Ocena jako$ci powinna obejmowaé: sprawdzenie zgodnosci wymiarow, sprawdzenie jakosci materialéw,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych, sprawdzenie dzialania
skrzydet i elementéw ruchomych okué oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i
uszczelnienia.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektor budowya i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Ogélne zasady odbioru roebét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Odbiorowi podlegaja:

- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodnosé z zaméwieniem,

- spos6b zamocowania i osadzenia stolarki,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu oscieznic,

- sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne™.
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10.Przepisy zwigzane.

PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN —88/B —10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2).

PN — 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3).

PN —B —05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN —EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN —EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami, Wymagania i metody badan.
PN —B - 13079 : 1997 Szklo budowlane: szyby zespolone.

ST 01-09

Ukladanie plytek ceramicznych

na podlogach i na Scianach CPV 45421141-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét
wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2.Zakres robét objetych ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci uktadania plytek ceramicznych na
podlogach i Scianach wystgpujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,»Wymagania ogolne”,
2.2. Szczegblowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- podktadow wyréwnawczych,

— pokrycie podidg ptytkami ktére stanowia wierzchni element warstw podlogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny),.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wtasnosci materiatow, wymagan i sposobdw oceny
podtozy, wykonanie okladzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E=0,1 % o
$cieralnodci PEI-4 i wytrzymalo$ci na zginanie 65 MPa.

Schody i podesty schodéw oraz tazienki nalezy wykonaé z plytek przeciwposlizgowych.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetniaé wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony plytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji wykladzin i okladzin.

Wszystkie ww. materialy musza mieé whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Waoda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzctu,

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.Szczeg6lowe wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonywania robét wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowaé:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarky elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szezegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Skiadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét.

5.1.0gélIne zasady wykonywania robét.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegdlowe zasady wykonywania robét,

Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny byé zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podidg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwdch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

Wykonanie podiég z plytek ceramicznych

Podloze pod wykladziny

Podtoza pod wykladziny moze stanowié beton lub zaprawa cementowa.

Podkiady betonowe powinny byé wykonane z betonu o grubosci minimum 50 mm.

Podkfady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$é na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

— podkiady zwiazane z podtozem — 25 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byé
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét stupéw konstrukeyjnych oraz na styku réznych rodzajow
wykladzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny byé podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzine
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukeji producenta. Wykonanie tej warstwy powoduje
oszczednosé kleju.

‘Wykonanie wykladzin
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Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowa¢ plytki wedhig wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposdb ukladania plytek.

Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$é spoin. Na jednej plaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szerokosé wieksza niz
potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okre$lone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” si¢ zebata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé nalozona réwnomiernie i
pokrywa¢ cata powierzchnie podtoza. Wielkosé zebéw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m2 lub pozwolié na wykonanie
wyktadziny w ciggu okolo 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkogci ptytek i
wynosi Srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie phytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawié
w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozyé do
sgsiednich, docisng¢ i mikro-ruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej
kompozycji klejowej po docisnigeiu plytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobijaé
miotkiem gumowym.

Wykonanie okladzin sciennych

Podloza pod okladzing $cienng

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- Scianki gipsowo kartonowe

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza. Podloza
powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw,
peknieé i ubytkdw.

Polgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé plaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okfadzin wewngtrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta),

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spemiaé nastepujace wymagania:

— powierzchna czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone lata
kontrolng o dfugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dhugosci faty,
— odchylenie powierzchni od pionu nie moze byé wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od poziomu nie moze by¢ wicksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podlozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okladzin Sciennych

Przed przystapieniem do zasadniczych robét okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy,
Narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob
ukladania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosé i przyjeta szerokosé spoin.
Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa
szerokos¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub skiadajaca si¢ z rézmego rodzaju i wielkosci plytek. Przed uktadaniem
plytek na scianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania laty nalezy
uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podioza
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oraz wymagan stawianych okiadzinie. Kompozycje klejace naklada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ rozlozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie podfoza. Wielos¢ zgh6éw pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zalecane wielkosci zebéw pacy w
zaleznosci od wymiaréw plytek podano powyzej. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciagu okolo 10-15 minut. Grubosé
warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okolo 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cafa plytka. Jesli pierwsza plytka ma byé docinana, ukladanie nalezy zaczaé od
przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki na
scianie, docisnigciu i mikro-ruchami ustawieniu na wlaciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu phytki uzyskuje sic efekt
~przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijaé miotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw.
cokofowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkogci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznoéci od wymiaréw plytek podano powyzej. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie
uktadania plytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtéw Instalacyjnych. Do spoinowania mozna przystapié nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia
piytek. Dokfadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukgji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku, gdy krawedzie plytek s3 nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
okladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornogci
na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢é powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeni, w ktérych znajduja sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rdwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych misjscach i kierunkach 2-
metrowa late,

— sprawdzenie spadk6éw podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do Imm

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczegélnosci:
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— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podlozy,

— jakodci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podiég i oktadzin $cian powinien obejmowad:

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odciefi nalezy sprawdzaé
wizualnie i pordwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocy laty kontrolne;] dtugosci 2 m przykladanej w
rozych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzyé z
dokladnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnictego wzdluz_ spoin na calej ich
diugosci (dla spoin wyktadzin podfogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokladnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwiazania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghichy dzwick jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosé spoin suwmiarka z dokladnoscia do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubogé
okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

Podlogi z ptytek

Prawidiowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla
ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetiona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosd) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghichego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja Iub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone lata dlugoscei 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na diugodci taty i nie wicksze niz 5 mm na catej dlugosei lub szerokosci
posadzki,

— spoiny na calej dlugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wigcej niz 2 mm na diugodei 1 m i 3 mm
na calej dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

Okladzina $cienna

— cala powierzchnia okladziny powinna mieé¢ jednakows barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla
ktdrych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeiona klejem (warunek wladciwej przyczepnosei) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghichego odglosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na dhugosci 2 m,

— spoiny na calej dhugosci i szerokosci powinny byé wypehione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci I m i 3 mm
na dlugosci calej oktadziny,

— elementy wykoriczeniowe okladzin powinny byé¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. Obmiar robét,

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektor budowya i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
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8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegblowe zasady odbioru robét.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym zakryciu sa podioza.
Odbiér podtogi musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wykladzinowych i okladzinowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé
z wymaganiami dotyczacymi podiogi i okreslonymi odpowiednio dla wykladzin i dla oktadzin. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwolic¢ do przystapienia do robét wykladzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W
sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
(podioza) oraz materiatow nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady ptatnodci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogé6lne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wihasciwosci i
makowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

ST -01.10

Konstrukcje drewniane CPV 45222000-1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji
drewnianej dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania
konstrukcji drewnianej w obiektach j.w.

2, Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéow i urzadzen.

Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robét konstrukcyjnych stosuje si¢ drewno klasy C30 wedtug nastepujacych norm paristwowych:

PN-EN 14081-2+A1:2013 -Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymalosciowo.
Dopuszczalne wady tarcicy

Seki w strefie marginalnej do 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 do 1/3

Skret wtokien do 7% do 10%

Zgnilizna niedopuszczalna

Szkodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do Y4 szerokosci lub dhugosci

32



Krzywizna podiuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dia grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dia szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadfe, odchylenia w
granicach odchytek.
Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wigcej niz:
— dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
— wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy klejone powinna byé zgodna z wymaganiami technologii klejenia
i nie przekraczaé¢ 15%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:
— w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilodci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubosci: do +1 mm lub do —! mm
a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
b) odchylki wymiarowe fat nie powinny byé wieksze:
» dla tat o grubosci do 50 mm:
—w gruboscei: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloéci
« dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloéci
—w grubosci: +2 mm i~1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz
+3mmi-2mm.
¢) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze ni< +3 mm i —2 mm.
Laczniki
Gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Sruby z thbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-§8/M-82151.
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Nalezy réwniez stosowaé ponizsze wyroby wg Aprobaty Technicznej COBR Metalplast nr AT-99/05-0244:
Z13cza katowe do potaczen drewna z drewnem
Wsporniki belek, shupéw, desek
Ptytki i paski perforowane
Kotwy krokwiowo — platwiowe, kalenicowe
Pierdcienie zgbate
Zkacza kolczaste do polaczen wieloptaszezyznowych
Zgcza kolczaste do polaczert o dowolnych katach
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny  byé
stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
Sktadowanie materiatéw i konstrukcii
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym  lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny byé¢ skladowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementéw od podloza nie powinna by¢ mniegjsza od 20 cm.
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Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.1.2 Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu.

Do meontazu konstrukeji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu pomocniczego.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywdéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno byé odebrane
przez Inzyniera.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne™.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zaladunku i wyladunku,

5. Wykonanie robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktére zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna,

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugosé elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5
mm,

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 ¢m w osiach rozstawu belek

do 1 em w osiach rozstawu krokwi

— w dhugosci elementu do 20 mm

—~ w odlegtosci miedzy wezlami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
Jjedna warstwg papy.

Dach — wigzarowy, uktad konstrukeyjny scian podtuzny — tréjtraktowy (w czescei holu dwutraktowy). Nadproza
— schemat belki jednoprzestowej, mozliwos¢ wykonania nadproza jako belki ciaglej-muriaty.

6. Kontrola jakesci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem

7.2. Szczegoblowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentagii projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogélne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10.Przepisy zwigzane.

10.0. Przepisy zwiazane
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10.1. Normy
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-EN 14081-2+A1:2013 Konstrukeje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymatoscio
Wwo.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ziacznych.

AT-99/05-0244 Aprobata Techniczna COBR Metalplast

EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa ptyt OSB

PN-EN 1995:2014 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

ST 01-11

Roboty w zakresie wykonywania pokryé dachowych

i obrébek blacharskich CPV 45260000-7

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét okreslonych w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci utozenia kompletnego pokrycia
dachowego z blachy, i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementy
wystajace ponad dach budynku.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST »Wymagania ogélne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen

Materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich na
opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.

- Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom wg PN-E508-1:2010, PN- 73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwna warstwa cynku (275
g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w
arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

- Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm.

- Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powltokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometréw.

- Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powlokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjng. Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dhugosé od
860-7200 mm.

Wszystkie materialy do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wediug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.1.2 Szczegdélowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonaweca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
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4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Blachy do pokry¢ dachowych moga byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy uktadaé
rownomiernie na cafej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Jezeli dtugosé
elementdw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dhugosé pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekroczyé 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Sposdb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacje dotyczaca skladowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

5. Wykonanie robat.

5.1. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Wymagania og6lne dotyczace pokry¢ z blach plaskich.
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowaé sie do nastepujacych zalecen:

- roboty blacharskie z blachy mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywac na
oblodzonych podlozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i polozyé na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie
migjsc wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odprysniecie powloki zabezpieczajacej blache.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m.

5.6. Pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa uktadane na ciaglym podiozu powinny spelnia¢ wymagania podane w
instrukeji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na ciaglej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na ciaglym podlozu,
powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 505:2002. Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw.,
uktadane na ciagtym podtozu, mozna wykonywac na rabek stojacy. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej
na korozj¢ z powlokami metalicznymi: ofowiano-cynowa, cynowa, organiczng, uktadane na ciagtym podiozu,
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby
nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukgji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na
korozjg z powtokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zaklady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., ukladane na ciggtym podlozu, moina wykonywaé na
rabek stojacy i na zwoje. Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i
stalowej odpornej na korozj¢ z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkows
aluminiows, organiczng wielowarstwowa powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukeji producenta wyrobu
oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Laczenie samonosnych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z
powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno byé¢ schowane w obrebie
konstrukeji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pily lub
nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywaé szlifierek katowych lub innych narzg¢dzi wytwarzajacych podczas
cigeia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cigciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy ukladaé i mocowaé je za pomoca wkretow samonawiercajacych do fat drewnianych lub
metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzeglem, Zwracajgc uwage, aby nie uszkodzié
przy tym nakiadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gémej podkladki stalowe;.
Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku weglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej
fali, w co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy -w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachéwek na bocznej nakladajacej sie krawedzi, przed montazem blach dachowkowych nalezy zmontowaé haki
rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi byé utozony pod prawidtowym katem ze
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wzgledu na niebezpieczeristwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozyé
bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia, pokrycia z blach o profilu dachéwkowym
powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa
pokrycia z blachy, niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o pochyleniu potaci
do 30° zaleca sig stosowanie uszczelek wzdhuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie
oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachéw o kacie nachylenia polaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez
uszczelek, zaginajac do géry dolne czgéci fal, wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i
montazu nalezy zamalowac farba zaprawowa.
- blachy nie nalezy uktadaé bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podfozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw
zagruntowaé roztworem asfaltowym i polozyé na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegolnie
miejsc wykonywania obrébek blacharskich, wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki Sposob,
aby nie nastapifo pekniecie blachy lub odprysnigeic powloki zabezpieczajacej blache. Blacha trapezowa
mocowana do fat drewnianych wkretami z uszczelkami gumowymi w dolnym przettoczeniu.
.Rury spustowe zewnetrzne
a/ Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5+0,6 mm, odcinki rur dtugosci 2,0+3,0m.
Rury spustowe sa przytwierdzane do scian za pomoca specjalnych uchwytéw osadzonych w murze nie rzadziej
niz co 3m. W dolnej czgsci rury spustowe powinny by¢ zakoriczone kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur
zeliwnych polaczonych z siecia kanalizacyjna. Gorna czesé rury spustowej powinna byé polaczona z koszem.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci rur nie wigkszej niz
10m.
b/ Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno byé wykonane w sposéb umozliwiajacy odksztatcenia
termiczne rury. Mozna to wykona¢ przy pomocy podwéjnego zlacza. Niedopuszezalne jest state polaczenie rury
spustowej z obrobkg gzymsu.
¢/ Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé
kielicha. Do kazdej rury nad tym potaczeniem powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6
cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

Rynny dachowe
a/ rynny dachowe nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej 0,6-0,7 mm.
b/ rynny wiszace z blachy aluminiowej powinny by¢ taczone na zaklad nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub
4 nitami o srednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza si¢ laczenie rynien na rabek pojedynczy lezacy z obustronnym
lutowaniem.
¢/ Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny.
d/ Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka
powinny by¢ odgiete do srodka na szerokos$é 5-7 mm i potaczone z rynna obustronnym lutowaniem.
e/ Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie
mnigjszym niz 120° - usztywnione trojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju
zewnetrznego.

W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny byé
wykonane z plaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:
- 4x25 mm — przy pochyleniu polaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

- 525 mm — przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz srednicy do 180 mm,

- 5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie
potaci dachowe;j.
g/ Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
b/ Polaczenie rynny z rurg spustowg ( tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby
swobodnie wchodzilo w rure spustowa. Polgczenie wpustu rynnowego z rynna powinno byé oblutowane
obustronnie.

Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przv robotach dekarskich:

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mieé aktualne karty zdrowia stwierdzajace brak
przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegélnoci nalezy zwrdcié uwage na wyniki badan
psychotechnicznych w zakresie wystgpowania zawrotéw glowy, padaczki, lekéw przestrzeni itp., ktére
wykluczaja mozliwosé zatrudnienia przy robotach pokrywezych.

- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeristwa i higieny pracy w

zakresie wykonywanych czynnosci.

- Przed rozpoczgciem robét izolacyjnych pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz
w zaleznosci od wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

- Pracownicy wykonujacy roboty pokryweze i pracujacy w poblizu okapéw oraz na dachach o pochyleniu potaci
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powyzej 30% skierowanym na otwartg przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia
porgezy wzdtuz okapéw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) -podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wiasciwoéci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakoficzeniu prac pokrywczych.

- Kontrolg migdzyoperacyjna i koficowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnosé
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501 ; 1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 PN-EN 1396 - 3003 H24, PN-EN 13523-4 > 2H oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okrela si¢ na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

.Jednostka obmiarowa rob6t jest:

- dla robdt - Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.
— 1 mb wykonanych obrébek dla rur spustowych, rynien.

- 1m” dla obrébek blacharskich

Tlos¢ robét okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.1.2. Szczegélowe zasady odbioru robét.

Odbiér pokrycia z blachy

Sprawdzenie polega na ogledzinach wygladu zewnetrznego pokrycia i stwierdzenia braku dziur, speknied,
odchyleni od linii prostej itp. Nalezy sprawdzié sposéb mocowania. Sprawdzanie powinno by¢ prowadzone w
trakcie robét.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczenn dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania zabezpieczen
przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wylazy, klapy kominowe, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami utozenia rynien w zakresie wymiaréw,
rozstawu i wykonania oraz potaczer ich poszczegélnych odcinkéw (przekroju, zaktadéw, nitowania i lutowania)
i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzié rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku
podiuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni
pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rynny nie maja dziur i peknieé. Sprawdzenie spadku i szczelnosci
rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw.
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami ulozenia rur w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania oraz polgczen ich poszczegdlnych odcinkéw w zlaczach pionowych i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rury
nie majg dziur i peknig¢. Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur,
ktére nalezy wykonaé za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Szczegblne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Jednostka obmiarowa jest:

— 1 m* wykonanego pokrycia

10.Przepisy zwiazane.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
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PN-89/B-27617
PN-61/B-10243

PN-EN 501:1999
PN-EN *506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002
PN-EN 508-1:2002
PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002
PN-EN 507:2002

PN-E508-1:2010
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych ukfadanych na ciagtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
ukfadanych na ciggltym podtozu.

Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 1: Stal.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgsé 2: Aluminium.
Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odpoma
na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, ukladanych na ciagtym podfozu.

Blacha trapezowa

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.
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