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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewo-  |otw.
d.1/0207-11 dow instalacyjnych o $r. 150-200 mm. Wykonanie przepustéw w ptycie stropo-
analogia wej pod anemostaty nawiewne i wyciggowe.
9 otw. 9.00
RAZEM 9.00
2|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach |otw.
d.1/0205-02 murowanych o grub. 1 ceg.
analogia
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach.Obrébka otworéw. szt.
d.1/0325-03
analogia
9+1 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4/ KNR-W 2-17 |Kompaktowa centralka nawiewna z filtrem G4 i nagrzewnicg el. N=2,1kW, szt.
d.1{0201-01 230V, Vn= 165 m3/h, dP=150Pa wraz z uktadem zasilania i regulatorem obro-
analogia tow.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy wyciaggowy, Vw=150 m3/h, dP=150 Pa, 230V, $r. kro¢-  |szt.
d.1/0201-01 cow przytgczeniowych 160 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR-W 2-17 |Wentylator scienny wyciggowy, Vw=15 m3/h, dP=30 Pa, 230V, montaz sufito- |szt.
d.1/0201-01 wy.
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR AL-01 |Montaz uktadu zasilania elektrycznego i sterowania jednoczesng pracg urzg- |kpl
d.1/0101-01 dzen wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych wraz z podtgczeniem do regu-
analogia latora obrotow.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 2-17 |Konstrukacja wsporcza dla urzgdzen wentylacyjnych w wykonaniu przeciw- kpl
d.1/0212-01 drganiowym.
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 125 mm - |m?2
d.1|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
analogia
1.2*3.14*0.125*18 m?2 8.48
RAZEM 8.48
10|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 160 mm - |m2
d.1)0122-02 udzial ksztattek do 35 %
analogia
1.2*3.14*0.16*21 m?2 12.66
RAZEM 12.66
11|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane 30mm o $r. 125 mm m
d.1/0210-01
7*0.5 m 3.50
RAZEM 3.50
12|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1]/0131-02 125 mm
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
13|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.1|/0140-01
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
14|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoddéw wenty- |szt.
d.1/0153-06 lacyjnych- wyczystki
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-17 |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 160 mm L=300 mm, gru- szt.
d.1/0155-02 bos¢ izolacji 50 mm
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 160 mm  |szt.
d.1/0210-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1/0146-01 Czerpnia $cienna 200x200 mm z zaluzjami.
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 125 mm z pionowym wylotem powietrza szt.
d.1|/0145-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm z pionowym wylotem powietrza szt.
d.1|/0145-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20(KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej |m?2
d.1/0312-01 na folii aluminiowej o0 gr.50 mm
analiza indy-
widualna
1.2%(8.48+12.66) m?2 25.37
RAZEM 25.37
21 Uruchomienie uktadu wentylacji mechanicznej, przeszkolenie przedstawicieli  |kpl.
d.1|analiza indy- |uzytkownika
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22 Badanie wydajnosci zespotu wentylacji mechanicznej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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