
PRZEKRÓJ PRZEZ KORYTKO BETONOWE - MIEJSCA POSTOJOWE KOSTKA - DROGA DOJAZDOWA KOSTKA

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm
Kostka  betonowa gr. 8cm

stab.mech. lub tłucznia kam. 0/31,5 gr. 20 cm 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa kam. łaman.

OPIS WARSTW NAWIERZCHNI

Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa gr.25cm
Podłoże stabilizowane spoiwem hydraulicznym
Rm=1,5MPa gr.20cm

PRZEKRÓJ PRZEZ MIEJSCA POSTOJOWE I SKARPĘ

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm
Kostka  betonowa gr. 8cm

stab.mech. lub tłucznia kam. 0/31,5 gr. 20 cm 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa kam. łaman.

OPIS WARSTW NAWIERZCHNI

Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa gr.25cm
Podłoże stabilizowane spoiwem hydraulicznym
Rm=1,5MPa gr.20cm
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Odwodnienie liniowe - korytko betonowe
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