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INSTALACJAMI WOD.-KAN., C.O., ELEKTROENERGETYCZNA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

INWESTOR

GMINA CHMIELNO

83-333 CHMIELNO

UL. GRYFA POMORSKIEGO 22
LOKALIZACJA INWESTYCJI

CIESZENIE, GM. CHMIELNO
DZ. NR 189/2 [220501_2.0004.189/2]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RE:design Sp. z 0.0.

Rynek 5A, 83-300 Kartuzy

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. nr RU.1.6733.27.2022 z dnia 28.10.2022 r.
Mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu, w skali 1:500

Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, BHP oraz przepisy szczegétowe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Budynek ustugowy wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony. Kategoria obiektu
budowlanego- IX.

Technologia wykonania- budynek ustugowy w technologii murowanej. Dach kryty blachg
dachéwkowg , dwuspadowy symetryczny, o kacie nachylenia 20°.

CEL OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej z instalacjami wod.-kan., c.o.,
elektroenergetyczng na terenie dziatki nr 189/2 w miejscowosci Cieszenie, gm. Chmielno.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nieruchomo$¢ gruntowg stanowi dziatka nr 189/2 potozona w miejscowosci Cieszenie, gmina
Chmielno. Przedmiotowy teren stanowi wtasnos¢ Inwestora.

Teren ma ksztaft wielokata, nachylony w kierunku potudniowym.

Najwyzsza rzedna na dziatce —201.8 m n.p.m., a najnizsza rzedna — 189.7 m n.p.m.

Na dziatce znajduje si¢ budynek do 35 m2 na zgtoszenie , dziatka nieogrodzona.

Przedmiotowy teren graniczy:

)



e Od strony pétnocnej-z dziatkg niezabudowang— dz. nr 188/2
e Od strony potudniowej — z dziatkg niezabudowana- dz. nr 189/1
e Od strony wschodniej- z dziatkg niezabudowana- dz. nr 192 i 190
e Od strony zachodniej- z dziatkg niezabudowang - dz. nr 188/1

i dziatkg drogowg- dz. nr 187

Teren jest nieogrodzony, porosniety niska roslinnoscia. Brak wysokiej roslinnosci.
Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi gminnej- ul. Szkolna- dz. nr 187 i 188/1.

Istniejace uzbrojenie terenu — na granicy dziatki znajduje sie skrzynka elektroenergetyczna,
studzienka wodociggowa. W poblizu dziatki w ul. Szkolnej biegnie projektowana i istniejgca sie¢
kanalizacji sanitarnej. Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla
planowanej inwestyciji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projekt zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji przedstawiono w formie
rysunkowej. Obejmuje on lokalizacje projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej, dojs¢ i
dojazddw, miejsca do parkowania samochodéw osobowych, miejsc dla pojemnikéw na odpady
state oraz zieleni.

Przyjety poziom posadowienia projektowanego budynku: +-0.00= 193.50 m n.p.m.

W granicach nieruchomosci zapewniono 11 miejsc postojowych naziemnych w tym jedno dla
0s6b niepetnosprawnych.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie Sciekéw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Wejscie do budynku Swietlicy wiejskiej zaprojektowano od strony pétnocnej. Wjazd na dziatke
oraz wejscie zapewniono od strony zachodniej do drogi publicznej- ul. Szkolnej. Przewiduje sie
wykonanie nawierzchni utwardzonych umozliwiajacych dojscie i dojazd od drogi dojazdowej
do projektowanego budynku. Zapewniono 11 miejsc postojowych naziemnych w tym jedno dla
0s6b niepetnosprawnych.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi gminnej- ul. Szkolna- dz. nr 187 i 188/1.
3.5 INFRASTRUTKURA TECHNICZNA

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych przytaczy infrastruktury technicznej:

e zasilanie w energig elektryczng — z przytgcza kablowego z sieci elektroenergetycznej
Energii na warunkach okredlonych przez gestora sieci — istniejaca skrzynka na granicy
przedmiotowej dziatki; projektowana instalacja elektryczna WLZ YKY 5x10mm?2

e zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej do istniejacej studzienki na
przedmiotowej dziafce; projektowana instalacja wodociggowa 40PE



e odprowadzenie $ciekéw — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,‘ istniejgca
studzienka na przedmiotowej dziatce; kanalizacja z rur PVC-U klasy SN 4 160/4,0 mm

e ogrzewanie budynku —kociot na paliwo state (pellet)

e odpady state z gospodarstwa domowego usuwane beda do pojemnika z blachy
nierdzewnej lub tworzywa sztucznego i wywozone na wysypisko $mieci, z ktérego
korzysta gmina;

W zakresie infrastruktury technicznej dot. przytaczy opracowana zostanie odrebna
dokumentacja techniczna.

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Teren wokot budynku zaprojektowano tak, aby wody opadowe nie naptywaty na projektowany
obiekt.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej, a nastepnie
zagospodarowac na terenie dziatki wtasnej; po zdjeciu humusu w rejonie projektowanej
inwestycji oraz po jego rozplantowaniu, réznica w rzednych terenu bedzie niewielka,
projektowana czeéciowo niwelacja terenu nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw
wodnych w rejonie dziatek sgsiednich, poniewaz kierunek sptywu wéd powierzchniowych nie
zostanie zmieniony.

Nadmiar urobku ziemi z wykopu zostanie wywieziony poza teren przedmiotowego terenu, w
miejsce do tego przeznaczone, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na terenie dziatki projektuje sie zieleri urzadzong niska i wysoka w formie grup drzew i
krzewéw zgodnych z warunkami siedliskowymi.

3.7 SPOSOB ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku poprzez system rynien i rur spustowych oraz
wyprofilowane eowiwivone camwgimiea  : odprowadzone beda powierzchniowo na tereny
zielone na dziatce inwestora oraz z czesci utwardzonych poprzez odpowiednie wyprofilowanie
nawierzchni oraz skierowanie odwiterm Kamwaliesmn  na tereny zielone na dziatce
inwestora do zaprojektowanych obnizert w trawniku. Przy ulewnych opadach ,niecka trawiasta”
uniemozliwia niekontrolowany sptyw wdéd opadowych. Projektowane odprowadzenie wdd
opadowych nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich ani naruszenia intereséw oséb trzecich.

Bilans objetosci wody opadowej niecki nr 1:

1. Obliczenie wymaganej objetosci urzadzen retencyjnych - powierzchnia uszczelniona

Dachy A=91,75 m2
Jezdnie, chodniki, miejsca parkingowe, place manewrowe, dachy nad halami garazowymi
i innymi pomieszczeniami B= 59,85 m2
Powierzchnie pétprzepuszczalne C=0m2

D=0=0m2
Suma powierzchni (SP): SP=A+B+D=148,6 m2

Wymagana objetos¢ obiektow retencyjnych: V=SPx0,03=4,46 m3



Zalecana objetos¢ obiektdw retencyjnych: V* =SP x 0,06 = 8,92 m3

2. Bilans objetosci zaprojektowanych obiektéw retencyjnych
Tereny zieleni umozliwiajagce retencje (np. obnizone trawniki wzgledem powierzchni

uszczelnionych) E=9,3m3

Niecki terenowe (np. ogrodéw deszczowych) F=-m3

Zbiorniki otwarte, stawy G=-m3

Studnie chtonne, skrzynki rozsaczajgce H=- m3

Szczelne zbiorniki podziemne K=-m3

—do bilansu zaleca sie 50% K L=50%K=-m3
Projektowana objetos¢ obiektdw retencyjnych: Vr = E+F+G+H+L=9,3 m3

Projektowana objgto$¢ obiektéw retencyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana objetoé¢
obiektow retencyjnych Vr 2V. Zaleca sie spetnienie warunku Vr 2V*,

Bilans objetosci wody opadowej niecki nr 2:

1. Obliczenie wymaganej objetosci urzadzen retencyjnych - powierzchnia uszczelniona

Dachy A=105,75 m2
Jezdnie, chodniki, miejsca parkingowe, place manewrowe, dachy nad halami garazowymi
i innymi pomieszczeniami B=389,16 m2
Powierzchnie pétprzepuszczalne C=0m2

D=0 m2
Suma powierzchni (SP): SP=A+B+D=494,91 m2
Wymagana objetosé obiektéw retencyjnych: V =SPx0,03=14,85m3
Zalecana objetos¢ obiektow retencyjnych: V* =SP x 0,06 =29,70 m3

2. Bilans objetosci zaprojektowanych obiektéw retencyjnych
Tereny zieleni umozliwiajgce retencje (np. obnizone trawniki wzgledem powierzchni

uszczelnionych) E=22,5m3

Niecki terenowe (np. ogrodéw deszczowych) F=-m3

Zbiorniki otwarte, stawy G=-m3

Studnie chtonne, skrzynki rozsgczajgce H=- m3

Szczelne zbiorniki podziemne K=-m3

—do bilansu zaleca sie 50% K L=50% K=-m3
Projektowana objetos¢ obiektdw retencyjnych: Vr = E+F+G+H+L = 22,5 m3

Projektowana objgtos¢ obiektdw retencyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana objeto$¢
obiektéw retencyjnych Vr V. Zaleca sie spetnienie warunku Vr 2V*.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

e Powierzchnia terenu dziatki- 4627 m?

e Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku- 139,77 m?

e Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku na zgtoszenie- 35,00 m?

e taczna powierzchnia zabudowy- A}+4 1% Ty

e Wskaznik powierzchni zabudowy- 3,77% (wymagane max. 4%)- warunek spetniony



Powierzchnia catkowita- 139,53 m?

Powierzchnia utwardzona- L(S‘B"g m?

Powierzchnia zieleni niskiej- 358,53 m?

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 8640 % (wymagane min. 30%)- warunek

spetniony
Liczba kondygnacji budynku i At €A Av i €15 EY 1 padziemna
Wysokos$¢ budynku w kalenicy- Ao { €L (1 Aviinses 5,08 m, (wymagane: max.

8 m) warunek spetniony

Geometria dachéw- dach dwuspadowy, o kacie nachylenia 20° (wymagane: dachy
dwuspadowe kacie nachylenia dachu od 20° do 45°)- warunek spetniony

Liczba miejsc postojowych- 11 miejsc postojowych naziemnych, w tym jedno dla oséb z
niepetnosprawnosciami (wymagane: nie ustala sie)- warunek spetniony

Warunki urbanistyczne dla przedmiotowej dziatki s spetnione.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

DANE | INFORMACIE
OGRANICZENIA | ZAKAZY W ZABUDOWIE WYNIKAJACE Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Planowana
inwestycja zostata uzgodniona w Kaszubskim Parku Krajobrazowym i nie wprowadza zaktécen
w obszarze chronionym oraz nie wplywa na niego negatywnie.

WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW, EWIDENCJI ZABYTKOW, OBSZAR OBJETY OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu objetego wptywem eksploatacji gérnicze;j.
Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenie, gdzie nie wystepujg szkody gérnicze.

DANE DOTYCZACE ZAGROZEN SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie podlega Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002
roku w sprawie okredlenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw i ich otoczenia. Wode do celdéw higieniczno-bytowych pobieraé sie
bedzie ze zbiorczej sieci wodociggowej. Odprowadzenie $ciekéw do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. Ogrzewanie obiektu za pomoca kotta na paliwo state (pellet). Odpady state
usuwane do pojemnikdw z blachy nierdzewnej (ocynkowanej) lub tworzywa sztucznego i
wywozone na wysypisko przez specjalistyczng firme.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

6.1.INFORMACJE OGOLNE

e Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy wiejskiej- 139,77 m?



6.2.

6.3.

e Wysokos$¢ budynku- 5,08 m
e Liczba kondygnacji budynku $wietlicy wiejskiej — 1

KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek Swietlicy Wiejskiej. Budynek charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi- ZL Ill.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY

Budynek stanowi 1 strefe pozarowa. Strefa pozarowa nie przekracza dopuszczalnych 8000 m?
wiec powinna spetnia¢ min. Klase odpornosci pozarowej ,D”. Elementy budowlane budynku
,D” odp. Pozarowej winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Klasa Gtowna | Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
pozarowej nosna

budynku
D R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)

6.4.

6.5.

6.6.

Gtéwne elementy budynku spetniajg wymagania NRO.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE DOT.
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W
PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie zachodzita
réwniez konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Przy usytuowaniu projektowanego budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, zostaty
zachowane wymagane odlegtosci pomiedzy Scianami zewnetrznymi od sgsiadujgcych
budynkdw.

Budynek istniejgcy zwigzany funkcjonalnie z ZL 11, oddalony o 4m od projektowanego
budynku, stuzgcy do przechowywania/ sktadowania wyposazenia Swietlicy

Najmniejsza odlegtos¢ budynku swietlicy wiejskiej od granic dziatek sgsiednich wynosi 13,9m.
Odlegtos¢ od budynkdw na sgsiadujacych dziatkach przekracza 8m.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIAtAN RATOWNICZYCH

Droga pozarowa nie jest wymagana.

Budynek wymaga wody do zewnetrznego gaszenia 10 I/s z jednego hydrantu DN 80 w
odlegtosci nieprzekraczajgcej 75 m. llo$¢ ta zostanie pokryta z istniejagcych hydrantéw
zewnetrznych DN8O tj. z jednego nadziemnego zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego
DN8O zlokalizowanego na terenie dziatki nr 189/2 bedgcego w odlegtosci do 75,0 m od
budynku oraz z drugiego hydrantu zewnetrznego DN80 przy skrzyzowaniu ul. Wiejskiej i
Szkolnej na terenie dziatki nr 186/3 bedacego w odlegtosci do 150m od budynku. Oba hydranty
usytuowane sg w odlegtosci wiekszej niz 5m od $ciany chronionego budynku.



7.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU INWESTYCJI

Miejscem gromadzenia odpadéw statych stuzy¢ bedg pojemniki kontenerowe usytuowane na
dziatce wiasnej na utwardzonym podtozu. Odpady wywozone beda na wysypisko w ramach
zawartej umowy z jednostkg prowadzacg tego typu ustugi.

INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 34 ust.1 e) Ustawy Prawo Budowlane, dla inwestycji polegajacej na budowie
budynku $wietlicy wiejskiej z instalacjami wod.-kan., elektroenergetyczng, okreslono obszar
oddzialywania obiektu —_miedci sie w catoéci na dziatce Inwestora, na ktérej zostat
zaprojektowany tj. dz. nr 189/2 w Cieszeniu, gm. Chmielno, w zwigzku z czym nie wprowadza
ograniczen w zabudowie na dziatkach sgsiednich.

Szczegotowa ocena obszaru oddziatywania obiektu uwzglednia potencjalny wptyw planowane;j
inwestycji na istniejgcy i przyszty zabudowe na dziatkach sgsiednich, zostata okreélona na
podstawie obowigzujgcych przepisdw techniczno- budowlanych i pozostatych.

Uwzgledniono przede wszystkim nastepujgce kwestie:

® zacienienia- m.in. na podstawie §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

* przestaniania- m.in. na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

® bezpieczeristwa pozarowego- m.in. na podstawie Rozdziat 7, §271 oraz zgodnie z
przepisami szczegélnymi zawartymi w §272 i §273 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

e odptywu wdd opadowych- m.in. na podstawie §29 i §28 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Opracowata: mgr inz. arch. Ewelina Kropidtowska
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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy staje sie projektem budowlanym, ktéry mozna przedtozy¢ do urzedu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe dopiero wéwczas, gdy projektant dokona jego adaptaciji i projekt zostanie
uzupetniony o wykonanie projektu zagospodarowania dziatki budowlane;j.

Projektant, ktéry dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzgdza projekt
zagospodarowania dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20
,Prawa budowlanego” przejmujgc wszystkie wynikajgce z ustawy obowigzki i uprawnienia tgcznie

z odpowiedzialnoscig za projekt.

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. jako wtasciciel autorskich praw majgtkowych do projektu
gotowego zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednol. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z p6zniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian
na innych zasadach niz okreslone ponizej.

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CALOSCI ANI
CZESCIOWO.

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACII PROJEKTU GOTOWEGO, ZMIANY W PROJEKCIE

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia bezterminowo innych projektantow
posiadajgcych wystarczajace (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane
przepisami uprawnienia, dziatajgcych z wyboru Wydawnictwa lub nabywcéw projektéw, do wtgczania
tych projektow w kazdej mozliwej technicznie wersji technologicznej, w sktad petnej dokumentacji
projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptaciji projekiu).

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia takze projektantéw, o ktérych mowa powyzej do
dokonywania przez tych projektantéw, na ich odpowiedzialno$é¢, pod warunkiem dostosowania do
obowigzujgcych przepiséw, zachowania zasad konstrukcji, prawidtowosci rozwigzan technicznych,
ochrony cieplnej budynku oraz prawidtowej kompozycji elewacji i estetyki budynku — nastepujgcych
zmian w projekcie:

1. Zmieni¢ przeznaczenie i nazwe obiektu

2. Zmienic¢ funkcje pomieszczen

3. Dostosowac budynek do przyjetych rozwigzan technologicznych i wyposazenia.

4. Zastosowac inne materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe

5. Zmieni¢ usytuowanie $cian wewnetrznych (konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych), a takze otworow
drzwiowych wewnatrz budynku

6. Zlikwidowac, doprojektowaé lub zmieni¢ usytuowanie kominéw (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych)

7. Zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku wobec podanych w projekcie

8. Zwiekszy¢ lub zmniejszyé wysoko$¢ budynku, maksymalnie o 10%, w szczegdlnosci mozna
zmieni¢:

a). poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym (ale nie wiecej niz o 30 cm)
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b). wysokos¢é kondygnacji

c). wysoko$¢ scianki kolankowej (ale nie wigcej niz o dwa pustaki lub bloczki oraz pod
warunkiem zmiany wysiegu okapdw dachu)

d). kat nachylenia dachu
9. Wykona¢ podpiwniczenie catosci lub czesci budynku

10. Zmieni¢ geometrie dachu (m.in. liczbe potaci dachowych) oraz zwiekszy¢ lub zmniejszyé wysieg
okapow dachowych

11. Zmieni¢ usytuowanie i geometrie schodéw wewnetrznych (jesli wystepuja)

12. Zlikwidowac lub doprojektowac antresole (jesli wystepuje)

13. Zmieni¢ przekroj filarébw zewnetrznych i wewnetrznych (jesli wystepuja)

14. Wprowadzi¢ zmiany w uktadzie okien i drzwi na elewac;ji (przesungé, zlikwidowac lub
doprojektowa¢ dodatkowe) oraz zmieni¢ wymiary i podziaty okien, drzwi i bram garazowych (jesli
wystepuja)

15. Zlikwidowac lub doprojektowac dodatkowe wejscia do budynku

16. Zlikwidowa¢, dodaé lub przeprojektowac lukarny, wole oczka, okna potaciowe, wytazy dachowe,
itp. (jesli wystepuja)

17. Zastosowa¢ pustaki szklane (luksfery)
18. Zlikwidowa¢, doda¢ lub przeprojektowaé (m.in. zwigkszyé albo zmniejszy¢) garaz

19. Zlikwidowa¢ lub doprojektowac dodatkowe elementy zewnetrzne takie jak: balkony, tarasy,
wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, wiaty, zadaszenia taraséw

20. Zmieni¢ kolorystyke elewac;ji i dachu

21. Przeprojektowac instalacje: elektryczne, gazowa, wodno-kanalizacyjng oraz grzewczg (m.in.
dostosowaé do innego zrédta energii)

22. Zaprojektowac wentylacje mechaniczng

Dokonywanie zmian wykraczajgcych poza zakres udzielonego upowaznienia, wymaga uzyskania
dodatkowej pisemnej zgody Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.o.o0.

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACII PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporzadzajacy projekt budowlany stuzacy uzyskaniu pozwolenia na budowe w
ramach adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczgce projektéw gotowych (wielokrotnego stosowania) okreslone w
przepisach aktualnych na dzien wykonania adaptacji, w szczegdélnosci:

1. Wykona¢ sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujgcg do zmian w obowigzujgcych przepisach i
normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego (data copyright).

\\
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2. Dostosowa¢ projekt do warunkéw miejscowych i stref klimatycznych, w szczegdlnosci wykonaé
sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzen
normatywnych wynikajgcych ze strefy klimatycznej oraz okresli¢ kategorie geotechniczng obiektu.

3. Wykona¢ adaptacje fundamentéw do lokalnych warunkéw gruntowych.

4. Na oryginale projektu gotowego nanie$¢ trwatg technikg graficzng w kolorze czerwonym
projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym lub wykona¢ rysunki
zamienne.

5. Podpisac projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru
posiadanych uprawnien projektowych.

6. Dotgczy¢ kopie uprawniern zawodowych, kopie potwierdzenia przynaleznosci do izby zawodowe;
oraz Oswiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na
dzien wykonania adaptacji.

Projekt zagospodarowania dziatki nalezy zamiesci¢ w osobnej oprawie — tomie (teczce) stanowigcym z
niniejszym projektem architektoniczno — budowlanym komplet projektu budowlanego (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury

z dnia 3 lipca 20083 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1133)
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1. PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU — Lart &

Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowano tu wielofunkcyjng sale, o
powierzchni prawie 55 m2. Przewidziano takze pomieszczenia pomocnicze, takie jak wc,
kuchnie i pom. socjalne. Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych, dzieki
zastosowaniu pochylni przy wejsciach do budynku. Pochylnie o spadku 8%, szeroko$é
pochylni miedzy kraweznikami 120 cm, porecze pochylni na wysokosm 75190 cm od
powierzchni pochylni, odstep miedzy balustradaml 100cm. ceq oleking M7, FD

&6~ . VAL I ol @ "N S ovnoto L A1 ", I X

1.2. SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

UWAGA: powierzchnie policzono zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Poz.
1609)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 139,77 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 104,51m?
KUBATURA 596,80 m®
WYSOKOSC BUDYNKU 5,08 m
WYSOKOSC DO OKAPU 3,36 m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH 20°
DLUGOSC BUDYNKU 17,15 m
SIZER?KOSC, BUDYNKU“ 7,80 (%,80) m
Program funkcjonalny budynku.
nr pom. nazwa pow. [m?]
1/01 WIATROLAP 2,94
1/02 HALL 12,96
1/03 SALA 55,38
1/04 KUCHNIA 10,16
1/05 WC MESKI 2,54
1/06 WC PERSONELU 2,54
1/07 KOTLOWNIA 7,15
1/08 POM. SOCJALNE 4,23
1/09 POM. PORZADKOWE 1,90
1/10 WC DLA NIEPELNOSPR./DAMSKI 4,71
RAZEM: 104,51
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2. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poziom posadowienia parteru + 0,00 m, poziom projektowanego terenu zatozono na - 0,17

m. Poziom posadowienia taw (stép) fundamentowych w zaleznoéci od strefy przemarzania

gruntéw (1, 11, 1, IV) wykona¢ nalezy odpowiednio 0,80, 1,00, 1,20 lub 1,40 ponizej terenu. Z

uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza

gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekraczaé 150kPa. Przyjeto, ze woda gruntowa

wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

LA. LCUZ A Lollioun HLWEPUCTA U~ (4, OLT TTIEC A L L P o v oAl Bob 4 L e
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

h € Lo A M EPrUCAL L

3.1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE
3.1.1. Przegrody budowlane
Podtoga na gruncie

e Podloga na gruncie PG: gr. 50 cm: panele/terakota gr. 2 cm, wylewka cementowa gr.
6 cm (zaleca sie, aby gtadZ cementowg podtég uktadang na warstwie styropianu
zbroi¢ przeciwskurczowo na 1/3 grubosci (od spodu) matami stalowymi z pretow
zgrzewanych @ 4 ze stali BS00A w rozstawie co 10 cm), folia PCV, styropian EPS
100-035 gr. 12 cm, papa termozgrzewalna, ptyta betonowa z betonu C12/15 gr. 10
cm (plyte nalezy zbroi¢ w $rodku grubosci siatkag z pretéw & 8 ze stali BS00A o
rozstawie 12cm, warstwa piasku zageszczonego na mokro gr. 20 cm.

Sciany

 Sciany fundamentowe SF1 murowane gr. 42 cm: masa asfaltowo-kauczukowa (3x)
po obu stronach éciany fundamentowej, bloczki betonowe gr. 24 cm styropian XPS
300-035 gr. 18 cm ze ztgczami na zaktad, zabezpieczony zaprawg klejowg na siatce.
Zaprawa cementowa klasy M10.

o Sciana fundamentowa SF2 (wewnatrz budynku) murowane gr. 24 cm: masa
asfaltowo-kauczukowa (3x) po obu stronach $ciany fundamentowej, bloczki betonowe
gr. 24 cm. Zaprawa cementowa klasy M10.

o Sciany zewnetrzne nosne SZ1 murowane gr. 44 cm: tynk cementowo — wapienny
1,5cm, bloczki gazobetonowe ,,600” (A=0,170 W/mK) gr. 24 cm, styropian EPS 70-
031 gr. 20 cm na zaktad, tynk strukturalny. Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,124 [W/m?K].

o Sciany zewnetrzne nosne SZ1' gr. 42 cm: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki
keramzytobetonowe do rzednej +0,33m gr. 24 cm, masa asfaltowo-kauczukowa (3x),
styropian XPS 300-035 gr. 18 cm ze ztgczami na zaktad, zabezpieczony zaprawg
klejowa na siatce, plytki klinkierowe do rzednej +0,13m. Zaprawa cementowo-
wapienna klasy M10.

o Sciany wewnetrzne nosne, murowane SW1: tynk cementowo — wapienny 1,5cm,
bloczki gazobetonowe typu ,600” gr. 24 cm, tynk cementowo — wapienny 1,5¢cm.
Zaprawa cementowo - wapienna klasy M5.

o Scianki dziatowe SW2, murowane: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki
gazobetonowe typu ,600” gr. 12cm, tynk cementowo — wapienny 1,5cm. Zaprawa
cementowo - wapienna klasy M5.
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Strop

Dach

3.1

.2. Kominy i wentylacja
O AW AN 7 7

Zelbetowy monolityczny, z betonu C 25/30, grubosci 12 cm, zbrojenie: prety gtéwne
ze stali B500SP. Warstwy stropu ST: tynk cementowo-wapienny 1,5cm, ptyta
zelbetowa gr. 12cm, paroizolacja - folia pvc, wetna mineralna gr. 15+15cm uktadana
w dwdch warstwach prostopadtych do siebie.

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 20°, kryty blachg dachéwkowa.
Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, z drewna sosnowego lub
Swierkowego klasy C24.
Krokwie z murtatg potgczone na wrab lub za pomoca oku¢ stalowych, tgczonych
gwozdziami.
Kotwienie murtat do wiencéw kotwami M16/400P, przy zachowaniu warunkow:

o Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm

o maksymalna odlegto$¢ kotwy od konca belki — 60 cm
minimum 2 kotwy na jedng murtate
Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewni¢ przez montaz ptotkéw
przeciw$niegowych ocynkowanych mocowanych do potaci wspornikami co min. 80 cm.
Dojscie do kominéw nalezy zapewni¢ poprzez stopnie i tawy kominiarskie wykonane z
elementéw azurowych, zabezpieczonych prze poslizgiem, na wspornikach z
ptaskownika 50x4 mm.
Woytaz dachowy do przegladu i konserwaciji.
Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac przed wbudowaniem do granicy
trudnozapalnosci poprzez smarowanie preparatami ognioochronnymi oraz
zabezpieczy¢ preparatami przeciwgrzybowymi.
Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowe;.
Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane powierzchniowo na teren
dziatki.
Konstrukcja dachowa KD1: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, pustka powietrzna, 2x jetki 5x16cm.
Konstrukcja dachowa KD2: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, podbitka z desek 2,5cm.

- P
PSS aVAL W) o, A0 AT (T > oM U /\‘ ) /&\‘ 1, WO+ ; :
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Wentylacyjne, rury stalowe & 150 mm, w 'przestrz\gni strychu ‘c\)cieplone\wemé e
mineralng gr. 3 cm, powleczone folig aluminiowa, wyprowadzone ponad dach jako
wywietrzaki.

Wentylacja strychu nieuzytkowego poprzez otwory wentylacyjne umieszczone w
$cianach szczytowych budynku. Rzedna spodéw otworéw nawiewnych +3,50m,
rzedna spodéw otworow wywiewnych +4,11m. Otwory zabezpieczy¢ siatkg stalowa.
Wentylacyjne, 14x14cm i 20x20cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowe;

klasy M5 .

Dymowy, 20x20cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 .
Wentylacyjny, 14x27cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5,
wyposazony w wentylator osiowy.

Komin murowany ponizej poziomu dachu w przestrzeni nieuzytkowej, nalezy
szczelnie wyspoinowaé, natomiast w przestrzeni uzytkowej otynkowaé tynkiem

‘.
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cementowo — wapiennym kat. Il gr. 1,5 cm. Powyzej poziomu dachu kominy nalezy
obtozy¢ ptytkami klinkierowymi.

3.1.3. Izolacje
Izolacje termiczne

e pionowa $cian fundamentowych SF1 — styropian XPS 300 gr. 18cm ze ztgczami na
zaktad o wspétczynniku A = 0,035 W/mK

e pionowa $cian zewnetrznych SZ1” — styropian XPS 300 gr. 18cm ze ztgczami na
zaktad o wspotczynniku A = 0,035 W/mK

e pionowa $cian zewnetrznych SZ1- styropian EPS 70-031 gr. 20 cm na zaktad o
wspotczynniku A = 0,031 W/mK

e pozioma podtogi na gruncie PG1 — styropian EPES 100-035 o wspétczynniku A =
0,035 W/mK gr. 12 cm

e pozioma stropu nad parterem ST1 wetna mineralna gr. 15+15 cm uktadana w dwdch
warstwach prostopadtych do siebie (A < 0,039 W/mK).

Izolacje przeciwwilgociowe

e pozioma taw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

e pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna.

e wodoszczelna na podiogach pomieszczen sanitarnych — 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym z wywinieciem zaktadéw na sciane 15 cm.

e pionowa $cian fundamentowych — 3 razy (pierwsza warstwa jako grunt plus dwie
zasadnicze warstwy izolacji).

e pozioma $ciany zewnetrznej SF1 pod SZ1' - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

3.1.4. Wykonczenie zewnetrzne
Tynki i oktadziny zewnetrzne

e tynki akrylowe cienkowarstwowe (w kolorach pastelowych).

o plytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoodporne wzmocnionej siatkg
poliestrowg do wysokosci 30 cm nad poziom terenu.

o okfadzina podestu wejsciowego i podjazdu - betonowa kostka brukowa

o opaska odwadniajgca szer. 30 cm z betonu na utwardzonej podsypce piaskowej

Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe

e obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.
e rynny irury spustowe z tworzywa sztucznego.
e rynny @ 120 mm, rury spustowe @ 110 mm.

Stolarka zewnetrzna

e drewniana typowa i PCV wg. zestawienia.

e Okna —ramy okienne z wielokomorowych profili PCV. Przyjety wspétczynnik dla ramy
Ui=0,85 W/m?K, dla szklenia Ug<0,6 W/m?2K, dla catych okien U,=0,9W/m?K, dla okien
dachowych Ux=1,1 W/m2K. Okna z zestawem tréjszybowym.

e Drzwi zewnetrzne PCV o wspétczynniku Ug= 1,30 W/m2K.
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wskaznik izolacyjnosci akustycznej Ry = 32 — 42 dB.
drzwi wejsciowe do budynku antywtamaniowe klasy C
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okienne;.

3.1.5. Wykonczenie wewnetrzne
Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Sciany i sufity w sali: tynk cementowo-wapienny kat. lll gr. 1,5 cm, przygotowany pod
powtoke malarskg, malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych: oktadziny z plytek
ceramicznych do wysokosci 2,0 m, powyzej tynk cementowo - wapienny kat. Il gr. 1,5 cm,
przygotowany pod powtoke malarskg, malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity wiatrotapu i hallu: tynk cementowo-wapienny kat. Ill gr. 1,5 cm
przygotowany pod powtoke malarskg ze zmywalnych farb silikatowych.

Podtogi i posadzki

Posadzki pomieszczen: plytki ceramiczne gresowe lub terakota

Oktadzina podestu wejsciowego: betonowa kostka brukowa

Stolarka wewnetrzna

e drewniana i PCV —typowa wg zestawienia.
e w dolnej czesci drzwi otwory nawiewne (szczelinka lub kratka) o powierzchni netto 200
cm?,

3.2. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania - Oqwew AME PiEC WA Prubd afice CP—E\MV‘> ' G g
v ENMUALG  MECah Ly KL Qo - L Loy Qg

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

4.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW
4.1.1. Obliczenie ilosci $ciekéw
Obliczenia instalacji kanalizacyjnej wykonano na podstawie PN-EN 12056-2.

llos¢ Sciekow przyjeto w ilosci 100 % zapotrzebowania na wode- 576 dm?/d

Q=K x /> DU  [dm¥s]

K — 0,5 [dm?/s] — dla budynkéw mieszkalnych, pensjonatéw, biur

oo
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Typ przyboru llos¢  |DU DU Sredr_ﬂcg
‘p')vrzyboro ;system ;Isystem DU podejscia [m]

1 | Umywalka 7 0,5 0,3 3,5 0,04
2 | Bidet - 0,5 0,4 0 0,04
3 | Natrysk B/K = 0,6 0,4 0 0,05
4 | Pisuar z zaw. - 0,5 0,3 0 0,05
5 |Wanna 5 0,8 0,6 0 0,05
6 |Zlew 3 0,8 0,6 2,4 0,05
7 | Zmywarka 1 0,8 0,6 0,8 0,05
8 |Pralka 5 kg 0 0,8 0,6 0 0,05
9 |Ustep 5,0l 3 2,0 1,8 6,0 0,11
10 | Wpust podt. DN 50 2 0,8 0,9 1,6 0,05
11 | Wpust podt. DN 75 - 1,5 0,9 0 0,075
12 | Wpust podt. DN - 2,0 1,2 0 0,11

100
13 |>DU: 14,3

Qww = 0,5\/14,3 [de/S]

Quw = 1,89 [dm¥/s]
( ECA L oo A RE oK RO (S VR ey phmoarl Ayl ATNTVAQGR)

4.1.2. Zapotrzebowanie wody cieptej
5 os6b x 50 I/d = 250 I/d

- przy obcigzeniu szczytowym 5 oséb x 80 I/d = 400 I/d

- Zaktadamy, ze dostarczana woda ma temp. 10 °C a podgrzana zostaje do temp 60°C.
llos¢ ciepta wynosi:
Q=mxcxAv
Q = 400 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k Q = 23200 Wh = 23,2 kWh

4.1.3. Zapotrzebowanie wody zimnej
Obliczenia instalacji wodociggowej wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
—Dz. U. Nr 8, poz. 70.

i i
-~ PLA Po Wi AV Z0TU Il A oYy KMo b DO L At Arov oM iyt ?\\_\i»f WY My Ty O

-Srednie zuzycie wody przez pracownika wynosi 60 dm?/d

- Na cele porzgdkowe — 1,5 dm®m?d powierzchni zmywalnej

Ndp = 1,4
QdP¢ = 60 dm3/Pd x 5 prac. = 300 dm¥d
demax = 300 X 1,4 = 420 dms/d
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QdP =104 m?x 1,5 = 156 dm%d

Caikowne zuzyCIe wynleS|e 576 dm3/d

2. Wyn|k| obllczen

Lp. |Rodzaj Symbo | Szt | Wysokos | Wymagan | Normat. Z Normat.

przyboru I & e wyp[dm?/s] | wyp. [dm?/s]
[m.] cis..[Mpa]

1 Umywalka u 7 0,6 0,1 0,14 0,98

2 Pluczka Pt 3 0,8 0,05 0,13 0,39

3. Zlewozmywak Z 3 0,6 0,1 0,14 0,42

4. Punkt PC 1 1,1 0,1 0,15 0,15
czerpalny

5. Zmywarka ZM 1 0,6 0,1 0,15 0,15

2,09
>
Przeptyw obliczeniowy dla budynku 0,82

4.1.4. Wody opadowe
Instalacje kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg rury spustowe D 110 mm zamontowane na
$cianach budynku i rynny odprowadzajace wode deszczowg z potaci dachu na teren dZIaikl

>} - - > 1 - @KLY : 2 § ) i P .
LoOOD"A o P AT € Y r
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4.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
W obiekcie nie instaluje sie urzadzen, ktére mogg stanowié¢ zrddto zanieczyszczen gazowych,
pytowych.

4.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
W obiekcie nie przewiduje sie powstawania znacznych ilosci odpadéw bytowych: Odpady

bedg gromadzone w pojemnikach na nieczystosci state i wywozone na wysypisko odpadow
komunalnych w systemie zorganizvowanym przez odpowiednie stuzby komunalne. w4 Frewr erotol

ICAAA € AME Mt 1Sed A G poqemvil &1 p: P o€ M) O (A 1 Lol 2 ewn N\r.
> - " " A5 o BVt J LY Caa V- (L
""1“‘ C heq r/\e‘u-")k..-'\ Kt Lo ¥ e EY (@O “ / i

A St CTLC

44 EMISJ‘A HALASU WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA iy ety Aok
W oblekme n|e wystepUJa zrod}a em|SJ| pola elektromagnetycznego W|braC]| Lo Proto bl TUEG O

4 5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN GLEBE I :
WODY GRUNTOWE

Wody opadowe z potaci dachowej beda odprowadzane powierzchniowo na dziatke nalezaca

do inwestora, obiekt nie bedzie wptywat w istotny sposdéb w istniejacy drzewostan.

5. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
W projekcie przewidziano kottownie paliwo state (pellet) jako zrédto ciepta do ogrzewania i
pozyskania cieptej wody uzytkowej. W ramach adaptacji projektu nalezy dostosowac zrédto

o P DA P (s ARK N A t2eMNE DU /.(\ Do ST A

< = ~Co £ . A | !
1. Laey O D AR ot LA A DAt .

Y LA
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ciepta do warunkéw lokalnych (np.: pompa ciepta, kottownia na paliwo gazowe lub ciepto z
sieci miejskiej). Zaopatrzenie w energie elektryczng przewidziano z sieci energetyczne;.

6. WARUNKI OCHRONY PPOZ

6.1. KLASYFIKACJA POZAROWA
Budynek ustugowy o wysokosci 1 kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie do budynkdéw
niskich (N). Zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi (ZL III).

6.2. KLASYFIKACJA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
Dla budynku niskiego (N) zaliczonego do kategorii ZL Ill wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej budynku (,C”).

6.3. STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

6.4. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Brak Proq o~ (€ NE. ST LA F Ao bt i€ { E e LA

6.5. ODLEGLOSCI MIEDZY BUDYNKAMI

Budynek projektowany, zlokalizowany zgodnie z zasadg zachowania minimalnych odlegtosci
dla budynkéw ZL.

6.6. DROGI POZAROWE
Nie wymagane doprowadzenle drog pozarowych do budynkow zallczanych do niskich (N).
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WSszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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5.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO WG
PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

1) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji: 3405,9kWh/rok

2) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody uiytkowe;j:
935,02kWh/rok

3) Dostepne nosniki energii: energia elektryczna, paliwo state- biomasa,

energia stoneczna
4)  Wybdr dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
e  System konwencjonalny

Ogrzewanie i wentylacja : miejscowe wytwarzanie energii w
budynku- Biomasa
Przygotowanie cieptej wody: miejscowe wytwarzanie energii w

budynku- Biomasa
e  System alternatywny

Ogrzewanie i wentylacja: Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Olej opatowy
Przygotowanie cieptej wody: Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Olej opatowy
System hybrydowy
Ogrzewanie: e
Przygotowanie cieptejwody: ~ cmeeeeen
5) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
e System konwencjonalny

Koszty inwestycyjne: 24600 PLN

Roczne koszty eksploatacyjne: 1366,6 PLN/ rok
e  System alternatywny

Koszty inwestycyjne: 33210 PLN

Roczne koszty eksploatacyjne: 2829,85 PLN/ rok

e  System hybrydowy
Koszty inwestycyjne: s
Roczne koszty eksploatacyjne: ~ ceeeeeee-
6) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Przeprowadzona analiza $rodowiskowo- ekonomiczna dowiodta, ie zastosowanie irddet
alternatywnych jest korzystne pod wzgledem inwestycyjnym i niekorzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym, natomiast inwestor wybrat wariant projektowany.

5A. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN DO AUTOMATYCZNEJ REGULACII TEMPERATURY
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Wszystkie ogrzewane pomieszczenia w budynku wyposazone beda w urzadzenia automatycznie
regulujgce temperature.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego: Grzejniki ptytowe i tazienkowe zostang wyposazone w glowice
termostatyczne, reagujgce na temperature powietrza otaczajacego. Zastosowane zostang gtowice
umozliwiajgce ograniczenie temperatury w pomieszczeniu do min. +16 °C. Ukfad grzewczy jest
catkowicie zautomatyzowany po wprowadzeniu nastaw na gtowicach termostatycznych.






6.

WARUNKI OCHRONY P.POZ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII:
e  Powierzchnia wewnetrzna- 112,59m?2

e  Wysoko$¢- 5,08m

e Liczba kondygnacji- 1 nadziemna, 0 podziemnych

e Kubatura- 596,80m3

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH  MATERIAtOW  NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB —
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH:

W budynku przewiduje sie czasowe zajecia dla dzieci w sali wielofunkcyjnej. Pomieszczenie z kottem
grzewczym na paliwo state (pellet) o mocy 17kW.

INFORMACIJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA:
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek bedzie zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACII, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE
NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN:

W budynku przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 40 oséb.
INFORMACIJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWEJ:
Budynek projektuje sie w jednej strefie pozarowej o powierzchni 112,59m2.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH WRAZ Z
WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA:

Nie dotyczy.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE:

Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej, to klasa D.
Na tej podstawie ustala sie nastepujace minimalne klasy odpornosci ogniowej dla elementéw
budynku, i tak:
e dla gtéwnej konstrukcji nosnej — R 30,
e dla konstrukcji dachu — ( nie stawia sie wymagan )
e dlastropu — nie dotyczy,
e dla scian zewnetrznych —EI 30,
e dla $cian wewnetrznych — ( nie stawia sie wymagan ),
e dla przekrycia dachu —( nie stawia sie wymagarn )
Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku beda w stopniu nierozprzestrzeniajgcym
ognia.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM:

W budynku nie przewiduje sie przechowywania, sktadowania materiatéw pozarowo
niebezpiecznych. Nie beda w nim wystepowaty pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.
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6.9 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY,
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce, to jest na zewnatrz budynku — poprzez komunikacje ( korytarz ). Zapewnia sie przy tym
dtugosé przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajaca dopuszczalne 40m i doj$¢ ewakuacyjnych o

dtugosci nie przekraczajgcej dopuszczalne 20m.

Korytarz ma szeroko$¢ minimalng 1,4m i jest obudowany scianami w klasie odpornosci ogniowej

minimum El 15.

6.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALAC)! |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU
ICH STOSOWANIA:

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU:

Przeciwpozarowy wytacznik pragdu ma zapewnic wytgczanie doptywu pradu do wszystkich obwoddéw
w catym budynku, z wyjgtkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze
spowodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego Zrédta energii elektrycznej. Odcigcie
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak
napiecia na kablu zasilajacym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenistwa dla ratownikéw
przez wyeliminowanie porazenia pradem elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod
napieciem w budynku. Przeciwpozarowe wytaczniki pradu zaprojektowano przy wyjsciach z budynku
zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej.

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Droga dojscia ewakuacyjnego w budynku ( korytarz ) w przypadku braku oswietlenia Swiattem
naturalnym wymaga zastosowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Ma ono umozliwi¢
identyfikacje kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych w przypadku zaniku pradu w tym w czasie
opuszczania miejsc pobytu oséb w sytuacji zagrozenia np. pozaru. Stuzy réwniez tatwe odnalezieniu
i uzyciu sprzetu pozarowego, a takze sprzetu bezpieczenstwa.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako indywidualne oprawy LED
wyposazone w akumulatory o czasie podtrzymania minimum 1h. Oswietlenie ewakuacyjne w
budynku bedzie zapewnione:

- przy gtéwnych drzwiach wyjsciowych wewnatrz i na zewnatrz

- w ciggach komunikacyjnych

Szczegbty wykonania w odrebnym opracowaniu branzowym na etapie wykonywania projektu
technicznego.

6.11 INFORMACJE O PRZYTGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH
PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO
NICH DOJSCIACH:

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

llo$¢ wymaganej wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi minimum 10dm3/2 wydajnosci
wodociggu. Do celéw przeciwpozarowych, przyjeto punkt poboru wody w postaci istniejgcych dwéch
hydrantéw zewnetrznych DN80 zlokalizowanych do 75m od budynku na przedmiotowej dziatce, oraz
z hydrantu zlokalizowanego do 150m od budynku na skrzyzowaniu ul. Wiejskiej i Szkolnej.






6.12 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGtOSCI DOPUSZCZALNE:

Przy usytuowaniu projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, zostaty zachowane
wymagane odlegtosci pomiedzy Scianami zewnetrznymi od sasiadujgcych budynkéw.

Budynek istniejgcy zwigzany funkcjonalnie z ZL Ill, oddalony o 4m od projektowanego budynku,
stuzacy do przechowywania/ sktadowania wyposazenia $wietlicy

Najmniejsza odlegtos¢ budynku swietlicy wiejskiej od granic dziatek sgsiednich wynosi 13,9m.
Odlegtos¢ od budynkéw na sasiadujacych dziatkach przekracza 8m.

6.13 INFORMACIE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB
2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.
Nie dotyczy.

Ad. 1.1 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU-ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM FUNKCJONALNY

Budynek $wietlicy wiejskiej, parterowy. W budynku miescic sie bedzie sala przeznaczona do prowadzenia réznych zajec
dodatkowych, ktéra pomiesci 36 oséb. Do Sali bedzie wchodzito sie poprzez gtdwne wejscie zlokalizowane od strony
pétnocnej. Dodatkowo wydziela sie kuchnie oraz pomieszczenia dla personelu: pomieszczenie socjalne, wc i pom.
porzadkowe. Dla 0s6b korzystajgcych z zaje¢ w Sali projektuje sie WC meski i damski, ktéry jest przystosowany dla oséb
z niepetnosprawnosciami. W budynku wydzielona jest réwniez kottownia oraz hall. W ramach swietlicy wiejskiej
prowadzone mogga by¢ takie zajecia jak: dydaktyczne, manualne- artystyczne, muzyczne lub ruchowe (na terenach
zielonych). Profil zaje¢ zostanie ustalony przez Inwestora zgodnie z zapotrzebowaniem.

Ad. 2 OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach
gruntowych.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne s3g korzystne dla posadowienia projektowanego budynku bezposrednio.
Podtoze stanowia piaski oraz gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym. Glebe zalegajaca ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw nalezy usuna¢ i wymieni¢ na odpowiednio zageszczong podsypke piaszczysta o
wskazniku zageszczenia IS 2 0.97. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.

Teren wedtug materiatdw Panstwowego Instytutu Geologicznego potozony jest w granicach obszaru
predysponowanego do wystepowania ruchéw masowych. Obiekt zlokalizowany jest w takim miejscu, w ktérym nie
ingeruje sie w istniejgce skarpy, dodatkowo grunty w tym miejscu nadajg sie do bezposredniego posadowienia
budynku, nie zaobserwowano w warstwach nasypdw niekontrolowanych, niekorzystnych zjawisk geologicznych lub
proceséw geodynamicznych destabilizujacych podtoze gruntowe, wod gruntowych w obszarze posadowienia obiektu i
skarp, zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi. Nie zachodzi koniecznos$¢ sporzadzania dodatkowych badan
w tym zakresie.

W celu zabezpieczenia skarp projektuje sie je o nachyleniu 1:1 i mniejszym oraz planuje sie nasadzenia z gatunkow
zadarniajacych, ktdére tworzg silne roztogi lub kigcza oraz rozgatezione o dtugie korzenie zapobiegajace erozji gruntu.
Najczesciej przyjmuje sie, ze jezeli skarpy maja pochylenie 1:1,5 i mniejsze ( przy wysokosci do skarp 2-3m), nie ma
koniecznosci ich dodatkowego umacniania i wystarczy standardowy obsiew mieszanka trwa. Niwelacja terenu nie
zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw wodnych w rejonie dziatek sagsiednich, poniewaz kierunek sptywu wod
powierzchniowych nie zostanie zmieniony.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67b oraz jego lustrzana wersja UC67bL zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujacymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Architektura: \v\v
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

N | SWIETOKRZYSKA

n \§OKREGOWA

%: AN L4 B A Kielce, dn. 10 grudzien 2020
==~ | INZYNIEROW A '
=={| .| |BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzien Stanistaw
miejsce zamieszkania
ul.Ciepta 2/29
25-732 Kielce
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0176/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021
&

Z up. Przgwodni zqce;go SonB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv nracv czvielni* wtorek - nd 10°00 do 1600



UC67b

PG

wo

o’
NN e

2t 1 usiewy z dnic

- 6 nst.d !
< ¥..H2ks TCaburzoGcze Frzewoan'cigcego Romiisiu
Budowniciwg  Urbanisivki i tdury zodnic 10 wrzednic 14862 r. w 5PTG-

wie  kwalittkocji jochowyeh oséb wykonujgeych  funkeie  iechnicznz w  bu-

N
5

o . ; I £ : P
gowmciwie powszechnym {Dz. U, Nr 33, poz. 2686 — = poEni

4
-
3
=
3.
I
3
0
2!
El

C

v

ingyanier budowniciwa Ladowego

wodzony deic L.BAJA 1945 1. v Pidrkowie Gérnvm

Uoras Q

Sporzadzania projektdw budowlarych konstrukeyjnych

wszelkich obielktdw budowlanych, projelktdy instalaoji

i urazadzed sahitarnych = wyjatkiem skomplikowanych

vrzadzei instalacji orasx nastepujacych projektdss
dowlanych architéktonicznyoh: :

i
e} ny e
wszelkich oblektdw budowlanych ingyniersiieh
iczanych do budowniciwa powszechnego,
kto

w budowlgnych o prostej arochitekin

rze /§ 4 ust.3/,
¢/ budynkdw przemysowyeh o charakierze wyizcznie produkcy j—

nym 1ub ska dowym,







D

O

Il

J

&
P

K52 B J

|/

400 O

I
7

budynek mieszkalny

74

800

980

[7a

Przyktadowe zagospodarowanie
terenu dziatki 1 : 200

LEGENDA

ABCD - granica dziatki
1 - budynek ustugowy
2 - budynek mieszkalny

(istniejacy Iub projektowany) INWESTOR: GMINA CHMIELND

, . . UL. GRYFA POMORSKIEGD 22
3 - Smietnik 83-333 CHMIELNO
A - wejscia BUDYNEK SHIETLICY WIEJSKIE

/\ - wjazdy
CIESZENIE 6M. CHMIELND

UWAGA: DZ NR 180/72

Zagospodarowanie dziatki zaprojektowano ze wzgledu na wymiary
projektowanego budynku ustugowego oraz odlegtosci tego budynku
od granic dziatki i innych budynkéw. Catkowite wymiary dziatki
uzaleznione bedg od wymiaréw innych budynkéw projektowanych lub
istniejgcych na w/w dziatce, oraz wymagan odnos$nie stanowisk
postojowych i sposéb urzgdzenia parkingéw ustalonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu, z
uwzglednieniem potrzebnej liczby stanowisk, z ktérych korzystajg
osoby niepetnosprawne.

Sugerowane ustytufowanie budynku
na dzialce wzgledem stron swiata

o O
=3

26-200 Koriskie

n OWy d O m ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36

projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl

Temat: BUDYNEK USLUGOWY UC67b

Inwestor:

Lokalizacja:

Branza: ARCHITEKTURA Stadium: P B

Tytut rys:  |PRZYKLADOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIABZIALKI| Dato:

Projektowat: | inz. Slanistow Grudzien Dy rys:
upr._bud. 228/KL/72 — 1. A-1
Opracowat: |mgeiing: SywinSowa /| | T "\ Jkala: 1:200
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ik ! ! \\";‘\

NS
R ATy

N2



=325 32
N RSN, RSN SUov S S DO 1
| ' Ei |
) | dRso 110 P |
g l : '
@“_r_l“"'r*_‘_'—_—_ _—"6_* T -
' l 120420
| i ° !
| 5 ue & .
: ‘ i MM 20 ) | é y
0| Tl a
A .120 o Qg @Q M_hg;: 14x14 @ § = :
a X i\ c
:?20 1 = E E ' D 2714, l' : : £ "}58
| . T ; _s—'zzzzz;:* Iz A
Fp=s==pe [ ——‘\ H A K (- e e e ,
| P
R OO ﬂ
| AT
120 | ||| Q1 ? s
. .220<H[E EB E o]
| | niepétnosprown
Lo o o
I
: ‘ ho;lg h_p:[100 15 QD=
O —
- g ol
o L_ 8 o) L
N [:4
T cimbeqlon posmen o
wyscko§ci 75 1t 90cm pdg:(:«
S R N o OO st

415
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253

SZ1

SW2

TYNK CEM.—WAP. 1.5cm

TYNK CEM.—WAP. 1,5cm

BLOCZEK GAZOBETONOWY
TYPU "600" 24cm NA
ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M35

BLOCZEK GAZOBETONOWY
TYPU "600" 12cm NA
ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5

STYROPIAN EPS 70-031 20cm

TYNK CEM.—WAP. 1,.5cm

TYNK STRUKTURALNY

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA U=0,124 W/m2K

Swi1

TYNK CEM.—WAP. 1,.5cm

BLOCZEK GAZOBETCONOWY
TYPU "600" 24cm NA
ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5

TYNK CEM.—WAP. 1,5¢m

PW

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm

PODSYPKA CEMENTOWO —
PIASKOWA GR. 4cm

ZAGESZCZONA PODSYPKA
ZWIROWA GR. 3Ccm

PD (spadek 8%)

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
GRUBOSCI 8cm

CHUDY BETON GRUBOSCI 15c¢m

7WIR DRENUJACY

GRUNT

L
!
|

®

PG

TERAKOTA/PANELE. PODtOGOWE
WYLEWKA CEMENTOWA GR.6cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
¢4 W ODSTEPACH 10x10cm
FOLIA PCV

STYROPIAN EPS 100-035 12cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA C12/15
GR.10cm ZBROJONA SIATKA

Z PRETOW @8 ZE STALI

B500A O ROZSTAWIE 12cm
PIASEK ZAGESZCZONY NA
MOKRO (DO WYROWNANIA
POZIOMU) 20cm
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPEA U=0,278 W/m2K
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DZ.NR 189/2
2
1/01] MATROLAP 2,94m
PLYTKI GRESOWE
HALL 12,96 m?
1/0 *
/02 PELYTKI GRESOWE
SALA 55,38m?
3 ;
PLYTKI GRESOWE
2
1704] KucHNIA 10,16m
PLYTKI GRESOWE
2
1705 WC MESKi 2,54m
PLYTKI GRESOWE
2
1/06] WC PERSONELU 2,54m
PELYTKI GRESOWE
2
1/07] Koteownia 7.15m
PLYTKI GRESOWE
2
7708| POM. SOCJALNE 4,23m
PLYTKI GRESOWE
1709 POM. PORZADKOWE 1,90m?
PLYTKI GRESOWE
1710 WC DLA NIEPEENOSPR. /DAMSKI 4,71m?
PLYTKI GRESOWE
RAZEM 104,51m?
UWAGA:

Powierzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy projekiu budowlanego. (Dz. U. Poz. 1609)
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Zlew w pom. 1/09 na wysokos$ci 50cm od posadzki
Kanat wentylacyjny 27x14 wyposazy¢ w wentylator
osiowy o wydajnosci min. 1500m3/h
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ul. Kazanowska 18

tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl
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