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Swietlica wiejska cieszenie
1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.1/0119-01
20.0*10.0+5.0*3.0 m2 215.00
RAZEM 215.00
2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1(0201-11 kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
215.0*0.15 m3 32.25
RAZEM 32.25
3|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.1/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
32.25 m3 32.25
RAZEM 32.25
4/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie ~ [m3
d.1/0212-04 kat. Il
(7.75+17.15)*2*0.8*1.35+7.75*0.8*1.35+1.3%1.3*1.35+1.3%1.6*1.35*2+1.0%1.0*1.352 m3 71.40
RAZEM 71.40
5|KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I11) m3
d.1/0109-06
71.40 m3 71.40
RAZEM 71.40
6|KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08 Krotno$¢ = 2
714 m3 71.40
RAZEM 71.40
7|Kalkulacja za- | Przyjecie ziemi z wykopu m3
d.1|ktadowa
714 m3 71.40
RAZEM 71.40
8|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1{0201-11 kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowoz
2wiru na zasypki
71.4-((7.75+17.15)*2*1.5*0.6*0.4+0.6*0.4*6.58*2+1.1*1.1*0.35+1.6*1.6*0.5*2+0.8*0.8*0.35*2) |m3 46.88
RAZEM 46.88
9/KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.1/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotno$¢ = 10
46.88*1.1 m3 51.57
RAZEM 51.57
10| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w grun- |m3
d.1/0222-01 cie kat. I-Ill
51.57 m3 51.57
RAZEM 51.57
11|KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt spoisty kat. Ill - [m3
d.1(0229-06
51.57 m3 51.57
RAZEM 51.57
2 Fundamenty , $ciany fundamentowe
12|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i |m3
d.2{1101-01 uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
<tawy>(7.75+17.15)*2.0*0.8*0.1+7.79*0.8*0.1*2 m3 5.23
<stopy>(1.3*1.3+1.5*1.7*2+1.0*1.0*2)*0.1 m3 0.88
RAZEM 6.11
13| KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do |m?3
d.2(0202-01 betonu
(7.75+17.15)*2*0.6*0.4+6.58*0.6*0.4*2 m3 15.11
RAZEM 15.11
14| KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 | - transport betonu pompa, m3
d.2|0244-01
1.1%1.1*0.35+1.3*1.6*0.35*2+0.8*0.8*0.35*2 m3 2.33
RAZEM 2.33
15/NNRNKB 202  |(z.!) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2(0136-02
(7.75+17.15)*2*0.7+7.79*0.7*2 m3 45.77
RAZEM 45.77
3 Roboty izolacyjne fundamentdw i $cian fundamentowych
16|KNR 2-02 0605- | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.3|04
1.6%1.3+1.5%1.8*2+1.0*1.0*2 m2 9.48
RAZEM 9.48
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17|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - wykonywane na zimno asfaltowo-kauczukowe | m?2
d.3/09 - pierwsza warstwa
1.1*1.1+41.6%1.3*2+0.8*0.8*2 m2 6.65
RAZEM 6.65
18/KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu |m2
d.3/10 asfaltowo-kauczukowego - druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
6.65 m2 6.65
RAZEM 6.65
19/KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu |m2
d.3/09 asfaltowo- kauczukowego - pierwsza warstwa
0.4*1.1+4+0.24*4*1.0+(0.4*1.3*2+0.4*1.6*2+0.24*4*1.0)*2+(0.4*0.8*1+0.24*4.0*1.0)*2 m2 14.52
RAZEM 14.52
20|KNR 2-02 0603- | 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu |m?
d.3/10 asfaltowego - druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
14.52 m2 14.52
RAZEM 14.52
21|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych pionowe m?2
d.3/0608-08
(7.75+17.15)*2*1.1 m2 54.78
RAZEM 54.78
22| KNR-W 2-02 Izolacje z folii kubetkowej m2
d.3/0604-10
54.78 m2 54.78
RAZEM 54.78
4 Elementy konstrukcyjne
23|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.4{0238-03 do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem
<81>0.24*0.24*4.8 m3 0.28
<§2>0.24*0.24*4.8*2 m3 0.55
<83>0,24*0,24*4,8*2
RAZEM 0.83
24| KNR-W 2-02 Belki, podciagi elbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.4|0242-03 do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem
<B1>0.24*0.30*4.8 m3 0.35
<B2>0.30*0.35*7.04 m3 0.74
<B3>0.24*0.30%(1.44+0.48) m3 0.14
<B4>0.24*0.30*1.91*2 m3 0.28
<B5>0.24*0.30*2.42 m3 0.17
<N1>0.24*0.30*2.2 m3 0.16
RAZEM 1.84
25/KNR-W 2-02 | Wienice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.4|0242-03 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem
0.24*0.24*(17.15*2+7.8*4) m3 3.77
RAZEM 3.77
26| KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0132-05
(0.9*2+1.5%20+1.8*4+1.2*6+1.5+1.8)*2 m 99.00
RAZEM 99.00
27| KNR-W 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w de- | m?
d.4{0236-03 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
7.8%17.15+3.0*2.0 m2 139.77
RAZEM 139.77
28| KNR-W 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci piyty - transport beto- | m?2
d.4|0236-04 nu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem
Krotno$¢ = 2
139.77 m2 139.77
RAZEM 139.77
29/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 |t
d.4{0259-02 mm
2573*1.1/1000 t 2.83
RAZEM 2.83
5 Dach konstrukcja
30| KNR-W 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-01 drew.
0.94+0.16 m3 1.10
drew.
RAZEM 1.10
31/KNR-W 2-02 Krokwie zwykte diugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.5|0408-06 nasyconej
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2.7 m3 2.70
RAZEM 2.70
32|KNR-W 2-02 Krokwie zwykte diugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5|0408-03 nej
0.12+0.11+0.04+0.06+0.21+0.06+0.04 m3 0.64
RAZEM 0.64
33| KNR-W 2-02 Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0408-07
0.153 m3 0.15
RAZEM 0.15
34|KNR-W 2-02 | Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0409-04
0.02+0.02 m3 0.04
RAZEM 0.04
35/KNR-W 2-02 Ramy gorne i ptatwie diugosci do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.5(0406-03 conej drew.
0.36 m3 0.36
drew.
RAZEM 0.36
36| KNR-W 2-02 Miecze i zastrzaly - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0408-01
0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70
37|KNR-W 2-02 Deski okapowe - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0409-03
0.12+0.06+0.03+0.04 m3 0.25
RAZEM 0.25
6 Dach pokrycie i odwodnienie
38/NNRNKB 202  |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachodachéwka, m2
d.6|0528-02
(18.35*8.6+2.0*4.6)*1.02 m2 170.35
RAZEM 170.35
39/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m m?2
d.6/0103-01
18.35*8.6+2.0*4.6 m2 167.01
RAZEM 167.01
40| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 15+15 cm m2
d.6/0612-03 Krotnos¢ = 2
167.0 m2 167.00
RAZEM 167.00
41|KNR-W 2-02  |Paroizolacja m2
d.6/0606-01
167.0 m2 167.00
RAZEM 167.00
42/ KNR-W 2-02 Podbitka wejscia z tarcicy nasyconej m?2
d.6/0410-01
2.0*4.6 m2 9.20
RAZEM 9.20
43|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.60531-04
18.5*2 m 37.00
RAZEM 37.00
44| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.6/0531-03
5.0*8 m 40.00
RAZEM 40.00
7 Sciany no$ne i dzialowe
45/ KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw be- | m?2
d.7{0108-03 tonu komoérkowego diugosci 59 cm - zewnetrzne
(17.15+7.5)*2*3.4 m?2 167.62
<-okna>-(1.2*1.2*6+0.6*1.23+1.2*1.2*2+1.2*1.5) m2 -15.48
<- drzwi>-( 1.3*2.2+1.1*2.2+1.0*2.2) m?2 -7.48
RAZEM 144.66
46| KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i szt.
d.7{0132-01 pustakow
6+3+2+1 szt. 12.00
RAZEM 12.00
47/ KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubo$ci 1 cegly z cegiet po- | szt.
d.7(0132-02 jedynczych, bloczkéw i pustakow
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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48/ KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw be- | m?2
d.7(0108-03 tonu komadrkowego dtugoéci 59 cm wewntrzne
6.92*2*3.4 m2 47.06
<okna>-1.0*1.2 m2 -1.20
<drzwi>-1.22.2 m2 -2.64
-1.4*3.4 m? -4.76
RAZEM 38.46
49|NNRNKB 202 | (z.VIll) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na | m2
d.7|0190a-04 zaprawie klejowej -
(3.22+2.46+2.53)*3.4-1.0*2.0*4 m2 19.91
(3.22+2.46+2.53)*3.4-0.9*2.0*4 m2 20.71
2.22*3.5-0.9'2.0*2 m2 417
2.22*2+3.34*2+2.2 m2 13.32
RAZEM 58.11
8 Kominy spalinowe i wentylacyjne
50| KNR AT-45 Komin jednociggowy z wentylacyjg o $rednicy przewodéw 20 cm +W szt.
d.8/0110-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51| KNR-W 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych - 2 kanaty 14x14 m
d.8/0128-07
5.5%2 m 11.00
RAZEM 11.00
52| KNR-W 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych - 1 kanat 27x14 m
d.8/0128-07
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
53 Dostawa i montaz daszka kominowego szt
d.8|wycena indywi-
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
54| KNR-W 2-17 Nawietrzaki z zabezpieczeniem przeciw ptakom szt.
d.8/0156-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9 Tynki wewnetrzne, oktadziny $cienne, malowanie
55| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.9/0801-02
144.66+38.46*2+58.11*2 m2 337.80
RAZEM 337.80
56| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i podciagach m2
d.9/0801-03
2.94+12.96+55.38+10.16+2.54*2+7.15+4.23+1.9+4.71 m2 104.51
RAZEM 104.51
57| KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.9]05
(3.10+3.34)*2*2.0-0.9*2.0 m2 23.96
((1.2+1.0)*2*2.0-0.9*2.0*2)*2 m2 10.40
((1.05+1.1)*2*2.0-0.9*2.0)*2 m2 13.60
(2.29+3.34)*2*2.0-0.9*1.0 m2 21.62
(2.29+1.9)*2*2.0-0.9*2.0 m2 14.96
(1.05+1.9)*2*2.0-0.9*2.0 m2 10.00
(2.55+1.9)*2*2.0-1.0*2.0 m2 15.80
RAZEM 110.34
58| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.9/1510-03
337.8+104.51-110.34 m2 331.97
RAZEM 331.97
10 Podtoza i posadzki parteru
59| KNR-W 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicz- |m3
d.10{1103-01 nej na podtozu gruntowym
104.51*0.2 m3 20.90
RAZEM 20.90
60| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowa- |m3
d.10/1101-03 niu pompy do betonu na podtozu gruntowym
104.51*0.1 m3 10.45
RAZEM 10.45
61|KNR-W 2-02 Zbrojenie siatkq stalowag dwukrotnie m?2
d.10/1116-07 Krotnos¢ = 2
104.5 m2 104.50
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RAZEM 104.50
62| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej m2
d.10/0604-05
104.5 m2 104.50
RAZEM 104.50
63| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na | m?
d.10/0608-03 sucho 12 cm
104.5 m2 104.50
RAZEM 104.50
64| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- | m?
d.10/0606-01 kowe
104.5 m2 104.50
RAZEM 104.50
65| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowa- |m3
d.10{1101-04 niu pompy do betonu na stropie
104.5*0.06 m3 6.27
RAZEM 6.27
66| KNR 0-12 1118- | Posadzki z ptytek uktadanych metoda zwyktg m2
d.10|01
104.5 m2 104.50
RAZEM 104.50
11 Stolarka otworowa
67/KNR-W 2-02  |Okna PCV m2
d.11/1019-03
1.2*1.2*6 m2 8.64
0.6*1.2*3 m2 2.16
1.22.2*2 m2 5.28
1.21.5 m2 1.80
1.011.2 m2 1.20
RAZEM 19.08
68| KNR-W 2-02 Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu szt.
d.11]0135-01
6+3+2+1+1 szt. 13.00
RAZEM 13.00
69| KNR-W 2-02 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych szt.
d.11]0135-01
13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00
70| KNR-W 2-02 Oscieznice uniwersalne m2
d.11]1026-01
1.0*2.0%(1+1+2+3+2) m2 18.00
RAZEM 18.00
71| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne m2
d.11/1026-04
18 m2 18.00
RAZEM 18.00
72| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne antywtamaniowe m2
d.11/1027-05
1.3*2.2 m2 2.86
1.1%2.2 m2 242
RAZEM 5.28
73| KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.11/1018-05
1.3*2.1 m2 2.73
RAZEM 2.73
74| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 (odp. ogniowa) m2
d.11]1203-01
0.9*2.0 m2 1.80
1.0°2.2 m2 2.20
RAZEM 4.00
75 Samozamykacz kpl.
d.11
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
76| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 0,6*1,2 m2 szt
d.11/1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12 Elewacja
77| KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.12]1603-01
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(17.5+7.5)*2*5.0 m2 250.00
RAZEM 250.00
78| KNR AT-26 Zabezpieczenie stolarki folig, m2
d.12/0103-02
19.08+4.0 m2 23.08
RAZEM 23.08
79/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.12/01
(17.5+7.5)*2.0*3.0 m2 150.00
-(1.5*2.0+1.2¥1.2*2+1.0*2.0%2+1.2*2.2*2-1.2*1.2*4+0.6*1.2*2+1.3*2.2) m2 -13.70
RAZEM 136.30
80|KNR 0-23 2612- | Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m?2
d.12/02
0.15%(1.2*3*6+(1.22+0.6)*3+(2.2*2+1.2)*2+(1.5*2+1.2)*1+2.2*2+1.3+2.2*2+1.1+2.2*2+1.0) m2 9.39
RAZEM 9.39
81|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikonowego wykonana recznie na uprzednio |m?
d.12|02 przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
136.3 m2 136.30
RAZEM 136.30
82|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego wykonana recznie na uprzednio | m?
d.12|03 przygotowanym podtozu - ocieza o szer. do 15 cm
9.39 m2 9.39
RAZEM 9.39
83|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego wykonana recznie na uprzednio | m?
d.12/03 przygotowanym podtozu - stupy
0.34'3.02 m? 720
RAZEM 7.20
13 Cokét
84 KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.13/01
(17.5+7.5)*2*0.5+(4.0+7.2)*0.5 m2 30.60
RAZEM 30.60
85| KNR-W 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.13/0919-02
30.60 m2 30.60
RAZEM 30.60
14 Wykonanie opaski wokét budynku
86| KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-Il gteboko$ci 20 cm m2
d.14|05
((18.5+7.5)*2-(2.5+5.0))*0.5 m2 22.25
RAZEM 22.25
87|KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2
d.14|08 Krotnos¢ = -1
((18.5+7.5)*2-(2.5+5.0))*0.5 m2 22.25
RAZEM 22.25
88|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie |m?
d.14/01 kat. I-Il
((18.5+7.5)*2-(2.5+5.0))*0.5 m2 22.25
RAZEM 22.25
89|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne |m2
d.14/01 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
22.25 m2 22.25
RAZEM 22.25
90|KNR 2-31 0109- | Nawierzchnia betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.14|03
215 m2 21.50
RAZEM 21.50
91|KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu |m2
d.14|04 Krotnosé¢ = -7
215 m2 21.50
RAZEM 21.50
15 Wejscie do budynku od frontu
92|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie |m?
d.15/01 kat. I-Il
2525 m2 6.25
RAZEM 6.25
93| KNR-W 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicz- |m3
d.15/1103-01 nej na podtozu gruntowym
6.25%0.3 m3 1.88
RAZEM 1.88
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94|KNR 0-11 0321- | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 | m2
d.15|01 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
6.25 m2 6.25
RAZEM 6.25
95/KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |m
d.15/04 wa cementowq
2.5'2+1.0 m 6.00
RAZEM 6.00
96| KNR-W 2-02 Wycieraczki do obuwia szt.
d.151219-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16 Wejscie do budynku od zaplecza
97|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie |m?
d.16/01 kat. I-Il
5.0*1.5 m2 7.50
RAZEM 7.50
98 KNR-W 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicz- |m3
d.16]1103-01 nej na podtozu gruntowym
7.5%0.3 m3 2.25
RAZEM 2.25
99|KNR 0-11 0321- | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 | m2
d.16|01 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
7.5 m2 7.50
RAZEM 7.50
100|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |m
d.16|04 wa cementowq
15*245.0 m 35.00
RAZEM 35.00
17 Podjazd dla niepetnosprawnych
101| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i |m3
d.17/1101-01 uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.0*2.5*0.15 m3 0.38
RAZEM 0.38
102|KNR 0-11 0317- | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 | m?
d.17/01 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.0°2.5 m2 2.50
RAZEM 2.50
103|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |m
d.17|04 wa cementowq
2.5%2.0 m 5.00
RAZEM 5.00
104 |KNR-W 2-02 Balustrady ze stali ocynkowanej, powlekanej m
d.17]1207-01
2.8°2 m 5.60
RAZEM 5.60
105| KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach ze stali ocynkowanej, powlekanej m
d.17]1208-03
2.8°2 m 5.60
RAZEM 5.60
18 Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm
106| KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- | m?
d.18|01 kosci 20 cm
408.7 m2 408.70
RAZEM 408.70
107 |KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.18|04 gruncie kat. I-IV
408.70 m2 408.70
RAZEM 408.70
108| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.18/05
408.70 m2 408.70
RAZEM 408.70
109| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m?
d.18|06 czeniu
Krotnos¢ = -2
408.70 m2 408.70
RAZEM 408.70
110 KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m?
d.18/03
408.70 m2 408.70
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RAZEM 408.70
19 Obrzeza
111|KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.19/04
(0.2*0.3)*137.5 m3 8.25
RAZEM 8.25
112| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 8/30x100 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.19|01 prawg cementowq,
137.5 m 137.50
RAZEM 137.50
20 Odwodnienie terenu
113| KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-l gteboko$ci 20 cm m2
d.20/05
55.5*0.7 m2 38.85
RAZEM 38.85
114/ KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza w gruncie kat. |-l m2
d.20/01
38.5 m?2 38.50
RAZEM 38.50
115|KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.20/03
55.5 m 55.50
RAZEM 55.50
21 Przemieszczenie ziemi
116| KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 11 m3
d.21]0221-02
<skarapa>150.0 m3 150.00
<ziemia z korytowania>408.7*0.2+38.50*0.2 m3 89.44
RAZEM 239.44
117|KNR-W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1 m3
d.21]0227-04
240.0 m3 240.00
RAZEM 240.00
22 Wiata $mietnikowa
118 Dostawa wiaty Smietnikowej kpl.
d.22
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23 Oswietlenie terenu
119| KNR-W 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gteboko$ci do 0.6 m i szeroko$ci dnado |m
d.23|0702-0101 0.4 m w gruncie kat. |-l
150.0 m 150.00
RAZEM 150.00
120| KNR-W 2-01 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szeroko$ci dna |m
d.23|0705-0102 do 0.4 m w gruncie kat. |-l
150.0 m 150.00
RAZEM 150.00
121|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej  |m
d.23/0101-01 110 kV w rowach kablowych
150.0 m 150.00
RAZEM 150.00
122| KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 mw [m3
d.23/0102-02 gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
0.8*0.8*1.0*8 m3 5.12
RAZEM 5.12
123|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.23/0105-02 wami co 15 cm w gruncie kat. IlI
5.12-0.5*0.5*1.0*8 m3 3.12
RAZEM 3.12
124| KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicz- |m3
d.23/1103-01 nej na podtozu gruntowym
0.8*0.8*0.1*8 m3 0.51
RAZEM 0.51
125/ KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i |m3
d.23/1101-01 uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.51 m3 0.51
RAZEM 0.51
126| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past m2
d.23|0602-05 emulsyjnych asfaltowych gestych - dwukrotna
Krotnos¢ = 2
0.8*0.8*8 m2 5.12
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RAZEM 5.12
127\ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past m2
d.23/0603-03 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - dwukrotne
Krotnos¢ = 2
0.8*1.0*4*8 m2 25.60
RAZEM 25.60
128| KNR-W 2-25 Montaz fundamentu blokowego szt.
d.23]0602-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
129| KNR-W 5-10 Stawianie stupow o$wietleniowych wysokich szt.
d.23/0708-08
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
130| KNR-W 5-10 Stawianie stupow o$wietleniowych niskich z lampa energooszczedng szt.
d.23/0708-08
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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