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1.0. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
grzewczych.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace |
majgce na celu poprawne wykonanie instalacji grzewczych.

W zakres rob6t wehodza:

- montaz rurociggéw ogrzewania grzejnikowego z rur wielowarstwowych z
tworzyw sztucznych

- montaz rurociagdw ogrzewania grzejnikowego z rur stalowych

- zamocowanie grzejnikow stalowych plytowych i tazienkowych w
pomieszczeniach

- montaZ armatury na rurociggach: odcinajgcej, kontrolno-pomiarowej

- wykonanie instalacji techinclogicznej Zrodta ciepta

- ptukanie instalacji grzewczych

- préby szczelnoéci i instalacji grzewczych

- préba szczelnoéci ,na gorgco” z wykonaniem regulaciji obiegéw grzewczych

- usuniecie ewentualnych usterek

- izolacja termiczna i oznakowanie rurociggow

1.4.Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z Polskimi Normami i
normami branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych
JINSTAL” — komisja koordynacji branzowej.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosc¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Whprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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2.0. Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty
techniczne i odpowiadaé warunkom technicznym wytworni.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sa dopuszczone wyroby instalacyjne:
- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgadz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Poiskg Normg lub aprobatg
techniczna,
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodnosci z norma
zharmonizowana (PN-PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gaspodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swojg wylgczng
odpowiedzialnoéé, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowa).
Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiasciwych organow i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowianych,
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych preducent wydat oéwiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania rob6t odpowiadaty wymaganiom dokumentaciji projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne;.
Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdac od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno- ruchowych, instrukcji montazowych
i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy
przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji grzewczych

e Przewody z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT w
zakresie $rednic; 16x2.0 — 26x3.0 mm, tgczone w technice mechanicznej za
pomoca ksztattek systemowych zaprasowywanych




Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z instalacjami
wod-kan, c.0. i elektroenergetyczng
dz. nr 189/2, Cieszenie, gm. Chmielno

e Przewody stalowe czarne instalacyjne ze szwem wg PN-80/H-74244, tgczone
przez spawanie, o $rednicy nominalnej DN25. Dopuszcza sig zastosowanie
systemu rur i ksztaftek stalowych ocynkowanych o potgczeniach
zaprasowywanych

e Zawodr grzejnikowy do podigczenia grzejnikow dolnozasilanych typu V",
podwajny, z funkcjg odciecia, o §r. DN15 mm

o Glowica termostatyczna, regulacja temperatury w pomieszczeniach od + 16
do + 28°C.

« Grzejniki stalowe ptytowe zaworowe, zasilane od dotu. Grzejniki zamontowane
na wysokosci + 0,10 do +0,30 cm koloru biatego, montowane do Scian za
pomoca standardowych wieszakow. W wypadku zastosowania grzejnikow
innego typu niz przyjety w projekcie, ponownego doboru wielkosci grzejnikéw
powinien dokona¢ autor projektu.

o Grzejniki stalowe ptytowe zaworowe, zasilane od dotu w wersji specjainej z
powtoka ocynkowana do pomieszczen wilgotnych

s Zawor odcinajacy kulowy gwintowany o srednicy DN15-25 mm PN16
Zawor rownowazacy precyzyjnej regulacji z nastawg wstepng o pofaczeniach
gwintowanych o ér. nominalnej DN15-20 mm

« Automatyczny zawér odpowietrzajacy z zaworem stopowym o $r. DN15 mm

» Zawory spustowe mosiezne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej
DN15 mm

» Rozdzielacze mosiezne do ogrzewania grzejnikowego, liczba niezaleznych
obiegow: 12, wyposazone w zawory regulacyjne z mozliwoécig zastosowania
gtowicy z sitownikiem oraz zawory odcinajace, montaz w szafce sciennej

« Kociot na paliwo state (pellet) o mocy 17 kW, klasa 5, automatyka
umozliwiajgca sterowanie dwoma obiegami pompowymi, w tym jednym z
mieszaczem, wraz z osprzetem i dodatkowym oprzyrzgdowaniem w dostawie
producenta kotia

» Zasobnik cieptej wody uzytkowej, stojacy, zintegrowany z pomp3g ciepia, o
pojemnosci 200 dm3, z wezownicg wodna o mocy 5 kW i grzatkg elektryczng
wspomagajacg o mocy 1,5 kW, dobowe zuzycie energii 1,36 kWh, wydajnosé
grzewcza dla przeptywu Q=200 dm3/h, pompa ciepta w komplecie z
systemem kanatow doprowadzajacych powietrze

» Grupa bezpieczenstwa kotta- naczynie wzbiorcze systemu otwartego o
pojemnosci catkowitej 30 dm3, typu A, wraz ze wspornikami montazowymi.
Rura wzbiorcza DN25, rura bezpieczenstwa DN25, rura przelewowa DN25

o Pompa obiegu tadowania zasobnika c.w.u. typ 25-40 180, elektronicznie
regulowana, moc max. 55W, U=230V

e Pompa obiegu c.o. grzejnikowe typ 25-60 180, elektronicznie regulowana,
moc max. 90W, U=230V

e Filtry osadnikowe siatkowe lub magnetyczne o Srednicy DN23

e Zawor napetniania instalacji - antyskazeniowy typu CA15

e Armatura kontrolno pomiarowa- termometry lub termomanometry
bimetaliczne, $r. tarczy 100 mm

e Otulina termoizolacyjna z pianki PE grubo$ci 6 mm dla rurociggow uktadanych
w warstwach posadzki — wg projektu technicznego

« Otulina termoizolacyjna odporna na temperature 100°C i o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK, grubo$¢ w zakresie: 20-30 mm.
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2.2. Odbioér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyC na budowe ze Swiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty ha miejsce budowy nalezy
sprawdzié pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwaorcey.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowoéci materiatu (peknigcia,
ubytki, zgniecenia), cata partie nalezy usuna¢ z terenu budowy.

2.3. Skiadowanie materiatlow

Podioze, na ktorym sktaduje sie rury, musi byé réwne, rura musi by¢ podparta
na cafej diugosci. Wysoko$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Grzejniki, zawory
odcinajace, zawory regulacyjne i zawory termostatyczne nalezy sktadowac w
zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg oséb trzecich.
Materiat powinien byé zabezpieczony przed oddziatywaniem wody i wilgoci.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji grzewczych

narzedzia do kalibrowania i cigcia rur polietylenowych
zaciskarka elektryczna do rur polietylenowych ze szczgkami
przystosowanymi do wybranego systemu rur i ksztaltek
narzedzia do wykonywania gwintéw na rurociggach stalowych
szlifierki i pilarki do ciecia rur stalowych

wiertarki udarowe

mioty udarowe do wyburzen

zestaw do tgczenia rur stalowych poprzez spawanie gazowe

e

o
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4.0. Transport

Przewiduije sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowa, projektem budowlanym, specyfikacja techniczng oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu w
robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce

7
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na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdznie niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych rob6t.

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodow

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podejs¢ grzejnikowych

5.1.3 montaz wspornikéw grzejnikowych

5.1.4 wykonanie niezbednych otworéw dla przejs¢ rurociggoéw przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei cchronnych

5.2. Roboty montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rurociagi stalowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku Zrédia ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ montaz odpowietrznikow
automatycznych, w najnizszych — zaworéw spustowych.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ na uchwytach wyposazonych w gumowg wkiadke
antywibracyjna.

Przewody ulegajgce zakryciu nalezy przed zalaniem bezwzglednie sprawdzi¢ pod
wzgledem szczelnosci oraz zabezpieczy¢ przed kontaktem z materiatem
wypetniajacym za pomoca otulin termoizolacyjnych lub rur ostonowych, wg projektu
technicznego.

Przewody instalacji c.o. prowadzié w bruzdach, elementach suchej zabudowy lub
natynkowo.

Armature odcinajgcg i kontrolno-pomiarowg montowac w miejscach umozliwiajgcych
swobodny dostep personelu obstugi, stosowac¢ rewizje w postaci szafek, drzwiczek z
odpowiednim opisem.

Grzejniki nalezy montowaé poziomo, réwnolegle do powierzchni $ciany. Odstep
grzejnika od éciany 5 cm, od podtogi 30 cm (jesli montaz grzejnikéw ma sig odbywac
nizej nalezy skonsultowac to z producentem). Grzejniki nalezy zawiesi¢ na
wspornikach przymocowanych do éciany uchwytami wedtug katalogu grzejnikéw.

Montaz urzadzen w pomieszczeniu zrodia ciepta przeprowadzi¢ wg wytycznych DTR
i zalecen producentéw urzadzen.

Armature odcinajgcg i regulacyjno pomiarowa nalezy taczy¢ z instalacjg za pomoca
potgczen roztgcznych.

Przy przejéciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Tuleja powinna byé rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodowej:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (Sciane)

- co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja powinna byé diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.




Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z instalacjami
wod-kan, c.o. i elekiroenergetyczng
dz. nr 189/2, Cieszenie, gm. Chmielno

Montaz urzgdzen technologicznych kottowni nalezy przeprowadzi¢ $cisie wg
dokumentacji DTR producenia.

6.0. Kontrola jakosci i odbior
6.1. Instalacje grzewcze

6.1.1 sprawdzenie jako$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy
instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodnosci parametréw zastosowanych urzgdzen |
materiatéw z wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i
Specyfikacji Technicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizaciji
urzadzen i tras rurociggow

6.1.4 sprawdzenie jakosci wybranych elementéw robét i weryfikacja ich
zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.5 kontrola poprawno$ci wykonania zamocowan rurociagéw zgodnie
z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

6.1.6 sprawdzenie szczelnosci instalacji

6.1.7 sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedéw w dokumentacji
powykonawczej przediozonej przez Wykonawce robot.

6.2. Proby szczelnosci instalacji grzewczych

Préby szczelnosci na zimno nalez wykonaé przed wykonaniem izolacji
ciepinej. Badanie szczelnosci wykonaé woda. Przed przystgpieniem do badania
szczelnoéci, instalacja musi by¢ dokiadnie przeptukana.

Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, grzejnikowe powinny by¢
catkowicie otwarte. Przed napetnieniem wods instalacji nie nalezy montowac
automatycznych odpowietrznikéw, jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja ma byé odpowietrzana recznie. Podniesienie
ci$nienia w instalacji nalezy wykona¢ za pomocg pompy recznej podtaczonej do
instalacji. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor
zwrotny i spustowy. Podczas badania uzywaé nalezy manometru o érednicy tarczy
minimum 150 mim, posiadajgcego aktualny atest. Badanie nalezy wykona¢ po
okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w
tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Warto$¢ cisnienia prébnego w najnizszym
punkcie instalacji musi wynosi¢ 5 bar. Badanie uwaza si¢ za pozytywne jezeli w
trakcie obserwacji ¥ godzinnej nie wystepuja przecieki i roszenia oraz manometr nie
pokaze spadku ciénienia. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢
sporzadzony protokét proby szczelnosci, sporzadzony w obecnoéci inspektora
nadzoru, okreslajacy ci$nienie prébne, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakoriczono wynikiem pozytywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te czes$¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci.

6.3. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelnoéci instalacji na zimno. Podczas regulaciji
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termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w glowice. Nastawy
zaworow grzejnikowych i zaworéw regulacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
wynikami obliczeri hydraulicznych okreslonych w projekcie technicznym.

7.0. Odbiér robot

Odbioru roboét dokonuje zespot powotany przez inwestora, po catkowitym
zakoriczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji
grzewczych w budynku. Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania
prac zgodnie z dokumentacjg projektows i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowaniem dokumentacji

Katalog zaworéw odpowietrzajgcych automatycznych
Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog zaworow i gtowic grzejnikowych termostatycznych

8.1. Katalogi
Katalog armatury zaporowej kulowej
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Katalog grzejnikéw stalowych plytowych
8.2. Normy

BN-69/8864-23
PN-76/8860-01/01
PN-B-01430:1820

PN-B-02420:1891

PN-B-02421:2000

PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-H-74200:1998
PN-H-74244:1979
PN-H-97053:1979

PN-H-97070:1979

PN-M-69013:1965

PN-M-69420:1988
PN-M-75003:1990

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe]

Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina
przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Termostatyczne zawory grzejnikowe.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogdine.

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i
niskostopowych. Rowki do spawania.

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
Armatura centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i
badania.
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PN-M-75009:1991 Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyine.
Wymagania i badania.

PN-M-75010:1990  Termostatyczne zawory grzejnikowe. WWymagania i
badania.

PN-M-82054.03:1982 Wiasciwoéci mechaniczne zawordw kulowych

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz:U. Nr 74/89 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 137/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru dekiaracji
zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budewianych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyroboéw budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spetnienie wymagar podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
$rodowiska, podlegajgcych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
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certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionainego i Budowniciwa z dnia
26 wrze$nia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkgji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

12
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ST.02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych SST instalacji wodociggowe;
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
2.0. Materiaty
2.1. Materiaty dotyczace instalacji wodociggowej
2.2. Odbi6r materiatow na budowie
2.3. Sktadowanie materiatow
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej
5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej
5.3. Roboty izolacyjne
6.0. Kontrola jakosci i odbioér robot
6.1. Instalacja wodociggowa
6.2. Proba szczelnosci
7.0. Odbidr robot

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji

8.1. Katalogi
8.2. Normy
8.3. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodociagowej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowej
W zakres robét wchodza:

e montaz rurociggdw instalacji wodociggowej z rur miedzianych do
poszczegdlnych odbiornikow

» montaz armatury czerpalnej na przyborach sanitarnych wraz z podtgczeniem

do instalacji wodociggowej

montaz armatury na rurociggach: odcinajgcej, regulacyjnej, zabezpieczajgcej,

ptukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych

proba szczelnosci instalacji wodociagowej

usuniecie ewentualnych usterek

izolacja termiczna i oznakowanie rurociggow

1.4.Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji wodociggowej sg zgodne z Polskimi
Normami i Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacii
Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowej.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$é z
umowsg, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

14
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2.0. Materiaty

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieé aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwomi.

Zgodnie z ustawg Prawo budowiane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktoérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg

techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych

producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot

budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodno$ci z norma

zharmonizowana (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badz

krajowg specyfikacja techniczna parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na

terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci | wydat, na swojg wylacznag

odpowiedzialno§¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobata techniczng ( krajows).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiasciwych

organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdow

Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat odwiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacijg oraz
przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robé6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdaé od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat
technicznych, atestow, dokumentaciji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy
przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociagowej

e Przewody z rur miedzianych ciagnionych typu WICU wg DIN 1786 o
srednicach: 15x1.0, 18x1.0, 22x1.0, 28x1,5, mm {gczone w technice
kapilarnych potaczen lutowanych

e Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany o $r. nominalnej DN15-25 mm
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e Zawor odcinajacy kulowy poumywalkowy z filtrem o $rednicy nominalnej
DN15/10

s Zawor odcinajgcy katowy czerpalny chromowany do podtaczenia pralki/
zmywarki DN15
Zawor czerpalny ze ztgczka do weza o $rednicy nominalnej DN15
Filtr osadnikowy siatkowe lub magnetyczny; §r. nom. DN25 mm
Zawor bezpieczenistwa na przytgczu zimnej wody do podgrzewacza cieptej
wody uzytkowej DN20, ciénienie otwarcia 6 barow

e Naczynie wzbiorcze przeponowe na przytaczu zimnej wody do podgrzewacza
cieptej wody uzytkowej, pojemnosé do 22 dm?.

e Wodomierz skrzydetkowy o ér. nominalnej 25 mm- wodomierz JS-6,3 m3/h z
kompletem tgcznikow

e Baterie czerpalne mosiezne umywalkowe i zlewozmywakowe, typu stojgcego-
standard europejski. Podtgczenie armatury poprzez wezyk potgczeniowy
elastyczny w oplocie ze stali nierdzewnej- wg branzy architektonicznej

e Otulina termoizolacyjna z pianki PE — wg projektu technicznego

e Otulina termoizolacyjna odporna na temperature 100°C i o wspétczynniku
przewodno$ci ciepinej A= 0,035 W/mK, grubo$¢ w zakresie: 20-30mm.

2.2. Odbiér materiatéow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakoéci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoséci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiaiu {(pgkniecia,
ubytki, zgniecenia), calg partie nalezy usung¢ z terenu budowy.

2.3. Skladowanie materiaféw

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi byé réwne, rura musi by¢ podparta
na catej dlugosci. Wysokosé¢ stosu rur nie moze przekraczac¢ 1,0 m. Armatura
czerpalna, zawory odcinajgce, zawory regulacyjne nalezy sktadowaé w zamykanych
magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg oséb trzecich. Materiat powinien
byé zabezpieczony przed oddziatywaniem wody
i wilgoci.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej

3.1.1. narzedzia do kalibrowania i ciecia rur miedzianych

3.1.2. narzedzia do wykonywania potgczen lutowanych na rurociggach
miedzianych

szlifierki i pilarki do ciecia rur stalowych

gietarki do giecia rur stalowych

wiertarki udarowe

mitoty udarowe do wyburzen

0 0w W
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3.1.7. rusztowanie ramowe przesuwne

4.0. Transport

Przewiduje sie przewéz urzadzen dla wszystkich instalacji bezpoérednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywa¢é zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 -
_Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych™.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa,
projektem budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawceg na wiasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru beda wykonywane hie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodow

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podej$¢ wodociggowych

5.1.3 wykonanie niezbednych otwordw dla przejs¢ rurociggow przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.1.4 wykonanie niezbednych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach
budowlanych w celu wykonania podej$é wodociagowych

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Technologia uktadania przewod6w powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rurociagi nalezy mocowa¢ do podiozy zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta, stosujgc podpory state i przesuwne. Do potgczen rur oraz armatury
powinny byé wykorzystywane wytgcznie taczniki tego samego systemu producenta
rur. W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ montaz odpowietrznikow
automatycznych, w najnizszych — zaworéw spustowych.

Przewody prowadzié w systemie suchej zabudowy, bruzdach sciennych iw
warstwie posadzki stosujgc zalecenia producenta rur.

Przewody ulegajace zakryciu nalezy przed zalaniem bezwzglednie sprawdzi¢
pod wzgledem szczelnosci oraz zabezpieczy¢ przed kontaktem z materiatem
wypetniajgcym za pomoca otulin termoizolacyjnych lub rur ostonowych, wg projektu
technicznego.

Po wykonaniu proby szczelnosci wykonac izolacje termiczng z otulin z pianki
PE wg projekiu technicznego. Armature odcinajaca i regulacyjna montowacé w
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miejscach umozliwiajgcych swobodny dostep personelu obstugi, stosowaé rewizje w
postaci szafek, drzwiczek z odpowiednim opisem.

Armature odcinajgca i regulacyjng nalezy taczy¢ z instalacjg za pomoca potaczen
roztacznych. Jako uszczelnienie potaczen gwintowanych nalezy stosowa¢ tasme
teflonowa.

Stosowaé armature czerpalng wedtug opracowania architektonicznego.

Przy przejéciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Tuleja powinna byé rurg o érednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodowej:

- co hajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa ($cianeg)

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.

5.3. Roboty izolacyjne

Rurociggi instalacji wodociagowej uktadane w posadzce i bruzdach nalezy
izolowaé otulinami z pianki PE o gruboéci $cianki wg projektu technicznego. W
przypadku zmiany materiatu termoizolacyjnego dla rurociggéw wodnych konieczne
jest wyznaczenie wymaganej grubosci &cianki otuliny przez Projektanta lub
Inspektora Nadzoru.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robét
6.1. Instalacja wodociggowa

6.1.1 sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy
instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodnosci parametréw zastosowanych materiatow z
wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikacji
Technicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji
urzadzen i tras rurociggow

6.1.4 sprawdzenie jako$ci wybranych elementéw robét i weryfikacja ich
zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.5 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociagdw zgodnie

z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

sprawdzenie szczelnosci instalacji

weryfikacja jakosci wykonania potgczer gwintowanych

sprawdzenie | ewentualne wskazanie btedéw w dokumentacji

powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.

o0
= ety =
0~

6.2. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé na cisnienie
1,0 MPa, instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie
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wykazuje spadku cisnienia o wiecej niz 2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekow i
roszenia na potaczeniach.

Po przeprowadzeniu badai ci$nieniowych cala sie¢ nalezy kilkakrotnie przepiukaé
czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego.

Oddanie do uzytku moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu
badania wody pod wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium posiadajace
akredytacje.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokét
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow. W protokole nalezy jednoznacznie
okresli¢ te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Swiadectwo
przydatno$ci wody do celéw pitnych nalezy zataczy¢ do wykazu dokumentow
odbiorowych budowy.

7.0. Odbior robot

Odbioru rob6t dokonuje zespét powotany przez Inwestora, po catkowitym
zakonczeniu prac | dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji
wodociggowej.

Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacijg projektows i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

Woda z instalacji powinna spetnia¢ wymogi wody do celdw pitnych.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentaciji
8.1. Katalogi

Katalog armatury zaporowej kulowsj

Katalog zaworéw odpowietrzajgcych automatycznych

Katalog wyrob6w branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog rur i ksztattek — system rur miedzianych

Katalog materiatéw termoizolacyjnych

8.2. Normy

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

ISO 10508:1995 Thermoplastic pipes and fittings for hot and cold water
systems.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.
Wymagania.

PN-B-10420:1971  Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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PN-B- Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

10700.00:1981 Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania
i badania.

PN-B- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

10700.02:1981 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B- instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

10700.04:1981 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelarnowe. Wymagania i badania

PN-H-05519:1977 Proba szczelnosci.
PN-H-74200:1974 Rury stalowe cynkowane
PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych.

Ogoine wytyczne.
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogolne.
PN-ISO 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
2+Ad1:1997 wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

8.3. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1890 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budyriki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spetnienie wymagar podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).
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- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrob6w wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoéci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 63).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
2zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnoéci lub deklaracji zgodnoéci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagarn w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 806).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode |
zbiorowym odprowadzeniu sciekoéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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ST.03. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA KANLIZACJI SANITARNEJ

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
4.2. Zakres stosowania SST
4.3. Zakres robot objetych SST instalacji kanalizacji sanitarnej
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
2.0. Materialy
2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji
2.2. Odbiér materiatéw na budowie
2.3. Skladowanie materiatow
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji
6.0. Kontrola jakosci
6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.2. Proba szczelnosci instalacji kanalizacji
7.0. Odbior robot
3.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Katalogi
8.2. Normy
8.3. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikaciji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji
sanitarnej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnoéci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

W zakres robot wehodza:

montaz piondw i podejéé kanalizacyjnych z rur PP-HT lub PVC-U

montaz instalacji podposadzkowej z rur PVC-U SN8

montaz przyboréw oraz urzadzen sanitarnych

podtaczenie przyboréw sanitarnych do instalacji kanalizacyjnej

montaz czyszczakow kanalizacyjnych

montaz wywiewek kanalizacyjnych

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreélenia dotyczace sa zgodne z Polskimi Normami i Normami
Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbicrstwa Instaiacji Przemysiowych ,Instal’ —
Komisja Koordynacji Branzowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny miec
aprobaty techniczne i odpowiadaé warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz

certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata

techniczna,
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- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dia ktérych
producent wydat deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowiane;.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnoséci z normg

zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badz

krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, Ze producent majacy siedzibe na

terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylgczna

odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub
aprobata techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiaéciwych

organéw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw

Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla kiérych producent wydat o$wiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz
przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyrcby budowlane zastosowane do
wykonania robo6t odpowiadaly wymaganiom dokumentaciji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od
dostawcéw/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, kiére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwltocznie usuniete z placu budowy
przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

o System rur i ksztattek z PP-HT lub PVC-U SN2 kanalizacji wewnetrznej o
srednicach: 50-110 mm

o System rur i ksztattek z PVC-U SN8 kanalizacji zewnetrznej o $rednicach:
110-160 mm

¢ Rura ochronna stalowa Dn200 mm- przej$cie pod fundamentem

e Miski ustepowe na stelazu podtynkowym wraz z przyciskiem sptukujgcym —
wg opracowania architektonicznego

o Umywalki ceramiczne w wersji dla 0s6b niepetnosprawnych z syfonem z
tworzywa sztucznego~ wg opracowania architektonicznego

¢ Umywalki ceramiczne wiszgce z syfonem z tworzywa sztucznego— wg
opracowania architektonicznego

e Zlewozmywaki i komory gospodarcze wraz z syfonem- wg opracowania
architektonicznego
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»  Wpusty podfogowe o $r. odpiywu 50 mm z rusztem ze stali nierdzewnej.
» Elementy wyposazenia sanitarnego fazienek- wg opracowania
architektonicznego

2.2. Odbior materialdéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczyé na budowe ze $wiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoséci z danymi technicznymi wytworcy.
Bezwzglednie nalezy przeprowadzié ogledziny stanu materiatéw. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidiowos$ci materiatu (pekniecia, ubytki,
zgniecenia), calg partie nalezy usungé z terenu budowy.

2.3. Skladowanie materiatéw

Podfoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi byé réwne, rura musi by¢ podparta na
catej dugo$ci. Wysokos$¢ stosu nie moze przekraczaé 1,0 m. Urzadzenia nalezy
sktadowaé w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencja oséb
trzecich.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji

3.1.1. szlifierki i pilarki do ciecia rur PVC
3.1.2. wiertarki udarowe
3.1.3. mtoty udarowe do wyburzen

4.0. Transport

Przewiduje sie przewodz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizagiji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne
nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano
— montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa,
projektem budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robét.
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5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodéw na $cianach budynku

5.1.2 Wytyczenie trasy prowadzenia przewod6w na zewnatrz budynku

5.1.3 ustalenie miejsc wykonania podej$¢ kanalizacyjnych

5.1.4 obsadzenie wspornikéw niezbednych do zamontowania wyposazenia
sanitarnego

5.1.5 wykonanie niezbednych otwordw dla przej$¢ rurociggéw przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.1.6 wykonanie niezbednych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach
budowlanych w celu wykonania podejs¢ kanalizacyjnych

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Piony oraz podej$cia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PP-HT lub PVC-U
SN2 kielichowych faczonych na uszczelke gumowa. Instalacje pod posadzka
budynku nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 litych. Kielich rury tworzywowej nalezy
taczy¢ z koricem bosym przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej
do zewnetrznej srednicy rury.

Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomdw) powinny byé wykonane za
pomoca tréjnikow o kacie nie wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw systemowych
z wkiadkg gumowg ttumiaca drgania. Obejmy powinny mocowaé rure do $ciany pod
kielichem. Przybory i urzgdzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w syfony.Piony kanalizacji sanitarnej i przy przej$ciu w posadzke powinny
byé wyposazone w czyszczaki.

Wykopy dla kanatow bedg wykonywane recznie lub mechanicznie, do
gtebokogci 0,1-0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wlasciwej wartoéci
bezposrednio przed utozeniem podtoza lub rur. Minimalna szerokos¢ wykopu
mierzona wewngtrz obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociggu.
Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na
powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.

6.0. Kontrola jakosci
6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.1.1 sprawdzenie jakosci materiaiéw i urzagdzen uzytych do budowy
instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodnosci parametréw zastosowanych materiatéow z
wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikaciji
Technicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizaciji
urzadzen i tras rurociggéw

6.1.4 kontrola spadkéw wybranych przewodéw kanalizacyjnych

6.1.5 sprawdzenie jakosci wybranych elementéw robot i weryfikacja ich
zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.6 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggow zgodnie
z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi
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6.1.7 sprawdzenie szczelnosci instalacji podczas swobodnego
przeptywu wody w przewodach

6.1.8 weryfikacja jakosci wykonania potgczen wciskowych

6.1.9 kontrola sposobu zamocowania urzadzen sanitarnych do
elementéw konstrukcyjnych

6.1.10 sprawdzenie poprawnosci wykonania odpowietrzenia pionow
kanalizacyjnych oraz montazu zaworéw napowietrzajacych.

6.1.11 sprawdzenie i ewentualne wskazanie bledéw w dokumentacji
powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.

6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizaciji
Préba szczelnoéci instalacji kanalizacji powinna odpowiadaé warunkom:

» przewody poziome kanalizacji prowadzone w gruncie i pod posadzka
sprawdza sie na szczelno$¢ poprzez napeinienie ich woda powyzej kolana
iaczacego pion z poziomem. Przewody uznaje sie za szczelne, gdy podczas
ogledzin nie stwierdzi sie przecieku.

» pionowe przewody wewnetrzne nalezy poddaé probie szczelnosci przez
zalanie ich wodg na catej wysoko$ci przy zakorkowanych podejsciach do
przyboréw sanitarnych. Przewody uznaje sie za szczelne, gdy podczas
ogledzin nie stwierdzi sie przecieku.

s podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ pod wzgledem szczelno$ci w czasie
swobodnego przeptywu wody. Przewody uznaje sie za szczelne, gdy podczas
ogledzin nie stwierdzi sie przecieku.

7.0. Odbiér robét

Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakoriczeniu prac i dokonaniu préb szczelnosci
poszczegoblnych elementow instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane
8.1. Katalogi
Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Katalog rur i ksztattek kanalizacji niskoszumowej z PVC.

8.2. Normy
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu.
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PN-81/C-89205
PN-78/B-12630

PN-81/C-89203
PN-74/C-89200

8.3. Przepisy zwigzane

Rury z PCV

Wyroby sanitarne porcelanowe. YWymagania i
badania.

Ksztattki z rur PVC.

Rury z PVC.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom ll. Instalacje sanitarne i przemystowes. Wydawnictwo Arkady,

Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych craz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowilanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.

679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.

Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkgcii dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiege (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).




Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z instalacjami
wod-kan, c.o. i elekiroenergetyczng
dz. nr 189/2, Cieszenie, gm. Chmielro

ST.04. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robo6t objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
2.0. Materialy
2.1. Materialy dotyczace przebudowy sieci wodociggowej
2.2, Odbior materiatdéw na budowie
2.3. Sktadowanie materiatow
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania sieci wodociggowych
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze instalac;ji
5.2. Wykopy
5.3. Uktadanie przewodow
5.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu
5.5. Roboty montazowe
5.6. Badanie szczelno$ci przewodow wodociggowych
6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogodlne
6.2. Kontrola wykonania
7.0. Odbior robot
7.1. Odbior techniczny czesciowy
7.2. Odbidr techniczny koncowy
8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Normy
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej
instalacji wodociggowej na potrzeby projektowanego budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystikie czynnosci
umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie przebudowy istniejgcej sieci
wodociggowej objetej w zakresie inwestycji.

W zakres robét wchodzg;:

Roboty ziemne

utozenie przewodow instalacji wodociggowej

wykonanie weztow wodociggowych, montaz armatury wodociggowej
wigczenie do istniejgcej studni

ptukanie oraz proby szczelno$ci sieci

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreélenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami i Normami
Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorsiwa Instalacji Przemystowych ,Instal” —
Komisja Koordynacji Branzowej.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji

Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okresione w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty
techniczne i odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:
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- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych

producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét

budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnoéci z normg

zharmonizowang (PN-PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz

krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na

terytorium RP, dokonat oceny zgodno$ci | wydat, na swojg wytaczng

odpowiedzialno$é, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyjgtek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiaéciwych

organéw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw

Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dia ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze
zapewniono zgodnosc wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz
przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyrcby budowlane zastosowane do
wykonania robét odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcow/ producentow wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno- ruchowych, instrukcji montazowych
i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskaija
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy
przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace sieci wodociggowej

e Rury wodociggowe z polietylenu (PE-HD) PE-100 PN10 SDR17 o érednicy
$40x2,4 mm

o Ksztattki z polietylenu do zgrzewania elektrooporowego o $rednicy $40 mm

e Zigczka do rur zaciskowa, z gwintem zewnetrznym, redukeyjna, typu ISO z
zeliwa sferoidalnego o $rednicy PE40/DN32

e Tasma lokalizacyjna, niebieska, z wktadkg metalowg lokalizacyjng, do
lokalizowania sieci wodociagowych
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2.2. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidiowosci materiatu (peknigcia, ubytki,
zgniecenia), calg partie nalezy usungé z terenu budowy.

2.3. Skiadowanie materiatow

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi byé réwne, rura musi by¢ podparta
na cafej diugo$ci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Urzgdzenia i osprzet
nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjq
0s6b trzecich.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania sieci wodociggowych

3.1.1 koparka gasienicowa lub kotowa 0.25 m3

3.1.2 spycharka gasienicowa lub kotowa 55 kW (75 KM)

3.1.3 ubijak spalinowy 200 kg

3.1.4 nozyce do ciecia rur

3.1.5 samochdd dostawczy 0.9 t

3.1.6 zgrzewarka do zgrzewania elekirooporowego ksztattek PE, PEHD

4.0. Transport

Przewiduje sie przewo6z urzgdzeri dla wszystkich instalacji bezposrednic od
Producenta na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych roboét.
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5.1. Roboty przygotowawcze

O$ projektowanych przewodow i obiektdow na sieci (armatura) musi wytyczy¢
uprawniony geodeta. O$ powinna zosta¢ oznaczona w sposob trwaty i widoczny,
przez zainstalowanie fancucha reperéw roboczych. Poszczegoine punkty osi trasy
powinny zostaé/zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow tzn. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny by¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a-
na prostych odcinkach co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostac¢
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny by¢ wbijane na obu
stronach wykop, tak aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas
wykonywania robét ziemnych.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny
byé montowane na $cianach budynkow. Lancuch znakéw powinien by¢ powigzany z
panstwowa siecig reperow.

5.2. Wykopy

Wykopy dla przewodow beda wykonywane recznie lub mechanicznie, do
gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej niz projektowana i pogiebiane do wiasciwej wartosci
bezposrednio przed utozeniem podioza lub rur. Minimalna szeroko$¢ wykopu
mierzona wewnatrz cbudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociagu.
Szeroko§é wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposdb gwarantujgey ich
dziatanie.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/-
5 cm. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowania podczas zasypywania i zageszczania.

5.3. Uktadanie przewodow

Kanaty uktadane w gruncie powinny mie¢ naturaine podtoze bedace
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci wigkszej niz
0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie z ksztattem dna
rurociggu (w celu oparcia dna rurociagu na catej jego dtugosci i na 1/4 obwodu), bez
powodowania narazenia na korozje.

Grubo$é warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekraczaé +/-3 cm. Warstwa ta powinna by¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. Po usunigciu warstwy zabezpieczajacej nalezy wykonac
podsypke zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z

pozostato$ci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania
nie powinny powodowaé uszkodzenia rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.
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Grubo$é warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac
grunt mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-86/B-02480.

Materiat uzyty do zasypywania powinien zostaé ubity z obu stron rurociggu
przy pomocy specjalnego kompaktora, ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na
wykopy pod miejscami potaczen rurociggéw. Najwazniejsze jest zageszczanie i
ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociggu. Ubijanie powinno by¢
wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron rurociagu, zgednie z PN-86/B-
06050. Zasypywanie rurociagu powinno by¢ wykonywane z wykorzystaniem gruntu
rodzimego lub wskazanego w dokumentacji projektowej, warstwami, z jednoczesnym
zageszczaniem.

5.5. Roboty montazowe.

Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologia
uktadania przewodéw podang w dokumentacji projektowej. Dla zapewnienia
wiasciwego utozenia rurociagu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty
osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na
ktbrym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma tatami celowniczymi.
Nachylenie podioza wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomocg niwelatora, w odniesieniu
do statych reperéw roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych
reperow, tj. drewnianych kotkéw wbitych w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie

ransportu lub przechowywania. Ponadio rury nalezy starannie oczyscic ze
szczegobinym zwracaniem uwagi na miejsca ztgczy i bose konce rur. Uszkodzone
rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu.

Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkow,
wielokrazkoéw, dzwigéw lub recznie. Zabrania sie rzucana rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozyciji
kiedy sa zawieszone a .nastepnie nalezy zwalnia¢ wieszak. Odpowiednie odcinki rur
powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podioze o
odpowiednim nachyleniu. Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang
osig i nachyleniem jak rowniez powinna $cisle przylega¢ do podioza na swojej cate]
dtugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do osi. W celu dokonania potgczen
rur nalezy przygotowaé odpowiednie zagtebienia. Wymiary takich zagiebien beda
dostosowane do $rednicy i rodzaju potgczenia. Odchylenie osi uktadanego rurociggu
od ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekraczaé +/- 2 cm. Réznice miedzy
rzedna uktadanego rurociggu a wartoscig podang w Dokumentacji Projektowej nie
moga przekraczaé +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociagu i nie mogg powodowac ani
odwrotnego nachylenia odcinka rurociagu ani jego nachylenia réwnego zeru.

Nowy odcinek instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ z rur ci$nieniowych
PE-HD PN 10 SDR17 o érednicy 40x2,4 mm, o potaczeniach zgrzewanych
elektrooporowo za pomocg systemowych ksztattek. Do poigczen nalezy stosowacé
ksztattki dedykowane dla konkretnego rodzaju rur tego samego producenta.
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5.6. Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych

Po zakoriczeniu prac montazowych przewody wodociggowe halezy
przeptuka¢ woda, aby wewnatrz nie znajdowaly sie zadne zanieczyszczenia
powstate w czasie wykonywania montazu przewodéw. Wodociag nalezy poddacd
probie szczelnosci na cisnienie o 50% wyzsze od cishienia roboczego, lecz nie
nizsze niz 1,0MPa. Po wykonaniu pozytywnym préby rurociag przeptukac oraz
zdezynfekowadé roztworem podchlorynu sodu. Po zakoriczeniu nalezy zleci¢ badanie
bakteriologiczne wody Iaboratorium posiadajacego akredytacje. Woda powinna by¢
zgodna z jakoscig wody do spozycia przez ludzi Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12.

6.0. Kontrola jakosci
6.1. Zasady ogolne

Kontrola jakosci wykonywanych robét bedzie dokonywana przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacijg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

6.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzié:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

c) gtebokos¢ wykopu,

d) umocnienie wykopu,

e) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kolowego,
f) odlegtos¢ od budowy sgsiadujacej,

g) zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
h) rodzaj podtoza,

i) rodzaj rur i ksztattek i ich zgodnos¢ z projektem
j) sposob sktadowania rur i ksztattek,

k) utozenie przewodu,

I) zageszczenie obsypki przewodu,

1) wykonanie weztéw wodociggowych

m) sposdb wykonania i podiaczenia przytgczy wodociggowych

Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spetnieniu wymagan wiasciwego rozporzadzenia. Gtebokos¢ wykopu powinna by¢
zgodna z projektem natomiast maksymalna szercko$¢ wykopu nie powinna
przekraczaé szerokosci okreslonej w projekcie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd gruntowych i opadowych.
Sposob obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Natomiast przed naplywem wéd opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany tereny. Deskowanie §cian wykopu

------

deskowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W obrebie

36



Budowa budynku éwietlicy wiejskiej wraz z instalacjami
wod-kan, c.0. i elekiroenergetyczig
dz. nr 189/2, Cieszenie, gm. Chmieino

klina odtamu niezabezpieczonych §cian wykopu niedopuszczaina jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Odlegto$¢ budynkéw od przewodow
okres$lajg odrebne przepisy, zmniejszenie tych odlegto$ci wymaga kazdorazowo
opracowania odpowiedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i odpowiednimi przepisami. Zabezpieczenie tych przewoddw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy
oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Rury, ksztattki, armatura wodociggowa powinny by¢ zabezpieczone i skiadowane na
ptaskim, rownym podiozu. Wybrany rodzaj podtoza pod uktadane rurociagi okresia
dokumentacja projektowa. Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz poditozu
wzimochionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegoélnie starannie,
zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w
dokumentacii projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wysokosé zasypki
wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna byé mniejsza niz
20cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.

7.0. Odbior robét
7.1. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiocrze technicznym polegajg na:

» zbadaniu zgodniosci usytuowania i diugogéci przewodu z dokumentacjg |
inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewoedu
od osi wytyczonej nie powinno" przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac £ lcm,
¢ zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.
e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i
rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,
ktory powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat
ten .powinien byé zageszczony

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgcymi zastosowanych materiatow jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czes$ciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci. Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - cze$ciowym przewodu sieciowego, zgtosi¢ Inwestorowi do
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odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewnié geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

7.2. Odbiér techniczny koricowy.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

e zbadaniu zgodnoéci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjng,
e zbadaniu zgodnoéci protokotu odbioru wynikow badan zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,
e zbadaniu protokotéw prob szczelnosci sieci

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowanie dokumentacji
8.1. Normy

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
ogolne.

PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury.
PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Ksztatiki.
PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-M-74082:1998 - Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw.
PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie
nominalne 1,0 MPa.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dia przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.
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ST.05. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
2.0. Materialy
2.1. Materiaty dotyczace instalacji/ sieci kanalizacyjnych
2.2. Odbiér materiatow na budowie
2.3. Sktadowanie materiatow
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji
5.2. Wykopy
5.3. Uktadanie przewodow
5.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu
5.5. Roboty montazowe
5.6. Badanie szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych
6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogodlne
6.2. Kontrola wykonania
7.0. Odbior robot
7.1. Odbidr techniczny czesciowy
7.2. Odbiér techniczny koncowy
8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Normy
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji objetej w zakresie inwestycji.
W zakres robét wechodza:

Roboty ziemne

utozenie przewodow kanalizacyjnych

wykonanie studni kanalizacyjnych z podtaczeniem do ukfadu przewoddéw
wiaczenie do odbicrnika

ptukanie oraz proby szczelnosci sieci

® ® e » &

1.4. Podstawowe okresienia

Podstawcwe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami
Branzowymi Zjednoczenia Przedsigebicrstwa instalacji Przemystowych ,Instai” —
Komisja Koordynacji Branzowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

2.0. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:
- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczna,
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- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg

zharmonizowang (PN-PE) albo europejska aprobata techniczng ( EAT), badz

krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na

terytorium RP, dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swojg wytaczng

odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub
aprobata techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych

organéw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow

Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wediug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oéwiadczenie, ze
zapewniono zgodno$é wyrobu-budewlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robét odpowiadaty wymaganiom dokumentaciji projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdac od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno- ruchowych, instrukcji montazowych
i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy
przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji/ sieci kanalizacyjnych

o Rury kanalizacyjne Dz 160 mm PCV-U klasy SN8 lite SDR34, potgczenia
wciskowe na uszczelke gumowsg

o Ksztattki kanalizacyjne- kolana, tréjniki, nasuwki, mufy, dotgczniki —
wchodzgce w skiad tego samego producenta rur, o analogicznych
parametrach technicznych i wytrzymato$ciowych

e Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér. 425 mm, w sktadzie: kineta
przelotowa, rura trzonowa korugowana, rura teleskopowa, wiaz zeliwny na
pierécieniu odcigzajgcym. Klasa wtazu zgodna z dokumentacjg projektowa
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3.0 SPRZET
3.1 Sprzet do wykonywania kanalizacji

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji beda wykonywane recznie oraz przy pomocy
nastepujgcych narzedzi i urzadzen:

koparka gasienicowa lub kotowa 0.25 m3
spycharka gasienicowa lub kofowa 55 kW (75 KM)
zageszczarka wibracyjna

ubijak spalinowy 200 kg

zespot pradotwérezy przewozny 10,0 kVA

zuraw samochodowy do 4 t

nozyce do ciecia rur

W Wwwww
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4.0. TRANSPORT

Przewiduje sie przew6z urzgdzeri dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami
transportu rozmieszczone rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczone przed uderzeniami iub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania robét budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, projektem
budowianym oraz za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce
zostana poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

O$ projektowanych kanatéw i obiektéw na sieci (studnie) musi wytyczyé uprawniony
geodeta. OS powinna zosta¢ oznaczona w sposéb trwaly i widoczny, przez
zainstalowanie faricucha reperéw roboczych. Poszczegolne punkty osi trasy powinny
zostac/zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tzn. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe powinny by¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a-
na prostych odcinkach co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadki powinny by¢ wbijane na obu
stronach wykop, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas
wykonywania rob6t ziemnych. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztaicie
hakéw lub $rub powinny by¢ montowane na $cianach budynkéw. Lancuch znakéw
powinien by¢ powigzany z paristwowg siecig reperéw.
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5.2. Wykopy.

Wykopy dla przewodow bedg wykonywane recznie lub mechanicznie, do
gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci
bezposrednio przed utozeniem podioza lub rur. Minimalna szeroko$¢ wykopu
mierzona wewnatrz obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociggu.
Szerokos$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na
powierzchni i uktadania catych ciagow rur w wykopie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne,
krzyzujgce sie lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposoéb gwarantujgcy ich
dziatanie.

Odchylenie krawedzi wykopu ha dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/-
5 em. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowania podczas zasypywania i zageszczania.

5.3. Ukladanie przewodow.

Kanatly uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym
sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa,
zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie z ksztaltem dna rurociagu (w celu
oparcia dna rurociggu na catej jego dtugosci i na 1/4 obwodu), bez powodowania
narazenia na korozje.

Grubosé warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosié 0,2 m. Odchylenie gruboéci warstwy nie powinno
przekraczaé +/-3 cm. Warstwa ta powinna by¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. Po usunieciu warstwy zabezpieczajgcej nalezy wykonad
podsypke zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociagu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania
nie powinny powodowa¢ uszkodzenia rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolaciji.
Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goéra rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowaé grunt
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie
z PN-86/B-02480.

Materiat uzyty do zasypywania powinien zosta¢ ubity z obu stron rurociagu przy
pomocy specjalnego kompaktora, ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na wykopy pod
miejscami potaczen rurociggow. Najwazniejsze jest zageszczanie i ubijanie gruntu w
tak zwanych pachwinach rurociggu. Ubijanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy
kompaktora, z obu stron rurociagu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie
rurociggu powinno by¢ wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub
wskazanego w dokumentacji projektowej, warstwami, z jednoczesnym
zageszczaniem.
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5.5. Roboty montazowe.

Kanaty powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologia
uktadania przewodéw podana w dokumentacji projektowej. Dla zapewnienia
wiasciwego ulozenia rurociggu, zgodnie z zaprojekiowang osig, halezy przez punkty
osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciagnaé sznurek lub drut, na
ktérym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma fatami celowniczymi.
Nachylenie podicza wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomoca niwelatora, w odniesieniu
do statych reperéw roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych
reperéw, fj. drewnianych kotkéw wbitych w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié ze
szczegbinym zwracaniem uwagi na kielichy i bose korice rur. Uszkodzone rury
powinny byC usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkoéw,
wielokrazkow, dzwigéw lub recznie. Zabrania sie rzucana rur do wykopu. Ciezkie rury
opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidiowej pozycji kiedy sg
zawieszone a .nastepnie nalezy zwalnia¢ wieszak. Odpowiednie odcinki rur powinny
by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim
nachyleniu. Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i
nachyleniem jak réwniez powinna $cisle przylegaé do podioza na swojej catej
diugosci, co najmniej na 20% obwodu, symetrycznie do osi. W celu dokonania
pofaczen rur nalezy przygotowaé odpowiednie zagiebienia. Wymiary takich zagtebien
bedg dostosowane do $rednicy i rodzaju potaczenia. Odchylenie osi uktadanego
rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekraczaé +/- 2 cm. Réznice
migdzy rzedng ukladanego rurociggu a wartoscig podang w Dokumentacji
Projektowej nie mogg przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie moga
powodowac ani odwrotnego nachylenia odcinka rurociggu ani jego nachylenia
rownego zeru.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-U SN8 SDR34 o
litej strukturze $cianki, o $r. @160 mm.

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki inspekcyjne z tworzyw
sztucznych PP/PE o Srednicy @425 mm. Studzienki nalezy wykonaé jako
systemowe, poszczegodine elementy sktadowe studni powinny pochodzié z tego
samego systemu.

5.6. Badanie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Rurociggi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie eksfiltracji do
gruntu i infiltracji wéd gruntowych do- rurociggu.
Badanie eksfiltracji polega na napetnieniu rurociagu kanalizacyjnego woda, tacznie
ze studniami. Po osiggnieciu przez wode w gornej studni wysokosci réwnej 0,5 m
ponad gorng krawedz wlotu, nalezy napetniony rurociag pozostawié na | godzine. Po
uptywie 1 godziny nie powinien nastgpi¢ zaden wyciek oraz na potgczeniach nie
mogg pojawic sig krople wody. Zabrania si¢ dolewania wody podczas badania. W
czasie badania poziom wody gruntowej powinien zostaé co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu.
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6.0. Kontrola jakosci
6.1. Zasady ogolne

Kontrola jakosci wykonywanych rob6t bedzie dokonywana przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz
ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi.

6.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z projektem. Nalezy sprawdzié:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szeroko$¢ wykopu,

c) gtebokos¢ wykopu,

d) umocnienie wykopu,

€) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

f) odlegto$¢ od budowy sgsiadujace;,

g) zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

h) rodzaj podtoza,

i) rodzaj rur i ksztaitek i ich zgodnoé¢ z projektem

J) sposob sktadowania rur i ksztattek,

k) utozenie przewodu,

[) zageszczenie obsypki przewodu,

1) wykonanie i sposdb montazu studni kanalizacyjnych
i) sposob wykonania i podigczenia przytaczy kanalizacyjnych

Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spelnieniu wymagai wia$ciwego rozporzgdzenia. Glebokosé wykopu powinna byé
zgodna z projektem natomiast maksymaina szeroko&é wykopu nie powinna
przekraczac¢ szeroko$ci okreslonej w projekcie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wad gruntowych i opadowych.
Sposdb obnizenia poziomu wéd gruntowych powinien byé wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany tereny. Deskowanie $cian wykopu
powinno zabezpieczy¢ jego statecznosé i jesli projekt nie przewiduje inaczej,
deskowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W obrebie
klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest kemunikacja.
Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Odlegtosé budynkéw od przewodoéw
okreslajg odrebne przepisy, zmniejszenie tych odleglosci wymaga kazdorazowo
opracowania odpowiedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie skrzyzowar innych przewodéw podziemnych z wykopem
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i odpowiednimi przepisami. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy
oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
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Rury, ksztattki, armatura wodociggowa powinny byé zabezpieczone i sktadowane na
ptaskim, rownym podtozu. Wybrany rodzaj podtoza pod uktadane rurociagi okresla
dokumentacja projektowa. Na podfozu naturalnym z podsypka oraz podiozu
wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektows.
Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegodlnie starannie,
zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wysokosé zasypki
wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz
20cm. Zagegszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.

7.0. Odbiodr robot
7.1. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym polegaja na:

» zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugo$ci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno" przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych ufozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé + lcm,

* zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruniu.

e zbadaniu podicza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i
rodzaju, zgodnie z dokumentacjg,

» zbadaniu materiafu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,
ki6ry powinien by¢ drobny i $rednicziarnisty, bez grud | kamieni. Materiat ten .
powinien by¢ zageszczony

e zbadaniu szczelnoSci przewodu. Wyniki badan, powinny byé wpisane do
dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelno$ci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgcymi zastosowanych materiatéw jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci. Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - cze$ciowym przewodu sieciowego, zgtosié Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowaé
dokumentacje powykonawczg.

7.2. Odbior techniczny koricowy.
Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegajg na:

e zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,
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* Zzbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,
¢ zbadaniu protokotdow préb szczelnosci sieci

8.0 Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentaciji

8.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 476:2001 Wymagania ogéine dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Rury, ksztattki-i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego .
oraz ich potgczenie do odprowadzania $ciekow

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-

U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 12888:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie

statystyczne i projektowanie
PN-95/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1989 Wykopy otwarte dia przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych.
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