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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej dla pomieszczen higieniczno- sanitarnych w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku.
W zakres robét wehodza:

e montaz przewoddw wentylacyjnych stalowych ocynkowanych typu Spiro
montaz uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych: przepustnic, wyczystek
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanatow wentylacyjnych
montaz urzgdzen wentylacyjnych z kompletem automatyki sterujgcej
montaz i podtgczenie kratek oraz anemostatéw
wykonanie rozruchu i pomiary wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreélenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami
Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,Instal” -
Komisja Koordynacji Branzowe;.

1.56. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich  zgodnos¢
Z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwomni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sa dopuszczone wyroby instalacyjne:
- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczna,
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- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
maijacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg

zharmonizowana (PN-PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz

krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na

terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wyigczng

odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub
aprobata techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiasciwych

organéw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw

Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oéwiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robét odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowiazany jest zadac od
dostawcéw/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno- ruchowych, instrukcji montazowych
i instrukciji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy
przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej

Ksztattki i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej, typu Spiro

Przewody wentylacyjne elastyczne, typu Flex o §r. 125 - 160 mm

Whyczystki stalowe

Kompaktowa centralka nawiewna z filtrem G4 i nagrzewnicg el. N=2,1kW,

230V, Vn= 165 m3/h, dP=150Pa wraz z uktadem zasilania i regulatorem

obrotéw, montaz na systemowej konstrukcji wsporczej zabezpieczone;j

przeciwdrganiowo. Automatyka w dostawie producenta.

e Wentylator kanatowy wyciggowy, Vw=150 m3/h, dP=150 Pa, 230V, $r.
krééecow przytaczeniowych 160 mm

o Wentylator $cienny wyciggowy, Vw=15 m3/h, dP=30 Pa, 230V, montaz

sufitowy.
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Uktad zasilania elektrycznego i sterowania jednoczesng pracg urzadzeri
wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych wraz z podigczeniem do
regulatora obrotéw

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.
100-200 mm

Anemostaty wyciggowe oraz nawiewne o ér. 125 mm

Tiumik akustyczny kanatowy okragly o $r. 160 mm L=300 mm, grubo$¢ izolacji
50 mm

Systemowa czerpnia/wyrzutnia $cienna o przekroju prostokatnym z zaluzjami
zabezpieczajgcymi przeciw opadom

Systemowa wyrzutnia dachowa z pionowym wyrzutem powietrza, wykonanie
ze stali ocynkowanej, na podstawie dachowej do dachéw sko$nych, o $rednicy
125-160 mm

Maty izolacyjne kanatow wentylacyjnych z wetny mineralnej gr. 50 mm na folii

aluminiowej, samoprzylepne

2.2. Odbiér materiatlow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jako$ci i

kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy.
Bezwzglednie nalezy przeprowadzic¢ ogledziny stanu materiatow. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowos$ci materiatu (pekniecia, ubytki,
zgniecenia), cafg partie nalezy usuna¢ z terenu budowy.

2.3. Skiadowanie materiatéw

Podtoze, na ktérym sktaduje sie kanaly i przewody okragte, musi byé réwne, rura
musi by¢ podparta na catej dlugos$ci.
Wysokos$¢ stosu nie moze przekraczac 1,0 m.

Urzgdzenia wentylacyjne i osprzet nalezy sktadowa¢ w zamykanych
magazynach.
Nalezy chroni¢ elementy z blachy przed oddziatywaniem wody i wilgoci.
Podczas sktadowania unika¢ obcigzania kanatéw wentylacyjnych o duzej
powierzchni $cianek bocznych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wgniecenia.

3.0. Sprzet
3.1. Sprze¢t do wykonania instalacji

3.1.1 wiertarki udarowe

3.1.2 mioty udarowe do wyburzen

3.1.3 szlifierki i pilarki do ciecia przewodéw
3.1.4 rusztowanie ramowe przesuwne
3.1.5 wkretarki akumulatorowe
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4.0. Transport

Przewiduje sie przew6z urzadzer dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynku. Roboty
instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano — montazowych” cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostanag poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie péznigj niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robét.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji mechanicznej

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodoéw na $cianach budynku oraz
pod stropami

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do anemostatow i kratek
wentylacyjnych

5.1.3 obsadzenie wspornikéw niezbednych do zamontowania central
wentylacyjnych i wentylatorow

5.1.4 obsadzenie uchwytéw i zawiesi instalacji wentylacyjnej wzdtuz trasy
prowadzenia przewodéw

5.1.5 wykonanie niezbednych otworéw dla przej$¢ rurociaggéw przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.2. Roboty montazowe instalacji

Przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z kanatéw i ksztattek
stalowych ocynkowanych typu Spiro oraz o przekroju prostokgtnym. Kanaty
wentylacyjne powinny by¢ mocowane do podtoza za pomocg systemowych obejm lub
wspornikdw wyposazonych w wkiadke antywibracyjng. Nawiew do pomieszczen
bedzie realizowany poprzez kratki oraz anemostaty, tgczone z kanatami przy pomocy
przewodow elastycznych typu Flex. Potgczenia przewodoéw prostokatnych wykonaé
jako skrecane przy pomocy kotnierzy. Przewody typu Spiro taczyé ze sobg poprzez
nitowanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelne wykonanie potaczeh
kanatow i zapobieganie ewentualnym przedmuchom w instalacji.

Do uszczelnien stosowaé uszczelki gumowe oraz taéme aluminiowg
samoprzylepna.

Stosowacé elementy uzbrojenia przewoddéw wentylacyjnych, umozliwiajace ich
prawidtowg eksploatacje, tj. wyczystki, przepustnice, klapy zwrotne.
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Przewody wewnetrzne nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej zbrojonej tasma
aluminiowg wg zalecen producenta.Do izolacji przewodéw stosowaé maty z wetny
minerainej gr. 30-50 mm. Przewody na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralng o gr. 100
mm w ptaszczu stalowym ocynkowanym lub aluminiowym.

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe podigczy¢ do instalacji
kanatéw za pomocg zlgczy przeciw drganiowych.
Automatyke centrali wentylacyjnej oraz pozostatych urzgdzenn montowaé zgodnie z
projektem technicznym i DTR producenta.

6.0. Kontrola jakosci i odbiér robét
6.1. Instalacja wentylacji

6.1.1 sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy
instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodno$ci parametrow zastosowanych materiatéw z
wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikacji
Technicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodno$ci z projektem technicznym lokalizacji
urzgdzen i tras rurociggow

6.1.4 sprawdzenie jakosci wybranych elementéw robét i weryfikacja ich
zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.5 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan kanatéw zgodnie z
zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

6.1.6 kontrola poprawnosci wykonania elementéw montazowych dla
urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i
warunkami technicznymi

6.1.7 kontrola jakosci wykonania potgczen kanatéw wentylacyjnych

6.1.8 kontrola jakosci wykonania izolacji termicznej kanatow
wentylacyjnych

6.1.9 sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterujgcej
urzgdzeniami wentylacyjnymi.

6.1.10 sprawdzenie wydajnosci poszczegoélnych punktow
nawiewu/wywiewu i weryfikacja w stosunku do warto$ci
zatozonych w projekcie technicznym

6.1.11 sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedéw w dokumentacji
powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.

7.0. Odbioér robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiarow
skutecznosci dziatania instalacji wentylacji mechanicznej. Przyjecie robét moze
nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektows i obowiazujacymi
normami oraz przepisami.
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8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji

8.1. Normy

18.

19.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potaczenia
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodéw wentylacyjnych
BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaftowej.
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
BN-70/8865-33 Czerpnie Scienne powietrza.
BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

. BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

. BN-70/8865/31 Wyrzutnie Scienne.

. BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

. BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

. BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

. BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.

. BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

. BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy

odbiorze.

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach

mieszkalnych wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

8.2. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom . Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
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dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagarn podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzacé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagar w zakresie efektywno$ci
energetycznej (Dz.U. Nr 78/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzeénia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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